Zafgcznik nr 6/XI1H

Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na sukcesywng dostawe armatury wodociagowe;.

W kazdej czesci — produkty jednego producenta.

Czes¢ XIll — Rury z zeliwa sferoidalnego:

1. Rura zeliwo sferoidalne @ 80 - 18 mb
2. Rura zeliwo sferoidalne @ 100 - 18 mb
3. Rura zeliwo sferoidalne @ 150 - 18 mb
4. Rura zeliwo sferoidalne @ 250 - 18 mb
5. Rura zeliwo sferoidalne @ 300 - 6 mb

Wymagania techniczne dotyczace rur z Zzeliwa sferoidalnego:

1.
2.
3.

__Z_é?aczm r 6/X1i1 -~ Sukc;esywna dostawa a armaturyr ) wodociggowej

Rury wykonane zgodnie z normg PN-EN545.
Rury w odcinkach o diugosci 6mb.

Rury o kielichach jednokomorowych przystosowanych do potgczeri blokowanych
z mozliwoscig odchytki min. 4°.

Rury cisnieniowe z wewnetrzng wyktadzing cementowa, pokryte zewnetrzng powtoka
wykonang z mieszaniny cynku i glinu w ilo$ci min. 400 g/m? naktadang w fuku elektrycznym
powtoki epoksydowej na catej diugosci rury i kielicha

Kielichy od wewnatrz z powlokg cynkowa min. 200 g/m? zabezpieczone farbg epoksydowa.

Powtoka wewnetrzna rur winna by¢ wykonana z cementu wielkopiecowego o grubosci min.
4 mm, naktadanego metoda wirowg. Potaczenia kielichowe elastyczne na uszczelke.

Uszczelki winny posiadaé naniesione trwate oznaczenia: logo lub nazwe producenta, profil,
materiat: EPDM lub NBR, $rednice, date produkg;ji.

Oznakowanie rur zgodnie z norma.

Oferowane produkty muszg posiadaé¢ atest PZH oraz Certyfikat/Deklaracje zgodnoéci
z norma PN-EN545.




