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A. Bran za sanitarna —
opis techniczny.




1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna
7, 89-607 Konarzyny oraz:
projekt architektoniczno — budowlany budynku,
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkdéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania”,
PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach”,
PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym?”,
PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen”,
PN/91/B-02420 ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,
PN-92/B- 01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”,
obowigzujgce przepiséw PBUE i normy PNE,
wizja lokalna.
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2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia.
Adres inwestycji: Gmina Konarzyny, 89-607 Konarzyny, ul. Szeroka 19, dziatka nr ewid. 156.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

3. Istniej gacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmia  ny.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 156 potozona jest w miejscowosci Konarzyny, przy ul. Szerokiej 19 i
stanowi wiasnos$¢ inwestora. W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem Osrodka Zdrowia prosperu-
jacym od kilkunastu lat. Teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim, czesciowo utwardzony, urzg-
dzony i zagospodarowany. Przewiduje sie dalsze korzystanie z istniejgcego wejécia i wjazdu na dziatke z drogi
publicznej gminnej, ul. Szeroka, (dz. nr ewid. 107/7). Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu — projektowany zakres opracowania obejmuje zmiany zwigzane z pracami wewnatrz i czesciowo na ze-
wnatrz budynku wplywajace na zmiane elewacji i dachu (termomodernizacja). Istniejgca powierzchnia zabudo-
wy, kubatura, zagospodarowanie terenu wokot budynku nie ulegng istotnej zmianie.

W zwigzku z projektowang przebudows istniejgcego budynku nalezy zdemontowac¢ wszystkie instalacje
wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku. Projektuje sie nowg instalacje wo-
dy, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania w budynku oraz instalacje wentylaciji
mechanicznej i grawitacyjnej, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4. Instalacja wodoci ggowa wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji.

Zasilanie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgce przytgcza wody — bez zmian.
Projektowane przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek wielo-
warstwowych TECEflex PE-Xc/Al/PE np. firmy ,TECE” lub rownowaznej o nastepujgcych parametrach:
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“TWA - instafacie sanitarme; HRA - proyigere grosjnia; FEH - ogroewanie podiogowe; DLA - instalecio preumatycine
Pravporrgdkowanie klas rastosowania odpowiada ustaleniom sawartym w 150D 10508[4]
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*= mp 17 {16} - 17 oznacza wymiar zgodny z PN-EN 150 21003 (w nawiashe wymiar rery bazowe) - oznaczenie dotychczes stosowane|

4.1. Instalacja wody zimnej.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego przewodu instalacji wody, ktéry przechodzi przez
Sciane zewnetrzng nalezy wykona¢ nowy przewdd instalacji wody. Przejscie instalacji wody przez $ciane ze-
wnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. Zastosowac
uszczelnienie typu WGC lub tancuch uszczelniajacy +U typ ,Z" np. firmy Integra lub rébwnowaznej. Przejscie
nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej np. Hilti lub réwnowaznej. Po wprowadzeniu przewodu do budynku
nalezy przejs¢ na rury stalowe ocynkowane.

Projektowane przewody wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek wielowarstwowych TECEflex PE-
Xc/AIIPE np. firmy ,TECE” lub rbwnowaznej. Przewody sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych
+95°C. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruzdach sciennych, pod
tynkiem - w izolacji termicznej obok przewodoéw wody cieptej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentéw.
Przewody rozprowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. i cyrkulacji ze spadkiem 3%. w kierunku przy-
lacza lub przyboréw. Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochron-
nych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wy-
petni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosié
minimum 4 cm. Rurociagi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce, w styropianie, pod warstwg rur ogrzewa-
nia podtogowego. Przewody nalezy odpowiednio przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocag obejm
metalowych z wkladkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw
uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodéw i srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozli-
wienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wyko-
na¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z
zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakohczyé przy uzyciu
kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. Wysokos¢ podejécia wo-
dociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”:

« umywalka - 0,75 - 0,80 m nad posadzka,

e zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,85 m nad posadzka.
Nalezy zastosowa¢ armature:

« umywalkowg i zlewozmywakowg o maksymalnym przeptywie 7 I/min,

» spluczki dwubiegowe o maksymalnej pojemnosci 6 I/min.

Przy bateriach oraz miskach ustepowych nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce doptyw wody. Przy
zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym zaleca sie wystawienie trojnika dla instalacji wod.-kan. celem wig-
czenia ewentualnej zmywarki, podejscie wyposazy¢é w zawér z filtrem. W przypadku stosowania konsoli do
urzadzen sanitarnych podejscia montowac zgodnie z technologig whasciwa dla tego typu rozwigzan.

4.2. Instalacja cieptej wody u zytkowej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo — gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projektowany pod-
grzewacz c.w.u. typ 200 | - WPS300 typ Mitsubishi lub réwnowazny.



Projektowane przewody wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur i ksztattek wielowar-
stwowych TECEflex PE-Xc/AI/PE np. firmy ,TECE” lub réwnowaznej. Przewody sg przeznaczone do pracy przy
max. temp. roboczych +95°C. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruz-
dach sciennych, pod tynkiem - w izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej. Montaz rur zgodnie z wy-
tycznymi producentéw. Przewody rozprowadzajgce montowac¢ wraz z przewodami wody zimnej ze spadkiem
3%o w kierunku przytacza lub przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg po-
winna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w posadzce, w styropianie,
pod warstwg rur ogrzewania podiogowego. Przewody odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji budowlanych
za pomocg obejm metalowych z wkladkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mie-
szanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy prze-
wodow i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas
préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekédw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wy-
konac ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii wykonuje sie
przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysokos$é podejscia wodociggowego uzalezniona jest
od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimnej.

4.3. Laczenie rur.

Potgczenia rur wykona¢ w technologii producenta rur np. TECEflex lub réwnowaznej firmy. Jest to pota-
czenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naklada sie na zigczke wy-
konang z mosigdzu. Nastepnie za pomoca narzedzia zaciskowego nasunaé tuleje zaciskowa na ztgczke. Prze-
wody rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. w bruzdach sciennych ze spadkiem 3%. w kierun-
ku przytacza lub przyborow. Przejscia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wieksze od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wypetnié
kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamontowaé¢ w miejscach pokazanych na rysunkach.
Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wlasciwosciach. Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowaé przeciwko stratg ciepta i roszeniu piankg polietylowg. Podejscia
wodociggowe do przyboréw nalezy wykonaé ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczenio-
wych. Podej$cia do baterii nalezy zakorczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem
katowym, kulowym typu ,mini”.

4.4, Wodomierz.

Glowny zestaw wodomierzowy jest istniejgcy, ale ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy go wymienic
na nowy. Gtowny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze zostanie umieszczony w budynku, w
pomieszczeniu garazu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodarcze wykonaé zgodnie z PN ISO 4064-2
+Ad1. Patrzac od strony sieci powinien sktada¢ sie z: potgczenia kotnierzowego PE40/stal DN32, zaworu odci-
najgcego DN32, zwezki dwukotnierzowej DN32/DN20, wodomierza Altair V3 DN20, zwezki dwukotnierzowej
DN20/DN32, zaworu odcinajgcego DN32, filtru siatkowego z osadnikiem DN32, zaworu antyskazeniowego typ
EA DN32, zaworu odcinajgcego DN32. Dodatkowo na dwa mieszkania zlokalizowane na pietrze budynku pro-
jektuje sie podliczniki wodomierzowe skladajgce sie z zaworu odcinajgcego DN20, wodomierza DN15 oraz za-
woru odcinajgcego DN20.

Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Zestawy wodomierzowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, poprzez obudowanie lub zaizolowanie np. welng mineralng.
Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej oraz zastosowaé wodomierze klasy C z mozli-
woscig odczytu radiowego. W miejscu, gdzie projektowane sg zestawy wodomierzowe temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz 4°C.

4.5. Proby i ptukanie.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach
sciennych lub innych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ wodg
zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI IN-
STAL.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu monta-
zu przed zakryciem instalacji i wykonaniem obudowy. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po wykonaniu préby
cisnieniowej. Badana instalacje nalezy napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacji nalezy poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza
od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni/ 10 bardéw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30 min.
trwania proby manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

4.6. Izolacja przewodow.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi np. pro-
dukcji Thermaflex grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wody.



Rury nalezy izolowaé za pomoca otulin z np. pianki firmy Thermaflex tgczonych za pomocg kleju Ther-
maglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

Minimalna grubo $¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
) W/m*K)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm Rowna sredrlt:éwewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzaca przez $ciany 15 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w kom-

6 ponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszym punkcie. Trasy prowadzenia instalacji wodociggo-
wej i Srednice pokazano w rysunkowej czesci opracowania

4.7. UWAGI do instalacji wody.

Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci
od elementéw innych instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w zeszycie 7 COBRTI INSTAL. Odlegtos¢ ze-
wnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji od sciany, stropu albo podtogi powinna wyno-
si¢ co najmniej:

- dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm
- dla przewodow s$rednicy 32-50 mm — 5 cm
- dla przewodow srednicy 65-80 mm — 7 cm

Przewody utozone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowa-
dzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodocig-
gowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw (dla rurociggéw wody cieptej).

Kompensacja wydtuzen rurociggu nastapi jako naturalna poprzez zmiany kierunkéw trasy - typ ,.Z" i ,L".
Pomiedzy elementami stuzgcymi kompensaciji nalezy zastosowac punkty state (podparcia state).

Podpory state oraz przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W przypadku przewodow
prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy koniecznie zastosowaé otuliny z pianki PE celem izolacji termicz-
nej oraz przejecia powstatych wydtuzen.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (nie bedace granica strefy ppoz.).

Nalezy wykona¢:

» dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wiekszej min. o 2 dymensje, przestrzen miedzy rura-
mi wypehni¢ silikonem na gtebokosé ok. 20 mm,

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu przejscia wykona¢ w ostonie z izolacji z pianki PE.

Dla przegréd budowlanych bedgcych granica strefy ppoz.

Nalezy wykona¢:

» dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wiekszej min. o 2 dymensje, przestrzen miedzy rura-
mi wypeti¢ masa ognioodporna o klasie odpowiadajgcej klasie obcigzenia ogniowego sciany, przez
ktora przechodzi przewod.

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu DN > 40 mm przejscia przez przegrody wykona¢ z zastosowa-
niem przej$¢ ognioodpornych w postaci opasek o klasie odpowiadajgcej klasie obcigzenia ogniowego
sciany, przez ktéra przechodzi przewéd.

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu o DN réwnej badz mniejszej od 40 mm przejscia przez przegro-
dy wykonac¢ z zastosowaniem masy peczniejgce;.

Tuleja ochronna powinna by diuzsza od przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i 1 cm ponizej tynku na stropie. Instalacja wodociggowa
podlega odbiorom miedzyoperacyjnym, technicznym czesciowym oraz technicznym koncowym a takze bada-
niom odbiorczym, a w szczegélnosci badaniu szczelnosci. Préby i odbiory wykonaé w oparciu o wytyczne za-
warte w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 7. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata
siec nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do
uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody.




5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej bytowo - gospodarczej bedg odprowadzane poprzez istniejgce przytgcze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczeciem prac przy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ miejsca
wyjsécia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku. W przypadku innych miejsc niz zalozone nalezy
ukiad projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dopasowa¢ do nowych warunkéw.

Instalacje kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanaliza-
cji wewnetrznej tgczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod posadzkg wykona¢ z rur kielicho-
wych PVC dla kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po przepro-
wadzeniu préby szczelnosci. Odgatezienia przewodéw odplywowych wykona¢ za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji bu-
dynku za pomocg uchwytéw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staty i jeden prze-
suwny. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy stosowac
tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé wieksza
od srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetnié¢
szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewdd spustowy nalezy wy-
prowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokosé¢ 0,5-1,0 m. Spadki, podej$¢ powinny wynosic¢ 2-3%.
U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywsg. Piony kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce koli-
zje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgcza-
cego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Zlewozmywaki umieszczac¢ na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem budowlanym innych branz. Istniejgce kolizje z podciggami
nalezy rozwigzaé¢ na budowie.

6. Obliczenia.

6.1. Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i ciepte;.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze.

Normatywny wyptyw

wody £ aczny wyptyw wody
L.p. Rodzaj punktu llos¢
czerpalnego Woda Woda cie- punktéw woda zimna | woda ciepta

zimna pta On [I/s] gnll/s]

gn [I/s] gn [I/S]

1 Miska ustepowa 0,13 - 4 0,52 -
2 Umywalka 0,07 0,07 8 0,56 0,56
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 7 0,49 0,49
4 Natrysk 0,15 0,15 2 0,30 0,30
Razem 1,87 1,35
tacznie = 3,221/s

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706:
> q=0,682 x (Zgn)>% — 0,14 [dm?3/s]
» q=0,682x(3,22)%4 - 0,14 = 1,01 dm?®/s = 3,65 m%h

6.2. Obliczeniowy przeptyw $ciekow.

L.p. Rodzaj punktu llos¢ Réwnowa znik ZAWs
czerpalnego punktow odptywu
1 Miska ustepowa 4 2,5 10,0
2 Umywalka 8 0,5 4,0
3 Zlewozmywak 7 1,0 7,0
4 Natrysk 2 1,0 2,0




Razem | 23,0 |

Przeplyw obliczeniowy gs = K x VAws
K = odptyw charakterystyczny [dm?/s] = 0,5 dm?3/s
gs =0,5x V23,0 = 2,40 dm3/s

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma pokry¢ i rozprowadzi¢ ciepto na potrzeby ogrzania
budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania - grzejniki zaprojektowano w uktadzie poziomym dwururowym o pa-
rametrach wody okoto 50/40°C. Instalacje centralnego ogrzewania - podtogéwka zaprojektowano w uktadzie
poziomym dwururowym o parametrach wody okoto 37/30°C. Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto
rodzaj czynnika grzewczego - wode.

Zrédlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Mitsubishi Zubadan 14 kW PUD-SHWM140YAA
+EHSD-YM9D. Jednostka wewnetrzna posiada wbudowane grzatki elektryczne 9 kW, w celu ewentualnego
wsparcia pracy pompy ciepta w temperaturach zewnetrznych ponizej -12 °C. Do uktadu dobrano bufor central-
nego ogrzewania 200 | (PS200) oraz zasobnik c.w.u. 302 | (WPS300) firmy Mitsubishi lub réwnowazne;j.

Przewody centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej o srednicy do @26 wigcznie wykonac z rur
sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla srednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur wielowar-
stwowych. W projekcie zastosowano przewody np. firmy Tece lub robwnowaznej. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta posiadajgcych parametry nie nizsze niz materialy projektowane. Trasa i $rednice
zaprojektowanej instalacji wg czesci graficznej projektu. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé
hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowa¢ niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrolno -
pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub za-
workami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awa-
rii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana be-
dzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggéw. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-
ksztaltne. Do mocowania instalacji stosowac uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg gumows, wykona-
nej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty $lizgowe montowaé w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze
wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem
przewodow nalezy zapozna¢ sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Grubos¢ war-
stwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy przejsciach przez Sciany i stropy za-
stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. Podejscia do
grzejnikdbw wykonac¢ od dotu ze Sciany.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podigczeniem dolnym i tazienkowe
firmy Radson. Grzejniki nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw
konstrukcyjnych. Doktadne typy grzejnikbw wg czesci rysunkowej. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane
odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem
fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspoiczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowaé glowice
termostatyczne firmy Danfoss. Od dotu grzejnikéw zestawy przylgczeniowe katowe firmy Danfoss. Montaz
grzejnikdw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy
zaizolowac¢. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej np. Ther-
maflex PUR, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowa¢ otuling z pianki poliety-
lenowej np. Thermaflex FRZ. Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz zgodnie z zat.2 Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

. Minimalna grubo $¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m - K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przevyo_dy i armatura wg poz. 1-4 p_rzechodzqc’e przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddéw nalezy zapoznaé
sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Wysokos$é prowadzenia przewodéw central-
nego ogrzewania oraz wszelkie kolizje z elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigzac na
budowie.
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7.1. Ogrzewanie podiogowe.

Zastosowana technologia ogrzewania podtogowego.

Instalacje podiogowg zaprojektowano z rur do ogrzewania podtogowego SLQ PE-RT/AI/PE Ilub
réwnowazne o $rednicy 17x2,0 mm. Jest to wielowarstwowa rura ze specjalng wktadka aluminiowa nadajgca jej
unikatowe witasnosci plastyczne podczas ukladania w ogrzewaniu podtogowym. Do rozprowadzenia czynnika
grzewczego do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego zastosowano rure wielowarstwowg. W celu unikniecia
przeniku ciepta w dot projektowanej podtogi zastosowano izolacje termiczng w postaci warstwy styropianu oraz
plyty systemowej, w ktorej utozone sg rurki grzewcze. Jako warstwe wykonczeniowg zastosowano plytki
ceramiczne. Zasilanie ogrzewania podiogowego przewidziano za pomocg projektowanej pompy ciepta. Do
rozdzielania i przygotowania odpowiedniej temperatury zaprojektowano rozdzielacze podtynkowe ze stali
nierdzewnej z przeptywomierzami. Rozdzielacz sklada sie z: belki rozdzielacza o duzej objetosci komory, a co
za tym idzie wplywa to na zdecydowane poprawienie wiasnosci przeptywowych. Powierzchnia belek jest
polerowana i wyposazona w dzwiekochtonne uchwyty do mocowania z funkcja szybkiego montazu.
Zintegrowane wkladki zaworowe wyposazone sg w podwojne uszczelnienia typu O-ring na popychaczu.
Stozkowy grzybek zaworu jest réwniez wyposazony w dodatkowe uszczelnienie typu O-ring dla bezpiecznego
zamykania obwodéw grzewczych. Przeplywomierze z zakresem regulacji 0,5 — 4,0 I/min z blokadg nastawy i
mozliwoscig odciecia przeplywu sg zgodne z normg PN-EN 1264-3. Przeplywomierze majg posiadac¢ réwniez
mozliwos¢ demontazu tzw. ,szklanki” pod ci$nieniem systemowym. Catos¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu ogrzewania podiogowego. Rozdzielacze wyposazy¢ w sitowniki termiczne. Regulacja
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg termostatéw wyposazonych w sitownik termiczny,
termostaty, itd. System zasilany w energie elektryczng 230 V. Nalezy wykonaé podigczenie regulatoréw z
sitownikami na belce rozdzielaczy za pomocg przewidzianych przez producenta przewodow.

Warstwy podtogowe dla podtog z ptytek ceramicznych.
a) izolacja brzegowa.

Izolacja brzegowa musi by¢ utozona wzdiuz catego obwodu wewnetrznych i zewnetrznych $Scian
i wystawac nad konstrukcje podtogi. Izolacja spetnia réwniez role dylatacji pomiedzy $ciang, a szlichtg podtogo-
wg i zabezpiecza przed pekaniem szlichty przy scianie w trakcie wysychania i pracy betonowej podtogi. W przy-
padku twardych pokry¢ podtogi np. ptytek ceramicznych wystajgca czes¢ izolacji brzegowej powinna by¢ przy-
cieta dopiero po ich utozeniu.

b) dylatacje w ogrzewaniu podtogowym.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczajg szlichte podiogowg przed pekaniem. Grubos¢ spoiny kompensa-
cyjnej powinna wynosi¢ 8 mm. Wykonuje sie je najczesciej przy uzyciu taSmy brzegowej wykonanej z migkkiej
pianki. Przy ukladaniu ptytek ceramicznych nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie lezaly one na szczelinie. Rury
grzejne i inne np. wody, c.o0. przez dylatacje prowadzi¢ rurze ostonowej. Maksymalna powierzchnia plyty grzew-
czej nie moze przekroczy¢ 40m? przy stosunku bokéw 2:1 i maksymalnej dtugosci 8 m.

Préba ci snieniowa.

Po zakonczeniu montazu nalezy napei¢ i catkowicie odpowietrzy¢ uktad i nastepnie przeprowadzié¢
probe cisnieniowg. Zimg, gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarznigcia mozna jg napetni¢ sprezonym powie-
trzem. Szlichte nalezy wylewac¢ na rury napetnione wodg pod cisnieniem roboczym (tj.1-2 bar).

Wytyczne dotycz ace rozruchu ogrzewania podtogowego.

Jesli uktad jest napetniony wodg, musi byé chroniony przed zamarznieciem. Nie nalezy uruchamiac

ogrzewania podtogowego przed wylaniem systemu podtogowego. Posadzka musi wyschnaé catkowicie i w spo-
s6b naturalny przed uruchomieniem cyrkulacji wody w systemie. Zwykle zajmuje to 21 dni. Przez pierwsze 3 dni
po uruchomieniu systemu nalezy utrzymaé temperature zasilania max. 25°C, a nastepnie zwigkszy¢ temperatu-
re do projektowanej temp. roboczej przez kolejne 4 dni. Po zakohczeniu rozruchu nalezy uruchomi¢ elementy
sterujgce, wigczajgc wszystkie glowice regulacyjne oraz w miare potrzeby zainstalowaé termostat ograniczajacy
temp. Wody na zasilaniu na max. 35°C.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddw nalezy zapoznaé sie
réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Wysokosé prowadzenia przewodéw centralnego
ogrzewania oraz wszelkie kolizje z elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ na bu-
dowie.

7.2. Ukladanie przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w posadzce, w bruzdach $ciennych, po wierzchu
$cian w odpowiedniej obudowie lub pod stropem pomieszczeh.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewoddw instalacji wody zimnej,
minimalne odlegtosci przewodéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm,
podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach,
w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng,

YVVVVVYY
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ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez Sciany majg wystawac ok.
0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w $cianach majg byé uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnoleglych od krawedzi przegréd.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszcze  niu technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniut  echnicznym.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym za rozdzielaczem wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-84/H-74219 tgczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci scianki do 5 mm moze byé gazowe lub
elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien potgczen kotnierzowych zastosowac
uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Potgczenia z armaturg i przy-
rzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonaé¢ za pomocg kotnierzy lub gwintéw. Mocowanie przewodéw do rucho-
mych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury ukfada¢ ze spadkiem. Elementy stalowe
przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczyscic¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg: 1
x farba ftalowg miniowg, 1 x emalig podktadowg, 1 x emalia nawierzchniowa. Kompensacja przewodéw bedzie
wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu przewodoéw na rurach w miejscach wskazanych na rysun-
kach. Punkty przesuwne montowac co ok. 1 m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane
oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypeti¢ kitem trwale
elastycznym.

Zrédio ciepta.

Zrédlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Mitsubishi Zubadan 14 kW PUD-SHWM140YAA
+EHSD-YM9D. Jednostka wewnetrzna posiada wbudowane grzatki elektryczne 9 kW, w celu ewentualnego
wsparcia pracy pompy ciepta w temperaturach zewnetrznych ponizej -12 °C. Do uktadu dobrano bufor central-
nego ogrzewania 200 | (PS200) oraz zasobnik c.w.u. 302 | (WPS300) firmy Mitsubishi lub réwnowazne;j.

Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu techn icznym.

Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed stacjg za-
montowac¢, zawor antyskazeniowy, za nig przewdd elastyczny roztgczny oraz zawor samo napetniajacy np. VF
06 firmy Honeywell.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

W instalacji zaprojektowano armature: gtowice termostatyczne, zawory przelotowe, kulowe wykonane
ze stali stopowej, dopetniajgce, zawory zwrotne, antyskazeniowe, filtry i zawory spustowe. Nie nalezy stosowac¢
armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce
uruchamiane recznie oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach centralnego ogrzewania poprzedzone za-
workami stopowymi lub zaworkami kulowymi odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte,
zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Préby i ptukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Cisnienie prébne na zimno 0,6 MPa, wykona¢ przed zamontowaniem naczynia wzhiorczego i zaworu
bezpieczenstwa. Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z pred-
koscig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Probe na gorgco po zamontowaniem naczynia wzbior-
czego i zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu roboczym 0,3MPa i maks. temp. 50°C.

Napetnianie i opré znianie instalacji centralnego ogrzewania.

Napetnianie i opréznianie woda instalacji centralnego ogrzewania umozliwia¢ bedg: zawory odcinajgce
podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym), typ zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss, lub podobne Heime-
ier, Oventrop, zawory kulowe odcinajgce, ztagcza samoodcinajgce, roztgczne potgczenia elastyczne z instalacjg
wodociggowa (poprzez stacje uzdatniania wody), zawory spustowe.

Wymagania dla wody do napeniania instalacji grzewc  zej.

Woda musi spetniaé warunki PN-93/C-04601. Na przytaczu do napetniania wodg z instalacji wodocia-
gowej zamontowa¢ stacje uzdatniania wody np. zmigkczacz SF15CF/VF firmy Epuro. Instalacje centralnego
ogrzewania z instalacjg wodociggowa potaczy¢ za pomocg potgczenia rozigcznego- przewodu elastycznego w
oplocie metalowym. Zamontowa¢ zawér antyskazeniowy.

Uwagi ko ncowe dla pomieszczenia technicznego.

Nalezy doprowadzi¢ wode. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu
220 Vi 24 V. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu
wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materiatdbw oraz: ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.” ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Wszystkie przybory montowa ¢ wg wytycznych ich producentéw i DTR dostawcy.
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Przejscia przeciwpo zarowe.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementéw.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8. Instalacja wentylaciji.

Projektowana wentylacja w budynku ma zapewni¢ dostarczenie powietrza o wymaganych parametrach.
Piwnica:

Powietrze do pomieszczen doprowadzane bedzie poprzez uchylne okna, nawiewniki okiennie, zamon-
towane w gornej ramie okien oraz poprzez otwory kontaktowe zamontowane w skrzydle drzwiowym o po-
wierzchni min. 220 cm2. Do pomieszczenia -1.10/-1/9 projektuje sie nawiew poprzez nawietrzak okragly z ane-
mostatem NOGS110A — C z anemostatem i filtrem z grzatkg firmy DARCO lub rébwnowazne;j.

W pomieszczeniach powietrze bedzie wywiewane za pomocg otworéw wentylacji grawitacyjnej zlokali-
zowanych pod stropem pomieszczen.

W pomieszczeniu -1.4 projektuje sie otwor wentylacji nawiewnej typu "Z" 200x200 mm o wlocie ok. 0,3
m nad poziomem podtogi. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosié co najmniej 2m. W pomieszczeniu -1.4 jest istniejgcy otwor wentylacji wywiewnej 150x150 mm zlokali-
zowany pod stropem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach.

UWAGA: Na wywiewnie z korytarza nalezy zmontowac klape ppoz.

Ochrona przeciwpo zarowa.

Na przewodach przechodzacych przez wydzielone strefy przeciwpozarowe nalezy zastosowaé klapy
przeciwpozarowe 0 wymaganej odpornosci ogniowej. Klapy i przepusty przeciwpozarowe nalezy wykonacé
zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Kanaty znajdujgce sie w strefie przeciwpozarowej nalezy obudowac o
wymaganej odpornosci ogniowej lub zastosowaé klapy przeciwpozarowe.

Parter:

W pomieszczeniach nr 0/3, 0/4, 0/5 i 0/6 $wieze powietrze bedzie dostarczane poprzez uchylne okna i
nawiewniki okiennie, zamontowane w gérnej ramie okna.

Wywiew zuzytego powietrza bedzie stanowi¢ otwor wentylacji grawitacyjnej zlokalizowany pod stropem
pomieszczenia.

W pomieszczeniu 0/2 powietrze doprowadzane bedzie poprzez otwor kontaktowy w skrzydle drzwio-
wym o powierzchni min. 220 cm? oraz poprzez nawiewnik okienny, zamontowany w goérnej ramie okna.

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastapi poprzez wtgcznik swiatta.

W pomieszczeniu 0/7 powietrze doprowadzane bedzie poprzez otwér kontaktowy w skrzydle drzwio-
wym o powierzchni min. 220 cm?,

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastgpi poprzez wigcznik swiatta.

W pomieszczeniu 0/8 powietrze doprowadzane bedzie poprzez nawiewnik okienny, zamontowany w
gornej ramie okna.

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastgpi poprzez wigcznik swiatta.

W pomieszczeniach nr 0/1 swieze powietrze bedzie dostarczane poprzez otwieranie drzwi wejsciowych.

Wywiew zuzytego powietrza bedzie stanowi¢ otwér wentylacji grawitacyjnej zlokalizowany pod stropem
pomieszczenia.

9. Zabezpieczenia ppo z.

9.1. Zalecenia dotycz gce zabezpiecze n przeciwpo zarowych przepustéw instalacyjnych sanitarnych, c.o. ,
wod-kan.

UWAGA: Przy przejsciach rur instalacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowa¢ rur ostono-
wych (tzw. tulei).

9.1.1. Zabezpieczenia rur palnych do g 160mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

- opaskami ogniochronnymi CP 648-S/E do 160 mm.

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

- rury z tworzyw sztucznych do g 160mm.

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min.150mm albo z ptyt gipsowo-kartonowych.

W stropach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min.170 mm.
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Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

CP-648 S/E:

Aprobata Techniczna ITB AT -15-6194/2010

Deklaracja zgodnosci FS/10/0212
CFS-S ACR:

Aprobata Techniczna ETA- 10/0292

Deklaracja zgodnosci FS/10/0389

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone CP 648-S/E spetniajg kryteria klasy El 120

(szczelno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa= 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocg tabliczek

znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Ceiana

Zaprawa mineralna

Rura palna

Opaska Hilti CP648 1-3 warstwy

El 240-U/C gdy:
a) PP,HDPE, ABS- D ?50mm
b) PYVC50mm ? D ? 160mm

EI 180- U/C gdy:
a) PP-50mm ? D ? 160mm

EI 90- U/C gdy:
a) HDPE- 50mm ? D ? 160mm

EI 30 gdy:
a) ABS- 50mm ? D ? 160mm

Rys. 1 Zabezpieczenie rury palnej w $cianie za pomocg jednej opaski

Rura palna
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Masa Hilti CFS-S ACR: d?7,5mm ‘ Strop
Zaprawa: 7,5mm< d ? 200mm -
‘ Opaska Hilti CP648 1-3 warstwy
do O 160

Rys. 2 Zabezpieczenie rury palnej w stropie za pomoca opaski CP-648-S/E
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Spos6b monta zu:
W $cianach : sciany betonowe, ceglane, gazobetonowe gr. min. 150 mm, $ciany gipsowo- kartonowe gr. min
100 mm).
W stropach: z betonu, cegty, gazobetonu gr. min. 170 mm.
Opaske przygotowang pod srednice rury (CP 648-S) nalezy zamocowa¢ w sposob zapewniajgcy sciste przyle-
ganie do powierzchni rury. W przypadku zastosowania opaski
w wersji tasmy o dt. 10 mb (CP-648E) nalezy przestrzega¢ zaleceh dotyczacych ilodci warstw w zaleznosci od
Srednicy zabezpieczanej rury tj.:

1. rura palna o $rednicy- do 75 mm- 1 warstwa

2. rura palna o $rednicy- 76-125 mm- 2 warstwy

3. rura palna o $rednicy- 126-160 mm- 3 warstwy
Pozostatg powierzchnie wokét opaski (pierscieniowg) w zaleznosci od powierzchni nalezy zabezpieczy¢ zgod-
niezrys.1li?2.

9.1.2. Zabezpieczenia rur palnych o  s$rednicy g 32-250 mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

- CP 644 od 32 mm do 250 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

- rury z tworzyw sztucznych

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min. 150 mm albo z ptyt gipsowo-kartonowych.

W stropach: z betonu, cegtly, gazobetonu o gr. min. 170 mm.

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

CP 644:

Aprobata Techniczna ITB AT -15-6193/2008

Deklaracja zgodno$ci FS/31

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone CP 644 spetniajg kryteria klasy El 120 (szczel-
nos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ ogniowa= 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocg tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

MOCOWANIE PRETEM
GWINTOWANYM Z PODKEADKA |
NAKRETKA BADZ ZA POMOCA
KOTEW HSA LUB HST

WELNA MINERALNA 35 kg/m3
WELNA MINERALNA 35 kg/m3

RURA PALNA

OSLONA CP644: 032 - 0250

BETON, CEGLA,
GAZOBETON

MIN 170

BETON, CEGLA,
GAZOBETON,
GIPS-KARTON

MOCOWANIE PRETEM
GWINTOWANYM Z PODKEADKA |
NAKRETKA BADZ ZA POMOCA
KOTEW HSA LUB HST

MIN 150

OSLONA CP644

MIN 100 DLA GK

RURA PALNA
032 - 0250

Rys. 1 Przykiad zastosowania ostony CP 644 w stropie i w $cianie masywne;j.
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WELNA MINERALNA 35 kg/m3

RURA PALNA (max.o 250mm)

OSEONA CP644

MIN 150

RURA PALNA (max.0 250mm)

WELNA MINERALNA 35 kg/m3

MIN. 170

STROP
(BETON, GAZOBETON, CEGtA)

OSEONA CP644

Rys. 2 Przykfad zastosowania ostony CP 644 w $cianie masywnej i stropie.

Sposob monta zu:

W $cianach masywnych : $ciany betonowe, ceglane, gazobetonowe (gr. min. 150 mm) .
Sciany gipsowo-kartonowe gr. min. 100 mm

W stropach: betonowych, ceglanych, gazobetonowych gr. min. 170 mm.
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Montaz kasety odbywa sie poprzez zamocowanie dotgczonych uchwytow za pomocg kotew lub gwintowanych
pretéw stalowych mocowanych przelotowo. W przypadku sciany kasety winny by¢ zalozone obustronnie , w
przypadku stropu- jednostronnie od dotu.
Wolna przestrzen pomiedzy kasetg a sciang (pierscieniowa) w przypadku, gdy jest:

a) <15 mm wypetnienie stanowi weing mineralng o gestosci min. 35 kg/m?3 (patrz rys. 1i 2)

b) 15-50 mm wypetienie stanowi zaprawa ogniochronna CP 636

¢) =50 wypetnienie stanowi zaprawa ogniochronna CP 636.
Wazne!
Kotwy stosowane do mocowania kasety powinny posiada¢ badania okreslajgce zachowanie sie w warunkach
pozaru (np.: kotwy mechaniczne HSA/HST).

9.1.3. Zabezpieczenia rur niepalnych do  $rednicy zewn etrznej 168,3 mm.

Przejs$cia rur niepalnych (stalowych (g 33,7-168,3 mm, mie dzianych (g 28-89 mm) — w otulinie z weiny
mineralnej) przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabez-
pieczy¢ za pomocg ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajacej CFS-S ACR.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu albo z plyt gipsowo-kartonowych (gr. min. 200 mm)

W stropach: z betonu, gazobetonu (gr. min. 150 mm).

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania CFS-S ACR

Aprobata Techniczna ETA-10/0292

Deklaracja zgodnosci FS/10/0292

Zabezpieczone poprawnie przejscia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie

CFS-S ACR spetniajg kryteria klasy do El 180 (szczelnos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa = 3 godziny).
Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomoca tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

500 mm 500 mm

OTULINAZ WELNY MINERALNE] ‘
80 LUB 100 kg/m3 WELNA MINERALNA 45 kg/m3

GRUBOSCI 20-40 mm
RURA NIEPALNADO 0168,3 mm

30-45 mm

10 mm

MASA CFS-S ACR

EIANA

MIN. 100

Rys. 1. Przej$cie instalacyjne w $cianie rury stalowej z izolacjg dochodzaca do lica przepustu.
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SDmm

RURA NIEPALNA(max. 168,3 mm)

OTULINA Z WEENY MINERALNE
GESTOGEASO LUB 100 kg/m3
GRUBO@EA20-40 mm

ASA CFS-S ACR
STROP (min. 150 kg/n3

SDmMm

LNELNA MINERALNA 45 kg/m3

Rys. 2. Przej$cie instalacyjne w stropie rur stalowej z izolacjg dochodzgcg do lica przepustu.

450 mm

OTULINAZ WELNY MINERALNE]
80LUB100 kgm3
GRUBOSCI 20-40mm

450 mm

WELNAMINERALNA 45 kg/m3

RURANIEPALNAdo 0168,3 mm

MASACFS-SACR

EIANA

min. 100

Rys. 3. Przejscie instalacyjne w $cianie rury stalowej z izolacja ciggta i wypetnieniem masg CFS-S ACR
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Rys. 4. Przejscie instalacyjne w stropie rury stalowej z izolacjg cigglg z wetny mineralnej i wypetieniem
masg CFS-S ACR

Opis rysunku i spos6b monta zu (dla EI 120-180):
W scianach o grubos$ci min. 100 mm, $rednicy rury stalowej max. 168,3 mm, rury miedzianej 89 mm i szeroko-
$ci pierscieniowej 30-45 mm otwdr nalezy wypeini¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m3, a nastepnie
obustronnie (po obu stronach przegrody) na gteboko$¢ 10 mm zaaplikowa¢ mase CFS-S ACR. Po obu stro-
nach rury nalezy zalozy¢ otuline o dlugosci:

a) 450 mm dla izolacji przechodzacej przez przepust (rys.3)

b) 500 mm dla izolacji dochodzacej do lica przepustu (rys.1)
W stropach o grubosci min. 150 mm, $rednicy rury stalowej max. 168,3 mm, rury miedzianej 89 mm i szeroko-
$ci pierscieniowej 30-45 mm otwdr nalezy wypeni¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m?, a nastepnie jed-
nostronnie (od gory stropu) na glebokosé 10 mm zaaplikowa¢ mase CFS-S ACR. Po obu stronach rury nale-
zy zalozy¢ otuline o diugosci:

a) 425 mm dla izolacji przechodzacej przez przepust

b) 500 mm dla izolacji dochodzgcej do lica przepustu

9.1.4. Zabezpieczenia rur niepalnych do  Srednicy zewn etrznej 323 mm.

CP 636 (zaprawa ogniochronna) do zabezpiecze n przejs$¢ rur niepalnych do dn 323 przez przegrody bu-
dowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych

Zastosowanie:

W $écianach: z betonu, cegly, gazobetonu (gr. min. 120 mm).

W stropach: z betonu, cegty, gazobetonu (gr. min. 150 mm).

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3738/2004

Deklaracja zgodnosci FS/01/09

Zabezpieczone poprawnie w systemie CFS-S ACR szczeliny spetniajg kryteria klasy do El 120 (szczelnos¢
ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa = 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé¢ za pomoca tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Przejscie rury niepalnej w otulinie z wetny mineralnej (gestosci, dtugos¢ i grubosé wetny zalezna od $rednicy i
typu rury wg Tabeli 1).
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Rys. 1 Zabezpieczenie rury niepalnej w $Scianie i w stropie zaprawg ppoz. CP 636.

Tabela 1
Dlugos¢, grubosé i gestosé otuliny z welny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych
. Srednica rury D Dtugo $¢ izolacji L Grubo $¢ izolacji g Gesto $¢ wetny
Rodzaj rur miner. izolacji
[mm] [mm] [mm] [kg/m3]
1 2 3 4 5
stalowe <50 500 50 100
stalowe 51 + 159 750 60 100
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stalowe 160 + 323 1000 60 100
miedziane <50 1000 50 100
miedziane 51 + 88,9 1000 60 100

Opis rysunku i spos6b monta  zu:

W s$cianach o grubosci min. 120 mm, rurach o srednicy 50-323 mm (stalowych), lub 50-88,9 mm (miedzianych)
oraz pierscieniowej min. 50mm otwér nalezy wypetni¢ zaprawg CP 636 starajagc sie przy tym uzyskac jej mak-
symalne zageszczenie. Glebokos¢ wypetnienia zaprawg ogniochronng wynosi 120 mm.

W stropach o grubosci min. 150 mm, rurach o $rednicy 50-323 mm (stalowych), lub 50-88,9 mm (miedzianych)
oraz pierscieniowej min. 50mm otwér nalezy wypetni¢ zaprawg CP 636 starajagc sie przy tym uzyskac jej mak-
symalne zageszczenie. Glebokos$¢ wypetnienia zaprawg ogniochronng wynosi 150 mm.

Maksymalne wymiary otworu 1200x1700 mm.

Maksymalny stopien wypetnienia otworu rurami- 60%.

9.1.5. Zabezpieczenia rur niepalnych do
1200 x 2000 mm

System CP 673 (farba i szpachla ochronna + wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3) - do zabezpieczen przej$é
rur niepalnych (stalowych, miedzianych, zeliwnych — izolowanych weing mineralng o parametrach jak w tabeli 1)
przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.
Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych (min. gr.100mm)
W stropach: z betonu, cegly, gazobetonu (min.gr.150 mm)

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6418/2008

Deklaracja zgodnosci FS/32

Przejscia instalacyjne rur niepalnych zabezpieczone za pomocg systeméw CP673 spetniajg
El 120 (szczelnosé ogniowa i izolacyjnos¢ ogniowa = 2 godziny).

Przejscia ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz oznakowaé¢ za pomocg tabli-
czek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

srednicy zewn etrznej 168, 3 mm w otworze o wymiarach do:

kryteria klasy

min100 (Eiana masywna

|

: Powboka zfarbyogniochronnejCP673 o grubocei
suchejwarstwy nie mniejszejni;,0,7mm
|

|

I

|

|

500/1000

RN == R =S NN

min40

T r r

‘///‘///r///r///f// ‘ . ) ///////f///‘/‘

Rura niepalngstalowa max.168,3 mm;
miedziana max.88,9mm)

Otulina zwenymineralnejmin. 80 kg/n?

s
/// ~ //
s
Yo 2 e
NS A

Rys. 1 CP 673 przejscie instalacyjne rur niepalnych przez $ciane.

Pyty zwenymineralnejo géstocei
nie mniejszejni;150 kg/m3




21

— A
|
|
<= : ~ 7
\ = N
\ | \
N | N
\\ ; \\ Rura niepalna
. . g N N
Powroka z farby ogniochronnej ! -
CP673 o grubooei suchej warstwy g \\ | x\\
nie mnigjszej ni¢, 0, 7mm N | "
~ | N
Strop ~ | ~_
N | N~
P W ~ I I |
- "7 X | X > 2 -
Yy g /\ | VAVAV . // A
Ve Q ) e
g8 - | A
L ) 4 ) s
oy | AN K- g
v s X | (X \ /
s s
A ~ I ~| Rt //‘
‘/////} N~ I S }/////
e N N | “
~ } R e 0 ceon
SN P3yty z wedy mineralnej o géstooei
\\ I ~ nie mniejszej nig, 150 kg/m3
N I N
i -
N
N i N d
~d I N
\ \
i Otulina z weny mineralnej
|
\/\

Rys. 2 CP 673 przejs$cie instalacyjne rur niepalnych przez strop.

Tabela 1
Dlugos¢, grubosc i otuliny z wetny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych z uwzglednieniem grubosci $cian-
Ki.

Roddzsi rur Srednica rury D Diugo $¢ izolacji L Grubo s¢ éscianki Y1 Grubo gé izolacji
[mm] [mm] — [mm]

1 2 3 4 5
stalowe <50 1000 1-4 40
stalowe <50 500 4-14,2 40
stalowe 50 + 168,3 1000 4-14,2 40

miedziane <32 500 1-2 40
miedziane 32+889 1000 1-2,5 40

Spos6b monta zu:

W $cianach o minimalnej grubosci 100 mm (maksymalny wymiar otworu: 1200 x 2000 mm).

W stropach o minimalnej grubosci 150 mm (maksymalny wymiar otworu: 1000 mm x dtugos$¢ bez ograniczen).
Docig¢ bloki wetniane pod zgdany otwér w przegrodzie i zaszpachlowa¢ boki zewnetrzne. Piyty utozy¢ w prze-
grodzie po obu stronach $ciany lub w stropu. Pozostate ubytki uszczelni¢ wetng mineralng i szpachlg (CP 673).
Nastepnie pomalowac farbg (CP 673) czolo przegrody obrzeza Sciany lub stropu. Zalozyé na rure otuliny rury
niepalnej o wymaganych parametrach (tab. 1).

Minimalne wymagane odstepy rur:

Odstep rur od krawedzi otworu = Omm.

Odstep pomiedzy rurami = Omm.

Odstep od korytka kablowego = 50mm.

9.2. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe kanaléw wentylacyjnych.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane (Sciany) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ systemem CP 673 (farba CP 673 i szpachla ochronna C P 673 + welna mineralna o
gesto sci 150 kg/m 3)

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, z piyt gips. -kartonowych (min. gr. 120 mm); gazobetonu (min. gr. 175 mm)
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Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6418/2008

Deklaracja zgodnosci nr FS/32

Przejscia zabezpieczone za pomocg systemu CP673 spetniajg kryteria klasy El 120 (szczelnosé ogniowa i izo-
lacyjno$¢ ogniowa = 2 godziny). Przejscie ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz
oznakowac za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Uwaga — przed rozpocz eciem prac monta zowych danej instalacji nale zy zapozna ¢ sie z projektami po-
szczegOllnych bran z (projekt budowlany, konstrukcji, pozostatych insta lacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych, a tak ze wymaganiami ochrony ppo z. itp.) ze szczego6lnym uwzgl ednieniem kolizji, a tak ze
sprawdzi ¢ na budowie i zrewidowa € odlegto $ci, dlugo $ci przewodéw. W przypadku ewentualnych kolizji
nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodni € tok post epowania oraz prowadzenia robét z

pozostatymi wykonawcami, kierownikiem budowy oraz | nwestorem.
Projektant opracowania:
branza autor: uprawnienia: podpis:
projektant: uprawnienia budowlane do projektowania
.. bez ograniczen w specjalnosci
sanitarna mgrin z. sanitarnej
SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA ZAP/0079/POOS/12

Chojnice, 12 kwietnia 2022 r.
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B. Informacja dotycz 3aca
bezpiecze nstwa | ochrony zdrowia.




24

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa elementu
proj. budowlanego

II. PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa Przebudowa istniej gcego budynku o srodka zdrowia.
zamierzenia

budowlanego

Adres Miejscowo $é€: 89-607 Konarzyny,

ul. Szeroka 19,
gmina Konarzyny

Kategoria obiektu I
Ewidencja
jednostka 220205 _2, Konarzyny -Gm.
obreb 0002, Konar zyny
dziatka 156
Inwestor Gmina Konarzyny
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny
Zakres BRANZA SANITARNA

opracowania

OPRACOWANIE BRA

N ZOWE — BRANZA SANITARNA PODPIS

Projektant

mgrin z.

SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA
nr upr. ZAP/0079/POOS/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci sanitarnej

DATA: 12-04-2022r.
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1. Zakres inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia.
Adres inwestycji: Gmina Konarzyny, 89-607 Konarzyny, ul. Szeroka 19, dzialka nr ewid. 156.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
1.2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatek i przewidywane zmi  any w zagospodarowaniu dziatek.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 156 pofozona jest w miejscowosci Konarzyny, przy ul. Szerokiej 19
i stanowi wlasnos¢ inwestora. W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem Osrodka Zdrowia prosperu-
jacym od kilkunastu lat. Teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim, czesciowo utwardzony, urzg-
dzony i zagospodarowany. Przewiduje sie dalsze korzystanie z istniejgcego wejécia i wjazdu na dziatke z drogi
publicznej gminnej, ul. Szeroka, (dz. nr ewid. 107/7). Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu — projektowany zakres opracowania obejmuje zmiany zwigzane z pracami wewnatrz i czesciowo na ze-
wnatrz budynku wplywajace na zmiane elewacji i dachu (termomodernizacja). Istniejgca powierzchnia zabudo-
wy, kubatura, zagospodarowanie terenu wokét budynku nie ulegng istotnej zmianie.
2. Elementy zagospodarowania dzialki mog gce stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie obiektow i elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Jedynymi zagrozeniami moga by¢ sytuacje stwarzane przy prowadzeniu w nich robét budowlanych oraz w wy-
niku ich normalnej eksploataciji.

3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujgcych zagrozen:

» od upadku przedmiotéw z wysokosci,

« od potracenia pojazdem,

» od uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny,

e porazenie prgdem elektrycznym przy demontazu istniejgcej i montazu projektowanej instalacji elektroenerge-
tycznej (uszkodzenie przewoddw podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi, montaz instalacji elektrycznej,
odgromowej, montaz skrzynek pomiarowych, montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, pomiary rezystan-
cji uziemienia i rezystancji izolacji kabla),

e od zracych substancji chemicznych,

» upadek cztowieka z wysokosci,

» poslizgniecie sie na ptaszczyznie (szczego6lnie w okresie zimowym),

« uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw,

« od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych,

« od uderzenia przedmiotem,

e od drgan mechanicznych.

4. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t szczego6lnie

niebezpiecznych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.V11.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia
18.VII.2004 wraz z pdzniejszymi zmianami. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce
przeszkolenie bhp: wstepne ogolne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyska¢ szczegotowy in-
struktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenhstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania
zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy
i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srod-
kéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpie-
czenstwu i zdrowiu ludzi. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wyko-
nywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe. Pracownicy obstugujacy ma-
szyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru
Technicznego. Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wylgczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
niepowotanych. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie tylko czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zycia
ludzkiego.

5. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z prowadzenia

robot budowlanych.

* Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z projektem organizacji robét wraz z projektem tech-
nologii montazu. Pracownicy budowy powinni byé zapoznani z tym projektem.

e Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy zagrozenia muszg byé wyraznie oznakowane. Na budowie
powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze zabraniajgce wstepu na budowe osobom nie-
upowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokos$ciach itp.
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» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny stosowny do wykonywanej pracy, ktére
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w miejscach do tego wyznaczonych w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci. Nalezy je poddawaé okresowym prébom w zakresie
ustalonym w Polskich normach lub dokumentacji producenta. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia i sprzet niesprawne, nieoznako-
wane lub z niewazng datg préby ochronnej powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.

* Podczas pracy poszczeg6lnych maszyn na budowie na widocznym miejscu powinny by¢ umieszczone in-
strukcje bezpiecznej obstugi tych maszyn.

e Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez montazystow,
operatoréw, konserwatoréw lub przez Urzgd Dozoru Technicznego.

« Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

» Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjno$ci i zerowania urzadzen i instalacji elektrycznych.

* Prace wykonywane pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastoso-
waniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac. Wyta-
czenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposéb, by
uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje. Przed przystgpieniem do wy-
konywania prac przy urzadzeniach i instalacjach wytgczonych spod napiecia nalezy zastosowa¢ odpowied-
nie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napiecia, wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu
wylgczenie obwodu o tresci "nie wytgczac™, sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie, uziemi¢ wy-
taczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegaw-
czymi. Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemie-
niami, a co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostano-
wiskowego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

* Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami przez pracownikdéw przeszkolonych i ktorzy
zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania
mozna eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy.
Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy uli-
cach, na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktada¢ siatki ochronne.

e Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢
6 m od zrédta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa nie-
bezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat
osoby postronne o zagrozeniach.

« Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunigciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykony-
wanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

* Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami, nalezy
montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywaé, wieksze grodzi¢ barierkami.

* Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢
co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi prace spawalnicze, ciecie gazowe, prace
wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem.

« Roboty budowlane nalezy przerwaé¢ przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach atmosfe-
rycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wyladowaniach atmosfe-
rycznych.

* W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzyé mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow
ze wszystkich stanowisk pracy. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu. Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle
zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do punktu pomocy medycznej. Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego
warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznakowane.

* Na budowie nalezy przestrzegaé¢ przepiséw przeciwpozarowych, sprzet gasniczy powinien byé odpowiednio
oznakowany i sprawny.

Wszystkie roboty wykona € zgodnie z rozporz gdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpi eczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot

budowlano — monta zowych i rozbiérkowych.

Projektant opracowania:

branza autor: uprawnienia: podpis:
projektant: uprawnienia budowlane do projektowania
. L. bez ograniczen w specjalnosci
sanitarna mgrinz. sanitarej
SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA ZAP/I0079/POOS/12

Chojnice, 12 kwietnia 2022 r.
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C. Bran za sanitarna -
czesc rysunkowa.
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D. Zatgczniki formalno -prawne.
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e, LZACHODNIOPOMORSKA
Wi OKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
GKREGGWH KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: OEKJ054-0016/12 Szezecin, dnis | czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy 2 dnia 15 grudniz 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, mzynierdw budownictwa oraz urbanistaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.},
art. 12 ust, 3, art. 13 ust, | pkt |, am. 14 ust. | plt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rieporzadzenia Mimstra Transportu
1 Budownictwa 2 dnia 28 lwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh  funkeji technicenveh
w budownictwie (Dz. U, z 2006 1, Nr 83, poz. 378, ze zm.} i ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 .
Kodeks postepowania administracyinega (tj. Dz. U. 22000 r. Ne 98, poz, 1071, ze zm.)

decyzjy Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr ini. Sonia Maria Rutkowska-Michalska
uradzona dnis 08 sierpruz 1981 r. w Zlotowie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/OOTY POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
l:lepln_',rch, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specialnoéei instalacyijng w zakresie sicci, instalacii | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, pszowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnych do  projekiowania
bez opgraniczen uprawniaja do:

i} projektowania ohiektu budowlanego, taldegn jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, » doborem whadciwych urzadzes w projekeie hudowla-
nym, zgodnie z § 23 usl. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie:

2) sporzadzania projekru zagospodarowaniz dzialki lub terenu w zakresie nadane] specjalnodci,
zpodnie 2 & |5 ww. rozporzadeenia.

2. Na podstawie arl. [2 ust. | pht | § 5 oraz ar. 13 ust, 4 ustawy 7 dmia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym padana specjalnoscia. stanowia dwniss
pewdstawe do:

1} sprawdzama projeksow architebtonicmo-budowlanych 1 sprawowania nadzory attorskiego;

2} sprawnwanma konrroli technicme) urzymania ohiektdw budowlanych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjmym:
ZAP-PLIB-B29-D3G *

Pani Sonia Maria RUTKOWSKA-MICHALSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/5/0113/12

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 18 A, 71-037 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

MWiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wypgenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem. elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Zypmunt Meyer, Zastepea Przewodniczgoego Rady Zachodniopomorskiej Okrepowe] Izby Insynierow Budownictwa.

[Zzodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
%&h‘ntﬁzn:fq:nmme hpﬂ!ﬂrlﬂ'l'ﬂ podpisemn elektronicnym wendfikowanym proy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wrgiedern skutkow prawmych dokumentom opatzonym podpizami whasnorgozoymi. )



Spis tre sci

A.  Branza sanitarna — opis teChNICZNY. ........cccciiiiii i 3
I oo To 1S3 2= 1T Z= W o o] = (o 117 g - VAR 4
A = To [ g 10 o] o 1= ot o1V L o1 SRR 4
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane Zmiany...........ccuveeeeeeeeeiiiieiieeeeee e eieeieeeeeaens 4
4. Instalacja wodociggowa wody zimnej, wody ciepte] i CYrKUlaci. ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiie e 4

4.1. INStalacja WOAY ZIMINE]. .......viiiiiiie ittt e e sbeee e
4.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii. .....
4.3. £gCZENIE TUN.....eeiiiiiie et
A4, WOUOMIEIZ. ..o 6
E T = (o] o) AN o110 -V o1 TP PRUPPPRN 6
E N ST V4o ) = ol = W o111 o Lo [0 PR RUPRUUPPPN 6
oy A U V1YY ] o oI T 15) 2= = o IR0 T 2SS 7
5. Instalacja Kanalizacji SANITAINE]. ........ccuieiiiiiiiiiii e e e s e s e e e e s e st ae e e e e e s s snnranereeeeeans 8
S ® o] [Tor4=1 o1 - VPP PRRR 8
6.1. Obliczeniowy przeptyw WOdy ZIMNEJ i CIEPIE]. ....eeiiuiiiiiiii ettt et et et esabee e e 8
6.2. ODlICZENIOWY PIZEPIYW SCIEKOW. .....ei ittt ettt ettt e ettt e ettt e e ket e e e bt e e e aabe e e e be e e e e bbeeesmbeea e bbeaeanbbeeeanbeeesateeaaannns 8
7. Instalacja CentralNn@gO OQIZEWANIA. ... .uueeiiiee ettt e et e e e e e e ettt e e e e e e e s e aabbeeeeaaaeeaanteaeeeeaaeseannnrees 9
7.2, UKERAANIE PrZEWOTOW. .......eeeiteee ittt ettt e ke oo bt e 4okttt 2 st et e ek bt e e 4a ket e 4 bt e e e e bttt e aa b e e e e bt e e e nb et e nab et e e nneeeans
7.3. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu technicznym
T L1y =Y F= Lo = VLT Y - Vo SRR
(ST 1014 o1 T=To774=] 4= U o] Lo .48 SRS 12
9.1. Zalecenia dotyczgce zabezpieczen przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych sanitarnych, c.o., wod-kan. ................ 12
9.1.1. Zabezpieczenia rur PalNyCh do @ LOOMM. .......ccoiiiiiiiiiiie et e e s e e e s sbe e e s siaee e 12
9.1.2. Zabezpieczenia rur palnych 0 SredniCy @ 32-250 MIM. ....coiuiiiiiiiieeie ettt e et e e e e nbe e s sineeeeas 14
9.1.3. Zabezpieczenia rur niepalnych do Srednicy Zzewnetrznej 168,3 MM ........ooiieiiiiiiiiiiieiaiiiieiee e e e e e e e e aneeeeeea s 16
9.1.4. Zabezpieczenia rur niepalnych do SredniCy ZeWNEtrZNej 323 MIM. .......uuiiiiieiiiiiiie e ettt e et e e e e e e s snbeeeeee s 18
9.1.5. Zabezpieczenia rur niepalnych do Srednicy zewnetrznej 168, 3 mm w otworze o wymiarach do: 1200 x 2000 mm.......... 20
9.2. Zabezpieczenia przeciwpozarowe Kanatdw WentylaCyjNYCh. ..........ooi ittt 21

B. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia. .............ocoovvvvviiiis ceviiiiiiieeeee, 23

L. ZAKIES INMWESTYC]I -.tteeetaeeieieitet ettt ettt e e oo oottt et e e e e e s a e ettt e eeeeaaaannebeeeeeaeeeaaanbeeeeaaaeesaannnbeneaaaeeeaaannne 25
O O 4T [ o o] o] = Lol o)1= T o I - VA O PP USSP OUPPPRPPPPN 25
1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu dziatek. ...........ccccoocvviriiiiinineene 25

2. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. ...25

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych. ... 25

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczego6lnie

1= 0T=Y4 o 1T 074 1 )Y/ o o RS ESSPUSERRN 25

5. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia

(7] ool o0 T (011 =T 0|V o 1 PR RPRRRR 25

C. Branza sanitarna - CZ @8€ NYSUNKOWAL ........oiiiieieiiiiiiiiiiiis i e eeeeiiis ceviiieeeee e e e e e eearr e e e eeeeeenannn 27
S-1. Rzut piwnicy - instalacja wody [SKala 1:100]. ......eeiiiiiiiieeiiiiee ettt et e e seaee e e sbeeeeeane 28
S-2. Rzut parteru - instalacja wody [sKala 1:100].........uuuiirieeiiiiiiiiiree e e e e e s s s e e e e e e s e nsreeereeeeeaennnes 29
S-3. Rzut pietra - instalacja wody [skala 1:100]. ......cccuuriiiieeeiiiiiieie e e e e e e e e e e e e s e snrraereee e e e e annes 30
S-4. Aksonometria instalacji WOy [SKala -]......cceeeiiiiiiiriiieee e e e e e s snreee e e e e e s nnnes 31
S-5. Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarnej [skala 1:100]. .......ccocvviriieeeeriiiiiireeee e e e e 32
S-6. Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej [skala 1:100]..........ccccuviireeeiniiiiiiiriee e e e 33
S-7. Rzut pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej [skala 1:100]. .......ccooiiiiriiiieeeiiiiiiieee e e e 34
S-8. Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne]j [SKala -]........coooiuiiiiiiiiiiii e 35
S-9. Rzut piwnicy - instalacja c.o. i wentylacji [skala 1:100] .......oouveiiiiiiieiieee e 36
S-10. Rzut parteru - instalacja c.0. i wentylacji [skala 1:100].......cc.uuiiiiiiiiiiiiiie e 37
S-11. Rozwiniecie instalacji €.0. [SKAlA =] ...ooueeiiiiiieeee e e 38
S-12. Przykladowy schemat technologiczny [SKala -]. .......eeeiiiiiiiiiii e 39
S-13. Profil drenazu opaskowego [skala 1:100/200]........uuueetiaaiiiiiiiiieaa et a e a e e e sabebeeeeaa e 40
S-14. Przekroj przez drenaz opaskoWy [SKala -].......cvuririieeiiiiiiiiiie e e e e e e snaeeee e e e e e 41

D. ZalgczniKi formalnO-praWne. .......ccocciiiiiiiiits et e e e e e aaaaa 42
1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zaw. do petnienia samodzielnych fun. w bud. ........................ 43

2. Zaswiadczenia 0 przynaleznoSCi dO iZDY .........ooiiiiiiiiiiie e 44



A. Bran za sanitarna —
opis techniczny.




1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna
7, 89-607 Konarzyny oraz:
projekt architektoniczno — budowlany budynku,
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkdéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania”,
PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach”,
PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym?”,
PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen”,
PN/91/B-02420 ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,
PN-92/B- 01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”,
obowigzujgce przepiséw PBUE i normy PNE,
wizja lokalna.

VV VVVVVVVYVY Y VVYVY

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia.
Adres inwestycji: Gmina Konarzyny, 89-607 Konarzyny, ul. Szeroka 19, dziatka nr ewid. 156.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

3. Istniej gacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmia  ny.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 156 potozona jest w miejscowosci Konarzyny, przy ul. Szerokiej 19 i
stanowi wiasnos$¢ inwestora. W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem Osrodka Zdrowia prosperu-
jacym od kilkunastu lat. Teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim, czesciowo utwardzony, urzg-
dzony i zagospodarowany. Przewiduje sie dalsze korzystanie z istniejgcego wejécia i wjazdu na dziatke z drogi
publicznej gminnej, ul. Szeroka, (dz. nr ewid. 107/7). Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu — projektowany zakres opracowania obejmuje zmiany zwigzane z pracami wewnatrz i czesciowo na ze-
wnatrz budynku wplywajace na zmiane elewacji i dachu (termomodernizacja). Istniejgca powierzchnia zabudo-
wy, kubatura, zagospodarowanie terenu wokot budynku nie ulegng istotnej zmianie.

W zwigzku z projektowang przebudows istniejgcego budynku nalezy zdemontowac¢ wszystkie instalacje
wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku. Projektuje sie nowg instalacje wo-
dy, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania w budynku oraz instalacje wentylaciji
mechanicznej i grawitacyjnej, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4. Instalacja wodoci ggowa wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji.

Zasilanie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgce przytgcza wody — bez zmian.
Projektowane przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek wielo-
warstwowych TECEflex PE-Xc/Al/PE np. firmy ,TECE” lub rownowaznej o nastepujgcych parametrach:



PE-Ng/AL/PE | PE-Xc/AL/PE | PE-NC/AL/PE | PE-Xe/AL/PE | PE-Nc/AL/PE | PE-RC/ALYPE | PE-NC/AL/PE | PE-XNG/AL/PE
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Wapiitcaymnik prasnlicnie ciep 0.35 0,35 0,35 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35
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Wydiuzainosc lnaowa w mem/{mi 0,026 0,026 0,026 0,028 0026 0,026 0,026 0,025
MR Ay b A i 70 80 100 (80)* * 125 160 200 250 315

S u wyrmdadr)

“TWA - instafacie sanitarme; HRA - proyigere grosjnia; FEH - ogroewanie podiogowe; DLA - instalecio preumatycine
Pravporrgdkowanie klas rastosowania odpowiada ustaleniom sawartym w 150D 10508[4]
“* Rury owyrmniarze 20 - giecie rownle 4 x wyrmiar,

*= mp 17 {16} - 17 oznacza wymiar zgodny z PN-EN 150 21003 (w nawiashe wymiar rery bazowe) - oznaczenie dotychczes stosowane|

4.1. Instalacja wody zimnej.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego przewodu instalacji wody, ktéry przechodzi przez
Sciane zewnetrzng nalezy wykona¢ nowy przewdd instalacji wody. Przejscie instalacji wody przez $ciane ze-
wnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. Zastosowac
uszczelnienie typu WGC lub tancuch uszczelniajacy +U typ ,Z" np. firmy Integra lub rébwnowaznej. Przejscie
nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej np. Hilti lub réwnowaznej. Po wprowadzeniu przewodu do budynku
nalezy przejs¢ na rury stalowe ocynkowane.

Projektowane przewody wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek wielowarstwowych TECEflex PE-
Xc/AIIPE np. firmy ,TECE” lub rbwnowaznej. Przewody sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych
+95°C. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruzdach sciennych, pod
tynkiem - w izolacji termicznej obok przewodoéw wody cieptej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentéw.
Przewody rozprowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. i cyrkulacji ze spadkiem 3%. w kierunku przy-
lacza lub przyboréw. Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochron-
nych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wy-
petni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosié
minimum 4 cm. Rurociagi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce, w styropianie, pod warstwg rur ogrzewa-
nia podtogowego. Przewody nalezy odpowiednio przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocag obejm
metalowych z wkladkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw
uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodéw i srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozli-
wienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wyko-
na¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z
zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakohczyé przy uzyciu
kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. Wysokos¢ podejécia wo-
dociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”:

« umywalka - 0,75 - 0,80 m nad posadzka,

e zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,85 m nad posadzka.
Nalezy zastosowa¢ armature:

« umywalkowg i zlewozmywakowg o maksymalnym przeptywie 7 I/min,

» spluczki dwubiegowe o maksymalnej pojemnosci 6 I/min.

Przy bateriach oraz miskach ustepowych nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce doptyw wody. Przy
zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym zaleca sie wystawienie trojnika dla instalacji wod.-kan. celem wig-
czenia ewentualnej zmywarki, podejscie wyposazy¢é w zawér z filtrem. W przypadku stosowania konsoli do
urzadzen sanitarnych podejscia montowac zgodnie z technologig whasciwa dla tego typu rozwigzan.

4.2. Instalacja cieptej wody u zytkowej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo — gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projektowany pod-
grzewacz c.w.u. typ 200 | - WPS300 typ Mitsubishi lub réwnowazny.



Projektowane przewody wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur i ksztattek wielowar-
stwowych TECEflex PE-Xc/AI/PE np. firmy ,TECE” lub réwnowaznej. Przewody sg przeznaczone do pracy przy
max. temp. roboczych +95°C. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruz-
dach sciennych, pod tynkiem - w izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej. Montaz rur zgodnie z wy-
tycznymi producentéw. Przewody rozprowadzajgce montowac¢ wraz z przewodami wody zimnej ze spadkiem
3%o w kierunku przytacza lub przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg po-
winna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w posadzce, w styropianie,
pod warstwg rur ogrzewania podiogowego. Przewody odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji budowlanych
za pomocg obejm metalowych z wkladkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mie-
szanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy prze-
wodow i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas
préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekédw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wy-
konac ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii wykonuje sie
przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysokos$é podejscia wodociggowego uzalezniona jest
od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimnej.

4.3. Laczenie rur.

Potgczenia rur wykona¢ w technologii producenta rur np. TECEflex lub réwnowaznej firmy. Jest to pota-
czenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naklada sie na zigczke wy-
konang z mosigdzu. Nastepnie za pomoca narzedzia zaciskowego nasunaé tuleje zaciskowa na ztgczke. Prze-
wody rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. w bruzdach sciennych ze spadkiem 3%. w kierun-
ku przytacza lub przyborow. Przejscia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wieksze od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wypetnié
kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamontowaé¢ w miejscach pokazanych na rysunkach.
Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wlasciwosciach. Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowaé przeciwko stratg ciepta i roszeniu piankg polietylowg. Podejscia
wodociggowe do przyboréw nalezy wykonaé ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczenio-
wych. Podej$cia do baterii nalezy zakorczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem
katowym, kulowym typu ,mini”.

4.4, Wodomierz.

Glowny zestaw wodomierzowy jest istniejgcy, ale ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy go wymienic
na nowy. Gtowny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze zostanie umieszczony w budynku, w
pomieszczeniu garazu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodarcze wykonaé zgodnie z PN ISO 4064-2
+Ad1. Patrzac od strony sieci powinien sktada¢ sie z: potgczenia kotnierzowego PE40/stal DN32, zaworu odci-
najgcego DN32, zwezki dwukotnierzowej DN32/DN20, wodomierza Altair V3 DN20, zwezki dwukotnierzowej
DN20/DN32, zaworu odcinajgcego DN32, filtru siatkowego z osadnikiem DN32, zaworu antyskazeniowego typ
EA DN32, zaworu odcinajgcego DN32. Dodatkowo na dwa mieszkania zlokalizowane na pietrze budynku pro-
jektuje sie podliczniki wodomierzowe skladajgce sie z zaworu odcinajgcego DN20, wodomierza DN15 oraz za-
woru odcinajgcego DN20.

Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Zestawy wodomierzowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, poprzez obudowanie lub zaizolowanie np. welng mineralng.
Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej oraz zastosowaé wodomierze klasy C z mozli-
woscig odczytu radiowego. W miejscu, gdzie projektowane sg zestawy wodomierzowe temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz 4°C.

4.5. Proby i ptukanie.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach
sciennych lub innych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ wodg
zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI IN-
STAL.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu monta-
zu przed zakryciem instalacji i wykonaniem obudowy. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po wykonaniu préby
cisnieniowej. Badana instalacje nalezy napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacji nalezy poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza
od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni/ 10 bardéw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30 min.
trwania proby manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

4.6. Izolacja przewodow.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi np. pro-
dukcji Thermaflex grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wody.



Rury nalezy izolowaé za pomoca otulin z np. pianki firmy Thermaflex tgczonych za pomocg kleju Ther-
maglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

Minimalna grubo $¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
) W/m*K)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm Rowna sredrlt:éwewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzaca przez $ciany 15 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w kom-

6 ponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszym punkcie. Trasy prowadzenia instalacji wodociggo-
wej i Srednice pokazano w rysunkowej czesci opracowania

4.7. UWAGI do instalacji wody.

Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci
od elementéw innych instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w zeszycie 7 COBRTI INSTAL. Odlegtos¢ ze-
wnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji od sciany, stropu albo podtogi powinna wyno-
si¢ co najmniej:

- dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm
- dla przewodow s$rednicy 32-50 mm — 5 cm
- dla przewodow srednicy 65-80 mm — 7 cm

Przewody utozone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowa-
dzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodocig-
gowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw (dla rurociggéw wody cieptej).

Kompensacja wydtuzen rurociggu nastapi jako naturalna poprzez zmiany kierunkéw trasy - typ ,.Z" i ,L".
Pomiedzy elementami stuzgcymi kompensaciji nalezy zastosowac punkty state (podparcia state).

Podpory state oraz przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W przypadku przewodow
prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy koniecznie zastosowaé otuliny z pianki PE celem izolacji termicz-
nej oraz przejecia powstatych wydtuzen.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (nie bedace granica strefy ppoz.).

Nalezy wykona¢:

» dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wiekszej min. o 2 dymensje, przestrzen miedzy rura-
mi wypehni¢ silikonem na gtebokosé ok. 20 mm,

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu przejscia wykona¢ w ostonie z izolacji z pianki PE.

Dla przegréd budowlanych bedgcych granica strefy ppoz.

Nalezy wykona¢:

» dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wiekszej min. o 2 dymensje, przestrzen miedzy rura-
mi wypeti¢ masa ognioodporna o klasie odpowiadajgcej klasie obcigzenia ogniowego sciany, przez
ktora przechodzi przewod.

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu DN > 40 mm przejscia przez przegrody wykona¢ z zastosowa-
niem przej$¢ ognioodpornych w postaci opasek o klasie odpowiadajgcej klasie obcigzenia ogniowego
sciany, przez ktéra przechodzi przewéd.

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu o DN réwnej badz mniejszej od 40 mm przejscia przez przegro-
dy wykonac¢ z zastosowaniem masy peczniejgce;.

Tuleja ochronna powinna by diuzsza od przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i 1 cm ponizej tynku na stropie. Instalacja wodociggowa
podlega odbiorom miedzyoperacyjnym, technicznym czesciowym oraz technicznym koncowym a takze bada-
niom odbiorczym, a w szczegélnosci badaniu szczelnosci. Préby i odbiory wykonaé w oparciu o wytyczne za-
warte w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 7. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata
siec nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do
uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody.




5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej bytowo - gospodarczej bedg odprowadzane poprzez istniejgce przytgcze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczeciem prac przy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ miejsca
wyjsécia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku. W przypadku innych miejsc niz zalozone nalezy
ukiad projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dopasowa¢ do nowych warunkéw.

Instalacje kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanaliza-
cji wewnetrznej tgczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod posadzkg wykona¢ z rur kielicho-
wych PVC dla kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po przepro-
wadzeniu préby szczelnosci. Odgatezienia przewodéw odplywowych wykona¢ za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji bu-
dynku za pomocg uchwytéw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staty i jeden prze-
suwny. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy stosowac
tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé wieksza
od srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetnié¢
szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewdd spustowy nalezy wy-
prowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokosé¢ 0,5-1,0 m. Spadki, podej$¢ powinny wynosic¢ 2-3%.
U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywsg. Piony kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce koli-
zje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgcza-
cego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Zlewozmywaki umieszczac¢ na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem budowlanym innych branz. Istniejgce kolizje z podciggami
nalezy rozwigzaé¢ na budowie.

6. Obliczenia.

6.1. Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i ciepte;.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze.

Normatywny wyptyw

wody £ aczny wyptyw wody
L.p. Rodzaj punktu llos¢
czerpalnego Woda Woda cie- punktéw woda zimna | woda ciepta

zimna pta On [I/s] gnll/s]

gn [I/s] gn [I/S]

1 Miska ustepowa 0,13 - 4 0,52 -
2 Umywalka 0,07 0,07 8 0,56 0,56
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 7 0,49 0,49
4 Natrysk 0,15 0,15 2 0,30 0,30
Razem 1,87 1,35
tacznie = 3,221/s

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706:
> q=0,682 x (Zgn)>% — 0,14 [dm?3/s]
» q=0,682x(3,22)%4 - 0,14 = 1,01 dm?®/s = 3,65 m%h

6.2. Obliczeniowy przeptyw $ciekow.

L.p. Rodzaj punktu llos¢ Réwnowa znik ZAWs
czerpalnego punktow odptywu
1 Miska ustepowa 4 2,5 10,0
2 Umywalka 8 0,5 4,0
3 Zlewozmywak 7 1,0 7,0
4 Natrysk 2 1,0 2,0




Razem | 23,0 |

Przeplyw obliczeniowy gs = K x VAws
K = odptyw charakterystyczny [dm?/s] = 0,5 dm?3/s
gs =0,5x V23,0 = 2,40 dm3/s

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma pokry¢ i rozprowadzi¢ ciepto na potrzeby ogrzania
budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania - grzejniki zaprojektowano w uktadzie poziomym dwururowym o pa-
rametrach wody okoto 50/40°C. Instalacje centralnego ogrzewania - podtogéwka zaprojektowano w uktadzie
poziomym dwururowym o parametrach wody okoto 37/30°C. Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto
rodzaj czynnika grzewczego - wode.

Zrédlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Mitsubishi Zubadan 14 kW PUD-SHWM140YAA
+EHSD-YM9D. Jednostka wewnetrzna posiada wbudowane grzatki elektryczne 9 kW, w celu ewentualnego
wsparcia pracy pompy ciepta w temperaturach zewnetrznych ponizej -12 °C. Do uktadu dobrano bufor central-
nego ogrzewania 200 | (PS200) oraz zasobnik c.w.u. 302 | (WPS300) firmy Mitsubishi lub réwnowazne;j.

Przewody centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej o srednicy do @26 wigcznie wykonac z rur
sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla srednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur wielowar-
stwowych. W projekcie zastosowano przewody np. firmy Tece lub robwnowaznej. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta posiadajgcych parametry nie nizsze niz materialy projektowane. Trasa i $rednice
zaprojektowanej instalacji wg czesci graficznej projektu. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé
hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowa¢ niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrolno -
pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub za-
workami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awa-
rii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana be-
dzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggéw. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-
ksztaltne. Do mocowania instalacji stosowac uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg gumows, wykona-
nej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty $lizgowe montowaé w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze
wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem
przewodow nalezy zapozna¢ sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Grubos¢ war-
stwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy przejsciach przez Sciany i stropy za-
stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. Podejscia do
grzejnikdbw wykonac¢ od dotu ze Sciany.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podigczeniem dolnym i tazienkowe
firmy Radson. Grzejniki nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw
konstrukcyjnych. Doktadne typy grzejnikbw wg czesci rysunkowej. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane
odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem
fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspoiczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowaé glowice
termostatyczne firmy Danfoss. Od dotu grzejnikéw zestawy przylgczeniowe katowe firmy Danfoss. Montaz
grzejnikdw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy
zaizolowac¢. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej np. Ther-
maflex PUR, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowa¢ otuling z pianki poliety-
lenowej np. Thermaflex FRZ. Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz zgodnie z zat.2 Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

. Minimalna grubo $¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m - K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przevyo_dy i armatura wg poz. 1-4 p_rzechodzqc’e przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddéw nalezy zapoznaé
sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Wysokos$é prowadzenia przewodéw central-
nego ogrzewania oraz wszelkie kolizje z elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigzac na
budowie.
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7.1. Ogrzewanie podiogowe.

Zastosowana technologia ogrzewania podtogowego.

Instalacje podiogowg zaprojektowano z rur do ogrzewania podtogowego SLQ PE-RT/AI/PE Ilub
réwnowazne o $rednicy 17x2,0 mm. Jest to wielowarstwowa rura ze specjalng wktadka aluminiowa nadajgca jej
unikatowe witasnosci plastyczne podczas ukladania w ogrzewaniu podtogowym. Do rozprowadzenia czynnika
grzewczego do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego zastosowano rure wielowarstwowg. W celu unikniecia
przeniku ciepta w dot projektowanej podtogi zastosowano izolacje termiczng w postaci warstwy styropianu oraz
plyty systemowej, w ktorej utozone sg rurki grzewcze. Jako warstwe wykonczeniowg zastosowano plytki
ceramiczne. Zasilanie ogrzewania podiogowego przewidziano za pomocg projektowanej pompy ciepta. Do
rozdzielania i przygotowania odpowiedniej temperatury zaprojektowano rozdzielacze podtynkowe ze stali
nierdzewnej z przeptywomierzami. Rozdzielacz sklada sie z: belki rozdzielacza o duzej objetosci komory, a co
za tym idzie wplywa to na zdecydowane poprawienie wiasnosci przeptywowych. Powierzchnia belek jest
polerowana i wyposazona w dzwiekochtonne uchwyty do mocowania z funkcja szybkiego montazu.
Zintegrowane wkladki zaworowe wyposazone sg w podwojne uszczelnienia typu O-ring na popychaczu.
Stozkowy grzybek zaworu jest réwniez wyposazony w dodatkowe uszczelnienie typu O-ring dla bezpiecznego
zamykania obwodéw grzewczych. Przeplywomierze z zakresem regulacji 0,5 — 4,0 I/min z blokadg nastawy i
mozliwoscig odciecia przeplywu sg zgodne z normg PN-EN 1264-3. Przeplywomierze majg posiadac¢ réwniez
mozliwos¢ demontazu tzw. ,szklanki” pod ci$nieniem systemowym. Catos¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu ogrzewania podiogowego. Rozdzielacze wyposazy¢ w sitowniki termiczne. Regulacja
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg termostatéw wyposazonych w sitownik termiczny,
termostaty, itd. System zasilany w energie elektryczng 230 V. Nalezy wykonaé podigczenie regulatoréw z
sitownikami na belce rozdzielaczy za pomocg przewidzianych przez producenta przewodow.

Warstwy podtogowe dla podtog z ptytek ceramicznych.
a) izolacja brzegowa.

Izolacja brzegowa musi by¢ utozona wzdiuz catego obwodu wewnetrznych i zewnetrznych $Scian
i wystawac nad konstrukcje podtogi. Izolacja spetnia réwniez role dylatacji pomiedzy $ciang, a szlichtg podtogo-
wg i zabezpiecza przed pekaniem szlichty przy scianie w trakcie wysychania i pracy betonowej podtogi. W przy-
padku twardych pokry¢ podtogi np. ptytek ceramicznych wystajgca czes¢ izolacji brzegowej powinna by¢ przy-
cieta dopiero po ich utozeniu.

b) dylatacje w ogrzewaniu podtogowym.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczajg szlichte podiogowg przed pekaniem. Grubos¢ spoiny kompensa-
cyjnej powinna wynosi¢ 8 mm. Wykonuje sie je najczesciej przy uzyciu taSmy brzegowej wykonanej z migkkiej
pianki. Przy ukladaniu ptytek ceramicznych nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie lezaly one na szczelinie. Rury
grzejne i inne np. wody, c.o0. przez dylatacje prowadzi¢ rurze ostonowej. Maksymalna powierzchnia plyty grzew-
czej nie moze przekroczy¢ 40m? przy stosunku bokéw 2:1 i maksymalnej dtugosci 8 m.

Préba ci snieniowa.

Po zakonczeniu montazu nalezy napei¢ i catkowicie odpowietrzy¢ uktad i nastepnie przeprowadzié¢
probe cisnieniowg. Zimg, gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarznigcia mozna jg napetni¢ sprezonym powie-
trzem. Szlichte nalezy wylewac¢ na rury napetnione wodg pod cisnieniem roboczym (tj.1-2 bar).

Wytyczne dotycz ace rozruchu ogrzewania podtogowego.

Jesli uktad jest napetniony wodg, musi byé chroniony przed zamarznieciem. Nie nalezy uruchamiac

ogrzewania podtogowego przed wylaniem systemu podtogowego. Posadzka musi wyschnaé catkowicie i w spo-
s6b naturalny przed uruchomieniem cyrkulacji wody w systemie. Zwykle zajmuje to 21 dni. Przez pierwsze 3 dni
po uruchomieniu systemu nalezy utrzymaé temperature zasilania max. 25°C, a nastepnie zwigkszy¢ temperatu-
re do projektowanej temp. roboczej przez kolejne 4 dni. Po zakohczeniu rozruchu nalezy uruchomi¢ elementy
sterujgce, wigczajgc wszystkie glowice regulacyjne oraz w miare potrzeby zainstalowaé termostat ograniczajacy
temp. Wody na zasilaniu na max. 35°C.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddw nalezy zapoznaé sie
réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Wysokosé prowadzenia przewodéw centralnego
ogrzewania oraz wszelkie kolizje z elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ na bu-
dowie.

7.2. Ukladanie przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w posadzce, w bruzdach $ciennych, po wierzchu
$cian w odpowiedniej obudowie lub pod stropem pomieszczeh.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewoddw instalacji wody zimnej,
minimalne odlegtosci przewodéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm,
podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach,
w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng,

YVVVVVYY
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ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez Sciany majg wystawac ok.
0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w $cianach majg byé uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnoleglych od krawedzi przegréd.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszcze  niu technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniut  echnicznym.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym za rozdzielaczem wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-84/H-74219 tgczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci scianki do 5 mm moze byé gazowe lub
elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien potgczen kotnierzowych zastosowac
uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Potgczenia z armaturg i przy-
rzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonaé¢ za pomocg kotnierzy lub gwintéw. Mocowanie przewodéw do rucho-
mych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury ukfada¢ ze spadkiem. Elementy stalowe
przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczyscic¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg: 1
x farba ftalowg miniowg, 1 x emalig podktadowg, 1 x emalia nawierzchniowa. Kompensacja przewodéw bedzie
wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu przewodoéw na rurach w miejscach wskazanych na rysun-
kach. Punkty przesuwne montowac co ok. 1 m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane
oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypeti¢ kitem trwale
elastycznym.

Zrédio ciepta.

Zrédlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Mitsubishi Zubadan 14 kW PUD-SHWM140YAA
+EHSD-YM9D. Jednostka wewnetrzna posiada wbudowane grzatki elektryczne 9 kW, w celu ewentualnego
wsparcia pracy pompy ciepta w temperaturach zewnetrznych ponizej -12 °C. Do uktadu dobrano bufor central-
nego ogrzewania 200 | (PS200) oraz zasobnik c.w.u. 302 | (WPS300) firmy Mitsubishi lub réwnowazne;j.

Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu techn icznym.

Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed stacjg za-
montowac¢, zawor antyskazeniowy, za nig przewdd elastyczny roztgczny oraz zawor samo napetniajacy np. VF
06 firmy Honeywell.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

W instalacji zaprojektowano armature: gtowice termostatyczne, zawory przelotowe, kulowe wykonane
ze stali stopowej, dopetniajgce, zawory zwrotne, antyskazeniowe, filtry i zawory spustowe. Nie nalezy stosowac¢
armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce
uruchamiane recznie oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach centralnego ogrzewania poprzedzone za-
workami stopowymi lub zaworkami kulowymi odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte,
zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Préby i ptukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Cisnienie prébne na zimno 0,6 MPa, wykona¢ przed zamontowaniem naczynia wzhiorczego i zaworu
bezpieczenstwa. Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z pred-
koscig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Probe na gorgco po zamontowaniem naczynia wzbior-
czego i zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu roboczym 0,3MPa i maks. temp. 50°C.

Napetnianie i opré znianie instalacji centralnego ogrzewania.

Napetnianie i opréznianie woda instalacji centralnego ogrzewania umozliwia¢ bedg: zawory odcinajgce
podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym), typ zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss, lub podobne Heime-
ier, Oventrop, zawory kulowe odcinajgce, ztagcza samoodcinajgce, roztgczne potgczenia elastyczne z instalacjg
wodociggowa (poprzez stacje uzdatniania wody), zawory spustowe.

Wymagania dla wody do napeniania instalacji grzewc  zej.

Woda musi spetniaé warunki PN-93/C-04601. Na przytaczu do napetniania wodg z instalacji wodocia-
gowej zamontowa¢ stacje uzdatniania wody np. zmigkczacz SF15CF/VF firmy Epuro. Instalacje centralnego
ogrzewania z instalacjg wodociggowa potaczy¢ za pomocg potgczenia rozigcznego- przewodu elastycznego w
oplocie metalowym. Zamontowa¢ zawér antyskazeniowy.

Uwagi ko ncowe dla pomieszczenia technicznego.

Nalezy doprowadzi¢ wode. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu
220 Vi 24 V. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu
wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materiatdbw oraz: ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.” ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Wszystkie przybory montowa ¢ wg wytycznych ich producentéw i DTR dostawcy.
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Przejscia przeciwpo zarowe.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementéw.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8. Instalacja wentylaciji.

Projektowana wentylacja w budynku ma zapewni¢ dostarczenie powietrza o wymaganych parametrach.
Piwnica:

Powietrze do pomieszczen doprowadzane bedzie poprzez uchylne okna, nawiewniki okiennie, zamon-
towane w gornej ramie okien oraz poprzez otwory kontaktowe zamontowane w skrzydle drzwiowym o po-
wierzchni min. 220 cm2. Do pomieszczenia -1.10/-1/9 projektuje sie nawiew poprzez nawietrzak okragly z ane-
mostatem NOGS110A — C z anemostatem i filtrem z grzatkg firmy DARCO lub rébwnowazne;j.

W pomieszczeniach powietrze bedzie wywiewane za pomocg otworéw wentylacji grawitacyjnej zlokali-
zowanych pod stropem pomieszczen.

W pomieszczeniu -1.4 projektuje sie otwor wentylacji nawiewnej typu "Z" 200x200 mm o wlocie ok. 0,3
m nad poziomem podtogi. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosié co najmniej 2m. W pomieszczeniu -1.4 jest istniejgcy otwor wentylacji wywiewnej 150x150 mm zlokali-
zowany pod stropem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach.

UWAGA: Na wywiewnie z korytarza nalezy zmontowac klape ppoz.

Ochrona przeciwpo zarowa.

Na przewodach przechodzacych przez wydzielone strefy przeciwpozarowe nalezy zastosowaé klapy
przeciwpozarowe 0 wymaganej odpornosci ogniowej. Klapy i przepusty przeciwpozarowe nalezy wykonacé
zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Kanaty znajdujgce sie w strefie przeciwpozarowej nalezy obudowac o
wymaganej odpornosci ogniowej lub zastosowaé klapy przeciwpozarowe.

Parter:

W pomieszczeniach nr 0/3, 0/4, 0/5 i 0/6 $wieze powietrze bedzie dostarczane poprzez uchylne okna i
nawiewniki okiennie, zamontowane w gérnej ramie okna.

Wywiew zuzytego powietrza bedzie stanowi¢ otwor wentylacji grawitacyjnej zlokalizowany pod stropem
pomieszczenia.

W pomieszczeniu 0/2 powietrze doprowadzane bedzie poprzez otwor kontaktowy w skrzydle drzwio-
wym o powierzchni min. 220 cm? oraz poprzez nawiewnik okienny, zamontowany w goérnej ramie okna.

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastapi poprzez wtgcznik swiatta.

W pomieszczeniu 0/7 powietrze doprowadzane bedzie poprzez otwér kontaktowy w skrzydle drzwio-
wym o powierzchni min. 220 cm?,

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastgpi poprzez wigcznik swiatta.

W pomieszczeniu 0/8 powietrze doprowadzane bedzie poprzez nawiewnik okienny, zamontowany w
gornej ramie okna.

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastgpi poprzez wigcznik swiatta.

W pomieszczeniach nr 0/1 swieze powietrze bedzie dostarczane poprzez otwieranie drzwi wejsciowych.

Wywiew zuzytego powietrza bedzie stanowi¢ otwér wentylacji grawitacyjnej zlokalizowany pod stropem
pomieszczenia.

9. Zabezpieczenia ppo z.

9.1. Zalecenia dotycz gce zabezpiecze n przeciwpo zarowych przepustéw instalacyjnych sanitarnych, c.o. ,
wod-kan.

UWAGA: Przy przejsciach rur instalacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowa¢ rur ostono-
wych (tzw. tulei).

9.1.1. Zabezpieczenia rur palnych do g 160mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

- opaskami ogniochronnymi CP 648-S/E do 160 mm.

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

- rury z tworzyw sztucznych do g 160mm.

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min.150mm albo z ptyt gipsowo-kartonowych.

W stropach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min.170 mm.
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Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

CP-648 S/E:

Aprobata Techniczna ITB AT -15-6194/2010

Deklaracja zgodnosci FS/10/0212
CFS-S ACR:

Aprobata Techniczna ETA- 10/0292

Deklaracja zgodnosci FS/10/0389

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone CP 648-S/E spetniajg kryteria klasy El 120

(szczelno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa= 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocg tabliczek

znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Ceiana

Zaprawa mineralna

Rura palna

Opaska Hilti CP648 1-3 warstwy

El 240-U/C gdy:
a) PP,HDPE, ABS- D ?50mm
b) PYVC50mm ? D ? 160mm

EI 180- U/C gdy:
a) PP-50mm ? D ? 160mm

EI 90- U/C gdy:
a) HDPE- 50mm ? D ? 160mm

EI 30 gdy:
a) ABS- 50mm ? D ? 160mm

Rys. 1 Zabezpieczenie rury palnej w $cianie za pomocg jednej opaski

Rura palna
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Zaprawa: 7,5mm< d ? 200mm -
‘ Opaska Hilti CP648 1-3 warstwy
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Rys. 2 Zabezpieczenie rury palnej w stropie za pomoca opaski CP-648-S/E
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Spos6b monta zu:
W $cianach : sciany betonowe, ceglane, gazobetonowe gr. min. 150 mm, $ciany gipsowo- kartonowe gr. min
100 mm).
W stropach: z betonu, cegty, gazobetonu gr. min. 170 mm.
Opaske przygotowang pod srednice rury (CP 648-S) nalezy zamocowa¢ w sposob zapewniajgcy sciste przyle-
ganie do powierzchni rury. W przypadku zastosowania opaski
w wersji tasmy o dt. 10 mb (CP-648E) nalezy przestrzega¢ zaleceh dotyczacych ilodci warstw w zaleznosci od
Srednicy zabezpieczanej rury tj.:

1. rura palna o $rednicy- do 75 mm- 1 warstwa

2. rura palna o $rednicy- 76-125 mm- 2 warstwy

3. rura palna o $rednicy- 126-160 mm- 3 warstwy
Pozostatg powierzchnie wokét opaski (pierscieniowg) w zaleznosci od powierzchni nalezy zabezpieczy¢ zgod-
niezrys.1li?2.

9.1.2. Zabezpieczenia rur palnych o  s$rednicy g 32-250 mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

- CP 644 od 32 mm do 250 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

- rury z tworzyw sztucznych

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min. 150 mm albo z ptyt gipsowo-kartonowych.

W stropach: z betonu, cegtly, gazobetonu o gr. min. 170 mm.

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

CP 644:

Aprobata Techniczna ITB AT -15-6193/2008

Deklaracja zgodno$ci FS/31

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone CP 644 spetniajg kryteria klasy El 120 (szczel-
nos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ ogniowa= 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocg tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

MOCOWANIE PRETEM
GWINTOWANYM Z PODKEADKA |
NAKRETKA BADZ ZA POMOCA
KOTEW HSA LUB HST

WELNA MINERALNA 35 kg/m3
WELNA MINERALNA 35 kg/m3

RURA PALNA

OSLONA CP644: 032 - 0250

BETON, CEGLA,
GAZOBETON

MIN 170

BETON, CEGLA,
GAZOBETON,
GIPS-KARTON

MOCOWANIE PRETEM
GWINTOWANYM Z PODKEADKA |
NAKRETKA BADZ ZA POMOCA
KOTEW HSA LUB HST

MIN 150

OSLONA CP644

MIN 100 DLA GK

RURA PALNA
032 - 0250

Rys. 1 Przykiad zastosowania ostony CP 644 w stropie i w $cianie masywne;j.
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WELNA MINERALNA 35 kg/m3

RURA PALNA (max.o 250mm)

OSEONA CP644

MIN 150

RURA PALNA (max.0 250mm)

WELNA MINERALNA 35 kg/m3

MIN. 170

STROP
(BETON, GAZOBETON, CEGtA)

OSEONA CP644

Rys. 2 Przykfad zastosowania ostony CP 644 w $cianie masywnej i stropie.

Sposob monta zu:

W $cianach masywnych : $ciany betonowe, ceglane, gazobetonowe (gr. min. 150 mm) .
Sciany gipsowo-kartonowe gr. min. 100 mm

W stropach: betonowych, ceglanych, gazobetonowych gr. min. 170 mm.
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Montaz kasety odbywa sie poprzez zamocowanie dotgczonych uchwytow za pomocg kotew lub gwintowanych
pretéw stalowych mocowanych przelotowo. W przypadku sciany kasety winny by¢ zalozone obustronnie , w
przypadku stropu- jednostronnie od dotu.
Wolna przestrzen pomiedzy kasetg a sciang (pierscieniowa) w przypadku, gdy jest:

a) <15 mm wypetnienie stanowi weing mineralng o gestosci min. 35 kg/m?3 (patrz rys. 1i 2)

b) 15-50 mm wypetienie stanowi zaprawa ogniochronna CP 636

¢) =50 wypetnienie stanowi zaprawa ogniochronna CP 636.
Wazne!
Kotwy stosowane do mocowania kasety powinny posiada¢ badania okreslajgce zachowanie sie w warunkach
pozaru (np.: kotwy mechaniczne HSA/HST).

9.1.3. Zabezpieczenia rur niepalnych do  $rednicy zewn etrznej 168,3 mm.

Przejs$cia rur niepalnych (stalowych (g 33,7-168,3 mm, mie dzianych (g 28-89 mm) — w otulinie z weiny
mineralnej) przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabez-
pieczy¢ za pomocg ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajacej CFS-S ACR.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu albo z plyt gipsowo-kartonowych (gr. min. 200 mm)

W stropach: z betonu, gazobetonu (gr. min. 150 mm).

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania CFS-S ACR

Aprobata Techniczna ETA-10/0292

Deklaracja zgodnosci FS/10/0292

Zabezpieczone poprawnie przejscia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie

CFS-S ACR spetniajg kryteria klasy do El 180 (szczelnos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa = 3 godziny).
Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomoca tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

500 mm 500 mm

OTULINAZ WELNY MINERALNE] ‘
80 LUB 100 kg/m3 WELNA MINERALNA 45 kg/m3

GRUBOSCI 20-40 mm
RURA NIEPALNADO 0168,3 mm

30-45 mm

10 mm

MASA CFS-S ACR

EIANA

MIN. 100

Rys. 1. Przej$cie instalacyjne w $cianie rury stalowej z izolacjg dochodzaca do lica przepustu.
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SDmm

RURA NIEPALNA(max. 168,3 mm)

OTULINA Z WEENY MINERALNE
GESTOGEASO LUB 100 kg/m3
GRUBO@EA20-40 mm

ASA CFS-S ACR
STROP (min. 150 kg/n3

SDmMm

LNELNA MINERALNA 45 kg/m3

Rys. 2. Przej$cie instalacyjne w stropie rur stalowej z izolacjg dochodzgcg do lica przepustu.

450 mm

OTULINAZ WELNY MINERALNE]
80LUB100 kgm3
GRUBOSCI 20-40mm

450 mm

WELNAMINERALNA 45 kg/m3

RURANIEPALNAdo 0168,3 mm

MASACFS-SACR

EIANA

min. 100

Rys. 3. Przejscie instalacyjne w $cianie rury stalowej z izolacja ciggta i wypetnieniem masg CFS-S ACR
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Rys. 4. Przejscie instalacyjne w stropie rury stalowej z izolacjg cigglg z wetny mineralnej i wypetieniem
masg CFS-S ACR

Opis rysunku i spos6b monta zu (dla EI 120-180):
W scianach o grubos$ci min. 100 mm, $rednicy rury stalowej max. 168,3 mm, rury miedzianej 89 mm i szeroko-
$ci pierscieniowej 30-45 mm otwdr nalezy wypeini¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m3, a nastepnie
obustronnie (po obu stronach przegrody) na gteboko$¢ 10 mm zaaplikowa¢ mase CFS-S ACR. Po obu stro-
nach rury nalezy zalozy¢ otuline o dlugosci:

a) 450 mm dla izolacji przechodzacej przez przepust (rys.3)

b) 500 mm dla izolacji dochodzacej do lica przepustu (rys.1)
W stropach o grubosci min. 150 mm, $rednicy rury stalowej max. 168,3 mm, rury miedzianej 89 mm i szeroko-
$ci pierscieniowej 30-45 mm otwdr nalezy wypeni¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m?, a nastepnie jed-
nostronnie (od gory stropu) na glebokosé 10 mm zaaplikowa¢ mase CFS-S ACR. Po obu stronach rury nale-
zy zalozy¢ otuline o diugosci:

a) 425 mm dla izolacji przechodzacej przez przepust

b) 500 mm dla izolacji dochodzgcej do lica przepustu

9.1.4. Zabezpieczenia rur niepalnych do  Srednicy zewn etrznej 323 mm.

CP 636 (zaprawa ogniochronna) do zabezpiecze n przejs$¢ rur niepalnych do dn 323 przez przegrody bu-
dowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych

Zastosowanie:

W $écianach: z betonu, cegly, gazobetonu (gr. min. 120 mm).

W stropach: z betonu, cegty, gazobetonu (gr. min. 150 mm).

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3738/2004

Deklaracja zgodnosci FS/01/09

Zabezpieczone poprawnie w systemie CFS-S ACR szczeliny spetniajg kryteria klasy do El 120 (szczelnos¢
ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa = 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé¢ za pomoca tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Przejscie rury niepalnej w otulinie z wetny mineralnej (gestosci, dtugos¢ i grubosé wetny zalezna od $rednicy i
typu rury wg Tabeli 1).
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777777
/ /% 7
,
500/750/1000 500/750/1000
OTULINA Z WELNY MINERALNEJ 100 kg/m3 I
GRUBOSCI 50 LUB 60 mm\ ¢ /
g
2 /*RURA METALOWA

OTULINA Z WELNY MINERALNEJ 100 kg/m3

BETON, CEGLA;
GAZOBETON

IN 5

/ S %
ZAPRAWA CP636 ) \

e
vV, sz /| —BETON, CEGtA,

GAZOBETON

MIN 120

GRUBOSCI50LUB 60 mm \

-
- ~
- -

-

<

- j s

ZAPRAWA CP636

=

7/>RURA METALOWA

500/750/1000

=

Rys. 1 Zabezpieczenie rury niepalnej w $Scianie i w stropie zaprawg ppoz. CP 636.

Tabela 1
Dlugos¢, grubosé i gestosé otuliny z welny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych
. Srednica rury D Dtugo $¢ izolacji L Grubo $¢ izolacji g Gesto $¢ wetny
Rodzaj rur miner. izolacji
[mm] [mm] [mm] [kg/m3]
1 2 3 4 5
stalowe <50 500 50 100
stalowe 51 + 159 750 60 100
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stalowe 160 + 323 1000 60 100
miedziane <50 1000 50 100
miedziane 51 + 88,9 1000 60 100

Opis rysunku i spos6b monta  zu:

W s$cianach o grubosci min. 120 mm, rurach o srednicy 50-323 mm (stalowych), lub 50-88,9 mm (miedzianych)
oraz pierscieniowej min. 50mm otwér nalezy wypetni¢ zaprawg CP 636 starajagc sie przy tym uzyskac jej mak-
symalne zageszczenie. Glebokos¢ wypetnienia zaprawg ogniochronng wynosi 120 mm.

W stropach o grubosci min. 150 mm, rurach o $rednicy 50-323 mm (stalowych), lub 50-88,9 mm (miedzianych)
oraz pierscieniowej min. 50mm otwér nalezy wypetni¢ zaprawg CP 636 starajagc sie przy tym uzyskac jej mak-
symalne zageszczenie. Glebokos$¢ wypetnienia zaprawg ogniochronng wynosi 150 mm.

Maksymalne wymiary otworu 1200x1700 mm.

Maksymalny stopien wypetnienia otworu rurami- 60%.

9.1.5. Zabezpieczenia rur niepalnych do
1200 x 2000 mm

System CP 673 (farba i szpachla ochronna + wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3) - do zabezpieczen przej$é
rur niepalnych (stalowych, miedzianych, zeliwnych — izolowanych weing mineralng o parametrach jak w tabeli 1)
przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.
Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych (min. gr.100mm)
W stropach: z betonu, cegly, gazobetonu (min.gr.150 mm)

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6418/2008

Deklaracja zgodnosci FS/32

Przejscia instalacyjne rur niepalnych zabezpieczone za pomocg systeméw CP673 spetniajg
El 120 (szczelnosé ogniowa i izolacyjnos¢ ogniowa = 2 godziny).

Przejscia ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz oznakowaé¢ za pomocg tabli-
czek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

srednicy zewn etrznej 168, 3 mm w otworze o wymiarach do:

kryteria klasy

min100 (Eiana masywna

|

: Powboka zfarbyogniochronnejCP673 o grubocei
suchejwarstwy nie mniejszejni;,0,7mm
|

|

I

|

|

500/1000

RN == R =S NN

min40

T r r

‘///‘///r///r///f// ‘ . ) ///////f///‘/‘

Rura niepalngstalowa max.168,3 mm;
miedziana max.88,9mm)

Otulina zwenymineralnejmin. 80 kg/n?

s
/// ~ //
s
Yo 2 e
NS A

Rys. 1 CP 673 przejscie instalacyjne rur niepalnych przez $ciane.

Pyty zwenymineralnejo géstocei
nie mniejszejni;150 kg/m3
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Rys. 2 CP 673 przejs$cie instalacyjne rur niepalnych przez strop.

Tabela 1
Dlugos¢, grubosc i otuliny z wetny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych z uwzglednieniem grubosci $cian-
Ki.

Roddzsi rur Srednica rury D Diugo $¢ izolacji L Grubo s¢ éscianki Y1 Grubo gé izolacji
[mm] [mm] — [mm]

1 2 3 4 5
stalowe <50 1000 1-4 40
stalowe <50 500 4-14,2 40
stalowe 50 + 168,3 1000 4-14,2 40

miedziane <32 500 1-2 40
miedziane 32+889 1000 1-2,5 40

Spos6b monta zu:

W $cianach o minimalnej grubosci 100 mm (maksymalny wymiar otworu: 1200 x 2000 mm).

W stropach o minimalnej grubosci 150 mm (maksymalny wymiar otworu: 1000 mm x dtugos$¢ bez ograniczen).
Docig¢ bloki wetniane pod zgdany otwér w przegrodzie i zaszpachlowa¢ boki zewnetrzne. Piyty utozy¢ w prze-
grodzie po obu stronach $ciany lub w stropu. Pozostate ubytki uszczelni¢ wetng mineralng i szpachlg (CP 673).
Nastepnie pomalowac farbg (CP 673) czolo przegrody obrzeza Sciany lub stropu. Zalozyé na rure otuliny rury
niepalnej o wymaganych parametrach (tab. 1).

Minimalne wymagane odstepy rur:

Odstep rur od krawedzi otworu = Omm.

Odstep pomiedzy rurami = Omm.

Odstep od korytka kablowego = 50mm.

9.2. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe kanaléw wentylacyjnych.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane (Sciany) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ systemem CP 673 (farba CP 673 i szpachla ochronna C P 673 + welna mineralna o
gesto sci 150 kg/m 3)

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, z piyt gips. -kartonowych (min. gr. 120 mm); gazobetonu (min. gr. 175 mm)
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Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6418/2008

Deklaracja zgodnosci nr FS/32

Przejscia zabezpieczone za pomocg systemu CP673 spetniajg kryteria klasy El 120 (szczelnosé ogniowa i izo-
lacyjno$¢ ogniowa = 2 godziny). Przejscie ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz
oznakowac za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Uwaga — przed rozpocz eciem prac monta zowych danej instalacji nale zy zapozna ¢ sie z projektami po-
szczegOllnych bran z (projekt budowlany, konstrukcji, pozostatych insta lacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych, a tak ze wymaganiami ochrony ppo z. itp.) ze szczego6lnym uwzgl ednieniem kolizji, a tak ze
sprawdzi ¢ na budowie i zrewidowa € odlegto $ci, dlugo $ci przewodéw. W przypadku ewentualnych kolizji
nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodni € tok post epowania oraz prowadzenia robét z

pozostatymi wykonawcami, kierownikiem budowy oraz | nwestorem.
Projektant opracowania:
branza autor: uprawnienia: podpis:
projektant: uprawnienia budowlane do projektowania
.. bez ograniczen w specjalnosci
sanitarna mgrin z. sanitarnej
SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA ZAP/0079/POOS/12

Chojnice, 12 kwietnia 2022 r.
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B. Informacja dotycz 3aca
bezpiecze nstwa | ochrony zdrowia.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa elementu
proj. budowlanego

II. PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa Przebudowa istniej gcego budynku o srodka zdrowia.
zamierzenia

budowlanego

Adres Miejscowo $é€: 89-607 Konarzyny,

ul. Szeroka 19,
gmina Konarzyny

Kategoria obiektu I
Ewidencja
jednostka 220205 _2, Konarzyny -Gm.
obreb 0002, Konar zyny
dziatka 156
Inwestor Gmina Konarzyny
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny
Zakres BRANZA SANITARNA

opracowania

OPRACOWANIE BRA

N ZOWE — BRANZA SANITARNA PODPIS

Projektant

mgrin z.

SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA
nr upr. ZAP/0079/POOS/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci sanitarnej

DATA: 12-04-2022r.
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1. Zakres inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia.
Adres inwestycji: Gmina Konarzyny, 89-607 Konarzyny, ul. Szeroka 19, dzialka nr ewid. 156.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
1.2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatek i przewidywane zmi  any w zagospodarowaniu dziatek.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 156 pofozona jest w miejscowosci Konarzyny, przy ul. Szerokiej 19
i stanowi wlasnos¢ inwestora. W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem Osrodka Zdrowia prosperu-
jacym od kilkunastu lat. Teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim, czesciowo utwardzony, urzg-
dzony i zagospodarowany. Przewiduje sie dalsze korzystanie z istniejgcego wejécia i wjazdu na dziatke z drogi
publicznej gminnej, ul. Szeroka, (dz. nr ewid. 107/7). Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu — projektowany zakres opracowania obejmuje zmiany zwigzane z pracami wewnatrz i czesciowo na ze-
wnatrz budynku wplywajace na zmiane elewacji i dachu (termomodernizacja). Istniejgca powierzchnia zabudo-
wy, kubatura, zagospodarowanie terenu wokét budynku nie ulegng istotnej zmianie.
2. Elementy zagospodarowania dzialki mog gce stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie obiektow i elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Jedynymi zagrozeniami moga by¢ sytuacje stwarzane przy prowadzeniu w nich robét budowlanych oraz w wy-
niku ich normalnej eksploataciji.

3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujgcych zagrozen:

» od upadku przedmiotéw z wysokosci,

« od potracenia pojazdem,

» od uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny,

e porazenie prgdem elektrycznym przy demontazu istniejgcej i montazu projektowanej instalacji elektroenerge-
tycznej (uszkodzenie przewoddw podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi, montaz instalacji elektrycznej,
odgromowej, montaz skrzynek pomiarowych, montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, pomiary rezystan-
cji uziemienia i rezystancji izolacji kabla),

e od zracych substancji chemicznych,

» upadek cztowieka z wysokosci,

» poslizgniecie sie na ptaszczyznie (szczego6lnie w okresie zimowym),

« uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw,

« od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych,

« od uderzenia przedmiotem,

e od drgan mechanicznych.

4. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t szczego6lnie

niebezpiecznych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.V11.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia
18.VII.2004 wraz z pdzniejszymi zmianami. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce
przeszkolenie bhp: wstepne ogolne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyska¢ szczegotowy in-
struktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenhstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania
zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy
i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srod-
kéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpie-
czenstwu i zdrowiu ludzi. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wyko-
nywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe. Pracownicy obstugujacy ma-
szyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru
Technicznego. Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wylgczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
niepowotanych. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie tylko czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zycia
ludzkiego.

5. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z prowadzenia

robot budowlanych.

* Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z projektem organizacji robét wraz z projektem tech-
nologii montazu. Pracownicy budowy powinni byé zapoznani z tym projektem.

e Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy zagrozenia muszg byé wyraznie oznakowane. Na budowie
powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze zabraniajgce wstepu na budowe osobom nie-
upowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokos$ciach itp.
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» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny stosowny do wykonywanej pracy, ktére
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w miejscach do tego wyznaczonych w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci. Nalezy je poddawaé okresowym prébom w zakresie
ustalonym w Polskich normach lub dokumentacji producenta. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia i sprzet niesprawne, nieoznako-
wane lub z niewazng datg préby ochronnej powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.

* Podczas pracy poszczeg6lnych maszyn na budowie na widocznym miejscu powinny by¢ umieszczone in-
strukcje bezpiecznej obstugi tych maszyn.

e Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez montazystow,
operatoréw, konserwatoréw lub przez Urzgd Dozoru Technicznego.

« Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

» Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjno$ci i zerowania urzadzen i instalacji elektrycznych.

* Prace wykonywane pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastoso-
waniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac. Wyta-
czenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposéb, by
uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje. Przed przystgpieniem do wy-
konywania prac przy urzadzeniach i instalacjach wytgczonych spod napiecia nalezy zastosowa¢ odpowied-
nie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napiecia, wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu
wylgczenie obwodu o tresci "nie wytgczac™, sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie, uziemi¢ wy-
taczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegaw-
czymi. Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemie-
niami, a co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostano-
wiskowego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

* Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami przez pracownikdéw przeszkolonych i ktorzy
zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania
mozna eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy.
Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy uli-
cach, na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktada¢ siatki ochronne.

e Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢
6 m od zrédta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa nie-
bezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat
osoby postronne o zagrozeniach.

« Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunigciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykony-
wanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

* Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami, nalezy
montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywaé, wieksze grodzi¢ barierkami.

* Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢
co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi prace spawalnicze, ciecie gazowe, prace
wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem.

« Roboty budowlane nalezy przerwaé¢ przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach atmosfe-
rycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wyladowaniach atmosfe-
rycznych.

* W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzyé mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow
ze wszystkich stanowisk pracy. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu. Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle
zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do punktu pomocy medycznej. Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego
warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznakowane.

* Na budowie nalezy przestrzegaé¢ przepiséw przeciwpozarowych, sprzet gasniczy powinien byé odpowiednio
oznakowany i sprawny.

Wszystkie roboty wykona € zgodnie z rozporz gdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpi eczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot

budowlano — monta zowych i rozbiérkowych.

Projektant opracowania:

branza autor: uprawnienia: podpis:
projektant: uprawnienia budowlane do projektowania
. L. bez ograniczen w specjalnosci
sanitarna mgrinz. sanitarej
SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA ZAP/I0079/POOS/12

Chojnice, 12 kwietnia 2022 r.
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C. Bran za sanitarna -
czesc rysunkowa.
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D. Zatgczniki formalno -prawne.
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e, LZACHODNIOPOMORSKA
Wi OKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
GKREGGWH KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: OEKJ054-0016/12 Szezecin, dnis | czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy 2 dnia 15 grudniz 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, mzynierdw budownictwa oraz urbanistaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.},
art. 12 ust, 3, art. 13 ust, | pkt |, am. 14 ust. | plt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rieporzadzenia Mimstra Transportu
1 Budownictwa 2 dnia 28 lwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh  funkeji technicenveh
w budownictwie (Dz. U, z 2006 1, Nr 83, poz. 378, ze zm.} i ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 .
Kodeks postepowania administracyinega (tj. Dz. U. 22000 r. Ne 98, poz, 1071, ze zm.)

decyzjy Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr ini. Sonia Maria Rutkowska-Michalska
uradzona dnis 08 sierpruz 1981 r. w Zlotowie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/OOTY POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
l:lepln_',rch, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specialnoéei instalacyijng w zakresie sicci, instalacii | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, pszowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnych do  projekiowania
bez opgraniczen uprawniaja do:

i} projektowania ohiektu budowlanego, taldegn jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, » doborem whadciwych urzadzes w projekeie hudowla-
nym, zgodnie z § 23 usl. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie:

2) sporzadzania projekru zagospodarowaniz dzialki lub terenu w zakresie nadane] specjalnodci,
zpodnie 2 & |5 ww. rozporzadeenia.

2. Na podstawie arl. [2 ust. | pht | § 5 oraz ar. 13 ust, 4 ustawy 7 dmia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym padana specjalnoscia. stanowia dwniss
pewdstawe do:

1} sprawdzama projeksow architebtonicmo-budowlanych 1 sprawowania nadzory attorskiego;

2} sprawnwanma konrroli technicme) urzymania ohiektdw budowlanych.
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@ P OLSKA

I Z B &
INEYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjmym:
ZAP-PLIB-B29-D3G *

Pani Sonia Maria RUTKOWSKA-MICHALSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/5/0113/12

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 18 A, 71-037 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

MWiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wypgenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem. elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Zypmunt Meyer, Zastepea Przewodniczgoego Rady Zachodniopomorskiej Okrepowe] Izby Insynierow Budownictwa.

[Zzodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
%&h‘ntﬁzn:fq:nmme hpﬂ!ﬂrlﬂ'l'ﬂ podpisemn elektronicnym wendfikowanym proy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wrgiedern skutkow prawmych dokumentom opatzonym podpizami whasnorgozoymi. )
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A. Bran za sanitarna —
opis techniczny.




1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna
7, 89-607 Konarzyny oraz:
projekt architektoniczno — budowlany budynku,
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkdéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania”,
PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach”,
PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym?”,
PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen”,
PN/91/B-02420 ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,
PN-92/B- 01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”,
obowigzujgce przepiséw PBUE i normy PNE,
wizja lokalna.

VV VVVVVVVYVY Y VVYVY

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia.
Adres inwestycji: Gmina Konarzyny, 89-607 Konarzyny, ul. Szeroka 19, dziatka nr ewid. 156.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

3. Istniej gacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmia  ny.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 156 potozona jest w miejscowosci Konarzyny, przy ul. Szerokiej 19 i
stanowi wiasnos$¢ inwestora. W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem Osrodka Zdrowia prosperu-
jacym od kilkunastu lat. Teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim, czesciowo utwardzony, urzg-
dzony i zagospodarowany. Przewiduje sie dalsze korzystanie z istniejgcego wejécia i wjazdu na dziatke z drogi
publicznej gminnej, ul. Szeroka, (dz. nr ewid. 107/7). Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu — projektowany zakres opracowania obejmuje zmiany zwigzane z pracami wewnatrz i czesciowo na ze-
wnatrz budynku wplywajace na zmiane elewacji i dachu (termomodernizacja). Istniejgca powierzchnia zabudo-
wy, kubatura, zagospodarowanie terenu wokot budynku nie ulegng istotnej zmianie.

W zwigzku z projektowang przebudows istniejgcego budynku nalezy zdemontowac¢ wszystkie instalacje
wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku. Projektuje sie nowg instalacje wo-
dy, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania w budynku oraz instalacje wentylaciji
mechanicznej i grawitacyjnej, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4. Instalacja wodoci ggowa wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji.

Zasilanie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgce przytgcza wody — bez zmian.
Projektowane przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek wielo-
warstwowych TECEflex PE-Xc/Al/PE np. firmy ,TECE” lub rownowaznej o nastepujgcych parametrach:
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“TWA - instafacie sanitarme; HRA - proyigere grosjnia; FEH - ogroewanie podiogowe; DLA - instalecio preumatycine
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4.1. Instalacja wody zimnej.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego przewodu instalacji wody, ktéry przechodzi przez
Sciane zewnetrzng nalezy wykona¢ nowy przewdd instalacji wody. Przejscie instalacji wody przez $ciane ze-
wnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. Zastosowac
uszczelnienie typu WGC lub tancuch uszczelniajacy +U typ ,Z" np. firmy Integra lub rébwnowaznej. Przejscie
nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej np. Hilti lub réwnowaznej. Po wprowadzeniu przewodu do budynku
nalezy przejs¢ na rury stalowe ocynkowane.

Projektowane przewody wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek wielowarstwowych TECEflex PE-
Xc/AIIPE np. firmy ,TECE” lub rbwnowaznej. Przewody sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych
+95°C. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruzdach sciennych, pod
tynkiem - w izolacji termicznej obok przewodoéw wody cieptej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentéw.
Przewody rozprowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. i cyrkulacji ze spadkiem 3%. w kierunku przy-
lacza lub przyboréw. Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochron-
nych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wy-
petni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosié
minimum 4 cm. Rurociagi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce, w styropianie, pod warstwg rur ogrzewa-
nia podtogowego. Przewody nalezy odpowiednio przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocag obejm
metalowych z wkladkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw
uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodéw i srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozli-
wienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wyko-
na¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z
zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakohczyé przy uzyciu
kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. Wysokos¢ podejécia wo-
dociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”:

« umywalka - 0,75 - 0,80 m nad posadzka,

e zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,85 m nad posadzka.
Nalezy zastosowa¢ armature:

« umywalkowg i zlewozmywakowg o maksymalnym przeptywie 7 I/min,

» spluczki dwubiegowe o maksymalnej pojemnosci 6 I/min.

Przy bateriach oraz miskach ustepowych nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce doptyw wody. Przy
zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym zaleca sie wystawienie trojnika dla instalacji wod.-kan. celem wig-
czenia ewentualnej zmywarki, podejscie wyposazy¢é w zawér z filtrem. W przypadku stosowania konsoli do
urzadzen sanitarnych podejscia montowac zgodnie z technologig whasciwa dla tego typu rozwigzan.

4.2. Instalacja cieptej wody u zytkowej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo — gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projektowany pod-
grzewacz c.w.u. typ 200 | - WPS300 typ Mitsubishi lub réwnowazny.



Projektowane przewody wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur i ksztattek wielowar-
stwowych TECEflex PE-Xc/AI/PE np. firmy ,TECE” lub réwnowaznej. Przewody sg przeznaczone do pracy przy
max. temp. roboczych +95°C. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruz-
dach sciennych, pod tynkiem - w izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej. Montaz rur zgodnie z wy-
tycznymi producentéw. Przewody rozprowadzajgce montowac¢ wraz z przewodami wody zimnej ze spadkiem
3%o w kierunku przytacza lub przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg po-
winna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w posadzce, w styropianie,
pod warstwg rur ogrzewania podiogowego. Przewody odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji budowlanych
za pomocg obejm metalowych z wkladkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mie-
szanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy prze-
wodow i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas
préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekédw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wy-
konac ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii wykonuje sie
przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysokos$é podejscia wodociggowego uzalezniona jest
od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimnej.

4.3. Laczenie rur.

Potgczenia rur wykona¢ w technologii producenta rur np. TECEflex lub réwnowaznej firmy. Jest to pota-
czenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naklada sie na zigczke wy-
konang z mosigdzu. Nastepnie za pomoca narzedzia zaciskowego nasunaé tuleje zaciskowa na ztgczke. Prze-
wody rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. w bruzdach sciennych ze spadkiem 3%. w kierun-
ku przytacza lub przyborow. Przejscia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wieksze od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wypetnié
kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamontowaé¢ w miejscach pokazanych na rysunkach.
Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wlasciwosciach. Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowaé przeciwko stratg ciepta i roszeniu piankg polietylowg. Podejscia
wodociggowe do przyboréw nalezy wykonaé ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczenio-
wych. Podej$cia do baterii nalezy zakorczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem
katowym, kulowym typu ,mini”.

4.4, Wodomierz.

Glowny zestaw wodomierzowy jest istniejgcy, ale ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy go wymienic
na nowy. Gtowny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze zostanie umieszczony w budynku, w
pomieszczeniu garazu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodarcze wykonaé zgodnie z PN ISO 4064-2
+Ad1. Patrzac od strony sieci powinien sktada¢ sie z: potgczenia kotnierzowego PE40/stal DN32, zaworu odci-
najgcego DN32, zwezki dwukotnierzowej DN32/DN20, wodomierza Altair V3 DN20, zwezki dwukotnierzowej
DN20/DN32, zaworu odcinajgcego DN32, filtru siatkowego z osadnikiem DN32, zaworu antyskazeniowego typ
EA DN32, zaworu odcinajgcego DN32. Dodatkowo na dwa mieszkania zlokalizowane na pietrze budynku pro-
jektuje sie podliczniki wodomierzowe skladajgce sie z zaworu odcinajgcego DN20, wodomierza DN15 oraz za-
woru odcinajgcego DN20.

Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Zestawy wodomierzowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, poprzez obudowanie lub zaizolowanie np. welng mineralng.
Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej oraz zastosowaé wodomierze klasy C z mozli-
woscig odczytu radiowego. W miejscu, gdzie projektowane sg zestawy wodomierzowe temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz 4°C.

4.5. Proby i ptukanie.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach
sciennych lub innych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ wodg
zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI IN-
STAL.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu monta-
zu przed zakryciem instalacji i wykonaniem obudowy. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po wykonaniu préby
cisnieniowej. Badana instalacje nalezy napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacji nalezy poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza
od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni/ 10 bardéw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30 min.
trwania proby manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

4.6. Izolacja przewodow.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi np. pro-
dukcji Thermaflex grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wody.



Rury nalezy izolowaé za pomoca otulin z np. pianki firmy Thermaflex tgczonych za pomocg kleju Ther-
maglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

Minimalna grubo $¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
) W/m*K)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm Rowna sredrlt:éwewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzaca przez $ciany 15 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w kom-

6 ponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszym punkcie. Trasy prowadzenia instalacji wodociggo-
wej i Srednice pokazano w rysunkowej czesci opracowania

4.7. UWAGI do instalacji wody.

Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci
od elementéw innych instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w zeszycie 7 COBRTI INSTAL. Odlegtos¢ ze-
wnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji od sciany, stropu albo podtogi powinna wyno-
si¢ co najmniej:

- dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm
- dla przewodow s$rednicy 32-50 mm — 5 cm
- dla przewodow srednicy 65-80 mm — 7 cm

Przewody utozone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowa-
dzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodocig-
gowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw (dla rurociggéw wody cieptej).

Kompensacja wydtuzen rurociggu nastapi jako naturalna poprzez zmiany kierunkéw trasy - typ ,.Z" i ,L".
Pomiedzy elementami stuzgcymi kompensaciji nalezy zastosowac punkty state (podparcia state).

Podpory state oraz przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W przypadku przewodow
prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy koniecznie zastosowaé otuliny z pianki PE celem izolacji termicz-
nej oraz przejecia powstatych wydtuzen.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (nie bedace granica strefy ppoz.).

Nalezy wykona¢:

» dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wiekszej min. o 2 dymensje, przestrzen miedzy rura-
mi wypehni¢ silikonem na gtebokosé ok. 20 mm,

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu przejscia wykona¢ w ostonie z izolacji z pianki PE.

Dla przegréd budowlanych bedgcych granica strefy ppoz.

Nalezy wykona¢:

» dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wiekszej min. o 2 dymensje, przestrzen miedzy rura-
mi wypeti¢ masa ognioodporna o klasie odpowiadajgcej klasie obcigzenia ogniowego sciany, przez
ktora przechodzi przewod.

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu DN > 40 mm przejscia przez przegrody wykona¢ z zastosowa-
niem przej$¢ ognioodpornych w postaci opasek o klasie odpowiadajgcej klasie obcigzenia ogniowego
sciany, przez ktéra przechodzi przewéd.

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu o DN réwnej badz mniejszej od 40 mm przejscia przez przegro-
dy wykonac¢ z zastosowaniem masy peczniejgce;.

Tuleja ochronna powinna by diuzsza od przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i 1 cm ponizej tynku na stropie. Instalacja wodociggowa
podlega odbiorom miedzyoperacyjnym, technicznym czesciowym oraz technicznym koncowym a takze bada-
niom odbiorczym, a w szczegélnosci badaniu szczelnosci. Préby i odbiory wykonaé w oparciu o wytyczne za-
warte w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 7. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata
siec nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do
uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody.




5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej bytowo - gospodarczej bedg odprowadzane poprzez istniejgce przytgcze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczeciem prac przy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ miejsca
wyjsécia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku. W przypadku innych miejsc niz zalozone nalezy
ukiad projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dopasowa¢ do nowych warunkéw.

Instalacje kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanaliza-
cji wewnetrznej tgczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod posadzkg wykona¢ z rur kielicho-
wych PVC dla kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po przepro-
wadzeniu préby szczelnosci. Odgatezienia przewodéw odplywowych wykona¢ za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji bu-
dynku za pomocg uchwytéw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staty i jeden prze-
suwny. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy stosowac
tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé wieksza
od srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetnié¢
szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewdd spustowy nalezy wy-
prowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokosé¢ 0,5-1,0 m. Spadki, podej$¢ powinny wynosic¢ 2-3%.
U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywsg. Piony kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce koli-
zje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgcza-
cego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Zlewozmywaki umieszczac¢ na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem budowlanym innych branz. Istniejgce kolizje z podciggami
nalezy rozwigzaé¢ na budowie.

6. Obliczenia.

6.1. Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i ciepte;.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze.

Normatywny wyptyw

wody £ aczny wyptyw wody
L.p. Rodzaj punktu llos¢
czerpalnego Woda Woda cie- punktéw woda zimna | woda ciepta

zimna pta On [I/s] gnll/s]

gn [I/s] gn [I/S]

1 Miska ustepowa 0,13 - 4 0,52 -
2 Umywalka 0,07 0,07 8 0,56 0,56
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 7 0,49 0,49
4 Natrysk 0,15 0,15 2 0,30 0,30
Razem 1,87 1,35
tacznie = 3,221/s

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706:
> q=0,682 x (Zgn)>% — 0,14 [dm?3/s]
» q=0,682x(3,22)%4 - 0,14 = 1,01 dm?®/s = 3,65 m%h

6.2. Obliczeniowy przeptyw $ciekow.

L.p. Rodzaj punktu llos¢ Réwnowa znik ZAWs
czerpalnego punktow odptywu
1 Miska ustepowa 4 2,5 10,0
2 Umywalka 8 0,5 4,0
3 Zlewozmywak 7 1,0 7,0
4 Natrysk 2 1,0 2,0




Razem | 23,0 |

Przeplyw obliczeniowy gs = K x VAws
K = odptyw charakterystyczny [dm?/s] = 0,5 dm?3/s
gs =0,5x V23,0 = 2,40 dm3/s

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma pokry¢ i rozprowadzi¢ ciepto na potrzeby ogrzania
budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania - grzejniki zaprojektowano w uktadzie poziomym dwururowym o pa-
rametrach wody okoto 50/40°C. Instalacje centralnego ogrzewania - podtogéwka zaprojektowano w uktadzie
poziomym dwururowym o parametrach wody okoto 37/30°C. Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto
rodzaj czynnika grzewczego - wode.

Zrédlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Mitsubishi Zubadan 14 kW PUD-SHWM140YAA
+EHSD-YM9D. Jednostka wewnetrzna posiada wbudowane grzatki elektryczne 9 kW, w celu ewentualnego
wsparcia pracy pompy ciepta w temperaturach zewnetrznych ponizej -12 °C. Do uktadu dobrano bufor central-
nego ogrzewania 200 | (PS200) oraz zasobnik c.w.u. 302 | (WPS300) firmy Mitsubishi lub réwnowazne;j.

Przewody centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej o srednicy do @26 wigcznie wykonac z rur
sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla srednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur wielowar-
stwowych. W projekcie zastosowano przewody np. firmy Tece lub robwnowaznej. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta posiadajgcych parametry nie nizsze niz materialy projektowane. Trasa i $rednice
zaprojektowanej instalacji wg czesci graficznej projektu. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé
hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowa¢ niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrolno -
pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub za-
workami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awa-
rii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana be-
dzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggéw. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-
ksztaltne. Do mocowania instalacji stosowac uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg gumows, wykona-
nej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty $lizgowe montowaé w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze
wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem
przewodow nalezy zapozna¢ sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Grubos¢ war-
stwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy przejsciach przez Sciany i stropy za-
stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. Podejscia do
grzejnikdbw wykonac¢ od dotu ze Sciany.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podigczeniem dolnym i tazienkowe
firmy Radson. Grzejniki nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw
konstrukcyjnych. Doktadne typy grzejnikbw wg czesci rysunkowej. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane
odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem
fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspoiczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowaé glowice
termostatyczne firmy Danfoss. Od dotu grzejnikéw zestawy przylgczeniowe katowe firmy Danfoss. Montaz
grzejnikdw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy
zaizolowac¢. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej np. Ther-
maflex PUR, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowa¢ otuling z pianki poliety-
lenowej np. Thermaflex FRZ. Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz zgodnie z zat.2 Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

. Minimalna grubo $¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m - K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przevyo_dy i armatura wg poz. 1-4 p_rzechodzqc’e przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddéw nalezy zapoznaé
sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Wysokos$é prowadzenia przewodéw central-
nego ogrzewania oraz wszelkie kolizje z elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigzac na
budowie.
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7.1. Ogrzewanie podiogowe.

Zastosowana technologia ogrzewania podtogowego.

Instalacje podiogowg zaprojektowano z rur do ogrzewania podtogowego SLQ PE-RT/AI/PE Ilub
réwnowazne o $rednicy 17x2,0 mm. Jest to wielowarstwowa rura ze specjalng wktadka aluminiowa nadajgca jej
unikatowe witasnosci plastyczne podczas ukladania w ogrzewaniu podtogowym. Do rozprowadzenia czynnika
grzewczego do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego zastosowano rure wielowarstwowg. W celu unikniecia
przeniku ciepta w dot projektowanej podtogi zastosowano izolacje termiczng w postaci warstwy styropianu oraz
plyty systemowej, w ktorej utozone sg rurki grzewcze. Jako warstwe wykonczeniowg zastosowano plytki
ceramiczne. Zasilanie ogrzewania podiogowego przewidziano za pomocg projektowanej pompy ciepta. Do
rozdzielania i przygotowania odpowiedniej temperatury zaprojektowano rozdzielacze podtynkowe ze stali
nierdzewnej z przeptywomierzami. Rozdzielacz sklada sie z: belki rozdzielacza o duzej objetosci komory, a co
za tym idzie wplywa to na zdecydowane poprawienie wiasnosci przeptywowych. Powierzchnia belek jest
polerowana i wyposazona w dzwiekochtonne uchwyty do mocowania z funkcja szybkiego montazu.
Zintegrowane wkladki zaworowe wyposazone sg w podwojne uszczelnienia typu O-ring na popychaczu.
Stozkowy grzybek zaworu jest réwniez wyposazony w dodatkowe uszczelnienie typu O-ring dla bezpiecznego
zamykania obwodéw grzewczych. Przeplywomierze z zakresem regulacji 0,5 — 4,0 I/min z blokadg nastawy i
mozliwoscig odciecia przeplywu sg zgodne z normg PN-EN 1264-3. Przeplywomierze majg posiadac¢ réwniez
mozliwos¢ demontazu tzw. ,szklanki” pod ci$nieniem systemowym. Catos¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu ogrzewania podiogowego. Rozdzielacze wyposazy¢ w sitowniki termiczne. Regulacja
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg termostatéw wyposazonych w sitownik termiczny,
termostaty, itd. System zasilany w energie elektryczng 230 V. Nalezy wykonaé podigczenie regulatoréw z
sitownikami na belce rozdzielaczy za pomocg przewidzianych przez producenta przewodow.

Warstwy podtogowe dla podtog z ptytek ceramicznych.
a) izolacja brzegowa.

Izolacja brzegowa musi by¢ utozona wzdiuz catego obwodu wewnetrznych i zewnetrznych $Scian
i wystawac nad konstrukcje podtogi. Izolacja spetnia réwniez role dylatacji pomiedzy $ciang, a szlichtg podtogo-
wg i zabezpiecza przed pekaniem szlichty przy scianie w trakcie wysychania i pracy betonowej podtogi. W przy-
padku twardych pokry¢ podtogi np. ptytek ceramicznych wystajgca czes¢ izolacji brzegowej powinna by¢ przy-
cieta dopiero po ich utozeniu.

b) dylatacje w ogrzewaniu podtogowym.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczajg szlichte podiogowg przed pekaniem. Grubos¢ spoiny kompensa-
cyjnej powinna wynosi¢ 8 mm. Wykonuje sie je najczesciej przy uzyciu taSmy brzegowej wykonanej z migkkiej
pianki. Przy ukladaniu ptytek ceramicznych nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie lezaly one na szczelinie. Rury
grzejne i inne np. wody, c.o0. przez dylatacje prowadzi¢ rurze ostonowej. Maksymalna powierzchnia plyty grzew-
czej nie moze przekroczy¢ 40m? przy stosunku bokéw 2:1 i maksymalnej dtugosci 8 m.

Préba ci snieniowa.

Po zakonczeniu montazu nalezy napei¢ i catkowicie odpowietrzy¢ uktad i nastepnie przeprowadzié¢
probe cisnieniowg. Zimg, gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarznigcia mozna jg napetni¢ sprezonym powie-
trzem. Szlichte nalezy wylewac¢ na rury napetnione wodg pod cisnieniem roboczym (tj.1-2 bar).

Wytyczne dotycz ace rozruchu ogrzewania podtogowego.

Jesli uktad jest napetniony wodg, musi byé chroniony przed zamarznieciem. Nie nalezy uruchamiac

ogrzewania podtogowego przed wylaniem systemu podtogowego. Posadzka musi wyschnaé catkowicie i w spo-
s6b naturalny przed uruchomieniem cyrkulacji wody w systemie. Zwykle zajmuje to 21 dni. Przez pierwsze 3 dni
po uruchomieniu systemu nalezy utrzymaé temperature zasilania max. 25°C, a nastepnie zwigkszy¢ temperatu-
re do projektowanej temp. roboczej przez kolejne 4 dni. Po zakohczeniu rozruchu nalezy uruchomi¢ elementy
sterujgce, wigczajgc wszystkie glowice regulacyjne oraz w miare potrzeby zainstalowaé termostat ograniczajacy
temp. Wody na zasilaniu na max. 35°C.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddw nalezy zapoznaé sie
réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Wysokosé prowadzenia przewodéw centralnego
ogrzewania oraz wszelkie kolizje z elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ na bu-
dowie.

7.2. Ukladanie przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w posadzce, w bruzdach $ciennych, po wierzchu
$cian w odpowiedniej obudowie lub pod stropem pomieszczeh.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewoddw instalacji wody zimnej,
minimalne odlegtosci przewodéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm,
podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach,
w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng,
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ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez Sciany majg wystawac ok.
0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w $cianach majg byé uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnoleglych od krawedzi przegréd.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszcze  niu technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniut  echnicznym.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym za rozdzielaczem wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-84/H-74219 tgczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci scianki do 5 mm moze byé gazowe lub
elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien potgczen kotnierzowych zastosowac
uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Potgczenia z armaturg i przy-
rzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonaé¢ za pomocg kotnierzy lub gwintéw. Mocowanie przewodéw do rucho-
mych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury ukfada¢ ze spadkiem. Elementy stalowe
przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczyscic¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg: 1
x farba ftalowg miniowg, 1 x emalig podktadowg, 1 x emalia nawierzchniowa. Kompensacja przewodéw bedzie
wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu przewodoéw na rurach w miejscach wskazanych na rysun-
kach. Punkty przesuwne montowac co ok. 1 m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane
oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypeti¢ kitem trwale
elastycznym.

Zrédio ciepta.

Zrédlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Mitsubishi Zubadan 14 kW PUD-SHWM140YAA
+EHSD-YM9D. Jednostka wewnetrzna posiada wbudowane grzatki elektryczne 9 kW, w celu ewentualnego
wsparcia pracy pompy ciepta w temperaturach zewnetrznych ponizej -12 °C. Do uktadu dobrano bufor central-
nego ogrzewania 200 | (PS200) oraz zasobnik c.w.u. 302 | (WPS300) firmy Mitsubishi lub réwnowazne;j.

Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu techn icznym.

Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed stacjg za-
montowac¢, zawor antyskazeniowy, za nig przewdd elastyczny roztgczny oraz zawor samo napetniajacy np. VF
06 firmy Honeywell.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

W instalacji zaprojektowano armature: gtowice termostatyczne, zawory przelotowe, kulowe wykonane
ze stali stopowej, dopetniajgce, zawory zwrotne, antyskazeniowe, filtry i zawory spustowe. Nie nalezy stosowac¢
armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce
uruchamiane recznie oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach centralnego ogrzewania poprzedzone za-
workami stopowymi lub zaworkami kulowymi odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte,
zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Préby i ptukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Cisnienie prébne na zimno 0,6 MPa, wykona¢ przed zamontowaniem naczynia wzhiorczego i zaworu
bezpieczenstwa. Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z pred-
koscig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Probe na gorgco po zamontowaniem naczynia wzbior-
czego i zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu roboczym 0,3MPa i maks. temp. 50°C.

Napetnianie i opré znianie instalacji centralnego ogrzewania.

Napetnianie i opréznianie woda instalacji centralnego ogrzewania umozliwia¢ bedg: zawory odcinajgce
podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym), typ zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss, lub podobne Heime-
ier, Oventrop, zawory kulowe odcinajgce, ztagcza samoodcinajgce, roztgczne potgczenia elastyczne z instalacjg
wodociggowa (poprzez stacje uzdatniania wody), zawory spustowe.

Wymagania dla wody do napeniania instalacji grzewc  zej.

Woda musi spetniaé warunki PN-93/C-04601. Na przytaczu do napetniania wodg z instalacji wodocia-
gowej zamontowa¢ stacje uzdatniania wody np. zmigkczacz SF15CF/VF firmy Epuro. Instalacje centralnego
ogrzewania z instalacjg wodociggowa potaczy¢ za pomocg potgczenia rozigcznego- przewodu elastycznego w
oplocie metalowym. Zamontowa¢ zawér antyskazeniowy.

Uwagi ko ncowe dla pomieszczenia technicznego.

Nalezy doprowadzi¢ wode. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu
220 Vi 24 V. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu
wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materiatdbw oraz: ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.” ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Wszystkie przybory montowa ¢ wg wytycznych ich producentéw i DTR dostawcy.
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Przejscia przeciwpo zarowe.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementéw.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8. Instalacja wentylaciji.

Projektowana wentylacja w budynku ma zapewni¢ dostarczenie powietrza o wymaganych parametrach.
Piwnica:

Powietrze do pomieszczen doprowadzane bedzie poprzez uchylne okna, nawiewniki okiennie, zamon-
towane w gornej ramie okien oraz poprzez otwory kontaktowe zamontowane w skrzydle drzwiowym o po-
wierzchni min. 220 cm2. Do pomieszczenia -1.10/-1/9 projektuje sie nawiew poprzez nawietrzak okragly z ane-
mostatem NOGS110A — C z anemostatem i filtrem z grzatkg firmy DARCO lub rébwnowazne;j.

W pomieszczeniach powietrze bedzie wywiewane za pomocg otworéw wentylacji grawitacyjnej zlokali-
zowanych pod stropem pomieszczen.

W pomieszczeniu -1.4 projektuje sie otwor wentylacji nawiewnej typu "Z" 200x200 mm o wlocie ok. 0,3
m nad poziomem podtogi. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosié co najmniej 2m. W pomieszczeniu -1.4 jest istniejgcy otwor wentylacji wywiewnej 150x150 mm zlokali-
zowany pod stropem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach.

UWAGA: Na wywiewnie z korytarza nalezy zmontowac klape ppoz.

Ochrona przeciwpo zarowa.

Na przewodach przechodzacych przez wydzielone strefy przeciwpozarowe nalezy zastosowaé klapy
przeciwpozarowe 0 wymaganej odpornosci ogniowej. Klapy i przepusty przeciwpozarowe nalezy wykonacé
zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Kanaty znajdujgce sie w strefie przeciwpozarowej nalezy obudowac o
wymaganej odpornosci ogniowej lub zastosowaé klapy przeciwpozarowe.

Parter:

W pomieszczeniach nr 0/3, 0/4, 0/5 i 0/6 $wieze powietrze bedzie dostarczane poprzez uchylne okna i
nawiewniki okiennie, zamontowane w gérnej ramie okna.

Wywiew zuzytego powietrza bedzie stanowi¢ otwor wentylacji grawitacyjnej zlokalizowany pod stropem
pomieszczenia.

W pomieszczeniu 0/2 powietrze doprowadzane bedzie poprzez otwor kontaktowy w skrzydle drzwio-
wym o powierzchni min. 220 cm? oraz poprzez nawiewnik okienny, zamontowany w goérnej ramie okna.

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastapi poprzez wtgcznik swiatta.

W pomieszczeniu 0/7 powietrze doprowadzane bedzie poprzez otwér kontaktowy w skrzydle drzwio-
wym o powierzchni min. 220 cm?,

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastgpi poprzez wigcznik swiatta.

W pomieszczeniu 0/8 powietrze doprowadzane bedzie poprzez nawiewnik okienny, zamontowany w
gornej ramie okna.

W pomieszczeniu powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego. W pomiesz-
czeniu wigczenie wentylatora nastgpi poprzez wigcznik swiatta.

W pomieszczeniach nr 0/1 swieze powietrze bedzie dostarczane poprzez otwieranie drzwi wejsciowych.

Wywiew zuzytego powietrza bedzie stanowi¢ otwér wentylacji grawitacyjnej zlokalizowany pod stropem
pomieszczenia.

9. Zabezpieczenia ppo z.

9.1. Zalecenia dotycz gce zabezpiecze n przeciwpo zarowych przepustéw instalacyjnych sanitarnych, c.o. ,
wod-kan.

UWAGA: Przy przejsciach rur instalacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowa¢ rur ostono-
wych (tzw. tulei).

9.1.1. Zabezpieczenia rur palnych do g 160mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

- opaskami ogniochronnymi CP 648-S/E do 160 mm.

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

- rury z tworzyw sztucznych do g 160mm.

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min.150mm albo z ptyt gipsowo-kartonowych.

W stropach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min.170 mm.
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Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

CP-648 S/E:

Aprobata Techniczna ITB AT -15-6194/2010

Deklaracja zgodnosci FS/10/0212
CFS-S ACR:

Aprobata Techniczna ETA- 10/0292

Deklaracja zgodnosci FS/10/0389

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone CP 648-S/E spetniajg kryteria klasy El 120

(szczelno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa= 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocg tabliczek

znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Ceiana

Zaprawa mineralna

Rura palna

Opaska Hilti CP648 1-3 warstwy

El 240-U/C gdy:
a) PP,HDPE, ABS- D ?50mm
b) PYVC50mm ? D ? 160mm

EI 180- U/C gdy:
a) PP-50mm ? D ? 160mm

EI 90- U/C gdy:
a) HDPE- 50mm ? D ? 160mm

EI 30 gdy:
a) ABS- 50mm ? D ? 160mm

Rys. 1 Zabezpieczenie rury palnej w $cianie za pomocg jednej opaski

Rura palna
¥}‘ﬂ
\ | ] |
VoS0 S S ‘ o s )
Vs YW ! / LSS
LSS s 2 ’ / LS S S
[r/// Y ///// /’, / ‘ P // 7 - /1
/ / / / ’ /
o y,///,//,, Sy | / S
5 /’///// S p / /s /// Y,
= Vs 7 7 / Vs S S S |
= 0 07 - s o / 7 /s /J
= L S | IS S S
SN ‘ S
[/ S WYYy,
7 S0 S o ‘ P A S0
\ ‘ \
I
Masa Hilti CFS-S ACR: d?7,5mm ‘ Strop
Zaprawa: 7,5mm< d ? 200mm -
‘ Opaska Hilti CP648 1-3 warstwy
do O 160

Rys. 2 Zabezpieczenie rury palnej w stropie za pomoca opaski CP-648-S/E
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Spos6b monta zu:
W $cianach : sciany betonowe, ceglane, gazobetonowe gr. min. 150 mm, $ciany gipsowo- kartonowe gr. min
100 mm).
W stropach: z betonu, cegty, gazobetonu gr. min. 170 mm.
Opaske przygotowang pod srednice rury (CP 648-S) nalezy zamocowa¢ w sposob zapewniajgcy sciste przyle-
ganie do powierzchni rury. W przypadku zastosowania opaski
w wersji tasmy o dt. 10 mb (CP-648E) nalezy przestrzega¢ zaleceh dotyczacych ilodci warstw w zaleznosci od
Srednicy zabezpieczanej rury tj.:

1. rura palna o $rednicy- do 75 mm- 1 warstwa

2. rura palna o $rednicy- 76-125 mm- 2 warstwy

3. rura palna o $rednicy- 126-160 mm- 3 warstwy
Pozostatg powierzchnie wokét opaski (pierscieniowg) w zaleznosci od powierzchni nalezy zabezpieczy¢ zgod-
niezrys.1li?2.

9.1.2. Zabezpieczenia rur palnych o  s$rednicy g 32-250 mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

- CP 644 od 32 mm do 250 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

- rury z tworzyw sztucznych

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min. 150 mm albo z ptyt gipsowo-kartonowych.

W stropach: z betonu, cegtly, gazobetonu o gr. min. 170 mm.

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

CP 644:

Aprobata Techniczna ITB AT -15-6193/2008

Deklaracja zgodno$ci FS/31

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone CP 644 spetniajg kryteria klasy El 120 (szczel-
nos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ ogniowa= 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocg tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

MOCOWANIE PRETEM
GWINTOWANYM Z PODKEADKA |
NAKRETKA BADZ ZA POMOCA
KOTEW HSA LUB HST

WELNA MINERALNA 35 kg/m3
WELNA MINERALNA 35 kg/m3

RURA PALNA

OSLONA CP644: 032 - 0250

BETON, CEGLA,
GAZOBETON

MIN 170

BETON, CEGLA,
GAZOBETON,
GIPS-KARTON

MOCOWANIE PRETEM
GWINTOWANYM Z PODKEADKA |
NAKRETKA BADZ ZA POMOCA
KOTEW HSA LUB HST

MIN 150

OSLONA CP644

MIN 100 DLA GK

RURA PALNA
032 - 0250

Rys. 1 Przykiad zastosowania ostony CP 644 w stropie i w $cianie masywne;j.
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WELNA MINERALNA 35 kg/m3

RURA PALNA (max.o 250mm)

OSEONA CP644

MIN 150

RURA PALNA (max.0 250mm)

WELNA MINERALNA 35 kg/m3

MIN. 170

STROP
(BETON, GAZOBETON, CEGtA)

OSEONA CP644

Rys. 2 Przykfad zastosowania ostony CP 644 w $cianie masywnej i stropie.

Sposob monta zu:

W $cianach masywnych : $ciany betonowe, ceglane, gazobetonowe (gr. min. 150 mm) .
Sciany gipsowo-kartonowe gr. min. 100 mm

W stropach: betonowych, ceglanych, gazobetonowych gr. min. 170 mm.
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Montaz kasety odbywa sie poprzez zamocowanie dotgczonych uchwytow za pomocg kotew lub gwintowanych
pretéw stalowych mocowanych przelotowo. W przypadku sciany kasety winny by¢ zalozone obustronnie , w
przypadku stropu- jednostronnie od dotu.
Wolna przestrzen pomiedzy kasetg a sciang (pierscieniowa) w przypadku, gdy jest:

a) <15 mm wypetnienie stanowi weing mineralng o gestosci min. 35 kg/m?3 (patrz rys. 1i 2)

b) 15-50 mm wypetienie stanowi zaprawa ogniochronna CP 636

¢) =50 wypetnienie stanowi zaprawa ogniochronna CP 636.
Wazne!
Kotwy stosowane do mocowania kasety powinny posiada¢ badania okreslajgce zachowanie sie w warunkach
pozaru (np.: kotwy mechaniczne HSA/HST).

9.1.3. Zabezpieczenia rur niepalnych do  $rednicy zewn etrznej 168,3 mm.

Przejs$cia rur niepalnych (stalowych (g 33,7-168,3 mm, mie dzianych (g 28-89 mm) — w otulinie z weiny
mineralnej) przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabez-
pieczy¢ za pomocg ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajacej CFS-S ACR.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu albo z plyt gipsowo-kartonowych (gr. min. 200 mm)

W stropach: z betonu, gazobetonu (gr. min. 150 mm).

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania CFS-S ACR

Aprobata Techniczna ETA-10/0292

Deklaracja zgodnosci FS/10/0292

Zabezpieczone poprawnie przejscia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie

CFS-S ACR spetniajg kryteria klasy do El 180 (szczelnos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa = 3 godziny).
Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomoca tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

500 mm 500 mm

OTULINAZ WELNY MINERALNE] ‘
80 LUB 100 kg/m3 WELNA MINERALNA 45 kg/m3

GRUBOSCI 20-40 mm
RURA NIEPALNADO 0168,3 mm

30-45 mm

10 mm

MASA CFS-S ACR

EIANA

MIN. 100

Rys. 1. Przej$cie instalacyjne w $cianie rury stalowej z izolacjg dochodzaca do lica przepustu.
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SDmm

RURA NIEPALNA(max. 168,3 mm)

OTULINA Z WEENY MINERALNE
GESTOGEASO LUB 100 kg/m3
GRUBO@EA20-40 mm

ASA CFS-S ACR
STROP (min. 150 kg/n3

SDmMm

LNELNA MINERALNA 45 kg/m3

Rys. 2. Przej$cie instalacyjne w stropie rur stalowej z izolacjg dochodzgcg do lica przepustu.

450 mm

OTULINAZ WELNY MINERALNE]
80LUB100 kgm3
GRUBOSCI 20-40mm

450 mm

WELNAMINERALNA 45 kg/m3

RURANIEPALNAdo 0168,3 mm

MASACFS-SACR

EIANA

min. 100

Rys. 3. Przejscie instalacyjne w $cianie rury stalowej z izolacja ciggta i wypetnieniem masg CFS-S ACR
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Rys. 4. Przejscie instalacyjne w stropie rury stalowej z izolacjg cigglg z wetny mineralnej i wypetieniem
masg CFS-S ACR

Opis rysunku i spos6b monta zu (dla EI 120-180):
W scianach o grubos$ci min. 100 mm, $rednicy rury stalowej max. 168,3 mm, rury miedzianej 89 mm i szeroko-
$ci pierscieniowej 30-45 mm otwdr nalezy wypeini¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m3, a nastepnie
obustronnie (po obu stronach przegrody) na gteboko$¢ 10 mm zaaplikowa¢ mase CFS-S ACR. Po obu stro-
nach rury nalezy zalozy¢ otuline o dlugosci:

a) 450 mm dla izolacji przechodzacej przez przepust (rys.3)

b) 500 mm dla izolacji dochodzacej do lica przepustu (rys.1)
W stropach o grubosci min. 150 mm, $rednicy rury stalowej max. 168,3 mm, rury miedzianej 89 mm i szeroko-
$ci pierscieniowej 30-45 mm otwdr nalezy wypeni¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m?, a nastepnie jed-
nostronnie (od gory stropu) na glebokosé 10 mm zaaplikowa¢ mase CFS-S ACR. Po obu stronach rury nale-
zy zalozy¢ otuline o diugosci:

a) 425 mm dla izolacji przechodzacej przez przepust

b) 500 mm dla izolacji dochodzgcej do lica przepustu

9.1.4. Zabezpieczenia rur niepalnych do  Srednicy zewn etrznej 323 mm.

CP 636 (zaprawa ogniochronna) do zabezpiecze n przejs$¢ rur niepalnych do dn 323 przez przegrody bu-
dowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych

Zastosowanie:

W $écianach: z betonu, cegly, gazobetonu (gr. min. 120 mm).

W stropach: z betonu, cegty, gazobetonu (gr. min. 150 mm).

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3738/2004

Deklaracja zgodnosci FS/01/09

Zabezpieczone poprawnie w systemie CFS-S ACR szczeliny spetniajg kryteria klasy do El 120 (szczelnos¢
ogniowa i izolacyjno$¢ ogniowa = 2 godziny).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé¢ za pomoca tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Przejscie rury niepalnej w otulinie z wetny mineralnej (gestosci, dtugos¢ i grubosé wetny zalezna od $rednicy i
typu rury wg Tabeli 1).
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500/750/1000 500/750/1000
OTULINA Z WELNY MINERALNEJ 100 kg/m3 I
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OTULINA Z WELNY MINERALNEJ 100 kg/m3

BETON, CEGLA;
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ZAPRAWA CP636

=

7/>RURA METALOWA

500/750/1000

=

Rys. 1 Zabezpieczenie rury niepalnej w $Scianie i w stropie zaprawg ppoz. CP 636.

Tabela 1
Dlugos¢, grubosé i gestosé otuliny z welny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych
. Srednica rury D Dtugo $¢ izolacji L Grubo $¢ izolacji g Gesto $¢ wetny
Rodzaj rur miner. izolacji
[mm] [mm] [mm] [kg/m3]
1 2 3 4 5
stalowe <50 500 50 100
stalowe 51 + 159 750 60 100
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stalowe 160 + 323 1000 60 100
miedziane <50 1000 50 100
miedziane 51 + 88,9 1000 60 100

Opis rysunku i spos6b monta  zu:

W s$cianach o grubosci min. 120 mm, rurach o srednicy 50-323 mm (stalowych), lub 50-88,9 mm (miedzianych)
oraz pierscieniowej min. 50mm otwér nalezy wypetni¢ zaprawg CP 636 starajagc sie przy tym uzyskac jej mak-
symalne zageszczenie. Glebokos¢ wypetnienia zaprawg ogniochronng wynosi 120 mm.

W stropach o grubosci min. 150 mm, rurach o $rednicy 50-323 mm (stalowych), lub 50-88,9 mm (miedzianych)
oraz pierscieniowej min. 50mm otwér nalezy wypetni¢ zaprawg CP 636 starajagc sie przy tym uzyskac jej mak-
symalne zageszczenie. Glebokos$¢ wypetnienia zaprawg ogniochronng wynosi 150 mm.

Maksymalne wymiary otworu 1200x1700 mm.

Maksymalny stopien wypetnienia otworu rurami- 60%.

9.1.5. Zabezpieczenia rur niepalnych do
1200 x 2000 mm

System CP 673 (farba i szpachla ochronna + wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3) - do zabezpieczen przej$é
rur niepalnych (stalowych, miedzianych, zeliwnych — izolowanych weing mineralng o parametrach jak w tabeli 1)
przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.
Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych (min. gr.100mm)
W stropach: z betonu, cegly, gazobetonu (min.gr.150 mm)

Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6418/2008

Deklaracja zgodnosci FS/32

Przejscia instalacyjne rur niepalnych zabezpieczone za pomocg systeméw CP673 spetniajg
El 120 (szczelnosé ogniowa i izolacyjnos¢ ogniowa = 2 godziny).

Przejscia ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz oznakowaé¢ za pomocg tabli-
czek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

srednicy zewn etrznej 168, 3 mm w otworze o wymiarach do:

kryteria klasy

min100 (Eiana masywna

|

: Powboka zfarbyogniochronnejCP673 o grubocei
suchejwarstwy nie mniejszejni;,0,7mm
|

|

I

|

|

500/1000

RN == R =S NN

min40

T r r

‘///‘///r///r///f// ‘ . ) ///////f///‘/‘

Rura niepalngstalowa max.168,3 mm;
miedziana max.88,9mm)

Otulina zwenymineralnejmin. 80 kg/n?

s
/// ~ //
s
Yo 2 e
NS A

Rys. 1 CP 673 przejscie instalacyjne rur niepalnych przez $ciane.

Pyty zwenymineralnejo géstocei
nie mniejszejni;150 kg/m3
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Rys. 2 CP 673 przejs$cie instalacyjne rur niepalnych przez strop.

Tabela 1
Dlugos¢, grubosc i otuliny z wetny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych z uwzglednieniem grubosci $cian-
Ki.

Roddzsi rur Srednica rury D Diugo $¢ izolacji L Grubo s¢ éscianki Y1 Grubo gé izolacji
[mm] [mm] — [mm]

1 2 3 4 5
stalowe <50 1000 1-4 40
stalowe <50 500 4-14,2 40
stalowe 50 + 168,3 1000 4-14,2 40

miedziane <32 500 1-2 40
miedziane 32+889 1000 1-2,5 40

Spos6b monta zu:

W $cianach o minimalnej grubosci 100 mm (maksymalny wymiar otworu: 1200 x 2000 mm).

W stropach o minimalnej grubosci 150 mm (maksymalny wymiar otworu: 1000 mm x dtugos$¢ bez ograniczen).
Docig¢ bloki wetniane pod zgdany otwér w przegrodzie i zaszpachlowa¢ boki zewnetrzne. Piyty utozy¢ w prze-
grodzie po obu stronach $ciany lub w stropu. Pozostate ubytki uszczelni¢ wetng mineralng i szpachlg (CP 673).
Nastepnie pomalowac farbg (CP 673) czolo przegrody obrzeza Sciany lub stropu. Zalozyé na rure otuliny rury
niepalnej o wymaganych parametrach (tab. 1).

Minimalne wymagane odstepy rur:

Odstep rur od krawedzi otworu = Omm.

Odstep pomiedzy rurami = Omm.

Odstep od korytka kablowego = 50mm.

9.2. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe kanaléw wentylacyjnych.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane (Sciany) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ systemem CP 673 (farba CP 673 i szpachla ochronna C P 673 + welna mineralna o
gesto sci 150 kg/m 3)

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, z piyt gips. -kartonowych (min. gr. 120 mm); gazobetonu (min. gr. 175 mm)
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Dokumenty dopuszczaj ace do stosowania

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6418/2008

Deklaracja zgodnosci nr FS/32

Przejscia zabezpieczone za pomocg systemu CP673 spetniajg kryteria klasy El 120 (szczelnosé ogniowa i izo-
lacyjno$¢ ogniowa = 2 godziny). Przejscie ogniochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz
oznakowac za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Uwaga — przed rozpocz eciem prac monta zowych danej instalacji nale zy zapozna ¢ sie z projektami po-
szczegOllnych bran z (projekt budowlany, konstrukcji, pozostatych insta lacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych, a tak ze wymaganiami ochrony ppo z. itp.) ze szczego6lnym uwzgl ednieniem kolizji, a tak ze
sprawdzi ¢ na budowie i zrewidowa € odlegto $ci, dlugo $ci przewodéw. W przypadku ewentualnych kolizji
nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodni € tok post epowania oraz prowadzenia robét z

pozostatymi wykonawcami, kierownikiem budowy oraz | nwestorem.
Projektant opracowania:
branza autor: uprawnienia: podpis:
projektant: uprawnienia budowlane do projektowania
.. bez ograniczen w specjalnosci
sanitarna mgrin z. sanitarnej
SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA ZAP/0079/POOS/12

Chojnice, 12 kwietnia 2022 r.
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B. Informacja dotycz 3aca
bezpiecze nstwa | ochrony zdrowia.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa elementu
proj. budowlanego

II. PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa Przebudowa istniej gcego budynku o srodka zdrowia.
zamierzenia

budowlanego

Adres Miejscowo $é€: 89-607 Konarzyny,

ul. Szeroka 19,
gmina Konarzyny

Kategoria obiektu I
Ewidencja
jednostka 220205 _2, Konarzyny -Gm.
obreb 0002, Konar zyny
dziatka 156
Inwestor Gmina Konarzyny
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny
Zakres BRANZA SANITARNA

opracowania

OPRACOWANIE BRA

N ZOWE — BRANZA SANITARNA PODPIS

Projektant

mgrin z.

SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA
nr upr. ZAP/0079/POOS/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci sanitarnej

DATA: 12-04-2022r.
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1. Zakres inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia.
Adres inwestycji: Gmina Konarzyny, 89-607 Konarzyny, ul. Szeroka 19, dzialka nr ewid. 156.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
1.2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatek i przewidywane zmi  any w zagospodarowaniu dziatek.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 156 pofozona jest w miejscowosci Konarzyny, przy ul. Szerokiej 19
i stanowi wlasnos¢ inwestora. W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem Osrodka Zdrowia prosperu-
jacym od kilkunastu lat. Teren dziatki ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim, czesciowo utwardzony, urzg-
dzony i zagospodarowany. Przewiduje sie dalsze korzystanie z istniejgcego wejécia i wjazdu na dziatke z drogi
publicznej gminnej, ul. Szeroka, (dz. nr ewid. 107/7). Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu — projektowany zakres opracowania obejmuje zmiany zwigzane z pracami wewnatrz i czesciowo na ze-
wnatrz budynku wplywajace na zmiane elewacji i dachu (termomodernizacja). Istniejgca powierzchnia zabudo-
wy, kubatura, zagospodarowanie terenu wokét budynku nie ulegng istotnej zmianie.
2. Elementy zagospodarowania dzialki mog gce stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie obiektow i elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Jedynymi zagrozeniami moga by¢ sytuacje stwarzane przy prowadzeniu w nich robét budowlanych oraz w wy-
niku ich normalnej eksploataciji.

3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujgcych zagrozen:

» od upadku przedmiotéw z wysokosci,

« od potracenia pojazdem,

» od uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny,

e porazenie prgdem elektrycznym przy demontazu istniejgcej i montazu projektowanej instalacji elektroenerge-
tycznej (uszkodzenie przewoddw podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi, montaz instalacji elektrycznej,
odgromowej, montaz skrzynek pomiarowych, montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, pomiary rezystan-
cji uziemienia i rezystancji izolacji kabla),

e od zracych substancji chemicznych,

» upadek cztowieka z wysokosci,

» poslizgniecie sie na ptaszczyznie (szczego6lnie w okresie zimowym),

« uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw,

« od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych,

« od uderzenia przedmiotem,

e od drgan mechanicznych.

4. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t szczego6lnie

niebezpiecznych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.V11.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia
18.VII.2004 wraz z pdzniejszymi zmianami. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce
przeszkolenie bhp: wstepne ogolne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyska¢ szczegotowy in-
struktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenhstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania
zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy
i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srod-
kéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpie-
czenstwu i zdrowiu ludzi. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wyko-
nywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe. Pracownicy obstugujacy ma-
szyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru
Technicznego. Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wylgczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
niepowotanych. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie tylko czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zycia
ludzkiego.

5. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z prowadzenia

robot budowlanych.

* Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z projektem organizacji robét wraz z projektem tech-
nologii montazu. Pracownicy budowy powinni byé zapoznani z tym projektem.

e Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy zagrozenia muszg byé wyraznie oznakowane. Na budowie
powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze zabraniajgce wstepu na budowe osobom nie-
upowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokos$ciach itp.
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» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny stosowny do wykonywanej pracy, ktére
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w miejscach do tego wyznaczonych w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci. Nalezy je poddawaé okresowym prébom w zakresie
ustalonym w Polskich normach lub dokumentacji producenta. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia i sprzet niesprawne, nieoznako-
wane lub z niewazng datg préby ochronnej powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.

* Podczas pracy poszczeg6lnych maszyn na budowie na widocznym miejscu powinny by¢ umieszczone in-
strukcje bezpiecznej obstugi tych maszyn.

e Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez montazystow,
operatoréw, konserwatoréw lub przez Urzgd Dozoru Technicznego.

« Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

» Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjno$ci i zerowania urzadzen i instalacji elektrycznych.

* Prace wykonywane pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastoso-
waniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac. Wyta-
czenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposéb, by
uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje. Przed przystgpieniem do wy-
konywania prac przy urzadzeniach i instalacjach wytgczonych spod napiecia nalezy zastosowa¢ odpowied-
nie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napiecia, wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu
wylgczenie obwodu o tresci "nie wytgczac™, sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie, uziemi¢ wy-
taczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegaw-
czymi. Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemie-
niami, a co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostano-
wiskowego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

* Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami przez pracownikdéw przeszkolonych i ktorzy
zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania
mozna eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy.
Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy uli-
cach, na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktada¢ siatki ochronne.

e Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢
6 m od zrédta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa nie-
bezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat
osoby postronne o zagrozeniach.

« Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunigciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykony-
wanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

* Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami, nalezy
montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywaé, wieksze grodzi¢ barierkami.

* Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢
co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi prace spawalnicze, ciecie gazowe, prace
wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem.

« Roboty budowlane nalezy przerwaé¢ przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach atmosfe-
rycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wyladowaniach atmosfe-
rycznych.

* W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzyé mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow
ze wszystkich stanowisk pracy. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu. Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle
zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do punktu pomocy medycznej. Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego
warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznakowane.

* Na budowie nalezy przestrzegaé¢ przepiséw przeciwpozarowych, sprzet gasniczy powinien byé odpowiednio
oznakowany i sprawny.

Wszystkie roboty wykona € zgodnie z rozporz gdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpi eczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot

budowlano — monta zowych i rozbiérkowych.

Projektant opracowania:

branza autor: uprawnienia: podpis:
projektant: uprawnienia budowlane do projektowania
. L. bez ograniczen w specjalnosci
sanitarna mgrinz. sanitarej
SONIA RUTKOWSKA - MICHALSKA ZAP/I0079/POOS/12

Chojnice, 12 kwietnia 2022 r.
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C. Bran za sanitarna -
czesc rysunkowa.
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D. Zatgczniki formalno -prawne.
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e, LZACHODNIOPOMORSKA
Wi OKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
GKREGGWH KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: OEKJ054-0016/12 Szezecin, dnis | czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy 2 dnia 15 grudniz 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, mzynierdw budownictwa oraz urbanistaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.},
art. 12 ust, 3, art. 13 ust, | pkt |, am. 14 ust. | plt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rieporzadzenia Mimstra Transportu
1 Budownictwa 2 dnia 28 lwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh  funkeji technicenveh
w budownictwie (Dz. U, z 2006 1, Nr 83, poz. 378, ze zm.} i ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 .
Kodeks postepowania administracyinega (tj. Dz. U. 22000 r. Ne 98, poz, 1071, ze zm.)

decyzjy Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr ini. Sonia Maria Rutkowska-Michalska
uradzona dnis 08 sierpruz 1981 r. w Zlotowie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/OOTY POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
l:lepln_',rch, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specialnoéei instalacyijng w zakresie sicci, instalacii | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, pszowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnych do  projekiowania
bez opgraniczen uprawniaja do:

i} projektowania ohiektu budowlanego, taldegn jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, » doborem whadciwych urzadzes w projekeie hudowla-
nym, zgodnie z § 23 usl. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie:

2) sporzadzania projekru zagospodarowaniz dzialki lub terenu w zakresie nadane] specjalnodci,
zpodnie 2 & |5 ww. rozporzadeenia.

2. Na podstawie arl. [2 ust. | pht | § 5 oraz ar. 13 ust, 4 ustawy 7 dmia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym padana specjalnoscia. stanowia dwniss
pewdstawe do:

1} sprawdzama projeksow architebtonicmo-budowlanych 1 sprawowania nadzory attorskiego;

2} sprawnwanma konrroli technicme) urzymania ohiektdw budowlanych.
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@ P OLSKA

I Z B &
INEYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjmym:
ZAP-PLIB-B29-D3G *

Pani Sonia Maria RUTKOWSKA-MICHALSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/5/0113/12

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 18 A, 71-037 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

MWiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wypgenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem. elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Zypmunt Meyer, Zastepea Przewodniczgoego Rady Zachodniopomorskiej Okrepowe] Izby Insynierow Budownictwa.

[Zzodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
%&h‘ntﬁzn:fq:nmme hpﬂ!ﬂrlﬂ'l'ﬂ podpisemn elektronicnym wendfikowanym proy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wrgiedern skutkow prawmych dokumentom opatzonym podpizami whasnorgozoymi. )



