PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Niedziatkowskiej w Ostrotece
ADRES INWESTYCJI: ul. Niedziatkowskiej, 07-400 Ostroleka

NAZWA INWESTORA:  Prezydent Miasta Ostroteki
ADRES INWESTORA: ul. Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

BRANZE: Drogowa

DATA OPRACOWANIA: 19.04.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Branza drogowa
1.1| 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1.1.1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1} KNR 2-01 |SST D | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d11.| 0119-03 |- - trasa drogi w terenie réwninnym
1 01.01.
01
0,11684 km 0,117
RAZEM 0,117
1.1.2 Usunigcie drzew i krzewow
2| KNR 2-01 [SST D| Scinanie drzewokrzewow pilg mechaniczng szt.
d.1.1. 0103-03 |-
2| analogia |01.02.
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR 2-01 |SST D | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1.| 0105-03 |-
2 01.02.
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.3| 45111000-8 Roboty rozbiérkowe
4/ KNR 2-31 |SST D | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia m2
d.1.1.] 0804-03 |- kamiennego o grubosci 20 cm
3| 0804-04 |01.02.
04
7450 m2 7 450,000
RAZEM 7 450,000
5/ KNR 2-31 [SST D | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1.1| 0802-03 |- stabilizowanego o $redniej grubosci 25 cm -
3| 0802-04 |01.02. | nawierzchnia zwirowa
04
775,74 m2 775,740
RAZEM 775,740
6] KNR 4-04 |SST D | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.1.| 1103-04 |- mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
3 01.02. | samochodem samowytadowczym na odleglosc 1 km
04
775,74 * 0,25 m3 193,935
RAZEM 193,935
7| KNR 4-04 |SST D | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d1.1.} 1103-05 |- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
3 01.02. | samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
04 nastepny rozpoczety 1 km
775,74 * 0,25 m3 193,935
RAZEM 193,935
8| KNR 2-31 [SST D | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe; m2
d.1.1.| 0807-01 |-
3 01.02.
04
12,48 + 6,62 m2 19,100
RAZEM 19,100
9] KNR 4-04 |SST D | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.1] 1103-04 |- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
3 01.02. | samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
04
(12,48 + 6,62) * 0,08 m3 1,528
RAZEM 1,528
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10| KNR 4-04 |SST D | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1.| 1103-05 |- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
3 01.02. | samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
04 nastepny rozpoczety 1 km
(12,48 + 6,62) * 0,08 m3 1,628
RAZEM 1,628
11| KNKRB 6 |SST D | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.1.1| 0806-02 |- cementowo-piaskowej
3 01.02.
04
27,29 m 27,290
RAZEM 27,290
12| KNR 4-04 |SST D | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1.] 1103-04 |- mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
3 01.02. | samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
04
27291 0,15%03 m3 1,228
RAZEM 1,228
13| KNR 4-04 [SST D | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1.| 1103-05 |- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
3 01.02. | samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
04 nastepny rozpoczety 1 km
27,29*0,15*0,3 m3 1,228
RAZEM 1,228
1.2| 45000000-7 Roboty ziemne
14| KNR 2-01 |SST D | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2{ 0206-04 |- podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
02.01. | transportem urobku samochodami
01 samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
3,58 m3 3,580
RAZEM 3,580
15| KNR 2-01 |SST D | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m| m3
d.1.2| 0235-02 |- spycharkami w gruncie kat. llI-IV
02.03.
01
0,96 m3 0,960
RAZEM 0,960
1.3{ 45000000-7 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
16| KNCK-1 |SST D | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podiozaz | m2
d.1.3] 0103-04 |- gruntu kat. I-IV
02.03.
01
692,46 m2 692,460
RAZEM 692,460
1.4 45000000-7 Podbudowy
17 KNR 2-31 |SST D | Wykenanie warstwy podbudowy z mieszanki m2
d.1.4f 0109-03 |- zwigzanej cementem C1,5/2,0 - grubos¢ warstwy po
0109-04 |04.05. | zageszczeniu 24 cm
analogia (01
692,46 m2 692,460
RAZEM 692,460
18] KNR 2-31 |SST D | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z m2
d.1.4} 0114-05 |- kruszywa C90/3 - - warstwa dolna o grubosci po
0114-06 |04.04. | zageszczeniu 19 cm
02
692,46 m2 692,460
RAZEM 692,460
1.5| 45000000-7 Nawierzchnie
19| KNR 2-31 |SST D | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci:| m2
d.1.5| 0511-03 |- 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
05.03. | cm
23

Norma EXPERT Wersja: 5.14.101.0 Nr seryjny: 4930

-3
Wydruk PL-322-Y321-056\SzubinskaBar




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
692,46 m2 692,460
RAZEM 692,460
1.6| 45000000-7 Elementy ulic
20 KNR 2-31 [SST D | Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm | m
d.1.6] 0403-01 |- na podsypce piaskowej na podsypce cementowo-
08.01. | piaskowej
01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR 2-31 [SST D | tawa pod oporniki betonowe betonowa z oporem m3
d.1.6| 0402-04 |-
08.01.
01
0,0825 * 12 m3 0,990
RAZEM 0,990
22| KNR 2-31 [SST D | Oporniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm | m
d.1.6{ 0403-05 |- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.
01
934 m 934,000
RAZEM 934,000
23] KNR 2-31 [SST D | tawa pod oporniki betonowe betonowa z oporem m3
d.1.6] 0402-04 |-
08.01.
01
0,0825 * 225,46 m3 18,600
RAZEM 18,600
1.7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
24| KNR 2-31 |SST D | Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 50 | szt.
d.1.7] 0702-01 |- mm
07.02.
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNNR 6 [SST D | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1.7] 0702-04 |- ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
07.02.
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.8 Odtworzenie nawierzchni
26 DM- Odtworzenie nawierzchni ul. Mickiewicza po robotach | kpl
d.1.8| kalk. wiasna |00.00. | sanitarnych
00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Inne
27 DM- Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1.9| kalk. wtasna {00.00.
00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

_4.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.101.0 Nr seryjny. 4930 Wydruk PL-322-'321-056\5zubinskaBar



