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: Podstawowe dane metryczne projektowanej rozbudowy
Zespotu Szkolno—Przedszkalnego:
a O ETAP I . . . .
~ Budowa wydzielonego pozarowo 10-cio oddziafowego
© zespofu szkolnego z zapleczem szatniowym i sanitarnym.
9 A ~ - pow. zabudowy: ~ 1004,56m?
279 4E’U - pow. uzytkowa: 1576,46m?2
, w tym:
23936 \ K\ %4 39 —parter: 763,83m?
318/43 237.5 s —pietro: 812,63m?
\(@% - kubatura: ~8221,11m3
PROJEKTOWANE DEMONTAZE ETAP lIA: — nie dotyezy: ) ) o
\ | — - - - Budowa sali gimnastycznej z widownig i estradq.
23 o (kolizje z projektowang inwestycja) R R
| (etap planowany do redlizacj w przyszfosci).
— ) 240/40 ETAP lIB: — nie dotyczy o )
Zaplecze szatniowo—sanitarne sali gimnastycznej
—-w parterze;
- L7} Pre P8 X X3 (etap planowany do redlizacji w przyszfosci).
969\ pocpiriczn UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:
Ria ——— ’ ' ‘
projektowana rozbuowa | ETAP
k o
76 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych organizuje sie: LEGENDA: - - — — = (realizacyjny)
& - wzdiuz drogi - ul. Diugiej: ~8 stanowisk — w_spos6b dotychczasow p.p.p.p.— poziom posadowienia posadzki ‘ ! planowana rozbuowa Il ETAP
§ najnniejsza odiegtos przedmiotowych stanowisk arteru: (£0,00m= —0,35m— poziom T — teren objety opracowaniem— (nie objety wnioskiem)
a O] od okien w projektowanych pomieszczeniach P - ; T ’p N\ | driatk Ky z 339 /2 .
K 24012 25, = 10—cio oddziatowej szkoty na pobyt ludzi wynosi ponad 10,0m; pOS,GdZK' ’parteru czesci |§tp|§cheJ), \ 239/P ‘ diotko nr ewid. 339/ PRC_)‘_JEKTO\_NANE DEMONTAZ_E
W k3 ~ w ramach projektowanego placu +3,90m= poziom pigtra czesci istniejej ' | (kolizja z projektowang inwestycja)
parkingowo—manewrowego czegsci  projektowanej; \ - PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU
v Y usytuowanego w gfebi dziatki |
£35.7 4 |9 dostgpnego od strony ulicy Szkolnej: 25 st{anowisk + g stanowiska dla oséb :‘I:H"'”': — projekt. droga wewngtrzna z miejscami postojowymi e — - - PROJEKTOWANA SKRZYNKA GAZOWA
niepeinosprawnych; - " i stanowiskiem do czerpania wody d.c. pozaro -
318/11 Projektowany plac manewrowo—postojowy pefni réwniezrole drogi pozarowej z wyznaczonym wyodrgbnionym s Y pozarowych PROJEKT. PRZYEACZE GAZOWE
=X (‘p " stanowiskiem do czerpania wody (z uwagi na koniecznos¢ zaopatrzenia inwestycji w zbiornik p.poz. op poj 150m3) =.| — projekt. m postojowe — da os. niepetnosprawnych - TN T T — nieprzekaczalna linia zabudowy » > PROJEKT. RURY SSAWNE PRZY
= o ez — . . PR r - .
> _ 3 — w ramach istniejgcej placowki: ~8 stanowisk — w sposéb dotychczasowy; i} (nawerachnia 2 kostk azurowe) PUNKCIE POBORU WODY
U " 24068 & ! przedszkolne] — projekt. m postojowe PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
\ - 7056 sy k . : (odrebne wejscie, odrgbne ogrzewanie) (nawierzehnia z kostki azurowe)) ~ projektowana lokalizacia utwordzonego | zadoszonego "Rozbudowa bu dynku Zespofu
b 'iz' 16 25627 Ok J60chip. = Teren objety opracowaniem zaspokaja 100% potrzeb wiasnych w zakresie parkowania. —tereny Zielone nm;)lejs\;szaie(rn: 3675?32:; ow o poj. 7701 kazdy, Szkolno— Przedszkolnego obejmujgca:
% 15 6 7. 8 p ; o odpads ETAP I: 10 oddziafow szkolnych
2 =11 2. 3, 4il i R N N e . C . . R . sfuzqcego do czasowego gromadzenia odpaddw . 00dziatow szkolnycn wraz
- 240@ « 24078 Wptyw inwestycji (rozbudowy) na instalacje i sieci istniejgce: :I — projektovane ciqgi piesze — nawierzetia z kostid betonowe stafych uwzgledniajgca mozliwose ich segregaci. 2 nowym zopleczem s7a tniowym,
A ' 23903 : : : :
> : - sie¢ gazowa: _istn. ciqg pi isci i N . ) ETAP II: sale gimnastyczng z widowni
406! ~ | — przewidziano demontaz instalalacji gD20 zasilajqce] istniejgcq placdwke szkolng atg. u%%upgzszg gqegdﬁsggo%t;?&zz Po;emm!« UVY29|$df"GJQ Czasowe magazynowanie: ¢ g| Y ’[q‘ _ it %
23928 o \O (O8O, — (ze wzgledu nakolizje instalacji z obrysem planowane]j szkoty) i docelowo przeniesienie istniejqcej kottowni pree V.Iyt g —pojemnik ""1: papier, Z zapleczem szatniowo—sanitarnym
Kol R \\ o Ny O YW umieszczonej w podpiwniczeniu do nowego obiektu, 7 cz¢sciq projektonang —po!emn!k nr2: tyvorzyw 0 sztuczne, i estrodq {nie dOtyCZ){)
3 — projektuje sie nowe przytqcze gazu od strony ul. Szkolnej oraz koniecznq instalacje pod zasilanie nowego . . . —po!emn!t nri: bz:)oddpaiy, h koni dzieleni 5
0 : budynku szkoty (kotfownia usytuowana w nowej placwce ma zasila¢ zarbwno czes¢ nowq jak i isniejgcq), :I —istn. ciqg pieszy przed przy b0|§ku ) ) :pgj.:mz;k ::51 gdpgdy zumciezggr?’e }NFG% Z pnleczn}/m wyadzieleniem pozarowym
2 \d — nalezy przewidzie¢ réwniez instalacje tymczasowg gazu do istniejqcej kotfowni do czasu “przepiecia” (do zachowania) —  nawierzchnia z kostid betonowe] —go}emnik an: szkp’(o~y ! lstnlejqcej czescl.
\ zasilania istniejqcej szkofy z nowej kotfowni usytuowanej w przedmiotowe] rozbudowie; ’ ’ ADRES:
< \ kotfownia bedzie zasilac w ciepfo réwniez salg gimnastycznq z zapleczem szatniowo—sanitarnym Nawierzchnie projektowane rozwingé wg odrebnego -
& \ (koniecznos¢ przewidzenia rezerwy w tym celu); opracowania—projektu  technicznego i wykonawczego Wierzchowisko, ul. Dtuga 110
\ — lokalizacja istniejgcych przewoddw wodociggowych wzgledem projektowanej rozbudowy nie stwarza koniecznosci branzy drogowe;j A | |- projektowany wjozd na teren posesji 42-233 Mykanow,
24077 6 podejmowania dziatari zabezpieczajqcych; wymdg zachowania minimalnych odlegfosci spetniony; 3 ) ) ' B, ~ ogrodzenie systemowe zbiomika p.poz. 150m> nr ewid. dziatki 339 /2 obreb Wierzchowisko (0025)
23908 - kandlizacje sanitarna na bazie istn. przyfqcza; instalacja kanalizacji sonitarnej z uwagi na kolizje z rozbudowq ‘.\‘\W — projekt. stanowisko czerpania wody /
v wymaga koniecznych demontazy i przebudowy; projektowanq trase i sposdb usunigcia kolizji VYA do celow p.poz. (5,0x14,0m) _ _ - INWESTOR:
. istniejgcego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej opracowa¢ na etapie dokumentacji projektowej; -.‘/ \\'.‘ Be, A& - we;éc!e (furto} na teren zajmowany przez Gmina Mykanéw
077 — projektowanq trase i sposéb usunigcia kolizji stniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego - podziemny zbiornik p.poz ul. Samorzqdowa 1
i ssawne opracowa¢ na etapie dokumentacji projektowej, wg wydanych przez TAURON Dystrybucja . . . . . — proj biornik moduf D07 emnosci 42-233 Mykanéw
roj 1T " 240/18 warunkdw technicznych usunigcia kolizji oraz wskazania podane w niniejszym opracowaniu; ® - 'S;jt"« drzewa kolidujqce 2 projektowang inwestycjg - @ T;mwzjlo,;?:], T50m~’?wy PO @ pojmosd s
istn. hydrant Zewnetrzny \ I\ —ao usunigeia; T B — TYTUE RYSUNKU:
zaplecze — projektowana zadaszona osfona na pojemniki ekt q iat
HP80 nr2 : i czna i . Q.S. @ stuzqce do czasowego gromadzenia odpadéw projext zagospodarowania terenu
olap 2. sala gimnesty PODKLAD MAPY, NA KTOREJ WYKONANO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UWAGA: . stafych uwzgledniajqca mozliwos¢ ich segregaci (projektowany kontur catosci zafozenia
6 — istniejqce hydranty HP8O (nr 1 i nr2) - proj y
JEST ZGODNY Z MAPA DO CELOW OPINIODAWCZYCH ’ZAREJESTROWANA nie spetniajq min. wymaganej wydajosci 10dm3/s kazdy), F1L @\ — istn. hydrant zewnetrzny HP80 nri obeimuiaceco | i I etap inwestvei oraz
POD NR CK.6642.2080.2022_24.04_CL2 7z dnia 18.05.2022r. r2y Zachowaniu: #1 < 75,00m, Lh2 < 150,00m, stqd na kazd S r——— o P80 2 Jmujqceg P ye)
UZYSKANA W FORMIE POSTACI WEKTOROWEJ bk 16m wydajoss ke ke axpewic TP zpasy wady = o Tvs v bbb usytuowanie przylqczy)
o (dysponowana wydajnos¢ =5dm®/s, wymagana tqczno=20dm®/s) - P S PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
% 4 BRANZA: ARCHITEKTURA PIECZEC | PODPIS: projektuje si¢ zbiornik p.poz. o poj. uzytkowej 150m> (do nowej 10—cio oddziatowe] szkoty) 5 : : .
i . . -poz. ) mgr inz. arch.
‘i{'ﬁ? R é PROJEKTANT: NR UPRAWNIE: UV{AEA: v ok oot dobrat songh 28 |» |- wejscie do czesci istniejace] Kfiysztof Nolewaa |AGII-4/AZ/7131/132/02
) @ ostateczne parametry zbiorika p.poz. dobra¢ po przepowadzon e o K -
mar inz. arch. | AGIL4/AZ/7131/132/02 badariach dio przedmiotowych hydranios 2b | ¥ |- el do aplec sl gmostyre 1 ehop) SKALA: BRANZA: dowiana | MR RYS:
318/13 Krzysztof 2.eW | e |- wyjscie ewakuacyjne ze Z{obka 1:500 (architektura)
Nalewajka — lokdlizacja i minimalna ilo§¢ koniecznych otworéw geotechnicznych 38 | 4 |- wejscie do przedszkola (5—cio oddziatowego) FAZA: - —
317/32 (celem opracowania opinii — geotechnicznej okreslona przez 3 » |- wejscie dla personelu przedszkola ) projekt koncepcyjny:
5P J p P! " . .
projektanta branzy konstrukcyjnej naetapie sporzqdzania WeW| <— |~ wyjscio ewakuacyjne 2 obektow zafqeznik do programu funkejondno-uzytkowego G
dokumentacji projektowe;] — ¢
plan sytuacyjny - skala 1: 250 \ oot DATA: .
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