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42-280 Cze¢stochowa

dotyczy: warunkow technicznych projektowania i wykonania przylaczy wod.-kan. sanit.
do projektowanej rozbudowy budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego (ETAP 1: 10 oddzialéw
szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym) zlokalizowanego przy ul. Dhugiej 110 (dz. nr 339/2)
w miejscowosci Wierzchowisko; gm. Mykandw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2022 r. w sprawie jw. oraz po analizie zalaczonego
do wniosku planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego obrazujacego lokalizacje przylaczy wod.-kan. sanit.
informujemy:

WARUNKI OGOLNE:
Podtaczenie wod.-kan. mozna zrealizowaé do istniejacych sieci znajdujacych si¢ w ulicy:

-wodociag /2 100 mm..................
-kanal sanitamy & ............ e ——— e

1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej:

- Ciénienie statyczne w sieci wodociagowej wynosi 0,40 MPa.

- Podlaczenie wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE 100 SDR 11 o srednicy 50/4,6 mm.

- Polaczenie z wodociggiem nalezy wykonaé poprzez zastosowanie opaski do nawiercania pod
cisnieniem wraz z montazem zasuwy do przylaczy zlokalizowanej w bezposredniej bliskosci
wodociagu.

- W pasie drogowym podigczenie wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na plozach
dystansowych. Rurg ochronng nalezy zakonczy¢ manszetami.

- Przykrycie przylacza wodociggowego na catej dlugosci powinno wynosi¢ 1,70 m.

- Przewody przylacza wodociggowego nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm,
zastosowaé obsypke i zasvpke warstwg piasku o grubosci min 20 cm.

- Przy przejsciach przez przegrody budowlane oraz pod fundamentami przylacze nalezy prowadzi¢
na ptozach dystansowych, w rurach ochronnych zakonczonych manszetami.

- Przylacze wody powinno by¢ oznaczone taSma sygnalizacyjna.

- Zestaw wodomierzowy winien by¢ zlokalizowany nie dalej niz 1,0 m za pierwsza przegroda/sciang
budynku, zamontowany w pozycji horyzontalne;j.

- Wodomierz o srednicy 20 mm montowany bedzie przez PWiK Okrggu Cze¢stochowskiego S.A.
w Czgstochowie w kompletnym zestawie wodomierzowym skladajacym si¢ z dwoch zaworow
grzybkowych o $rednicy 40 mm; dlugo$¢ montazowa dla przedmiotowego wodomierza wynosi

190 mm. Wezel wodomierzowy nalezy zabudowac na konsoli wodomierzowej.
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Na wewnetrznej instalacji wodociagowej bezpodrednic za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowa¢ filtr siatkowy i zawdr antyskazeniowy typu BA o $rednicy 40 mm. Za zaworem
antyskazeniowym zaleca si¢ zastosowaé zasuwe/zawor, w celu umozliwienia dokonania ustugi
serwisowej zwigzanej z obshuga zaworu typu BA.

W pomieszczeniu wodomierzowym nalezy zainstalowaé kratke odplywowa umozliwiajgca
odprowadzenie do instalacji kanalizacyjnej wody z zaworu antyskazeniowego przy jego ewentualnej
wymianie i/lub odwodnieniu.

Nalezy zapewni¢ stuzbom PWiK Okr¢gu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie calodobowy
swobodny dostep do zestawu wodomierzowego.

W migjscu kolizji przytacza wodociagowego z przewodami gazowymi na przylacze wodociggowe
lub przewody gazowe nalezy zatozy¢ rure ochronng o dhugosci 3,0 m.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganego cisnienia w instalacji wewnetrznej nalezy
za zestawem wodomierzowym zastosowac systemy podnoszace cisnienie.

Niedopuszczalne jest taczenie wewnetrznych instalacji wodociggowych.

Warunki odprowadzania Sciekéw bytowych:

Odprowadzania sciekdéw nalezy dokona¢ do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie przedmiotowej posesji.

Nalezy dokona¢ przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidujacej
z rozbudowywana szkols.

Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania si¢ wprowadzania
wdd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Uwagi:
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Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacja projektowanej inwestycji.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy

sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozyé

do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objecie przylacza wodociagowego

narada koordynacyjna.

Rozpoczgcie realizacji robot nalezy zglosi¢c w PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie

przedkladajac plan sytuacyjny przylaczy wod.-kan. sanit. sporzadzony na kopii aktualnej mapy

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego, ktéry zostat pozytywnie zaopiniowany na naradzie koordynacyjnej oraz rysunki

przedstawiajgce szczegotows lokalizacje wezta wodomierzowego.

Nalezy zapozna¢ si¢ z informacjami dla inwestora i wykonawcy w sprawie projektowania i budowy

przylaczy wod.-kan. dostepnymi na stronie internetowej www.pwik.czest.pl.

Przylacza nalezy wybudowac zgodnie z:

* warunkami przylaczenia wydanymi przez PWiK Okregu Czestochowskiego S.A.
w Czestochowie;

= zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

= gaktualnymi,,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci i przytaczy wod.-kan.”;

=  wymaganiami: Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej posesji, zmiany rodzaju zabudowy

lub sposobu uzytkowania obiektu nalezy wystapi¢ do PWiK Okregu Czestochowskiego S.A.

w Czestochowie o wydanie nowych warunk6w technicznych.

Zastrzegamy sobie wylacznosé na wykonanie nawiercefi do wodociagdw ulicznych, jak réwniez

bezposredni nadzor sprawowany nad wlaczeniem przewodu do kanahi. Pobor wody i zrzut Sciekow

warunkujemy wczesniejszym zgloszeniem odpowiednich podiaczen do odbioru technicznego oraz

podpisaniem stosownej umowy. Umowa ,,0 zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekéw™ zostanie

zawarta po dokonaniu odbioréw technicznych odpowiednich przylaczy.

Kompleksowa realizacj¢ inwestycji mozna zlecic PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.

w Czgstochowie. Blizsze informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 34 3773206.

Niniejsze warunki tracg waznos$é po uptywie dwéch lat od daty wydania.




