Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Rozbudowa budynku Zespotu Szkolo-Przedszkolnego

Miejscowosé: Wierzchowisko
Adres: ul. Dituga 110
Projektant: fukasz Sikora

Data obliczen:

Wtorek 9 Sierpnia 2022 21:35

Data utworzenia projektu:

Wtorek 9 Sierpnia 2022 21:35

Plik danych:

C:\Users\lukas\Documents\FIRMA abc_styczen 2

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III

Projektowa temperatura zewnetrzna 0: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °c
Stacja meteorologiczna: Czestochowa

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemno$é cieplna: 2,000 [MJ/ (m3-K)
Gtebokosé okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspbéiczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/ (m -K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 1582,7 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 4827,3 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie Pr: 41689 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Oy: 25663 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 67352 |W
Nadwyzka mocy cieplnej DRy 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku O®yi: 67352 |W
Wskazniki i wspdblczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢yg, a: 42,6 W/m?
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢y, v: 14,0 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vjp¢y: 289,6 [m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin: 7241,0 [m3/h
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Wyniki - Ogdélne

Powietrze nawiewane mech. Vgy: 7241,0 [m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy nin: 7241,0 [m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: 7241,0 [m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,6
Doptywajace powietrze wentylacyjne V,: 7820,3 [m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza 0: 9,6 °c

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Czestochowa

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vg y: 7530,6 [m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie On, nd:| 256,10 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qn,nd: 71139 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: | 1582,73 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 4827,3 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 161,8 [MJ/(m? - rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 44,9 kWh/ (m? -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVg: 53,1 MJ/ (m3 -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVg: 14,7 kWh/ (m3 -rok)
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 05, u

Minimalna temperatura dyzurna 05, y: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Nie
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Tak
Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnos¢é wymiany powietrza wewn. ngg:

2,0

1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie ositoniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji:

Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia

Temperatura powietrza nawiewanego 0gy:

°c

Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.:

20,0

°c
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Wyniki - Ogdélne

Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopiywajacego powietrza 0ex,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnosé¢ rekuperacji Nrecup: 80,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji Mg, recup: 56,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng, recir: %

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,25 m
Domyslna rzedna poditogi Lg: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -3,00 |m
Domyslna wysokosé¢ kondygnacji H: 3,00 |m
Domyslna wys. pomieszczen w Swietle stropéw H;: 2,70 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 [m?
Obwéd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: 40,00 |m
Obrét budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji:

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

NININIDN

Liczba pomieszczen:
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie

| Qve 572,26

QD 317,93

Qg 55,7

[QH,nd 312,12]

?-2- 50
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-700 Qint -648,87 |
-750
B 1 L TN
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil Miesiac Tem,m QD in Qg Qve NH,gn Qsol Qint QH,nd cm
°c GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok kJ/K
] Styczen -3,7 54,17 0,00 6,18 95,24| 0,939 18,85 55,11 86,12 26115
] Luty -0,8 42,94 0,00 5,79 83,59| 0,901 28,67 49,78 61,65 26115
] Marzec 4,4 35,65 0,00 6,18 62,69/ 0,738 51,45 55,11 25,84 26115
] Kwiecien 8,0 26,54 0,00 5,39 48,22| 0,535 81,06 53,33 8,29 26115
] Maj 14,9 11,66 0,00 4,74 20,50/ 0,225| 106,67 55,11 0,51 26115
] Czerwiec 15,7 9,51 0,00 3,78 17,28/ 0,196, 101,07 53,33 0,29 26115
] Lipiec 18,0 4,57 0,00 3,30 8,04/ 0,096 110,12 55,11 0,05 26115
] Sierpien 17,1 6,63 0,00 3,08 11,65/ 0,148 88,71 55,11 0,11 26115
] Wrzesien 13,2 15,04 0,00 3,19 27,33/ 0,372 64,09 53,33 1,83 26115
] Pazdziernik 8,8 25,60 0,00 3,91 45,01| 0,638 42,67 55,11 12,11 26115
] Listopad 3,4 36,72 0,00 4,59 66,71 0,860 22,96 53,33 42,41 26115
] Grudzien -1,4 48,91 0,00 5,57 86,00| 0,926 17,87 55,11 72,91 26115
W sezonie 8,2 317,93 0,00 55,70 572,260,458 734,19| 648,87| 312,12 26115
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

z0lo doadry 0 % ] [ Podtoga w piwnicy 4,9 % |
1%

[
iana zewnetrzna przy gruncie 1 %
ciana zewnetrzna 9,1 % y 4.1 %

Okno zewnetrzne 19,1 %

\ Drzwi zewnetrzne 1,3 %

-
| Ciepto na wentylacje 60,5 % | —
/
"1 1,3 % Drzwi zewnetrzne 1 19,1 % Okno zewnetrzne 1 4,9 % Podtoga w piwnicy
| — 0 % Strop ciepto do gory 1 4,1 % Strop zewnetrzny | — 1 % Sciana zewnetrzna przy gruncie
1 9,1% Sciana zewnetrzna [ 60,5 % Ciepto na wentylacje
Opis GJ/Rok kWh/rok %
FDrzwi zewnetrzne 12,57 3493 1,3
[HIOkno zewnetrzne 180,53 50147| 19,1
iLPodtoga w piwnicy 46,20 12834 4,9
##Strop ciepio do géry 0,00 0 0,0
ZStrop zewnetrzny 39,07 10851 4,1
iI.8ciana zewnetrzna przy gruncie 9,50 2640, 1,0
|| Sciana zewnetrzna 85,76 23822 9,1
I Ciepto na wentylacje 572,26 158961| 60,5
>, Razem 945,89 262748|100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskow energii cieplnej

Zyski od storica 53,1 %

Zyski wewnetrzne 46,9 %

||:I 53,1 % Zyski od stoica [ 46,9 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
-Zyski od stonca 734,19 203941| 53,1
Zyski wewnetrzne 648,87 180241 46,9
:Razem

1383,06 384182/ 100,0
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na chitodzenie wg normy PN-EN ISO 13790

Energia chtodnicza [GJ]
o
0

Bilans energii chtodniczej - W sezonie

Brak chtodzon
pomieszczen

ch ..

fels) Qiw Qg Qve Qsol Qint Qc,nd
Bil Miesiac La,m| Tem,m Op Qiw Qg Qve Nnc,1s Qsol Qint Qc,nd
dni °c GJ/rok | GIJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok
O |Styczen o -3,7 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Luty o -0,8 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Marzec 0 4,4 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Kwiecien 0 8,0 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O [Maj 0o 14,9 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |[Czerwiec 0| 15,7 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |[Lipiec 0oy 18,0 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Sierpien o 17,1 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
0 |Wrzesien 0 13,2 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Pazdziernik 0 8,8 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Listopad 0 3,4 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Grudzien o -1,4 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
W sezonie 0 8,2 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
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Wyniki - Zestawienie strat energii chtodniczej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

[ Ciepto na wentylacje 100 % |

| [ 100 % Ciepto na wentylacje |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
I Ciepto na wentylacje 0,00 0
¥ Razem 0,00
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii chtodniczej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskow energii cieplnej

rak cht

[0 100 % Zyski od storica [ 100 % Zyski wewnetrzne |

Zyski wewnetrzne 100 %

Opis GJ/Rok kWh/rok
-Zyski od stonca 0,00 0,0
Zyski wewnetrzne 0,00 0,0
:Razem 0,00 0,0
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg sSwiadectwa

Swiadectwa energetyczne - Bilans energii cieplnej - W sezonie

350 [ap297,22]
s (e 7iigE)
250
200
150 N [QH.nd 96,15]
100¥] | [Qg 45.68]
sof| |
2 50
g
‘S -100]
= |
2 -150] |
@ 200 | '
-2501] '
-3001]
-350-]
-400-]
-4501
5001 Qsol -443,09
)
00 QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil Miesiac I‘d,m Tem,m QD in Qg Qve NH,gn Qsol Qint QH,nd
dni °c GJ/rok | GJ/rok | GIJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok
Styczen 31| -3,7 54,17 0,00 8,87 38,25/0,901| 19,83 55,11| 33,80
¥ |Luty 28| -0,8 42,94 0,00 7,03 33,57| 0,821 29,59 49,78 18,40
¥ |Marzec 31 4,4 35,65 0,00 5,84 25,18| 0,582 52,43 55,11 4,09
¥ |Kwiecien 30 8,0 26,54 0,00 4,35 19,37/ 0,367 82,06 53,33 0,60
M [Maj 31| 14,9 11,66 0,00 1,91 8,23/ 0,134 107,58 55,11 0,01
O |Czerwiec 0| 15,7 9,51 0,00 1,56 6,94/ 0,116 101,84 53,33 0,00
O |[Lipiec 18,0 4,57 0,00 0,75 3,23/ 0,051 111,03 55,11 0,00
| Sierpien o 17,1 6,63 0,00 1,09 4,680,086 89,58 55,11 0,00
¥ |Wrzesien 30| 13,2 15,04 0,00 2,46 10,97| 0,240 65,09 53,33 0,07
= Pazdziernik 31 8,8 25,60 0,00 4,19 18,080,470 43,71 55,11 1,39
M |Listopad 30 3,4 36,72 0,00 6,01 26,79/ 0,756 23,95 53,33 11,09
Grudzien 31| -1,4] 48,91 0,00 8,01| 34,540,876 18,85 55,11| 26,70
W sezonie 273 8,2 297,22 0,00 48,68| 214,98/ 0,501 443,09| 485,32 96,15
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg sSwiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie strat energii cieplnej

Okno zewnetrzne 30,1 %

[ Sciana zewnetrzna przy gruncie 4,6 % |

Drzwi zewnetrzne 2,1 %

Sciana zewnetrzna 14,3 %

Ciepfo na wentylacje 38,3 % | S

\
1 2.1 % Drzwi zewnetrzne 1 30,1 % Okno zewnetrzne I 4 % Podloga w piwnicy
=3 14.5% Scions sewnarrims” E=3 35,5 % Clopa na womyincie [ #67% Scana zeunclizna pey grncle
Opis GJ/Rok kWh/rok %

FDrzwi zewnetrzne 11,75 3265 2,1
[HIOkno zewnetrzne 168,77 46880 30,1
iLPodtoga w piwnicy 22,68 6301 4,0
##Strop ciepio do géry 0,00 0 0,0
ZStrop zewnetrzny 36,52 10145 6,5
iI.8ciana zewnetrzna przy gruncie 25,99 7221| 4,6
I Sciana zewnetrzna 80,17 22270 14,3
I Ciepto na wentylacje 214,098 59716 38,3
> Razem 560,87 155798/ 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg Swiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie zyskéw energii cieplnej

Zyski od storica 47,7 %

Zyski wewnetrzne 52,3 %

||:I 47,7 % Zyski od stonca [__] 52,3 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
-Zyski od stonca 443,09 123080 47,7
485,32 134811 52,3
928,41 257890(| 100,0

Zyski wewnetrzne

:Razem
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie chtodnicza wg sSwiadectwa

Energia ch?odnicza [GJ]
o
0

Swiadectwa energetyczne - Bilans energii chtodniczej - W sezonie

Brak chtodzon
pomieszczen

ch ..

fels) Qiw Qg Qve Qsol Qint Qc,nd
Bil Miesiac La,m| Tem,m Op Qiw Qg Qve Nnc,1s Qsol Qint Qc,nd
dni °c GJ/rok | GIJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok
O |Styczen o -3,7 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Luty o -0,8 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Marzec 0 4,4 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Kwiecien 0 8,0 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O [Maj 0o 14,9 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |[Czerwiec 0| 15,7 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |[Lipiec 0oy 18,0 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Sierpien o 17,1 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
0 |Wrzesien 0 13,2 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Pazdziernik 0 8,8 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Listopad 0 3,4 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
O |Grudzien o -1,4 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
W sezonie 0 8,2 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00| 0,000 0,00 0,00 0,00
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Wyniki - Zestawienie strat energii chtodniczej wg sSwiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie strat energii cieplnej

[ Ciepto na wentylacje 100 % |

| [ 100 % Ciepto na wentylacje |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
I Ciepto na wentylacje 0,00 0
¥ Razem 0,00
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii chtodniczej wg sSwiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie zyskéw energii cieplnej

rak cht

[0 100 % Zyski od storica [ 100 % Zyski wewnetrzne |

Zyski wewnetrzne 100 %

Opis GJ/Rok kWh/rok
-Zyski od stonca 0,00 0,0
Zyski wewnetrzne 0,00 0,0
:Razem 0,00 0,0
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Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis d R; Re

m |m? K/W|m? K/W
Fpz Drzwi zewnetrzne
[HIOK Okno zewnetrzne
iL POD Podioga na gruncie 0,950 2,297
X STROP Strop zewnetrzny 0,500/, 0,170 0,040
% STRWEW Strop ciepto do géry 0,305 0,100{ 0,100
i sz Sciana zewnetrzna 0,418 0,130 0,040
1. SZFUND Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,390, 1,203
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A P Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m?2 ‘K/W

iL. POD Podioga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy poditodze: SZFUND
Rbéznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 3,00 m
Wysokosé zagiebienia $Sciany przylegiej do gruntu Z: 3,00 m
W PIASEK-SR 0,3000|Piasek Sredni. 0,400] 1650 0,840f 0,750
M ZWIR 0,2000|Zwir. 0,900f 1800 0,840 0,222
f4BETON-1900 | 0,1000|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,100
' STYR38 0,1600 0,038 4,211
[ JASTRYCH CEM 0,0700|Jastrych cementowy. 1,300{ 2200 0,840 0,054
f{BET-CHUDY 0,1200|Podktad z betonu chudego. 1,050/ 1900 0,840| 0,114
& STROP Strop zewnetrzny
Rodzaj przegrody: Strop zewnetrzny, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
il PAPA-ASF 0,0200|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460| 0,111
'/ STYROO0,036 |0,3000 0,036 8,333
F% ZELBET 0,1800|Zelbet. 1,700 2500 0,840| 0,106
% STRWEW Strop ciepto do géry
Rodzaj przegrody: Strop ciepio do géry, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
jee STRZELBKAN | 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy o wysokosci 22- 1400 0,840 0,180
' STYR38 0,0500 0,038 1,316

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
i sz Sciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
#K065-2W 0,2500|Pustak Scienny K065-2W 188x288x220. 0,330/ 1000 0,880 0,758
'/ STYRO0,031 |0,1500|Styr0,031 0,031 4,839

TYNK SILIK |0,0030 0,680 0,004
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu

Cp

W/ (m ‘K)

kg/m3 kJ/ (kg ‘K)|m? ‘K/W

1l SZFUND Sciana zewnetrzna przy gruncie

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne

Podioga przylegta do sSciany: POD

Wysokosé zagiebienia $Sciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m

fYBETON-1900 |0,2500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,250
* STYR033 0,1200 0,033 3,636
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024
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Wyniki - Zestawienie kondygnacji

Symbol Opis Oint Ay Ay P
°c m?2 m?2 n

Kondygnacija 0 20,0 767,6 767,60

Kondygnacja 1 20,0 815,1 815,13
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Wyniki - Zestawienie stref budynku

Symbol Opis Oint Ay Ay

°c m?2 m?2
00 Strefa 00 20,0 767,60 767,60
11 Strefa 11 20,0 815,13 815,13
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszczen

Symbol Opis Oint Ay Ay

°c m?2 m?2
000 Grupa 000 20,0 767,60 767,60
111 Grupa 111 20,0 815,13 815,13
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen
Symbol Opis Oint,u A
°c m?2
PARTER Sala lekcyjna 20,0 767,60
PIETRO Sala lekcyjna 20,0 815,13
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Wyniki - Pomieszczenia

Kondygnacja: 0

Kondygnacja 0

Powierzchnia i kubatura:

Ap= 767,6 m? Vp= 2341,2 m3

Rzedna i wysokosci:

Le= 0,00 m H 3,00 m Hi=

2,70 m

Liczba wymian pow. N: 2,1 1/h

Vy,: 4963,3 m3/h 0,: 10,9 °C

Strefa: 00 Strefa 00

Powierzchnia i kubatura: |A,= 767,60 m? Vy= 2341,2 m3

Parametry konstrukcyjne: |[Typ konstr: Srednia |Typ strefy: Szkolny

Stopien szczelnosci: Wysoki nse= 2,0 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna regqg.
Parametry ostabienia: Tp= h ABi, o= K fry= 0 W/m?
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia

Temperatury powietrza: Osu= °c 0c.= 20,0 °C

Rekuperacija: Oex,rec= 20,0 °C Nrecup= 82,0 % NE,recup= 97,4 %
Recyrkulacja: Bex, rec= 20,0 °C Nrecir= % NE,recir= %
Powietrze infiltrujace: |Vijpey= 140,5 m3/h Vm,ingv= 0,0 m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= 4682,4 m3/h |Vg,= 4682,4 m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= 4682,4 m3/h  [Ve,= 4682,4 m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 2,1 1/h Vy= 4963,3 m3/h 0,= 10,9 °cC
Grupa: 000 Grupa 000

Powierzchnia i kubatura: |A,= 767,60 m? Vip= 2341,2 m3

Parametry konstrukcyjne: |[Typ konstr.: Srednia |Typ grupy: Szkolny

Stopien szczelnosci: Wysoki nse= 2,0 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna regqg.
Parametry ostabienia: Tp= h ABi,o= K fry= 0 W/m?
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia

Temperatury powietrza: Osu= °c 0c.= 20,0 °C

Rekuperacja: Oex,rec= 20,0 °C Nrecup= 82,0 % NE,recup= 97,4 %
Recyrkulacja: Bex, rec= 20,0 °C Nrecir= % NE,recir= %
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Wyniki - Pomieszczenia

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 280,9 m3/h Vm,ingv= 0,0 m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= 4682,4 m3/h |Vg,= 4682,4 m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= 4682,4 m3/h  [Ve,= 4682,4 m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 2,1 1/h Vy= 4963,3 m3/h 0,= 10,9 °cC
Pomieszczenie: PARTER Q; = 20,0 °C @y, = 36033 W Sala lekcyjna
Powierzchnia i kubatura: |A= 767,60 m2 V= 2341,2 m3

Rzedna i wysokosé: Lege= 0,00 H;= 3,05 m

Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Sala lekcyjna
Parametry konstrukcyjne: [Typ: Szkolny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Wysoki nse= 2,0 1/h
Ogrzewanie: Podtogowe Bez ostabienia Indywidualna regqg.
Parametry ostabienia: Tp= h ABi, o= K fry= 0,0 W/m?
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia
Wymagania higieniczne: Npin= 2,00 1/h Vpin= 4682,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 280,9 m3/h Vm,ingv= 0,0 m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= 4682,4 m3/h |Vg,= 4682,4 m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= 4682,4 m3/h  [Ve,= 4682,4 m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 2,1 1/h Vy= 4963,3 m3/h 0,= 10,9 °cC
Przegrody w pomieszczeniu:PARTER

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat

°c °c m; m? m Szt °

[]0 |1, SZFUND s |fT= 2,0°C 2,0 40,98 1,00 1 20
[]O|H sz s |fT= -20,0°Cc | -20,0 170,19 1,00 1 20
E 1 |[HOK ips |BT= -20,0°Cc | -20,0 30,30 1,00 1| 1,00 20
(10|} sz MmN | B T= -20,0°Cc | -20,0 171,82 1,00 1 20
B 1 |[HOK N || T= -20,0°Cc | -20,0 33,74 1,00 1| 1,00 20
[]10 |{.SZFUND MmN | B T= 2,0°C 2,0 35,22 1,00 1 20
[0 |{.SZFUND BE | T= 2,0°C 2,0 78,70 1,00 1 20
(10|} sz BE | T= -20,0°Cc | -20,0 323,69 1,00 1 20
B 1 |[HOK B»E | §T= -20,0°Cc | -20,0 123,68 1,00 1| 1,00 20
E1l|FDz B»E | §T= -20,0°Cc | -20,0 14,96 1,00 1| 1,00 20
[]0 |1, SZFUND €W | fT= 2,0°C 2,0 66,81 1,00 1 20
(10|} sz W | i T= -20,0°Cc | -20,0 282,71 1,00 1 20
B 1 |[HOK €W | fT= -20,0°Cc | -20,0 81,47 1,00 1| 1,00 20
E1l|FDz €W | fT= -20,0°Cc | -20,0 11,00 1,00 1| 1,00 20
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Wyniki - Pomieszczenia

[]0 |iL POD §T= 2,0°C 2,0 815,00

[10 |£: STRWEW [A PIETRO 20,0°c| 20,0 815,00 1
Kondygnacja: 1 Kondygnacja 1

Powierzchnia i kubatura: |Ay= 815,1 m? Vy= 2486,1 m3

Rzedna i wysokosci: Lg= 3,00 m H3,00m H;= 2,70 m
Liczba wymian pow. N: 2,1 1/h |V,: 5270,6 m3/h 0,: 10,9 °cC

Strefa: 11 Strefa 11

Powierzchnia i kubatura: |A,= 815,13 m? Vy= 2486,1 m3

Parametry konstrukcyjne: |[Typ konstr: Srednia |Typ strefy: Szkolny

Stopien szczelnosci: Wysoki nse= 2,0 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna regqg.
Parametry ostabienia: Tp= h ABi, o= K fre= 0 W/m?
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia

Temperatury powietrza: Osu= °c 0c.= 20,0 °C

Rekuperacija: Oex,rec= 20,0 °C Nrecup= 82,0 % NE,recup= 97,4 %
Recyrkulacja: Bex, rec= 20,0 °C Nrecir= % NE,recir= %
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 149,2 m3/h Vm,ingv= 0,0 m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= 4972,3 m3/h |Vg,= 4972,3 m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= 4972,3 m3/h  [Ve,= 4972,3 m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 2,1 1/h Vy= 5270,6 m3/h 0,= 10,9 °cC
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Wyniki - Pomieszczenia

Grupa: 111 Grupa 111

Powierzchnia i kubatura: |A,= 815,13 m? Vy= 2486,1 m3

Parametry konstrukcyjne: |[Typ konstr.: Srednia |Typ grupy: Szkolny

Stopien szczelnosci: Wysoki nse= 2,0 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Tp= h ABi, o= K fre= 0 W/m?

System wentylacji:

Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia

Temperatury powietrza: Osu= °c 0c.= 20,0 °C

Rekuperacija: Oex,rec= 20,0 °C Nrecup= 82,0 % NE,recup= 97,4 %
Recyrkulacja: Oex,rec= 20,0 °c Nrecir= % NE,recir= %
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 298,3 m3/h Vm,ingv= 0,0 m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= 4972,3 m3/h |Vg,= 4972,3 m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= 4972,3 m3/h  [Ve,= 4972,3 m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 2,1 1/h Vy,= 5270,6 m3/h 0,= 10,9 °cC

Pomieszczenie: PIETRO 9; = 20,0 °C

®pr, = 36709 W

Sala lekcyjna

Powierzchnia i kubatura:

A= 815,13 m?

V= 2486,1 m3

Rzedna i wysokosé:

Le= 3,00

Hi= 3,05 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia:

Sala lekcyjna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Szkolny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Wysoki nse= 2,0 1/h
Ogrzewanie: Podtogowe Bez ostabienia Indywidualna reqg.
Parametry ostabienia: T,= 2,0 h AB;i,o= 2,0 K fry= 0,0 W/m?

System wentylacji:

Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Wymagania higieniczne: Npin= 2,00 1/h Vpin= 4972,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 298,3 m3/h Vm,ingv= 0,0 m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= 4972,3 m3/h |Vg,= 4972,3 m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= 4972,3 m3/h  [Ve,= 4972,3 m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 2,1 1/h Vy= 5270,6 m3/h 0,= 10,9 °cC
Przegrody w pomieszczeniu:PIETRO
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat
°c °c m; m? m Szt °
10| sz 'S §T= -20,0°c|-20,0 170,19 1,00 1 90

Strona 26



Wyniki - Pomieszczenia

E 1 |[HIOK s |fT= -20,0°Cc | -20,0 30,30 1,00 1 1,00 90
(10|} sz MmN | B T= -20,0°Cc | -20,0 171,82 1,00 1 90
E 1 |[HIOK N || T= -20,0°Cc | -20,0 33,74 1,00 1 1,00 90
[]O|H sz B»E | §T= -20,0°Cc | -20,0 323,69 1,00 1 90
E 1 |[HOK BE | T= -20,0°Cc | -20,0 123,68 1,00 1 1,00 90
(10|} sz W || T= -20,0°Cc | -20,0 282,71 1,00 1 90
E 1 |[HIOK €W | fT= -20,0°Cc | -20,0 81,47 1,00 1 1,00 90
[]0 | STROP §T= -20,0°Cc | -20,0 918,52 1 90
[]0 |&: STRWEW [F1PARTER 20,0°c| 20,0 815,00 1 90
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Wyniki - Grzejniki

Kondygnacja

Strefa

Grupa

Pom.
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Oint,n| ®Pmn,c Dng Opis
°c W W
PARTER 20,0 36033 O|Sala lekcyjna
PIETRO 20,0 36709 O|Sala lekcyjna
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Materiaty - Grzejniki - tabela zbiorcza

Typ

Symbol

Numer katalogowy

Ne1

L

Pod.

Npro

Nistn

szt.

szt.

szt.
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Materialy - Grzejniki

Typ

Symbol

Numer katalogowy

Ne1

Pod.

Npro

Nistn

szt.

szt.

szt.
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Materialy - Materialy budowlane - tabela zbiorcza

Typ Symbol d Numer katalogowy Apro Aistn Ayszy. Vi
m m?2 m?2 m?2 I
4 |ZELBET 0,1800 918,52 918,52 1
¥ |BETON-1900 0,2500 183,91 183,91
1 |BETON-1900 0,1000 815,00 815,00
1 |BET-CHUDY 0,1200 815,00 815,00
il |PAPA-ASF 0,0200 918,52 918,52
[} |JASTRYCH CEM 0,0700 815,00 815,00
B |ZWIR 0,2000 815,00 815,00 1
B |PIASEK-S$R 0,3000 815,00 815,00 2
STYROO, 036 0,3000 918,52 918,52 2
STYROO, 031 0,1500 1332,49 1332,49 1
STYR38 0,1600 815,00 815,00 1
STYR38 0,0500 815,00 815,00
STYRO033 0,1200 283,82 283,82
& |K065-2W 0,2500 1332,49 1332,49
*¢ |STRZELBKAN 0,2400 815,00 815,00 1
TYNK-CW 0,0200 321,62 321,62
TYNK-CW 0,0150 2147,49 2147,49
TYNK SILIK 0,0030 1332,49 1332,49
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Materialy - Materialy budowlane

Typ Symbol d Numer katalogowy Apro Aistn Ayszy.
m m?2 m?2 m?2
Symbol: TYNK SILIK Producent:
TYNK SILIK 0,0030 1332,49 1332,49
1332,49 1332,49
Symbol: | STYROO,036 Producent:
STYROO, 036 0,3000 918,52 918,52
918,52 918,52
Symbol: | ' STYR38 Producent:
STYR38 0,0500 815,00 815,00
STYR38 0,1600 815,00 815,00
1630,00 1630,00
Symbol: | ' STYRO033 Producent:
STYRO033 0,1200 283,82 283,82
283,82 283,82
Symbol: |fBETON-1900 Producent:
Beton zwykly z kruszywa kamiennego - gestos$é 1900 kg/m3.
¥ |BETON-1900 0,1000 815,00 815,00
¥ |BETON-1900 0,2500 183,91 183,91
998,91 998,91
Symbol : |l JASTRYCH CEM Producent:
Jastrych cementowy.
[} |JASTRYCH CEM 0,0700 815,00 815,00
815,00 815,00
Symbol:|_]PAPA—ASF Producent:
Papa asfaltowa.
il |PAPA-ASF 0,0200 918,52 918,52
918,52 918,52
Symbol: |?§PIASEK—§R Producent:
Piasek Sredni.
B |PIASEK-S$R 0,3000 815,00 815,00
815,00 815,00
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Materialy - Materialy budowlane

Typ Symbol d Numer katalogowy Apro Aistn Ayszy.
m m?2 m?2 m?2
Symbol: | &% BET-CHUDY Producent: |
Podktad z betonu chudego.
1 |BET-CHUDY 0,1200 815,00 815,00
815,00 815,00
Symbol: |EK065-2W Producent:
Pustak sScienny K065-2W 188x288x220.
& |K065-2W 0,2500 1332,49 1332,49
1332,49 1332,49
Symbol: | STRZELBKAN Producent:
Strop zelbetowy kanalowy o wysokosci 22-26 cm (np. strop Zeran, SPIROLL)
"¢ |STRZELBKAN 0,2400 815,00 815,00
815,00 815,00
Symbol: | © STYROO,031 Producent:
Styr0,031
STYROO, 031 0,1500 1332,49 1332,49
1332,49 1332,49
Symbol: | A TYNK-CW Producent:
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.
TYNK-CW 0,0150 2147,49 2147,49
TYNK-CW 0,0200 321,62 321,62
2469,11 2469,11
Symbol: |F%ZELBET Producent:
Zelbet.
4 |ZELBET 0,1800 918,52 918,52
918,52 918,52
Symbol: |BZWIR Producent:
Zwir.
B |ZWIR 0,2000 815,00 815,00
815,00 815,00
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Materialy - Przegrody budowlane - tabela zbiorcza

Typ Symbol Wielkosé Ac Numer katalogowy Npro Nistn N
m m? szt. szt. sz

DZ A.=25,960 m? 25,96 1

[ |OK A.=538,370 m? 538,37 1

ik |poD A.=815,000 m2 815,00 1

# |STRWEW A.=815,000 m2 815,00 1

¥ |STROP A.=918,520 m? 918,52 1

Il |sz A.=1332,490 m? 1332,49 1

1. |SZFUND A.=327,022 m2 327,02 1
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Materiaty - Przegrody budowlane

Typ Symbol Wielkosé Ac Numer katalogowy Npro Nistn N
m m?2 szt. szt. Sz

Symbol:|HDZ Producent:
Drzwi zewnetrzne

F |pz A.=25,960 m? 25,96
Symbol: |[HIOK Producent:
Okno zewnetrzne

[ |oK A.=538,370 m?2 538,37
Symbol:|i§POD Producent:
Podtoga na gruncie

iL |poD A.=815,000 m2 815,00
Symbol:|iiSTRWEW Producent:
Strop ciepto do géry

i |STRWEW A.=815,000 m2 815,00
Symbol:|$¥STROP Producent:
Strop zewnetrzny

¥ |STROP A.=918,520 m? 918,52
Symbol:|EiSZ Producent:
Sciana zewnetrzna

i |sz A.=1332,490 m? 1332,49
Symbol:|@;SZFUND Producent:
Sciana zewnetrzna przy gruncie

1. |SZFUND A.=327,022 m? 327,02
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Materialy - Producenci - tabela zbiorcza

Symbol Opis Adres Kod po
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Materiaty - Producenci
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Diagnostyka

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dane ogélne > Swiadectwo energetyczne, pole Numer $wiadectwa: Pole
nie moze pozostaé puste.

Dane ogdélne > Swiadectwo energetyczne, pole Nr uprawnien: Pole nie
moze pozostaé¢ puste.

Dane ogélne > Swiadectwa energetyczne > Ogrzewanie, pole Parametry
pracy: Pole nie mozZze pozostal puste.

Strefa budynku 00 > Swiadectwa energetyczne, pole Numer
swiadectwa: Pole nie moze pozostac¢ puste.

Strefa budynku 00 > Swiadectwa energetyczne > Ogrzewanie, pole
Parametry pracy: Pole nie mozZze pozostad puste.

Grupa pomieszczen 000 > Swiadectwo energetyczne, pole Numer
swiadectwa: Pole nie moze pozostac¢ puste.

Grupa pomieszczen 000 > Swiadectwo energetyczne > Ogrzewanie, pole
Parametry pracy: Pole nie mozZze pozostal puste.

Strefa budynku 11 > Swiadectwa energetyczne, pole Numer
swiadectwa: Pole nie moze pozostac¢ puste.

Strefa budynku 11 > Swiadectwa energetyczne > Ogrzewanie, pole
Parametry pracy: Pole nie mozZze pozostad puste.

10) Grupa pomieszczen 111 > Swiadectwo energetyczne, pole Numer

swiadectwa: Pole nie moze pozostac¢ puste.

11) Grupa pomieszczen 111 > Swiadectwo energetyczne > Ogrzewanie, pole

Parametry pracy: Pole nie mozZze pozostad puste.

12) Przegroda SZFUND typu Sciana zewnetrzna przy gruncie nie

powinna wystepowaé w pomieszczeniu PARTER, ktdre znajduje sie na
parterze.

13) Przegroda SZFUND typu Sciana zewnetrzna przy gruncie nie

powinna wystepowaé w pomieszczeniu PARTER, ktdre znajduje sie na
parterze.

14) Przegroda SZFUND typu Sciana zewnetrzna przy gruncie nie

powinna wystepowaé w pomieszczeniu PARTER, ktdre znajduje sie na
parterze.

15) Przegroda SZFUND typu Sciana zewnetrzna przy gruncie nie

powinna wystepowaé w pomieszczeniu PARTER, ktdre znajduje sie na
parterze.

16) Przegroda POD typu Podloga w piwnicy nie powinna wystepowacd

w pomieszczeniu PARTER, ktdére znajduje sie na parterze.
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