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Podstawowe daﬁgqg&t?y&%@&gje%owonej rozbudowy

Zespotu Szkolno—Przedszkolnego:
ETAP I
Budowa wydzielonego pozarowo 10—cio oddziatowego

PieprZeKHd zalna (f’lla_zoibg-dgw \ AT . o zespofu szkolnego z zapleczem szatniowym i sanitarnym.
= a S 8 | i, i g - pow. zabudowy: ~ 1004,56m?
t I o= A [ - pow. uzytkowa: 1576,46m?
e w tym:

—parter: 763,83m?
—pietro: 812,63m%
- kubatura: ~8221,11m3
ETAP IIA: — nie dotyczy:
Budowa sali gimnastycznej z widownig i estradq.
(etap planowany do redlizacji w przyszfosci).

ETAP IIB: — nie dotyczy

Zaplecze szatniowo—sanitarne sali gimnastycznej
—w parterze;

(etap planowany do redlizacji w przyszfosci).

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

—  projektowana rozbuowa | ETAP
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych organizuje sie: LEGENDA: -7 (realizacyjny)
— wzdiuz drogi - ul. Diugiej: ~8 stanowisk — w_spos6b dotychczasowy, p.p.p.p.— poziom posadowienia posadzki ‘ “‘ plgnoqua rozpuowa II'ETAP
ggygcigsz; ;‘ﬂ;ﬁ%ﬁﬁ;ﬁﬁd:&ﬁf&gﬁgeﬁfggﬁw'* parteru: (+0,00m= —0,35m— poziom r — teren objety opracowaniem— (nie objgty wnioskiem)
10—cio oddziafowe] szkofy na pobyt ludzi wynosi ponad 10,0m; posadzki parteru czesci '?tf"?cheJ)? \ 3379/2 ‘ dziatka nr ewid. 339/2 PROJEKTOWANE DEMONTAZE
— w ramach projektowanego placu +3,90m= poziom pletra czescCi ’lstnle jej ' | (kolizja z projektowang inwestycja)
parkingowo—manewrowego czegsci  projektowanej; \ u - PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU
usytuowanego w gfebi dziatki |
dostepnego od strony ulicy Szkolnej: 25 stanowisk + 3 stanowiska dla oséb m _ projekt. droga wewnetrzna z miejscami postojowymi = - - PROJEKTOWANA SKRZYNKA GAZOWA
niepefnosprawnych; i stanowiskiem do czerpania wody d.c. pozaro -
Projektowany plac manewrowo—postojowy pefni réwniezrole drogi pozarowej z wyznaczonym wyodrgbnionym s Y pozarowch o PROJEKT. PRZYEACZE GAZOWE
stanowiskiem do czerpania wody (z uwagi na koniecznost zaopatrzenia inwestycji w zbiornik p.poz. op poj. 150m3 e 172 L | oo m toij — da os. niepetnosprawn TN T T — nieprzekaczalna linia zabudow
e e s ™ | ) y Y4 TR SN e
— w ramach istniejgcej placowki: ~8 stanowisk — w sposéb dotychczasow: _
przedszkolnej — projekt. m_ postojowe PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
(odrgbne wejscie, odrgbne ogrzewanie) quzr.qz (nawierzchnia z kostki azurowe]) — projektowana lokdlizacja utwardzonego i zadaszonego "Rozbudowo budynku Zespo’(u
Teren objety opracowaniem zaspokaja 100% potrzeb wiasnych w zakresie parkowania. —tereny Zielone nm’;ejmiérn: 367><F;%Jir:;|; ow 0 poj. 7701 kazdy, Szkolno— Przedszkolnego obejmujgca:
) P ; o senl fetniaiaeer RS . . N . ) sfuzqeego do czo:;owego gromadzenia odpadéw ETAP I: 10 oddziatow szkolnych wraz
Wptyw inwestycji (rozbudowy) na instalacje i sieci istniejgce: — projektovane ciqgi piesze — nawierzetia z kostid betonowe stalych uwzgledniajgca moZliwose ich segregaci. 2 nowym zopleczem szotniowym,
- 1 & g N . . . I - . i T 1
ilepm:vfizgslno demontaz instalalacji gD20 zasilajgce] istniejgcq placdwke szkolng Ij _I(Zm u%%ugzszg Firzegdwejéug na ’fe"e"OF;’]ZS! Pojemniki uwzglgdniajq czasowe magazynowanie: ETAP II: salg gllmnostyczr;q‘ z Vﬁdowrt“q’
(ze wzgledu nakolizje instalacji z obrysem planowane]j szkoty) i docelowo przeniesienie istniejqcej kottowni O przebudowy t em zacnowania 29 c —po!emn!k nrt :. papier, Z zapleczem szatniowo—sdnitarnym
umieszczonej w podpiwniczeniu do nowego obiektu, Z czgsciq projektownng —po!emn!k nr2: tworzyw 0 sztuczne, i estrodq {nie dot ){CZ){)
— projektuje sie nowe przytqcze gazu od strony ul. Szkolnej oraz koniecznq instalacje pod zasilanie nowego . . . —po!emn!t "rij blc?odgaciy, h koni dzieleni B
budynku szkoty (kotfownia usytuowana w nowej placwce ma zasila¢ zarbwno czes¢ nowq jak i isniejgcq), :I —istn. ciqg pieszy przed przy b0|§ku ) . :pg!e mz:k :::52 gdpgdy zumcie:;cr;:’e }Nm? Z Pmecznym wydzieleniem pozarowym
— nalezy przewidzie¢ réwniez instalacje tymczasowg gazu do istniejqcej kotfowni do czasu “przepiecia” (do zachowania) —  nawierzchnia z kostid betonowe] —gojjzmnik nr6: SZEfO‘y ! IStnIecheJ czescl.
zasilania istniejqcej szkofy z nowej kotfowni usytuowanej w przedmiotowe] rozbudowie; ' ’ ADRES:
kotfownia bedzie zasilac w ciepfo réwniez salg gimnastycznq z zapleczem szatniowo—sanitarnym Nawierzchnie projektowane rozwingé wg odrebnego . C
(koniecznos¢ przewidzenia rezerwy w tym celu); opracowania—projektu  technicznego i wykonawczego Wierzchowisko, ul. Dtuga 110
~  lokdlizacja istniejgcych przewodow wodociqgowych wzgledem projektowanej rozbudowy nie stwarza koniecznosci branzy drogowej A |*9 |- projektowany wjazd na teren posesj 42-233 Mykanow,
= podejmowania dziatai zabezpieczajgcych; wymdg zachowania minimalnych odlegtosci spetniony; Y BL ~ ogrodzenie systemowe zbiormika p.poz. 150m> nr ewid. dziatki 339 /2 obreb Wierzchowisko (0025)
'§§%§2§§§‘3§§§§§5 - kandlizacjo sanitarna na bazie istn. przyfqcza; instalacjo kanalizacji sonitarnej z uwagi na kolizje z rozbudowq '.I‘\m_w_; — projekt. stanowisko czerpania wody /
i wymaga koniecznych demontazy i przebudowy; projektowanq trase i sposdb usuniecia kolizji VY do celéw p.poz. (5,0x14,0m) _ _ . INWESTOR:
istniejgcego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej opracowa¢ na etapie dokumentacji projektowej; '.‘,/ ‘\\\ B2, (&& - WeJQC]e (fU"tG)‘ na teren zajmowany przez Gmina Mykandw
— projektowanq trasg i sposdb usunigcia kolizji stniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego - podziemny zbiornik p.poz. ul. Samorzgdowa 1
opracowa¢ na etapie dokumentacji projektowej, wg wydanych przez TAURON Dystrybucja . . . . . — projekt. zbiornik modufowy p.poZ. O poiemnosci 42-233 Mvkanéw
warunkdw technicznych usuniecia kolizji oraz wskazania podane w niniejszym opracowaniu; ® - 'zt"« drzewa kolidujqce z  projektowang inwestycjq c @ 'ilzyﬁiowej min. 150m3wy PP pojem e
—do usuniecia; _ — TYTUL RYSUNKU:
— projektowana zadaszona osfona na pojermnniki 3
UWAGA: 0.S. sfuzqce do czasowego gromadzenia odpaddw plan sytuacyjy
PODKtAD MAPY, NA KTOREJ WYKONANO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A . stafych uwzgledniajgca mozliwose ich segreqac ; ; 5 ani
— istniejqce hydranty HP8O (nr 1 1 nr2) {projektowany kontur cafosci zafozenia
JEST ZGODNY Z MAPA DO CELOW OPINIODAWCZYCH .ZAREJESTROWANA nie spetniajq min. wymaganej wydajiosci 10dm3/s kazdy), E1 @\ — istn. hydrant zewnetrzny HP80 nri obeimuiaceao | i Il etap inwestveii oraz
POD NR GK.6642.2080.2022_24.04_CL2 z dnia 18.05.2022r. przy zachowaniu: Hi < 75,00m, LH2 < 150,00m, stqd na kazdy 2 &5 |- istn. hydrant zewnglrzny HPBO nr2 Jmujq 'g p ¥e)
UZYSKANA W FORMIE POSTACI WEKTOROWEJ brokujgey 1dm® wydajrosdi 2biornik irien zcpewnic 10m® zapasu 0 T | o [~ gfome wescie do budyia usytuowanie przylqcza)
- - - . (dysponowana wydajnos¢ =5dm>/s, wymagana tqczna=20dm*/s) - K . PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
BRANZA: ARCHITEKTURA PIECZEC | PODPIS: ) projektuje si¢ zbiornik p.poz. o poj. uzytkowej 150m>, (do nowe] 10-cio oddziatowej szkoly) mgr inz. arch.
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: . UWAGA: o ' 2a |» |- wejscie do czesci istniejgcej Krzysztof Nalewajka AG.I.4/AZ/7131/132/02
/ ostatepzne parametry gbuomnka p.poz. dobra¢ po przepowadzonych 2b | > |- wejscie do zoplecza sali gimnastyczne] (Il etop) SKALA: BRANZA: -
mqr inZ. arch. AG.IL4/AZ/7131/132/02 rinf. a badaniach dla przedmiotowych hydrantéw; : " budowlana NR RYS.:
Krzysztof o MRGF INE. art 2.6W | = |- wyjscie ewakuacyjne ze zfobka 1: 500 (architektura)
Upras - - - : architektura
Nalewajka Upr —lokalizacja i minimalna ilos¢ koniecznych otwordw geotechnicznych 38 | 4 |- wejscie do przedszkola (5-cio oddziatowego) 3 - -
bez ogpaniae W spe e o — — FAZA: projekt koncepcyjny:
e (celem opracowania opinii — geotechnicznej okreslona przez 3p | » wejscie dla personelu przedszkola safaczrik do fukeiond zytk /‘
Uor.nrAG. 1L 4 rojektanta branzy konstrukcyjnej naetapie sporzqdzania — - ~ I aTu cjonano—uzytkowego
; zokjumentacj"l Proj)éktowej) e pe spors WeW| = | - wyjscia ewakuacyjne z obektow L proy pn ‘
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