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UWAGA!
Zbrojenie podfuzne zliczone w mb. (Zwiekszono o 20% na zaklady i
dozbrojenia narozy); llose strzemion zwiekszona o 5%.
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ZESTAWIENIE PPETOW ZBROJENIOW YCH
Stal [N Dhugosé taczna (m)
Dtugosé
Poz
(cm)
# P A-lIIN
ogotem
A-IIIN #6 #10
1 6 134 294 393,96
2 10 4800 10 480,00
Dhugo$é wg srednic (m) 393,96 480,00
Masa 1'm preta (kg/m) 02 0,6
Masa tgczna wg $rednic (kg) 87,5 2962
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 3836
Ogotem (kg) 3836

stupki balustrat
28mm x 14mm

L 188, 588
L P T

Przekroj BB

gniazda w plycie balkonu |

na slupki balustrady ! /,
| = [} [}

|
{ B

58 58

UWAGA:

wigksze pekniecia (powyzej 0.4 mm) wypeti¢ metoda iniekc;ji
cis$nieniowej zywicg epoksydows;

oczysci¢ odstoniete prety zbrojeniowe do zdrowej stali; w
miejsce pretéw skorodowanych w stopniu wiekszym niz 30%
osadzi¢ nowe prety zbrojeniowe na cemencie montazowym

(zakres wymiany zbrojenia zostanie ustalony w nadzorze

autorskim po jego odstonigciu);
na odstoniete prety zbrojeniowe natozy¢ mineralng powtoke
antykorozyjna;

stary beton w miejscach planowanych uzupetnien zwilzy¢ woda,

2

nastepnie pokry¢ warstwg kontaktowg z zaprawy mineralnej;
ubytki betonu zreprofilowaé zaprawg do wyréwnywania

powierzchni zelbetowych, dopierajac jej rodzaj odpowiednio do

BETON: C30/37 XF1 W6
STAL: AllIN RB500
OTULINA: 3CM

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont dachu, instalacji odgromowej,
elementéw odwodnienia i balkonéw
oraz docieplenie poddasza budynku A1
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
w ramach projektu: ,,Modernizacja dachow A-1, A-2, A-3
Wojewoédzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

INWESTOR

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 4
al. Legionéw 10, 41-902 Bytom

BIURO PROJEKTOW

PNB Studio 90 sp. z 0.0.
ul. Akacjowa 46/1b
55-040 Bielany Wroctawskie

D2

KONSTRUKCJA

naktadanej grubosci zgodnie z kartami producenta;
wszystkie dolne i boczne powierzchnie betonowe
zhydrofobizowa¢ powtokg dekoracyjno-ochronng w kolorystyce

wedtug branzy architektonicznej;

A3

E [ ps |

D1

OPRACOWANIE IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant mgr inz. Adam Klimek 338/01/DUW
ADRES / TEREN INWESTYCJI
GMINA ULICA NR DZIALEK OBREB
Bytom al. Legionéw 10 10 0002 Bytom
TYTUL RYSUNKU SKALA
NAPARAWA BALKONOW - BUDYNEK A1 1:20
DATA
2019-03
NR RYSUNKU
PROJEKT BUD FAZA | BRANZA NRRYSUNKU  [ARK] REWIZJA
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