PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE egz. 1

T BUDOWA OBIEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA POTRZEB KLUBU SPORTOWEGO GLKS
,ZORZA TEMPO” PACANOW

Obiekt: | OBIEKT ZAPLECZA SPORTOWEGO

Lokalizacja: |DZ. NR 1186/2 OBREB 0018 GMINA PACANOW M. SLUPIA

Zespot autorski

Branza ,,S” Imie i nazwisko Podpis

. Projektowat:

Instalacje | mor inz. WOJCIECH NEJMAN

sanitarne | ypr, nr A-NB 7342/241/92

w specjalnéci instalacyjno-igynieryjnej
wentylacji
mechanicz.

. Sprawdzit: X
Instalacja mgr inz. BOZENA JANIA SOSIN
solarna upr. nr UAN-8346/135/87

w specjalnéci instalacyjno-igynieryjnej

Tarnow marzec 2021 r.

- str. S-1 -




BUDOWA OBIEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA POTRZEB KLUB SPORTOWEGO GLKS ,ZORZA TEMPO” PACANOW
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Il.  SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

SPIS DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD NINIEJSZEGO ZESZYTU

l. Strona tytutowa
Il. Spis zawartosci projektu
Il. Czesc¢ opisowo obliczeniowa

V. Czesc rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

1. Instalacja wentylacji - Rzut przyziemia —rys. S1
2. Instalacja ogrzewania - Rzut przyziemia —rys. S2
3. Instalacja wod-kan i solarna - Rzut przyziemia —rys. S3
4, Instalacje wod-kan, wentylacji i solarna - Rzut dachu —rys. S4
5. Schemat instalacji solarnej —rys. S5
SPIS ZAt ACZNIKOW FORMALNYCH
1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o zgodnosci rozwigzan projektowych
z aktualnie obowigzujgcym prawem i normatywami technicznymi
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego dla Projektanta
3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego dla Sprawdzajgcego
4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB dla Projektanta
5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB dla Sprawdzajgcego

- str. S-2 -



BUDOWA OBIEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA POTRZEB KLUB SPORTOWEGO GLKS ,ZORZA TEMPO” PACANOW
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. CZESC OPISOWO- OBLICZENIOWA

Spis tresci

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .. ..ottt e e e e e e e e e eaenees 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ... .ttt ettt e e e e e e et e e e e e e e e annnes 4
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. ... .ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e ennnes 4
4. BUDYNEK — DANE TECHNICZNE | PROGRAM UZYTOWY .....ccooviieeeieciecienannne, 4
4.1, OPIS ZAKIESU INWESTYCieeurruuuniieeiiieeiiiiies e e et e e e e e e e e e e e e e e e e et eeeeeeeeeessanns 4
4.2. Dane techniCzne DUAYNKU.........oooiiiiiii e e e e e e eeeeeeees 5
4.3. Program fUNKCJONAINY ..........uuuuiiiiiiiiiiiii s 5
4.4. Wspotczynnik przenikania ciepta U [ W/m2K] przez przegrody budowlane.............. 6
5. ZRODLA | CZYNNIKI ENERGETYCZNE........ciiiiieieeiee e e 6
6. ZALOZENIA PROJEKTOWE .......oiiiiiieiieeeeeeee et ettt a e ete e, 6
7. PODSTAWOWE OBLICZENIA BILANSOWE ......ccovviiiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 6
A R [ 1Y = 1= Vo = o Lo 4= T g = 6
A 111 = = T = BT =T 1 1Y = Vo | 8
7.3. Zapotrzebowanie WOAY UZYtKOWE)]...........uueueireeeiiieieiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 8
7.4. Zapotrzebowanie WOAY PItNE)........cceiiiiriiiiii i e e e e e e e e e e e 8
8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH......c.ccoovivereeerieeeeeeeee e 8
ST B [ Y = = T = o Lo 4= Y7 Vg L= U 8
8.2. InStalacja WENYIACHH. ....cceeveeiiiiie i e 8
8.3. INStalacja WOAY PINEJ......cceeuiiiiii it e e e e e e e e e 9
8.4. Instalacja WOAY UZYtKOWE]. .......uiiiiieiiiieiiii et e e e e e e e e 9
8.5. Instalacja kanalizacCji SANItAINE]..........cc.uvuiiiiiieii e e 9
8.6. IStNIEJGCA SOIAIMNA.......ccce i e aaanan 10
9. ZAGADNIENIA BHP; PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA ........cccveveeirarerairinannnnn, 10
10. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z HALASEM | WIBRACJIAMI ....coooiiiiiiiiiiiiie 10
11. POSTANOWIENIA OGOLNE ......covvieieieceeite ettt eaeaneas 10

- str. S-3 -



BUDOWA OBIEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA POTRZEB KLUB SPORTOWEGO GLKS ,ZORZA TEMPO” PACANOW
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektu zaplecza socjalnego dla
potrzeb klubu sportowego GKSL Zorza Tempo” Pacandéw w gminie Pacan6bw w miescie
Stupia. Przedmiotowy obiekt projektowany jest na dzialce nr 1186/2 obreb 0018 w Stupii.

Niniejsza dokumentacja jest czescig branzowa ogolnej dokumentacji projektowej
dotyczace] powyzszego zadania inwestycyjnego obejmujgcej rozwigzania w branzy
instalacyjno-sanitarnej. Zakres projektu przedstawiono w punkcie nr 3 niniejszego
opracowania. Zamawiajgcym dokumentacje jest GLKS ,Zorza Tepo” Pacanow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

- Decyzja nr 2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanéw o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego z dnia 26.01.2021r.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla terenu przysziej inwestyciji,

- normy i normatywy zwigzane z projektowaniem,

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U. Nr
243, p0z.1623) z pbzniejszymi zmianami),

- opracowany przez mgr inz. Bogumite Siedleckg Projekt budowlany dla niniejszego
przedsiewziecia,

- réwnolegle opracowywane projekty w branzach konstrukcyjnej, elektrycznej i AKPIA,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- aktualne normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji sanitarnych

- wymagania techniczne dotyczgce branzy sanitarnej i grzewczo wentylacyjne;j
wynikajgce z przyjetego zagospodarowania technologicznego pomieszczen,

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie stworzenia odpowiedniego
komfortu klimatycznego (zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz konieczng wymiane
powietrza), oraz zapewnienia wymagan sanitarnych, poprzez zapewnienie odpowiedniej
iloéci wody pitnej, CWU dla os6b korzystajgcych z projektowanego zaplecza, oraz usunigcie
powstatych sciekdw sanitarnych, tak by byla zagwarantowana odpowiednia eksploatacja
obiektu zgodna z jego przeznaczeniem. W zakres niniejszego tomu wchodzg rozwigzania
projektowe w branzy instalacyjnej dla nizej wymienionych tematéw:

1) - instalacja ogrzewania elektrycznego (grzejnikowego i podiogowego) przestrzeni
objetej przedmiotowg inwestycja,

2) - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg ciepta

3) - instalacja solarna dla ogrzewania wody uzytkowej,

4) - instalacja wod-kan,

Niniejsza dokumentacja sporzgdzona zostata w stadium jak dla projektu technicznego
tj. dla umozliwienia formalnego rozpoczecia prac inwestycyjnych.

4, BUDYNEK — DANE TECHNICZNE | PROGRAM U ZYTOWY

4.1. Opis zakresu inwestycji
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Projektuje sie budynek parterowy niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem
i czterospadowym dachem o nachyleniu potaci 35° i 20° o wymiarach 11,04 x 22,75m.

Obiekt ma wymiary 11,04 x 22,75m. Dokladana charakterystyka budynku opisana
zostata w punkcie 3 czesci opisowej projektu budowlano-architektonicznego.

4.2.  Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia ogrzewana
Kubatura ogrzewana

Kubatura po obrysie zewnetrznym
Dlugosé

Szerokosc¢

4.3.  Program funkcjonalny

262,16 m?
207,29 m?
214,25 m?
7499 m®
1348,9 m®
22,75 m
11,04 m

Projektowany budynek petic¢ bedzie funkcje zaplecza dla klubu pitkarskiego.

W budynku usytuowane sg dwie szatnie dla zawodnikdéw gosci i gospodarzy z niezaleznymi
wejsciami. Kazda posiada przewidziana dla 20 oséb. Szatnie polgczone sg bezposrednio z
identycznymi weztami sanitarnymi.

zestawienie pomieszcze h

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m *]
1.01 pokodj sedziow 12,1
1.02 tazienka 5,9
1.03 pomieszczenie porzagdkowe z wodomierzem 6,1
1.04 pomieszczenie techniczne urzadzen elektrycznych 6,7
1.05 korytarz 6,3
1.06 szatnia gosci 28,9
1.07 tazienka 19,6
1.08 prysznic 51
1.09 prysznic 51
1.10 tazienka 19,6
1.11 szatnia gospodarzy 25,5
1.12 WC ogélnodostepne 512
1.13 schowek 5,13
1.14 korytarz 9,0
1.15 magazyn sprzetu 17,3
1.16 pomieszczenie biurowe 16,4
1.17 sitownia 20,4

tacznie 214,25 m*
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4.4. Wspoitczynnik przenikania ciepta U [ W/m2K]  przez przegrody budowlane

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m®K]
1 Sciana zewnetrzna SZ 25 0,16
2 Podtoga na gruncie Posadzka K 0,24

Strop pod poddaszem

3 ) strop 0,12
nieogrzewanym

4 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30

Okno zewnetrzne OKNO 0,9

Wspotczynniki powyzsze obliczono licencjonowanym programem komputerowym ArCADia-
Termo 7.0 z 2017 r.

5. ZRODLA | CZYNNIKI ENERGETYCZNE

Zrédtem ciepta dla ogrzewania projektowanej przestrzeni bedzie energia elektryczna
Z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz z wewnetrznej instalacji fotowoltaiki. Dla
ogrzewania wody uzytkowej przewiduje sie instalacje kolektorow stonecznych plaskich oraz
w dni pochmurne instalacje elektryczng jak powyzej. Taki sposéb ogrzewania wybrano z
powodu okresowego korzystania z przedmiotowego budynku.

6. ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie

temperature obliczeniowg w okresie grzewczym -20°C. Obliczenia bilansowe dotyczace
zapotrzebowania ciepta dla projektowanych pomieszczen przeprowadzono w oparciu o
zalozenia wynikajgce z aktualnych uwarunkowan prawnych dotyczgcych wymagan
temperaturowych, oraz koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach o projektowane;j
funkciji.
- Dla pomieszczen biurowych, sedziow szatni, WC ogo6lnodostepnego, przewiduje sie
temperature wewnetrzng co najmniej +20°C. Dla tazienek, prysznicéw przyjeto temperature
+24°C. Dla pomieszczenia sitowni przyjeto +16°C, dla magazynu sprzetu + 5°C, dla
pomieszczen technicznych nie mniej niz +12°C. Dla pomieszczen prysznicow dobrano
grzejniki fazienkowe, dla pozostalych pomieszczen grzejniki elektryczne olejowe
konwekcyjne. Dla pomieszczen fazienek i prysznicow dodatkowo przewiduje sie instalacje
ogrzewania podtogowego.

W pomieszczeniach biurowym, korytarzach, pomieszczeniach technicznych
przewiduje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej, dla pozostalych pomieszczen instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg ciepfa.

7. PODSTAWOWE OBLICZENIA BILANSOWE

7.1. Instalacja ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:
- PN-EN ISO 6946 — norma dla obliczania wspotczynnika przenikania ciepta
- PN-EN 12831:2006 — norma na obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego
- PN-83/B-03430 — wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
- Obliczenia wykonano przy nastepujgcych zalozeniach:
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- Ogrzewanie elektryczne grzejnikowe i podtogowe

- Trzecia strefa klimatyczna tz

Doktadne wyniki bilansu ciepta i energii dla przedmiotowego budynku przedstawione zostaty
w ponizszej tabeli. Ponizej podano tabele zawierajgcg obcigzenia cieplne kazdego z
projektowanych pomieszczen, obliczone lub zatozone temperatury wewnetrzne oraz dobory
urzadzen grzewczych.

Bilans zapotrzebowania ciepta oraz zestawienie urzgdzen grzewczych

nr | Nazwa pomieszczenia tw [°C] Zapotrzebowanie | Przyjete urzgdzenie
pom. ciepta Q [W]
1.01 | poksj sedziow 20°C 1235 grzejniki elektryczne
Ne=800 W + 500 W
1.02 |tazienka 24°C 830 grzejnik elektryczny
Ne=800 W
. . temperatura obliczona nie ogrzewane
1.03 | pomieszczenie porzadkowe z 13 .3°C
wodomierzem '
. . . . temperatura obliczona nie ogrzewane
1.04 |pomieszczenie techniczne urzadzen 18,0°C
elektrycznych
1.05 | korytarz 16°C 525 grzejnik elektryczny
Ne=500 W
1.06 | szatnia gosci 20°C 1280 grzejniki elektryczne
Ne=800 W + 500 W
24°C 1245 grzejnik elektryczny
1.07 |tazienka Ne=800 W + petla
ogrzewania podtogowego
F=5,6 m’
24°C 115 grzejnik elektryczny
1.08 | prysznic tazienkowy Ne=70 W +
petla ogrzewania
podtogowego F=0,7 m?
24°C 115 grzejnik elektryczny
1.09 | prysznic tazienkowy Ne=70 W +
petla ogrzewania
podtogowego F=0,7 m?
24°C 1335 grzejnik elektryczny
1.10 |tazienka Ne=800 W + petla
ogrzewania podtogowego
F=5,6 m’
1.11 |szatnia gospodarzy 20°C 1590 grzejnik elektryczny
Ne=1600 W
20°C 135 grzejnik elektryczny
1.12 | WC ogélnodostepne tazienkowy Ne=70 W +
petla ogrzewania
podiogowego F=0,75 m?
temperatura obliczona nie ogrzewane
1.13 | schowek 16,3°C
1.14 | korytarz 16°C 495 grzejnik elektryczny
Ne=500 W
1.15 | magazyn sprzetu temperatura obliczona 5,8°C nie ogrzewane
1.16 | pomieszczenie biurowe 20°C 2130 grzejniki elektryczne
Ne=1000 W + 1200W
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1.17 | sitownia 16°C 2260 grzejniki elektryczne
3x Ne=800 W

Razem: Qco =13290 W

Ogolne zapotrzebowanie ciepta dla instalacji ogrzewania Qgrz = 13290 W.
7.2. Instalacja wentylaciji

llo$¢ 0sabb ktére jednorazowo przebywac beda w budynku wynosi 45 oséb
Zapotrzebowanie powietrza dla budynku:

45 x 25 = 1125 m¥/h.

Dobrano dwie centrale wentylacyjne podwieszane nawiewno-wywiewne z rekuperacjg
powietrza o sprawno$ci powyzej 85% o maksymalnej wydajnosci po 600 m*/h kazde;j.
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych

Qw=1200x1,2x0,24 x1,163 x 0,15 x 45 =2713 W

Kazda z cntral posiada nagrzewnice elektryczng o mocy 2,0 kW.

7.3. Zapotrzebowanie wody u zytkowej

Przy zatozeniu ze kazda osoba bedzie brata prysznic w przeciggu 5 minut
Vmax = 45 x 5 x 0,14 x 60 = 1890 dm?®
Dobrano dwa zasobniki ciepta o pojemnosci po 1000 dm?

7.4.  Zapotrzebowanie wody pitnej

V max 13 x 0,14 = 1,82 dm/s

Q=1,82x3,6/0,6=1092m%h
Dobrano wodomierz do wody zimnej APATOR typ JS 10 / DN32 o maksymalnej wydajnosci
10 m*h; Moze byé uzyty inny wodomierz wskazany przez dostarczyciela wody o podobnych
parametrach technicznych.

8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
8.1. Instalacja ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie budynku poprzez zastosowanie grzejnikdw elektrycznych
olejowych  konwekcyjnych z wbudowanym termostatem pomieszczeniowym. Dla
pomieszczeh prysznicOow bez sScian zewnetrznych przewiduje sie grzejniki tazienkowe
drabinkowe elektryczne oraz dodatkowo petle ogrzewania elektrycznego podiogowego. Dla
tazienek z prysznicami w celu ogrzania posadzki przewiduje sie utozenie petli ogrzewania
podiogowego kablem grzewczym. Pomieszczenia ogrzewane bedg dodatkowo grzejnikami
elektrycznymi jak wyzej odpowiedniej mocy.

Lokalizacje grzejnikbéw ukazano na zatgczonych do dokumentaciji rysunkach.

8.2. Instalacja wentylaciji.

Projektuje sie dwa zespoly wentylacyjne nawiewno-wywiewne z centralami
podwieszanymi z zabudowanym filtrem powietrza nawiewanego klasy F7, rekuperatorem
rownoleglym o sprawnosci pow. 85%, nagrzewnicg elektryczng o mocy 2,0 kW,
wentylatorami o wydajnoéci po 600 m®h, oraz filtrem powietrza usuwanego klasy G4.
Centrale dobrane sg odrebnie dla kazdego zespotu szatniowego z wezlem sanitarnym.

Lokalizacje central przewiduje sie w pomieszczeniach wezta wodomierzowego oraz
schowka. Powietrze pobierane bedzie poprzez czerpnie powietrza 300x300 zabudowane na
elewacji budynku i usuwane poprzez wyrzutnie kolanowe na podstawie dachowej

- str. S-8 -




BUDOWA OBIEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA POTRZEB KLUB SPORTOWEGO GLKS ,ZORZA TEMPO” PACANOW
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

zabudowane ponad pomieszczeniem z centralg. Projektuje sie instalacje przewodowg z
przewodoéw z blachy ocynkowanej prowadzonych pod stropem pomieszczen. Przewody
prowadzone przez pomieszczenie elektr. Zabudowa¢ obudowg ogniochronng REI60.

Powietrze nawiewane bedzie poprzez pomieszczenia szatni a usowane poprzez
pomieszczenia weztbw sanitarnych. Lokalizacje przewoddéw naniesiono na zatgczonych
rysunkach.

Przewody w przestrzeni pomieszczen sanitarnych zabudowaé ponad stropem
podwieszanym. Pozostate przewody obudowac obudowg lokalng.

Pomieszczenia techniczne, korytarze i pokdj biurowy przewiduje sie wentylowaé w
sposoOb grawitacyjny poprzez zabudowane nad pomieszczeniami wywietrzaki dachowe nad
podstawami dachowymi.

8.3. Instalacja wody pitne;.

Wezet wodomierzowy przewiduje sie w pomieszczeniu wodomierza (pom 1.03). W skiad
wezta wchodzi¢ bedzie wodomierz Js-10 Dn32, zawory odcinajace, filtr siatkowy oraz zawér
antyskazeniowy.

Woda pitna zasila¢ bedzie armature w weztach sanitarnych oraz zasobniki CWU w
pomieszczeniach technicznych.

Instalacje wykonaé¢ z rur PE-Xa odpowiedniej $rednicy w izolacji przeciwroszeniowej.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach podtynkowych powyzej nadprozy drzwiowych i okiennych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych. Trasy
prowadzenia przewoddéw przedstawiono na zalgczonych do projektu rysunkach. Przed
zasobnikami ciepta przewidzie¢ montaz zaworéw bezpieczehAstwa oraz haczyn
przeponowych. Przewiduje sie naczynia o pojemnosci po 100 dm® kazde.

8.4. Instalacja wody u zytkowej.

Jako zrédto ogrzewania wody uzytkowej przewiduje sie zastosowanie dwédch zasobnikéw
pionowych wody z wezownicami zasilanymi instalacje solarng. Dla umozliwienia ogrzania
wody pitnej w okresach gdy instalacja solarna nie uzyskuje swojej wydajnosci, przewiduje sie
dodatkowo zabudowe grzatek elektrycznych w plaszczu zasobnika. Moc kazdej grzafki
elektrycznej wynosi 12 kW. Okres przygotowania wody uzytkowej moze byc¢ przedtuzony
nawet do kilku godzin

Woda uzytkowa zasila¢ bedzie armature w weztach sanitarnych z wytgczeniem muszli
ustepowych oraz pisuaréw.

Instalacje wykona¢ z rur PE-Xa odpowiedniej srednicy w izolacji termicznej z pianki
syntetycznej. Przewody prowadzi¢ w bruzdach podtynkowych powyzej nadprozy drzwiowych
i okiennych ponad przewodami wody pitnej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ochronnych. Trasy
prowadzenia przewoddw przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach.

8.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku poprzez projektowang instalacje z rur
kanalizacyjnych kielichowych Z PVC utozonych na gtebokosci ponizej 0,5 m. pod posadzka.
Scieki sprowadzane bedg do przewodéw zbiorczych poziomych utozonych ze spadkiem
okoto 1,5 do 2% poprzez 3 piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami ponad dachem
budynku, oraz 3-ma poétpionami zakonczonymi na wysokosci ok. 0,5 m nad posadka
zaworem napowietrzajgcym. Piony w pomieszczeniach obudowac plytg gipsowo kartonowa
oblozong ptytkami gresowymi.
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8.6. Istniej gca solarna

Dla umozliwienia ogrzewania wody uzytkowej w zasobnikach ciepta przewiduje sie
montaz na dachu dwoch baterii po 4 kolektory ptaskie o powierzchni 2,09 m? kazdego.
Przewidywana moc kolektoréw to 12 kW. Instalacje solarng wykonac z rury stalowej ze stali
P236L w izolacji termicznej dla instalacji solarnych. Przejscie przewodéw przez dach
przewiduje sie poprze podstawy dachowe typ PDBII-125.

Instalacja solarna zasila¢ bedzie wezownice w zasobnikach. W skiad instalacji wchodzic¢
bedzie grupa pompowa solarna, naczynie przeponowe do instalacji solarnej, reczna pompa
tadujgca

Lokalizacja kolektorow na dachu budynku na potudniowej jego potaci.

9. ZAGADNIENIA BHP; PPO Z. | OCHRONY SRODOWISKA

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywac firmy, ktérych. pracownicy dysponujg
odpowiednimi kwalifikacjami potrzebnymi do wykonywania tego typu prac, oraz majgcymi za
sobg przeszkolenie z zakresu przepisow bhp. Eksploatacja projektowanej instalacji nie
stanowi zagrozenia w mys| przepisow bhp Zzaden jej element nie stanowi potencjalnego
zrédla zagrozenia pozarowego ani hie stanowi ewentualnego zrodla zagrozen
ekologicznych. Obiekt nie jest zakwalifikowany jako obiekt o podwyzszonym zagrozeniu
pozarowym lub wybuchowym. Wszystkie elementy instalacji wystajgce ponad dach budynku
nalezy zabezpieczy¢ instalacjg odgromowa dodatkowo uziemiajgc. Praca instalacji bedzie w
peini zautomatyzowana. Peine monitorowanie pracy odbywac¢ sie bedzie z wewnatrz
budynku. Eksploatacja projektowanej instalacji speini¢ bedzie wymagania higieniczno-
sanitarne zabezpieczajgc odpowiedni komfort cieplny budynku. Podczas realizacji inwestycji
wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami bhp. Prace na
dachu prowadzi¢ z odpowiednim zabezpieczeniem. Wszystkie urzgdzenia winny posiadac
certyfikat zgodnosci obowigzujacy ustawg i posiada¢ znak bezpieczenstwa B. Ponadto
kazde urzadzenie powinno posiada¢ swojg DTR-ke. Pracodawca powinien poinformowac
pracownikéw o istniejgcych zagrozeniach, w razie zaistniatej awarii.

10. ZAGADNIENIA ZWI AZANE Z HALASEM | WIBRACJAMI

Ewentualnymi zrodtami hatasu dla projektowanej instalacji bedg centrale wentylacyjne.
Centrale zabudowane bedg w odrebnych pomieszczeniach technicznych Wszystkie
urzadzenia winny emitowaé¢ hatas do otoczenia nie wyzszy niz 60 dB(A). Po stronie
nawiewnikdw i anemostatéw wywiewnych hatas nie powinien by¢ wyzszy niz 45 dB(A).

11. POSTANOWIENIA OGOLNE

- Zuwagi ha to, ze nie da sie przewidzie¢ wszystkich zagrozen przed przystgpieniem do
realizacji zadania, wobec czego jednostka odpowiedzialna za nadz6r nad poprawnoscig
wykonywanych prac winna uczestniczy¢ na kazdym etapie procesu podejmowania
decyzji technicznych, a podczas wlasciwego procesu realizacji zadania bezposrednio
bra¢ udzial w podejmowaniu decyzji wplywajacych na jako$¢ finalnego elementu
instalaciji.

- Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z
Kierownikiem Projektu oraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego lub z projektantem
czesci instalacyjnej

- Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie dokumentacjg ewentualnymi wpisami do Dziennika
Budowy, z obowigzujgcymi normami, odpowiednimi przepisami i wytycznymi zawartymi
w ,Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal wydanie z 2001 r.
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W zakresie wymagan szczegOtowych nalezy stosowaé wytyczne poszczegoinych
producentow i dostawcow przyjetych urzgdzen.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, w tym BHP i p.poz., zawartymi miedzy innymi w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243 z 2011 r. poz. 1629),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogdélnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80 z 1999 r. poz. 912 zastgpiono Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 492 z 24.10.2013 r.,
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. Nr 62 z
1996 r. poz. 287),

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w kodeksie Pracy ( Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z wydano J.t. (Dz. U.
z 2016 r. nr 0, poz. 2067 z dn. 04.11.2016 r.),

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 wrzes$nia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 109 z 1997 r. poz. 704 ),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
180 z 2004 r. poz. 1860 z pézn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109 poz. 719),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 z 2000 r. poz.
470),

Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie wewnetrznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz.
94 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 z
2000 r. poz. 313 z pé6zn. zm.)

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata w stadium Projektu Technicznego tj. w
zakresie niezbednym do rozpoczecia prac budowlanych.

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Jakakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autora zrzuca
odpowiedzialnos¢ z Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

Kopiowanie reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego
czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione. Osoby tamigce ten zakaz podlega¢ bedg zaptacie odszkodowania na
drodze sadowej.
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