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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja objeta niniejszym projektem realizowana na dzialce nr 1186/2 w Stupi
obejmuje budowe¢ budynku zaplecza klubu sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg, rozbidrka istniejgcej wiaty magazynowej oraz demontazem istniejgcego
zaplecza kontenerowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W czegsci dziatki objetej inwestycja zlokalizowane s3: ogrodzone boisko (od pdinocy),
instalacja oSwietleniowa (linia zasilajgca wraz z masztami oswietleniowymi), zaplecze
kontenerowe wraz z przylaczami wodociggowym i energetycznym, wiata magazynowa
oraz droga o nawierzchni bitumicznej (od strony potudniowej). Teren wokot budynkéw
stanowi zielen niska i wysoka (drzewa usytuowane wzdtuz ogrodzenia boiska). Teren
dziatki nie jest ogrodzony.
Teren inwestycji jest ptaski, od strony potudniowej graniczacy z ciekiem wodnym a od
wschodniej z drogg publiczng poprzez istniejacy parking, obstugujacy boisko 1 zaplecze.
Na dzialce wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
- kanalizacji sanitarnej, wodociggu, gazociggu (od wschodu, wzdtuz drogi powiatowej),
- sieci teletechnicznej (od strony potudniowej, wzdtuz cieku).
Napowietrzna linia NN przebiega po stronie wschodniej, wzdluz drogi powiatowe;.
Dojazd do dzialki jest mozliwy poprzez istniejagcg droge o nawierzchni bitumicznej od
potudnia przez zjazd publiczny i od wschodu poprzez parking i zjazd publiczny.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektuje si¢ budynek parterowy, o wymiarach 11,04x 23,75m.
Podstawowe parametry obiektu:
- powierzchnia uzytkowa: 207,29 m’
- powierzchnia zabudowy: 262,16 m’
- wysokos¢ budynku: 6,29 m
- poziom 0.00 (poziom posadzki parteru) : 176,70 m npm.
W zwigzku z budowg nalezy rozebra¢ kolidujg wiat¢ magazynowg, usungc
nieuzytkowane odcinki instalacji elektrycznej oraz przeniesC istniejgca lini¢ zasilajaca
instalacje oswietleniowa. Konieczne jest usuni¢cie oSmiu drzew.
Projektowany budynek bedzie posiadal dwa wejscia gidéwne od strony potudniowej,
dwa dla wejscia od strony boiska dla zawodnikéw 1 obstugi, wejscie dla sedziéw od
strony wschodniej oraz brame¢ garazowg od strony zachodniej. Wejscia gtéwne oraz od
strony boiska wyposazone w dwa schody o wysokosci 15 cm 1 szerokosci 30cm oraz
pochylni¢ o szerokosci 1,2m; pochyleniu 8%; obustronnej balustradzie o wysokosci
1,1m; z pochwytami na wysokosci 75 1 90cm oraz 7cm kraweznikiem.
Wejscie dla sedziow (od strony wschodniej) z dwoma schodami o wysokosci 15cm
1 szerokosci 30cm.
Wjazd do garazu bedzie posiadat rampe najazdowa o pochyleniu 8%.
Wszystkie wejscia nalezy wykona¢ jako monolityczne, betonowe. Jako wykonczenie
zastosowa¢ malowanie zywicg wzmocnione piaskiem.



Wszystkie schody, podesty, rampy i pochylnie wykona¢ z kostki brukowej w kolorze
szarym, obramowanej obrzezami i palisadami.

Projektowane dojscia do budynku z kostki brukowej w szarym kolorze zostaly
przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych na tereny
zielone wilasnej dziatki.

Projektowane przytacza:

-przytacz kanalizacji sanitarnej wykonany z rur fi 160mm, uzupetniony studzienkami
rewizyjnymi z tworzyw sztucznych, wiaczony do kolektora sanitarnego wzdluz drogi
powiatowej,

-przytacz wodociggowy wykonany z rur f i40mm, przylagczony do tréjnika w miejscu
istniejacego zaplecza kontenerowego,

-energetyczny: zewnetrzny odcinek instalacji wewnetrznej (kabel ziemny) od
istniejgcego zlgcza kablowego, obstugujacego zaplecze kontenerowe.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Catkowita powierzchnia dziatki nr 1186/2 objetej Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wynosi 3,14 ha. Minimalna powierzchnia biologicznie
czynna wg decyzji winna wynies¢ 1,26 ha (tj. 40,0%), zatem maksymalna powierzchnia
podlegajaca przeksztalceniu moze wynies¢ 1,88 ha (tj. 60,0%).
Powierzchnia poszczegélnych obszar6w zagospodarowania dla w/w dziatek wynosi
0,9586 ha (tj. 30,5%), w tym:
- pow. istniejacych nawierzchni i utwardzen: 0,9219 ha,
- pow. projektowanych utwardzen i dojs¢: 0,0105 ha,
- pow. zabudowy projektowanego budynku zaplecza: 0,0262 ha.
Zatem powierzchnia biologicznie czynna dziatki wynosi: 2,1814 ha (t. 69,5%), co
wypetnia wymogi zapisow Decyzji (minimum 40,0%).
Ze wzgledu na klase terenu dziatki Bz nie podlega wylaczeniu z produkcji rolne;j.

5. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkOw ani nie wystepuja na nim
obiekty objete ochrong konserwatorskg. Na dzialce objetej inwestycja nie wprowadza si¢
zakazow, nakazdéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z potrzeby
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie lezy na terenach eksploatacji gérniczej, wobec czego nie wprowadza
si¢ zakazOw, nakazOw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z przepisOw odrebnych.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia
Dziatka objeta inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000, natomiast znajduje
si¢ w zasiggu Solecko—Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wyznaczonego
Uchwata Nr XXXV/621/13 Sejmiku Wojewédztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrze$nia
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Sw. z 1 pazdziernika 2013 r. poz. 3313), ktéry jest formg ochrony
przyrody w mysl art. 23 ust. 2 1 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 55 ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie narusza
zakazOw 1 nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla ww. obszaru, a co za

tym idzie — nie wplynie negatywnie na Srodowisko przyrodnicze obszaréw chronionych.

Przewidywane prace budowlane wymagaja usunigcia o$Smiu drzew, teren inwestycji,
pomimo iz objety jest formg ochrony przyrody, jest obszarem zabudowanym
(charakteryzujacym si¢ przeksztatlceniem krajobrazu przyrodniczego).

Na terenie 1 w zakresie objetym przedsigwzigciem nie wydzielono specjalnych grup
zwierzat 1 roslin, ktére musiatyby by¢ objete szczegdlng ochrong gatunkowa.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw
w zakresie wptywu na srodowisko 1 zdrowie ludzi.

Projektowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczg dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje jedynie dziatke nr 1186/2 (teren
inwestycji), stanowigcg wlasnos¢ inwestora. Najblizsza sgsiadujgca dziatka (nr 1124/1 —
od strony potudniowej) znajduje si¢ w odlegtosci 5,16m od projektowanego budynku. Ze
wzgledu na jej charakter — ciek wodny (uzytek gruntowy Wp) nie jest mozliwe jej
zabudowanie. Kolejna (za dziatkg nr 1124/1) dziatka nr 1184 stanowi pas drogowy
(uzytek dr), réwniez bez mozliwosci zabudowy obiektami kubaturowymi (odlegtos¢
budynku do dziatki wynosi 11,16m).

W/w obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.).

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego

Droga pozarowa:
Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu — budynek uzytecznosci publicznej
ZL 1II o wysokosci niski (N) nie wystepuje koniecznos¢ doprowadzenie do niego drogi
pozarowe].

Miejsca postojowe:
Ze wzgledu na charakter budynku uzytkowanego przez maksimum 50 oséb (w czasie
meczéw), przewidywane jest zapotrzebowanie na maksimum 10 miejsc postojowych



dla samochodéw osobowych (przyjmujac maksymalne obtozenie typowego samochodu
osobowego).

Na istniejgcym placu manewrowym (po wschodniej stronie boiska) o nawierzchni
bitumicznej (w odlegtosci 95m od budynku) projektuje si¢ wyznaczenie dziesigciu
miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla osoby niepetnosprawnej. Wymiary
miejsc postojowych: 2,5m (3,6m dla osoby niepetnosprawnej) x 5,0m.



II A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA




1. Podstawa opracowania
- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem;
- Decyzja nr 2.2021 Burmistrza Miasta 1 Gminy Pacanéw o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 26.01.2021r;
- Badanie podtoza gruntowego opracowane przez Firme¢ Geologiczng Geo-Log;
- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,,Budowa obiektu zaplecza
socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”,
zlokalizowanego w m. Stupia, obreb 0018, na dziatce nr 1186/2.
Zakres opracowania obejmuje budowe¢ budynku zaplecza klubu pitkarskiego wraz
z przylaczami oraz rozbidrke wiaty magazynowej i demontaz zaplecza kontenerowego.

3. Stan projektowany
Projektuje si¢ budynek parterowy, niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem
1 czterospadowym dachem o nachyleniu potaci 35°1 20° o wymiarach 11,04 x 22,75m.
Obiekt ma wymiary 11,04 x 22,75m. Budynek wyniesiony 30 cm ponad otaczajacy teren.
Wszystkie dojscia, dojazdy, podest 1 rampy wykona¢ z kostki brukowej w kolorze
szarym, obrabowang palisadami 1 kraweznikami.
Budynek wniesiony bedzie w technologii tradycyjne;j:
- fundamenty: tawy i Sciany monolityczne, zelbetowe;
- §ciany nosne wewnetrzne 1 zewng¢trzne z ceramiki o gr. 25cm;
- §ciany dzialowe — cegta petna;
- stropy z ptyt kanatlowych,
- dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachg dachéwkowa, o kolorze szarym:;
- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych: 2x izolacji bezrozpuszczalnikowej,
na wierzch izolacja termiczna gr.10cm ze styropianu ekstradowanego;
- izolacja pozioma: 2x papa termozgrzewalna;
- izolacja termiczna Scian fundamentowych: styropian ekstrudowany10Ocm
- cok6t wykonczy¢ marmolitem o kolorze szarym;
- izolacja termiczna $cian: styropian gr. 20cm, ostonigta tynkiem cienkowarstwowym:;
kolorystyka utrzymana w barwach klubu (biaty, niebieski, biekitny, szczegéty uzgodnic
z Inwestorem);
- na wejsciem do pomieszczenia sedziow: daszek z poliweglanu;
- sciany magazynu dociepli¢ od wewnatrz 5 cm styropianu,
- izolacje ppoz.: wszystkie przejscia mig¢dzy pomieszczeniem technicznym a reszta
budynku wykona¢ w klasie EI 60;
- w pomieszczeniu technicznym strop oblozy¢ ognioodpornymi ptytami gipsowo-
kartonowymi i zamontowa¢ drzwi o klasie EI160;
- wykonczenie Scian i stropow: tynki cem.-wap., malowane farbami emulsyjnymi,
- wykonczenie $cian pomieszczen sanitarnych, szatni, pomieszczenia porzadkowego,
schowka: ptytki ceramiczne do wys. 2,0m;
- posadzki: ptytki ceramiczne z cokotami min.15cm;



-sufity podwieszane w weztach sanitarnych szatni oraz w toalecie ogélnodostepnej;

- pozostate kanaty wentylacyjne obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi;

- stolarka okienna z PCV, kolor biaty; 0,9 W/mz*K;

- stolarka drzwiowa: drzwi wewngtrzne, ptytowe, wzmacniane z oscieznicami stalowymi,
okleinowane ( z wyjatkiem przeciwpozarowych oraz aluminiowych wejsciowych; 1,3
W/mZ*K);.

Kolorystyke posadzek i scian wewnetrznych uzgodni¢ z Inwestorem.

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

-wodociggowa,

-solarng na potrzeby cwu;

-wentylacji mechanicznej;

-wentylacji grawitacyjnej;

-elektryczna;

-fotowoltaiczng.

. Program funkcjonalny obiektu

Projektowany budynek pelni¢ bedzie funkcje zaplecza dla klubu pitkarskiego.

W budynku usytuowane sg dwie szatnie dla zawodnikéw gosci 1 gospodarzy
z niezaleznymi wejsciami. Kazda posiada przewidziana dla 20 oséb. Szatnie potaczone sa
bezposrednio z identycznymi weztami sanitarnymi zawierajacymi:

-5 prysznicy,

-1 misk¢ ustepowa,

-1 pisuar,

-2 umywalki,

- fazienkg¢ dla 0s6b niepetnosprawnych (miska ustgpowa, umywalka, prysznic).

Szatnie posiadaja niezalezne od siebie wejscia poprzez korytarz od strony poludniowe;j
1 bezposrednie wyjscie na boisko od strony poéinocnej. Dodatkowo przy szatni
gospodarzy zlokalizowana jest sitownia.

Od strony wschodniej znajduj¢ si¢ pokdj dla sedzidw, z oddzielnym wejsciem oraz
wlasng tazienkg (umywalka, prysznic, miska ustgpowa).

Z korytarza prowadzacego do szatni gosci wchodzi si¢ takze do pomieszczenia
technicznego (obstugujacego instalacje teletechniczne, elektryczne, fotowoltaike) oraz
pomieszczenia porzagdkowego z wodomierzem.

Przy korytarzu prowadzacym do szatni gospodarzy znajduja si¢: schowek, lazienka
ogoblnodostepna, pomieszczenie biurowe oraz magazyn.

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt staty ludzi. Uzytkowany bedzie jedynie na czas
treningdw 1 meczow.

. Dostosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Projektowany obiekt bedzie dostgpny dla oséb niepelnosprawnych. Przy wejsciu
gtéwnym projektuje si¢ pochylni¢ o szerokosci 1,2m, pochyleniu 6% i dtugosci 5,m oraz
polem manewrowym o wymiarach 1,5x1,5m na poczatku i kofcu pochylni, wyposazona
w obustronng balustrade o wysokosci 1,1m; pochwyty na wysokosci 75 1 90cm oraz 7cm



kraweznik. Balustrade nalezy montowa¢ do zewnetrznego boku pochylni a z drugiej
strony bezposrednio do Sciany budynku.

Wewnatrz budynku dostep do pomieszczen zapewniony jest przez korytarze szer. min.
1,50m oraz drzwi o szer. min. 90cm. W znajduje si¢ tazienka ogdlnodostepna
przystosowana do oséb niepetnosprawnych. W weztach sanitarnych przy szatniach dla
zawodnikow znajduje si¢ po jednej tazience dla oséb niepetnosprawnych.

. Zagadnienia ochrony ppoz.
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (niski) — projekt nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wg Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wg rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117):
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
- powierzchnia wewngetrzna — 231,66 m’,
- powierzchnia uzytkowa — 207,29 m?,
- powierzchnia zabudowy - 262,16 m’,
- kubatura — 1348,9 m’,
- budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony,
- wysokosci 1 grupa wysokosci - max. wysokos¢ do kalenicy 6,29 m (ponizej 12 m) —
budynek zaliczony do grupy budynkéw niskich [N].
Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich:
- od strony poludniowo-zachodniej do drogi publicznej — 14,1 m od drogi publicznej,
- najblizsza zabudowa znajduje ok. 90m na zachéd od projektowanego budynku.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W obiekcie typowe wyposazenie charakterystyczne dla tego typu budynkéw — materiaty
pochodzenia organicznego. Nie beda w nim przechowywane substancje niebezpieczne
pozarowo.
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy — obiekt zaliczony do ZL, dla pomieszczen gospodarczych i technicznych
ustala si¢ — Q < 500 MJ/m?,
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczcba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzenie zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i1 przestrzenie zagrozone wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Catos¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowag zaliczong do ZL III (dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej — 8000 m?).
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.



Dla budynku dwukondygnacyjnego, zaliczonego do kategorii ZL III wymagana klasa

odpornosci pozarowej to ,,C”.

Budynek zaprojektowano w klasie co najmniej ,,C” odpornosci pozarowej z elementow

nie rozprzestrzeniajagcych ognia.

Wszystkie elementy budynku NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku (co najmniej):

- gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

- konstrukcja dachu — R135,

- stropy — REI 60,

- Sciana zewnetrzna — EI 30, R 60

- sciana wewnetrzna — EI 15, (R60 nosna)

- przekrycie dachu — RE 15.

Warunki ewakuacji:

- przejscia ewakuacyjne przez maksymalnie dwa pomieszczenia, dlugosci przej$¢
ewakuacyjnych do 15m, minimalna szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniejsza
niz 0,9m,

- drzwi do pomieszczen: rozwierane, o szerokosci co najmniej 0,9 m x wysokos¢ - 2 m,

- drzwi prowadzace na zewnatrz — tacznie pi¢e¢ drzwi o szerokosci 0,9m i 1,2m —
otwierane na zewnatrz, w tym gtdwnego nieblokowanego skrzydta drzwi co najmnie;j
0,9m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu,

- przewody kominowe z materiatow niepalnych,

- W pomieszczeniu technicznym strop wykonczony sufitem podwieszanym

z ognioodpornych ptyt kartonowo-gipsowych, zamykane drzwiami o klasie EI60.

Urzqgdzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony przy gtéwnym wejsciu do budynku lub

ztaczu, odpowiednio oznakowany.

Budynek nie wymaga stosowania hydrantéw wewn. i innych urzadzen p-poz.

Gasnice

Wymagane 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j

z zapewnieniem dojscia do gasnicy do 30 m (gasnice ABC). Wskazane jest

umieszczenie gasnic w  specjalnych  zamykanych szafkach hydrantowych

z odpowiednim, miejscem na sprz¢t gasniczy. Oznakowanie sprzetu zgodnie z Polska

Normag.

Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych 5 dm’/s z hydrantu zewnetrznego
o Srednicy 80 mm, ktéry znajduje si¢ w odlegtosci 23 m od budynku.

Droga pozarowa

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Do budynku zapewniony jest

dojazd droga utwardzong (nawierzchnia bitumiczna) o szerokosci min, 4m z drogi

publiczne;.



Wystrdj wnetrz
W strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow latwo zapalnych, ktoérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji stosowanie materialow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
W pomieszczeniach, w tym z podtogami podniesionymi, zabronione jest stosowanie
wyktadzin podtogowych z materiatéw tatwo zapalnych.

Przed oddaniem do uzytkowania inwestor musi:

- zapewni¢ opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

- wyposazy¢ obiekt w odpowiednie oznakowanie oraz gasnice i instrukcje, itp.

Czynnosci powyzsze moga wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
o ktérych mowa w art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

7. Uwagi koncowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty 1 by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.



II B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KONSTRUKCJA




. Podstawa opracowania

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem;

- Decyzja nr 2.2021 Burmistrza Miasta 1 Gminy Pacanéw o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 26.01.2021r;

- Badanie podtoza gruntowego opracowane przez Firme¢ Geologiczng Geo-Log;

- Obowigzujace przepisy i normy.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,,Budowa obiektu zaplecza
socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”,
zlokalizowanym w m. Stupia, obreb 0018, na dziatce nr 1186/2.

Zakres opracowania obejmuje budowe parterowego budynku zaplecza klubu sportowego.

. Zakres projektowanej inwestycji

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z czterospadowym dachem
o konstrukcji drewnianej. Uktad konstrukcyjny poprzeczny o modutach 2,7; 3,31 4,5m.
Technologia realizacji tradycyjna, murowana ze stropami z ptyt kanatowych.

. Warunki posadowienia rozbudowy

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firm¢ Geo-Log warunki okresla
si¢ jako proste przy wymianie gruntéw stabonosnych (warstwa geologiczna Ic —glina
pylasta w stanie plastycznym). Obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechniczne;.
Podtoze gruntowe jest osrodkiem warstwowym zbudowanym z:

-nN: nasyp niebudowlany/gleba brunatna (0-30cm),

-Ia/Ib: glina pylasta/piasek zagliniony (20-110cm),

-Ic: gliny pylastej (90-130cm),

-Ib/11: piasek zagliniony/glina pylasta/ piasek drobny.

Teren ze wzgledu na sgsiedztwo cieku wodnego poziom wody grutowej ksztaltuje si¢ na
gtebokosci 1,5m ppt.

Posadowienie obiektu na Im ppt czyli rzednej 175,4m; na warstwie wymiany gruntu
zastepujacej warstwe Ic (gling pylasta). Wymiang gruntu wykona¢ przy pomocy
kruszywa 0-63 o stopniu zageszczenia [s=0,98 lub chudego betonu C8/10. Wykopy
prowadzi¢ w okresie suchym, zabezpieczajac je przed wodg gruntowa i opadowq.
Wykopy oraz wyming prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

. Opis projektowanych elementéw konstrukcji

Projektowany budynek:

-fundamenty: tawy zelbetowe (C20/25), zbrojone 412 (stal AIIIN) o wysokosci 40cm,
Sciany zelbetowe zbrojone @10 co 15cm,

-stopy zelbetowe (C20/25), zbrojone @12 co 10cm (AIIIN)

-Sciany konstrukcyjne: z cegly petnej gr. 25cm na zaprawie marki M5 termoizolacyjne
(zewn.) lub cementowo-wapiennej (wew.), S$ciany zewng¢trzne ocieplone 20cm
styropianu;



-Sciany dzialowe: gr. 12cm z cegly peilnej, posadowione na klockach betonowych
o wymiarze 20x20cm;

-stropy: z ptyt kanatowy o grubosci 24cm 1 klasie obcigzenia 6kN/m?;

-nadproza: z prefabrykowanych belek L19,

-stupy zelbetowe: 25x25cm, zbrojone 4 D16, strzemiona J6 co 15/30cm;

-podciagi zelbetowe:

-wience: obwodowe, ciggle w poziomie stropu, monolityczne, zelbetowe, zbrojone 4312
oraz strzemionami @6 co 24cm;

- dach: drewniany, kleszczowo-platwiowy;

. Przyjete materialy i obciazenia

Materiaty:

Beton konstrukcyjny: C20/25

Beton podtoza: C8/10

Stal zbrojeniowa (zbr. giéwne) AIIIN

Stal zbrojeniowa (strzemiona, zbr. rozdz.) AO

Cegta, pustaki kl. 15

Drewno C24

Obcigzenia;

-state: wg normy PN-EN 1991-1-1
-uzytkowe wg normy PN-EN 1991-1-1
-obc. $niegiem, wg normy PN-EN 1991-1-3
-obc. wiatrem, wg normy PN-EN 1991-1-4

. Podstawowe wyniki obliczen
Dach: krokwie 8x16¢cm co 90cm
krokwie narozne 8x18cm
ptatwie 16x22cm
Belki: trojprzestowa: 25x40cm, 4012 dotem, B8 co 10/20cm
4012 g6rg (nad podporami)
Strzemiona zagesci¢ pod stupami wiezby dachowej 1 przy podporach

dwuprzgstowe: 25x30cm, 4012 dotem, @6 co 12/24cm
4012 gorg (nad podporami)
jednoprzestowa: 25x30cm, 4012, D6 co 12/24cm
Fundamenty: szer. 80cm
tawy: 412 (podtuzne), @6 co 30cm
stopy: @12 co 10cm

. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy zapozna¢ si¢ z opinig
geotechniczng. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem geologa.

Zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne w okresie suchym. Wykopy zabezpiecza¢ przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Nie dopusci¢ do utrzymywania wody w wykopie.
W sasiedztwie istniejgcych sieci podziemnych roboty prowadzi¢ recznie.



Prace realizowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Prace budowlane, remontowe i1 rozbidrki wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
ogbélnymi  warunkami  wykonania 1 odbioru prac budowlano-montazowych
z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz.

Wykonawstwo powierzy¢ wykwalifikowanej firmie budowlanej, specjalizujacej sie
w pracach remontowych.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty 1 by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.



