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1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

— wizja terenu,

— materialy archiwalne i literatura,

— profile geotechniczne otworow,

— wstgpna ocena warunkoéw gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowana
budowe budynku zaplecza stadionu dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo"
PacanOdw wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, na dzialce nr 1186/2 w miejscowosci
Stupia, w gminie Pacanow, w powiecie buskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Wykonano trzy wiercenia S1, S2, S3 w miejscu planowanej budowy budynku zaplecza
stadionu dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo", na dzialce nr 1186/2 w
miejscowosci Stupia. Dziatka przeznaczona pod zabudowe jest plaska. Miejsce inwestycji nie
jest ogrodzone. Przedmiotowy teren jest poro$niety trawg. Na omawianej dzialce znajduje sie
boisko sportowe oraz tymezasowa zabudowa w postaci kontenerow.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Teren badan znajduje si¢ w mezoregionie: Garb Pinczowski, nalezacego do makroregionu
Niecki Nidzianskiej, w prowincji fizycznogeograficznej: Wyzyny Polskie (Kondracki, 2001).
Geologicznie obszar znajduje sie w brzeznej strefie zapadliska przedkarpackiego.
wypelnionego morskimi osadami miocenu. Najstarszymi utworami znanymi tylko z wiercen
sa prekambryjskie mutowce, niekiedy z cienkimi przerostami piaskowcow, itowcdw i skat
weglanowych. Wystepuja pod osadami mezozoiku. Szare wapienie karbonskie stwierdzono w
otworze Pacanéwl. Utwory triasu wyksztalcone sa w postaci piaskowcow kwarcowych,
mulowcow piaszezystych 1 wapieni. Osady jury gornej (malmu) reprezentuja: wapienie,
wapienie margliste, margle i dolomity. Kredowe ciemnoszare margle i wapienie margliste
wystepuja na glebokosci przekraczajacej 200 m. Najstarszymi osadami odstaniajacymi sie na
powierzchni, majacymi duze znaczenie gospodarcze, sa ity krakowieckie zaliczone do
sarmatu (neogen). Ity te przykryte pierwotnie peryglacjalnymi zwirami oraz innymi osadami
czwartorzedowymi na skutek denudacji zostaly odslonigte. Na obszarze badan wystepuja
utwory zlodowacen baltyckich reprezentowane przez lessy. lessy zapiaszczone. Najmlodszymi
utworami sa: holocenskie mady, piaski rzeczne i namuly torfiaste.

W rejonie planowanej inwestycji zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych.

4. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.
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Charakterystyczne warto$ci parametroéw geotechnicznych ustalono zgodnie

z norma PN-EN 1997-1. Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktora znajduje sie
dokumentacji badan podloza gruntowego.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze stanowig grunty spoiste: piasek zagliniony. glina pylasta (warstwy geotechniczne
la - Ic) oraz grunty niespoiste: piasek drobny (warstwa geologiczna II).

2. Grunty reprezentujgce warstwy la, Ib, II sa gruntami no$nymi, natomiast warstwa Ic jest
stabonosna.

3. W otworze S1. S2 nawiercono zwierciadto wod gruntowych o charakterze napietym. W
otworze S3 natrafiono na sgczenia.

4. Stwierdzone w podtozu sondowania S1 grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do
nasypdw niekontrolowanych. Miazszo$¢ nasypu wyniosta ok. 0,30 m.

5. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste. przy wymianie gruntow stabonos$nych (warstwa geologiczna Ic) na grunty rodzime
nosne.

6. Stwierdzone warunki wskazuja na wystgpowanie warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

7. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;j.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
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. CELI ZAKRES OPRACOWANIA.

. OPIS TERENU.
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Budowa budynku zaplecza stadionu dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo"

1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatki nr 1186/2 polozonej w miejscowosci Stupia, w gminie Pacanow, w
powiecie buskim.

Na przedmiotowe] dzialce zaprojektowano budowe budynku zaplecza stadionu dla potrzeb
Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo" Pacanoéw wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

(]

. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

—..Zarys geotechniki” Z. Wilun

— ..Hydrogeologia ogolna™ Z. Pazdro

—..Geografla fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
literatura

— Wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego. ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenia podstawowych
parameiréw tizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze,
e opracowanie przekroju geologiczno - inzynierskiego,
e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Wykonano trzy wiercenia S1, S2, S3 w miejscu planowanej budowy budynku zaplecza
stadionu dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo", na dzialce nr 1186/2 w
miejscowosci Stupia. Dziatka przeznaczona pod zabudowg jest ptaska. Miejsce inwestycji nie
Jjest ogrodzone. Przedmiotowy teren jest porosniety trawa. Na omawianej dziatce znajduje sie
boisko sportowe oraz tymczasowa zabudowa w postaci kontenerdw.

Rzedna terenu dla otwordw wynosi odpowiednio:
S1~176,50 m n.p.m.
S2 ~176,50 m n.p.m.
S3 ~176,40 m n.p.m.

Liczbe i glgbokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okre$lenia stanu i rodzaju gruntow, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu waéd gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercen przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000 zatgcznik
nr 1. a szczegdétowsa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatacznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzgdne wylotéw otworow przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odezytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano trzy sondowania matosrednicowym préobnikiem
przelotowym RKS do gigbokosci: w S1, S2, S3 - 3.00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru ttoczkowego PW - 1.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsce wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegOlowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajgc uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé. Podziatu
dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj 1 stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw - zalaczniki nr 3.1 -
3.3. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sagsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie
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z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna

Teren badan znajduje si¢ W mezoregionie: Garb Pinczowski, nalezacego do makroregionu
Niecki Nidzianskiej. w prowincji fizycznogeograficznej: Wyzyny Polskie (Kondracki, 2001).
Geologicznie obszar znajduje si¢ w brzeznej strefie zapadliska przedkarpackiego,
wypelnionego morskimi osadami miocenu. Najstarszymi utworami znanymi tylko z wiercen
sg prekambryjskie mutowce, niekiedy z cienkimi przerostami piaskowcow., itowcéw i skal
weglanowych. Wystepuja pod osadami mezozoiku. Szare wapienie karbonskie stwierdzono w
otworze Pacandwl. Utwory triasu wyksztalcone sa w postaci piaskowcow kwarcowych,
mulowcow piaszezystych i wapieni. Osady jury goérnej (malmu) reprezentuja: wapienie.
wapienie margliste, margle i dolomity. Kredowe ciemnoszare margle i wapienie margliste
wystgpuja na glebokosci przekraczajacej 200 m. Najstarszymi osadami odstaniajacymi sie na
powierzchni, majacymi duze znaczenie gospodarcze, sa ily krakowieckie zaliczone do
sarmatu (neogen). Ity te przykryte pierwotnie peryglacjalnymi zwirami oraz innymi osadami
czwartorzedowymi na skutek denudacji zostaly odstoniete. Na obszarze badan wystepuja
utwory zlodowacen battyckich reprezentowane przez lessy, lessy zapiaszczone. Najmlodszymi
utworami sg: holocenskie mady, piaski rzeczne i namuty torfiaste.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S1, S2 zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych o charakterze napi¢tym na glebokosci: w S1 - 1,70 m ppt, w S2 - 2,50 m ppt, ich
poziom ustabilizowatl si¢ na glebokosci: 1,50 m ppt. W sondowaniu S3 natrafiono na sgczenia
na glebokosci: 2.20 m ppt.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni Wisty, ktéra przeptywa w odlegtosci ok. 6,75 km
na potudnie od miejsc wiercen. Najblizszym ciekiem jest ciek bez nazwy, ktory znajduje sie w
odlegtosci ok. 10 m na poludnie od planowanej inwestycji.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
I nalezy sig¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub dlugotrwalych 1 intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawi¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokos$ci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utworéw antropogenicznych, gleby oraz utworéw czwartorzedowych.

Utworyv antropogeniczne

W sondowaniach S1 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp
niekontrolowany, ktéry zbudowany jest z: gleby z domieszka klinca. Nasyp ten wystepuje do
glebokoscei: 0,30 m ppt.
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Ponizej gruntéw antropogenicznych lub gleby wystepuja utwory czwartorzedowe
wyksztalcone w postaci:

—  Gruntéw spoistych:

° warstwa geotechniczna Ia - glina pylasta w stanie polzwartym, I; = 0

e warstwa geotechniczna Ib - piasek zagliniony. glina pylasta w stanie
twardoplastycznym, I = 0,25

° warstwa geotechniczna Ic - glina pylasta w stanie plastycznym, I; = 0,35

— Gruntéw niespoistych (svpkich):

° warstwa geotechniczna II - piasek drobny, sredniozageszczony o Ip= 0,34

Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawartosé czescel
organicznych jest réwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta w stanie pélzwartym. I; = 0. Wystepuje
ona na giebokosci:

52 -0d 0,20 m do 0,90 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wo=17%
Gestosé objetosciowa p=2,15t/m’
Stopien plastycznosci =0

Kat tarcia wewngtrznego ¢, =18°
Spojnosé ¢y =30 kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =34 MPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, = 48 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony, gline pylasta w stanie
twardoplastycznym, I = 0,25. Wystepuje ona na giebokosci:

S1-0d 0,30 mdo 1,10 m ppt,
S2 -0d 1,30 m do 2,50 m ppt,
S3 - 0d 0,20 m do 0,90 m ppt,

-o0d 1,30 m do 3,00 m ppt.

Usrednione paramelry warsiwy:

Wilgotno$é naturalna W,=13-20%
Gestos¢ objetosciowa p=2,10-2,15 t/m’
Stopien plastycznosci I5=0,23

Kat tarcia wewnetrznego Qu=14°

Spdjnosé cy=15kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,= 18 MPa
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Edometryczny modut $cisliwodci pierwotnej (ogolnej) M, =26 MPa

Warstwa geotechniczna Ic

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta w stanie plastycznym., I; = 0,35.
Wystepuje ona na gtebokosci:

S1-o0d 1,10 m do 1,70 m ppt,
82 - od 0,90 m do 1,30 m ppt,
S3 -0d 0,90 m do 1,30 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotno$é naturalna W,.=25%
Gestos¢ objetosciowa p=2,00 t/m’
Stopien plastycznosci IL=0,35

Kat tarcia wewnetrznego o, =12°
Spojnosc Gy =11 kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =14 MPa
Edometryczny modut $cisliwoscei pierwotnej (ogélnej) M, =21 MPa

Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna II
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny. sredniozageszczony o Ip= 0,34.
Wystepuje ona na giebokosci:

S1-0d 1,70 m do 3,00 m ppt,
S2 - 0d 2,50 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotno$¢ naturalna Wp-nw
Gestosé objetosciowa p=1,90t/m’
Stopien zageszczenia gruntu In=0,34
Kat tarcia wewnetrznego Pu=29"°
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 34 MPa

Edometryczny modut $cisliwosei pierwotnej (ogolnej) M, =45 MPa
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: Stupia, dz. nr 1186/2

Numer E
Stan W, p Qu Ca 2 M,

warstwy . I I 3 ) [MPa
E—— gruntu %] [t/m”] 88 | [kPa] ] [MPa]

Ia . pzw ji 0 - 2,15 18. 30 34 48

B | ot |mawlozs| - 2| w | 13| 18 | %6

| 2,15
Ic pl 25 | 035 - 2,00 | 12 11 14 21
11 | szg nw . 034 | 1,90 | 29 " 34 45
Objasnienia: Stany gruntéw:

Wn — wilgotno$¢ naturalna

p — gestos¢ objetosciowa
[, — stopien plastycznosci
Ip — stopien zageszczenia

Pu— kat tarcia wewnetrznego

cy — spojnosé

M, — edometryczny modut $cisliwosci
E, — modut odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

Zw — zwarty

pzw — polzwarty
tpl — twardoplastyczny

pl — plastyczny

mpl — miekkoplastyczny

In — luzny

szg — sredniozageszczony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg sie na kartach

otwordw zat. nr 3.1+3.3.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste, przy wymianie gruntow stabonosnych (warstwa geologiczna Ic) na grunty rodzime
nosne.

Nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S1, S2 zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych o charakterze napigtym na gigbokosci: w S1 - 1,70 m ppt, w S2 - 2,50 m ppt, ich
poziom ustabilizowat si¢ na glgbokosei: 1,50 m ppt. W sondowaniu S3 natrafiono na saczenia
na giebokosci: 2,20 m ppt.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub diugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawic si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych

warstw).

3. Wykopy zaleca sie wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doplywem jakichkolwiek wod.

4. Stwierdzone w podtozu sondowania S1 grunty antropogeniczne zostaty zaliczone do
nasypdw niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze nie jest
aruntem budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Miazszo$¢ nasypu
wyniosta 0,30 m.

5. Podloze stanowig m.in. grunty spoiste: glina pylasta w stanie polzwartym, piasek
zagliniony. glina pylasta w stanie twardoplastycznym i glina pylasta w stanie plastycznym
(warstwy geotechniczne Ia, Ib, I¢), ktore sg wrazliwe i podatne na zmiang struktury i swych
wlasciwosei pod wpltywem zmian wilgotnosei, obeigzen dynamicznych i urabialnosci.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, wigze sie z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodg opadowa lub naptywem woéd podziemnych. Moze to doprowadzi¢ do
uplastycznienia, a nawet uplynnienia budujacych ja gruntéw. a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.

Podloze stanowig takze grunty niespoiste: piasek drobny, nawodniony w stanie
sredniozageszczonym (warstwa geotechniczna II).

6. Nalezy uregulowaé gospodarke wodami opadowymi z potaci dachowych i powierzchni
utwardzonych tak, aby nie infiltrowaty w podtoze i nie wplywaly na pogorszenie parametrow

geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-060350.

11
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- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntéw spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doplywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
ntensywnych opadéw musza by¢ niezwlocznie usuniete przez ich odpompowanie.

- Nalezy dokona¢ wymiany gruntu stabonosnego (warstwa geotechniczna Ic) w granicach
oddzialywania inwestycji na grunt rodzimy noény. Konieczna jest obecnosé geologa przy
pracach ziemnych.

- Nalezy dokona¢ kontroli stopnia zaggszczenia gruntu ptyta dynamiczna.

8. Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

9. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopéw nalezy bezzwloczne konsultowaé sie z geologiem.

10. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podtoza wyznaczono na podstawie podziahu whasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro .,Hydrogeologia ogdlna™:

Wyznaczony w ten sposéb wspotezynnik filtracji wynosi:

Warstwa geotechniczna 1 )

- piaski zaglinione - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10° m/s
- gliny pylaste - utwory pétprzepuszezalne k = 10 - 10° m/s
Warstwa geotechniczna I1 )

- piaski drobne - utwory érednio przepuszczalne k = 10~ - 107 m/s
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

. OPIS INWESTYCJL

. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. WPLYW WODY GRUNTOWE].

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROROT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.

e W2 N —

SN n
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Budowa budynku zaplecza stadionu dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo"

1. Opis inwestyvcji.

Niniejszy projekt powstat dla potrzeb projektowanej budowy budynku zaplecza stadionu dla
potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo" Pacanéw wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna, na dz. nr 1186/2 w miejscowosci Stupia, w gminie Pacandéw, w powiecie buskim.

2. Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
si¢ na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
spoistych moze spowodowa¢ zmiany wiasciwosci gruntdw w czasie. Zmiany te moga
zachodzi¢ w spagowe] czesci warstwy geotechnicznej I spowodowane nawodnieniem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkow
gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan podloza gruntowego oraz dokonaé
kontroli wymaganych parametrow geotechnicznych podtoza w poziomie posadowienia i
uzgodnien dotyczacych zageszezenia wymienionego podtoza. Fundamenty nalezy chroni¢
przed zalaniem wodami opadowymi, a rodzaj izolacji wodoszczelnej, przeciwwilgociowej
dostosowa¢ do udokumentowanych warunkow gruntowo - wodnych.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w

tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowac zgodnie z zatacznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zatacznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Oddziatywanie negatywne od gruntu na projektowana inwestycje nie powinny wystapic ze
wzgledu na posadowienie obiektu ponizej granicy przemarzania gruntu, czyli 1,00 m ppt.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy rozpatrywaé w warunkach ..z odptywem™ i ,,bez odptywu™
zgodnie z norma EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

7. Obliczenie nosnosci 1 osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosei.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sg w projekcie budowlanym. Osiadania nalezy
dokonywac¢ zgodnie z zalgeznikami F 1 H do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

3. Ustalenie danvch niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentow.
Dane te zawarte sg w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

1. Rodzaj podtoza gruntowego:

Warstwa geotechniczna Ia - to grunty spoiste w postaci gliny pylastej w stanie potzwartym o
,‘LL = ()

Warstwa geotechniczna Ib - to grunty spoiste w postaci piasku zaglinionego, gliny pylastej
w stanie twardoplastycznym o I = 0,25

Warstwa geotechniczna Ic - to grunty spoiste w postaci gliny pylastej w stanie plastycznym
o dy =035

Warstwa geotechniczna II - to grunty niespoiste w postaci piasku drobnego nawodnionego
w stanie Sredniozageszczonym o Ip= 0,34
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[I. Wody gruntowe

W wyniku wykonanych odwiertow badawczych, na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu
S1. 82 zostalo nawiercone zwierciadto wod gruntowych o charakterze napietym na
giebokosei: w S1 - 1,70 m ppt, w S2 - 2,50 m ppt, ich poziom ustabilizowat sie na glebokosci:
1.50 m ppt. W sondowaniu S3 natrafiono na saczenia na gtebokosei: 2,20 m ppt.

9. Wykonawstwo wykopéw fundamentowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntéw spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne sgczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez ich odpompowanie,

- Ze wzgledu na wystepowanie gruntow spoistych w stanie plastycznym konieczna jest
obecnos¢ geologa przy prowadzeniu wykopow fundamentowych.

10. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.
Warunki wodne nie powinny wptywaé na posadowienie fundamentow po zastosowaniu
odpowiedniej ich izolacji i odprowadzeniu wody z powierzchni dachowych i utwardzonych.

L1. Specylikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystgpujacego w miejscach planowanych robot, aby
stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkow gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podioza gruntowego, ktdra jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie,

- kontrola stanu zaggszczenia wymienionego gruntu ptyta dynamiczng lub sondg dynamiczna.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiektodw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen.
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglos¢ obiektow sasiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zalozy¢ repery. ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. Czestotliwos$é i czas
irwania pomiarow powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie z zatgcznikiem J do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALIL mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. IX 0353 mgr inz. Aneta Dudek
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SPIS ZALACZNIKOW:
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. PRZEKROJ GEOLOGICZNY

. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podtoza gruntowego w m. Stupia, dz. nr 1186/2.
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Mapa dokumentacyjna

Zat. 2.

Badania podfoza gruntowego w m. Stupia, dz. nr 1186/2.

0 §1 - miejsce wykonania sondowania

I-]

- miejsce przekroju geotechnicznego

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna
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Geo-Log

33-101 Tarnow UL Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Geo-Log

33-101 Tarnéw Ul. Kilinskiego 2

Profil numer S3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3
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Gmina: Pacanow
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Zat.5.

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Svmbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
aN  nasyp nicbudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
lom>2%
H grunt prochniczy
Nmp namul piaszczysty
Nm namui
, Nmg namul gliniasty
Gy gytia/namutl o zawartosci CaCoz>5%
T torf Tom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietizelina gliniasta 2
KR rumosz s
KRg rumosz gliniasty E
KO otoczaki —
Z Fwir 8
Zg  zwir gliniasty E
Po  pospolka g
Pog pospolka gliniasta &
Pr piasek gruby o
Ps  piasek sredni -5
Pd  piasek drobny )
PIT piasek pylasty B
Pg  piasck gliniasty
Ip pylpiaszczysty
It pyt o
Gp  glina piaszczysta 2
G glina 2|8
GIT glina pylasta =
Gpz glina piaszczysta zwiezla ~ | ©
{Gz  glina zwigzta =
| GIlz glina pylasta zwigzia
| Ip it praszezysty
|1 it
[IIT it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
| SM  skala migkka

ZNAKI DODATKOWE D_O'I'YCZACE
OPISU GRUNTOW
=+ domieszki
i przewarstwienia (wkiadki)
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych
petrografii skat
numer wiercenia
rzg¢dna terenu

4

189,70

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (N'W)
probka wody gruntowej (WGQG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

_¥__ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
190,50 W czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

|r Yy

grunt nawodniony
saczenie wody

B v

% 189,60

i X7

OZNACZENIE RODZAJU BADAN [ SONDOWAN
penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

ZW- udarowo - obrotowa

SL- lekka wbijana

SW- wciskana

ST- wkrecana

L 3ot x o

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I, = 0,50 - stopien zageszczenia
I, =0.20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

41} nr warstwy geotechnicznej
3 Vill, rzut projektowanego obicktu na przekrdj

z numerem (nazwa) obiektu z iloscia kondygnacji

_______ projektowany poziom posadowienia

L~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




