1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz
instalacji fotowoltaicznej w budynku zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego

GLKS ,Zorza Tempo” Pacanéw.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera rozwigzania oraz zakres czynnos$ci konieczne do
wykonania instalacji elektrycznej wewnetrzne;.
Obejmuje:
v budowe instalacji wewnetrznych: o$wietlenia, gniazd, zasilania urzadzen klimatyzacji i
wentylacji,
v budowe instalacji uziemienia i odgromowe;j,

v budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

1.3 Charakterystyka techniczna
1.3.1 Pomiar energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej bedzie zlokalizowany w istniejgcym

zestawie ztaczowo-pomiarowym zabudowanym w poblizu budynku, w miejscu wskazanym na PZT.

1.3.2  Budowa linii kablowych nn., PWP

Ze wzgledu na charakter budynku oraz planowang budowe instalacji fotowoltaicznej, na Scianie
obiektu, w poblizu jednego z wejs¢ projektuje sie wytacznik gtowny, ktory bedzie petnit funkcje
pozarowego wytgcznika pradu. Do tego celu uzyty bedzie standardowy rozitgcznik izolacyjny ze
sterowaniem recznym.

Ze ztacza, poprzez PWP, przy uzyciu kabla YAKXs 4x35 mm? zasilona zostanie rozdzielnica
gtéwna obiektu RT.

Kabel zasilajacy nalezy wprowadzi¢ do obiektu przez fundament i prowadzi¢ go w rurze

ochronnej ufozonej pod posadzka na odcinku od fundamentéw do pomieszczenia rozdzielni



elektrycznej. Miejsce przejScia kabla przez Sciane zewnetrzng nalezy uszczelni¢ przeciw wnikaniu
wilgoci do wnetrza.

Kable zasilajace uktada¢ w rowie kablowym, na gtebokosci 0,7 m od powierzchni terenu, w
podwajnej warstwie piasku 2x10 cm (pod i na kablem). Na gteboko$ci 0,5 m od terenu roztozy¢ folie
PCV (koloru niebieskiego, o szerokosci 30 cm) w celu oznaczenia trasy kabli.

Przy skrzyzowaniu z projektowanym uzbrojeniem na kable natozy¢ rury ostonowe, wskazane na
PZT.

Przy ztaczu pozostawi¢ konieczny zapas kabla (po ok. 1 mb.). Na kablu co 10 m zaktada¢
oznaczenia kablowe.

Miejsce rozdziatu PEN w rozdz. RT nalezy uziemi¢, wykorzystujac bednarke potaczong trwale z
uziemieniem fundamentowym, doprowadzong do GSU, zlokalizowang w pomieszczeniu z

wodomierzem oraz pom. rozdzielni.

1.3.3 Instalacje wewnetrzne.
1.3.3.1 Rozdzielnica RT

Bedzie to klasyczna skrzynia w wykonaniu modutowym, natynkowa, IP40, w Il klasie
ochronnos$ci, przystosowana do montazu aparatury kontrolnej i zabezpieczajacej. Zostang w niej
zabudowane: roztacznik gtéwny, lampki kontrolne, ochronnik przepieciowy, wytgczniki nadmiarowo-
pradowe, wytgczniki réznicowo-pradowe oraz rozitgczniki bezpiecznikowe.

Ze wzgledu na fakt, ze falownik zostanie umiejscowiony bezpo$rednio przy szafie gtéwnej,
roztacznik, zabezpieczenia obwodu AC oraz ogranicznik przepiec strony AC instalacji fotowoltaicznej

zostang réwniez zabudowane w RT.

1.3.3.2 Rozdzielnica RT-F

Rozdzielnica instalacji fotowoltaicznej to skrzynia w Il klasie ochronnosci, montowana na
Scianie, wyposazona w ochronnik przepieciowy klasy co najmniej 2 oraz rozitgcznik izolacyjny DC,
przeznaczony dla tego typu instalacji. Poniewaz nie przewiduje sie wigcej niz dwoch fafcuchow

pracujacych rownolegle, zabezpieczenie nadmiarowe nie jest konieczne.

1.3.4 Wykonanie instalacji

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ jako podtynkowa w uktadzie TN-S.



Wykorzysta¢ przewody typu YDYZo 3-zytowe o przekrojach 1,5 mm? dla o$wietlenia, 2,5 mm?
dla gniazd, oraz 6 mm2 dla grzatek w zasobnikach wody. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu izolacji
750V, natomiast kable 0,6/1kV.

Wazniejsze obwody z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej, chronione bedq
wytgcznikami roznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce A lub AC.

Osprzet, ktory bedzie montowany w pomieszczeniach wilgotnych musi posiadaé¢ stopier ochrony IP co
najmniej 44. To samo dotyczy opraw montowanych na zewnatrz.

Do wszystkich wypustéw o$wietleniowych doprowadzi¢ nalezy przewdd ochronny.

Typ i producent osprzetu pozostajg w gestii inwestora.

taczniki o$wietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4 m, natomiast gniazda — na

wysokosci 0,3-0,4 m lub wg wytycznych zamawiajgcego.

Ze wzgledu na charakter obiektu, mozliwo$¢ przebywania w nim jednoczesnie wiekszej ilosci
0sOb oraz zastosowane rozwigzania techniczne, pomimo braku takiego obowigzku projekiuje sie
o$wietlenie awaryjne. W tym celu we wskazanych pomieszczeniach nalezy zabudowa oprawy
awaryjne LED wyposazone w baterie, z czasem $wiecenia 1 h. Majg one za zadanie zapewni¢ minimum
oSwietlenia w strefach otwartych i zapewni¢ ewakuacje osob tam przebywajacych. Oprawy kierunkowe
wskazg drzwi ewakuacyjne, a zewnetrzne oprawy zamontowane nad nimi pozwolg na spokojne
oddalenie sie od obiektu. Oprawy zewnetrzne, pracujace w uktadzie sieciowo-awaryjnym, umozliwiajq
zatgczenie ich z tacznikdw lokalnych. Ze wzgledu na zimowe warunki atmosferyczne muszg

by¢ wyposazone w grzatke elektryczna.

1.3.5 Polaczenia wyréwnawcze ochronne.

Potaczenia wyréwnawcze obejmuja;

» przewdd ochronny instalacji elektrycznej,
» wszystkie metalowe czesci budynku i jego wyposazenia,
* instalacje piorunochronna.

Elementy instalacji elektrycznej stwarzajace zagrozenie potaczy¢ z instalacjg wyréwnawcza;

dotyczy to:

wszystkich mediéw doprowadzonych do budynku,
gniazd wtykowych 230V,

» pozostatych urzadzen elektrycznych,

szyn lokalnych zabudowanych w tazienkach.



W fazienkach wykonac lokalng (dodatkowa) szyne uziemiajgacg, do ktorej nalezy podiaczyc:

» czeSci przewodzace dostepne,
e czesci przewodzace obce,
» przewody ochronne wszystkich urzadzen (tgcznie z gniazdami 230V).
Dla instalacji zewnetrznej fotowoltaicznej zostanie wykonana oddzielna instalacja
wyréwnawcza.
Wszystkie potaczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej wykona¢ w
sposdb pewny, trwaty i chronigcy przed korozjg. Przewody ochronne PE powinny by¢ oznaczone

kolorami zielonym i zottym.

1.3.6 Instalacja uziemienia.

Zostanie wykonane uziemienie otokowe. W tym celu, na etapie wykonywania fundamentow w
odlegtosci co najmniej 1 m od fundamentow i gtebokosci co najmniej 60 cm nalezy , po catym obwodzie
budynku, utozy¢ bednarke FeZn 30x4. W miejscach wykonania zaciskéw probierczych (ztaczy
kontrolno-pomiarowych) wyprowadzi¢ ponad poziom ziemi odcinki taSmy FeZn. Oprocz tego, taSme
FeZn 25x4 doprowadzi¢ rowniez do pom. schowka oraz do pom. z wodomierzem, gdzie wykonana
zostanie GSU, obejmujgca swoim zasiegiem réwniez pom. elektryczne .

Potaczenia bednarek wykona¢ w sposob trwaty, wykonujac spawy na dtugosci co najmnie;
50/60 mm. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozja, uzywajac dostepnych srodkdw wykonanych na
bazie kauczukdw lub gotowych Srodkdw bitumicznych. W taki sam sposob zabezpieczy¢ miejsca wyjs¢

tasmy z ziemi (po 15 cm pod i nad ziemig).

1.3.7 Instalacja odgromowa.

Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa. W tym celu na dachu utozy¢ zwody
poziome niskie po kalenicy i dachu obiektu na uchwytach gasiorowych i dystansowych,
przystosowanych do wykonanego pokrycia dachowego. Do wykonania tej czesci instalacji uzy¢ druta
FeZn @8. Na szczycie dachu zamontowaC zwody pionowe wysokie. Majg one za zadanie chroni¢
instalacje na dachu przed skutkami wytadowan atmosferycznych. Nalezy zachowac ostepy izolacyjne
pomiedzy instalacjg odgromowa a urzgdzeniami mogacymi ulec uszkodzeniu na wskutek wystgpienia

pradu piorunowego.

Przewody odprowadzajace wykona¢ réwniez drutem FeZn @8. Nalezy sprowadzi¢ je z dachu

do ztacz kontrolno-pomiarowych, prowadzac na uchwytach dystansowych po elewacji budynku.



Przewody odprowadzajace potaczy¢ z przewodami uziemiajgcymi w skrzynkach odgromowych,
zamontowanych na wys. 1,2-1,4 m na $cianach obiektu, wykorzystujac do tego standardowe ztacza

kontrolne.

1.3.8 Instalacja fotowoltaiczna.

Docelowo na dachu budynku w miejscu pozwalajagcym na montaz projektuje sie instalacje
fotowoltaiczng. Panele bedg zamontowane na gotowych konstrukcjach nosnych od strony potudniowej i
posrednich. Nachylenie paneli wynosi 20°. Instalacja pozwoli na uzyskanie energii elektrycznej w ilosci
nie przekraczajacej 6,5 kW. Po stronie napiecia statego nalezy wykona¢ oprzewodowanie
przystosowane do napiecia 1000V i odporne na dziatanie promieniowania UV. Ze wzgledu na wymogi
ppoz. oraz w celu uzyskania wyzszej sprawno$ci dziatania systemu, przy kazdym z modutdéw zostanie
zamontowany optymalizator mocy. Elementy systemu (rozdzielnice z aparatura, falownik) zostang

zamontowane w pom. elektrycznym obok siebie.

Po stronie napiecia przemiennego aparatura zabezpieczajgca instalacji fotowoltaicznej zostanie

zabudowa bezposrednio w rozdzielnicy gtownej obiektu.

UWAGI:
v’ Zapoznac¢ sie z uwagami zawartymi w protokole ZUD.
v Cafos¢ prac elektryczno-montazowych zwigzanych z realizacja powyiszego projektu
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, katalogami oraz uzyskanymi
uzgodnieniami branzowymi (szczegolnie dotyczy to przekroczenia jezdni).

v’ Teren po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja elektryczng wewnetrzng nalezy wykonac¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza i ochronna
kabli, przewoddw i urzadzen.

Jako system ochrony przed uszkodzeniem izolacji (ochrone dodatkowg), zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania realizowang za pomocg wytacznikbw nadmiarowo- pradowych oraz
wytaczniki réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30 mA (ochrona uzupetniajgca).

Dodatkowe bezpieczenstwo przeciwporazeniowe nalezy zapewni¢ rowniez poprzez system

szyn i przewodow wyréwnawczych potaczonych z uziemieniem.



W przypadku pomieszczen wilgotnych nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenie wyrownawcze

miejscowe.

2. Obliczenia techniczne

2.1 Bilans mocy

Zestawienie mocy dla catego obiektu przedstawiono w tabeli doboru kabli i zabezpieczen.



