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Obiekt: | OBIEKT ZAPLECZA SPORTOWEGO
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Budynek zaplecza sportowego Zdjecie budynku
26-234 Stupia dziatka nr  1186/2

caly budynek

Klub sportowy GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw

Stupia
26-234, Stupia

214,25

262,16

214,25
207,29
0,00
0,00

749,89

1348,9

Spis tre $ci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ng dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 25 0,16 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m2eK] spetniony
1 Podtoga na gruncie posadzka K 0,24 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/mz-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny strop 0,12 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [W/mZeK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne drzwi Z 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod pr zezroczystych

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\//?r%ZIL(J] Wsp. g V[\\lvxs;iité%g V\\//vs1r_>2%;vlg WZ:ZEK spelr;iony
1 Okno zewnetrzne okno 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dolt\l;gzy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powier\fvcsr;)r})iigzr;re;girs: lstLd:ag?/gTviv%zz?zoczystych 0 Ao = 23,10m?
Suma po6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 250,00m”
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nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 15,76m”
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 37,97m°
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni ecia rozwoju ple s$ni
3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  grsimin dla przegréod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: SZ 25

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,732
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,527
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -0,479
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,704

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,73

3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod: posadzka_K

Miesigc ety
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
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6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,85

3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn

etrznej przegrody

wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn

etrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m>K)] frsi frsi>frsimax Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 25 0,16 0,979 0,979 > 0,732 Spetniony
2 Podtoga na gruncie posadzka K 0,24 0,968 0,968 > 0,852 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci

epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 50C
Temperatura wewnetrzna strefy 6, 50| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 17,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,4| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 2854500 J/K
Stata czasowa budynku T 50,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 12| -
- ay 4,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesiac | Il I v \% VI Vil VI IX X Xl Xl
fésvc:gf‘rztre]?ggaogra 12| 21| 05| 7,5 130| 152| 17,7| 160| 127 85| 23| 00
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 T744| T20| 744| 7T720| T44| 744 720| 744| 7T720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 174| 164| 160 99 57 38 19 33 58 94| 140| 164
Qu.y=107H,*(8;-8.)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez |64,30|58,08|64,30 62,23 |64,30|62,23|64,30|64,30|62,23|64,30|62,23 (64,30
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przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,+tQu,zy 238| 222| 224| 161| 122| 100 83 97| 120| 158| 203| 228
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qi=0in*10 *Aset,, 44 40 44 42 44 42 44 44 42 44 42 44
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

44 40 44 42 44 42 44 44 42 44 42 44
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Yu=OQH.an/Qki.nt 0,60| 0,53| 0,83|-1,49|-0,47| -0,37| -0,29| -0,34| -0,48| -1,07| 1,38| 0,75
YH.1 0,56| 0,56 0,68| 0,83 0,83| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,83| 1,10| 1,06| 0,67
YH.2 0,67| 0,68 0,83| 0,83| 0,83| 0,00| 0,00| 0,00| 1,10| 1,38| 1,38| 1,06
fim 1,00 1,00| 1,00 1,00| 1,00 0,00| 0,00| O,00| 1,00| 0,23| 0,26| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 5| 97| 0,88| -0,67| -2,15| -2,74| -3.41| 2,95 -2,07| -0,94| 0,66| 0,01
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ng,n=Qwu,nt - 31,07|36,94|14,28| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00f 0,00| 0,00 0,00| 2,53|18,86
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 75 71 69 43 25 16 8 14 25 41 61 71
miesigcu Qye=10"7H,¢*(6-65)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze sfrefy 249| 234| 229| 142| 82| 55| 27| 47| 83| 135| 201| 235
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qy.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 103,7

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 120C
Temperatura wewnetrzna strefy 6 12,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 6,1| m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 1006500 | J/K
Stala czasowa budynku T 34,0/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 13| -
- a.H 3,3 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc

v

\Y,

Vi

VI

Vi

IX

Xl

Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

-1,2

0,5

7,5

13,0

15,2

17,7

16,0

12,7

8,5

2,3

0,0

Liczba godzin w miesigcu ty, h

744

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Qn.y=10"7H,*(8;-8.)*t, KWh/m-c

8l

75

46

27

18

15

27

44

66

77

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

34,70

31,34

34,70

33,58

34,70

33,58

34,70

34,70

33,58

34,70

33,58

34,70

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qp n=Qu +Qn,zy
kwh/m-c

116

108

110

80

62

51

44

50

61

79

99

111

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qin*10 " *Astyy
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH.an=QsortQint KWh/m-c

Yu=Q.an/ Qh,t

0,06

0,05

0,06

0,16

-0,74

-0,23

-0,13

-0,19

-1,06

0,21

0,08

0,06

Y1

0,05

0,05

0,06

0,11

0,16

0,00

0,00

0,00

0,19

0,14

0,07

0,06

Yh.2

0,06

0,06

0,11

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

0,21

0,21

0,14

0,07

fH,m

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, Ny.gn

1,00

1,00

1,00

1,00

-1,35

-4,32

-7,69

-5,40

-0,94

1,00

1,00

1,00

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qund,n=Qnt -
NH.qn*QH.an KWh/m-c

76,29

73,88

65,88

22,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,91

53,09

68,94

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu Q, ¢=10H,c*(6;-6¢)sty
kWh/m-c

48

46

45

28

16

11

16

26

39

46

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qe KWh/m-c

130

122

119

74

43

28

14

24

43

70

105

122

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok

377,3
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 160C

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 20,5 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 3375900 J/K
Stata czasowa budynku T 31,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vi im 13| -

_ ay 3,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il Il v Vv \ i VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

0 -1,2| -2,1| 05| 75| 13,0| 152| 17,7| 16,0f 12,7 85| 23| 0,0
zewnetrzna Be, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 314| 295| 288| 179| 104 69 34 59| 105| 170| 253| 296
Qup=10"Hy*(8;-8¢)t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

191,8|173,3|191,8|185,7(191,8|185,7|191,8|191,8|185,7|191,8|185,7(191,8

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu,zy 506| 469| 480| 365| 295| 254| 226| 251| 290| 362| 439| 488
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in*10 “*Ast,, 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Onan=Qeort Qg KWhH/M-C 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
H.an—sol int -

Y= an/ Qi 0,04| 0,04| 0,04| 0,08| 0,23| 0,85|-0,40| 0,00| 0,21| 0,09| 0,05| 0,04
Vi 0,04| 0,04| 0,04| 0,06/ 0,15 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,10/ 0,07| 0,05| 0,04
Vi 0,04| 0,04| 0,06| 0,15 0,54| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,15 0,15 0,07 0,05
. 1,00| 1,00| 1,00/ 1,00 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

e 1,00 1,00| 1,00 1,00| 0,99| 0,81|-2,51| 1,00 0,99| 1,00 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qun - 371’3 353"2‘ 332’3 170’2 52.28| 541| 0,00 0,00|57,08

NH.an*Qr.an KWH/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta 162| 153| 149 93 54 36 18 31 54 88| 131| 153

153,2|283,0|344,1
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przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu Q, ¢=10H,c*(6;-6¢)sty
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 476| 448| 438| 272| 157| 104| 52| 90| 159| 258| 385| 449
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qe KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 2122,5

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 180C

Temperatura wewnetrzna strefy 6 18,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 6,7| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 1,0 wim’
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 1105500| J/K
Stata czasowa budynku T 56,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 12| -
- ay 4,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 v \Y, \ VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 21| 05| 75| 13,0| 152| 17,7| 16,0| 127| 85| 23| 00
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu tp,, h 744 | 672| 744 720| T744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 33 31 30 19 11 7 4 6 11 18 27 31
Qnt=10"Hy*(8-8¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 35,97|32,49 35,97 | 34,81 | 35,97 | 34,81 | 35,97 | 35,97 | 34,81 | 35,97 | 34,81 | 35,97
QH,zy:10-3°sz'(ei'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 69 63 66 54 47 42 40 42 46 54 61 67
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsg, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in* 10 *Asetp, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
QH,an=Qs0+Qint KWh/m-c
Yu=Q.an/ Qi nt 0,06/ 0,06 0,07| 0,12 0,25| 0,44| 4,09| 0,61| 0,23| 0,13| 0,08| 0,07
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YH.1 0,06| 0,06 0,07| 0,09| 0,18| 0,00| 0,00| 0,00| 0,18 0,10| 0,07| 0,07
YH.2 0,07| o,07| 0,09| 0,18| 0,34| 0,00| 0,00| 0,00| 0,42| 0,18| 0,10| 0,07
fim 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 0,00| 0,00 0,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 4 451 1 00| 1,00 1,00| 1,00/ 0,99| 0,24| 0,96| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu nd,n=Qw,nt - 73,03|69,26 66,12 |36,46|15,34| 6,24| 0,00 3,34|16,02|33,62|56,91|68,15
NH.gn*QH,gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje w 53 50 49 30 18 12 6 10 18 29 43 50
miesigcu Qy ¢=10"7H,*(6-6,)sty

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 86| 81| 79| 49| 28| 19| 9| 16| 29| 47| 70| 81
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy

+ Qe KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 4445

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 200C

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 71,5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 11802450 | J/IK
Stata czasowa budynku T 459| h
Udzial granicznych potrzeb ciepta Yiim 1,2 -
- ay 41| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesiac I Il 11 v V VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 21| o5| 7,5/ 130| 152| 17.7| 160| 127| 85| 23| 00
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 685| 645| 630| 391| 226| 150 74| 129| 228| 371| 553| 646
Qu =107 H*(8;-8¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 283,2|255,8|283,2(274,0 | 283,2|274,0|283,2| 283,2| 274,0| 283,2 | 274,0 | 283,2
ogrzewanymi 2| 1| 2| 8 2| 8 2| 2 8 2| 8 2
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesigczna strata ciepla przez | gea| go0| 913| 665| 509| 424| 357| 412| 502| 655 827| 929
przenikanie Qun=Qn +Qu.zy
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kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 191| 168| 344| 420| 542| 538| 556| 490| 363| 271| 116| 120
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=(in*10 e At 53 48 53 52 53 52 53 53 52 53 52 53
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
244| 216| 397| 472| 595| 590| 609| 543| 414| 324| 168| 174
Qu,an=QsoQint KWh/m-c
Yu=Q.an/ Qi 1t 0,22| 0,20| 0,38| 0,73| 1,60| 2,39| 4,98| 2,55| 1,10| 0,53| 0,18| 0,16
Vh.1 0,19| 0,21| 0,29| 0,56| 1,17| 0,00 0,00| 0,00| 0,82| 0,36| 0,17| 0,17
YH.2 0,21} 0,29| 0,56| 1,17| 1,99| 0,00 0,00| 0,00| 1,83| 0,82| 0,36| 0,19
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,09 0,00| 0,00| 0,00| 0,60| 1,00/ 1,00/ 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 01 1 99| 099| 0,90| 0,59| 041| 0.20| 0:39| 0,76/ 0,96| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny .gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qung,=Qun - 883,71845,6164541216.9 5, 951 427| 0,15| 2,92|60,37|29%:3| 743:41890.4
6 8 5 1 7 7 7
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 443| 417| 408| 253| 146 97 48 84| 148| 240| 358| 418
miesigcu Qye=10"7H,¢*(6-65)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy | 1155|1062 | 1037| 643| 372| 247| 122| 213| 376| 612| 911| 1064
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 4615,9
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 240C
Temperatura wewnetrzna strefy 6, 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 55,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0| wim’
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 9137700 J/K
Stala czasowa budynku T 779 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 12| -
- ay 6,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesigc I I 11 v V VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 21| 05| 7.5 130| 152| 17,7| 160| 127| 85| 23| 00
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 379| 357| 348| 216| 125 83 41 71| 126| 205| 306| 357
Qu =107 H,*(8;-8.)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 254,6|230,0|254,6 | 246,4| 254,6 | 246,4 | 254,6 | 254,6 | 246,4 | 254,6 | 246,4 | 254,6
ogrzewarlym 8| 3| 8 7| 8 7| 8 8 7| 8 7/ 8
QH,zy::I-0 3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp n=Qu +Qu 2y 633| 587| 603| 463| 380| 329| 296| 326| 373| 460| 552| 612
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsg, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=(in*10 e At 41 37 41 40 41 40 41 41 40 41 40 41
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

41 37 41 40 41 40 41 41 40 41 40 41
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Yi=Q.an/ QHi. 1t 0,07| o,07| 0,07| 0,20 0,15| 0,19| 0,27| 0,21| 0,15| 0,11| 0,08| 0,07
Yh1 0,07| 0,07| 0,07| 0,09| 0,13| 0,00 0,00| 0,00| 0,13| 0,09| 0,07| 0,07
Vh.2 0,07| 0,07| 0,09| 0,13| 0,17| 0,00 0,00| 0,00, 0,18| 0,13| 0,09| 0,07
fim 1,00| 1,00 1,00| 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania |y 441 4 00| 1,00 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 1,00 1,00| 1,00| 1,00 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie | 5eq 71534 3|528,5|347,2 | 225,4| 166,5| 111,5| 152,7| 225,2 | 334,5 | 469,2 | 540,6
na energig Qu nd,n=Qn,nt -

4 1 3 5 8 9 4 5 4 8 5 5
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 135 127| 124 77 45 30 15 26 45 73| 109| 128
miesigcu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze sfrefy 514| 484| 473| 293| 170| 113| 56| 97| 171| 279| 415| 485
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 4205,9

Obliczenia zbiorcze dla strefy strefa biuro
Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 16,4 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 2699400| J/K
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Stala czasowa budynku T 33,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vi im 13| -
- a.H 3,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 v V \ VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 21| os| 75| 130| 152| 17,7| 160| 127| 85| 23| 00
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672| 744 720| T744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 221| 208| 203| 126 73 48 24 42 74| 120| 178| 208
Qu.y=10"7H,*(8;-8.)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 66,39 (59,97 | 66,39 | 64,25 | 66,39 | 64,25| 66,39 | 66,39 | 64,25 | 66,39 | 64,25 | 66,39
QH,zy:10-3°sz'(ei'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp n=Qu +Qu 2y 287| 268| 270| 190| 139| 113 90| 108| 138| 186| 243| 275
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 62| 70| 145| 210| 277| 294| 295| 256| 173| 104| 51| 47
nastonecznienia Qse, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=0in* 10 *Asetp, 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
74 81| 158| 222| 290| 305| 307| 268| 185| 116 63 60
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Yu=Qu.an/ Qi.nt 0,21| 0,24| 0,48| 1,09| 2,45| 3,90| 7,93| 3,98| 1,55| 0,60| 0,22| 0,18
V.1 0,19| 0,22| 0,36| 0,78 1,77| 0,00| 0,00| 0,00| 1,08 0,41| 0,20| 0,19
YH.2 0,22| 0,36| 0,78| 1,77| 3,18| 0,00| 0,00| 0,00| 2,77| 1,08| 0,41| 0,20
fum 1,00| 1,00 1,00| 0,66| 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,25| 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 99| 99| 0,05| 0,73| 0,39| 0,25| 0,13| 0,25| 0,58| 0,91| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qyng,=Qun - 283,8125591179.21 45 03| 4,02| 0,74| 0,04| 0,61|12,24|87,74|%201|2777
5 3 2 1 7
NH.qn*QH.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylaciew | 137| 129| 126 78 45 30 15 26 46 74| 110| 129
miesigcu Q, ¢=10H,c*(6;-6¢)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 357| 337| 329| 204| 118 78 39 67| 119| 194| 289| 337
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
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+ Qu.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 1370,3

Obliczenia zbiorcze dla strefy si  townia

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 16,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 20,4| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0 wim’
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 3366000 | J/K
Stala czasowa budynku T 42,21 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiiim 13| -

- ay 3,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c

Miesiac | Il I v \% VI Vil VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744| 672| 744| T720| 744 T20| 744\ T744| 720| 744| T720| 744

-1,2y -2,1| 05| 75| 13,0 15,2| 17,7| 16,0| 12,7| 85| 23| 0,0

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 270| 254| 248| 154 89 59 29 51 90| 146| 218| 254
Qn.y=107H,*(8;-8.)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 77,61|70,10|77,61|75,10|77,61|75,10|77,61|77,61|75,10|77,61|75,10|77,61
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu,zy 347| 324| 326| 229| 167| 134| 107| 128| 165| 224| 293| 332
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 90| 102| 208| 304| 399| 425| 427| 368| 252| 153 76 70
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=0in*10 e At 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ortan=Quort Qg KWhH/m-c 106| 116| 223| 319| 414| 439| 442| 383| 267| 168 91 86
H,an—<sol int -

Yi=Qu gn/ Qrint 0,37| 0,43| 0,87| 2,35| 8,39|34,44 '15'; 0,00| 5,07| 1,36| 0,42| 0,32
Vi 0,35| 0,40| 0,65| 1,61| 5,37| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 2,53| 0,89| 0,37| 0,35
Vo2 0,40| 0,65| 1,61| 5,37|21,41| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 3,21| 3,21| 0,89| 0,37
fuim 1,00| 1,00/ 0,76| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,40| 1,00/ 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

e 0,99| 0,98 0,84| 0,42| 0,12| 0,03|-0,06| 1,00| 0,20 0,66| 0,98| 0,99
zyskow ciepta, Ny gn

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: CHE 03-2021 CHE-15
Licencja dla: Pracownia Projektowa i Nadzoru Inwestycyjnego W. Nejman [LO1]
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qund.n=QH.nt - 179,31155,9 67,32| 3,03| 0,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,09(13,16 129,1/178,8
7 8 9 4
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 80 75 73 45 26 17 9 15 27 43 64 75
miesigcu Q,,¢=10"¢H,*(8-8)sty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 349| 329| 321| 199| 115 77| 38| 66| 116| 189| 282| 329
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qe KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 7270
caty budynek
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A, v 6 (Zgapotrzebowame na ciepto
H,nd

strefy 5 i

- m m °c kWh/rok
1 Strefa 50C 17,30 60,60 5,0 103,68
2 Strefa 120C 6,10 21,35 12,0 377,27
3 Strefa 160C 20,46 71,61 16,0 2122,53
4 Strefa 180C 6,70 23,45 18,0 444,49
5 Strefa 200C 71,53 250,35 20,0 4615,93
6 Strefa 240C 55,38 193,83 24,0 4205,91
7 strefa biuro 16,36 57,30 20,0 1370,30
8 sitownia 20,40 71,40 16,0 726,99
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 13967,10
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
caly budynek

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °Cc
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 214,23 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,25 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 424,90 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

caty budynek

Nazwa zrodta sie¢ elektroenergetyczna

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 25 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 3491,77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,91 -

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosc¢ przesytu Ny q

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny ot

0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom.Ho

0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

Instalacja fotowoltaiki

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

75 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 10475,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,99 -
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Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédlo ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng ot

0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom.Ho

0,00 kWh/rok

7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

caly budynek

Nazwa zrédia Sie¢ elektroenergetyczna

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 212,45 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,65 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo 31,28 kWh/rok

Nazwa zrodta

Kolektory stoneczne
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Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii M|ejsc_owe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy, 0,00 -

Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa Qw ng 212,45 kWh/rok
. . Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulac igszoobonSikr.cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwos 31,28 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia

caly budynek

Nazwa zrédia Oswietlenie LED

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspobtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 720,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 214,23 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 100,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp

0,80

Rodzaj regulaciji

Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg

0,80
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Regulacja prowaglzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom.L% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko hcowej i pierwotnej
caly budynek
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 sie¢ elektroenergetyczna 3491,77 |3875,87 |11627,62
2 Instalacja fotowoltaiki 10475,32 |11627,62 |0,00
Suma 13967,10 |15503,50 |11627,62
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qkw Qrw
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Sie¢ elektroenergetyczna 212,45 325,44 1070,16
2 Kolektory stoneczne 212,45 325,44 93,83
Suma 424,90 650,89 1163,99
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta QuL Qx.L QpL
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie LED - 720,00 2160,00
Suma - 720,00 2160,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuntQuw) / As 67,18 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qgn+QxwtQx L+Eeipom) / A 79,06 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp L 14951,62 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 69 79 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; '
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 214,23 m?
v ey e goomsans gty [P [aso0 | wuntmeon
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uzytkowej

C;a_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 25,00 KWh/(m %rok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgmo_we zapotrzebowanie I_oudynku na _r_ueodnama_lna EP, . 70,00 KWhi(m Z-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m “erok) Uwagi

69,79 < 70,00 Warunek spetniony

10)  Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m*-rak)]

lﬁceniany budynek

& [

| 50 100 150 200 1250 ,300 ;350 400 450 500 >500

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]

1 Przygotowanie cieptej wody 62,56

2 Przygotowanie cieptej wody 262,80
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