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Oprawa oéwietleniowa LED
na wysiegniku oraz stelaz pod

obrotu wokdt osi stupa

panele fotowoltaiczne z mozliwoscig

LAMPA SOLARNA

PARAMETRY LAMPY:

Shup stalowy S355, ocynkowany,
wykonany z konstrukcjg z

panujacych w i, il lub Ill
strefie wiatrowej

uwzglednieniem masy i powierzchni
systemu hybrydowego dla warunkéw

Lp. Element
1 Stup stalowy - ocynkowany
2 Wysiegnik oprawy
3 ocowanie paneli
:ﬂ ganel fotogvoltaiczny
S prawa LED
6 Kontroler tadowania we wnece
T [Akumulsor 12V
8 Skrzynka hermeggczna ,
9 undament F200 V43

- Model SLU-30W

- Panel fotowoltaiczny: 2szt. x 200W lub 1szt. x 415W
ogniwa monokrystaliczne,
hartowane szktfo solarne (grubo$é min.3,2mm),
pokryte antyrefleksyjng warstwg

- Oprawa oswietleniowa LED

- Moc oprawy: 30W - 35W

- Strumien Swietlny: > 3 500 Im

- Stup stalowy stozkowy, wysokos¢ do 6m

- Fundament prefabrykowany

- Akumulator - 2szt. 100Ah, bateria zelowa NPG do instalacji
solarnych, w petni uszczelniony , bezobstugowy

- Skrzynka baterii: materiat PVC, potozona pod ziemiag,
typ wodoodporny-hermetyczny,
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