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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badań PVT, które  umożliwia pomiary zmian objętości w funkcji temperatury i ciśnienia o następujących parametrach:

	
MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	Maksymalna objętość próbki [ml] – 5 do 10
	

	Maksymalna temperatura cylindra [°C]  - 270  
	

	Moc grzałek cylindra [W] – 600  
	

	Maksymalny skok siłownika [mm] – 140 
	

	Skok siłownika przy badaniu [mm]  - 0-100
	

	Mocowanie tłoka – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało mocowanie tłoka - koncentryczne 2 tryby pracy (w 1 lub w 2 strony)
	

	Powierzchnia przekroju tłoka cylindra max.  - 200 [2 ]
	

	Maksymalna siła [N] – 49000 
	

	Maksymalne ciśnienie [200] [Bar] – 2500 
	

	Maksymalne ciśnienie [100] [Bar]  - 5000  obliczeniowe
	

	Sterowanie siłą – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało  możliwość sterowania siłą 
	

	Sterowanie skokiem siłownika – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało możliwość sterowania skokiem siłownika 
	

	Sterowanie czasem ruchu tłoka – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało możliwość sterowania czasem ruchu tłoka
	

	Regulacja temperatury – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało możliwość regulacji temperatury
	

	Regulacja temperatury (stabilizacja) – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało wielostrefowy PID sterujący mocą grzania
	

	Interfejs użytkownika   - Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało dotykowy,  kolorowy monitor HMI 10”
	

	Sterowanie – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej, wyposażony w ekran dotykowy, magistrala komunikacyjna czasu rzeczywistego Power Link
	

	Zdalne sterowanie – Zamawiający wymaga by urządzenie miało możliwość zdalnego sterowania
	

	Ethernet – Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało Ethernet 
	




	Zabezpieczenie:
	

	Zamawiający wymaga by urządzenie miało zabezpieczenie przeciążeniowe
	

	Zamawiający wymaga by urządzenie miało zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
	

	Zamawiający wymaga by urządzenie miało zabezpieczenie przeciwporażeniowe 
	

	Wyłącznik główny - Zamawiający wymaga by urządzenie miało wyłącznik główny
	

	Wyłącznik bezpieczeństwa - Zamawiający wymaga by urządzenie miało wyłącznik bezpieczeństwa
	

	Parametry szczegółowe:
	

	Skok śruby [mm] – 20 
	

	Średnica śruby [mm] – 63 
	

	Maksymalna prędkość liniowa [mm/s] – 417 
	

	Maksymalne przyśpieszenie [mm/ – 8 
	

	Maksymalna siła [N] - 114 000,00 
	

	Maksymalna siła użytkowa [<2500km] [N] - 65 000,00
	

	Maksymalna siła [2500km]  - zmianowa[N] - 49 600,00  
	

	Napęd  - moment obrotowy max. [Nm] – 400 
	

	Przelicznik siły osiowej siłownika [N/Nm] – 283 
	

	Moment obrotowy dla siły znamionowej [Nm] – 175,27  
	

	Obroty śruby dla [V=0,1mm/min] [n/min] – 0,005 
	

	Obroty śruby dla [V=0,2mm/min] [n/min] – 0,1
	

	[bookmark: _GoBack]Obroty śruby dla [V=5mm/min] [n/min] – 0,25
	

	Obroty śruby dla [V=10mm/min] [n/min] – 0,5
	

	Obroty śruby dla [V=100mm/min] [n/min] – 5 
	

	Obroty śruby dla [v=600mm/min] [n/min] max. – 30 
	

	Moc silnika obliczeniowa dla siły znamionowej [KW] – 0,55 
	

	Moc silnika obliczeniowa dla siły obliczeniowej [KW] – 1,26 
	

	Moc silnika [KW]  - <1,5
	

	Maksymalne obroty silnika [n/min] – 3 000,00 
	

	Przełożenie redukcyjne [n] – 100 
	

	Pomiar przemieszczenia tłoka [objętości]:
	

	Enkoder sinus magnetyczny [linie] – 32 
	

	Ilość impulsów na linie [n] – 16 384,00
	

	Enkoder sinus optyczny rozdzielczość [imps/obrót]  - 8 388 608,00 
	

	

	Rozdzielczość enkodera [32 linie] dla śruby [imps/obrót] – 52 428 800,00 
	

	Rozdzielczość enkodera [32 linie] dla śruby [imps/mm]  - 2 621 400,00
	

	Rozdzielczość enkodera [32 linie] dla śruby [mm/imps] – 0,0000003815
	

	

	Rozdzielczość enkodera [512 linii] dla śruby [imps/obrót] – 838 860 800,00 
	

	Rozdzielczość enkodera [512 linii] dla śruby [imps/mm] – 104 857 600,00
	

	Rozdzielczość enkodera [512 linii] dla śruby [mm/imps] – 0,0000000095 
	

	Pomiar temperatury:
	

	Rozdzielczość bitowa przewodnika [bit] – 24 
	

	Rozdzielczość pomiaru temperatury [°C] – 0,001 
	

	Stała czasowa filtracji [ms] – 1-400 
	

	Czas konwersji [100Hz] [ms] – 1 
	

	Czas konwersji [50Hz] [ms] – 20 
	

	Procedura konwersji – Sigma Delta
	

	Zakres temperatur [°C] – minus 200 do 851
	

	Maksymalny błąd [25°C] poziom [%] - 0,0059 
	

	Maksymalny błąd [25°C] offset [%] - 0,0015
	

	Maksymalny błąd dryft poziomu [%/°C] - 0,00065
	

	Maksymalny błąd dryft offsetu [%/°C] - 0,000025
	

	Nieliniowość [%] - 0,001
	

	Czujniki temperatury:
	

	Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało platynowy czujnik temperatury a 
	

	Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało czujnik klasy A lub AA
	

	Typ – PT 100/PT 500/PT 1000
	

	Chłodzenie:
	

	Temperatura pracy z kontrolą temperatury-od 20C do 270°C za pomocą sprężonego powietrza; od  minus 80C do 270°C za pomocą ciekłego azotu
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