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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. | Razem
1 Rozbidrki, zerwanie posadzki na podescie i biegu schodowym
1 Rozbidrka szyn zamocowanych na biegu schodowym (szyny dla wozkdw dzie- [kpl.
d.1|kalk. wiasna |cigcych)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzek/okiadzin z masy lastrykowej (podest giéwny) m2
d.1|0807-04
2.10*3.55 m?2 7.455
RAZEM 7.455
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzek/okiadzin z masy lastrykowej (bieg schodowy) m2
d.1|0807-04
2.10*(1.50+6*0.16) m2 5,166
RAZEM 5.166
4[KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm (podest+bieg) m?
d.1]0211-01
analogia
poz.2+poz.3 m2 12.621
RAZEM 12.621
5|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne powierzchni z kamieni sztucznych (podest schodowy lewy |m2
d.1|0201-01 i prawy wraz z cokolikiem) dwukrotnie
analogia Krotnos¢ = 2
1.0%(2.8+1.0)+0.10*(1.0+1.0+1.0+2.8) m2 4.380
RAZEM 4.380
2 Naprawa posadzki i okladzina schodow
6/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25 |migjsc.
d.2{0804-01 m2 w jednym miejscu (bieg schodowy)
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
7[KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50  |[miejsc.
d.2|0804-02 m2 w jednym miejscu (podest schodowy)
5 migjsc. 5.000
RAZEM 5.000
8|NNRNKB Wykaonanie warstwy sczepnej - powierzchnie poziome (podest) m2
d.2|202 1134-01
analogia
poz.2 m2 7.455
RAZEM 7.455
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wglebnego dziatania - powierzchnie [m?2
d.2)202 1134-01 |poziome (stopnice)
1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150
10| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wgtebnego dziatania - powierzchnie |m2
d.2|202 1134-02 |pionowe (podstopnice)
6*2.1*0.16 m2 2.016
RAZEM 2.016
11|KNR 2-02 Oblozenie masg lastryko powierzchni ptaskich - gléwny podest schodowy m2
d.2(0824-01 (gr.warstwy do 5 cm (2 x 2,5 cm))
analogia Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 7.455
RAZEM 7.455
12[KNR-W 2-02 |Montaz stopni zewnetrznych oktadzinowych prostych - stopnice grubogci min. [m
d.2|2113-01 4 cm, szerokosci do 40 cm, dlugosci do 160 cm, prefabrykowane, antyposliz-
analogia gowe, nawierzchnia piaskowana, impregnowana (bieg schadowy)
6*2.10 m 12.600
RAZEM 12.600
3 Murki zewnetrzne, balustrady, pochylnia dla wézkéw
13 Naprawa tynkéow zewnetrznych cementowych na murkach schodow (po diu- m?2
d.3|kalk. wlasna |gosci biegu i podestu po obydwu stronach schoddw)
(2*(1.5+3.55)+(2.8+1.0))*6*0.16 m?2 13.344
RAZEM 13.344
14|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlo-|m2
d.3(1204-08 waniem nierownosci - murki schodéw
13.344 m? 13.344
RAZEM 13.344
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - murki schodéw m2
d.3|1204-04
13.344 m?2 13.344
RAZEM 13.344
16|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg - oczyszczenie z brudu, farby i rdzy |m
d.3|1313-01.01
analogia
2*%(3.55+1.50)+2.80+1.0 m 13.900
RAZEM 13.900
17|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg - pedzlami pierwszy raz (miniowanie) {m
d.3|1313-01.02
analogia
poz.16 m 13.900
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RAZEM 13.900
18|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba - pedzlami drugi raz m
d.3|1313-01.03
analogia
poz.16 m 13.900
RAZEM 13.900
19|KNR 2-02  [Pochylnia dla wézkéw montowana na biegu schodowym - komplet dwoch m
d.3{1213-03 ksztaltownikéw mocowanych do schodéw (ksztaltowniki "z odzysku")
analogia
1.5*1.2 m 1.800
RAZEM 1.800
4 Wywéz gruzu i odpadow
20(KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km m3
d.4/0108-09
analogia
0.05*(poz.2+poz.3) m3 0.631
RAZEM 0.631
21|KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw samochadami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km [m3
d.4|0108-10 Krotnosé = 9
poz.20 m3 0.631
RAZEM 0.631
22 Oplata za wysypisko m3
d.4(kalk. wtasna
poz.20 m3 0.631
RAZEM 0.631
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