PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJlI :  Naprawa schodow zewn. DS2 (klinika Bessera) i DS4
ADRES INWESTYCJlI .  Sosnowiec, ul.Sucha 7A, ul.Lwowska 2

INWESTOR . Uniwersytet Slaski w Katowicach

ADRES INWESTORA :  40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

SPORZADZIE. KALKULACJE :  Aleksandra Duda (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA :  pigtek, 20 pazdziernik 2023

INSPEKTOR

adzoru Inwestorsid
mer inz. Aleksandra Duda
i uprawnicii bt.dowlanyeh SLK/3184/0WOK/ 10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Narma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 11795 Uzytkownik: Uniwersytet Slaski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Naprawa oktadziny schodéw zewnetrznych DS2, DS4
1 Posadzki zewnetrzne DS2
1|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z plytek lastrykowych o wymia- [m2
d.1(0811-04 rach 30x30cm (podest) z odzyskiem elementéw
analogia
3*1.70 m?2 5.10
RAZEM 5.10
2|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z pelementd schodowych pre- |m
d.1]0811-04 fabrykowanych o dlugosci 130 cm (bieg schodowy) z odzyskiem elementéw
analogia
8%1.30*2 m 20.80
RAZEM 20.80
3|KNR BC-02 [Analogia - Czyszczenie rgczne powierzchni betonowych (elementy odzyskane [m2
d.1]0201-01 z podestu i biegow) dwukrotne
analogia Krotnosé = 2
poz.1+poz.2*0.4 m? 13.42
RAZEM 13.42
4|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podeécie i bie- |m2
d.1]0211-01 gu schodowym
poz.3 m2 13.42
RAZEM 1342
5|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.1({0804-02 m2 w jednym miejscu
miejsc. 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne pelne z elementdw prostokatnych na zaprawie cemento-|m?2
d.1/02 2112-01 |wej - plytki betonowe z adzysku 70%, nowe 30% (bieg schodowy) wraz z wy-
analogia konaniem powtok hydroizolacyjnych
poz.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
7|KNR-W 2- [Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnie z odzysku 70%, nowe 30% |m
d.1]02 2113-01 |(bieg schodowy) wraz z wykonaniem powltok hydroizolacyjnych
analogia
poz.2 m 20.80
RAZEM 20.80
2 Murki zewnetrzne, balustrady DS2
8 Naprawa ubytkéw wraz z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej na elemen- |m2
d.2|kalk. wias- [tach konstrukcyjnych schoddw (bieg i podest "od spodu" wraz z policzkami)
na
poz.3+(6*1.7*0.8) m2 21.58
RAZEM 21.58
9|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi na elemen- |m2
d.2|1204-08 tach konstrukcyjnych schodoéw (bieg i podest'od spodu"+policzki)
21.58 m2 21.58
RAZEM 21.58
10|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (bieg i podest'od spodu" |m?2
d.2|1204-04 +policzki)
21.58 m2 21.58
RAZEM 21.58
3 Wywéz gruzu i odpadéw DS2
11]KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3|0108-09 km
poz.1*0.2*0.15+p0z.2*0.4*0.2*0.15 m3 0.40
RAZEM 0.40
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3|0108-10 nast. 1 km
Krotnoéé = 10
poz.11 m3 0.40
RAZEM 0.40
13|Kalkulacja |Oplata za wysypisko m3
d.3|wlasna
poz.11 m3 0.40
RAZEM 0.40
4 Posadzki zewnetrzne DS4
14|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowsj z plytek lastrykowych o wymia- |m2
d.4|0811-04 rach 30x30cm (podest) z odzyskiem elementow
analogia
3.10%1.90 m2 5.89
RAZEM 5.89
15|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z pelementd schodowych pre- |m
d.4|10811-04 fabrykowanych o dlugosci 130 cm (bieg schodowy) z odzyskiem elementow
analogia
11*1.30*2 m 28.60
RAZEM 28.60
16|KNR BC-02 | Analogia - Czyszczenie reczne powierzchni betonowych (elementy odzyskane |m?2
d.4({0201-01 z podestu i biegéw) dwukrotne
analogia Krotnosé = 2




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
poz.14+poz.15%0.4 m?2 17.33
RAZEM 17.33
17|KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na padescie i bie- |m2
d.4{0211-01 gu schodowym
poz.16 m2 17.33
RAZEM 17.33
18/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.4|0804-02 m2 w jednym miejscu
5 miejsc. 5.00
RAZEM 5.00
19[KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne pelne z elementéw prostokatnych na zaprawie cemento-|m2
d.4|02 2112-01 |wej - plytki betonowe z odzysku 70%, nowe 30% (bieg schodowy) wraz z wy-
analogia kananiem powlok hydroizalacyjnych
poz.14 m2 5.89
RAZEM 5.89
20|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnie z odzysku 70%, nowe 30% |m
d.4{02 2113-01 |(bieg schodowy) wraz z wykonaniem powtok hydroizolacyjnych
analogia
poz.15 m 28.60
RAZEM 28.60
5 Murki zewnetrzne, balustrady DS4
21 Naprawa ubytkéw wraz z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej na elemen- |m2
d.5|kalk. wtas- [tach konstrukcyjnych schoddéw (bieg i podest "od spodu® wraz z policzkami)
na
poz.16+(6*1.7*0.8) m2 25.49
RAZEM 25.49
22|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi na elemen- |m?
d.5|1204-08 tach konstrukcyjnych schodéw (bieg i podest'od spadu"+policzki)
25.49 m? 25.49
RAZEM 25.49
23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (bieg i podest"od spodu" |m2
d.5[1204-04 +policzki)
25.49 m2 25.49
RAZEM 25.49
6 Wywéz gruzu i odpadéw DS4
24/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.6|0108-09 km
poz.14*0.2*0.15+p0z.15*0.4*0.2*0.15 m3 0.52
RAZEM 0.52
25|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  [m3
d.6|0108-10 nast, 1 km
Krotno$é = 10
poz.24 m3 0.52
RAZEM 0.52
26|Kalkulacja |Oplata za wysypisko m3
d.6|wiasna
poz.24 m3 0.52
RAZEM 0.52
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