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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ]

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,,SST”) sa
wymagania Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach dotyczace sporzadzenia i opracowania
dokumentac;ji projektowej dla zadania pn.:

wBudowa ul. Stwedzkiej w Kielcach”
na odcinku od ul. Finskiej do ul. Dunskiej
W zakres planowanego przedsigwzig¢cia wchodzi m. in.:

a) budowa ul. Szwedzkiej na odcinku od ul. Finskiej do ul. Dunskiej z publicznym ciagiem
pieszo-jezdnym oznaczonym w MPZPT jako 11KDPJ,

b) przebudowa/rozbudowa skrzyzowania ul. Szwedzkiej z ul. Finska w niezbednym zakresie,

¢) przebudowa/rozbudowa skrzyzowania ul. Szwedzkiej z ul. Norweska w niezbgdnym
zaKresie,

d) przebudowa/rozbudowa skrzyzowania ul. Szwedzkiej z ul. Dunska w niezbednym
zakresie,

¢) budowa chodnikow,

f) budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

g) budowa kanalizacji deszczowej,

h) budowa oswietlenia ulicznego,

i) budowa kanatu technologicznego,

j) przebudowa/zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu 1 infrastruktury
technicznej,

k) wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

1) wycinka kolidujacych drzew i krzewow.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w p. 1.1.

OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

a) Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na osiedlu Kawetczyzna w Kielcach.
Swym zakresem obejmuje ul. Szwedzkg na odcinku od ul. Finskiej do ul. Dunskiej
o dlugosci ok. 270 m wraz z odcinkiem oznaczonym w MPZP jako 11KDPJ o diugosci
okolo 20 m. Orientacyjny zakres zadania przedstawiono na zalaczniku graficznym
(ZALACZNIK NR 1).

b) Objete inwestycja ulice zaliczone sa obecnie do nastgpujacych kategorii i klas
technicznych:
— ul. Szwedzka — droga gminna nr 301328 T, klasy L,
— ul. Finska — droga gminna nr 301474 T, klasy L,
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— ul. Norweska — droga gminna nr 301202 T, klasy L,
— ul. Duniska — droga gminna nr 301056 T, klasy L,
— 11KDPJ — teren publicznych ciggdéw pieszo-jezdnych.

¢) Na terenie planowanego przedsigwzigcia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu ,,KIELCE — POLUDNIE — OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA
- SZWEDZKA”.

d) W obszarze planowanej inwestycji wystepuja gldwnie tereny mieszkaniowe wielorodzinne
1 jednorodzinne.

Wytyczne do projektowania

a) Ulice Szwedzka nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Wydzialu Planowania
Rozwoju Drég z dnia 07.07.2020 r. oraz Wydzialu Drog i Inzynierii Ruchu
znak: WD.RDI.427.2.49.2020 z dnia 22.07.2020 r. (ZALACZNIKI NR 2 i 3)

b) Odwodnienie ulicy nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi znak
WT.RIK.601.1.25.2020.BG z dnia 21.07.2020 r. (ZALACZNIK NR 4).

¢) Oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi znak
WT.RI0.4020.63.2020.DM z dnia 07.08.2020 r. (ZALACZNIK NR 5).

d) Kanal technologiczny nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi znak
WT.RIO.4020.76.2020.DM z dnia 26.11.2020 r. (ZALACZNIK NR 6).

e) Pas drogowy ul. Szwedzkiej nalezy zaprojektowaé w dostosowaniu do sasiadujgcego
terenu tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ budowy zjazdéw na wszystkie przylegle posesje
o normatywnych spadkach. Nalezy zinwentaryzowac i zweryfikowac legalno$¢ wszystkich
zjazdow na posesje.

f) Zakresem robét nalezy réwniez obja¢ skrzyzowanie ul. Szwedzkiej z ul. Dunska,
ul. Norweska 1 ul. Finska.

g) Projektujgc obiekty budowlane w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, nalezy
zwrécei¢ uwage na istniejgca zielen 1 uniknaé/ograniczy¢ do minimum koniecznosé wycinki
drzew i krzewow.

h) Na przedmiotowym odcinku ul. Szwedzkiej, nalezy ograniczy¢ koniecznos$é przebuddw
istniejagcych sieci infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg do niezbednego
minimum, wskazujac odcinki faktycznie kolidujgce z inwestycja drogowa w wystapieniach
do zarzadcow sieci o warunki techniczne do projektowania ich zabezpieczenia lub
przebudowy.

Wystapienia do poszczegélnych zarzadcéw sieci, w tym plansze koordynacyjng
uzbrojenia terenu stanowiaca zalacznik do wniosku na Narade Koordynacyjna,
nalezy wst¢pnie uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach.

1) Nalezy przewidzie¢ ewentualng potrzebe podzialu czesci przedmiarow i kosztorysow
(ofertowych 1 inwestorskich) dotyczacych przebudow/zabezpieczen sieci uzbrojenia terenu
niezwigzanych z droga. Podzial ten bedzie wynikal z uzgodnien w toku prac projektowych
i postuzy ewentualnemu przekazaniu czgsci zakresu robot do realizacji zarzadcom tych
sieci. W tym celu, Wykonawca uzyska informacje o terminie (dacie) wykonania dane;j sieci
przeznaczonej do przebudowy/zabezpieczenia.

j) Przy doborze rozwigzan technologicznych (szczegélnie odnoszacych si¢ do konstrukcji
nowych nawierzchni drég) nalezy kierowal sie wzgledami ekonomicznymi
1 ekologicznymi.
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k) W przypadku rozwigzan projektowych, wynikajacych z Koniecznos$ci dostosowania
projektowanego uktadu komunikacyjnego do istniejacego zagospodarowania terenéw
przylegtych, ktore nie beda spelnialy wytycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 1., poz. 124), i w zwigzku z tym bedg wymagaly uzyskania stosownej zgody
na odstepstwo, Wykonawca prac projektowych przygotuje i przekaze do MZD w Kielcach
kompletne materialy wraz z wnioskiem o uzyskanie stosownego odstepstwa od
normatywu.

1) Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do ,,Standardow dla 0s6b niepelnosprawnych”
obwigzujacych w Gminie Kielce, wprowadzonych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kielc
Nr 28/2019 z dnia 29.01.2019 r. (dostepnych na stronie BIP Urzedu Miasta Kielce
— bip.kielce.eu, Prawo lokalne — Zarzgdzenia Prezydenta — 2019 rok — Zarzgdzenie nr 28).

m)Nalezy uwzgledni¢ potrzebg przeprowadzenia konsultacji z wlascicielami posesji
przyleglych do terenu przedmiotowej inwestycji.

n) Pozostale parametry projektowe i warunki zostang ustalone na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA
I EKSPERTYZY

Materialy wyjSciowe do projektowania, ktore Wykonawca pozyska lub opracuje
we wlasnym zakresie:

a) Mapa do celow projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji
papierowej aktualna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajacej na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych.

b) Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci
objetych inwestycja w granicach opracowania, aktualne na dzien zlozenia wniosku
o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robdt
budowlanych.

¢) Pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego, w tym:
— dokumentacja badan podloza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektow budowlanych zgodnie ze SST NR 3,
— inwentaryzacja istniejacej zieleni w granicach przedmiotowej inwestycji wraz
z dokumentacjg fotograficzng drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki,
— pomiary ruchu ze strukturg rodzajows i kierunkows.

d) Warunki techniczne do projektowania:
— zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci infrastruktury
technicznej — uzyskane przez Wykonawce od zarzadcow tych sieci,
— budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow 1 urzadzen,
potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

€) Materiaty archiwalne bgdace w zasobach odpowiednich instytucji.

f) Inne warunki, uzgodnienia, opinie wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa
i niezbgdne do zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
rozpoczecie 1 prowadzenie robot budowlanych.
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WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne do:
a) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajagcych na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych,
b) przygotowania przetargu na realizacje inwestycji,
c) realizacji inwestycji.

Wymagania ogélne

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:
— zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami Umowy,
Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego,
— jakos¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnosé i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,
— bledy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowiagzujacym w okresie obowigzywania Umowy,
aw szczegolnosci wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy, dostepne na rynku
wytyczne i instrukcje zwiazane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdwienia
oraz Polskie normy.

c) Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng przytaczane
w ninigjszej] SST przepisy prawa, dokumentacj¢ nalezy opracowaé¢ zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegdlnych
etapOw tych prac).

d) Wykonawca ma za zadanie przygotowaé komplet dokumentéw niezbednych do zlozenia
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych przedmiotem
zamowienia, wydawanych przez wlasciwe organy.

¢) Wykonawca powinien uczestniczy¢ w procedurze wydawania decyzji administracyjnych
polegajacego m.in. na: udzieleniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu uzupetien oraz
korekt do dokumentacji 1 materiatdbw do wniosku wynikajagcych z uwag organu
wydajacego decyzje oraz odwolan stron. Pelnomocnictwo do wystepowania
w imieniu Zamawiajacego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy.

f) Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

g) Dokumentacja  projektowa  bedzie  opracowana na  aktualnych  mapach
sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej
(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowe;j.

h) Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerowa.

i) Przed wystapieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw itp. na mocy
pelnomocnictwa od MZD, nalezy wczesniej uzyskaé zgode/akceptacje Zamawiajgcego.
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j) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

ustosunkowania si¢ na piSmie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniach
1 uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajacego w trakcie uzgodnien
i odbioru dokumentacji projektowe;j,

informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych w trakcie prac projektowych
okolicznosciach majacych wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,

przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajacym
zawartych w opracowaniu projektowym rozwigzan materialowych, technologicznych
i standardu wykonczenia. W opracowaniu projektowym nalezy tak dobraé parametry
materialow i urzadzen, aby spelniaty wymogi ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi przez osobg¢ posiadajagca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z wlascicielami sgsiadujacych
z pasem drogowym nieruchomosci,

ustosunkowania si¢ na pismie do uwag i wnioskow mieszkancow, ktére wplynely do
Zamawiajgcego np. w ramach konsultacji spolecznych.

k) Wykonawca jest zobowigzany do wspélpracy z Zamawiajacym na etapie przygotowania
i prowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane realizowane
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w zakresie
przygotowania wyjasniefi i odpowiedzi na zapytania wykonawcéw (oferentéw)
dotyczgcych przedmiotowej dokumentacji projektowej.

4.2. Sklad dokumentacji projektowej

4.2.1. Projekt koncepcyjny

Przed opracowaniem projektu budowlanego, wymaga sie opracowania projektu
koncepcyjnego w minimum dwoch wariantach, ktéry winien zawieraé:

1) Cze¢s¢ opisows:

opis techniczny,

rozpoznanie stanu wlasnosci dzialek planowanych do objecia inwestycja,

czgs¢ ekonomiczna z okresleniem szacunkowych kosztéw dla poszczegdlnych
wariantéw inwestycji.

2) Czgs¢ rysunkowa:

koncepcj¢ zagospodarowania terenu w skali 1:500, zawierajaca:

—  geometri¢ wszystkich elementéw projektowanego pasa drogowego,

— wstepne zalozenia dotyczace projektowanego odwodnienia, oswietlenia i kanalu
technologicznego oraz kolidujacej infrastruktury technicznej niezwiazanej
z droga,

— projektowang docelowa organizacje ruchu (obowigzkowo znaki pionowe,
elementy uspokojenia ruchu, lokalizacjg miejsc postojowych, zjazdéw i przejsc
dla pieszych).

— inwentaryzacj¢ drzew i krzewOw wraz ze wskazaniem do wycinki.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna by¢ wykonana na mapie zasadniczej

uszczegbdlowionej o nastgpujace aktualne dane niezbedne do uzgodnienia koncepcii:

— lokalizacja, rodzaj (typ) i stan istniejacych ogrodzen kolidujacych lub
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych elementow,
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— lokalizacja 1 stan istniejacej zieleni kolidujacej Ilub znajdujacej sie
w bezposrednim sasiedztwie projektowanych elementow,

— informacja o elementach ograniczajagcych skrajnie drogowa (shupy, linie
napowietrzne, state urzadzenia w chodniku, murki oporowe, itp.),

— inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego,

— inwentaryzacja istniejgcych zjazdow.

e przekroj podtuzny drogi,

e przekroje normalno-konstrukcyjne.

3) Dokumentacje¢ fotograficzna lub nagranie video stanu istniejacego:
Wykonawea zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej istniejacego
zagospodarowania terenu przeznaczonego pod pas drogowy i obiektéw znajdujacych sie
na trasie projektowanej drogi. Fotografie powinny byé wykonane nie rzadziej niz co
50 m, oraz w punktach charakterystycznych takich jak: skrzyzowania, zjazdy, miejsca
niebezpieczne, drzewostan itp.
4.2.2.Projekt budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
— art. 34,

b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

1 zawiera¢ w szczegdlnosci:

e Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowg i czes¢ rysunkowa oraz byé sporzadzony
na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz powinien réwniez obejmowac:

okreslenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i ukfady istniejacych i projektowanych obiektéow budowlanych
W tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

ukfad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiaroéw, rzgdnych i wzajemnych odleglosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejace;
1 projektowanej zabudowy terenow sasiednich,

informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajgcej jego czytelnosé.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogéw administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robét.
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® Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczna istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

— opini¢ geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

— projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostgpnosci dla 0s6b niepelnosprawnych,

— postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;

Projekty architektoniczno-budowlane nalezy opracowaé z podziatem na nastepujace branze:

— Projekt drogowy,

— Projekty branzowe (dostosowane do zakresu inwestycji) w tym projekty przebudowy
sieci infrastruktury technicznej niezwiazanej z drogg (kolizje),

— Projekt zieleni (w razie koniecznosci),

Projekt zieleni nalezy wykonaé w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziatu Ushug Komunalnych
i Srodowiska UM Kielce pt.: ,, Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, ,, Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i ,,Standardy urzqdzania i pielegnowania
terendw zieleni w miescie” (dostepne na stronie Urzedu Miasta Kielce
— http://www.um kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystgpié
i uzyska¢ pozytywna opini¢ Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu
Miasta Kielce.

Wszystkie projekty branzowe nalezy, oprocz uzgodnien z zarzadcami sieci, uzgodnié
z Miejskim Zarzadem Drég, przed przekazaniem do odbioru kompletnej dokumentacii.

e Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykonaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujac szczegblowe rozwigzania m.in.: geometryczne,
konstrukcyjne, technologiczne, materialowe i organizacyjne. Projekt techniczny powinien
zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonawstwa robot budowlanych a takze w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét i pomocniczego kosztorysu ofertowego. Powinien byé
podzielony na branze zgodne z podzialem przyjetym w projekcie architektoniczno
— budowlany.

Projekt techniczny powinien obejmowaé:
— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,
— projektowane niezbgdne rozwigzania techniczne oraz materialowe,
— w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych.
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Badania geologiczno-inzynierskie i rozpoznanie geotechnicznych warunkow
posadowienia nalezy wykona¢ w niezbednym dla projektu zakresie. W SST nr 3
opisano wymagania dotyczace wykonania i odbioru tych opracowan.

— inne opracowania projektowe;

— W czgsci rysunkowej branzy drogowej wymaga sie przekroi poprzecznych na
wszystkich istniejgcych zjazdach do posesji oraz planu warstwicowego dla obrebu
skrzyzowan.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawieraé wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajacej na rozpoczecie

1 prowadzenie robot w tym m. in.

— Protokot z narady koordynacyinej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespél na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej
ZUDP). Materialy do uzgodnienia powinny speinia¢ m.in. aktualne wymagania
ustawy — prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzqdzenia w sprawie
szczegblowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspoldzialania w tym zakresie oraz powinny byé
zgodne z wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujacej narady
koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespdt na Naradzie Koordynacyinej
nalezy przedlozy¢ wniosek do MZD w celu weryfikacji i akceptacii.

— Dokumentacja geodezyina — prawna

W przypadku realizacji zadania w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363) dokumentacje geodezyjno — prawna
nalezy wykona¢ zgodnie z szczegélowa specyfikacja techniczng (SST nr 2) oraz
poleceniami Zamawiajacego.

— Projekt stalej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

Projekt obowigzkowo musi zawiera¢ dwa odrebne plany sytuacyjne zawierajace:
= oznakowanie istniejace i przeznaczone do demontazu,
= oznakowanie projektowane i istniejgce (pozostawione).

Zamawiajgcy wymaga przekazania projektu stalej organizacji ruchu wraz z opiniami
(Policji, Wydziatu Drég i Inzynierii Ruchu Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach,
itp.) i zatwierdzeniem od wiasciwego organu zarzgdzajacego ruchem w Kielcach
na etapie projektu budowlanego.
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— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien

uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaly w oddzielnej teczce

przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z materialami projektowymi do ich uzyskania)

m.in. w tej czesci opracowania nalezy umiescié:

=  Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;

= Uzgodnienie projektow branzowych wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Kielcach.

Przed wystapieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii itp. na mocy
pelnomocnictwa od MZD Kielce nalezy wczesnie] uzyskaé zgode/akceptacie
Zamawiajacego.

— Inne materialy (w miar¢ koniecznosci do opracowania), m.in.:

= (Qdpowiednie materialy do uzgodnienia projektu budowlanego ze
Swietokrzyskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie lokalizacji
ewentualnych stanowisk archeologicznych odnotowanych w AZP lub innych
dokumentach.

=  QOdpowiednie materialy dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania
gruntu przewidzianego do usunigcia poza teren inwestycji. Miejsce odwozu
gruntu wraz z jego utylizacjg bedzie po stronie Wykonawcy.

4.2.3. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) wraz z zalacznikami

Zakres i forma wniosku o ZRID powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. 2020 r., poz. 1363).

4.2.4.Dokumentacja przetargowa

Zakres i forma dokumentacji przetargowej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z2013r.,poz.1129),

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
Sfunkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),

i zawiera¢ w szczegolnosci:

e Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
e Przedmiary robét z podzialem na branze*

e Kosztorysy ofertowe z podzialem na branze*

o Kosztorysy inwestorskie z podzialem na branze*

* - Przewidzie¢ podzial na czeéci zgodnie z pkt 2.2 lit. 1).
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4.3. Ilos¢ i forma egzemplarzy dokumentacji projektowej
4.3.1.Dokumentacja do uzgodnien

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru w formie i ilosci zgodnej
z pkt 4.3.2, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekty do uzgodnienia minimum
30 dni przed terminem przekazania jej do odbioru okreslonym w punkcie 7 niniejszej
Specyfikacji. Ilo$¢ egzemplarzy nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych.

4.3.2. Dokumentacja do odbioru

Ilosé¢ szt. . »
o s Ilos¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji . A
. . | elektronicznej
papierowej
1 | Projekt koncepcyjny 3 egz. 1 egz.
Projekt zagospodarowania terenu 5 ooz | ez
9 | + Projekt architektoniczno-budowlany B c8-
Projekt techniczny 4 egz. 1 egz.
3 | Projekt organizacji ruchu 4 egz. 1 egz.
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 5 pge. 1 g
4 dokumenty
Whiosek o ZRID 2 egz. 1 egz.
Dokumentacja przetargowa, w tym:
— SSTWiORB, 3 egz. 1 egz.
5 | — Przedmiary robét, 3 egz. 1 egz.
— Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. 1 egz.
— Kosztorysy ofertowe. 2 epz. 1 egz.

Dokumentacj¢ nalezy podzieli¢ na branze, najlepiej zréznicowaé kolorystycznie oprawe
(skoroszyt, teczke¢). Komplety powinny by¢ spakowane w segregatorach lub pudetkach
i odpowiednio opisane, w celu szybkiego zidentyfikowania.

Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym
nosniku danych (np. pendrive) dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi
odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowej (w_tym zawieraé podpisy
Projektantow) 1 zawiera¢ pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji
elektronicznej z wersja papierowg projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowa¢ taki ukfad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje
na poszczegOlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegélnych folderéw musza odpowiadaé
nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy podzieli¢ na czgs¢ opisows i czes$¢ rysunkowa. Pliki
musza by¢ jednoznacznie opisane celem ulatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi
1 nazwie rysunku. Dla dlugich nazw plikéw i folder6w mozna stosowaé nazwy skrdcone.
W niektérych przypadkach dla ulatwienia odczytu mozna umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek
z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki musza by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

10
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Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,,DWG”
dla czgsci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz
w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikdw z obliczeniami (w tym m.in. przedmiar,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski). Na nosniku danych nalezy zachowa¢ taki uklad
folderow, na jaki podzielono dokumentacj¢ na poszczegélne czesci lub tomy. Nazwy
poszczegdlnych folderow muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub tomow. Nalezy przygotowaé
oddzielne pliki dla czgsci opisowej, rysunkowej i ewentualnie obliczeniowej. Pliki musza byé
jednoznacznie opisane celem ulatwienia ich identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy
rysunkéw skladajacych si¢ na jedng calo$¢ np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje
poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podzialem na
mniejsze czgscli w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych
arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe
i rastrowe dowigzane do plikéw podstawowych muszg znajdowac si¢ w tym samym folderze
co plik podstawowy, aby nie dochodzilo do gubienia $ciezek. Pliki musza by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycja.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Nadzér Zamawiajacego nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnoscia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany bedzie przez Zamawiajacego podczas roboczych spotkan kontrolnych
z Wykonawca.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w _ sprawie uzgodnienia _projektu
koncepcyjnego. Pozostate spotkania bedg wyznaczane w zaleznosci od stanu zaawansowania
prac i problemoéw wynikajacych w trakcie opracowania.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan z postepu prac
projektowych na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od wezwania.

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przekazywanie opracowan projektowych do odbioru

Kazde opracowanie projektowe przekazywane przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
odbioru bedzie zawieralo Protokol przekazania zgodnie Umowg. Protokot moze stanowié
wypelniony wzor stanowigcy ZALACZNIK NR 5 do niniejszej SST lub zosta¢ samodzielnie
opracowany przez Wykonawce, pod warunkiem zgodnosci jego tresci z zapisami umowy.

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokohlu przekazania
wymaga si¢ oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersja
papierowg projektu.

Odbiér dokumentacji
Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a) czesciowy — ktéremu podlegaja opracowania projektowe, ktore posiadaja termin
wykonania wczeéniejszy niz termin okreslony w umowie o prace projektowe,

b) koncowy — ktéremu podlegaja:

— opracowania projektowe, ktore posiadaja termin wykonania réwny terminowi
okreslonemu w umowie o prace projektowe,

11
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— wszystkie opracowania projektowe - w przypadku odstgpienia od Umowy.

Odbiér dokumentacji polega na finalnej ocenie danego opracowania w zakresie zgodnosci
z wymaganiami Umowy.

TERMIN WYKONANIA

Maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowej rownoznaczny z przekazaniem
jej Zamawiajacemu do odbioru okresla sig na 8 miesigcy od podpisania umowy.

PLATNOSCI

Zamawiajgcy przewiduje platnosci czgsciowe zgodnie z warunkami Umowy.
ZALACZNIKI

Zatacznik Nr 1 Orientacja

Zalacznik Nr2  Wytyczne ogdlne i szczegélowe z dnia 07.07.2020 r.

Zatacznik Nr3  Wytyczne do organizacji ruchu znak: WD.RDI.427.2.49.2020 z dnia
22.07.2020 1.

Zalacznik Nr4 ~ Warunki  techniczne do  projektowania ~ odwodnienia  znak:
WT.RIK.601.25.2020.BG z dnia 22.07.2020 .

Zatacznik Nr5  Warunki  techniczne  do  projektowania  o$wietlenia  znak:
WT.RI0.4020.63.2020.DM z dnia 07.08.2020 r.

Zatacznik Nr6  Warunki techniczne do projektowania kanalu technologicznego znak
WT.RI10.4020.76.2020.DM z dnia 26.11.2020 r.

Zalacznik Nr 7 Protokot przekazania opracowania projektowego lub jego czesci — wzor.

ZEFER_EM
e
ET in2 Lzobelo Nowah

sporzqdzit/a
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ZAXACZNIK NR 2

KIELCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
e tel. 41 34 02 80O; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

. www.mzd kielce.pl

Kielce, dn. 07.07.2020 r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji

1. Whytyczne ogéine

Przebudowa ul. Szwedzkiej winna uwzgledniaé potozenie oraz znaczenie ulicy w sieci
drég publicznych na terenie Kielc, uwzgledniaé¢ potrzeby w zakresie obstugi
komunikacyjnej terendw przylegtych oraz przysziej zabudowy (tereny w mpzp).

2. Wytyczne szczegdtowe
Warto sie positkowac koncepcja opracowana na potrzeby budowy kanatu
sanitarnego

o Szeroko$¢ jezdni — zatozyé 6.0 m w obrebie skrzyzowania

e Rejon skrzyzowan z ul. Duriska i ul. Norweska zaprojektowaé przy zatozeniu,
ze beda to ulice jednokierunkowe,

e Zaprojektowa¢ obustronne chodniki, w specyfikacji zatozyé etapowanie
realizacji i podziat kosztoryséw (np. obecnie nie ma potrzeby realizowaé
chodnika po stronie potudniowej od Norweskiej do Dunskiej)

e Zaprojektowac oswietlenie i kanat technologiczny w powiazaniu z istniejgcym
systemem oswietlenia,

» Przewidzie¢ miejsce w pasie drogowym pod przebieg sieci gazowe;

J
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Woydziat Drég i Inzynierii Ruchu
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ZALACZNIK NR 3

Kielce, dn. 22.07.2020 r.

WD .RD1.427.2.49.2020

Wydziat Przygotowania Inwestycji
wim

Wytyczne do projektowania ulicy Szwedzkiej.

. Zadanie zaprojektowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy dotyczgce drég

publicznych oraz oznakowania drogowego.

Projekt organizacji ruchu opracowagé uwzgledniajgc nastepujace warunki:

a) Plan sytuacyjny obowigzkowo ma skiadaé si¢ z dwbdch odrebnych rysunkow
zawierajgcych:

- 0znakowanie istniejgce i do demontazu / usuniecia,
- 0znakowanie istniejgce (pozostawione) i projektowane.

b) Plan sytuacyjny powinien zawieraé wszystkie elementy zagospodarowania
terenu majgce wptyw na ruch (m.in. stupy os$wietleniowe, stale urzgdzenia
w chodniku zawezajgce skrajnie, drzewa, Zjazdy, zjazdy pozarowe, murki
oporowe, kapliczki itp.).

C) Zwymiarowa¢ na planie sytuacyjnym wszystkie elementy drogi (szerokosci
jezdni, pasow ruchu, chodnika, stanowisk postojowych, zielericow itd.).

d) Zatgczy¢ zestawienie  znakow poziomych, pionowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. liczbe, wielko$¢ znakéw pionowych, typ
folii, rodzaj urzadzenia brd, rodzaj i ilosci znakow poziomych) wraz z rysunkami
szczegdlowymi w uzasadnionych przypadkach.

e) Zakres projektu organizacji ruchu, w uzasadnionych przypadkach musi
obejmowac wszystkie znaki wynikajace z realizacji planowanego zadania
(np. przy znakach strefowych ograniczenia predkosci, tonazu nalezy
przedstawi¢  wszystkie lokalizacje zapewniajgce  szczelno$¢  strefy,
na skrzyzowaniach/potaczeniach zakres musi uwzglednia¢ cato$¢ oznakowania
dla regulacji zasad pierwszenstwa). Przy poszerzonym zakresie na planie
sytuacyjnym  przedstawi¢  catosé organizacji ruchu dla danego
odcinka/skrzyzowania.

Wykona¢ pomiary ruchu ze strukturg rodzajowq i kierunkowg wraz z prognoza

dla projektowanego uktadu docelowego (pomiar min. 24 godzinny w miarodajnym

dniu). Parametry techniczne dopasowa¢ do funkcji jaka ulica bedzie petnita w sieci
drdg i przewidywanego ruchu.

Parametry wysp dzielgcych, chodnikéw itp. muszg zapewni¢ zlokalizowanie

projektowanych znakow drogowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Z zachowaniem skrajni drogowe;.

Z uwagi na rodzaj przyleglej zabudowy wprowadzi¢ uspokojenie ruchu. Preferuje

si¢ elementy spowalniajgce predkos$¢ inne niz progi zwalniajgce (np. szykany,

przewezenia, wyniesienia skrzyzowarn, wyznaczenie parkowania naprzemiennego,
etc.). Progi dopuszcza sie w przypadku braku mozliwosci zastosowania innych
rozwigzan.

Ocenic¢ potrzeby na parkowanie pojazdéw, uwzglednic je przy organizacji ruchu.




ZALACZNIK NR 4

~F Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ikt ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
: tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mazd.kielce pl

WT.RIK.601.1.25.2020.BG Kielce, dn. 21.07.2020 r.

Wydzial Przygotowania Inwestycji
wm.

Referat Kanalizacji Deszczowe] Wydziatu Infrastruktury Technicznej MZD wydaje

warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.:
.Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach”.

1.

10.

Wody opadowe odprowadzi¢ z uwzglednieniem zatozen mpzp ,Kielce Potudnie —
obszar 1V.1.3 Kawetczyzna - Szwedzka" do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym ul. Szwedzkiej (04KDL).

. Zaprojektowaé kanat o srednicy minimum 300 mm, wpusty deszczowe o wymiarach

minimum 400x600 mm, z osadnikiem i kratg wyposazong w zawias i rygiel,
mocowang na plycie odciazajgcej na rzednych, zgodnych z opracowaniem
drogowym. Studnie rewizyjne o $rednicy DN minimum 1200 mm z wiazami klasy
D400, z otworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed obrotem, wkiadka
Humigcg i herbem miasta Kielc.

. Ksztattowaé spadki podtuzne w sposob nie powodujacy niecek i zastoisk wody oraz

umozliwiajacy przejecie wod powierzchniowych z terenu przylegtych poses;ji.

. W projekcie nalezy zamiesci¢:

- projekty konstrukcyjne wszystkich elementéw | obiektow odwodnienia,

- bilans wéd opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej
zlewni z naniesionymi w kolorach obszarami o r6znym wspotczynniku sptywu,

- Obliczenia hydrauliczne i wytrzymatosciowe elementow odwodnienia,

- projekty ewentualnych przektadek kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

. W przypadku projektowania sieci kanalizacji deszczowej na terenach prywatnych,

nieruchomosci te nalezy obciazy¢ nieodptatng stuzebnoscia przesytu na rzecz Gminy
Kielce.

- Zakres i sposéb zabezpieczenia lub odtworzenia istniejgcej zieleni, jezeli wystepuje

w obszarze oddziatywania planowanych robdt, uzgodni¢ z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

. Projekt budowlany opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych

Z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia.

. Wstepne zagospodarowanie terenu wraz z proponowanym odwodnieniem nalezy

przedtozy¢ do akceptacji Referatowi Kanalizacji Deszczowe] MZD w Kielcach przed
ostatecznym przyjeciem rozwigzan projektowych.

. Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przedtozy¢ do MZD w Kielcach celem
uzgodnienia.
Warunki techniczne wazne sg trzy lata. ZASTEPCA KIEROWNIKA
Wydziah Infrastrukeury Techniczaej
} i
A/e‘é’ 2
mgr in#, Barbara Gasiorowska
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Wydziat Przygotowania Inwestycji
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Warunki technicznie do projektowania i budowy oswietlenia ulicznego
dla inwestycji pn: ,,Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach”

Projekt oswietlenia nalezy opracowac zgodnie z normg PN-EN 13201 , Oswietlenie
drog” na planie zagospodarowania zawierajgcym rozwigzania branzy drogowe;j.

1. Zasilanie o$wietlenia:

a) zasilanie - projektowana szafa oswietlenia ulicznego zlokalizowana przy
skrzyzowaniu ul. Szwedzkiej i ul. totewskiej, zasilanie szafy
wg warunkow dla sieci wydanych przez PGE Dystrybucja S.A ( obecnie szafa
oswietleniowa z uktadem pomiarowym zlokalizowana jest w stacji transformatorowe;j
nr753)

b) z projektowanej szafy wyprowadzi¢ obwody kablem YAKXs 4x35mm?2,
kier. ul. Szwedzka i ul. Lotewska

2. Wymagania o$wietleniowe:
a) klasa oswietlenia jezdni — M4,
b) klasa oswietlenia chodnikow — P3,
c) system oswietlenia drogi - rozmieszczenie stupow jednostronne.

3. Parametry techniczno — uzytkowe sprzetu oswietleniowego:

a) Stupy oswietleniowe: stupy stalowe stozkowe o przekroju o zbieznosci 1-1,4%,
wykonane z blachy stalowej wg normy PN-EN 10025:1990, ocynkowane ogniowo
wewnatrz i na zewnatrz metodg zanurzeniowg (wg PN-EN-ISO 1461 :2000) w kolorze
naturalnym, a do 2 metréw wysokoséci dodatkowo malowane w kolorze RAL 9007.
Stupy o konstrukcji wzmochione; (grubos$¢ $cianki 4 mm) wyginanej na zimno
i spawanej wzdluznie w technologii  automatyczne;j, posiadajace wneke
bezpiecznikowa z drzwiczkami rewizyjnymi o minimalnych wymiarach 9cmx40cm na
wysokosci minimum 60 cm od poziomu stopy przystosowanej do mocowania
na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Stupy musza byc pokryte
do wysokosci 0,5 m antykorozyjng powlokg Zzywicznag zabezpieczajgcg przed
niekorzystnym dziataniem zwiazkéw amoniaku isoli oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a do wysokosci 2,0m farbg antyplakatowa. Szpilki wystajace
z fundamentow musza byé ostonigte kapturkami maskujgcymi.

b) Wysiegniki: stupy z wysiggnikami tukowymi o katcie nachylenia 5° i dlugosci
w zaleznosci  od zaprojektowanego typu oprawy zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi (regulacja kata nachylenia tylko za pomoca oprawy).



c)

d)

Zabezpieczenie obwodu - wartose Zabezpieczenia nalezy dobra¢ na podstawie
spetnienia ochrony przeciwporazeniowej i dopuszczalnego spadku napiecia.

Tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe z wkiadkami malogabarytowymi D01
— izolowane zlacza kablowe stupowe umozliwiajgce przytaczenie do czterech kabli
YAKXs 4x35 mm?2,

Kable oswietleniowe - na calej projektowanej trasie zastosowaé kabel typu
YAKXs 4x35mm? oraz ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm. Kable  na
catej diugosci uktadac w rurach ochronnych o srednicy @110mm.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

~ materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

- oprawy w kolorze RAL 9007,

- diody LED zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowane;
0 odpornosci na uderzenia mechaniczne min. IK08,

- wymagany stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. IK08,

— wWymagana szczelnosc catej oprawy w tym komory optycznej i komory elektrycznej
- min. IP66,

—montaz na wysiegniku o S$rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60
lub @76mm,

- dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10°
poprzez konstrukcje samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza sie elementu
dodatkowego tj. przejscidwki, ztaczki ktdre beda odpowiadaly za regulacje oprawy),

— Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepigciami — 10kV / 5KA,

~ klasa ochronnosci elektrycznej: I,

- wartos¢ wspolczynnika cos@ powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 60%
do 100% wartosci mocy nominalnej,

— wyposazone w niezalezny ogranicznik przepie¢ umozliwiajace wymiane
uszkodzonego ogranicznika bez koniecznosci wymiany zasilacza,

- uktad zasilajgcy musi umozliwiaé sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL! (5-cio
stopniowa redukcja mocy),

—zasilacz z funkcja programowalnego $ciemniania nocnego zgodnie z ustalonym
harmonogramem,

- oprawa musi byC wyposazona w lokalny system sterowania bezprzewodowego
zapewniajacy realizacje poszczegolnych funkcji:

e nadzdr (monitorowanie, konfiguracja) z odlegtosci min. 10m za pomocag
smartfonu / tabletu,

o interfejs w postaci aplikacji na smartfon z systemem Android udostepnionej
przez producenta opraw,

* mozliwos¢ ustawienia i zmiany pradu sterowania poszczegdlnej oprawy
oswietleniowe;j,

e mozliwos¢ ustawienia i zmiany redukciji mocy pojedynczych opraw

oswietleniowych,

zalgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy,

mozliwos¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy,

mozliwosc odczytania ilosci zataczen oprawy, mocy catkowitej oprawy,

system zabezpieczony za pomoca hasta,

° system skiadajacy sig ze sterownikéw zainstalowanych w oprawach

— Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K,

- wskaznik oddawania barw Ra>70,

— utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21),




9)

— skutecznosc $wietina oprawy musi wynosi¢ min. 125 Im/W w zakresie temperatury
barwowej 3900°K do 4300°K przy pomiarze na zewnatrz oprawy.

— wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) powinny
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

~ Oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych (IEC 62471),

—Oprawa musi posiadac certyfikat ENEC PLUS,

- oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i raport z badania
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy skutecznosé swieting
oprawy, stopien IP,

— dane fotometryczne oprawy musza by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych.

Dane charakterystyczne szafy o$wietleniowej:

—-wykonana jako niezalezny czion sterowania w wydzielonej szafie, niezwigzana
trwale z urzadzeniami innych podmiotéw oraz wyposazona w dodatkowy czton pod
montaz kompensacji mocy biernej,

~wykonana z materiafu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz 1P44; pokryta w catoéci warstwag uniemozliwiajacg umieszczanie reklam
oraz nanoszenie graffiti,

-wyposazona w min. 5 odplywy kablowe zabezpieczone roztacznikami
bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wkladek o amperazu od 10A
do 25A,

~Wyposazona na zasilaniu w roztacznik izolacyjny o amperazu min. 63A,

—~Wyposazona w ograniczniki przepiec typu 1+2 zgodnie z PN-EN 61643-11,

—Wyposazona w przefgcznik serwisowy czteropozycyjny umozliwiajacym prace
+Automatyczng’, ,Reczng” z ,Czujnikiem zmierzchowym” i 0",

—-wyposazona w czujnik zmierzchowy z sondg zewnetrzng umozliwiajacym
sterowaniem oswietleniem w sytuacjach awaryjnych,

-wyposazona w stycznik o zdolnosci faczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -40 do +60 stopni Celsjusza w calym zakresie
obcigzeniowym pracy. Trwatos$é elektryczna: min. 200 tys. taczen,

-wyposazona dla obwodéw zasilajacych oprawy LED w uklad ograniczajgcy prad
rozruchowy,

—-wyposazona w automatyczny przetacznik faz do zasilania zegara astronomicznego,

-wyposazona w dodatkowy czfon w oddzielnej szafie wraz z urzadzeniami
do kompensacji mocy bierne;j,

—-wWyposazona w uchwyty kablowe dla linii zasilajgcych oraz odptywowych,

~szafa musi by¢ wyposazona w Zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu
poprzez GPS spetniajacego ponizsze wymagania:

o synchronizacja czasu poprzez sygnat GPS,

mozliwos¢ ustawienia zwloki czasowej zataczenia / wylaczenia +30min,

mozliwos¢ tworzenia wiasnych tabel pracy zegara,

rejestracja zdarzen,

automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

mozliwos¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech,

zataczen w statych godzinach,

wspodipraca z wytacznikiem zmierzchowym,

panel czotowy z sygnalizacjg stanu wejs¢ i wyjsc,

mozliwos¢ blokady kodem PIN sterownika,

kontrola i sterowanie za pomoca bezprzewodowego dedykowanego

programatora lub poprzez darmowg aplikacji instalowana na urzadzeniach,

mobilnych  komunikujacych sie w ogoélnodostepnych  standardach
bezprzewodowych np.: Bluetooth, WiFi,

o mozliwosc zdalnej wymiany oprogramowania lub ustawien,

o 0 000

o0 0O



o ilos¢ wyjs¢: min. 2 (minimum dwa niezaleznie programowalne wyjscia

w trybie astronomicznym),

ilos¢ wejsé: min. 1 (wytgcznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen),

napigcie zasilajgce: 230 V +10/-20%, 50Hz,

obcigzalnosé pradowa wyjs¢: min. 5 A/ 230V,

temperatura pracy: od -30°C do +80°C,

stopien ochrony: min. IP20,

montaz na szynie DIN,

o mozliwos¢ podtaczenia Zzewnetrznej anteny GPS,

—- szafa wyposazona w system jednego typu klucza dla catego _maijagtku MZD
w Kielcach zabudowanego na terenie miasta,

~ dila zasilania nowobudowanej szafy oswietleniowej, nalezy wystapi¢ o warunki
usuniecia kolizji { wyniesienie szafy o$wietleniowej wraz z uktadem pomiarowym
Ze stacji transformatorowej ) - do operatora sieci dystrybucyijne;i.

O 0000 o0

4. Dodatkowa informacja:

— Zaproponowana oprawa musi charakteryzowa¢ sie jednolitg powierzchnig
W Czesci gornej, co wplywa na brak mozliwosci zbierania sig zanieczyszczen
pochodzacych ze $rodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty).

- Zastosowanie opraw rownowaznych, co Znaczy nie gorszych od proponowanych
przewiduje rowniez rozwigzanie Zwigzane z odprowadzeniem ciepta.

- Gléwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny byc
wykonane z materiatow podlegajacych ponownemu przerobowi (,oprawa
przyjazna srodowisku”).

- W celu udokumentowania spefnienia wymaganych parametrow minimalnych
sprzetu oswietleniowego wykonawcy zobowiazani sg dofaczy¢ nastepujace
dokumenty:

o karte katalogowa oferowanych wyrobow,

o deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

o certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawczg potwierdzajgca
wskazane parametry.

- Materiaty do budowy oswietlenia ulicznego przed ich zabudowaniem nalezy
zatwierdzi¢ w MZD w Kielcach.

- Zgodnie z § 293 pkt. 6 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, urzadzenia oswietleniowe umieszczone na Zewnatrz budynku lub
W jego otoczeniu nie moga powodowad ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw ani tez
przechodniow i kierowcow.

-~ Harmonogram pracy oprawy ($ciemniania nocnego) przed jej zamontowaniem
nalezy uzgodni¢ w MZD w Kielcach.

Plan zagospodarowania z naniesiong trasa projektowanego oswietlenia drogoweqgo
na aktualne] mapie oraz obliczeniami fotometrycznymi, nalezy uzgodnic w MZD
w Kielcach przed ziozeniem projektu do zaopiniowania przez Narade Koordynacyijna.

Warunki sg wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

ZASTEPCA KIEROWNIKA
2Zial Technirens:

Sporzadzit: Daniel Maluszczak. tel. 41 34 02 807
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Warunki technicznie do projektowania i budowy kanatéw technologicznych
dla inwestycji pn: ,,Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach”

1. Projekt kanatu technologicznego (KT) nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

2. Projekt kanatu technologicznego opracowa¢ na aktualnej mapie zawierajacej
rozwigzania branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym
pasem drogowym ulicy.

3. Parametry techniczno — uzytkowe kanatow technologicznych:

- ciag glowny kanatu technologicznego ulicznego (KTu) zaprojektowaé w postaci
jednej rury oslonowej o Srednicy zewnetrznej @125mm z gtadka $cianka
wewnetrzng, trzech rur $wiattowodowych @40mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur w ilosci minimum 5 sztuk,

- przejscia poprzeczne pod nowoprojektowanymi drogami projektowaé jako kanat
technologiczny przepustowy (KTp) w postaci trzech rur ostonowych o s$rednicy
zewnetrznej @125mm wzmocnionych z gtadkg $cianka wewnetrzng z czego
w jednej z nich nalezy zainstalowac trzy rury $wiattowodowe @40mm i jedng
prefabrykowang wigzke mikrorur w ilosci minimum 5 sztuk,

— kanat technologiczny przepustowy projektowac z rur HDPE o $rednicy zewnetrznej
2125mm i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 14kN/m2,

- studnie kablowe na trasie ciagu gtéwnego zaprojektowac jako rozdzielcze np. typu
SKR-2 lub SKO-2,

— na skrzyzowania ulic oraz dla ztacz i zapaséw kabli nalezy zaprojektowaé studnie
kablowe rozdzielcze np. typu SKO-4,

f ; {1 -

Otrzymuia:
1) adresat

2)ala

Osoba prowadzaca sprawe: Daniel Maluszczak, tel : 41 34 02 807
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ZAXAC2NIK NR 7

CZESCIOWY / KONCOWY* PROTOKOL PRZEKAZANIA - WZOR

Dane Wykonawey: ....................
Dane Zamawiajgcego: ...............
NF LIMOMAE s oanopmsn sommsmmmsimapini
Nazwa zadania: ........................

Przedmiotu przekazania:

Lp.

Wyszczegodlnienie

Liczba egzemplarzy

1

W imieniu PRZEKAZUJACEGO (Wykonawcy):

(pieczatka, podpis)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 10 Umowy, potwierdzam wykonanie powyzszego opracowania
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz potwierdzam jego
kompletnos¢ z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

* - niepotrzebne skresli¢

(pieczagtka, podpis)



