
 

  ul. Gałczyńskiego 17B/1        81-587 Gdynia 
  NIP 559-181-12-81           REGON 366246140 
  www.profil-fs.pl      biuro@profil-fs.pl    tel. 663-728-218 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2020 r. 

 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 
PROJEKT WYKONAWCZY  

Inwestycja:  
BUDOWA DRÓG GMINNYCH – UL. JAGIEŁŁY  

I UL. JAGIELLOŃCZYKA W ŚWIECIU WRAZ Z BUDOWĄ 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, 

WODOCIĄGU, OŚWIETLENIA ULICZNEGO  
I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Obręb Sulnówko, nr 0017: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1, 
106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1 
 

Branża: 

 
SANITARNA ( KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALIZACJA 
SANITARNA, WODOCIĄG) 
 

Inwestor: 
 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant: mgr. inż. Łukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09  

Sprawdzający: mgr. inż. Marcin Kukliński sanitarna KUP/0142/POOS/12  

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  



Spis zawartości projektu
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1. Warunki techniczne – nr 51/2020 z dnia 14.04.2020r. wydane przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o. w Świeciu. 

2. Uzgodnienie – nr 108/2020 z dnia 26.08.2020r. wydane przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o. w Świeciu. 

3. Uzgodnienie – nr 30/2020 wydane przez Gminę Świecie.

4. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr WGK.I.ZUD.6630.389.2020 z dnia 10.10.2020r. 

III. Rysunki.

1. Plan sytuacyjny  - sieci sanitarne.

2. Profil podłużny. Kanalizacja deszczowa.

3. Profil podłużny. Kanalizacja sanitarna.

4. Profil podłużny. Wodociąg.

5. Studnia kanalizacyjna z osadnikiem.

6. Wpust deszczowy.

7. Studnia kanalizacyjna z kinetą.

I. Opis techniczny

Inwestor: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86—100 Świecie

Przedmiot projektu
Przedmiotem  opracowania  jest  inwestycja  „Budowa  dróg  gminnych  –  ul.  Jagiełły  
i  ul.  Jagiellończyka  w świeciu  wraz  z  budową kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej,
wodociągu, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego”.

Niniejszy  projekt  obejmuje    budow  ę   kanalizacji  deszczowej,    kanalizacji  sanitarnej  oraz  sieci
wodociągowej.

Lokalizacja inwestycji:
Obręb Sulnówko, nr 0017: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1,
106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Podstawa opracowania
 zlecenia Inwestora – Gminy Świecie,
 wizja lokalna,
 mapa do celów projektowych w skali 1:500,
 uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,
 obowiązujące normy i przepisy.
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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM  UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO. 

1.1. Dane ogólne - kanalizacja deszczowa.

ul. Jagiełły. 
Zaprojektowano kanalizację deszczową grawitacyjną o średnicy Dn200mm, Dn250mm, 
Dn315mm w celu  odprowadzenia wód opadowych z ulicy Jagiełły w Świeciu. 

Wyróżnia się dwie zlewnie wód opadowych. Odbiornikiem wód opadowych ze zlewni północnej
jest  istniejąca  kanalizacja  deszczowa  o  średnicy  Dn400mm  na  działce  nr  104/1 obręb  0017
Sulnówko, gmina Świecie.

Odbiornikiem wód opadowych  ze  zlewni  południowej  jest  istniejąca  kanalizacja  deszczowa o
średnicy Dn500mm na działce nr 106/13 obręb 0017 Sulnówko, gmina Świecie.

Wody opadowe zbierane są do wpustów deszczowych, skąd przykanalikami odprowadzane są do
kanału deszczowego (włączenia przykanalików poprzez studnie kanalizacyjne). 

Kanalizację deszczową zlokalizowano w jedni. Włazy zlokalizowano w osi pasa ruchu .

Zaprojektowano  także  sięgacze  o  średnicy  Dn315PVC  w  celu  przyszłej  rozbudowy  sieci
kanalizacyjnej. 

ul. Jagiellończyka. 
Zaprojektowano kanalizację deszczową grawitacyjną o średnicy Dn200mm, Dn250mm, 
Dn315mm w celu  odprowadzenia wód opadowych z ulicy Jagiełły w Świeciu. 

Wyróżnia  się  jedną  zlewnię  wód  opadowych.  Odbiornikiem  wód  opadowych  ze  zlewni  jest
istniejąca kanalizacja deszczowa na działce nr 106/11 obręb 0017 Sulnówko, gmina Świecie.

Wody opadowe zbierane są do wpustów deszczowych, skąd przykanalikami odprowadzane są do
kanału deszczowego (włączenia przykanalików poprzez studnie kanalizacyjne). 

Kanalizację deszczową zlokalizowano w jedni. Włazy zlokalizowano w osi pasa ruchu .

Układ oczyszczający wody opadowe składa się z:
 wpustów kanalizacyjnych z osadnikami o głębokości 1,0m,
 studni kanalizacyjnych z osadnikami o głębokości 0,5m.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanych kanałów z opisem uzbrojenia:
 średnica kanału (przykanalika), długość, spadek;
 rzędne kanałów w studniach kanalizacyjnych (wpustach deszczowych) i włazów
 studnie kanalizacyjne – D1/1, D2/1, …..
 wpusty kanalizacyjne – WD1, WD2, …......
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1.2. Dane ogólne - kanalizacja sanitarna.

ul. Jagiełły:

Zaprojektowano  układ  grawitacyjny  w  celu  odprowadzenia  ścieków  z  działek  przy  ulicy  nr
Jagiełły w Świeciu.  

W ulicy zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną o średnicy Dn200mm z przyłączami o
średnicy Dn160mm do granicy działek (zakończonych studniami o średnicy 315mm). 

Odbiornikiem  głównym  dla  przeważającej  części  zlewni  jest  istniejący  kanał  o  średnicy
Dn200mm na działce  nr  106/13 obręb  0017 Sulnówko.  Włączenie  projektowanego  kanału do
istniejącej studni kanalizacyjnej.

Odbiornikiem dla północnej części zlewni jest istniejący kanał o średnicy Dn200mm na działce nr
104/1  obręb  0017  Sulnówko.  Włączenie  projektowanego  kanału  do  istniejącej  studni
kanalizacyjnej.

Zaprojektowano  także  sięgacze  o  średnicy  Dn200mm  w  celu  przyszłej  rozbudowy  sieci
kanalizacyjnej. 

ul. Jagiellończyka:

Zaprojektowano  układ  grawitacyjny  w  celu  odprowadzenia  ścieków  z  działek  przy  ulicy  nr
Jagiellończyka w Świeciu.  

W ulicy zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną o średnicy Dn200mm z przyłączami o
średnicy Dn160mm do granicy działek (zakończonych studniami o średnicy 315mm). 

Odbiornikiem  jest  istniejący  kanał  o  średnicy  Dn200mm  na  działce  nr  106/11  obręb  0017
Sulnówko. Włączenie projektowanego kanału do istniejącej studni kanalizacyjnej.

Zaprojektowano  także  sięgacze  o  średnicy  Dn200mm  w  celu  przyszłej  rozbudowy  sieci
kanalizacyjnej. 

Na  planie  styuacyjnym  zaznaczono  przebieg  projektowanej  kanalizacji  santarnej  z  opisem
uzbrojenia:

 średnica kanału (przykanalika, kolektora tłocznego), długość, spadek 
 rzędne kanałów w studni kanalizacyjnej (inspekcyjnej) i włazów
 studnie kanalizacyjne Dn1200mm – S1, S2, ….
 studnie inspekcyjne na ciągu głównym – Si1, Si2, ........
 studnie inspekcyjne przy granicy posesji – Si1', Si2', ........

1.3. Dane ogólne - sieć wodociągowa.

ul. Jagiełły:

Zaprojektowano wodociąg o średnicy Dn110PE w ulicy Jagiełły wraz z węzłami hydrantowymi i
przyłączami o średnicy Dn40PE do posesji do granicy działek (zakończone zaślepkami). 

W  ul.  Jagiełły  włączenie  projektowanego  wodociągu  do  istniejącego  wodociągu  o  średnicy
Dn110mm na działce nr 104/1 obręb 0017 Sulnówko, oraz  do istniejącego wodociągu o średnicy
Dn110mm na działce nr 106/4 obręb 0017 Sulnówko.

Wykonanie robót w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi. 

Wodociąg zlokalizowano w pasie zieleni oraz w chodniku.

Zaprojektowano sięgacze o średnicy Dn110mm w celu przyszłej rozbudowy sieci wodociągowej. 
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ul. Jagiellończyka

Zaprojektowano  wodociąg  o  średnicy  Dn110PE  w  ulicy  Jagiellończyka  wraz  z  węzłami
hydrantowymi  i  przyłączami  o  średnicy  Dn40PE do  posesji  do  granicy  działek  (zakończone
zaślepkami). 

W ul. Jagiellończyka włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego wodociągu o średnicy
Dn150mm na działce nr 103/1 obręb 0017 Sulnówko.

Wykonanie robót w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi. 

Wodociąg zlokalizowano w pasie zieleni oraz w chodniku.

Na  planach  sytuacyjnych  zaznaczono  przebieg  projektowanej  sieci  wodociągowej  z  opisem
uzbrojenia:

 średnica wodociągu – Dn110PE, Dn40PE.
 węzły wodociągowe - W1, W2, ....
 włączenia przyłączy do posesji na sieci wodociągowej – P1, P2, ….
 zakończenia przyłączy przy granicy posesji – P1', P2', ….
 punkt załamania - Pz1, Pz2, ...
 hydrant y- H80
 zasuwy – Z100, Z80

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Zakres – ul. Jagiełły
Roboty kanalizacji deszczowej:

 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8                         - 342m
 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN8                         - 8m
 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8                         - 43m
 budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm           -  13 szt.
 budowa wpustów deszczowych licowanych z krawężnikiem Dn500mm -  15 szt.

Roboty kanalizacji sanitarnej:
 budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC SN8                         - 315m
 budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC SN8                         - 48m
 budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm           - 9 szt
 budowa studni kanalizacyjnych Dn315mm           - 8 szt

Roboty wodociągowe:
 budowa wodociągu z rur 110mm PE             -372m
 budowa wodociągu z rur 90mm PE              -4m
 budowa przyłączy z rur 40mm PE             -48m
 budowa hydrantów Dn80mm -2szt.
 budowa zasuw Dn100mm -4szt.
 budowa zasuw Dn80mm -2szt.
 budowa zasuw do przyłączy o średnicy Dn63mm -8szt.
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Zakres – ul. Jagiellończyka
Roboty kanalizacji deszczowej:

 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8                         - 121m
 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN8                         - 2m
 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8                         - 4m
 budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm           -  4 szt.
 budowa wpustów deszczowych licowanych z krawężnikiem Dn500mm -  4 szt.

Roboty kanalizacji sanitarnej:
 budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC SN8                         - 153m
 budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC SN8                         - 39m
 budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm           - 6 szt
 budowa studni kanalizacyjnych Dn315mm           - 7 szt

Roboty wodociągowe:
 budowa wodociągu z rur 110mm PE             -165m
 budowa wodociągu z rur 90mm PE              -3m
 budowa przyłączy z rur 40mm PE (5 kpl)             -33m
 budowa hydrantów Dn80mm -2szt.
 budowa zasuw Dn100mm -3szt.
 budowa zasuw Dn80mm -1szt.
 budowa zasuw do przyłączy o średnicy Dn63mm -5szt.

Roboty regulacyjne:
 regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych -2 kpl.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Zaprojektowano kanalizację deszczową  w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic Jagiełły i
Jagiellończyka w Świeciu. 

Zaprojektowano  kanalizację  sanitarną   grawitacyjną w  celu  odprowadzenia  ścieków  bytowo-
gospodarczych  z działek wzdłuż z ulic Jagiełły i Jagiellończyka w Świeciu. 

Zaprojektowano  wodociąg  w  celu  doprowadzenia  wody  do  działek  wzdłuż  z  ulic  Jagiełły  i
Jagiellończyka w Świeciu 
Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na głębokości 0,8 – 4,5m ppt.
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3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE 

A. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Kanały i przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Kanały  średnicy  315mm  i  przykanaliki  o  średnicy  250mm,  200mm  zaprojektowano  z  rur
kielichowych PVC-U ze ścianką litą klasy S SDR34 SN8. 
Kanały  i przykanaliki  zgodne  z  normą PN-EN1401-1:2009  „Systemy przewodów rurowych  z
tworzyw  sztucznych  do  podziemnego  bezciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

Połączenia rur oraz posadowienie rur winny być wykonane zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi
montażowymi producenta. 

Należy  przestrzegać  zasady  budowy  kanału  od  najniższego  punktu  kolektora  w  kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano  typowe  studzienki  prefabrykowane  z  betonu  C35/45  wodoszczelnego

(W-8), mało nasiąkliwego (nw nie większe od 5,0%), o mrozoodporności F-150, zgodnie z PN-

EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normą PN/B-10729: marzec 1999. 

Studzienki projektuje się jako włazowe o średnicy Dn1200 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki  wykonać  z  monolitycznym  dnem  oraz  z  elementów  łączonych  ze  sobą  z

zastosowaniem  zintegrowanej  uszczelki.  Zewnętrzne  i  wewnętrzne  szczeliny  technologiczne

wypełnić zaprawą. Studzienki dostarczane na plac budowy będą posiadały fabrycznie wykonaną

kinetę  i  spocznik  (  wykonaną  jako  wmurowaną  w  krąg  denny)  oraz  tuleje  przejściowe  lub

przejścia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Płyty pokrywowe z otworem włazowym 600 mm podwójnie zbrojone. Studnie zwieńczyć włazem

klasy D400 (zgodne z  PN-EN 124),  o  wysokości  korpusu  150  mm, z  pokrywą  o głębokości

osadzenia w korpusie 50 mm z żeliwa szarego ryglowane lub z wypełnieniem betonowym. 

Studnie kanalizacyjne wyregulować za pomocą:
 pierścieni dystansowych tworzywowych w klasie D400,  lub. 
 pojedynczego żelbetowego pierścienia wyrównującego o wysokości min. 100mm. 

Nie dopuszcza się stosowania pierścieni żelbetowych o niższej wysokości (ulegają pękaniom). 

Studnie wyprawić od wewnątrz zaprawą wodoszczelną. 

Włazy  studni  lokalizować  zgodnie  z  PZT  w  osi  pasa  ruchu.  Włazy  na  płycie  pokrywowej  i
pierścieniu odciążającym.

Studnie posadowić na fundamencie betonowym C16/20 gr. 20cm. 
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Studnie ściekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki ściekowe  z  prefabrykowanych elementów betonowych z rur

lub  kręgów  betonowych  Dn  500,  z  pierścieniami  odciążającymi,  monolitycznym  dnem  i  z

osadnikiem hos. = 1,00m. Studzienki wykonać z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia

przykanalika, beton klasy min.  C35/45, nasiąkliwość max. 5%, mrozoodporny. 

Wyróżnia się wpusty  uliczne licowane z krawężnikiem, kołnierzowe z żeliwa szarego z rusztem

uchylnym, ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

B. KANALIZACJA SANITARNA 

Kanały i przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Kanały i    przyłącza grawitacyjne  średnicy 200mm i 160mm zaprojektowano z rur kielichowych
PVC-U  ze  ścianką  litą  klasy  S  SDR34;SN8  zgodnie  z  normą  PN-EN1401-1:2009  „Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i
kanalizacji  -  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U)  -  Część  1:  Specyfikacje  rur,
kształtek i systemu”. 

Połączenia rur oraz posadowienie rur winny być wykonane zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi
montażowymi producenta. 

Należy  przestrzegać  zasady  budowy  kanału  od  najniższego  punktu  kolektora  w  kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacyjne Dn1200mm

Zaprojektowano  typowe  studzienki  prefabrykowane  z  betonu  C35/45  wodoszczelnego

(W-8), mało nasiąkliwego (nw nie większe od 5,0%), o mrozoodporności F-150, zgodnie z PN-

EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normą PN/B-10729: marzec 1999. 

Studzienki projektuje się jako włazowe o średnicy DN 1200 z kinetą. 

Studzienki  wykonać  z  monolitycznym  dnem  oraz  z  elementów  łączonych  ze  sobą  z

zastosowaniem  zintegrowanej  uszczelki.  Zewnętrzne  i  wewnętrzne  szczeliny  technologiczne

wypełnić zaprawą. Studzienki dostarczane na plac budowy będą posiadały fabrycznie wykonaną

kinetę  i  spocznik  (  wykonaną  jako  wmurowaną  w  krąg  denny)  oraz  tuleje  przejściowe  lub

przejścia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Płyty  pokrywowe  z  otworem  włazowym  600  mm  podwójnie  zbrojone.  Studnie  zwieńczyć

włazami klasy D400 (w chodniku, w pasie zieleni) (zgodne z PN-EN 124), o wysokości korpusu

150 mm, z pokrywą o głębokości osadzenia w korpusie 50 mm z żeliwa szarego ryglowane lub z

wypełnieniem betonowym. 

Studnie kanalizacyjne wyregulować za pomocą:
 pierścieni dystansowych tworzywowych w klasie D400,  lub. 
 pojedynczego żelbetowego pierścienia wyrównującego o wysokości min. 100mm. 

Nie dopuszcza się stosowania pierścieni żelbetowych o niższej wysokości (ulegają pękaniom). 

Studnie wyprawić od wewnątrz zaprawą wodoszczelną. 
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Włazy studni lokalizować zgodnie z PZT.

Poszczególne włączenia kanałów i przykanalików zaprojektowano z kaskadami zewnętrznymi,  o
średnicy kaskady równej średnicy wlotowego kanału lub przykanalika. 

Studnie posadowić na fundamencie betonowym C16/20 gr. 20cm. 

Studnie inspekcyjne kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm z PP zbiorcze z rurą trzonową Dn 315mm i 
włazem o średnicy Dn600mm klasy D400 lub B125 (B125 jedynie na studniach przy granicy 
posesji poza wjazdami).

Studnia o średnicy Dn315mm składa się z następujących elementów:
 podstawy (kineta przelotowa), 
 rury trzonowej z PP-B SN 8 o średnicy DN315mm,
 pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej z betonu zbrojonego , 
 włazu o średnicy Dn600mm klasy D400 lub B125.

Nie stosować  teleskopów i włazów fabrycznych na teleskop.

Studnie  w terenie  zielonym należy obrukować    na  fundamencie  betonowym C16/20    w postaci

koperty o wymiarach 1,0 x 1,0m    wraz  z budową obrzeży na fundamencie  betonowym wokół

obrukowania.

C. WODOCIĄG

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociągu

Wodociągi   i przyłącza zaprojektowano z rur i kształtek ciśnieniowych średnicy 160mm, 110mm,
90mm, 40mm z  polietylenu PEHD 100  PN10  SDR 17. 

Należy zapewnić przykrycie wodociągu i przyłączy min. 1,60m. 

Wodociąg  łączyć  przez  zgrzewanie  doczołowe  lub  elektrooporowe,  przyłącza  łączyć  przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Należy prowadzić dziennik zgrzewania. Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. należy
przekazać:

 plan  lokalizacji  zgrzewów  na  dokumentacji  powykonawczej,  z  rozróżnieniem  na
elektrooporowe  i doczołowe;

 listę zgrzewów wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopię
wydruków zgrzewów ze zgrzewarki.

 zgrzewanie prowadzić na urządzeniu z ważnym świadectwem kalibracji.

Kształtki  kołnierzowe  z  żeliwa  sferoidalnego  łączonych  na  uszczelki,  z  wykonaną  fabrycznie
wewnętrzną wykładziną zapobiegającą zarastaniu (np. epoksydową, cementową, poliuretanową)
oraz izolacją zewnętrzną (warstwa metalicznego cynku o gramaturze min. 200g/m2 z wierzchnią
powłoką bitumiczną lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego o gramaturze min. 400g/m2
z wierzchnią powłoką epoksydową lub z żywicy syntetycznej na calej długości rury i kielicha). 
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Z  asuw  y Dn100mm, Dn80mm klinowe z miękkim doszczelnieniem na ciśnienie nominalne PN16,
z króćcami kołnierzowymi.

W połączeniach  kołnierzowych  należy stosować kołnierze,  śruby,  nakrętki,  podkładki  stalowe
nierdzewne ze stali gatunku AISI 304.

Hydrant nadziemny Dn80mm:
 przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
 zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 mikronów;
 korpus górny i komora zaworowa wykonana z żeliwa szarego gat. GG25,
 kolumna ze stali G205,
 trzpień ze stali nierdzewnej,
 nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym,
 zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą;
 tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70Sh,
 odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, 
 przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantu powinna wynosić min. 10 l/s zgodnie z PN-B-

02863.
Hydranty lokalizować poza jezdnią i chodnikiem. 
Hydranty usytuować tak, by miejsca podłączeń do hydrantów były równolegle do granicy działki.

Obejma siodłowa 110/63 PE100 SDR11

Zawór kątowy 63PE100 SDR11  

Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw.

Mufy elektrooporowe   160mm,   110mm,   90mm,   63mm,   40mm   PE100  SDR11

Redukcja PE    63/40 SDR 11, 

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie mające kontakt z wodą muszą posiadać atest do wody  pit-
nej.

Bloki oporowe:
Przy łukach i trójnikach zaprojektowano bloki oporowe.  Bloki oporowe wykonywać zgodnie z
normą.  Bloki  oporowe  mogą  być  prefabrykowane  lub  wylewane  na  miejscu.  Należy  zwrócić
szczególną uwagę na to, aby bloki oporowe wsparte były o nienaruszoną ścianę wykopu w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolować od przewodów PE grubą folię
lub taśmą z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod węzłami z kształtek żeliwnych należy wykonać bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z
normą.

Skrzynki uliczne:
Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym należy obrukować na
fundamencie  betonowym  C16/20  o  wymiarach  0.5×0.5×0.20  m  wraz  z  budową  obrzeży  na
fundamencie betonowym wokół obrukowania.
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Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociągowym, na obsypce, należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z
podłaczeniem do zasuw.

Roboty wodociągowe należy wykonać zgodnie z:
 normą PN-B-10725  –„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”
 instrukcją  montażową  układania  w  gruncie  rurociągów  PE oraz  urządzeń  opracowaną

przez producenta .
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja
Wykonane odcinki wodociągów należy poddać badaniom szczelności oraz próbom ciśnieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy wykonać płukanie i chlorowanie sieci zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami użytkownika sieci wodociągowej.

Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy, hydranty,  należy trwale oznakować  trwale (wygrawerować)   tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z PN-B-09700.
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Zestawienie  podstawowych materiałów – ul. Jagiełły

NU
ME
R

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN Ilość 

1 2 3 4
1 rura 110 PE m 372
1a rura 90PE m 4
2 rura 40 PE m 48
3 trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80 szt. 2
3b Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/100 szt. 4
4a łuk PE 45° szt. 1
4b łuk PE 30° szt. 3
5 obejma siodłowa 110/63 PE szt. 8

6
zawór kątowy 63PE, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
do zasuw

szt. 8

7 redukcja PE 63/40 Szt. 8
8 łącznik rurowy żeliwny  RR Dn 100 szt. 4

10
tuleja kołnierzowa 110PE z kołnierzem nierdzewnym i 
kompletem śrub w gat. AISI 304

szt. 14

11
tuleja kołnierzowa 40PE z kołnierzem nierdzewnym i 
kompletem śrub

szt. 16

11b
tuleja kołnierzowa 90PE z kołnierzem nierdzewnym i 
kompletem śrub

szt. 4

12 zaślepka 40PE szt. 8
12b Zaślepka 110PE Szt. 2
13 mufa elektrooporowa 110PE szt. 36
14 mufa elektrooporowa 63PE szt. 8
14a mufa elektrooporowa 40PE szt. 16
14b mufa elektrooporowa 90PE szt. 4
15 kolano  żeliwne  Dn80 ze stopką N szt. 2

16 hydrant nadziemny Dn80 szt. 2

17
zasuwa kołnierzowa, klinowa z miękkim doszczelnieniem 
Dn100 z króćcami kołnierzowymi oraz z obudową i skrzynką 
uliczną

kpl. 4

17a
zasuwa kołnierzowa, klinowa z miękkim doszczelnieniem Dn80 
z króćcami kołnierzowymi oraz z obudową i skrzynką uliczną

kpl. 2

19 obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw m2 5

20 blok podporowy betonowy m3 0,5

21 blok oporowy betonowy m3 0,5

22 taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna z PE m 424
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Zestawienie  podstawowych materiałów – ul. Jagiellończyka

NU
ME
R

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN Ilość 

1 2 3 4
1 rura 110 PE m 165
1a Rura 90PE m 3
2 rura 40 PE m 33
3 trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80 szt. 1
3a Trójnik kołnierzowy żeliwny 150/100 szt. 1
3b Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/100 szt. 1
4a łuk PE 45° szt. 1
5 obejma siodłowa 110/63 PE szt. 5

6
zawór kątowy 63PE, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
do zasuw

szt. 5

7 redukcja PE 63/40 Szt. 5
8a łącznik rurowy żeliwny  RR Dn 150 szt. 2
9 redukcja kołnierzowa żeliwna 100/80 szt. 1

10
tuleja kołnierzowa 110PE z kołnierzem nierdzewnym i 
kompletem śrub w gat. AISI 304

szt. 12

10a
tuleja kołnierzowa 160PE z kołnierzem nierdzewnym i 
kompletem śrub w gat. AISI 304

szt. 2

11
tuleja kołnierzowa 40PE z kołnierzem nierdzewnym i 
kompletem śrub

szt. 12

11b
tuleja kołnierzowa 90PE z kołnierzem nierdzewnym i 
kompletem śrub

szt. 2

12 zaślepka 40PE szt. 5
12b Zaślepka 110PE Szt. 1
13 mufa elektrooporowa 110PE szt. 16
13a mufa elektrooporowa 160PE szt. 2
14 mufa elektrooporowa 63PE szt. 5
14a mufa elektrooporowa 40PE szt. 10
14b mufa elektrooporowa 90PE szt. 2
15 kolano  żeliwne  Dn80 ze stopką N szt. 2

16 hydrant nadziemny Dn80 szt. 2

17
zasuwa kołnierzowa, klinowa z miękkim doszczelnieniem 
Dn100 z króćcami kołnierzowymi oraz z obudową i skrzynką 
uliczną

kpl. 3

17a
zasuwa kołnierzowa, klinowa z miękkim doszczelnieniem Dn80 
z króćcami kołnierzowymi oraz z obudową i skrzynką uliczną

kpl. 1

18 króciec żeliwny dwukołnierzowy Dn80mm 500mm Szt. 2

19 obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw m2 3

20 blok podporowy betonowy m3 0,5

21 blok oporowy betonowy m3 0,5

22 taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna z PE m 201
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4. WARUNKI GRUNTOWO  WODNE

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono występowanie nasypów niebudowlanych, glin 

piaszczystych, piasków drobnoziarnistych, piasków gliniastych, piasków średnioziarnistych. 

Wody gruntowej nie stwierdzono. 

5.  ROBOTY ZIEMNEI MONTAŻOWE

Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych i budowlano-montażowych:
Roboty ziemne oraz budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z:

 PN-EN-1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 
 PN-EN 1917:2004 „Studzienki  włazowe i  niewłazowe z  betonu niezbrojonego,  z

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”
 PN-B-10736  „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
 PN-S-02205  - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 PN-B-06050:1999  -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".
 Instrukcją montażową układania w gruncie kanałów i studzienek opracowana przez

producentów.
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sąsiedztwie istniejącej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie (w tym prace montażowe), z wykorzystaniem
sprzętu  mechanicznego  lub  urządzeń  technicznych,  wykonywane  w obrębie  korzeni,  pnia  lub
korony drzewa należy przeprowadzać się w sposób najmniej szkodzący drzewom, zgodnie z art.
87a ustawy o ochronie przyrody.  Pnie drzew należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne
W rejonie występowania uzbrojenia lub jego zbliżenia na początku wykonywania robót należy 
wykonać przekopy kontrolne ręcznie celem dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia 
rzeczywistych rzędnych posadowienia  oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejącym lub 
projektowanym uzbrojeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na odbiorniki, kable 
teletechniczne i energetyczne, gazociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz 
wodociągi.

Rozbiórka istniejącego  zagospodarowania terenu. 
Dokonać  rozbiórki  terenu  (chodnik,  teren  zielony)  wzdłuż  ul.  Solidarności  w  sąsiedztwie
włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.

Odwodnienie
W przypadku konieczności odwodnienia wykopów dokonać pompą umieszczoną w najniższym
miejscu danego odcinka wykopu.



Wykop
Wykopy powyżej 1m należy prowadzić jako umocnione. 
Wykopy prowadzić stosując umocnienia ścian wykopów szalunkami systemowymi lub  
grodzicami i rozporami i deskowaniami lub ściankami szczelnymi. 

Należy kontrolować warunki gruntowo-wodne dla całego wykopu. W przypadku natrafienia na 
inne warunki gruntowe niż rozpoznane w badaniach geotechnicznych należy zastosować 
odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka sieci . 
 studnie  kanalizacyjne i wpusty deszczowe układać na fundamencie z betonu C16/20 gr. 

20cm.
 kanały sanitarne i deszczowe układać na podsypce z piasku średnioziarnistego o grubości 

20cm wraz z podbiciem pach.
 sieć wodociągową układać na podsypce z piasku średnioziarnistego o grubości 20cm wraz 

z podbiciem pach.

W przypadku natrafienia na podłoże nienośne  dokonać wymiany gruntu w podłożu. 

Obsypkę prowadzić z użyciem piasku średnioziarnistego.
W wykopach w gruntach niespoistych zagęszczalnych niewysadzinowych zasypkę prowadzić z 
użyciem gruntu rodzimego. W pozostałych przypadkach dokonać wymiany gruntu na piasek 
średnioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienić.
Zasypkę kanałów prowadzić warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien być zgodny 
z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branży drogowej. 

Odtworzenie istniejącego  zagospodarowania terenu. 
Dokonać odtworzenia terenu  (poza obszarem projektowanych robót drogowych) po wykonaniu
robót branży sanitarnej.

Roboty konserwacyjne

Zakres robót konserwacyjnych odbiorników: 
 płukanie i czyszczenie istn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku pomiędzy 

istniejącymi studniami wraz z oczyszczeniem studni kanalizacyjnych;
 wywóz i utylizacja nieczystości;

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej 
uzbrojenia.

Opracował:

      Łukasz Nowakowski 

upr. Nr POM/0246/POOS/09
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KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

Dn315PVC

projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna

projektowany  wpust deszczowy (licowany z krawężnikiem)

D projektowana studnia kanalizacji deszczowej  
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e

t

kd

ks

istniejący  wodociąg
istniejące  kable  teletechniczne
istniejące  kable  elektryczne
istniejąca kanalizacja deszczowa
istniejąca kanalizacja sanitarna

DROGI PROJEKTOWANE

LEGENDA:

OŚWIETLENIOWE PROJEKTOWANE
SIECI ENERGETYCZNE I 

projektowane słupy oświetleniowe

projektowany kabel oświetleniowy YKY 5x16;

WODOCIĄG PROJEKTOWANY

H80

Z100

110PE

projektowany hydrant

projektowana zasuwa

projektowany wodociag

Si

KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA

Dn200PVC

projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

projektowana studnia inspekcyjna kanalizacji sanitarnej

S projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

  proj. zieleń: humus obsiany mieszanką traw, gr. 10 cm

  proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

  proj. zjazdy z kostki bet., koloru antracyt, gr. 8 cm

  proj. chodnik z płytki bet. o wym 20x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm

  proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający +12 cm

  proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający +2 cm

  proj. chodnik z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

technologicznego

deszczowej, wodociągu,  oświetlenia ulicznego i kanału 

w Świeciu wraz z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
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KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

Dn315PVC

projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna

projektowany  wpust deszczowy (licowany z krawężnikiem)

D projektowana studnia kanalizacji deszczowej  

granica zlewni

w

e

t

kd

ks

istniejący  wodociąg
istniejące  kable  teletechniczne
istniejące  kable  elektryczne
istniejąca kanalizacja deszczowa
istniejąca kanalizacja sanitarna

DROGI PROJEKTOWANE

LEGENDA:

OŚWIETLENIOWE PROJEKTOWANE
SIECI ENERGETYCZNE I 

projektowane słupy oświetleniowe

projektowany kabel oświetleniowy YKY 5x16;

WODOCIĄG PROJEKTOWANY

H80

Z100

110PE

projektowany hydrant

projektowana zasuwa

projektowany wodociag

Si

KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA

Dn200PVC

projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

projektowana studnia inspekcyjna kanalizacji sanitarnej

S projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

  proj. zieleń: humus obsiany mieszanką traw, gr. 10 cm

  proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

  proj. zjazdy z kostki bet., koloru antracyt, gr. 8 cm

  proj. chodnik z płytki bet. o wym 20x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm

  proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający +12 cm

  proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający +2 cm

  proj. chodnik z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

upr. POM/0246/POOS/09

Łukasz Nowakowski
PROJEKTANT

w zakresie symboli, znaków, treści i skali
mapy do celów projektowych

za zgodność z oryginałem 
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teren projektowany
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