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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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1. OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa drog gminnych: ul. Jagielly i ul. Jagiellonczyka

w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej,

kanalizacji sanitarnej, wodociagu, oswietlenia ulicznego

1.

i kanatu technologicznego

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa drég gminnych — ul. Wiadystawa Jagielty i ul.

Kazimierza Jagiellonczyka w Swieciu. Przedsiewziccie w zakresie branzy drogowej polegaé

bedzie na:

budowie jezdni;

budowie zjazdéw indywidualnych;

budowie chodnika;

wykonaniu trawnikow;

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Dtugos¢ odcinka ul. Wiadystawa Jagietty objetego budowa wynosi 346,30 mb.
Dtugos¢ odcinka ul. Kazimierza Jagiellonczyka objetego budowa wynosi 155,60 mb.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy

Gming Swiecie a firmag PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

- mapg do celow projektowych, skala 1:500,

- ustawe¢ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1260),

- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléow drogowych (Dz. U. z 12 pazdziernika
2002 r. Nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1728 1 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

- zalgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181):

a) nr 1 — Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich

umieszczania na drogach,

b) nr 4 — Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja znajduje si¢ w $rodkowo — pétnocnej czesci Swiecia, na odcinku pomigdzy
ul. Krélowej Jadwigi a ul. Bolestawa Chrobrego. Inwestycja w cato$ci poprowadzona jest przez
pola i nieuzytki.

Istniejace uzbrojenie terenu wystepuje w zasadzie wylacznie na skrzyzowaniu
z ul. Chrobrego. W pasie drogowym ulicy Jagielty znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna ze
stupem z linig napowietrzng, natomiast w ul. Jagiellonczyka gazociag.

Ulica Bolestawa Chrobrego posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym, szer. 6,0 m oraz jednostronng Sciezke rowerowg i chodnik. Ulica Chrobrego
posiada oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome cienkowarstwowe, jest dobrze
oswietlona.

4. STAN PROJEKTOWANY

Poczatek budowy drogi gminnej - ulicy Jagielty znajduje si¢ w dowigzaniu do jezdni
zaprojektowanej we wrze$niu 2013 r. przez Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego
Maciej Daniel z Grudzigdza w dokumentacji projektowej p.t: ,,Budowa drogi gminnej wraz z
infrastrukturg techniczng w rejonie ul. Paderewskiego i Jana III Sobieskiego w Swieciu",
natomiast koniec budowy przypada 4,5 m przed krawedzig ul. Bolestawa Chrobrego.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie przekroj
uliczny z obustronnymi wystajacymi kraweznikami oraz obustronnym chodnikiem szer. 2,0 m.
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Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego posiada¢ bedzie na catym odcinku szer. 6,0
m oraz spadek poprzeczny daszkowy 2,0% (od km 0+000,00 do km 0+103,35) i jednostronny
2,0% (od km 0+127,32 do km 0+346,30). Spadek jednostronny zastosowano ze wzgledu na duze
pochylenie poprzeczne terenu, wynoszace ok. 6,5%.

Koniec budowy drogi przypada na 4,5 m przed krawedzia jezdni ul. B. Chrobrego, w
dowigzaniu do wykonanej jezdni ul. Jagielty (bez ingerencji w przejazd rowerowy i przejscie dla
pieszych).

W ciggu drogi zaprojektowano dwa skrzyzowania typu prostego, nieskanalizowane, o
promieniach wyokraglajacych krawegdzie jezdni R=8,0 m i R=6,0 m, tj. z ul. Zygmunta IIT Wazy
w km 0+093,50 1 z ul. Mieszka I w km 0+262,50.

W ciggu drogi zaprojektowano 8 zjazdéw indywidualnych na dziatki przylegte o
szerokosci 4,0 m kazdy, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=3,0 m .

W lini¢ trasowania ul. Jagielty wpisano jeden tuk poziomy w km 0+103,35 o promieniu
R=250,0 m oraz trzy zatlomy w km 0+175,97, km 0+276,17 i km 0+336,72.

Poczatek budowy drogi gminnej - ulicy Jagiellonczyka znajduje si¢ 4,0 m przed
krawedzig ul. Bolestawa Chrobrego (za przejSciem dla pieszych i przejazdem rowerowym),
koniec przypadajacy w km 0+155,60 stanowi zawrotka dla pojazdéw osobowych — droga jest
bez przejazdu.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie przekroj
uliczny z obustronnymi wystajagcymi kraweznikami oraz jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m
odsunietym od krawedzi jezdni za pomocg zielenca szer. 1,0 m.

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego posiada¢ bedzie na caltym odcinku szer. 6,0
m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%.

Poczatek budowy drogi przypada 4,0 m przed krawedzig jezdni ul. B. Chrobrego, w
dowigzaniu do wykonanego wlotu ulicy (bez ingerencji w przejazd rowerowy i przejscie dla
pieszych), natomiast na koncu drogi bez przejazdy zaprojektowano zawrotke dla pojazdéw
osobowych o wymiarach 6,0x6,0 m.

W ciggu drogi zaprojektowano 6 zjazdéw indywidualnych na dziatki przylegte o
szerokosci 3,5 - 4,0 m, dowigzanych do krawedzi jezdni za pomocg promieni wyokraglajacych
R=3,0 m (z lewej strony drogi) badz skoséw 1:1,5 (z prawej strony drogi).

Chodnik przecinajacy zjazdy nalezy wykona¢ jako przejezdny, bez zmiany jego niwelety na
szerokosci zjazdow.
W lini¢ trasowania ul. Jagiellonczyka wpisano jeden tuk poziomy w km 0+121,75.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcja na drogach gminnych nalezy zastosowa¢ znaki malej wielkoS$ci, za
wyjatkiem znaku A-7 (,ustap pierwszenstwa”), ktéry winien by¢ wielko$ci $redniej. Lica
znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2, powierzchnia znakéw nie pokryta
folig (tyt) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowg folig koloru szarego.

Znak drogowy D-1 zlokalizowany w ul. Chrobrego przed skrzyzowaniem z
ul. Jagiellonczyka, za chodnikiem, winien by¢ ustawiony na stupku gietym.
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Tab. 1 Zestawienie nowych znakéw pionowych

Lp. Symbol Objasnienie znaku Hosé Wielkos¢
1 A-7 ,ustap pierwszenstwa” 5 sredni
2 C-16 ,,droga dla pieszych” 2 maty
3 C-16a ,,koniec drogi dla pieszych” 2 maty
4 D-1 ,»pierwszenstwo przejazdu” 7 maty
5 D-2 ,koniec pierwszenstwa przejazdu” 2 maty
6 D-4a ,,droga bez przejazdu” 1 maty
7 D-6b »przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” 2 maty
8 T-22 tabliczka ,,nie dotyczy roweréw” 2 maty
9 stupki do znakéw @ 70 mm 14

10 | stupki do znakéw gicte @ 70 mm 1

4.2 Docelowe oznakowanie poziome
W uzupehieniu do znakéw pionowych projekt zakltada wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalne;j.
W przypadku wystgpienia na etapie realizacji niezinwentaryzowanych zjazdéw
dopuszcza si¢ zamiang linii P-4 na lini¢ P-1e.
Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome — ul. Jagielty

e e . ., Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Ilosé [m?]
. ) o 13,4+8,3+34,3 3
1 P-1b ,linia pojedyncza przerywana — krétka 153.0427.9 136,9x0,04 = 5,5
,,linia pojedyncza przerywana prowadzaca 10,0+18,2+10,0 B
2 | Ple — szeroka” £104+2044100 | 0x012=95
.. .. . . 20,0+20,0+20,0 B
3 P-4 ,linia podwdjna ciggla 123.3425.8+20.0 129,1x0,24 = 31,0
4 | P10 ,,‘znak po’[,)rzeczny — przejscie dla 17,5 17,5
pieszych
5 | P-11 »przejazd dla rowerzystow” 12,5 12,5x0,5 =6,3
6 | p.13 ,,hn'la bezwz/g‘gl@dr/le%o zatrzymania 6.447.4 13,8x0,2625 =
ztozona z trojkatéw 3,6
7 | p.14 ,linia Warur/lk(’),wego zatrzymania ztozona 3.0 3.0x0.375 = 1.2
zZ prostokatow

L.acznie powierzchnia rozmalowania bialego grubowarstwowego w ul. Jagielty wynosi:
P=55+95+31,0+17,5+63+3,6+12= 74,6 m’

Przejazd dla rowerzystow na skrzyzowaniu z ul. B. Chrobrego nalezy rozmalowac¢ za pomoca
dwusktadnikowej masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym o podwyzszonej szorstkosci:
P =25,0m’.
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Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome — ul. Jagiellonczyka

Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Hosé [m?]
1 | P-1b ,linia pojedyncza przerywana — krétka” 6,9+19,3+27,4 53,6x0,04 =2,2
> | pote ,linia pQ]idyl’lCZEl przerywana prowadzaca 9.548.247.5+10.0 35.2x0.12 = 4.2
— szeroka
3 P-4 ,linia podwdjna ciggta” 16,4+42,5 58,9x0,24 = 14,1
4 | p-10 ,,.znak po’I’)rzeczny — przejscie dla 13.0 13.0
pieszych
5 | P-11 »przejazd dla rowerzystow” 13,5 12,5x0,5=6,3
6 | p.1a ,linia Warur/lk(’),wego zatrzymania ztozona 3.0 3.0x0.375 = 1.2
zZ prostokatow

L.acznie powierzchnia rozmalowania bialego grubowarstwowego w ul. Jagiellonczyka wynosi:
P=22+42+141+13,0+6,3 + 1,2=41,0 m®

Przejazd dla rowerzystow na skrzyzowaniu z ul. B. Chrobrego nalezy rozmalowa¢ za pomoca
dwusktadnikowej masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym o podwyzszonej szorstkosci:
P=350m".

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
— dobrg widocznoscig w ciggu calej doby,
— wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ tylko materialy atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

5. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zatozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania poziomego oraz pionowego
budowane drogi gminne: ul. W. Jagielty 1 ul. K. Jagiellonczyka bedzie bezpieczna oraz czytelna
dla wszystkich uczestnikbw ruchu drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o
normatywnych spadkach poprzecznych 1 podtuznych, separacja ruchu pieszego oraz
zapewnienie odwodnienie pasa drogowego, sprawi, ze ulice bedg spetnia¢ wszelkie standardy w
zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE
Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzgledni¢, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic¢ istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materialéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwdjnie zgigtej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnosci przy najechaniu przez pojazd.

Dopuszcza si¢ ustawienie znakow na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stupkéw
ocynkowanych ogniowo z rur stalowych okraglych, bez szwu, walcowanych na goraco o
srednicy 70 mm i gruboscig $cianki 2,5 mm.

Wymagania techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7.  UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej org. ruchu — do 31 grudnia 2023 r.

Projektant:
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2. UZGODNIENIA
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STAROSTA SWIECKI .
Swiecie, dnia 23 czerwca 2020 roku

KD.7120.147.20
PROFIL Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z p6zn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784) po rozpatrzeniu wniosku PROFIL Filip Sobiczewski, 81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego
17B/1 pozytywnie zaopiniowanego przez Burmistrza Gminy Swiecie 5 .

zatwierdzam

z uwagami opracowany przez Pana mgr inz. Filipa Sobiczewskiego projekt stalej organizacji
ruchu dla zmiany oznakowania drogi gminnej numer 031019C — ul. Chrobrego w zwiazku
z budowa drog gminnych ul. Jagielty i Jagiellonczyka w miejscowosci Swiecie.
1. Wszczaé postepowanie zmierzajagce do nadania nowo wybudowanym drogom
numeracji.
2. Odbioru oznakowania drég gminnych dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego
w Swieciu jako zarzadca drogi.
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowigzuje do dnia 31 grudnia 2023
roku.
W oparciu o § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. z 2017 r, poz. 784), jednostka wprowadzajaca
organizacje¢ ruchu zawiadomi na pismie wzglednie faksem lub mailem na adres
komunikacja@csw.pl o terminie wprowadzenia nowej organizacji, co najmniej na 7 dni przed
data jej wprowadzenia Wydzial Komunikacji i Drég Starostwa Powiatowego w Swieciu
powolujac sie na numer zatwierdzenia projektu oraz Urzad Miejski

W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢.

Zatacznik: 1 egzemplarz projektu /tylko adresat/
Otrzymujg:
1. Adresat

2. Urzad Miejski w Swieciu (opinia z dnia 09.06.2020r.) /
3. ala /




~ Opinia
Gminy Swiecie na temat projektu
stalej/ tymezasewej organizacji ruchu

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem/ Dz. U. 2017.784 tj/opiniuj¢

pozytywnie / regatywaie

przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 031019C ul.
B.Chrobrego w Swieciu w zwigzku z budowa drég gminnych — ul. Jagielly i Jagiellonczyka.

opracowany przez Filip Sobiczewski

e L L L LT geeessessesscsane

Uwagi i zastrzezenia do projektu:
Bez uwag

Swiecie, dnia 09.06.2020 roku

Przedstawiciel Gminy Swiecie

GMINA SWIECIE
86-100 Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Orientacja, skala 1:10 000
Rys. nr 2.0 — Stata organizacja ruchu - ul. Jagielly, skala 1:500
Rys. nr 3.0 — Stata organizacja ruchu - ul. Jagiellonczyka, skala 1:500

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagiellorczyka w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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Rys. nr 1.0 ORIENTACJA  Skala 1:10 000

— - lokalizacja budowy ul. Jagietty i ul. Jagiellonczyka w Swieciu
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Powiat: Swiecki

Gmina:  Siecie 041409_5
Obreb: Sulndwko 0017
ID: 6640.805.2020
Ks. rob.:87.2020

Swiecie, dn. 24.04.2020r
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