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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

1. Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;gi:rgr?i:(a Charakter i numer dokumentu

1| Gmina Swiecie 1 gi:]r:sg:z; iostniejqcego o$wietlenia ulicy Bolestawa

2 | Gmina Swiecie ) Plan odwietlenia ulicy Krélowej Jadwigi wg.
odrebnego opracowania

3. | Gmina Swiecie 3 Uzgodnienie uktadu drogowego z dnia 13.05.2020r.

| oS e e
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Zatacznik Nr 2
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Zatacznik Nr 4
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Oznaczenia
é Istn. latarnia oswielleniowa UG Swiscie;
Bn.308
proj. latarnia oswietleniowa UG Swiecie wg. odrebnego opracowani
poiiL1 "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczna
w rejonie ul. Paderewskiego i Jana Il Sobieskiego w Swieciu”
data opracowania 2013r.; autor opracowania firma—

USPOL-VISION j.m.p. Zdzistaw | Jakub Paczkowscy
z siedzibq przy ul. Chelminskiej 103, 86-300 Grudziadz

3021 numer sfupa;
30/34 odlegios¢ miedzy stupami 30m/diugosé kabla 34m

L rura ostonowa HDPE #110, dl. 5m
pefon | — uziom pretowy P2/8
s proj. kabel oswietleniowy YAKXSzo 5x35;

-,

7 —proj. stup oswietleniowy wysiegnikowy aluminiowy fypu
SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazny), anodowany grafitowy,
stozkowy, oprawy mocowane na wysiegniku;
ditugos¢ ramienia wysiegnika L=1,5m; kat nachylenia
ramion 5°; oprawa fypu Cuddle Il LED 72(lub réwnowazna)
moc 79W, barwa swiatla 5000K, strumieri 975@Im—-oswietlenie jezdni;
Il ki. ochr., stopieri szczeinosci IP66, z ukl. redukcji mocy 40%;

1 — prefabrykowana zelbetowa studnia kablowa SKR-1;
na pofrzeby kanatu technologicznego;

- projektowana kanalizacja na potrzeby kanafu technologicznego

2-otworowa z rur 2xHDPE 2110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2);
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

2. Opis techniczny
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia oraz kanatu technologicznego dla ulicy
Kazimierza Jagielloniczyka i Wiadystawa Jagietty w Swieciu, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1, w
zwigzku z realizacjg inwestycji ,Budowa drog gminnych: ul. Jagietty i ul. Jagiellonczyka wraz z budowg
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu
technologicznego”.

2.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

roboczych warunkéw projektowania o$wietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

projektu drogowego oraz o$wietlenia ulicznego ulicy Krélowej Jadwigi w Swieciu firmy USPOL-VISION
j.m.p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy z siedzibg przy ul. Chetminskiej 103, 86-300 Grudzigdz, data
opracowania 2013r ;

f) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

g) obowigzujgcych norm i przepisow.

O O T QO
—_— — — — —

D

2.2.  Oswietlenie uliczne
2.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym projektowana ulica Kazimierza Jagiellonczyka i Wiadystawa Jagietty w
zakresie objetym niniejszym opracowaniem sg nieo$wietlone.

Na ulicy Bolestawa Chrobrego przylegajacej do projektowanych ulic jest istnigjace oSwietlenie
drogowe zasilone z szafki SO-011 UG Swiecie. Szafka jest wtasnoscig Gminy Swiecie i jest zlokalizowana
w pasie drogowym przy skrzyzowaniu ulicy Bolestawa Chrobrego i Krolowej Jadwigi. Ulica Bolestawa
Chrobrego o$wietlona jest oprawami LED o mocy 96W, barwa $Swiatta 5000K, na stupach aluminiowych
wysiegnikowych. Stup typu SAL-10,5 o wysokoéci 10,5m, dtugo$¢ ramienia wysiegnika 1,5m.

Na ulicy Krolowej Jadwigi w 2013 roku firma USPOL-VISION j.m.p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy z
siedzibg przy ul. Chetminskiej 103, 86-300 Grudzigdz zaprojektowata oswietlenie drogowe. Na ulicy
Krélowej Jadwigi, przewidziano montaz stupéw aluminiowych okragtych typu SAL-10,5 WL 1/1,5(wysoko$¢
10,5m dtugos¢ ramienia wysiegnika 1,5m) z oprawami LED o mocy 96W, barwa Swiatta 5000K.

Projektowane osSwietlenie ulicy Kazimierza Jagiellonczyka zasilone zostanie z istniejacego stupa
numer 302 ulicy Bolestawa Chrobrego, natomiast projektowane o$wietlenie ulicy Wiadystawa Jagietty
zasilone zostanie z stupa numer 4/6 ulicy Krolowej Jadwigi(oSwietlenie wg. odrebnego opracowania).

2.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowang ulice Kazimierza Jagiellonczyka oraz Witadystawa Jagietty zgodnie z normg PKN-
CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 zaliczono do klasy min. C4(CE4). Warto$¢ $redniego natezenia
oswietlenia dla klasy C4 zgodnie z ww. normg wynosi 10Ix, a minimalna wartos¢ rownomierno$ci
o$wietlenia 0,4.

Natomiast projektowane ciggi piesze i Sciezki rowerowe zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono
do klasy minimum P3(S3). Warto$¢ sredniego natezenia o$wietlenia dla klasy P3 zgodnie z ww. normg
wynosi 7,5Ix, a minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia 1,5Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych
ciagow pieszych i ulic.

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

2.2.3. Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii

Projektowane o$wietlenie ulicy Kazimierza Jagiellonczyka zasilone bedzie z istniejacej latarni
numer 302 — ulica Bolestawa Chrobrego. Latarnia 302 zasilona jest z szafki oswietleniowej SO-011 UG
Swiecie zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Bolestawa Chrobrego(przy skrzyzowaniu z ulicg Krolowej
Jadwigi) w Swieciu. Sterowanie o$wietleniem odbywag sie bedzie bez zmian- sterownik radiowy.

Projektowane osSwietlenie ulicy Wiadystawa Jagietty zasilone bedzie z latarni numer 4/6(wg.
opracowania USPOL-VISION j.m.p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy z Grudzigdza). Latarnia 4/6 zasilona jest
z szafki oswietleniowej SO-011 UG Swiecie zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Bolestawa
Chrobrego(przy skrzyzowaniu z ulica Krélowej Jadwigi) w Swieciu. Sterowanie oéwietleniem odbywacé sie
bedzie bez zmian- sterownik radiowy.

Moc przytaczeniowa szafki wynosi 12kW, moc o$wietlenia przytaczonego do szafki o$wietleniowe;
wynosi 7,51kW. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwigkszania mocy przytaczeniowej dla szafki
oSwietleniowej.

Lokalizacje stupow oS$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1, natomiast schemat szafki o$wietleniowej na rys. nr E-2.

2.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 7,51kW(moc catkowita osw.)
* moc zapotrzebowana 7,51kW(moc catkowita o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napiecia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

* ukfad instalacji TN-C-S

« dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s - dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

2.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablami typu YAKXSzo 5x35 z
zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku konieczno$ci przejScia
kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych, HDPE
110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury HDPE110(sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zosta¢
wytyczone przez geodete. Na catg dlugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne
w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow i szafek oSwietleniowych. Opaska
powinna zawieraC informacje: - 1kV, kabel oSwietleniowy, YAKXSzo 5x35, Wfasciciel + rok utozenia.
Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu
wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okre$lonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtéw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia
kabli stosowa¢ zaprasowane koncdwki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.
Catosc¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesow
osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym
przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za
wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkdw do przytaczenia latarni.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:
- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu rohét
dokonaé sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerag TV.
Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.
Uwaga !!!

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane os$wietlenie ulicy Kazimierza Jagielloriczyka oraz Witadystawa Jagietty nalezy
wykona¢ z zastosowaniem stupéw wysiegnikowych aluminiowych okragtych anodowanych w kolorze
grafitowym,  ustawionych  na  prefabrykowanych ~ fundamentach  dostarczanych  przez
producenta/dystrybutora stupéw. Stupy spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991.
Dla stupow zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-80(lub réwnowazne). Stupy posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano stupy
wysiegnikowe typu ROSA SAL-9 WL 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazne). Wysoko$¢ zawieszenia oprawy H=9m,
wysiegnik tukowy jednoramienny aluminiowy anodowane w kolorze jak stupy, dtugo$¢ ramienia L=1,5m, kat
nachylenia ramienia 5 stopni. Sylwetka stupa i wysiegnika tozsama z rys. nr E-3, E-4.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w
catosci zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska lakierem asfaltowym lub inng masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W stupach zastosowa¢ tabliczki stupowe dedykowane typu NTB-1(lub
rownowazne). W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowe;.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupow zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamkniecie
pokryw wnek stupowych srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Latarnie nr 4/6/2(ulica Wiadystawa Jagietty) montowa¢ po domiarze w terenie poza strefg ochronng
linii napowietrznej SN-15kV(min. 5m od skrajnych przewodow linii), latarnie dodatkowo uziemi¢, uziomem
pretowym typu P2/8.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegto$ci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

Zastosowaé stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

2.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do o$wietlenia ulicy Kazimierza Jagiellonczyka oraz Wiadystawa Jagiety zaprojektowano oprawe
uliczng typu Rosa Cuddle Il LED 72(lub rownowazne) z zrodtem typu LED, moc 79W, barwa Swiatta
4000K, strumien $wietiny 9750Im. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢$ = 0,85, stopien
szczelno$ci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodio Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli $wiecacych LED. W oprawach zaprogramowacé redukcje
strumienia Swietlnego o 40% w godzinach 23.00 - 4.00.

Parametry rownowaznosci oprawy:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz wysiegniku;

- temperatura barwowa Swiatta biatego 4000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli Swiecacych LED;

- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie;

UWAGA

1. Zastosowac oprawy o$wietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

2. Numeracje stupéw oswietleniowych wykonaé w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami
przedstawiciela Wydziatu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Swieciu.

2.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

2.2.9. Wykaz podstawowych materiatow

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robdt zwigzanych z budowa oswietlenia - Inwestor
Ulica Kazimierza Jagiellonczyka

Materiat llosé

Kabel elektroenergetyczny YAKXSzo 5x35 172m
Przewéd YDY 3x1,5 52m
Rury ostonowe HDPE 110, sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2 49m
Oprawa uliczna typu Rosa Cuddle Il LED 72(lub réwnowazna) z zrodtem typu LED, moc 79W, barwa $wiatta | 4szt.
4000K, strumien Swietlny 9750lm. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW. Oprawa zgodna z opisem

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

technicznym — punkt 2.2.7.

Stupy o$w. wysiegnikowe aluminiowe okragte typu ROSA SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazne) wraz z| 4szt.
fundamentem typu B80(lub réwnowazny). Stup anodowany w kolorze grafitowym. Wysoko$¢ zawieszenia
oprawy H=9m, wysiegnik tukowy jednoramienny aluminiowy anodowane w kolorze jak stupy,
dtugos¢ ramienia L=1,5m, kat nachylenia ramienia 5 stopni. Stup zgodny z opisem technicznym — punkt
2.2.6.

Uziemienia typu P2/8 2szt.
Przewdd LgY 16 4m
Tabliczki bezpiecznikowe TB-1 6szt.

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robdt zwigzanych z budowa oswietlenia - Inwestor
Ulica Wtadystawa Jagielty

Materiat llosé

Kabel elektroenergetyczny YAKXSzo 5x35 456m
Przewod YDY 3x1,5 130m
Rury ostonowe HDPE 110, sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2 83m

Oprawa uliczna typu Rosa Cuddle Il LED 72(lub réwnowazna) z zrodtem typu LED, moc 79W, barwa| 10szt.
$wiatta 4000K, strumien Swietlny 9750Im. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW. Oprawa zgodna z opisem
technicznym — punkt 2.2.7.

Stupy osw. wysiegnikowe aluminiowe okragte typu ROSA SAL-9 WL 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazne) wraz z| 10szt.
fundamentem typu B80(lub rownowazny). Stup anodowany w kolorze grafitowym. Wysoko$¢ zawieszenia
oprawy H=9m, wysiegnik tukowy jednoramienny aluminiowy anodowane w kolorze jak stupy,
dtugo$¢ ramienia L=1,5m, kat nachylenia ramienia 5 stopni. Stup zgodny z opisem technicznym —
punkt 2.2.6.

Uziemienia typu P2/8 4szt.
Przewod LgY16 10m
Tabliczki bezpiecznikowe TB-1 10szt.
Tabliczki bezpiecznikowe podziatowe 1szt.

2.2.10. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli oSwietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbieraé
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robot kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

2.3. Kanat technologiczny
Zgodnie z roboczymi ustaleniami z Gming Swiecie projekt przewiduje budowe kanaty technologicznego
wzdtuz ul. Kazimierza Jagielloiczyka oraz Wtadystawa Jagietty.
» Kanalizacja kablowa.
Kanalizacje wykonac¢ z 2 rur karbowanych HDPE 1110 mm (pod drogami o sztywno$ci obwodowej 9kN/m?
w pozostatych miejscach 6kN/m2) na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig na gtebokosci 1,0 m. Rury nalezy
uktada¢ w 1 warstwie po 2 rury. Trasa kanatu technologicznego powinna zosta¢ wytyczona przez geodete.
Na rurach nalezy w odstepach co 10m i przy kazdej studzience stosowa¢ opaski kablowe z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,KANAL TECHNOLOGICZNY”, ,nazwa Wiasciciela”, ,Rok budowy”. Pod
istniejgcymi lub nowo wybudowanymi drogami kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg
— przewiertem sterowanym lub przepychem. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o gruboSci
0,20m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i 1s=0,97 w obrebie
korpusu drogowego.
Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

» Studnie kablowe.
Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowac zelbetowe studnie prefabrykowane SKR-1

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania rob6t zwigzanych z budowa Kanatu technologicznego -

Inwestor
Ulica Wiadystawa Jagielty
Materiat llosé
Studnia zelbetowa prefabrykowana typu SKR-1 8szt.
Rury HDPE karbowane 110, sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2 736m

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robét zwigzanych z budowa Kanatu technologicznego -

Inwestor
Ulica Kazimierza Jagiellonczyka
Materiat llosé
6 Studnia zelbetowa prefabrykowana typu SKR-1 5szt.
Rury HDPE karbowane 110, sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2 336m

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Spadki napiecia

Ulica Kazimierza Jagiellonczyka

Obliczony spadek napiecia wynosi 0,74% od miejsca przytaczenia szafki o$wietleniowej SO-011 UG
Swiecie(ul.Bolestawa Chrobrego) tj. szafki pomiarowej do najdalszego proj. stupa 4/6/10. Obliczony
spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Ulica Wiadystawa Jagietty

Obliczony spadek napiecia wynosi 0,72% od miejsca przytaczenia szafki oswietleniowej SO-011 UG
Swiecie(ul.Bolestawa Chrobrego) tj. szafki pomiarowej do najdalszego proj. stupa 302/4. Obliczony
spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.2.0chrona od porazen

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonych do projekiu.
Sprawdzenie projektowanego obwodu

Ulica Kazimierza Jagiellonczyka
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Ulica Wiadystawa Jagietty
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

3.3. Natezenie o$wietlenia
Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki zatagczono do projektu.
Ulica Kazimierza Jagiellonczyka bez redukcji

Ulica Kazimierza Jagieloriczyka / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokoscé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zielen (Szerokosé: 1.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspodlczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

! - L1.95m

o +— .

0.00 40.00m @)
Oprawa: ZPS0 ROSA 2223135/4/DW Cuddle Il LED REG 72 4000K DW
Strumien swietlny (Oprawa): 9949 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 11650 Im przy 70°: 715 cd/kim
Moc opraw: 790W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostrannie na dole przy 90°: 2.56 cd/klm
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kiemunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
WysokoS¢ montazu (1): a000m zamstalowanym i gotowym do wZytku oswietieniu.
WysokosE punktu Swietinego:  8.900 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.943m oswietleniowe] G2.
Nachylenie wysiegnika (3): abD* Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dilugosc wysiegnika (4): 1.500m oslepiania D_3.

Ulica Kazimierza Jagieloriczyka / Lista opraw

ZPS0 ROSA 2223135/4/DW Cuddle Il LED REG  llustracje oswietlen f
72 4000K DW Znajdziesz w naszym .-f""-ﬁ“'--« !
Numer artykulu: 2223135/4/DW katalogu oswietlen. e P
Strumien swietlny (Oprawa): 9949 [m

Strumien swietlny (Lampy): 11650 Im

Moc aopraw:. 79.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 68 96 100 86

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 4000K 72W
(Czynnik korekeyjny 1.000).

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

Ulica Kazimierza Jagieloriczyka / Wyniki szczegotowe

T6.00m

— —

@ [ -1.00

; E 2 T -3.00
0.00 40.00 m
Wspodlczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokaosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnioneg.)
E, [1X] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14.16 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =040
Spelnione/nie spelnione: E v g
2  Pole oszacowania Chaodnik 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Em [x] Emin [x]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1023 569
Wartosci zadane wedlug klasy: =750 =150
Spelnione/nie spetnione: 4 v
Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
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Ulica Kazimierza Jagiellonczyka z redukcja 40%
Ulica Kazimierza Jagieloriczyka / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zielen {Szerokosc: 1.000 m)

Chodnik 1 {Szerokosc: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwacjic 0.5

Rozmieszczenia opraw

X
)
h
(1)
1 ] 1 ¥
[ -] -195”‘ :""H
0.00 40.00 m ()
Oprawa: ZPS0 ROSA 2223135/4/DW Cuddle 1| LED REG 72 4000k DW
Strumien Swistiny (Oprawa): 9949 Im Wartosci maksymalne mocy oswistleniows)
Strumien swisting (Lampy): 11650 Im przy 70°: 715 cd/kim
Moc opraw: 90W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.56 cd/klm
Odstep slupa; 40.000 m W kazdym kierunku tworzaeym podany kat z doing linia picnows prey
Wysokost montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotoenym do uEytku odwieteniu,
Wiysokost punktu swietinego:  8.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Mawis (21 -1.941 m oswietleniowe] G2.
Machylenie wysiegnika (31 SR Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugost wysiegnika (4 1.500 m oslepiania D_3.

Ulica Kazimierza Jagieloriczyka / Lista opraw

ZPSO ROSA 2223135/4/DW Cuddle Il LED REG  llusfracje odwietlen

72 4000K DW Znajdziesz w naszym B o
Numer artykulu: 2223 135/4/DW katalogu oswietlen. [f—
Strumien swietiny (Oprawa): 9949 Im

Strumien swietiny (Lampy). 11650 Im

Moc opraw: 79.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 68 96 100 86

Wyposazenie: 1 X Samsung LH351C 4000k 72W
(Czynnik korekcyjny 0.600).

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

Ulica Kazimierza Jagieloniczyka / Wyniki szczegotowe

6.00m

— S —

Wspaiczynnik konserwacji- 0.85

| © [ ]

0.00 40.00 m

Skala 1:329

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugost: 40.000 m, SzerokosE: 6.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CED (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E., [ uo
Wartosci rzeczywiste wadlug obliczenia: 8.50 0.54
Wartosci zadane wedlug klasy: =7.50 =0.40
Spetnione/nie speinione; g " 4

Ulica Kazimierza Jagieloriczyka / Wyniki szczegdtowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 40.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [1x] E i (%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.13 3.42
Wartosci zadane wedtug klasy =500 =1.00
Spemnione/nie speinione: v g

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

Ulica Wiadystawa Jagielty bez redukciji

Ulica Wiadystawa Jagielly / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 2 {Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 {Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokost: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

l-1.QPIJr!r|

1 4 ] | i‘_.-;

0.00 43.00 m @)
Oprawa: ZPS0 ROSA 2223135/4/DW Cuddie Il LED REG 72 4000K DW
Strumien Swietiny (Oprawa): 9949 Im Wartoscl maksymaine mocy oswietieniowe]
Strumien Swietiny (Lampy): 11650 Im przy 70° 715 cd/kim
Moc opraw: 790w przy 80°: 102 cd/kim
Rozmieszczenie: Jjednostronnie na dole przy 907 2.56 cd/kim
Odstep slupa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat = doing finfs pionows przy
Wysokost montazu (1) 2.000m zainstalowsnym i gotowym do uzythu o5wistieniu.
Wysokost punkiu Swietinego: 8.900 m RozmieszczZenie speinia wymagania klasy mocy
MNawis (2): -0.991Tm oswietleniowe] G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dhugost wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.

Ulica Wiadystawa Jagietly / Lista opraw

ZPS0O ROSA 2223135/4/DW Cuddle || LED REG  llustracje oswietlen
72 4000K DW Znajdziesz w naszym ,-*]“'x\ —_
Numer artykutu: 2223 135/4/DW katalogu oswietler. e

Strumien swietiny (Oprawa): 9949 Im '
Strumien swietiny (Lampy): 11650 Im

Moc opraw: 79.0 W

Klasyfikacja oswietledl CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 68 96 100 86

WyposaZenie: 1 X Samsung LH351C 4000K 72w
(Czynnik korekcyjny 1.000)

1L

o

= P

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

Ulica Wiadystawa Jagielty / Wyniki szczegolowe

@ Teoom

Te.0o
@

@ 0.00

1 1 i 1 -2.00
0.00 4300 m
Wspdlczynnik konserwacji- 0.85 Skala 1:351
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugosc: 43.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana kiasa oswielleniowa. CE4 (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly speinione. )
E,. [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 13.82 0.44
Wartosci zadane wedlug klasy: =10.00 =040
Speinione/nie spainions; " 4 v g
Pole oszacowania Chodnik 1
Diugose: 43.000 m, Szerokost: 2.000 m
Siatka: 15 ¥ 3 Punkily
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione. )
Em BK] Em'un [|K]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia; 967 494
Wartosci zadane wedtug kiasy: =7.50 =1.50
Spelnionemnie spetnione: o "y
Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 43.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 15 % 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszysikie wymagania folometryczne zostaly speinione.)
E, I Eomin [
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.22 o
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie speinione: " 4 J

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-

21



Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

Ulica Wiadystawa Jagietty z redukcja 40%

Ulica Wladystawa Jagielly / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 2 {Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 {Szerokost: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokost: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.685

Rozmieszczenia opraw

IJ.DGM

—t +— om

0.00 43.00 m (2)
Oprawa: FP50 ROSA 2223135/4/DW Cuddie Il LED REG 72 4000K DW
Strumien swietlny (Oprawa): 9949 Im VWartosci maksymaline mocy aSwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 11650 Im przy 70° 715 cd/kKim
Moc opraw: T90W przy 80°; 102 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°; 2 56 cd/kim
OGSTF;FI slupa: 43000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa pray
Wysokost montazu (1): 9.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwisdeniu,
Wysokosc punkiu Swietinego: 8900 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
MNawis (2). -0.991 m oswietleniowej] G2.
Nachylenie wysiegnika (3} 50°¢ Rozmieszezenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugost wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 3.

Ulica Wiadystawa Jagielty / LISTa opraw

ZPS0 ROSA 2223135/4/DW Cuddle Il LED REG  llustracje oswietlen

72 4000K DW znajdziesz w naszym TQC_
Numer artykolu: 2223135/4/DW katalogu oswietlern. el Jf;\ i
Strumien swietiny (Oprawa): 9949 Im NS

Strumien swietiny (Lampy): 11650 Im

Moc opraw: 79.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 68 96 100 86

WyposaZenie: 1 x Samsung LH351C 4000K 72W
(Czynnik korekcyjny 0.500).

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

Ulica Wiadystawa Jagiellty / Wyniki szczegdtowe

@ Taoom

| I N - Y — |

@ To.oo

[ 1 i i i .znﬂ
0.00 43.00m
Wspaiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:351
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 43.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., [iX] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 829 044
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2040
Spetnicne/nie spainions; 7 4 "4
Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 43.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa odwietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E,, [Ix] E..n [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.80 296
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spenione: s v
Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 43.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oéwietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [Ix] E,.in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.53 479
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 =>1.00
Spetnione/nie speinione: J <

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne oraz kanat technologiczny

4. Rysunki
Spis rysunkow

1. O$wietlenie uliczne oraz kanat technologiczny — projekt zagospodarowania terenu
- 1:500

2. Schemat zasilania o$wietlenia

3. Oswietlenie uliczne — sylwetka stupa — ulica Kazimierza Jagiellonczyka - 1:50

4. O$wietlenie uliczne — sylwetka stupa — ulica Wiadystawa Jagietty -1:50

4. Skrzyzowania kabli oSw. z innym uzbrojeniem-odlegto$ci normatywne

rys. nr E-1
rys. nr E-2
rys. nr E-3
rys. nr E-4
rys. nr E-5

Budowa drég gminnych: ul. Jagiely i ul. Jagielloriczyka wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanafu technologicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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OZNACZENIA

obaigoiyn opmpjsajog Aoln

Pi=Ps=7,51kW

Moc catkowita szafki osw.

KOLOREM SZARYM POKAZANO ELEMENTY SIECI

OSWIETLENIOWEJ ISTNIEJACE LUB UJETE

W ODREBNYM OPRACOWANIU FIRMY USPOL-

-VISION j.m.p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXSzo 5x39.
2. Kable pod jezdnia ufozyé w rurze HDPE110(sztywnosé obwodowa 9kN/m2);

3. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg PN-76/FE-05125 oraz N-SEP-004

4. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedagce
pod napieciem.

5. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sq
trzy kable stosowac tabliczki podziatowe

6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 2A

7. Numery stupéw przyjeto na etapie projektu,
ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wtascicielem

8. Wszystkie oprawy wyposazyé w uktady redukcji mocy

9. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci
10. Wszystkie stupy aluminiowe anodowane grafitowe

4/6/10

Proj. YAKXSzo 5x35

ulica Kazimierza Jagielonczyka

302/4

31UB}aIMSO 80b[BIuYS|

m|n§.. stup oswietleniowy wysiegnikowy aluminiowy typu

SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazny), anodowany grafitowy,

stozkowy, oprawy mocowane na wysiegniku;

dtugos¢ ramienia wysiegnika L=1,5m; kqt nachylenia
ramion 5% oprawa typu Cuddle Il LED 72(lub réwnowazna)

ulica Bolestawa Chrobrego
301

pA

Tabliczka TB-1
dla 3 linii kablowych

R<100 L — uziom pretowy
28/32

313

302/1 302/2 302/3
—/40 w - /44 @ 40/44 @ 40/44
zm_o@hc R<10Q[

-/34

315

S 1

Tabliczka TB-1
dla 3 linii kablowych

P2/8

- odlegfos¢ miedzy stupami

28m/dlugosé¢ kabla 32m

1/2

- stup nr 1/obwéd nr 2

moc 79W, barwa swiatta 4000K, strumiern 9750Im—oswietlenie jezdni;
Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66, z ukt. redukcji mocy 40%;

—— - podziat sieci
(Do - istn. stup oswietleniowy

ul. Gatezynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl
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FILIP SOBICZEWSKI

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/18/2020
7 dnia:

30.03.2020 r.

Nazwa opracowania:

Budowa drég gminnych: ul. JagieHly i ul. Jagiellonczyka
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego.

Branza:

Elektro-
energetyczna

Inwestor:

Gmina Swiccie,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Tytut rysunku:
Schemat zasilania oswietlenia

Skala:

Data:

pazdziernik 2020 r.

Lokalizacja inwestycji:

Obreb 0017, Sulnowko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1

106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1

Nr rys:

E-2

Projektant: Specjalnosc: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jacek 7bikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnodc: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Oprawa typu Cuddle Il LED 72(lub réwnowazna)

moc 79W, barwa Swiatta 4000K, strumien 9750Im;
Il kl. ochr., stopien szczelnosci IP66,
Zz ukt. redukcji mocy 40%;

Proj. stup oswietleniowy stozkowy wysiegnikowy aluminiowy typu

SAL—9 Wt 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazny), anodowany grafitowy,
stozkowy, oprawy mocowane na wysiegniku;
dtugos¢ ramienia wysiegnika L=1,5m; kqt nachylenia

- ramion 5°;
- 3,45 _
PRZEKROJ D-D (ul. Jagiellonczyka)
km 0+087,00
_ 2.00 . 100 | 6.00
chodnik Zielen jezdnia
m E$r=10,23Ix EsSr=14,16Ix
) 2% Uo=0,54Ix

/

Fundament prefabrykowany
o wymiarach 1,5mx0,4mx0,4m
typu B—80(lub réwnowazny)

UWAGA
Zastosowac stupy oraz oprawy oswietleniowe
zgodnie z uzgodnieniem wydanym

przez Gmine Swiecie

%
2
7S
g4

1.87

Widok oprawy

zielen

_ __u_NO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatezynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/18/2020
z dnia:

30.03.2020 1.

Nazwa opracowania:

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

Budowa drog WB:EMO:“ E J mmag\.H ul.J mmﬁ:.n:oN%Wm | Elektro- al. Wojska
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna [Polskicgo 124,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego. 86-100 Swiecic
Tytut rysunku: Skala: Data:

1:50

Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa

- ulica Kazimierza Jagielonczyka

pazdziernik 2020 r.

Lokalizacja inwestycji:

Obreb 0017, Sulnéwko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1

106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1

Nrrys:

E-3

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
‘Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10

-elektryczna




Oprawa typu Cuddle Il LED 72(lub réwnowazna)
moc 79W, barwa swiatta 4000K, strumien 9750Im;
Il kl. ochr., stopien szczelnosci IP66,

Zz ukt. redukcji mocy 40Z%;

Proj. stup oswietleniowy stozkowy wysiegnikowy aluminiowy typu

SAL—9 Wt 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazny), anodowany grafitowy,
stozkowy, oprawy mocowane na wysiegniku;
dtugos¢ ramienia wysiegnika L=1,5m; kgt nachylenia

T ramion 5°;
- 2.50 _
PRZEKROJ A-A (ul. Jagietty)
km 0+018,00
_ 2.00 _ 6.00
- chodnik jezdnia
3 E$r=9,67Ix E$r=13,82Ix

7
\ \\
7
\\ / 7

Proj. kabel YAKXSzo 5x35

Fundament prefabrykowany
o wymiarach 1,5mx0,4mx0,4m
typu B—80(lub réwnowazny)

UWAGA
Zastosowac stupy oraz oprawy oswietleniowe
zgodnie z uzgodnieniem wydanym

przez Gmine Swiecie

2.00 L0907
chodnik zielen
ESr=9,22Ix
_2% _

Widok oprawy

ul. Gatezynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

_ __u_NO

FILIP SOBICZEWSKI

Umowa nr:
IN 272/18/2020
z dnia:

30.03.2020 1.

Branza:
Nazwa opracowania:
Budowa drég gminnych: ul. Jagietty i ul. Jagiellonczyka Elektro-
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego.

Inwestor:

Gmina Swiecie,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecic

Skala:

1:50

Tytut rysunku:
Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa
- ulica Wtadystawa Jagietty

Data:

pazdziernik 2020 r.

inwestycji:

Obreb 0017, Sulnéwko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1
106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1

Nrrys:

E-4

Projektant: Specjalnosé: Podpis:

POM/0215/POOE/09

mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Todpis:

mgr inz. Pawet Irek POM/0012/PWOE/10

-elektryczna




£
kabel sieci osw. 0,4kV m

Teren nieutwardzony
np. trawnik
poziom fterenu

70cm N\

kabel sieci osw. 0,4kV

120-140cm \,

rurociqg

Chodnik lub sciezka rowerowa

poziom terenu

NI CCCCCCSE

kabel sieci osw. 0,4kV

140cm <z
N

50cm

120-

rurociqg

Droga lub ulica przeznaczona dla ruchu kotowego

poziom fterenu

N S CCCCE \

Rura osfonowa
HDPE #110mm
(9kN/m2)

ODLAGE0SCI KABLI NN 0,4kV OSWIETLENIOWYCH
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [em]

Kable o napieciu znamionowym
L.p. | Rodzaj urzaqdzenia Un<30kV w tym réwniez kable oswietlenia ulicznego

podziemnego B Odleglos¢ pionowa A Odleglos¢ pozioma

na skrzyzowaniu przy zblizeniu

I |Rurociagi wodocia- 25[cm]+srednica rurociqgu | 25[cm]+srednica rurociqgu
gowe, sciekowe, Dopuszcza sie zmniejszenie
cieplne, gazowe z \jor' ojlegtosci pod warunkiem

azami niepalnymi .
g patny zastosowania oston otacza-
jacych.

poziom ferenu

A

zblizenie

kabel sieci osw. 0,4kV

00| skrzyzowanie

UWAGA

W RAZIE POTRZEBY PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI KABLE OSW. CHRONIC

RURAMI OCHRONNYMI

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia
_ _ T xo REGON 366246140 NIP 559-181-12-81

www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/18/2020
7 dnia:

30.03.2020 r.

. Branza:
Nazwa opracowania:

wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego.

Budowa drég gminnych: ul. Jagielty i ul. Jagiellonczyka Elektro-
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna

Inwestor:

Gmina Swiccie,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Tytut u: Skala:

Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem -
- odlegtosci normatywne

Data:

pazdziernik 2020 r.

Lokalizacja inwestycji:

106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1

Obreb 0017, Sulnowko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1

Nr rys:

E-5

Projektant: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
magr inz. Jacek Zbikowski [instalacyina POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




