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I. Opis techniczny
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86—100 Swiecie

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest inwestycja ,,Budowa drég gminnych — ul. Jagielty

1 ul. Jagiellonczyka w $wieciu wraz z budowag kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarne;j,
wodociagu, oswietlenia ulicznego 1 kanatu technologicznego”.

Niniejszy projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowe].

Lokalizacja inwestycii:
Obreb Sulndéwko, nr 0017: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1,
106/8, 104/5,104/1, 102/21,97/1

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Podstawa opracowania

e zlecenia Inwestora — Gminy Swiecie,
wizja lokalna,
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,
obowigzujace normy i przepisy.




1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1.1. Dane ogoélne - kanalizacja deszczowa.

ul. Jagietly.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowa grawitacyjng o $rednicy Dn200mm, Dn250mm,

Dn315mm w celu odprowadzenia wod opadowych z ulicy Jagietty w Swieciu.

Wyréznia si¢ dwie zlewnie wod opadowych. Odbiornikiem wod opadowych ze zlewni pdinocne;j
jest istniejaca kanalizacja deszczowa o srednicy Dn400mm na dzialce nr 104/1 obrgb 0017
Sulnéwko, gmina Swiecie.

Odbiornikiem wod opadowych ze zlewni potudniowej jest istniejgca kanalizacja deszczowa o
srednicy Dn500mm na dziatce nr 106/13 obreb 0017 Sulnéwko, gmina Swiecie.

Wody opadowe zbierane sg do wpustow deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane sg do
kanatu deszczowego (wlaczenia przykanalikoéw poprzez studnie kanalizacyjne).

Kanalizacje deszczowg zlokalizowano w jedni. Wtazy zlokalizowano w osi pasa ruchu .

Zaprojektowano takze siegacze o S$rednicy Dn315PVC w celu przysziej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej.

ul. Jagiellonczyka.
Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowq grawitacyjna o srednicy Dn200mm, Dn250mm,
Dn315mm w celu odprowadzenia wod opadowych z ulicy Jagielty w Swieciu.

Wyréznia si¢ jedna zlewni¢ wod opadowych. Odbiornikiem wod opadowych ze zlewni jest
istniejgca kanalizacja deszczowa na dziatce nr 106/11 obreb 0017 Sulnéwko, gmina Swiecie.

Wody opadowe zbierane sg do wpustow deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane sg do
kanatu deszczowego (wlaczenia przykanalikéw poprzez studnie kanalizacyjne).

Kanalizacje deszczowa zlokalizowano w jedni. Wtazy zlokalizowano w osi pasa ruchu .

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada sie z:
e wpustow kanalizacyjnych z osadnikami o glebokosci 1,0m,
e studni kanalizacyjnych z osadnikami o gltebokosci 0,5m.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanych kanatow z opisem uzbrojenia:
e JSrednica kanatu (przykanalika), dtugos¢, spadek;
e rzedne kanatow w studniach kanalizacyjnych (wpustach deszczowych) 1 wtazow
e studnie kanalizacyjne — D1/1, D2/1, .....
e wpusty kanalizacyjne — WD1, WD2, .........




1.2. Dane ogodlne - kanalizacja sanitarna.

ul. Jagietty:

Zaprojektowano ukfad grawitacyjny w celu odprowadzenia sciekow z dzialek przy ulicy nr
Jagietty w Swieciu.

W ulicy zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng o $rednicy Dn200mm z przylaczami o
srednicy Dn160mm do granicy dziatek (zakonczonych studniami o srednicy 315mm).
Odbiornikiem gtownym dla przewazajacej czeSci zlewni jest istniejacy kanat o $rednicy
Dn200mm na dziatce nr 106/13 obrgb 0017 Sulnowko. Wiaczenie projektowanego kanatu do
istniejgcej studni kanalizacyjne;j.

Odbiornikiem dla potnocnej czesci zlewni jest istniejacy kanat o srednicy Dn200mm na dziatce nr
104/1 obreb 0017 Sulnowko. Wlaczenie projektowanego kanalu do istniejagcej studni
kanalizacyjnej.

Zaprojektowano takze siggacze o S$rednicy Dn200mm w celu przysziej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej.

ul. Jagiellonczyka:

Zaprojektowano ukfad grawitacyjny w celu odprowadzenia sciekow z dzialek przy ulicy nr
Jagiellonczyka w Swieciu.

W ulicy zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng o $rednicy Dn200mm z przylaczami o
srednicy Dn160mm do granicy dziatek (zakonczonych studniami o srednicy 315mm).

Odbiornikiem jest istniejacy kanat o $rednicy Dn200mm na dziatce nr 106/11 obreb 0017
Sulnowko. Wtaczenie projektowanego kanatu do istniejacej studni kanalizacyjne;.

Zaprojektowano takze siggacze o S$rednicy Dn200mm w celu przysziej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej.

Na planie styuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej kanalizacji santarnej z opisem
uzbrojenia:

e JSrednica kanatu (przykanalika, kolektora ttocznego), dtugos¢, spadek

¢ rzedne kanatow w studni kanalizacyjnej (inspekcyjnej) 1 wlazow

¢ studnie kanalizacyjne Dn1200mm — S1, S2, ....

e studnie inspekcyjne na ciggu gtéwnym — Sil, Si2, ........

e studnie inspekcyjne przy granicy posesji — Sil', Si2', ........

1.3. Dane ogodlne - sie¢ wodociagowa.
ul. Jagietty:

Zaprojektowano wodociag o srednicy Dnl110PE w ulicy Jagielty wraz z weztami hydrantowymi 1
przylaczami o srednicy Dn40PE do posesji do granicy dziatek (zakonczone zaslepkami).

W ul. Jagielty wlaczenie projektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu o Srednicy
Dnl110mm na dziatce nr 104/1 obreb 0017 Sulnéwko, oraz do istniejacego wodociagu o $rednicy
Dn110mm na dziatce nr 106/4 obreb 0017 Sulndéwko.

Wykonanie robdt w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi.
Wodociag zlokalizowano w pasie zieleni oraz w chodniku.

Zaprojektowano siggacze o srednicy Dnl10mm w celu przysziej rozbudowy sieci wodociagowe;.




ul. Jagiellonczyka

Zaprojektowano wodocigg o S$rednicy Dnll1OPE w ulicy Jagiellonczyka wraz z weztami
hydrantowymi i przylaczami o $rednicy Dn40PE do posesji do granicy dziatek (zakonczone
zaslepkami).

W ul. Jagiellonczyka wtaczenie projektowanego wodociggu do istniejagcego wodociagu o Srednicy
Dn150mm na dziatce nr 103/1 obrgb 0017 Sulnéwko.

Wykonanie robdt w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi.

Wodociag zlokalizowano w pasie zieleni oraz w chodniku.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanej sieci wodociggowej z opisem
uzbrojenia:
e $rednica wodociggu — Dn110PE, Dn40PE.
e wezty wodociggowe - W1, W2, ....
e wigczenia przylaczy do posesji na sieci wodociggowej — P1, P2, ....
zakonczenia przylaczy przy granicy posesji — P1', P2', ....
punkt zalamania - Pz1, Pz2, ...
hydrant y- H80
zasuwy — 7.100, Z80

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Zakres — ul. Jagielly
Roboty kanalizacji deszczowej:

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN§ - 342m
e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN8 - 8m

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8 -43m

¢ budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm - 13 szt.
e budowa wpustéw deszczowych licowanych z kraweznikiem Dn500mm - 15 szt.

Roboty kanalizacji sanitarnej:

e budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC SN§ -315m
e budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC SN§ - 48m
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -9 szt
e budowa studni kanalizacyjnych Dn315mm - 8 szt
Roboty wodociggowe:
e budowa wodociggu z rur 110mm PE -372m
e budowa wodociaggu z rur 90mm PE -4m
e budowa przytaczy z rur 40mm PE -48m
e budowa hydrantéw Dn80mm -2s7t.
e budowa zasuw Dn100mm -4s7t.
e budowa zasuw Dn80mm -2s7t.

e budowa zasuw do przylaczy o $rednicy Dn63mm -8szt.




Zakres — ul. Jagiellonczyka

Roboty kanalizacji deszczowej:

budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN§

budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN§

budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN§

budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm

budowa wpustow deszczowych licowanych z kraweznikiem Dn500mm

Roboty kanalizacji sanitarnej:

budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC SN§
budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC SN§
budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm

budowa studni kanalizacyjnych Dn315mm

Roboty wodociggowe:

budowa wodociggu z rur 110mm PE
budowa wodociggu z rur 90mm PE
budowa przytaczy z rur 40mm PE (5 kpl)

e budowa hydrantow Dn80mm

e budowa zasuw Dn100mm

e budowa zasuw Dn80mm

e budowa zasuw do przyltaczy o srednicy Dn63mm
Roboty regulacyjne:

regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw gazowych

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

-121m
-2m
-4m
- 4 szt.
- 4 szt.

- 153m
-39m
- 6 szt
-7 szt

-165m

-33m
-2sz7t.
-3szt.
-1szt.
-5szt.

-2 kpl.

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa w celu odprowadzenia wod opadowych z ulic Jagietly i
Jagiellonczyka w Swieciu.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng w celu odprowadzenia Scieckow bytowo-
gospodarczych z dziatek wzdtuz z ulic Jagietty 1 Jagiellonczyka w Swieciu.

Zaprojektowano wodociag w celu doprowadzenia wody do dziatek wzdtuz z ulic Jagielty i
Jagiellonczyka w Swieciu
Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na glgbokosci 0,8 —4,5m ppt.




3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

A. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty $rednicy 315mm 1 przykanaliki o $rednicy 250mm, 200mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U ze $cianka litg klasy S SDR34 SN8.

Kanaty 1 przykanaliki zgodne z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego

(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-
EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje si¢ jako wlazowe o srednicy Dn1200 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementdw taczonych ze sobg z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i1 wewnetrzne szczeliny technologiczne
wypetni¢ zaprawg. Studzienki dostarczane na plac budowy be¢da posiadaty fabrycznie wykonang
kinet¢ 1 spocznik ( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejsciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wlazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wlazem
klasy D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o gltebokosci
osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypeklieniem betonowym.

Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomoca:
*  pierscieni dystansowych tworzywowych w klasie D400, lub.

pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnujacego o wysokosci min. 100mm.

Nie dopuszcza si¢ stosowania pierscieni zelbetowych o nizszej wysokosci (ulegaja pekaniom).
Studnie wyprawi¢ od wewnatrz zaprawa wodoszczelng.

Wilazy studni lokalizowaé zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Witazy na ptycie pokrywowej i
pierscieniu odcigzajacym.

Studnie posadowi¢ na fundamencie betonowym C16/20 gr. 20cm.




Studnie $ciekowe DnS00mm.

Zaprojektowano typowe studzienki $Sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur
lub kregdw betonowych Dn 500, z pierScieniami odcigzajacymi, monolitycznym dnem 1 z
osadnikiem h,, = 1,00m. Studzienki wykona¢ z otworem i przej$ciem szczelnym dla podtaczenia
przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyroéznia si¢ wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.
Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

B. KANALIZACJA SANITARNA

Kanaly i przylacza kanalizacji sanitarnej.

Kanaly i przylacza grawitacyjne $rednicy 200mm 1 160mm zaprojektowano z rur kielichowych
PVC-U ze $cianka litg klasy S SDR34;SN8 zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacyjne Dn1200mm

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-
EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.
Studzienki projektuje si¢ jako wlazowe o srednicy DN 1200 z kineta.
Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementdw taczonych ze sobg z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i1 wewnetrzne szczeliny technologiczne
wypetni¢ zaprawa. Studzienki dostarczane na plac budowy bgda posiadaty fabrycznie wykonang
kinete i spocznik ( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejsciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.
Plyty pokrywowe z otworem wilazowym 600 mm podwoéjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢
wilazami klasy D400 (w chodniku, w pasie zieleni) (zgodne z PN-EN 124), o wysokos$ci korpusu
150 mm, z pokrywa o gtebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z
wypelnieniem betonowym.
Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomoca:

*  pierscieni dystansowych tworzywowych w klasie D400, lub.

pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnujacego o wysokosci min. 100mm.

Nie dopuszcza si¢ stosowania pierscieni zelbetowych o nizszej wysokosci (ulegaja pekaniom).
Studnie wyprawi¢ od wewnatrz zaprawa wodoszczelng.




Wiazy studni lokalizowa¢ zgodnie z PZT.

Poszczegdlne wlaczenia kanatéw i przykanalikoéw zaprojektowano z kaskadami zewngtrznymi, o
srednicy kaskady réwnej srednicy wlotowego kanatu lub przykanalika.

Studnie posadowi¢ na fundamencie betonowym C16/20 gr. 20cm.

Studnie inspekcyjne kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm z PP zbiorcze z rurg trzonowg Dn 315mm i
wlazem o $rednicy Dn600mm klasy D400 lub B125 (B125 jedynie na studniach przy granicy
posesji poza wjazdami).

Studnia o $rednicy Dn315mm sktada si¢ z nastepujacych elementow:
podstawy (kineta przelotowa),

e rury trzonowej z PP-B SN 8 o $rednicy DN315mm,

e pierscienia odcigzajacego i ptyty pokrywowej z betonu zbrojonego ,
e wlazu o $rednicy Dn600mm klasy D400 lub B125.

Nie stosowac teleskopdw 1 wlazdéw fabrycznych na teleskop.

Studnie w_terenie zielonym nalezy obrukowaé na fundamencie betonowym C16/20 w_ postaci
koperty o wymiarach 1.0 x 1.0m wraz z budowa obrzezy na fundamencie betonowym wokot
obrukowania.

C. WODOCIAG

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociagu

Wodociagi i przytacza zaprojektowano z rur i1 ksztattek ci§nieniowych $rednicy 160mm, 110mm,
90mm, 40mm z polietylenu PEHD 100 PN10 SDR 17.

Nalezy zapewni¢ przykrycie wodociagu i przytaczy min. 1,60m.

Wodociag taczy¢ przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe, przylacza taczy¢ przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Nalezy prowadzi¢ dziennik zgrzewania. Do Zaktadu Wodociaggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. nalezy
przekazac:

plan lokalizacji zgrzewow na dokumentacji powykonawczej, z rozroéznieniem na
elektrooporowe 1 doczotowe;

liste zgrzewow wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopig
wydrukéw zgrzewow ze zgrzewarki.

zgrzewanie prowadzi¢ na urzadzeniu z waznym §wiadectwem kalibracji.

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie
wewnetrzng wyktadzing zapobiegajaca zarastaniu (np. epoksydowa, cementowa, poliuretanowg)
oraz izolacja zewngtrzng (warstwa metalicznego cynku o gramaturze min. 200g/m2 z wierzchnig
powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego o gramaturze min. 400g/m2
z wierzchnig powtoka epoksydowg lub z zywicy syntetycznej na calej dtugosci rury i kielicha).

10



Zasuwy Dn100mm, Dn80mm klinowe z migkkim doszczelnieniem na ci$nienie nominalne PN16,
z kro¢cami kotlierzowymi.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé kolnierze, $ruby, nakretki, podktadki stalowe
nierdzewne ze stali gatunku AISI 304.

Hydrant nadziemny Dn80mm:
e przylacze kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

e zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 mikronow;
e korpus gorny i komora zaworowa wykonana z zeliwa szarego gat. GG25,
e kolumna ze stali G205,
trzpien ze stali nierdzewnej,
nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,
zamknigcie hydrantu realizowane przez ttok wspotpracujacy z tuleja prowadzaca;
tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh,
e odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,
e przy ci$nieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 I/s zgodnie z PN-B-
02863.
Hydranty lokalizowa¢ poza jezdnia i chodnikiem.
Hydranty usytuowac tak, by miejsca podtgczen do hydrantow byty réwnolegle do granicy dziatki.

Obejma siodlowa 110/63 PE100 SDR11
Zawor katowy 63PE100 SDR11

Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw.
Muty elektrooporowe 160mm, 110mm, 90mm, 63mm, 40mm PE100 SDR11
Redukcija PE 63/40 SDR 11,

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z woda musza posiadaé atest do wody pit-
nej.

Bloki oporowe:

Przy tukach i trojnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywaé zgodnie z
normg. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrocic¢
szczegolng uwage na to, aby bloki oporowe wsparte byly o nienaruszong $ciang wykopu w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw PE grubg foli¢
lub tasma z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod weztami z ksztaltek Zeliwnych nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z
norma.

Skrzynki uliczne:

Skrzynki uliczne zeliwne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obrukowaé na
fundamencie betonowym C16/20 o wymiarach 0.5%0.5x0.20 m wraz z budowa obrzezy na
fundamencie betonowym wokdt obrukowania.
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Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z
podiaczeniem do zasuw.

Roboty wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z:
e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.”
e instrukcja montazowa ukltadania w gruncie rurociggéw PE oraz urzadzen opracowang
przez producenta .
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Préba szczelnosci, plukanie 1 dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggéw nalezy podda¢ badaniom szczelnosci oraz probom ci§nieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowac¢ trwale (wygrawerowac) tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z PN-B-09700.
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Zestawienie podstawowych materialéw — ul. Jagielly

NU
ME WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Ios¢é
R
1 2 3 4
1 |rura 110 PE m 372
la |rura 90PE m 4
2  |rura40 PE m 48
3 | trojnik kolierzowy zeliwny 100/80 SZt. 2
3b | Trojnik kotierzowy zeliwny 100/100 Szt. 4
4a |luk PE 45° szt. 1
4b [thuk PE 30° szt. 3
5 | obejma siodtowa 110/63 PE SzZt. 8
6 zawor katowy 63PE, z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczng ozt 2
do zasuw )
7 | redukcja PE 63/40 Szt. 8
8 |Iacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 szt. 4
10 tuleja kotnierzowa 110PE z kolierzem nierdzewnym i szt 14
kompletem srub w gat. AISI 304 )
tuleja kotnierzowa 40PE z kolierzem nierdzewnym i
11 , szt. 16
kompletem srub
tuleja kotnierzowa 90PE z kolierzem nierdzewnym i
11b , szt. 4
kompletem srub
12 | zaslepka 40PE szt. 8
12b | Zaslepka 110PE Szt. 2
13 | mufa elektrooporowa 110PE Szt. 36
14 | mufa elektrooporowa 63PE szt. 8
14a | mufa elektrooporowa 40PE SZt. 16
14b | mufa elektrooporowa 90PE Szt. 4
15 |kolano zeliwne DnS80 ze stopkg N Szt. 2
16 |hydrant nadziemny Dn80 Szt. 2
zasuwa kotnierzowa, klinowa z migkkim doszczelnieniem
17 |Dnl00 z kro¢cami kotnierzowymi oraz z obudowg i skrzynka kpl. 4
uliczng
174 |Z3SUWa kotnierzowa, klinowa z migkkim doszczelnieniem Dn80 kpl )
z kr6¢écami kotierzowymi oraz z obudowa i skrzynka uliczng ]
19 |obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw m? 5
20 |blok podporowy betonowy m’ 0,5
21 |blok oporowy betonowy m’ 0,5
22 |tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 424
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Zestawienie podstawowych materialéw — ul. Jagiellonczyka

NU
ME WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Ios¢é
R
1 2 3 4
1 |rura 110 PE m 165
la |Rura 90PE m 3
2  |rura40 PE m 33
3 | trojnik kolierzowy zeliwny 100/80 SZt. 1
3a | Trojnik kolnierzowy zeliwny 150/100 szt. 1
3b | Trojnik kotnierzowy zeliwny 100/100 szt. 1
4a |tuk PE 45° szt. 1
5 |obejma siodtowa 110/63 PE szt. 5
6 zawor katowy 63PE, z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczng - 5
do zasuw )
7 | redukcja PE 63/40 Szt. 5
8a |tacznik rurowy zeliwny RR Dn 150 szt. 2
9 |redukcja kolnierzowa zeliwna 100/80 szt. 1
10 tuleja kolierzowa 110PE z kotnierzem nierdzewnym 1 <zt 12
kompletem $rub w gat. AISI 304 )
10a tuleja kolnierzowa 160PE z kolnierzem nierdzewnym 1 - )
kompletem $rub w gat. AISI 304 )
tuleja kolierzowa 40PE z kolnierzem nierdzewnym 1i
11 , szt. 12
kompletem $rub
tuleja kolierzowa 90PE z kolnierzem nierdzewnym 1i
11b , szt. 2
kompletem $rub
12 | zaslepka 40PE szt. 5
12b | Za$lepka 110PE Szt. 1
13 | mufa elektrooporowa 110PE SZt. 16
13a | mufa elektrooporowa 160PE SZt. 2
14 | mufa elektrooporowa 63PE szt. 5
14a | mufa elektrooporowa 40PE SZt. 10
14b | mufa elektrooporowa 90PE szt. 2
15 |kolano Zeliwne Dn80 ze stopka N SZt. 2
16 |hydrant nadziemny Dn80 Szt. 2
zasuwa kotnierzowa, klinowa z migkkim doszczelnieniem
17 |Dnl00 z kro¢cami kotnierzowymi oraz z obudowg i skrzynkg kpl. 3
uliczng
174 |Z3SUWa kotnierzowa, klinowa z migkkim doszczelnieniem Dn80 kpl 1
z kro¢cami kotnierzowymi oraz z obudows i skrzynka uliczng )
18 |[krociec zeliwny dwukohierzowy Dn80mm 500mm Szt. 2
19 |obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw m? 3
20 |blok podporowy betonowy m’ 0,5
21 |blok oporowy betonowy m’ 0,5
22 |ta$ma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 201
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4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych, glin
piaszczystych, piaskow drobnoziarnistych, piaskéw gliniastych, piaskow $rednioziarnistych.
Wody gruntowej nie stwierdzono.

5. ROBOTY ZIEMNEI MONTAZOWE

Ogolne zasady wykonywania robét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
¢ Instrukcjg montazowa uktadania w gruncie kanatéw 1 studzienek opracowana przez
producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane r¢cznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem
sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa nalezy przeprowadzaé si¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art.
87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystgpowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robot nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne rgcznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistych rzgdnych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejagcym lub
projektowanym uzbrojeniem. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na odbiorniki, kable
teletechniczne i1 energetyczne, gazociag, kanalizacje sanitarng, kanalizacj¢ deszczowa oraz
wodociagi.

Rozbiorka istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ rozbiorki terenu (chodnik, teren zielony) wzdluz ul. Solidarno$ci w sasiedztwie
wlaczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Odwodnienie
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw dokona¢ pompg umieszczong w najnizszym
miejscu danego odcinka wykopu.




Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

Wykopy prowadzi¢ stosujac umocnienia $cian wykopow szalunkami systemowymi lub
grodzicami i1 rozporami i deskowaniami lub $ciankami szczelnymi.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na
inne warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac
odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka sieci .
e studnie kanalizacyjne 1 wpusty deszczowe uktada¢ na fundamencie z betonu C16/20 gr.
20cm.
e kanaty sanitarne i deszczowe uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego o grubosci
20cm wraz z podbiciem pach.
e sie¢ wodociggowa uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego o grubosci 20cm wraz
z podbiciem pach.

W przypadku natrafienia na podloze nienosne dokona¢ wymiany gruntu w podlozu.

Obsypke prowadzi¢ z uzyciem piasku srednioziarnistego.

W wykopach w gruntach niespoistych zaggszczalnych niewysadzinowych zasypke prowadzi¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany gruntu na piasek
srednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;.

Odtworzenie istniejgcego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robot drogowych) po wykonaniu
robot branzy sanitarne;.

Roboty konserwacyjne

Zakres robot konserwacyjnych odbiornikow:
e plukanie i czyszczenie istn. kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej na odcinku pomiedzy
istniejgcymi studniami wraz z oczyszczeniem studni kanalizacyjnych;
e wywoz i utylizacja nieczystosci;

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

Opracowal:

Fukasz Nowakowski

upr. Nr POM/0246/POOS/09




® ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

- Spoétka z o.o.
ZWiK 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 14.04.2020 .

Nr 51/20
PROFIL

Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociagowej
i_kanalizacji_sanitarnej w_zwigzku z budowa drég gminnych: ulicy Jagietty i ulicy
Jagiellonczyka w Swieciu wraz z infrastruktura.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkéw technicznych_na budowe sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w zwigzku z projektowang budowa_drég gminnych:
ulicy Jagietty i ulicy Jagiellonczyka w Swieciu wraz z infrastruktura, Zaktad Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o0.0. okre$la warunki techniczne, ktére nalezy uwzglednié
w projektowaniu:

SIEC WODOCIAGOWA

1. Sie¢ wodociggowg lokalizowaé w pasie chodnikéw projektowanych drog.

2. Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rury dn. 110 PE SDR 11.

3. Sie¢ wodociggowg w ulicy Wt. Jagietty projektowaé od koricowki sieci w ulicy Krélowe;
Jadwigi do ulicy Bolestawa Chrobrego. Nawigzanie do sieci wodociggowej dn. 110 PE
w ulicy Chrobrego, poprzez montaz tréjnika z uktadem zasuw. Na sieci zastosowaé
trzy odgatezienia z uktadami zasuw do dalszej rozbudowy.

4. Sie¢ wodociggowa w ulicy Kazimierza Jagiellonczyka projektowaé od sieci
wodociggowej dn. 150 w ulicy Chrobrego (nawigzanie do istniejacej sieci poprzez
zabudowe trojnika uktadem zasuw) do wezta dn. 110 w ulicy Wiadystawa Jagietty.
Przewidzie¢ jedno odgatezienie do dalszej rozbudowy z uktadem zasuw.

5. Przytgcza do poszczegdinych dziatek wykonaé z rury PE dn. 32, 40

6. Projektowang sie¢ wyposazy¢ w hydranty nadziemne odcinane zasuwami.

7. Na projektowanej sieci wodociggowe] zastosowaé¢ armature typu Hawle Ilub

0 zblizonych parametrach.

SIEC KANALIZACYJNA

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé w systemie grawitacyjnym o $rednicy
dn. 200 PVC. Dopuszcza sie prowadzenie kanalizacji w projektowanych ulicach.

2. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC w ulicy Kroélowe;j
Jadwigi usytuowanej w drodze. Rzedne posadowienia studni ks. 82,18/77,68.

3. Koncowy odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC przewidzie¢ do
dalszej rozbudowy.

4. Na kanalizacji stosowac studnie betonowe lub tworzywowe z wtazami typu ciezkiego.

5. Wyprowadzi¢ przytacza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczegdlnych dziatek
zakonczone studnig Dn. 315 i korkiem PVC.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZWiK.

W/w warunki tracg waznos$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty wydania.

£ powaz/a\\%m

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl ~ Regon: 090522228 / Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695
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WGK.1.ZUD.6630.389.2020

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 14.09.2020 r.
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.389.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 10.09.2020r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 t.j.)

Budowa drég gminnych: ul. Jagietty i ul. Jagieloriczyka w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu,
oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego obr. Sulnéwko,
Gmina: Swiecie Obreb: Sulnéwko, dz.: 97/1 ark.7, 102/21 ark.7, 103/1
ark.7, 104/1 ark.7, 104/3 ark.7, 106/4 ark.7, 106/10 ark.7, 106/11
ark.7, 106/13 ark.7

Przedmiot narady:

Gmina: Swiecie Obreb: Sulnéwko, dz.: 97/1 ark.7, 102/21 ark.7, 103/1
Lokalizacja:| ark.7, 104/1 ark.7, 104/3 ark.7, 106/4 ark.7, 106/10 ark.7, 106/11
ark.7, 106/13 ark.7

Whioskodawca:| PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyniskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Inwestor:| GMINA SWIECIE ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-KZ-

Projektant: 7210/141/86

Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposéb przeprowadzenia narady:| inny

Data wptywu:| 09.09.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przeditozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Projektowane sieci:
- WGK.I.ZUD.6630.25.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV dla zasilania placu budowy drogi S-5 .,
Gmina: Swiecie
Obreb: Sulnéwko, dz.: 86/32 ark.7, 86/41 ark.7, 86/54 ark.7, 91/12 ark.7, 92 ark.7, 103/1 ark.7, 106/4 ark.7,

106/13 ark.7
- WGK.I.ZUD.6630.190.2015 Budowa drogi G27KDZ ,G26KDD wraz z infrastrukturg towarzyszaca na osiedlu
Marianki IV w Swieciu., Gmina: Swiecie v

Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/7 ark.7, 106/6 ark.7, 106/13 ark.7, 107/40 ark.7, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 113/3, 113/4, 114/18, 114/19
- WGK.I.ZUD.6630.45.2015 Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia dz.86/51 w Sulnéwku., Gmina: Swiecie
Obreb: Sulnéwko, dz.: 86/47 ark.7, 103/1 ark.7, 104/15 ark.7
- WGK.1.ZUD.6630.310.2013 Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg w rej.ulic Paderewskiego i Jana
Sobieskiego w Swieciu., Swiecie
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WGK.1.ZUD.6630.389.2020

Obreb: Sulnéwko, dz.: 103/1 ark.7, 106/13 ark.7, 107/2 ark.7, 107/13 ark.7

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat - bez uwag Grzegorz Klamann
Dystrybycji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji grzegorz.klamann@operator.enea.pl, Radostaw
SWIECIE Krakowiak
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-100 radoslaw.krakowiak@operator.enea.pl, Adam
Swiecie Lukowski adam.lukowski@operator.enea.pl,
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 32 231 Zbigniew Rydzkowski

zbigniew.rydzkowski@operator.enea.pl

2 |EXATELS.A. - bez uwag Bartosz Borowski bartosz.borowski@exatel.pl,
ul.Perkuna 47; 04-164 Warszawa Janusz Osowski janusz.osowski@exatel.pl,
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340 62 34 Stawomir Pastuszka
tel. 22 340 68 26 slawomir.pastuszka@exatel.pl

3 |GDDKIiA - uzgodni¢ z GDDKIA w Bydgoszczy ul. Fordonska 6 85-950 Bydgoszcz,
Generalana Dyrekcja Drég Krajowych i NIP:5542252485
Autostrad
Oddziat w Bydgosczy

4 |NETIAS.A. - nieobecni na posiedzeniu Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa : -
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkonksa 6/A4; 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 96

5 | ORANGE POLSKA S.A. - nieobecni na posiedzeniu Jacek Madalski
Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12 93-273 £6dz
tel. 503-037-881

6 |Polska Spétka Gazownictwa sp.z0.0. | . hez uwag Ryszard todygowski
Oddziat Zaktad Gazowniczy w ryszard.lodygowski@psgaz.pl, Tomasz Nakielski
Bydgoszczy tomasz.nakielski@psgaz.pl
33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagieloriska 42 ; 85-097 Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-51-01

7 | Polska Spétka Gazownictwa sp.z0.0. | _zafacznik do narady koordynacyjnej | Piotr Schreiber piotr.schreiber@psgaz.pl,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w z dnia 09.09.2020 dotyczy temat- Arkadiusz Pytyniski arkadiusz.pytynski@psgaz.pl,
Bydgoszczy Gazownia w Grudzigdzu 389/2020 Krzysztof Witkowski
ul. A Mickiewicza 34; 86-300 Grudzigdz krzysztof.witkowski@psgaz.pl
NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450 95 43, tel.
56 45095 10

8 | PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne - bez uwag Pawet Witkowiak pawel.witkowiak@pse.pl,
S.A. Departament Eksploatacji Ustugi Marcin Wisniewski marcin.wisniewski@pse.pl
Sieciowej w Bydgoszczy L
85-950 Bydgoszcz; ul.Marszatka Focha
16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552 18 90

9 |Urzad Miasta i Gminy Swiecie - uzgodni¢ z UG w $wieciu

86-100 Swiecie; ul. Wojska Polskiego
124
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NIP:559 100 36 06

10 | ZWiK Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji | - yzgodni¢ z ZWiK w Swieciu Tomasz Miraszewski tomek@zwik.com.pl, Rafat
Spétka z 0.0. w Swieciu Rybczyniski rafal@zwik.com.pl

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3

NIP:559 000 49 92 REGON: 090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl zwik@zwik.com.pl

. PROFIL FILIP SOBICZEWSKI
Whnioskodawca

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 276 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.).
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otka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
P‘\ﬁf\‘:’a. sa‘;dmwsnego 46, 33-100 Tamow
Jddetat Zaktad Gazowniczy W

GEaoVIZ W Srudziadzu 4 ) o -
o A. Mickiewicza 32 55300 Grudzigoz Zaiaczmk do narady koordynacyjnej z dnia 09.09.2020
' o1, 56 450 95 00
NIP 525 24 98 411
KRS 0000374001, REGON 142739519 Dotyczy — temat 389/2020

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowgq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwfocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne naleZy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich asytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciq gazowqg wykonac reczny przekop kontrolny i
zgtosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykonac pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudziqdzu.

9. Uzgodhnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggdw niskiego i Sredniego

cisnienia.
vilstrz Siecii Ingtaiach Geanwrych

Piotr Schreiber
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Uj - proj. wpust deszczowy uliczny

LEGENDA - branza sanitarna - wodocigg:
Dn110PE
Dn40PE

- proj. wodocigg

i - proj. przytacze wodociggowe
—Oi - proj. hydrant
250__*_ - proj. zasuwa

+——+ - proj. rura ostonowa (wykonanie przewiertem)

LEGENDA - branza sanitarna - kan. sanitarna:

Dn200PVC
w i - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
S :':, - proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej
Sio - proj. studnia inspekcyjna kanalizacji sanitarnej

LEGENDA - branza sanitarna - kan. deszczowa:

Dn315PVC : g I
—b— - proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
DO - proj. studnia kanalizacji deszczowej

LEGENDA - branza elektroenergetyczna:

Q - proj. prefabrykowana zelbetowa
studnia kablowa SKR-1 na potrzeby kanatu techn.

e — - proj. kanalizacja na potrzeby kanatu technologicznego
2-otworowa z rur 2xHDPE @110

- proj. stup os$wietleniowy z oprawg LED

WIECK] - proj. kabel o$wietleniowy YAKXSzo 5x35

e 2Ll proj. rura ostonowa HDPE @110
uk,jubj unupfONddZOHEj
ul. Gen. Jézefa Hallera 9

9

ych podmiotéw

S 6w komurikacii elektroni cznej

jeckiego
odezji l I P R O ul. Galczyhskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia "E‘;‘;‘;fmm
~idowska REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |* 3‘;.03_2020 -
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor: )
Budowa dr6g gminnych: ul. Jagielly i ul. Jagielloficzyka Drogowa,  |Gmina Swiecie,
P . . H . : i Sanitarna, ul. Wojska
w Swieciu wraz z budows kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wapamy Polskiego 124,
deszczowej, wodociagu, oswietlenia ulicznego i kanatu 86-100 Swiecie
K energetyczna
[technologicznego
Tytul rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 —
Lokalizacja inwestycji: Nriys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13 106/4, 104/3, 104/1,
106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1 29
Projektant - b. drogowa: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpi
X tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno  [UAN-KZ-7210/14176 | ’
- inzynieryjna

Sprawdzajacy - b. drogowa: pecjalnosé: Nr

Podpis: o
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 } /;L\/("\.A
Y

Projektant - b. sanitarna: ISpecjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski [instalacyjna POM/0246/PO0OS/09
Sprawdzajacy - b. sanitama: Specjainos: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna KUP/0142/POOS/12

Projektant - b. elektroenergetyczna: ISpecialnoss: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski [instalacyjna - POM/0215/POOE/09
elektryczna
P jacy - b. y [Specjalnosé: Nr nprawmc? Podpis:
mgr inz. Pawet Irek linstalacyjna - KUP/0012/PWOE/10| +

jelektryczna
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KONIEC BUDOWY
DROGI GMINNEJ - UL. JAGIELLY

KM 0+346,30

LEGENDA:

istniejacy wodocigg

istniejgce kable teletechniczne
istniejgce kable elektryczne
istniejgca kanalizacja deszczowa
istniejgca kanalizacja sanitarna

DROGI PROJEKTOWANE

e
kd
ks

e

—

Dn315PVC

DO
WD (1

WODOCIAG PROJEKTOWANY

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

proj. zjazdy z kostki bet., koloru antracyt, gr. 8 cm

proj. chodnik z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

——>——projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna
projektowana studnia kanalizacji deszczowe;j
projektowany wpust deszczowy (licowany z kraweznikiem)

proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +2 cm

proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

proj. chodnik z ptytki bet. o wym 20x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm

[ ] proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

_110PE__ projektowany wodociag
H80 o, projektowany hydrant
Z1ﬂ|_ projektowana zasuwa
KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA
Dn200PVC
»—— projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
sO projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

Si o projektowana studnia inspekcyjna kanalizacji sanitarnej

SIECI ENERGETYCZNE |
OSWIETLENIOWE PROJEKTOWANE

projektowana rura ostonowa HDPE @110

o-0

projektowane stupy o$wietleniowe

projektowany kabel o$wietleniowy YKY 5x16;

za zgodno$¢ z oryginatem

mapy do celdéw projektowych

w zakresie symboli, znakéw, tresci i skali
PROJEKTANT

tukasz Nowakowski

upr. POM/0246/POOS/09

106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1

Obreb 0017, Sulnéwko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1,

ul. Galezyniskiego 17B/1  81-587 Gdynia 2020
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | zdnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 30.03.2020 .
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:,
Bufiowa drég gminnych: ul. Jagietty i ul. Jagiellonczyka Sanitarna alf&/nzjgl::eme,
w Swieciu wraz z b}ldOWE} kar}aliza_cji sgnitarnej? kanalizacji Polskicgo 124,
deszczowej, wodociagu, o$wietlenia ulicznego i kanatu 86-100 Swiecie
technologicznego
Tytut rysunku: Skala: Data:
Plan sytuacyjny - sieci sanitarne 1:500 paidzicrnik 2020 1.
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STUDNIA KANALIZACYJNA Z OSADNIKIEM
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Uwaga:

1. Rzedne kanatéw wedtug

rysunkow planu sytuacyjnego i profilu.

2. Nie dopuszcza sie wykuwania

otwordw w $cianie studni.

3. Wiaz zlokalizowany w jezdni nalezy
lokalizowa¢ w osi pasa ruchu zgodnie

z planem sytuacyjnym.

4. Wiazy zlokalizowane w terenie nieumocnionym
nalezy obrukowa¢ na fundamencie betonowym C16/20
o wymiarach min. 1,5 x 1,5x 0.2 m wraz z budowg
obrzezy na fundamencie betonowym wokot
obrukowania.
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WPUST DESZCZOWY
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STUDNIA KANALIZACYJNA Z KINETA
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