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PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 

opis techniczny do projektu branży drogowej: 

 

Budowa dróg gminnych: ul. Jagiełły i ul. Jagiellończyka  
w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej,   

kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego  
i kanału technologicznego 

 
 

 
 
 
1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa dróg gminnych – ul. Władysława Jagiełły i 

ul. Kazimierza Jagiellończyka w Świeciu. Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej 

polegać będzie na: 

• budowie jezdni; 

• budowie zjazdów indywidualnych; 

• budowie chodnika; 

• wykonaniu trawników; 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. 

 

Długość odcinka ul. Władysława Jagiełły objętego budową wynosi 346,30 mb. 

Długość odcinka ul. Kazimierza Jagiellończyka objętego budową wynosi 155,60 mb. 

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy, 
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- opinię geotechniczną wykonaną w kwietniu 2020 r. przez firmę GEOPROGRAM Sp. z 

o.o.  z Bydgoszczy, 

- uchwała nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego, i Jesionową w Świeciu. 

- uchwała nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca 

uchwałę nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego, i Jesionową w Świeciu. 

  

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U.2016. poz. 124 z późn. zm; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 

Dróg i Mostów „Transprojekt” – Warszawa 1979-1982; 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. 

zm.); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
3.1  Przyjęte parametry techniczne: 
 

 Przyjęte podstawowe parametry techniczne drogi gminnej – ul. W. Jagiełły są 
następujące: 

- klasa drogi    L - lokalna 

- prędkość projektowa Vp  40 km/h 

- szerokość jezdni   6,00 m,  

- szerokość chodnika   2,0 m 

- kategoria ruchu   KR2 

- obciążenie    100 kN/oś 
- spadek poprzeczny jezdni  daszkowy 2,0% (do km 0+103,35) 

       jednostronny 2,0% (od km 0+127,32) 
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Przyjęte podstawowe parametry techniczne drogi gminnej – ul. K. Jagiellończyka są 
następujące: 

- klasa drogi    D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp  30 km/h 

- szerokość jezdni   6,00 m,  

- szerokość chodnika   2,0 m 

- kategoria ruchu   KR2 

- obciążenie    100 kN/oś 
- spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2,0%  

 
3.2.  Plan sytuacyjny 

 

Początek budowy drogi gminnej - ulicy Jagiełły znajduje się  
w dowiązaniu do jezdni zaprojektowanej we wrześniu 2013 r. przez Biuro Projektowania  

i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza w dokumentacji projektowej p.t: 

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Paderewskiego i 

Jana III Sobieskiego w Świeciu", natomiast koniec budowy przypada 4,5 m przed krawędzią  
ul. Bolesława Chrobrego. 

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiadać będzie 

przekrój uliczny z obustronnymi wystającymi krawężnikami oraz obustronnym chodnikiem 

szer. 2,0 m.  

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego posiadać będzie na całym odcinku szer. 

6,0 m oraz spadek poprzeczny daszkowy 2,0% (od km 0+000,00 do km 0+103,35) i 

jednostronny 2,0% (od km 0+127,32 do km 0+346,30). Spadek jednostronny zastosowano 

ze względu na duże pochylenie poprzeczne terenu, wynoszące ok. 6,5%.    

Koniec budowy drogi przypada na 4,5 m przed krawędzią jezdni ul. B. Chrobrego, w 

dowiązaniu do wykonanej jezdni ul. Jagiełły (bez ingerencji w przejazd rowerowy i 

przejście dla pieszych).  

W ciągu drogi zaprojektowano dwa skrzyżowania typu prostego, nieskanalizowane, 

o promieniach wyokrąglających krawędzie jezdni R=8,0 m i R=6,0 m, tj. z ul. Zygmunta III 

Wazy w km 0+093,50 i z ul. Mieszka I w km 0+262,50. 

W ciągu drogi zaprojektowano 8 zjazdów indywidualnych na działki przyległe o 

szerokości 4,0 m każdy, o promieniach wyokrąglających krawędzie jezdni R=3,0 m . 

W linię trasowania ul. Jagiełły wpisano jeden łuk poziomy w km 0+103,35 o 

promieniu R=250,0 m oraz trzy załomy w km 0+175,97, km 0+276,17 i km 0+336,72. 

Początek budowy drogi gminnej - ulicy Jagiellończyka znajduje się 4,0 m przed 

krawędzią ul. Bolesława Chrobrego (za przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym), 

koniec przypadający w km 0+155,60 stanowi zawrotka dla pojazdów osobowych – droga 

jest bez przejazdu. 



 ul. Gałczyńskiego 17B/1    81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                      tel. 663-728-218 

Budowa dróg gminnych: ul. Jagiełły i ul. Jagiellończyka w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej,   

kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego 

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiadać będzie 

przekrój uliczny z obustronnymi wystającymi krawężnikami oraz jednostronnym 

chodnikiem szer. 2,0 m odsuniętym od krawędzi jezdni za pomocą zieleńca szer. 1,0 m.  

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego posiadać będzie na całym odcinku szer. 

6,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%.     

Początek budowy drogi przypada 4,0 m przed krawędzią jezdni ul. B. Chrobrego, w 

dowiązaniu do wykonanego wlotu ulicy (bez ingerencji w przejazd rowerowy i przejście dla 

pieszych), natomiast na końcu drogi bez przejazdy zaprojektowano zawrotkę dla pojazdów 

osobowych o wymiarach 6,0x6,0 m.  

W ciągu drogi zaprojektowano 6 zjazdów indywidualnych na działki przyległe o 

szerokości 3,5 - 4,0 m, dowiązanych do krawędzi jezdni za pomocą promieni 

wyokrąglających R=3,0 m (z lewej strony drogi) bądź skosów 1:1,5 (z prawej strony drogi). 

Chodnik przecinający zjazdy należy wykonać jako przejezdny, bez zmiany jego niwelety na 

szerokości zjazdów.  

W linię trasowania ul. Jagiellończyka wpisano jeden łuk poziomy w km 0+121,75. 

 

3.3. Przekrój podłużny 
 

Zaprojektowane spadki podłużne ul. Jagiełły wynoszą od 0,8% do 6,0%. Na całym 

odcinku niweleta posiada sześć łuków pionowych: wklęsły w km 0+041,75 o R=750,0 m, 

wypukły w km 0+110,68 o R=800,0 m, wklęsły w km 0+178,90 o R=800,0 m, wklęsły w 

km 0+242,92 o R=800,0 m, wypukły w km 0+278,92 o R=600,0 m i wklęsły w km  

0+323,26 o R=800,0 m. 

Zaprojektowane spadki podłużne ul. Jagiellończyka wynoszą od 1,0% do 4,5%. Na 

całym odcinku niweleta posiada dwa łuki pionowe: wklęsły w km 0+027,26 o R=600,0 m, 

wklęsły w km 0+079,33 o R=600,0 m oraz jeden załom w km 0+016,52. 

 

3.4. Przekrój normalny 
 

Konstrukcja nawierzchni ulic Jagiełły i Jagiellończyka została zaprojektowana dla 

kategorii ruchu KR2, obciążenie 100 kN/oś na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, 

- 8 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 30 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 
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b) chodnik z płytki bet.: 

- 8 cm, warstwa ścieralna: płytka betonowa o wymiarach 20x20 cm, gładka, koloru 

szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 10 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa odsączająca: piaski średnioziarniste. 

 

Uwaga: w ul. Jagiellończyka, na zjeździe indywidualnym, chodnik wykonany jako 

przejezdny o konstrukcji (za wyjątkiem warstwy ścieralnej) jak dla zjazdu. 

 

Obramowanie chodnika, od strony granicy pasa drogowego, stanowi obrzeże bet. 

8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 5 cm. 

 

c) chodnik z betonu asf.: 

- 5 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC5S, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 

mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

Obramowanie chodnika, od strony granicy pasa drogowego, stanowi obrzeże bet. 

8x30 cm, ustawione na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15, na zjazdach obrzeże 

należy ustawić jako wtopione na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15. 

 

d) zjazd indywidualny: 

- 8 cm, warstwa ścieralna: kostka betonowa, prostokątna, koloru antracyt, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 

mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

Obramowanie zjazdów: na połączeniu z jezdnią krawężnik bet. 15x30 cm, ustawiony 

na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15, wystający +2 cm, na granicy pasa drogowego i 

od strony zieleńca opornik bet. 12x25 cm, ustawiony na ławie betonowej zwykłej z bet. 

C12/15, wtopiony. 

 

e) zieleń: 
- 10 cm, warstwa humusu obsianego mieszanką traw. 
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3.5. Zjazdy 
 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 14 zjazdów indywidualnych. 

Szerokość zjazdów oznaczonych na planie sytuacyjnym wynosi 3,5 m bądź 4,0 m. 

Zjazdy połączone są z krawędzią jezdni promieniami wyokrąglającymi R=3,0 m lub 

skosami 1:1,5. Zjazdy należy wykonać w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Zjazdy 

nr 9, 10 i 13 należy wykonać, zachowując niweletę oraz materiał warstwy ścieralnej 

chodnika na przecięciu zjazdu.  

 

3.6. Odwodnienie 
 

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do  

zaprojektowanych wpustów deszczowych ulicznych (WD1-WD19), a następnie za pomocą 
kolektora deszczowego do miejskiej kanalizacji deszczowej.      

 

3.7. Urządzenia obce 
 

W projektowanym pasie drogowym ulicy występuje istniejące uzbrojenie techniczne 

w postaci sieci gazowej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej.  

Wykonawca Robót, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorów 

sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonywania 

robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami wynikającymi z 

uzgodnień. 
Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego.    

 

3.8. Rozbiórki 
 

W związku z planowaną budową dróg gminnych nie przewiduje się wykonania 

rozbiórek. 

  

3.9. Roboty ziemne 
 
Wykopy: 

Wykopy związane są z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,  

zjazdów i chodnika.  

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku 

na nasyp lub na odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego 

gruntu w nasyp, pomiary. Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża 

nasypu należy uzyskać minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa.  
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Ściany wykopu należy zabezpieczyć za pomocą grodzic stalowych, szalunków lub  

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Należy zdjąć całą warstwę nasypu niekontrolowanego znajdującego się pod 

projektowanymi nawierzchniami. 

Całą warstwę gruntów spoistych i nasypu niekontrolowanego z korytowania należy 

wywieźć poza teren budowy oraz zutylizować. 
Nie dopuszcza się wykonywania nasypów z gruntów wysadzinowych pozyskanych 

na miejscu podczas wykonywania robót ziemnych.  

 

Nasypy: 
Nasypy należy wykonać z gruntu spełniającego wymagania PN-S-02205 „Roboty 

ziemne”. Zaleca się zastosowanie piasków grubo i średnioziarnistych. Grunty 

niewysadzinowe o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6
x
 10

–5
 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości dla dolnych warstw U≥3 oraz dla górnych warstw U≥5. Wymagana 

wartość modułu odkształcenia wtórnego dla wymienionej warstwy podłoża oraz 

poszczególnych warstw nasypu o maksymalnej grubości 50 cm, wynosi E2≥80MPa i 

Is=0,97.  

 

3.10. Ziemia urodzajna 
 
 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do 

wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

�- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

�- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

�-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m
2
  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m
2
  

d) kwasowość pH               5,6 ÷ 6,5. 

 

4.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy dróg gminnych – ul. Jagiełły i ul. Jagiellończyka w Świeciu, 

firma GEOPROGRAM Sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonała w kwietniu 2020 r. badania 

geotechniczne, na  podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta, piasek gliniasty, piasek 

średni 

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: dobre 
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Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodnych przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G4. 

 Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla 

projektowanych dróg jako pierwszą. 
 

5.0 Uwagi końcowe 
 

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

4. Wykonawca robót winien uwzględnić połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej 

za pomocą taśm asfaltowych. 
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tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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2. PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA 
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3. RYSUNKI: 

 

      

Rys. nr 1.0  Plan sytuacyjny     1:500 

Rys. nr 2.0 Przekroje normalne     1:50 

Rys. nr 3.0 Przekrój podłużny – ul. Jagiełły   1:50/500 

Rys. nr 4.0 Przekrój podłużny – ul. Jagiellończyka  1:50/500 

Rys. nr 5.1 Przekroje poprzeczne – ul. Jagiełły  1:100 

Rys. nr 5.2 Przekroje poprzeczne – ul. Jagiełły  1:100 

Rys. nr 6.0 Przekroje poprzeczne – ul. Jagiellończyka 1:100 

 

 

 

 

 

 
 
















