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1. OPIS TECHNICZNY
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PROJEKT WYKONAWCZY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Budowa drog gminnych: ul. Jagielly i ul. Jagiellonczyka
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowei,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, oSwietlenia ulicznego
i kanalu technologicznego

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drég gminnych — ul. Wiadystawa Jagielty i
ul. Kazimierza Jagiellonczyka w Swieciu. Przedsigwziecie w zakresie branzy drogowej
polegac bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow indywidualnych;

* budowie chodnika;

* wykonaniu trawnikow;

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Dtugos¢ odcinka ul. Wiadystawa Jagietty objetego budowa wynosi 346,30 mb.
Dtugos¢ odcinka ul. Kazimierza Jagiellonczyka objetego budowg wynosi 155,60 mb.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;
- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow;
- umowge z Inwestorem;
- obowigzujgce przepisy i normy;
- zdjecia 1 pomiary uzupelniajgce, wykonane przez zespot projektowy,
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opini¢ geotechniczng wykonang w kwietniu 2020 r. przez firm¢ GEOPROGRAM Sp. z
0.0. z Bydgoszczy,

uchwata nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, i Jesionowa w Swieciu.

uchwata nr 304/14 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniajaca
uchwate nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, i Jesionowa w Swieciu.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywoéw, wytycznych,

katalogéw 1 instrukcji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Drog 1 Mostow ,, Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pézn.
zm.);

Wymagania techniczne WT 2014;

Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej — ul. W. Jagielly sa

nastgpujace:
- klasa drogi L - lokalna
- predkos¢ projektowa Vp 40 km/h
- szerokos$¢ jezdni 6,00 m,
- szerokos¢ chodnika 2,0m
- kategoria ruchu KR2
- obcigzenie 100 kN/o$
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0% (do km 0+103,35)

jednostronny 2,0% (od km 0+127,32)
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Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej — ul. K. Jagiellonczyka sa
nastgpujace:

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 6,00 m,

- szerokos¢ chodnika 2,0m

- kategoria ruchu KR2

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%

3.2. Plan sytuacyjny

Poczatek  budowy  drogi gminnej - ulicy Jagielty znajduje = sie
w dowigzaniu do jezdni zaprojektowanej we wrze$niu 2013 r. przez Biuro Projektowania
1 Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudzigdza w dokumentacji projektowej p.t:
~Budowa drogi gminnej wraz 7 infrastrukturg techniczng w rejonie ul. Paderewskiego i
Jana III Sobieskiego w Swieciu", natomiast koniec budowy przypada 4,5 m przed krawedzia
ul. Bolestawa Chrobrego.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie
przekrdj uliczny z obustronnymi wystajacymi kraweznikami oraz obustronnym chodnikiem
szer. 2,0 m.

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego posiada¢ bedzie na calym odcinku szer.
6,0 m oraz spadek poprzeczny daszkowy 2,0% (od km 0+000,00 do km 0+103,35) i
jednostronny 2,0% (od km 0+127,32 do km 0+346,30). Spadek jednostronny zastosowano
ze wzgledu na duze pochylenie poprzeczne terenu, wynoszace ok. 6,5%.

Koniec budowy drogi przypada na 4,5 m przed krawedzig jezdni ul. B. Chrobrego, w
dowigzaniu do wykonanej jezdni ul. Jagielty (bez ingerencji w przejazd rowerowy i
przejscie dla pieszych).

W ciagu drogi zaprojektowano dwa skrzyzowania typu prostego, nieskanalizowane,
o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=8,0 m i R=6,0 m, tj. z ul. Zygmunta III
Wazy w km 0+093,50 1 z ul. Mieszka I w km 0+262,50.

W ciggu drogi zaprojektowano 8 zjazdéw indywidualnych na dziatki przylegte o
szerokosci 4,0 m kazdy, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=3,0 m .

W lini¢ trasowania ul. Jagiety wpisano jeden tuk poziomy w km 0+103,35 o
promieniu R=250,0 m oraz trzy zalomy w km 0+175,97, km 0+276,17 1 km 0+336,72.

Poczatek budowy drogi gminnej - ulicy Jagiellohczyka znajduje si¢ 4,0 m przed
krawedzig ul. Bolestawa Chrobrego (za przejsciem dla pieszych i1 przejazdem rowerowym),
koniec przypadajacy w km 0+155,60 stanowi zawrotka dla pojazdéw osobowych — droga
jest bez przejazdu.
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Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie
przekr6j uliczny z obustronnymi wystajacymi  kraweznikami oraz jednostronnym
chodnikiem szer. 2,0 m odsunigtym od krawedzi jezdni za pomocg zielefca szer. 1,0 m.

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego posiada¢ bedzie na catym odcinku szer.
6,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%.

Poczatek budowy drogi przypada 4,0 m przed krawedzig jezdni ul. B. Chrobrego, w
dowigzaniu do wykonanego wlotu ulicy (bez ingerencji w przejazd rowerowy 1 przejscie dla
pieszych), natomiast na koncu drogi bez przejazdy zaprojektowano zawrotke dla pojazdow
osobowych o wymiarach 6,0x6,0 m.

W ciggu drogi zaprojektowano 6 zjazdéw indywidualnych na dziatki przylegte o
szerokosci 3,5 - 4,0 m, dowigzanych do krawedzi jezdni za pomoca promieni
wyokraglajacych R=3,0 m (z lewej strony drogi) badz skoséw 1:1,5 (z prawej strony drogi).
Chodnik przecinajacy zjazdy nalezy wykona¢ jako przejezdny, bez zmiany jego niwelety na
szerokosci zjazdow.

W lini¢ trasowania ul. Jagiellonczyka wpisano jeden tuk poziomy w km 0+121,75.

3.3. Przekréj podluzny

Zaprojektowane spadki podtuzne ul. Jagielty wynosza od 0,8% do 6,0%. Na calym
odcinku niweleta posiada sze$¢ tukéw pionowych: wklesty w km 0+041,75 o R=750,0 m,
wypukty w km 0+110,68 o R=800,0 m, wklgsty w km 0+178,90 o R=800,0 m, wklesty w
km 0+242,92 o R=800,0 m, wypuklty w km 0+278,92 o R=600,0 m i wklesty w km
0+323,26 0 R=800,0 m.

Zaprojektowane spadki podtuzne ul. Jagiellonczyka wynoszg od 1,0% do 4,5%. Na
catym odcinku niweleta posiada dwa tuki pionowe: wklegsty w km 0+027,26 o R=600,0 m,
wklesty w km 0+079,33 0 R=600,0 m oraz jeden zalom w km 0+016,52.

3.4. Przekréj normalny

Konstrukcja nawierzchni ulic Jagielty 1 Jagiellonczyka zostata zaprojektowana dla
kategorii ruchu KR2, obcigzenie 100 kN/o$§ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drog i Mostow — Zarzgdzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S,

- 8 cm, warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego Cy3,

0/31,5 mm,

- 30 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem

o wytrzymatosci C1,5/2.
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b) chodnik z ptytki bet.:
- 8 cm, warstwa Scieralna: ptytka betonowa o wymiarach 20x20 cm, gtadka, koloru

szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego Cy3,
0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajgca: piaski srednioziarniste.

Uwaga: w ul. Jagiellonczyka, na zjezdzie indywidualnym, chodnik wykonany jako
przejezdny o konstrukcji (za wyjatkiem warstwy Scieralnej) jak dla zjazdu.

Obramowanie chodnika, od strony granicy pasa drogowego, stanowi obrzeze bet.
8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

¢) chodnik z betonu asf.:

- 5 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy ACSS,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyy;3, 0/31,5
mm,

- 10 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

Obramowanie chodnika, od strony granicy pasa drogowego, stanowi obrzeze bet.
8x30 cm, ustawione na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15, na zjazdach obrzeze
nalezy ustawi¢ jako wtopione na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15.

d) zjazd indywidualny:

- 8 cm, warstwa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos, 0/31,5

mm,
- 10 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

Obramowanie zjazdéw: na potaczeniu z jezdnig kraweznik bet. 15x30 cm, ustawiony
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15, wystajacy +2 cm, na granicy pasa drogowego 1
od strony zielenca opornik bet. 12x25 cm, ustawiony na tawie betonowej zwyklej z bet.
C12/15, wtopiony.

e) zielen:

- 10 cm, warstwa humusu obsianego mieszankg traw.
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3.5. Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe 14 zjazdéw indywidualnych.

Szerokos¢ zjazdow oznaczonych na planie sytuacyjnym wynosi 3,5 m badz 4,0 m.
Zjazdy potaczone s3 z krawedzig jezdni promieniami wyokraglajagcymi R=3,0 m lub
skosami 1:1,5. Zjazdy nalezy wykona¢ w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Zjazdy
nr 9, 10 1 13 nalezy wykona¢, zachowujac niwelet¢ oraz material warstwy Scieralnej
chodnika na przecigciu zjazdu.

3.6. Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych  powierzchniowo do
zaprojektowanych wpustéw deszczowych ulicznych (WD1-WD19), a nastepnie za pomoca
kolektora deszczowego do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

3.7. Urzadzenia obce

W projektowanym pasie drogowym ulicy wystgpuje istniejace uzbrojenie techniczne
w postaci sieci gazowej, wodociggowe] oraz elektroenergetyczne;j.

Wykonawca Roboét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorow
sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonywania
robot w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robét, ktéry wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

3.8. Rozbiorki

W zwigzku z planowang budowg drég gminnych nie przewiduje si¢ wykonania
rozbiorek.

3.9. Roboty ziemne

Wykopy:

Wykopy zwigzane s3 z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazdéw i chodnika.

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku
na nasyp lub na odklad, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego
gruntu w nasyp, pomiary. Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podloza
nasypu nalezy uzyska¢ minimalng warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia Ev,>35 MPa.
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Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé za pomoca grodzic stalowych, szalunkéw lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zdja¢ cala warstwe nasypu niekontrolowanego znajdujacego si¢ pod
projektowanymi nawierzchniami.

Catg warstwe gruntéw spoistych i nasypu niekontrolowanego z korytowania nalezy
wywiez¢ poza teren budowy oraz zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypow z gruntéw wysadzinowych pozyskanych
na miejscu podczas wykonywania robét ziemnych.

Nasypy:
Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu spetniajgcego wymagania PN-S-02205 ,,Roboty

ziemne”. Zaleca si¢ zastosowanie piaskdw grubo 1 S$rednioziarnistych. Grunty
niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K ;> 6" 10° m/s i wskazniku
r6znoziarnistosci dla dolnych warstw U>3 oraz dla gérnych warstw U>5. Wymagana
warto§¢ modulu odksztatcenia wtérnego dla wymienionej warstwy podloza oraz
poszczegbdlnych warstw nasypu o maksymalnej grubosci 50 cm, wynosi E,>80MPa 1
[s=0,97.

3.10. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do
wykonania trawnikow:

a) optymalny skfad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartos$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m2
¢) zawartos¢ potasu (K,0) > 30 mg/m2
d) kwasowos¢ pH 5,6 +6,5.

4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drég gminnych — ul. Jagielty i ul. Jagiellonczyka w Swieciu,
firma GEOPROGRAM Sp. z o.0. z Bydgoszczy wykonata w kwietniu 2020 r. badania
geotechniczne, na podstawie ktérych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta, piasek gliniasty, piasek

sredni

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre
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Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto grupe nosnosci
podioza nawierzchni — G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla
projektowanych drég jako pierwsza.

5.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapa do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

4. Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralne]
za pomocg tasm asfaltowych.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagiellorczyka w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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2.  PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagiellorczyka w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 14.09.2020 r.
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.389.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 10.09.2020r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 t.j.)

Budowa drég gminnych: ul. Jagietty i ul. Jagieloriczyka w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu,
oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego obr. Sulnéwko,
Gmina: Swiecie Obreb: Sulnéwko, dz.: 97/1 ark.7, 102/21 ark.7, 103/1
ark.7, 104/1 ark.7, 104/3 ark.7, 106/4 ark.7, 106/10 ark.7, 106/11
ark.7, 106/13 ark.7

Przedmiot narady:

Gmina: Swiecie Obreb: Sulnéwko, dz.: 97/1 ark.7, 102/21 ark.7, 103/1
Lokalizacja:| ark.7, 104/1 ark.7, 104/3 ark.7, 106/4 ark.7, 106/10 ark.7, 106/11
ark.7, 106/13 ark.7

Whioskodawca:| PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyniskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Inwestor:| GMINA SWIECIE ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-KZ-

Projektant: 7210/141/86

Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposéb przeprowadzenia narady:| inny

Data wptywu:| 09.09.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przeditozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Projektowane sieci:
- WGK.I.ZUD.6630.25.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV dla zasilania placu budowy drogi S-5 .,
Gmina: Swiecie
Obreb: Sulnéwko, dz.: 86/32 ark.7, 86/41 ark.7, 86/54 ark.7, 91/12 ark.7, 92 ark.7, 103/1 ark.7, 106/4 ark.7,

106/13 ark.7
- WGK.I.ZUD.6630.190.2015 Budowa drogi G27KDZ ,G26KDD wraz z infrastrukturg towarzyszaca na osiedlu
Marianki IV w Swieciu., Gmina: Swiecie v

Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/7 ark.7, 106/6 ark.7, 106/13 ark.7, 107/40 ark.7, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 113/3, 113/4, 114/18, 114/19
- WGK.I.ZUD.6630.45.2015 Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia dz.86/51 w Sulnéwku., Gmina: Swiecie
Obreb: Sulnéwko, dz.: 86/47 ark.7, 103/1 ark.7, 104/15 ark.7
- WGK.1.ZUD.6630.310.2013 Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg w rej.ulic Paderewskiego i Jana
Sobieskiego w Swieciu., Swiecie

Dokument wygenerowat(a): Dorota Waldowska, dn. 14-09-2020 15:29:39
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Obreb: Sulnéwko, dz.: 103/1 ark.7, 106/13 ark.7, 107/2 ark.7, 107/13 ark.7

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat - bez uwag Grzegorz Klamann
Dystrybycji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji grzegorz.klamann@operator.enea.pl, Radostaw
SWIECIE Krakowiak
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-100 radoslaw.krakowiak@operator.enea.pl, Adam
Swiecie Lukowski adam.lukowski@operator.enea.pl,
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 32 231 Zbigniew Rydzkowski

zbigniew.rydzkowski@operator.enea.pl

2 |EXATELS.A. - bez uwag Bartosz Borowski bartosz.borowski@exatel.pl,
ul.Perkuna 47; 04-164 Warszawa Janusz Osowski janusz.osowski@exatel.pl,
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340 62 34 Stawomir Pastuszka
tel. 22 340 68 26 slawomir.pastuszka@exatel.pl

3 |GDDKIiA - uzgodni¢ z GDDKIA w Bydgoszczy ul. Fordonska 6 85-950 Bydgoszcz,
Generalana Dyrekcja Drég Krajowych i NIP:5542252485
Autostrad
Oddziat w Bydgosczy

4 |NETIAS.A. - nieobecni na posiedzeniu Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa : -
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkonksa 6/A4; 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 96

5 | ORANGE POLSKA S.A. - nieobecni na posiedzeniu Jacek Madalski
Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12 93-273 £6dz
tel. 503-037-881

6 |Polska Spétka Gazownictwa sp.z0.0. | . hez uwag Ryszard todygowski
Oddziat Zaktad Gazowniczy w ryszard.lodygowski@psgaz.pl, Tomasz Nakielski
Bydgoszczy tomasz.nakielski@psgaz.pl
33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagieloriska 42 ; 85-097 Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-51-01

7 | Polska Spétka Gazownictwa sp.z0.0. | _zafacznik do narady koordynacyjnej | Piotr Schreiber piotr.schreiber@psgaz.pl,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w z dnia 09.09.2020 dotyczy temat- Arkadiusz Pytyniski arkadiusz.pytynski@psgaz.pl,
Bydgoszczy Gazownia w Grudzigdzu 389/2020 Krzysztof Witkowski
ul. A Mickiewicza 34; 86-300 Grudzigdz krzysztof.witkowski@psgaz.pl
NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450 95 43, tel.
56 45095 10

8 | PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne - bez uwag Pawet Witkowiak pawel.witkowiak@pse.pl,
S.A. Departament Eksploatacji Ustugi Marcin Wisniewski marcin.wisniewski@pse.pl
Sieciowej w Bydgoszczy L
85-950 Bydgoszcz; ul.Marszatka Focha
16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552 18 90

9 |Urzad Miasta i Gminy Swiecie - uzgodni¢ z UG w $wieciu

86-100 Swiecie; ul. Wojska Polskiego
124

Dokument wygenerowat(a): Dorota Waldowska, dn. 14-09-2020 15:29:39
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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NIP:559 100 36 06

10 | ZWiK Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji | - yzgodni¢ z ZWiK w Swieciu Tomasz Miraszewski tomek@zwik.com.pl, Rafat
Spétka z 0.0. w Swieciu Rybczyniski rafal@zwik.com.pl

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3

NIP:559 000 49 92 REGON: 090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl zwik@zwik.com.pl

. PROFIL FILIP SOBICZEWSKI
Whnioskodawca

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 276 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.).

Dokument wygenerowat(a): Dorota Waldowska, dn. 14-09-2020 15:29:39
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otka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
P‘\ﬁf\‘:’a. sa‘;dmwsnego 46, 33-100 Tamow
Jddetat Zaktad Gazowniczy W

GEaoVIZ W Srudziadzu 4 ) o -
o A. Mickiewicza 32 55300 Grudzigoz Zaiaczmk do narady koordynacyjnej z dnia 09.09.2020
' o1, 56 450 95 00
NIP 525 24 98 411
KRS 0000374001, REGON 142739519 Dotyczy — temat 389/2020

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowgq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwfocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne naleZy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich asytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciq gazowqg wykonac reczny przekop kontrolny i
zgtosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykonac pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudziqdzu.

9. Uzgodhnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggdw niskiego i Sredniego

cisnienia.
vilstrz Siecii Ingtaiach Geanwrych

Piotr Schreiber
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Uj - proj. wpust deszczowy uliczny

LEGENDA - branza sanitarna - wodocigg:
Dn110PE
Dn40PE

- proj. wodocigg

i - proj. przytacze wodociggowe
—Oi - proj. hydrant
250__*_ - proj. zasuwa

+——+ - proj. rura ostonowa (wykonanie przewiertem)

LEGENDA - branza sanitarna - kan. sanitarna:

Dn200PVC
w i - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
S :':, - proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej
Sio - proj. studnia inspekcyjna kanalizacji sanitarnej

LEGENDA - branza sanitarna - kan. deszczowa:

Dn315PVC : g I
—b— - proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
DO - proj. studnia kanalizacji deszczowej

LEGENDA - branza elektroenergetyczna:

Q - proj. prefabrykowana zelbetowa
studnia kablowa SKR-1 na potrzeby kanatu techn.

e — - proj. kanalizacja na potrzeby kanatu technologicznego
2-otworowa z rur 2xHDPE @110

- proj. stup os$wietleniowy z oprawg LED

WIECK] - proj. kabel o$wietleniowy YAKXSzo 5x35

e 2Ll proj. rura ostonowa HDPE @110
uk,jubj unupfONddZOHEj
ul. Gen. Jézefa Hallera 9

9

ych podmiotéw

S 6w komurikacii elektroni cznej

jeckiego
odezji l I P R O ul. Galczyhskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia "E‘;‘;‘;fmm
~idowska REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |* 3‘;.03_2020 -
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor: )
Budowa dr6g gminnych: ul. Jagielly i ul. Jagielloficzyka Drogowa,  |Gmina Swiecie,
P . . H . : i Sanitarna, ul. Wojska
w Swieciu wraz z budows kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wapamy Polskiego 124,
deszczowej, wodociagu, oswietlenia ulicznego i kanatu 86-100 Swiecie
K energetyczna
[technologicznego
Tytul rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 —
Lokalizacja inwestycji: Nriys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13 106/4, 104/3, 104/1,
106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1 29
Projektant - b. drogowa: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpi
X tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno  [UAN-KZ-7210/14176 | ’
- inzynieryjna

Sprawdzajacy - b. drogowa: pecjalnosé: Nr

Podpis: o
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 } /;L\/("\.A
Y

Projektant - b. sanitarna: ISpecjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski [instalacyjna POM/0246/PO0OS/09
Sprawdzajacy - b. sanitama: Specjainos: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna KUP/0142/POOS/12

Projektant - b. elektroenergetyczna: ISpecialnoss: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski [instalacyjna - POM/0215/POOE/09
elektryczna
P jacy - b. y [Specjalnosé: Nr nprawmc? Podpis:
mgr inz. Pawet Irek linstalacyjna - KUP/0012/PWOE/10| +

jelektryczna
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Oznaczenia
é Istn. latarnia oswietleniowa UG Swiecie;
istn.308
proj. latarnia oswietleniowa UG Swiecie wg. odrebnego opracowania
o4t "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczna
w rejonie ul. Paderewskiego i Jana Il Sobieskiego w Swieciu”
data opracowania 2013r.; autor opracowania firma-

USPOL-VISION j.m.p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy
z siedzibq przy ul. Chelminskiej 103, 86-300 Grudziadz

3021  numer stupa;
30/34 odleglos¢ miedzy stupami 30m/dlugosc kabla 34m
2™ rurg ostonowa HDPE 2110, df. 5m

R<IOQ_;_- uziom pretowy P2/8
————— proj. kabel oswietleniowy YAKXSzo 5x35;

?—proj. stup oswietleniowy wysiegnikowy aluminiowy typu
SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5(lub réwnowazny), anodowany grafitowy,
stozkowy, oprawy mocowane na wysiegniku;
dtugos¢ ramienia wysiegnika L=1,5m; kaqt nachylenia
ramion 5°; oprawa typu Cuddle Il LED 72(lub réwnowazna)
moc 79W, barwa swiatta 5000K, strumieri 975GIm—oswietlenie jezdni;
Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66, z ukl. redukcji mocy 40%;

1 - prefabrykowana zelbetowa studnia kablowa SKR-1;
na potrzeby kanatu technologicznego,

- projektowana kanalizacja na potrzeby kanatu technologicznego
2-otworowa z rur 2xHDPE #110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2);
GMINA SWIECIE
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Gmina Swiecie L Swiccie

Swiecie, dnia 31.08.2020 r.
ROSIGK 7021.2.M§ 2020

Wydzial Inwestycyjny

W miejscu

W odpowiedzi na wniosek znak: IN.670.31.2020 z dnia 26.08.2020 r. informuje, ze dziatki
nr 104/3, 106/4, 106/8, 104/5, 106/11, 106/10 i 106/13 obreb ewidencyjny Sulnéwko nie stanowia
drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z
2020 r. poz. 470 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym umieszczenie na ww.
dziatkach kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nie wymaga wydania decyzji zezwalajgcej

na lokalizacje w pasie drogowym urzagdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

Z up. BURMI
Lo e

potrzebami ruchu drogowego.

Otrzvmuia: Klerownik Wydziatu Ronictwa
MLAVIRUG: Ochrony Srodowiska | Gospodarki
1. Adresat Komunalnej

2. ala

Sporzadzita: Natalia Goliniska

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 10, fax. (52) 33323 11
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu



BURMISTRZ SWIECIA
ul. Wojska Polskiego 124

86-100 SWIECIE Swiecie, dnia 31.08.2020 .

ROSIGK 7230.4. 6% 2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pozniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej (budowa przylacza kanalizacji "sanitarnej i
sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 031019C ul. Bolestawa Chrobrego
w Swieciu (dz. nr 102/1, 97/1, 104/1 1 103/1 obreb ewidencyjny Sulnéwko) na nizej podanych
warunkach:

L

2
&
4.

lokalizacja przytacza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej winna by¢ zgodna z
lokalizacjg przedstawiong na mapie zalaczong do akt sprawy,

teren prac oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przej$cia pod nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ przeciskiem,

po wykonaniu prac grunt zasypowy pobocza zaggsci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,99; wyniki badan przedstawi¢ w tut. Urzedzie;

do realizacji prac nie jest wymagane opracowanie projektu stalej, zmiennej i czasowej
organizacji ruchu,

po zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
przed przystapieniem do prac nalezy wystagpi¢ do Urzedu Miejskiego
w Swieciu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzniejszymi zmianami),

urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winne odpowiada¢
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z pbzniejszymi zmianami),

utrzymanie urzgdzen nalezy do ich posiadaczy.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 26.08.2020 r. (data

wplywu do Urzedu: 26.08.2020 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia.



POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1) Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowiazany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec.si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pdzniejszymi
zmianami).

Eup, BUBMISTRZA

Otrzymujg: . ’ I ing. Marta a’am&m
1. Wydziat Inwestycyjny D"'f’“‘“vmfk Wydziatu Rofnictwa
. . CRIoNY § &
W miejscu Hony Srodowiska Gospodarki
Komunaine)
2. ala J

Sporzadzita: Natalia Golinska
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GDDKiA

Oddziat w Bydgoszczy

0.BY.Z-3.4350.97.5N.2020

W odpowiedzi na pismo znak: 132/FS/11/20

Bydgoszcz, dn.: 97.10.2020 r.

Pani

Filip Sobiczewski

PROFIL Filip Sobiczewski

ul. K. I. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

z dn. 05.10.2020 r. (wptyw: 06.10)

dot. budowy drég gminnych: ul. JagieHy i ul. Jagiellonczyka w Swieciu wraz z budowg

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i kanatu

technologicznego, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy

informuje, ze przedmiotowe drogi nie przylega do pasa drogowego zadnej drogi krajowej

oraz do bedacej w budowie drogi ekspresowej S-5, w zwigzku z czym, tut. Organ nie wnosi

uwag ani sprzeciwu w zakresie przediozonego projektu zagospodarowania terenu

dla ww. zadania.

Ot uja:
@ adresat,

2. aa.

Sprawe prowadzi:

Szymon Nierebiniski

Naczelnik Wydziatu Uzgodnierl i Zag. Przestrzennego
tel. 52 323 45 15

email: snierebinski@qgddkia.gov.pl

verte
Generalna Dyrekcja ul. Fordonska 6 vwww.gddkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 85-085 Bydgoszcz e-mail: sekretariat_byd.gov.pl
Oddziat w Bydgoszczy tel. 52 323 45 00

faks 52 223 45 04
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|PRO

ul. Gafczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

nr 1.0
nr 2.0

nr 4.0
nr 5.1
nr5.2

3. RYSUNKI:

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne

Przekrdj podtuzny — ul. Jagietty
Przekr6j podtuzny — ul. Jagiellonczyka
Przekroje poprzeczne — ul. Jagielty
Przekroje poprzeczne — ul. Jagielty

Przekroje poprzeczne — ul. Jagiellonczyka

1:500
1:50
1:50/500
1:50/500
1:100
1:100
1:100

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagiellorczyka w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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R=250,00 m
PK1 /2 «=10,99°
E- 6528500.86| |E-6528470.90 T=24.05m
N-5920676.99]  |N-5920613.66]  |[WS=1.15m

I=47,95m

E- 652849731

N- 5920668.15

PP2 W-2
E-6528233.49|  |E- 6528329.35
N-5920561.23]  |N- 5920485.34
R=20,00m
PK2 o= 4756°
E-6528363.27|  [1=8.81 m
N- 5920490.83|  |WS=1.86m
I= 16,60 m
LEGENDA:

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +2 cm

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. zjazdy z kostki bet., koloru antracyt, gr. 8 cm

- proj. chodnik z ptytki bet. o wym 20x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. chodnik z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. wpust deszczowy uliczny
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PRZEKROJ B-B (ul. Jagietty)

km 0+194,50

OZNACZENIA

4 cm| w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S

8 cm| w-wa wigzgca: beton asfaltowy AC16W

20 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C 203, 0/31,5 mm

30 cm| w-wa ulepszonego podtoza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

OIOIS)

2.75 6.00 2.75
zjazd jezdnia zjazd
2.00 S
7 chodnik przejezdny M
No\o Noko _ No\o _,_,::_:N_Qoiw_,
A IO finlana gratd 77 : . L
W 1 Jk
_ o
-9 — i O
@ 2 &
(6)- (@O— (8)-
@ PRZEKROJ D-D (ul. Jagiellonczyka)
& km 0+087,00
2.00 100 6.00 | 1.87
chodnik zielen jezdnia zielen

UWAGA:

1. Wymagana nosnos¢ dla jezdni:

- podtoze o wtérnym module sprezystosci E2= 25 MPa;
- warstwa z mieszanki kuszywa zwigzanego cementem: E2= 80 MPa, 1s=0,97;

- podbudowa zasadnicza: E2= 130 MPa i lo<2,2.
2. Calg warstwe nasypu niekontrolowanego znajdujgcego sie pod projekotwanymi

nawierzchniami nalezy wymienic¢ na piaski grubo i Srednioziarniste, spetniajgce

wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne", o wskazniku wodoprzepuszczalnosci

K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=3 dla dolnych warstw i U=5
dla gérnych warstw.

3. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa z recyklingu.

8 cm| w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru antracyt

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C 903, 0/31,5 mm

@@ ®

10 cm| w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

O

8 cm| w-wa Scieralna: ptytka betonowa o wym. 20x20 cm, gtadka, koloru szarego

10 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C903, 0/31,5 mm

10 cm| w-wa odsgczajgca: piaski Srednioziarniste

10 cm | zielen: humus obsiany mieszankg traw

SISIGIOI0)

kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15

kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +2 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa zwykta z bet. C12/15

@

opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa zwykta z bet. C12/15

®

obrzeze betonowe 8x30 cm,
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm,
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm,
tawa betonowa zwykta z bet. C12/15

5 cm| w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC5S

@ @ 6 @

_ __u_mO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Galczynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/18/2020
z dnia:

30.03.2020 r.

106/8, 104/5, 104/1, 102/21, 97/1

Obreb 0017, Sulnowko: 103/1, 106/11, 106/10, 106/13, 106/4, 104/3, 104/1,

Nazwa opracowania: Branza: Tnwestor: ]
Budowa drog gminnych: ul. Jagietty i ul. Jagiellonczyka Gmina Swiecie,
L. . . .. . . . N Uﬂomosm ul. Wojska
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji Polskiego 124,
deszczowej, wodociagu, o$wietlenia ulicznego i kanalu 86-100 Swiecie
technologicznego
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje normalne 1:50
d pazdziernik 2020 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

2.0

Projektant: Specjalnos¢:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno
- inzynieryjna

Nr uprawnien:

UAN-KZ-7210/141/86

Podpis:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Filip Sobiczewski

Specjalnoéc:

Nr uprawnien:

drogowa

POM/0298/PWOD/0

Podpis:
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