P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT
—~ UL. K. JAGIELLONCZYKA

Inwestycja:

BUDOWA DROG GMINNYCH - UL. JAGIELLY
I UL. JAGIELLONCZYKA W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNE],
WODOCIAGU, OSWIETLENIA ULICZNEGO
I KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Branza: DROGOWA

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pazdziernik 2020 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT - UL. JAGIELLONCZYKA
branza drogowa

Budowa dréog gminnych: ul. Jagielly i ul. Jagiellonczyka
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, oSwietlenia ulicznego
i kanatu technologicznego

. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na

odktad na odl. do 6 km samochodami, wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie (wraz z kosztem utylizacji): V =1 116,6 m’

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow kat. I-Il, z pozyskaniem i transportem
gruntu na odl. do 10 km samochodami, wraz z uformowaniem i zageszczeniem
nasypu: V =371,3 m’

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piaskow $rednioziarnistych, gr. 10
cm: P = 287,0 m*

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coqs3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm (jezdnia): P = 939,0 m’

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Cogs3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm (zjazdy):

P=87,0m’

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Cogs3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm (chodnik z kostki bet.):

P =287,0 m*

Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa zwiazanego
cementem o wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 30 cm (jezdnia): P =1 001,2 m’
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem o wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 10 cm (zjazdy):

P=87,0m’

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, wraz z dowozem,

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm: P = 939,0 m’

Budowa drog gminnych: ul. Jagietty i ul. Jagielloniczyka w Swieciu wraz z budowq kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego ACI1S, wraz z dowozem,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm: P = 939,0 m’

Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytki betonowej, o wym. 20x20 cm, gladkiej,
koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm, spoiny wypetnione
piaskiem: P = 312,0 m*

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm,
koloru antracyt, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem:

P = 62,0 m

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej malowane
mechanicznie: P = 41,0 m’

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z dwusktadnikowej masy chemoutwardzalne;j
koloru czerwonego o podwyzszonej szorstkosci: P = 35,0 m’

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami: 3 szt.

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm gietych dla znakéw drogowych, wraz z
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami: 1 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ $rednia: 1 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ D, folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ mata: 4 szt.

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j
z oporem z bet. C12/15: L = 264,0 mb

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j
zwyklej z bet. C12/15:

L =2x2,5 + 3x10,0 + 3x7,5 = 57,5 mb

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j
zwyklej z bet. C12/15:

L =6x2,5 + 3x5,5 + 2x9,5 + 7,0 = 67,5 mb

Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem: L = 284,0 mb

Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych obsianych mieszankg traw z uprzednim

humusowaniem ziemig urodzajng, warstwa gr. 10 cm: P = 560,0 m’

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagielloticzyka w Swieciu wraz z budowg kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego



PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

PRZEDMIAR ROBOT - ul. K. Jagielloiiczyka - BRANZA DROGOWA

Budowa drég gminnych: ul. JagieHy i ul. Jagiellonczyka w Swieciu wraz z
budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegodlniene elementéw Jednostka
kod Numer .. N .
CPV Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Hos¢
Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45111000-8 | 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie
kat. I-1I, z transportem urobku na odktad na odl.
1 do 6 km samochodami, wraz z uformowaniem i m3 1116,6
wyréwnaniem skarp na odkladzie (wraz z
kosztem utvlizacii)

02.03.01 NASYPY

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw
kat. I-1I, z pozyskaniem i transportem gruntu na

. m3 371,3
odl. do 10 km samochodami, wraz z

uformowaniem i zageszczeniem nasypu

45233000-9 | 04.00.00 PODBUDOWY

04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z

2 287,0
piaskéw $rednioziarnistych, gr. 10 cm o 87,

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
4 kruszywa tamanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5 m2 939,0
mm. gr. 20 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
5 kruszywa tamanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5| m2 87,0
mm. gr. 15 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki

6 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5| m2 287,0
mm. gr. 10 cm
04.05.01 PODLOZE Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
7 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o m2 1001,2

wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 30 cm

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z

8 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o m2 87,0
wytrzymatosci C1.5/2, gr. warstwy 10 cm
45233252-0| 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
9 asfaltowego AC16W, wraz z dowozem, grubo$¢ m2 939,0

warstwy po zageszczeniu 8 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
10 warstwa $cieralna AC118S, gr. warstwy 4 cm, m2 939,0
wraz z dowozem

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagielloriczyka w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowe),
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegodlniene elementéw Jednostka
kod Numer - o
CPV Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Hos¢
Technicznej
1. 2. 3. 4. S. 6.
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki
11 brukowej betonowej, prostokatne;j, gr. 8 cm, m2 62,0
koloru antracyt, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3
cm. spoiny wypetnione piaskiem
45233222-1( 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
12 Oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy m 41,0

chemoutwardzalnej malowane mechanicznie

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z
13 dwusktadnikowej masy chemoutwardzalnej w m?2 35,0
kolorze czerwonym o podwyzszonej szorstkosci

07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie stupkow z rur stalowych @ 70 mm
14 dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i szt 3
zasypaniem doléw z ubiciem warstwami

Ustawienie stupkow z rur stalowych @ 70 mm
gietych dla znakéw drogowych, wraz z
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

15 Szt 1

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
16 ostrzegawczych typ A folia odblaskowa IT szt 1
generaciji. wielko$¢ Srednia

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
17 informacyjnych typ D, folia odblaskowa II szt 4
generaciji. wielko$¢ mata

45233222-1| 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA EAWIE BETONOWE]

Ustawienie krawgznikéw betonowych o
18 wymiarach 15x30 cm, na fawie betonowe;j mb 264,0
z oporem z betonu C12/15

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
19 wraz z wykonaniem tawy betonowej zwyklej z mb 57,5
bet. C12/15

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm
20 wraz z wykonaniem lawy betonowej zwyklej z mb 67,5
bet. C12/15

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagielloriczyka w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowe),
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegdlniene elementéw Jednostka
kod Numer - o
CPV Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Hos¢
Technicznej
1. 2. 3. 4. S. 6.
08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH
Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytki
21 betonowej, o0 wym. 20x20 cm, gladklejl, koloru mb 312,0
szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr.
3 cm. spoiny wypetnione piaskiem
08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce
22 cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm, spoiny mb 284,0
wypetnione piaskiem
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych
23 obsianych mieszankg traw z uprzednim 2 560,0

humusowaniem ziemig urodzajng gr. 10 cm, z
dowozem ziemi urodzajnej

Budowa drég gminnych: ul. Jagietly i ul. Jagielloriczyka w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowe),
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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Roboty ziemne Zat. nr 1
1. ul. Jagiellohczyka
POWIERZCHNIA SRED. POW. OBJETOSC
km odlegtos¢ |Wykop  |Nasyp Wykop [Nasyp Wykop [Nasyp
m m* m* m* m* m° m°
0,00 0,00 8,63 2,50

12,05 12,05 6,18 5,23 7,41 3,87 89,23 46,57
23,11 11,06 6,09 2,65 6,14 3,94 67,85 43,58
39,40 16,29 7,28 1,56 6,69 2,11 108,90 34,29
57,00 17,60 6,52 0,81 6,90 1,19 121,44 20,86
75,00 18,00 6,68 0,83 6,60 0,82 118,80 14,76
90,00 15,00 7,00 3,24 6,84 2,04 102,60 30,53
102,09 12,09 9,58 5,94 8,29 4,59 100,23 55,49
113,45 11,36 7,82 3,18 8,70 4,56 98,83 51,80
126,00 12,55 8,19 1,25 8,01 2,22 100,46 27,80
138,80 12,80 7,26 1,33 7,73 1,29 98,88 16,51
155,60 16,80 5,76 2,14 6,51 1,74 109,37 29,15
Ogoétem 1116,59 371,33

Ogétem roboty ziemne:

- wykop + wywiezienie gruntu z terenu budowy 1116,6 m3
- nasyp + grunt dowieziony 371,3 m3

Budowa drég gminnych - ul. Jagietty i ul. Jagielloriczyka w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociqgu, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego



