Wprowadzenie

Nadwietlacze' Zapewniaja opcje strumienia $wietlnego do wielu

réznych zastosowan, jak réwniez wybér symetrycznych | asymetrycznych optyk o wysokiej wydajnosci. Ograniczony
wybér optyki ulatwia znalezienie najlepszego bezposredniego zamiennika o tej samej mocy strumienia éwietlnego dia
lamp HID i SON-T o mocy 250 W i 400 W. Montaz jest tatwy dzieki uniwersalnemu zaczepowi montaiowemu w ksztatcie
U oraz zewnetrznemu szybkoztaczu 3-biegunowemu. Jest to idealne rozwigzanie do zewnetrznego oswietlenia
reflektorowego LED w obszarach przemysfowych/handlowych, na parkingach itd.
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz
Typ

12NC

llos¢ zasilaczy

Max. ilos¢ zasilaczy na zabezpieczenie B16

Prad rozruchu .

Czas rozruchu

Napiecie zasilania
Czestotliwosé zasilania
F:rad—zasilania LEB

Moc oprawy (poczatkowa)

Moc oprawy (koricowa)

Moc oprawy (Srednia)

Tolerancja mocy oprawy

Wspétczynnik mocy (100% mocy)
Wspdtczynnik mocy {50% mocy)
System sterowania

Regulacja strur;ienia Swietlnego
Zrodto swiatta

Typ Zrodta swiatta

Hosé diod

Skutecznosc swietlna Zrédta swiatta
Skutecznos¢ swietlna oprawy

Kod barwy swiatta

Wskainik oddawania barw

Init. CRI tolerance

Temperatura barwowa

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej

Tolerancja koricowa temp. barwowej

Strumien swietlny Zrédta swiatta

Tolerancja strumienia $wietlnego

Strumien Swietlny oprawy

Ryzyko fotobiologiczne
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Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt

929002128606
2

8

53A

300 ps
220V-240V
50/60 Hz
636 mA
300 W

300 W

300 W
+/-10%

0.99

0.99
No connectivity

CodedMains

LED
160
163 Im/W

132 Im/W

740 {Neutral White)
70

+/-2

4000 K

+/- 180 K (5 SDCM)
+/- 255K

49000 Im

+/-7%

39690 Im

Grupa ryzyka 0 (RGO)




Parametry optyczne

Optyka

Sprawnos¢

Wskainik ULR dla nachylenia 0°
Klasa G dla nachylenia 0° :
Imax_dla kata 90°

Kod strumieniowy CIE

DX50

0.81

0.00%

G*3

0 cd/klm

26 60 96 100 81
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