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TEMAT:

REMONT ODCINKA OGRODZENIA WYS. 4,0M POLEGAJACY NA WYMIANIE SIATKI
OGRODZENIOWEJ, REMONT PILKOCHWYTU POLEGAJACY NA WYMIANIE SIATKI,
KONSERWACJA NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKI NOZNEJ, WYMIANA SIATKI W BRAMKACH
DO PILKI NOZNEJ , WYMIANA NASWIETLACZY OSWIETLENIA NA NOWE LED REMONT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLEGAJACY NA MALOWANIU LINIl SEGREGACYJNYCH,
WYMIANIE OBRECZY DO KOSZYKOWKI, WYMIANIE SLUPKOW DO SIATKOWKI W
ISTNIEJACYCH TULEJACH, WYMIANA ZAMKOW W FURTKACH | BRAMIE .

LOKALIZACJA:
OBREB [ 0020 ] WAKSMUND DZ. NR 7041

GMINA NOWY TARG

Inwestor :
GMINA NOWY TRAG

34 - 400 Nowy Targ,

ul. Bulwarowa 9

Projektant:

Opracowata: mgr inz. Urszula Rybka
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DATA OPRACOWANIA:




1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont kompleksu boisk sportowych ORLIK na dz. 7041 w
m. Waksmund gm. Nowy Targ w ramach zadanie pn.:” Remont boisk sportowych ORLIK w

miejscowosciach LudZmierz, Waksmund, topuszna na terenie gminy Nowy Targ”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

3. Projektowany zakres remontu:

Remont odcinka ogrodzenia wys. 4,0m polegajgcy na wymianie siatki ogrodzeniowej, remont
pitkochwytu polegajacy na wymianie siatki, konserwacja nawierzchni boiska do pitki noznej,
wymiana siatki w bramkach do pitki noznej, wymiana naswietlaczy oéwietlenia na nowe Led
remont boiska wielofunkcyjnego polegajacy na malowaniu linii segregacyjnych, wymianie
obreczy do koszykéwki, wymianie stupkéw do siatkéwki w istniejacych tulejach, wymiana

zamkéw w furtkach i bramie .



3.1. Konserwacja nawierzchni:

Zaprojektowano konserwacje istniejgcej nawierzchni z trawy sztucznej na boisku do pitki nozne;j.
Konserwacja obejmuje nastepujgce czynnosci:

- czesanie sztucznej trawy i stawianie do pionu widkien trawy

- dekompaktowanie / bronowanie wzruszajace granulat gumowy ( zapobiega zbiciu sie granulatu
wyréwnanie przemieszczonego w trakcie uzytkowania granulatu gumowego )

- uzupetnienie granulatu gumowego SBR,

- ponowne wczesanie granulatu i przywrécenie pierwotnego stanu boiska

2.2. Wymiana kompletnych siatek w dwoch bramkach do pitki noznej na nowe
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Parametry siatki ogrodzeniowej:
- Siatka z drutow stalowych ocynkowanych,
- powlekanych PCV o grubosci 2,8 mm (3,8 mm z PCV),
- rozmiar oczek to 60 x 60 mm
- wysokos$¢ 4,0m

- kolor zielony.

2.4. Wymiana siatki pitkochwytéw wys. 6,0m;
Parametry siatki pitkochwytu:

- siatka bezweztowa wykonana z polipropylenu



- wielkos$¢ oczka siatki: 80x80mm,

- grubo$¢ siatki: 5 mm,

- kolor siatki: zielony

Siatka wyposazona w haczyki PP /tgczenie siatki z profilem w pionie/oraz karabirficzyki ocynkowane

/taczenie siatki z linka stalowa w poziomie).

2.5. Wymiana 36 szt. naswietlaczy na nowe na nowe ledowe. ( karta techniczna w zataczeniu).
2.6. Wymiana 3 szt. zamkéw w furtkach oraz 1 szt. w bramie wjazdowej.
2.7. Remont boiska wielofunkcyjnego:

- wymiana kompletnych stupkéw i siatki do siatkéwki oraz tablic z obreczami do koszykéwki

- wykonanie malowania linii segregacyjnych do siatkéwki i koszykowki.

4. Uwagi koricowe

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpozarowe;j,

- Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.,

- Zakres robét nalezy wykonac zgodnie z zatgczong specyfikacjg wykonania i odbioru robét

- Odpady powstate w trakcie prowadzonych robét nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawg z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach



