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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku uzytecznosci publicznej POZ w Gasawie -
dziatka nr 28/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.2.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robot wewnetrznych w uzytecznosci publicznej POZ w Ggsawie
- dziatka nr 28/1

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi czes¢ kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ wykonania, wowczas materiaty te
zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zakres robot obejmuje:

a) przebudowa instalacji wody zimnej

b) przebudowa instalacji wody cieptej

c) przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej bytowe;j

d) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

e) przebudowa instalacji wentylaciji

f) przebudowa instalacji klimatyzacji

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i poje¢
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za metody
uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie uzgodnienia oraz
specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach
umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak rowniez
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.
Terenem inwestyciji jest istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej POZ w Ggsawie - dziatka nr 28/1

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
wszelkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byty wykonywane w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych po-wyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby elementy robdt byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodow roboét budowlano-montazowych
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2. Wymagania dotyczace materiatéw.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiadac
wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatdw instalacyjnych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami
w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédfa uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed-tozenie
materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatdw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie zrédia materialdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajagcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatéw nie spetniajgcych wymagan do
robot innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom wlasciwe warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposob sktadowania powinien
zabezpiecza¢ spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w magazynach zamknietych.
Rury winny by¢ skladowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia
sktadowania powinna byé pfaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy
przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-go
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu wykonywania tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jaki kol wiek sprzet, ma-szyny,



urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentac;i
projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury, ksztaltki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi
srodkami transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatbw oraz umozliwia wiasciwe zabezpieczenie materiatdw w trakcie
transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wykona roboty montazowe oraz niezbedne roboty budowlane w tym przebicia przez stropy i
Sciany oraz bruzdy w Scianach. Po wykonaniu robdt montazowych instalacji oraz po prze-prowadzeniu
wszelkich préb okreslonych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

- zaSlepienie przebi¢ przez stropy i Sciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkéw

- zamurowanie bruzd w ktérych prowadzone bedg instalacje.

Szczegotowy zakres tych robot okredlony zostat w dokumentacji projektowej bedgcej podstawg do
sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robdt. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
wykonaé polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty montazowe.

Zakres robdét montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
materiatach przetargowych.

5.4. Ogblne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z DTR oraz instrukcja montazu poszczegdlnych urzgdzen
dostarczong wraz z urzadzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzadzen wskazana zostata w
dokumentacji projektowej.

5.5. Wymagania dotyczace montazu instalacji wody zimnej.

Przebudowywane instalacje wody zimnej wewnatrz budynku wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych z
polietylenu np: firmy Uponor PERT/AL/PERT (10bar) w zakresie $rednic 15 + 20 mm, Potgczenia wykonac
poprzez zaprasowywanie, zaciskanie oraz skrecania wykorzystujac oryginalne ksztattki producenta
systemu. Instalacje prowadzi¢ we wczesniej przygotowanych bruzdach $ciennych (po utozeniu
rurociggow nalezy je zabezpieczy¢ siatkg Rabitz'a, a nastepnie otynkowac).

Armature odcinajacg projektuje sie jako kulowg typowg dostepng w sieci handlowej dla cisnienia
roboczego p = 0.6 MPa. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie samoczynnie, poprzez amature
czerpalng. Wszystkie przejscia przez $ciany wykonywaé¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem
elastycznym np.: sznurem konopnym z uszczelnieniem z pianki poliuretanowej.

Instalacje ziemnej wody dla lokalu mieszkalnego na pietrze budynku opomiarowa¢ wodomierzem
(podlicznik) np.: typ: JS-1,5.

Przewidziano zastosowanie nastepujacych baterii:

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

- zaworki odcinajgce z wezykami na podtgczeniach baterii
- zawory ze zfgczkg



5.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wody cieptej.

Podstawowym Zrédtem ciepta dla przygotowania c.w.u. w obiekcie sg indywidualne przeptywowe
podgrzewcze cieptej wody. Projektuje sie instalacje wodociggowg bez wyposazenia w uktad cyrkulacji
cieptej wody. Zaprojektowano podgrzewacze przeptywowe podumywalkowe cwu: 230V, 50Hz, 1,5kW np:
Galmet typ: Mars SG 5 - wersja ciSnieniowa z zaw. bezp. oraz z pomieszczeniu lokalu mieszkalnego na
pietrze budynku podgrzewacz pojemnosciowy cwu: 230V, 50Hz, 1,5kW np: Galmet typ: Longer SG 5 -
wersja cidnieniowa z zaw. bezp.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg za pomocy istniejgcego ustroju kanalizacji sanitarnej
budynku. Piony — istniejace. Przybory i urzgdzenia podtgczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w
indywidualne syfony.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy ruro-ciggiem
a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym.

Zamontowane beda przybory:

- miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym z oszczednym zuzyciem wody

- miska ustepowa dla os6b niepetnosprawnych

- umywalki zwykte i dla 0s6b niepetnosprawnych

- zlewozmywaki

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonac z rur PVC kielichowych z uszczelkg gumowa.

5.8. Wymagania dotyczace wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres opracowania:

- demontaz istniejgcych grzejnikow — 12szt.,

- montaz projektowanych grzejnikdw w wykonaniu higienicznym — 11szt.,

- montaz armatury odcinajgcej przy grzejnikach,

- montaz gtowic termostatycznych,

- dostosowanie istniejacej instalacji do projektowanych grzejnikéw,

- ptukanie instalacji c.o. w obiekcie,

- odpowietrzenie instalacji c.o..

- uzupeienie gtowic termostatycznych na zaworach przy istniejgcych grzejnikach.

Przedmiotowy budynek wyposazany jest w instalacje centralnego ogrzewania. Zrédto ciepta — istniejgca
kotlownia na opat staty - bez zmian.

W poziomie parteru — w pomieszczeniach przychodni nalezy zdemontowac istniejagce grzejniki, w ich
miejsc projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym z atestem. Istniejgca instalacje
c.o. z rur stalowych czamych dostawaé¢ do projektowych jednostek grzejnikow (przebudowa podejsé,
gatazek pod grzejniki). Dodatkowo w pomieszczeniu WC zlikwidowaé ist. grzejnik wraz z przebudowa
istniejgcej instalacji i wykonaniem nowego podejscia pod projektowy grzejnik.

Wszystkie grzejniki powinny mie¢ mozliwo$¢ odcigcia za pomocg zawordw. Podigczenie grzejnikow przy
pomocy elementow przytgczanych ze sciany. Grzejniki montowa¢ na scianach z zachowaniem 10cm nad
podioga. Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicy o dwie dymensje wiekszej niz
rura. Przestrzer wolng wypetni¢ pianka.

Izolacja

Grubo$¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie ze zmiang Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.9. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji.

» PARTER - pomieszczenia przychodni — wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
wyciggowymi.



Wszystkie okna w poziomie parteru wyposazyé w nawiewniki higrosterowane. Wentylacja grawitacyjna
wspomagana nawiewnikami higrosterowanymi. Rozmieszczenie nawiewnikébw wg czesci rysunkowej
opracowania.

Nawiewniki higrosterowane:

W pomieszczeniach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania okna nalezy wyposazy¢ w elementy
nawiewne. Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez nawiewniki higrosterowalne firmy Aereco
np. typ EXR302HP+AC100 o nastepujgcych parametrach:

- higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego
przeptywu + podktadka montazowa + okap cidnieniowy AC

ttumienie akustyczne: 35 dB(A)

przeptyw powietrza: 7-30 m3/h

Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym — 3925mm2

Wentylacja nawiewna za pomocg nawiewnikow bedzie realizowana w sposob ciagty w zakresie 7-30m3/h
powietrza $wiezego na nawiewnik. llo$¢ swiezego powietrza naptywajgca do pomieszczenia sterowana
iloscig wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. Nawiewniki pozwalajg na zablokowanie strumienia
powietrza. Wywiew z pomieszczen uktadem wentylacji mechanicznej wyciggowej lub grawitacyjnej. Przed
zamowieniem nalezy uwzgledni¢ wymiary montazowe nawiewnikdw.

W branzy budowlanej nalezy wyda¢ wytyczne do wykonania otworéw pod nawiewniki okienne.
Pomieszczenia tazienek/WC/pom. gosp. - nawiew powietrza kompensacyjnego odbywac sie bedzie
poprzez infiltracje przez kratki transferowe zamontowane w drzwiach (lub podcigcie w drzwiach). Nalezy
zamontowa¢ kratki wentylacyjne o powierzchni zapewniajgcej nie przekraczanie predkosé przyptywu
powietrza powyzej 1,0 m/s. Wydajnos¢ wentylacji okreslono wedtug rodzaju i ilosci przyborow
sanitarnych.

Wyciag powietrza z pomieszczenn WC oraz gospodarczego realizowa¢ wentylatora tazienkowego
zabudowanego na istniejgcym kanale wentylacji grawitacyjnej wyciggowe;j.

Wentylator tazienkowy Silent Design 100 lub urzgdzenie réwnowazne 230V;8W; 0,65kg - V=50m3/h praca
wentylatora: zatgczany ze Swiattem, wytgczanie z 10 min. op6znieniem lub urzgdzenia réwnowazne
Pomieszczenie Gabinet lek. specjalisty ze wzgledu na brak wolnego kanatu wyciggowego nalezy
wyposazy¢ w projektowany kanat wentylacyjny z rur Spiro DN160 w izolacji termicznej z wetny mineralnej
gr. 3cm pod ptaszczem Alu. Kanat wyprowadzi¢c ponad dach budynku, zakonczy¢ kominkiem
wentylacyjnym, po stronie pomieszczenia zabudowaé na kanale kratke wentylacyjng, catos¢ instalacji
zabezpieczy¢ ogniowo wg branzy architektoniczno-budowlane;j.

» PIETRO - wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami wyciggowymi.

Okna wskazane w czesci graficznej opracowania w poziomie pietra wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane. Wentylacja grawitacyjna wspomagana nawiewnikami higrosterowanymi. Rozmieszczenie
nawiewnikdéw wg czesci rysunkowej opracowania.

Nawiewniki higrosterowane:

W pomieszczeniach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania okna nalezy wyposazy¢ w elementy
nawiewne. Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez nawiewniki higrosterowalne firmy Aereco
np. typ EXR302HP+AC100 o nastepujgcych parametrach:

- higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego
przeptywu + podktadka montazowa + okap cidnieniowy AC

ttumienie akustyczne: 35 dB(A)

przeptyw powietrza: 7-30 m3/h

Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym — 3925mm2

Wentylacja nawiewna za pomocg nawiewnikdw bedzie realizowana w sposob ciagty w zakresie 7-30m3/h
powietrza $wiezego na nawiewnik. llo$¢ swiezego powietrza naptywajgca do pomieszczenia sterowana
iloscig wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. Nawiewniki pozwalajg na zablokowanie strumienia
powietrza. Wywiew z pomieszczen uktadem wentylacji mechanicznej wyciggowej lub grawitacyjnej. Przed
zamowieniem nalezy uwzgledni¢ wymiary montazowe nawiewnikdw.

W branzy budowlanej nalezy wyda¢ wytyczne do wykonania otworéw pod nawiewniki okienne.



Pomieszczenia tazienek/WC/pom. socjalnego - nawiew powietrza kompensacyjnego odbywac sie bedzie
poprzez infiltracje przez kratki transferowe zamontowane w drzwiach (lub podcigcie w drzwiach). Nalezy
zamontowa¢ kratki wentylacyjne o powierzchni zapewniajgcej nie przekraczanie predkosé przyptywu
powietrza powyzej 1,0 m/s. Wydajnos¢ wentylacji okreslono wedtug rodzaju i ilosci przyborow
sanitarnych.

Wyciag powietrza z pomieszczen tazienek/WC/pom. socjalnego realizowa¢ wentylatora fazienkowego
zabudowanego na istniejgcym kanale wentylacji grawitacyjnej wyciggowej.

Wentylator tazienkowy Silent Design 100 lub urzgdzenie réwnowazne 230V;8W; 0,65kg - V=50m3/h praca
wentylatora: zatgczany ze Swiattem, wytgczanie z 10 min. opdznieniem lub urzadzenia rownowazne
Pomieszczenie biurowe ze wzgledu na brak wolnego kanatu wyciggowego nalezy wyposazyé w
projektowany kanat wentylacyjny z rur Spiro DN160 w izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 3cm pod
ptaszczem Alu. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach budynku, zakohczy¢ kominkiem wentylacyjnym, po
stronie pomieszczenia zabudowac na kanale kratke wentylacyjna, catos¢ instalacji zabezpieczy¢ ogniowo
wg branzy architektoniczno-budowlane;.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania instalacji klimatyzacji.

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem pomieszczenia poczekalni na parterze budynku wyposazono w
instalacje klimatyzacji, przechadzania powietrza w okresie letnim. Istniejgcy uktad wentylacji - niesprawny
przewidziany do demontazu. Zaprojektowano uktad oparte na jednostkach prod. Haier lub rownowaznych.
Lokalizacje jednostek wewnetrznych i zewnetrznych pokazano na zataczonych rysunkach. W/w
pomieszczenie klimatyzowane bedzie za posrednictwem klimatyzatora Sciennego. Instalacje chiodniczg
stanowigca potgczenie jednostki zewnetrznej z jednostkami wewnetrznymi zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami jednolitego systemu z rur miedzianych typu chiodniczego spawanych lutem twardym z
zastosowaniem wyspecyfikowanych trojnikéw potgczeniowych i izolowanych piankg na bazie kauczuku
syntetycznego o zamknietej strukturze komorkowej np. typu ARMAFLEX grubosci 9 -13 mm. Przewody
chtodnicze zamocowaé do Scian i stropéw za pomocg uchwytow z podktadkami gumowymi
amortyzujgcymi drgania. Rozstaw uchwytéw min. co 2.0 m.
W skfad sytemu klimatyzacji wchodzg:

= jednostki wewnetrzne Scienne firmy prod. Haier typ: Flexis WM AS25S2SF1FA-CW

(chtodzenie 2,6kW) — 1 szt.
= jednostka zewnetrzna montaz Scienny firmy prod. Haier typ: 1U25S2M1FA — 1szt.
= sterownik prod. Haier YR-HQ

Dodatkowo wymaga sie aby:

- agregaty wyposazone byly w 100% w sprezarki inwerterowe;
- agregaty produkowane byly na terenie Unii Europejskiej;

- agregaty posiadaty certyfikat Euroventu.

Rurociagi instalacji klimatyzacji

Rurociggi instalacji chtodniczej wykonac z rur miedzianych z miedzi gatunku Cu DHP R220 oraz R290 wg
PN-EN 12735-1. Potgczenie przewoddéw lutem twardym Rurociggi nalezy mocowaé na zawiesiach do
statych elementéw konstrukcyjnych budynku w odstepach nie wiekszych niz 1,50 m. Przejscie rurociagéw
przez przegrody budowlane w systemowych tulejach ochronnych z PCV.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji odprowadzi¢ do najblizszej instalacji kan.
sanitarnej, wpiecie skroplin wtgczy¢ przez zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknieciem.
Przewody odprowadzenia skroplin wykonaé ze zgrzewanego PP, prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
0,5%. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin klimatyzatory doposazy¢ w
pompki skroplin.



Izolacja

Przewody freonowe prowadzone wewngtrz budynku izolowa¢ termicznie piankg kauczukowg np. typu
Armaflex AF o grubo$ci 9mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ otulinami o grubo$ci
min. 25 mm z folig zabezpieczajgcg przed promieniami UV oraz ptactwem (Producent dowolny), stosujgc
zewnetrzny pfaszcz z aluminium lub blachy ocynkowanej lub rozwigzania systemowe zastosowanego
Producenta izolacji.

Dla $rednic w zakresie 6,359,562 mm przewidziano montaz rur chtodniczych wraz z izolacjg (rozwigzanie
systemowe Producenta, np. firmy ARMACELL, itp.).

Wymagania montazu

Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze powinny mie¢ wkiadki gumowe. Rurociggi ssawne
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy trzeba
zabezpieczyé prowadzac je przez ostony np. z rur tworzywowych PVC, PE.

Jednostke zewnetrzng montowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku na systemowych wspornikach
stalowych ocynkowanych z mozliwoscig regulacji rozstawu, wyposazonych w amortyzatory. Montaz
zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
minimalnych odlegtosci okreslonych przez producenta, aby zapewni¢ wiasciwg eksploatacje urzadzen
oraz umozliwi¢ montaz i serwisowanie.

Pofaczenie rurociggdw miedzianych z elementami instalacji chtodniczych wykona¢ jako lutowane.
Wszystkie  luty  powinny by¢ wykonane w atmosferze gazu obojetnego (azot lub CO2 ), aby
zapobiec utlenianiu. Montaz jednostek wewnetrznych na Scianach pomieszczenia zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci zapewniajgce wtasciwg eksploatacje urzadzen oraz
umozliwi¢ montaz i serwisowanie, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Zasilanie elektryczne urzadzen wg opracowania branzy elektryczne;j.

Préba szczelnosci i osuszanie prézniowe

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie czesci sktadowe instalacji zgodnie z normg EN 378-2:2008+A1:2009 pod
katem zgodnosci z normami wyrobu. W przypadku stwierdzenia zgodnosci nie jest konieczne
przeprowadzanie cisnieniowej préb wytrzymatosci, a wystarczajgca jest przeprowadzenie na kompletnej
instalacji proby szczelnosci.

Prébe szczelnosci wykona¢ nastepujgco - napetni¢ instalacje suchym azotem do uzyskania
maksymalnego cisnienia 4,1 MPa w przewodach cieczowych i gazowych (uzyé regulatora cisnienia).
Utrzymac¢ cisnienie przez minimum 24 h w celu sprawdzenia ewentualnych wyciekéw gazu. Miejsca
wyciekéw sprawdzi¢ woda mydlang.

Po usunigciu nieszczelnosci ponownie przeprowadzi¢ probe. Préby przeprowadzaé pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. Utrzymywac cisnienie 1,0 MPa przed wykonaniem osuszania prézniowego.

Uwaga: podczas proby szczelnosci nie przekraczac cisnienia 4,1 MPa. Producent urzadzen uzytych w
projekcie dopuszcza probe cisnieniowg 3,7 MPa przez 48 h.

Przed przystgpieniem do napetniania instalacji chtodniczych czynnikiem chtodniczym, kazda instalacje
nalezy osuszy¢ metodg prézniowg zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR urzgdzenia. Przy
osuszaniu instalacji metodg prézniowg nie przekraczac cisnienia 100,7 kPa.

Napetnianie instalacji

Czynnik chtodniczy uzywany do napetnienia instalacji powinien byé czysty i suchy. llos¢ okresli¢
stosowanie do dtugosci przewodow po stronie cieczy. Najlepiej uzywaé czynnika z butli jednorazowej. Nie
nalezy dodawac¢ do instalacji ptyndw przeciw zamarzaniu. Rozruch prowadzi wykonawca z udziatem
przedstawiciela Uzytkownika.



Przed przekazaniem instalacji Uzytkownikowi skontrolowa¢ instalacje przed pracg prébng zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzen. Przekazac instrukcje instalacji uzytkownikowi.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wyma-
ganiami nommy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub wy-
konanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podsta-wie
ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-niami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-centéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla zamontowanych urzgdzen - 1 szt.

- dla rurociggéw - 1 mb

Obmiaru robot nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

8. Odbior robét.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét, ustalonych w warunkach
kontraktu, w ktorych okresla sie rowniez terminy odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowag oraz z ewentualnymi odstepstwami od dokumentac;ji
projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek.

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
= projekt;
= potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
=  obmiary powykonawcze;
= protokoty wykonanych badan odbiorczych;
= dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdérych
wykonano instalacje;
= dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
= sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym ,
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku od-stepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw sprawdzi¢
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych



sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki
badan odbiorczych

sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczna;

sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatow; sprawdzi¢ sposdb prowadzenia przewodoéw;
sprawdzi¢ utozenie przewoddw w gruncie;

sprawdzi¢ utozenie przewoddw na $cianach lub w bruzdach;

sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie pionéw, przewodow odptywowych i podejsé;

sprawdzi¢ spadki przewodow;

sprawdzi¢ zamocowanie przewoddw;

sprawdzi¢ sposodb usytuowania przewodéw i armatury;

sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zamknie¢ wodnych i urzadzen sptukujgcych, sprawdzié
szczelnos¢ armatury czerpalnej;

sprawdzi¢ drozno$¢ wentylacji przewodow;

sprawdzi¢ szczelnos¢ piondw wewnetrznych.

Odbiér kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub pro-tokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokédt koncowy wykonania robét.
Zapfata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z
pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, ja-kim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z
pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie spo-sobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130,
poz.1387)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, {j, z
2006r. z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe.



