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1. CzeS¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kablowej linii oswietlenia ulicznego oraz przejs¢ dla
pieszych przy ul. Reja w miejscowosci Kostrzyn nad Odra, dz. nr 317, 329, 420/3, 422 zasilonej z
projektowanej szafki o§wietleniowej znajdujacej si¢ na dziatce nr 317.

Zakres opracowania:

* kablowa linia oswietleniowa: obw. nr I: dt. 753m / 921m (dt. wykopu/dt. kabla),
* kablowa linia o$wietleniowa: obw. nr II: dt. 731m / 875m (dt. wykopu/dt. kabla),
* stanowiska o$wietleniowe — 52 kpl.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Na terenie inwestycji jest wykonane oswietlenie, ktore nie spetnia obecnych standardow wg przepisow i
norm. Linie o$wietleniowe zasilajgce projektowane stlupy os$wietleniowe zostang zasilone z
projektowanej szafki oswietleniowe;.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialek

Z projektowanej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej na dziatce nr 317 przy ul. Reja nalezy zasili¢
projektowane kablowe linie o$wietleniowe kablami ziemnymi YAKY-zo 4x35mm? o dhugosci: dla
obwodu nr I: 753m / 921 m (dtugos¢ wykopu/dtugo$é kabla), dla obwodu nr II: 731m / 875m (dtugosé
wykopu/dtugos¢ kabla) zasilajace projektowane stupy oswietleniowe zlokalizowane wzdtuz ulicy Reja
w Kostrzynie nad Odra.

1.4. Dane informujgce czy dzialki sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki przez ktore bedzie przebiegata projektowana linia oSwietleniowa nie s3 wpisane do rejestrow
zabytkow.

1.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk¢ znajdujaca si¢ w granicach
terenu gorniczego
Dziakki, przez ktére bedzie przebiegata linia o$wietleniowa nie znajduje si¢ na terenie, w ktérym
wystepuje eksploatacja gornicza.

1.6. Informacja i dane 0 charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia

Nie dotyczy.

1.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Nie wystepuja.



2. Opis techniczny

2.1.

Zasilanie

Z projektowanej szafki o§wietleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 317 przy ul. Reja w miejscowosci
Kostrzyn nad Odra wyprowadzi¢ kabel YAKY-zo0 4x35 mm? o dlugoéci 921m — obwod nr I zasilajacy:

projektowane stupy os$wietleniowe stalowe, rury stozkowe, z powltoka cynkowag nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne 1 wewngetrzne powierzchnie shupa, posadowiony poprzez
zaglebienie w gruncie, wysiegnik di. 1,0 m, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9 m, z oprawg
oswietleniowa w technologii LED o mocy 82W, II klasa ochronnosci, IP65/IK09, klosz ze szkta
hartowanego, obudowa aluminiowa,

projektowane stupy os$wietleniowe stalowe, rury stozkowe, z powloka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewngtrzne i wewnetrzne powierzchnie slupa, posadowiony poprzez
zaglebienie w gruncie, wysiegnik dwuramienny kat 180°, dt. 1,0m w stron¢ drogi oraz 0,5m w
stron¢ chodnika, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 9 m, z oprawg oswietleniowa w technologii LED
o mocy 82W, II klasa ochronnosci, IP65/IK09, klosz ze szkta hartowanego, obudowa
aluminiowa,

projektowane shupy oswietleniowe stalowe, rury stozkowe, z powtoka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewngtrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony poprzez
zaglebienie w gruncie, bez wysiggnika, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6 m, z oprawg
oswietleniowa w technologii LED o mocy 82W, II klasa ochronnosci, IP65/IK09, klosz ze szkta
hartowanego, obudowa aluminiowa, dedykowana do przej$¢ dla pieszych, ruch prawostronny.

Z projektowanej szafki o§wietleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 317 przy ul. Reja w miejscowosci
Kostrzyn nad Odra wyprowadzi¢ kabel YAKY-zo 4x35 mm? o dlugoéci 875m — obwdd nr 11 zasilajacy:

projektowane shupy oswietleniowe stalowe, rury stozkowe, z powtoka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewnegtrzne 1 wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony poprzez
zaglebienie w gruncie, wysiggnik dif. 1,0 m, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 9 m, z oprawg
oswietleniowg w technologii LED o mocy 82W, II klasa ochronnosci, 1P65/1K09, klosz ze szkta
hartowanego, obudowa aluminiowa,

projektowane stupy oswietleniowe stalowe, rury stozkowe, z powloka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewngtrzne 1 wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony poprzez
zaglebienie w gruncie, wysiegnik dwuramienny kat 180°, dt. 1,0m w stron¢ drogi oraz 0,5m w
stron¢ chodnika, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9 m, z oprawg oswietleniowg w technologii LED
o mocy 82W, II klasa ochronnosci, [P65/IK09, klosz ze szkta hartowanego, obudowa
aluminiowa,

projektowane stupy os$wietleniowe stalowe, rury stozkowe, z powloka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewngtrzne i1 wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony poprzez
zaglebienie w gruncie, bez wysiggnika, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6 m, z oprawa
oswietleniowa w technologii LED o mocy 82W, II klasa ochronnos$ci, IP65/IK09, klosz ze szkla
hartowanego, obudowa aluminiowa, dedykowana do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny,

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stlupach nalezy zabudowaé tabliczki
bezpiecznikowe w II klasie ochronnosci typu TB-1 wyposazone we wkiadki bezpiecznikowe topikowe
typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowaé przewod typy YDY 3x1,5mm?-750V.
Przebieg trasy kablowej linii o$wietleniowej i lokalizacje stupow o$wietleniowych przedstawiono na



planie w skali 1:500 (Rysunek nr E1).
Schemat elektryczny zasilania przedstawiono na rysunku nr E2.

2.2.  Opis budowy linii kablowych

Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gitebokosci 0,7 m. Przewiduje si¢ podsypke
piasku grubosci 10 cm 1 po ulozeniu kabla zasypuje si¢ go rowniez warstwa piasku grubosci 10 cm.
Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 ¢cm i przykrywamy folig koloru
niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata uktadany
kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do ztacza kablowego nalezy pozostawié
zapasy kabla dhugosci po 1,5 m. Promien R giecia kabla uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej kabla
,,dz”

1 wynosi: R=10 dz. Szczegétowe wymagania odno$nie uktadania linii kablowej podane s3 w normie
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetg.

2.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem posrednim w urzadzeniach ENEA S.A. stanowi¢ bedzie dodatkowa izolacja
ochronna, Il kl. ochronnosci.

2.4. Uwagi koncowe

e wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosujac typowe sposoby montazu,

¢ nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad BHP,

e nalezy zapozna¢ si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

e nalezy zapoznac si¢ z trescig uzgodnien przedstawionych na wstepie.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu. Po zakonczeniu robot wykonac
pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skutecznoséci samoczynnego wytaczenia. Teren budowy po
zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.



3. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla szafki oswietleniowej SO

Pp=5412,00 W

Pz=16,00 kW — 33932/2018/0D2/ZR2 z dn. 20.08.2018r.
Kj=1

Po=5412,00 W

10=8,24 A

Zabezpieczenie 3xS301 16A

Sprawdzenie na obcigzalno$é pradem kabla YKY 4x10mm?

lo — pragd obliczeniowy
I, — obcigzalnos¢ prqdowa kabla utozonego w ziemi
In — prgd dobranego wylqcznika

lo<In<Iz

8,24 A<2500A<79,00A
warunek spelniony
<1451z
1,6 - 25,00 A<1,45-79,00 A

warunek spelniony

Sprawdzanie warunku spadku napiecia dla linii zasilajacej szafke oswietleniowa SO

100« P =1
V*S*UI%I
AU _100*54-12*5

% 7 55 % 10 * 4002

AU% =

=0,03%

Sprawdzanie warunku spadku napiecia dla linii o$wietleniowej — obwod nr 1

100« P =1
AUy, = ———77
y*s*UN

AU — 100 = 2706 * 921
%7 35435 % 4002

=1,27%



Sprawdzanie warunku spadku napiecia dla linii o$wietleniowe] — obwod nr 11
100« P = [
Y * S * UI%I
100 * 2706 = 875
AU% ==
35 % 35 % 4002

%:

=1,21%

Spadki napi¢¢ na poszczegolnych obwodach nie przekraczaja AUg,p9,=3,5%

Sprawdzanie ochrony przeciwporazeniowej:

Impedancja petli zwarcia ZS powinna speinia¢ warunek:

Dla obwodoéw oswietleniowych zabezpieczonych wytacznikiem C16A 1P impedancja petli zwarcia nie
moze by¢ wigksza niz:
ZS <230/ (10-16) = 1,44Q

Wyniki pomiaréw zapisa¢ w protokole i dolaczy¢ do dokumentacji.



4. Zestawienie wazniejszych materialow

Jednost
L.p. Material ka Ilos¢é
miary
1 |Kabel YAKY-z0 4x35 mm? m 1796
Rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wysokiej gestosci, srednica
m 657
2. |zewngtrzna 75 mm
Rura dwudzielna z polietylenu wysokiej ggstosci, Srednica zewnetrzna
m 44
3. |9160
4 Folia niebieska kablowa mb 1800
5 Stup oswietleniowy wys. 9m Kkpl. szt. 44
5 Stup oswietleniowy wys. 6m kpl. szt. 8
7 Oprawa o$wietleniowa 82W szt. 58
8 Oprawa o$wietleniowa 82W dla przejs¢ dla pieszych szt. 8
9 Rozdzielnica sterowania o§wietleniem szt. 1
10 Oznaczniki kablowe Oki szt. 200

5. Spis rysunkow

Rys. E1. Plan zagospodarowania terenu
Rys. E2. Schemat elektryczny zasilania




6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu

budowy

6.1. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr 120 poz.1126].
e Projekt budowlany: Przebudowa drogi przy ul. Reja w miejscowosci Kostrzyn nad Odra, dz. nr 317, 329, 420/3,422.
6.2. Zakres robot
e Demontaz istniejacych stupéw oraz opraw oswietleniowych, budowa szafki o$wietleniowej, kablowej linii
o$wietleniowej oraz posadowienie stupéw oswietleniowych przy ul. Reja w Kostrzynie nad Odra.
6.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Uzbrojenie dziatki gminnej:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa
e sie¢ elektroenergetyczna
e sie¢ telekomunikacyjna
6.4. Kolejnos$¢ realizacji
e Demontaz istniejacych stupdéw oraz opraw oswietleniowych
e Wytyczenie trasy projektowanej sieci
e  Wykonanie wykopow
e Wykonanie podsypki pod kabel
e Posadowienie stupow oswietleniowych
e  Utozenie linii kablowej
e Nalozenie rur ochronnych
e  Pomiar geodezyjny
e Wykonanie nasypki na kabel
e Zasypka wykopu; zageszczanie
e Proby i badania linii kablowej i o§wietleniowej
e Pomiary fotometryczne
6.5. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot na terenie budowy
e Ruch drogowy na drodze
e Porazenie pradem elektrycznym, poparzenie tukiem elektrycznym
e Upadek z wysokosci
e  Uderzenie spadajacym przedmiotem
e Przygniecenie przez ci¢zar
e  Wpadnigcie do wykopu
6.6. Roboty szczegolnie niebezpieczne
e Porazenie pradem elektrycznym
e Upadek z wysokosci
6.7. Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne
o Ciagla kontrola stanu urzadzen i narz¢dzi uzywanych w procesie budowy.
e Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,,sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy)
e  Wszyscy pracownicy wykonuja prac¢ w kamizelkach ostrzegawczych
e Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadaja wazne $wiadectwa kwalifikacyjne dla odpowiedniej grupy
urzadzen
e Pracownicy pracujg w hetmach ochronnych
e Pracownicy przestrzegaja instrukcji transportu oraz zatadunku, wszystkie urzadzenia dzwigowe posiadaja
$wiadectwo badan z UDT
e  Wszelkie wykopy majg by¢ wygrodzone i zabezpieczone



7. Uzgodnienia — zalaczniki prawne

7.1. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej znak GK.6630.1.272.2018 z dnia 20.12.2018r.
7.2. Techniczne warunki przytaczenia nr 33932/2018/0D2/ZR2 z dn. 20.08.2018r.

7.3. Zatacznik graficzny do warunkow przytaczenia 33932/2018/0D2/ZR2 z dn. 20.08.2018r.
7.4. Zalacznik: wydruki punktéw osnowy poziomej z Banku Osnoéw

7.5. Oswiadczenie projektanta

7.6. Uprawnienia projektanta

7.7. Przynalezno$¢ do Izby Inzynierdw projektanta

7.8. O$wiadczenie sprawdzajacego

7.9. Uprawnienia sprawdzajacego

7.10. Przynalezno$¢ do Izby Inzynierow sprawdzajacego
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