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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy ul. Reja a polegajace na przebudowie
odcinkdw kolizyjnych istniejacego ciagu kanalizacji kablowej; budowie studni kablowych, przebudowie kabli
magistralnych i rozdzielczych, Swiatfowodu oraz linii stupowej wraz z kablami napowietrznymi zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

1.2. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem prac objetych niniejszym opracowaniem oraz catej inwestycji drogowej jest:
Urzad Miasta Kostrzyn nad Odrg
Ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrg

1.3. Podstawa opracowania

—  pismo TTISILU/ET.215-945/19 z dnia 09.01.2019
—  Orange Polska
Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi
ul. Okoniowa 16 91-498 £6dz
— dane paszportyzacyjne uzyskane z Orange
—  wizja na miejscu budowy
— normy zakfadowe

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

—  budowa studni kablowej SK-6 (murowana) - 3 kpl

—  budowa studni kablowej SK-1 (prefabrykat) -1 kpl

—  wykonanie przewcisku RHDPEp 2x110/7,1 -120m
—  wykonanie przewcisku RHDPEp 110/7,1 -120m
—  budowa kanalizacji kablowej 2x RHDPEK-F 110 - 50m
—  przebudowa kabla XzZTKMXw 100x4x0,5 - 80m
—  przebudowa kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 -80m
—  przebudowa kabla XzZTKMXpw 5x2x0,5 -30m
—  przebudowa kabla OTK Z-XOTKtsd 24J -800m
—  przebudowa linii stupowej -przeniesienie stupdw - 15 szt

—  przebudowa kabli napowietrznych
—  XzZTKMXpwn 15x4x0,5 -90 m
—  XzZTKMXpwn 5x4x0,5 -330 m
—  XzTKMXpwn 5x2x0,5 -180 m
—  XzTKMXpwn 3x2x0,5 -260 m

1.5. Zakres finansowy



Koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zostang okre$lone na podstawie przedmiaru
kosztorysowego oraz kosztorysu inwestorskiego

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej w rejonie przebudowy ul. Reja istnieje ciag kanalizacji 2 otworowej, kabel swiattowodowy,
oraz linia stupowa z kablami napowietrznymi — przylacza abonenckie cze$¢ tych urzadzen koliduje z
projektowang przebudowa.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z powstatg sytuacjq istnieje konieczno$¢ budowy nowych odcinkéw kanalizacji kablowej oraz
budowa nowych studni kablowych SK-6 wyposazonych w pokrywy 1000x600, przebudowa kabli kanatowych
zaréwno miedzianych jak i $wiattowodu oraz przebudowa istniejacej sieci kablowej napowietrznej oraz
stupdw co jest przedmiotem niniejszego projektu.

2.3. Przebudowa kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych

- W zwigzku z poszerzeniem jezdni powstata koniecznoS¢ przebudowy kanalizacji oraz kabli w
nastepujacych miejscach:

- rejon ul. Reja km 0+940 planowanej przebudowy ulicy

projektuje sie wybudowanie na istniejgcym ciggu dwéch studni kablowych SK-6 oraz utozenie dwéch rur
HDPEk 110 pomiedzy studniami, wykonanie wstawki kablowej z kabla XzZTKMXpw 100x4x 0,5 oraz ztgcz
przelotowych w studniach nowo wybudowanych GNKO/E/63A i GNKO/E/63B co pokazano na Rys.1. i
Rys.2.

- rejon ul. Reja km 0+520 planowanej przebudowy ulicy

projektuje sie wykonanie przecisku 2x RHDPEp 110/7,1 pod ulicg ,wprowadzenie do istn. studni kablowej
GNKO/E/71, wybudowanie nowej studni kablowej SK-6 na istniejacym ciggu kanalizacji w pomiedzy
studniami GNKO/E/70 do GNKO/E/70/01 utozenie odcinka kanalizacji kablowej rur HDPEk 110 pomiedzy
studnig wybudowang a istniejaca. GNKO/E/69A, utozenie nowych odcinkéw kabli XzZTKMXpw 100x4x0,5,
XzTKMXpw 25x4x0,5 i wykonanie ztacz przelotowych co pokazano szczegétowo na Rys.1. i Rys.3.

- rejon ul. Reja km 0+439 planowanej przebudowy ulicy

projektuje sie wykonanie przecisku RHDPEp 110/7,1 pod ulica pomiedzy istniejacq studnig kablowg
GNKO/E/73B a projektowang SK- 1 GNKO/E/73B/01 nabudowang na istniejagcym kablu doziemnym
schodzacym z stupa do szkoty do co pozwoli na zlikwidowanie podwieszonego kabla oraz stupa, utozenie
nowego odcinka kabla XzZTKMXpw 5x2x0,5 od istn. stupa kablowego do studni GNKO/E/73B/01 gdzie
wykonac¢ ztacze przelotowe co pokazano na Rys.1. i Rys.4.

Uwaga: wszystkie projektowane studnie kablowe wyposazy¢ w zabezpieczenia typu Pioch oraz zamki
Abloy



24

2.5.

2.6

. Przebudowa sieci kablowej napowietrznej

W zwigzku z budowg chodnikow i Sciezek rowerowych wzdtuz ul. Reja powstata konieczno$¢ przeniesienia
kolizyjnych stupow telekomunikacyjnych oraz czeSciowa przebudowa kabli samono$nych w tym przytaczy
abonenckich.

W celu przeniesienia stupow projektuje sie ustawienie nowych stupdw w miejscach wskazanych na planie
geodezyjnym Rys.1. nastepnie podwieszenie projektowanych odcinkéw kabli wieloparowych i dopiero
przeniesienie istniejacej sieci kablowej napowietrznej. W przypadku stupdw kablowych zaprojektowano
nowe skrzynki kablowe z petnym wyposazeniem to znaczy taczéwki, odgromniki oraz uziomy.

Uwaga: wszystkie linki nosne kabli nalezy potaczy¢ do uziomdw.

Cato$¢ prac zwigzanych z przebudowg pokazanona Rys.1, Rys.5i 6.

Przebudowa kabla $wiattowodowego

. - W zwigzku z przebiegiem kabla $wiattowodowego OKA 81035 w rejonie przebudowy jezdni projektuje
w/w kabel przebudowaé w nastepujacy sposeb:

- pomigdzy studniami GNKO/E/63A i GNKO/E/63B w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x @110
w jednym otworze utozy¢ 3 rury kanalizacji wtornej HDPE 32/2,9, ktére potaczy¢ z istniejacymi. W studni
kablowej GNKO/E/63 ktéra jest studnig istniejaca zamontowaé stelaz zapasu kabla. oraz mufe kablowg,

- pomiedzy studniami GNKO/E/69A i GNKO/E/71 w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x @110
w jednym otworze utozy¢ 3 rury kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9 , kt6re potaczy¢ z istniejacymi.

Z uwagi aby kablu $wiattowodowym byto jak naj mniej ztacz zaprojektowano nastepujgce rozwigzanie:

- od istniejacej studni kablowej GNKO/E/63 do przetacznicy ONU Drzewice utozy¢ nowy odcinek kabla
Swiattowodowego wykorzystujac jedng z rur rezerwowych kanalizacji wtornej nastepnie przecig¢ istniejacy
kabel w studni istniejacej GNKO/E/63A (przeznaczonej do likwidacji i wycofa¢ kabel do studni GNKO/E/63
gdzie wykona¢ ztgcze przelotowe stosujgc mufe FOSC 400 B4. na projektowanych stelazach SZ-2

a zapasy kabli istniejacego i projektowanego umiesci¢ na projektowanym stelazu zapasu.SZ-2-2

Po stronie przetacznicy ONU wypig¢ istniejacy kabel i wiaczy¢ projektowany a zapas kabla umiesci¢ na
istniejacym stelazu.

Po przefaczeniu istniejacy kabel usungé z kanalizacji wtornej w celu pozostawienia 2 rur rezerwowych.
Catos¢ prac zwigzanych z przebudowag pokazano na Rys.7, Rys.8.

Uwaga: w wszystkich studniach kablowych po zakonczeniu prac kable oznaczy¢ przywieszkami

Parametry stosowanego kabla
Zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.652 kable

optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

ttumienno$¢ jednostkowa widkna Swiattowodowego nie powinna przekraczac 0,4 dB/km dla fali 1310 nm i
0,25 dB/km dla fali 1550 nm,

ttumienno$¢ potaczenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczaé 0,15 dB,

Pomiary wykonywane w czasie budowy i montazu linii

- po utozeniu odcinkdw kabli a przed montazem zigczy w celu stwierdzenia ciagtosci
$wiattowodow wykona¢ pomiar ttumienno$ci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych przy
pomocy reflektometru lub testera dla dtugosci fali 1310 nm,

w trakcie tgczenia wszystkich Swiattowodow w celu sprawdzenia poprawno$ci centrowania rdzeni i
optymalizacji potaczenia wykonaé pomiar automatycznym zestawem zamontowanym w spawarce



(metody LID i PAS),

- po montazu kabla catej relacji w celu stwierdzenia poprawnosci montazu, wykona¢ pomiar
ttumiennosci wszystkich $wiattowodéw z jednej strony odcinka regeneratorowego przy pomocy
reflektometru o duzej rozdzielczosci dla dtugoséci fali 1310 nm i 1550 nm.

Ttumiennos¢ ztaczy widkien swiattowodowych nie powinny przekraczac 0,15 dB w przypadku ztaczy
spawanych i 0,50 dB w przypadku ztgczy stacyjnych.
Pomiary wykonywane przy odbiorze linii:

- pomiary wiasciwos$ci transmisyjnych torow $wiattowodowych metodg reflektometryczna, pomiary
wykona¢ na wszystkich widknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka, pomiedzy
ztaczami $wiattowodowymi;

Pomiary reflektometryczne na zmontowane;j linii powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitej dtugo$ci optycznej linii,

- catkowitej thumiennosci linii,

- thumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkdw sktadowych,

- thumiennosci potaczen;

Pomiar ttumienno$ci wynikowej torow metoda transmisyjng; pomiar wykona¢ dla kazdego wtokna
Swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nmi 1550 nm.
Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich przebudowywanych odcinkéw kabli $wiattowodowych

2.7. Technologia robét.
Sposoéb budowy

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowa wtérng z rur RHDPE 32/2,9 (z warstwg poslizgowa i barwnymi
wyrdznikami) wybudowaé w kanalizacji kablowej pierwotne;.

W studniach kablowych rury kanalizacji kablowej wtdrnej wygia¢ tagodnymi tukami i przymocowac do
stupkdw wsporczych (nie w $wietle studni) uchwytami kablowymi na poziomie zabezpieczajacym je przed
ewentualnym uszkodzeniem. Rury kanalizacji wtdrnej taczy¢ ze sobg za pomocq zigczek typu ZRs-32.
Korice wszystkich otworéw kanalizacji wtérnej uszczelni¢. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa wtérna
powinna by¢ szczelna w kazdym punkcie, niedostepna dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w
czasie budowy jak i eksploatacji. Po zmontowaniu rur telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wtornej
przeprowadzi¢ test jej szczelno$ci polegajacy na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do
nadcisnienia 100 kPa. Spadek ci$nienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa. Test wykonany bez
udziatu pracownika Grupy Technicznej Liniowej Orange Polska uznaje sie za niewazny.

Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do zatgczonej w niniejszej dokumentacji ,Tabela wynikow pomiaru proby
ciSnieniowej’.

Kanalizacja kablowa wtérna powinna spetnia¢ wymagania Norm Zaktadowych TP SA.

Po pozytywnym odbiorze prob ciSnieniowych przez Inwestora do projektowanej kanalizacji wtdrnej zostanie
wciggniety kabel Swiattowodowy.

Znakowanie

W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowane kable
optotelekomunikacyjne umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki oznaczeniowe, ktére
powinny umozliwia¢:

o rozrdznienie rodzaju linii,

o identyfikacje paszportyzacyjng (numer paszportyzacyjny),

o identyfikacje uzytkownika



tabliczka oznaczeniowa

iczka oznaczeniowa — przyktad

i / tabliczka oznaczeniowa

Orange Polska S.A.

przywieszka

OKA 8)435

Zalecane wymiary

przywieszka 85 x 110 mm,

tabliczka oznaczeniowa 45 x 70 mm,

otwory do umocowania — Srednica 5 mm.

Nadruk na tabliczce oznaczeniowej — wysokos¢ liter:

cecha paszportyzacyjna co najmniej 10 mm

cechy uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm.

Oprawa przywieszki moze by¢ wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubosci ok. 1 mm,
zamknietej szczelnie metodg zgrzewania po wtozZeniu tabliczki oznaczeniowej. Wigzadta mocujgce moga
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do Srednicy otworow oraz Srednicy
kabli lub rur, ktére bedq oznaczane.

Przywieszki identyfikacyjne powinny spetia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.

2.8. Pomiary elektryczne

Pomiar kabla miedzianego

Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci
Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci
Pomiary koricowe pradem statym. W/w pomiary dotycza kabli miedzianych.

3. NORMY BRANZOWE, ZAKLADOWE

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien
obowigzujacych przepiséw i norm branzowych, a w szczegdlnosci:
ZN-96/TPS.A.-004  Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenowego
ZN-96/TPS.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
ZN-96/TPS.A.-12 Kanalizacja pierwotna
ZN-96/TPS.A.-023  Studnie kablowe
ZN-96/TPS.A.-041  Zabezpieczone pokrywy studni kablowych
ZN-96/TPS.A.-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej — wypetnione
ZN-96 TPS.A-008  Ostony ztgczowe



o ZN-96/TPS.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych

o ZN-96/TPS.A.-002  Linie optotelekomunikacyjne

o ZN-96/TPS.A.-05 Kable optotelekomunikacyjne

4. UWAGI DLA WYKONAWCY

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonaé zgodnie z dotaczong
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami, zarzadzeniami podanymi w pkt.4 i przepisami
i instytucji uzgadniajacych przebiegi trasowe i projekt.
Odkryte przewody zabezpieczy¢. Ponadto przy pracach wykonywanych w obrebie drég i ulic nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw o ruchu drogowym i przepiséw BHP.
o W przypadku zaistnienia watpliwo$ci z interpretacjq zawartosci projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé
sie z projektantem
¢ O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony z
o najmniej 7. dniowym wyprzedzeniem.
o Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.
o Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
o Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
o Podczas prowadzenia robét przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP.
o W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.
o W rejonie prace prowadzi¢ recznie.
e Po wykonaniu przebudowy zaktualizowaC¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacii
powykonawcze).

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzér bedzie prowadzi¢
e przedstawiciel Dziatu Techniki OPL S.A.
o Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 30 dniowym
wyprzedzeniem, DysponentaOperacyjnego Orange Polska S.A. we Wroctawiu, o przystapieniu do
prac.
¢ Informacje nalezy wysta¢ na adres: dysponent.wroclaw@orange.com oraz
TOK_RW_PRACE_PLANOW@orange.com

e Po zmontowaniu rur kanalizacji wtérnej nalezy dokona¢ w OPL S.A. zgtoszenia do prob cisnieniowych.

o Test wykonany bez udziatu pracownika Grupy Technicznej Liniowej uznaje sie za niewazny.

¢ Po wykonaniu inwestyciji nalezy opracowaé dokumentacje powykonawczg zgodnie z instrukcjg
01warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A.

e Przebudowe urzadzen teletechnicznych mozna wykonywac tylko za zgoda i pod nadzorem wiasciciela.

¢ Roboty wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i obowigzujgcymi normami,
instrukcjami i przepisami BHP.

o Wszelkie zmiany w trakcie robdt uzgadniaé na roboczo z inspektorem nadzoru.

o Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 27.04.2001r o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm.). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami
przekazania odpaddw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie

¢ wydane na podstawie w/w przepiséw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy
przekazaé¢ do Inwestora.

o Kopie kart przekazania odpadow nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczeciem odbioru technicznego
przebudowywanych odcinkdw linii (nowo wybudowanych elementow sieci teletechnicznej).
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5. UWAGI KONCOWE

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z projektem, dokumentacja fabryczng urzadzen, przy $cistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, wytycznych i przepiséw BHP, PBUE i

PPOZ.
Miejsce pracy nalezy oznakowaé odpowiednimi znakami drogowymi.

6. ZALACZNIKI

o Warunki techniczne wydane przez ORANGE
o Uprawnienia projektanta

e Zadwiadczenie przynaleznosci do WIIB

o Tabela wynikow pomiaru proby ciSnieniowe;

opracowat: St. Piskorski



