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Badania Jarostaw Bartosiewicz
B@ Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
MNawierzchni 61-612 Poznan
1. Metody badan.
a) rozpoznanie warstw nawierzchni - odwiert w warstwach asfaltowych i betonowych
o s$rednicy 200mm, rozbidrka warstw podbudowy z kruszywa, pomiar grubosci
warstw konstrukcji nawierzchni,
b) sonda penetracyjna matosrednicowa, metoda wiercenia (pobieranie prébek klasy
B3) wg PN-EN 224751,
¢) sonda dynamiczna DPL (SD-10) wg: PN-EN 22476-2,
d) interpretacja sondowari wg PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) '"Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego."
e) ocena makroskopowa prébek gruntu, wg: PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",
f) analiza sitowa prébek gruntu oraz kruszywa tamanego wg PN-EN 933-1,,0znaczanie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania” (metoda na mokro).
g) klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”.
h) badanie wskaZnika piaskowego wg PN-EN 933-8 ,,Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego”.

2. Powotania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz.U. nr 43 poz. 430 ,,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz. U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013.

[5] ,Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
opracowany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw - wersja z sierpnia 2013.

[6] ,,Instrukcja Badari Podtoza Gruntowego” - wydana przez IBDiM, Warszawa 1998.

3. Lokalizacja badari.
Lokalizacje wykonanych badar zapisano na kartach otworéw badawczych (6 szt.) i
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Jeden otwdr (OB./6/RJ) wykonano w przebiegu
widocznego odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, po stronie prawe;j,
na odcinku od posesji nr 10 do nr 30, dla sprawdzenia konstrukcji odtworzenia
nawierzchni.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Mikotaja Reja.
Rodzaj konstrukcji nawierzchni w 5 otworach jest jednakowy (poza widocznym

przebiegiem odtworzenia po robotach kanalizacyjnych), i rézni sie tylko gruboscia
warstw w poszczegdlnych miejscach wykonania odwiertu.
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
runtéw i ul. Rubiez 14A/22
awierzchni 61-612 Poznan
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Konstrukcja sktada sie z warstw asfaltowych (jednej lub dwéch warstw) o facznej
grubosci miedzy 4,0cm a 12,5¢m, ktére spoczywajg bezposrednio na podbudowie z
betonu cementowego. Grubos¢ podbudowy betonowej waha sie miedzy 10,0cm a
17,0cm.
Beton podbudowy charakteryzuje sie wyzszg wytrzymatos¢ w otworach OB./1, OB./2 i
OB./3 (chudy beton), i stabszg wytrzymatoscia w otworach OB./4 i OB./5 (stabilizacja
cementem).
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni rézni sie od pierwotnej konstrukcji jezdni i sktada
sie z warstwy asfaltowej grubosci 6cm (w miejscu odwiertu) i podbudowy z kruszywa
famanego wapiennego o uziarnieniu 0/32mm. Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa
famanego wynosi 32cm. Uwaga - wykonano badanie wskaZznika piaskowego probki
mieszanki wapiennej, ktory jest parametrem odpornosci mieszanki na mréz. Wskaznik
piaskowy Wp=26 nie spetnia aktualnego wymagania dla materiatéw do podbudowy z
kruszywa tamanego (wymaganie wg WT-4 2010 ,,Wymagania techniczne - mieszanki
niezwigzane do drég krajowych” - Wp240). W przypadku rozbidrki nawierzchni nie
zaleca sie stosowania tego materiatu bezposrednio pod nowe warstwy asfaltowe.
Zaleca sie usuniecie tego materiaty, lub jego doziarnienie (np. piaskiem naturalnym o
matej zawartosci frakcji <0,063mm) przed ponownym wbudowaniem pod nowe
warstwy asfaltowe.

5. Analiza uszkodzeri nawierzchni jezdni.

Podstawowym uszkodzeniem nawierzchni jezdni s3 spekania poprzeczne, w
przyblizeniu prostoliniowe, przez catg szerokos¢ jezdni (lub przez potowe szerokosci na
odcinku odtworzenia po robotach kanalizacyjnych). S3 to pekniecia odbite od
podbudowy betonowej. W przypadku pozostawiania starej podbudowy betonowej pod
nowe warstwy asfaltowe, bedzie trzeba przewidzie¢ zabezpieczenie nowej nawierzchni
asfaltowej przed istniejgcymi peknieciami w podbudowie betonowe;j.

Stwierdzono jedynie nieliczne uszkodzenia utraty profilu jezdni (np. na wysokosci poses;ji
nr 8 po stronie prawej). Brak nieréwnosci profilu na wiekszosci odcinka dowodzi dobrej
nosnosci istniejgcego uktadu warstw konstrukcji nawierzchni.

6. - Podtoze gruntowe.

We wszystkich pieciu otworach, w ktérych sprawdzano podfoze gruntowe, wystepuja
grunty piaszczyste — od piaskéw drobnych do grubych oraz pospétki. Sg to grunty
niewysadzinowe, bardzo dobrze wodoprzepuszczalne (wskazniki filtracji od 4,8 do 60,5
m/dobe). Piaski wystepujg w stanie srednio zageszczonym.

Bezposrednio pod podbudowg, wystepuija przewaznie pospdiki i piaski Srednie, ktérych
wskaznik zageszczenia okreslony przy pomocy sondy dynamicznej wg [6], wynosi Is =
0,97 - 0,99. Wskazniki réznoziarnistosci tych piaskdw wynoszg od U=3,1 do U=5,5.
Ponizej gtebokosci ok. 1,0m pod poziomem nawierzchni (ppn) wystepuija piaski drobne
lub srednie o bardzo niskim wskaZniku réznoziarnistosci (U = 1,8 - 2,4), a wskaZnik
zageszczenia spada do wartosci ok. Is = 0,93 - 0,97. Na gtebokosci ponizej 2,0m ppn
wystepujg przewaznie piaski srednie, grube lub pospdiki, o réznoziarnistosci U = 2,4 -
4,0.

W przypadku wykonywania zasypek kanalizacji zaleca sie mieszanie piaskéw z réznych
gtebokosci wykopu, aby uzyska¢ materiat o lepszej réznoziarnistosci, niz wystepujace
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awierzchni 61-612 Poznari
piaski w stanie naturalnym. Materiaty o réznoziarnistosci U < 3, w ogdle nie nadaja sie do
zageszczania.
W otworze OB./3/RJ, na gitebokosci 1,90m ppn stwierdzono obecnos$¢ swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Woda wystepuje w warstwie piasku grubego, ktérego
podwyzszona wilgotnos¢ moze wskazywac na okresowg obecnos¢ wody nawet na
gtebokosci 1,30m ppn. W pozostatych otworach, do gtebokosci wiercenia, nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej, ani wysokiej wilgotnosci piasku, mogacej
wskazywac na okresowe wahania zwierciadta wody.
Warunki gruntowo wodne kwalifikujg podtoze do grupy nosnosci G1 wg [4]. Jednak ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia miejscowo piasku drobnego o matej
réznoziarnistosci, na matej gtebokosci pod konstrukcjg nawierzchni, uzasadnione jest,

ze wzgledu na bezpieczeristwo konstrukgji, zaprojektowanie ulepszenia podtoza jak dla
grupy nosnosci G2.

7 Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. [3]

Dla planowanej przebudowy nawierzchni ulicy Mikotaja Reja w Kostrzynie nad Odrg,
proponuje sie przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczng wg Rozporzadzenia [3], ze
wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne i nieskomplikowang konstrukcje
posadowienia.

Opinig¢ geotechniczng wydaje Projektant na podstawie przeprowadzonych badari (lub
decyzje o poszerzeniu badari) i ewentualnie dostepnych badari archiwalnych.

8. Zatgczniki.
Do niniejszego sprawozdania zafaczono karty otworéw badawczych (6 szt.),
zawierajgce zestawienie wynikéw badari makroskopowych i laboratoryjnych gruntéw
oraz sondowari dynamicznych, oraz dokumentacje fotograficzng wykonanych

odwiertéw konstrukgji.
91’@3‘ inz. Jge&g\;’g;nosiewicz

Uprawnienia do kierowan:
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OBJASNIENIA SKROTOW | SYMBOLI

zastosowanych na przekrojach geotechnicznych

Poznan, czerwiec 2018

Skréty wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

Tabela 1. Rodzaje gruntéw

Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu
Z Zwir Pg Piasek gliniasty Ip It piaszczysty
g Zwir gliniasty Tp Pyt piaszczysty I It
Po Pospdtka T Pyt It It pylasty
Pog Pospdtka gliniasta Gp Glina piaszczysta Nmp Namut piaszczysty
Pr Piasek gruby G Glina T Torf
Ps Piasek sredni Gn Glina pylasta
Pd Piasek drobny Gpz Glina piaszczysta zwiezia
Pt Piasek pylasty Gz Glina zwiezha
Kamienie (frakcja >40mm) Gnz Glina pylasta zwiezta
Tabela 2. Stan gruntu
Symbol | Stan gruntu niespoistego Symbol | Stan gruntu spoistego Symbol | Oznacz. wilgotnosci
In LuZzny W Zwarty su Suchy
szg Srednio zageszczony pzw Pétzwarty mw Mato wilgotny
zg Zageszczony tpl Twardoplastyczny w Wilgotny
bzg Bardzo zageszczony pl Plastyczny nw Nawodniony
mpl Migkkoplastyczny
pt__| Plynny

Oznaczenia koloréw zastosowanych na przekrojach

Grunty niespoiste, niewysadzinowe, Pd, Ps, Pr, Po

Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, P, Zg, Pog,

gt Mieszaniny gruntéw nasypowych — watpliwe lub wysadzinowe.

Grunty wysadzinowe, spoiste, w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym,

Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, lub miekkoplastycznym,

Grunty organiczne, torf, namut, humus

L ol
& d

.
looe

Mieszanka kruszywa naturalnego lub sztucznego m Bruk z kamieni naturalnych (z brukowca)

(zuzel)
- Nawierzchnia bitumiczna

Podbudowa zwigzana spoiwem
Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych

Grunt wilgotny - sgczenie wody do otworu wiertniczego

~ EN

| | Grunt wilgotny ‘ ‘ ‘ Grunt nawodniony

NIP: 972-085-97-90
REGON: 302324677

Tel: 505 04 08 33
badania.nawierzchni@wp.pl
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Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/RJ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 16.06.2018
Budowa: Kostrzyn Nad Odrg, rozpoznanie konstrukcji i podtoza gruntowego jezdni ulicy M. Reja
Odcinek: ul. Mikotaja Reja

Lokalizacja pobrania:

Otwér nr OB./1/RJ na planie sytuacyjnym (na wysokosci posesji nr 44), strona lewa

Poziom odniesienia:

istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek

Badanie sondg dynamiczng SD-10

o |Przekrdj

Rodzaj gruntu, barwa

Liczba wateczkowari gruntu

|spoistego

' Istan gruntu

Zawartos¢ czesci
organicznych, lom

Wskaznik filtracji k,, wg Beyera

+ [Wskaznik piaskowy, WP

+ |Wskaznik réznoziarnistosci, U
. [Stopien plastycznosci, I,

wpedu sondy

iz | Liczba uderzer na 1ocm

« [Stopieri zageszczenia, Iy

3 |Rzedna/ przelot - gtebokosé

3 [Grubos¢ warstwy

3 |Gtebokos¢ pobrania prébki

2¢ [Wilgotnos¢ naturalna, w,

3%

m/dobe

2< |Przesiew przez sito 0,063mm |5
-~
[ =4

#¢ [Granica plastycznosci, w,,
»¢ [Wskaznik plastycznosci, I,

s |Granica ptynnosci, w,

2¢ |Przesiew przez sito 0,250mm
22 |Przesiew przez sito 0,500mm

»¢ |Przesiew przez sito 2,omm

-y
=]

3 |Gtebokos¢ sondowania

-
~

-
w

-0,70

-2,00)

BA - 2 warstwy

chudy beton

50 -o0,50 Pojasno-braz.,

mw

szg

4,1

23,3

31 33

18,1] 57,3| 90,0

Ps jasno-braz.,

mw

szg

2,3

47,5

19 0,8

Mgr inz. JardsidWi
Uprawniegia do k
robotami budow|g

W specj
nrewid.: Wxp/o:

Joo

1,9 |69,4| 99,7

J

Mﬂ&wkz

l'(’rowania
nymi b.o.

?anf(‘i drngnwe,‘

I\ . ’/:n
OV Wy

20
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o
%

0,50

0,45

0,50

1'9

2,0

2,1

2,2

2'3

2,4

215

2,6

2'7

2,8
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3.3
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Badania
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Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz

ul. Rubiez 14A/22

61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/RJ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 16.06.2018
Budowa: Kostrzyn Nad Odrg, rozpoznanie konstrukgji i podtoza gruntowego jezdni ulicy M. Reja
Odcinek: ul. Mikotaja Reja

Lokalizacja pobrania:

Otwér nr OB./2/RJ na planie sytuacyjnym (na wysokosci posesji nr 32/34), strona prawa

Poziom odniesienia:

istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek

=]
-~
c

Badanie sondg dynamiczng SD-10

Rodzaj gruntu, barwa

Liczba wateczkowari gruntu

Ispoistego

Zawartos¢ czesci
organicznych, lom

Wskaznik filtracji k,, wg Beyera

U

Liczba uderzeri na 1ocm

wpedu sondy

3 |Rzedna/ przelot - gtebokos¢
3 |Gtebokos¢ pobrania prébki

o |Przekrdj

« [stan gruntu

a¢ [Wilgotnos¢ naturalna, w,

£

E:
Q
5

+ [Wskainik piaskowy, WP

+ [WskaZnik réznoziarnistosci,
a2 [Granica plastycznosci, w,,

2 [Wskainik plastycznosdi, I,

« [Stopieri plastycznosci, I,

2< [Przesiew przez sito 0,063mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,250mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,500mm

»¢ |Granica ptynnosci, w,

22 |Przesiew przez sito 2,omm

. |Stopieri zageszczenia, |,

3 |Grebokos¢ sondowania

|5 [Grubos¢ warstwy

BA -1 warstwa, 7,5cm

&
o
00

chudy beton

NN
B

°
~
N

0,50 Psbrazowy,

mw

-2,00!

szg

55 7:8 39,7 65,0

mgr inz. .%6%‘39 wicz

Uprawnipnia do kierowania
robotamj budowlanymi b.o.
W specjalnosci drogowej
nrewid.: WKP/GU0s, OV, « L/i0

92,9

—F

24

30

o
3

0,51

2!3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9
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20

30

40
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Badania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./3/RJ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

06.07.2018

Budowa: Kostrzyn Nad Odrg, rozpoznanie konstrukgji i podtoza gruntowego jezdni ulicy M. Reja

Odcinek: ul. Mikotaja Reja

Lokalizacja pobrania:

Otwér nr OB./3/RJ na planie sytuacyjnym (na wysokosci posesji nr 24), strona lewa

Poziom odniesienia:

istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sondg dynamiczng SD-10

Liczba wateczkowar gruntu

Zawartos¢ czesdci
jorganicznych, lom

Wskaznik filtracji k,, wg Beyera

3 |Rzedna/ przelot - gtebokos¢

3 |Gtebokos¢ pobrania prébki
+ |Rodzaj gruntu, barwa

+ |Przekrdj
' Ispoistego
+ [stan gruntu

2¢ |Wilgotnos¢ naturalna, w,,

R

+ Wskaznik ré2noziarmistosci, U

+ [WskaZnik piaskowy, WP

»¢ |Granica plastycznosci, w,

2 [Wskanik plastycznodci, |,

. [Stopier plastycznosci, I,

3¢ |Przesiew przez sito 0,063mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,250mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,500mm
¢ [Przesiew przez sito 2,omm

»¢ |Granica ptynnosci, w,

m/dobe

iz | Liczba uderzeri na 1ocm

3 wpedu sondy

+ [Stopieri zageszczenia, |4

3 |Gtebokos¢ sondowania

w |§ [Grubos¢ warstwy

BA - 2 warstwy, 9,5cm

é
S

NN
3

chudy beton

Po brgzowa, mw

A
w

0,60 Pd26ity, su szg

100

13,8 19 1,2 | 66,5] 95,8] 99,2

1,60 Prszary,w szg

1,90 WA 4

Pr szary, nw

2,30

7,0

60,5 2,4 W4 | 73 | 37:4] 97:5

mgv inz. JdrO M&lewacz

! graumen do kierowania
(;otaml budowlan\mx b.o.
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0gowej
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. i’ L

2
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o
-
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)7
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o
o

3

|

=12 |2
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Badania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./4/RJ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2018
Budowa: Kostrzyn Nad Odra, rozpoznanie konstrukcji i podtoza gruntowego jezdni ulicy M. Reja
Odcinek: ul. Mikotaja Reja

Lokalizacja pobrania:

Otwor nr OB./4/RJ na planie sytuacyjnym (na wysokosci wjazdu do posesji nr 8), strona prawa

Poziom odniesienia:

istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Badanie sondg dynamiczng SD-10

Przekrdj

Rodzaj gruntu, barwa

Liczba wateczkowar gruntu

|spoistego

Zawartos$¢ czesci
organicznych, lom

Wskaznik filtracji k,, wg Beyera

Wskaznik piaskowy, WP

Laboratoryjne badania prébek %'runtu
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Badania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./5/RJ
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2018
Budowa: Kostrzyn Nad Odrg, rozpoznanie konstrukcji i podtoza gruntowego jezdni ulicy M. Reja
Odcinek: ul. Mikotaja Reja

Lokalizacja pobrania:

Otwdér nr OB./5/RJ na planie sytuacyjnym (na wysokosci posesji nr 1), strona lewa

Poziom odniesienia:

istniejaca nawierzchnia asfaltowa

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryj

ne badania prébek gruntu

Badanie sondg dynamiczng SD-10

Liczba wateczkowar gruntu

Rodzaj gruntu, barwa
spoistego

Przekrdj
Istan gruntu

[Zawartos¢ czesci
lorganicznych, lom

kaznik filtracji k,, wg Beyera

WskaZnik piaskowy, WP

WskaZnik réznoziarnistosci, U

. [Stopien plastycznoddi, I
wpedu sondy
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Badania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./6/RJ

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.07.2018
Budowa: Kostrzyn Nad Odrg, rozpoznanie konstrukgji i podtoza gruntowego jezdni ulicy M. Reja
Odcinek: Pas odtworzenia nawierzchni po robotach kanaliz. od posesji nr 10 do nr 30 - strona Prawa

Lokalizacja pobrania:

Otwdr nr OB./6/RJ na planie sytuacyjnym (na wysokosci posesji nr 18), strona Prawa

Poziom odniesienia:

istniejgca nawierzchnia asfaltowa - widoczny pas nowego betonu asfaltowego

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sondg dynamiczng SD-10

Wskaznik filtracji k,, wg Beyera

|spoistego
Zawartosc czesci
lorganicznych, lom

U

WskaZnik piaskowy, WP

wpedu sondy

3 |Rzedna/ przelot - gtebokos¢
3 |Gtebokos¢ pobrania prébki
+ |Rodzaj gruntu, barwa
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0|5 [Grubos¢ warstwy
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¢ [Wilgotnos¢ naturalna, w,,

e
a

obe| -

+ [Wskaznik réznoziarnistosci,
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22 |Przesiew przez sito 0,063mm

22 |Przesiew przez sito 0,250mm
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D)7 |Badania Jarostaw Bartosiewicz
! ( \\|| Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
4 |Nawierzchni

61-612 Poznari

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODWIERTOW W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL.
MIKOtAJA REJAW KOSTRZYNIE NAD ODRA

OB./1/RJ

Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

1.  Beton asfaltowy 12,5cm.

2. Chudy beton - 13cm.

OB./2/RJ

Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

1.  Beton asfaltowy - 8cm.
2. Chudy beton - 14cm.

OB./3/RJ

Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

1. Beton asfaltowy - 9,5cm.

2. Chudy beton - g,5cm.
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[D- Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22

Nawierzchni 61-612 Poznarn
OB./4/R)
Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

1. Beton asfaltowy - 4,0cm.
2. Stabilizacja - 13cm.

OB./5/RJ

Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

1. Beton asfaltowy — 5cm.
2. Stabilizacja - 17cm.

OB./6/RJ

Warstwy konstrukcyjne

nawierzchni:

1. Beton asfaltowy — 6¢cm.

2. Mieszanka kruszywa
tamanego wapiennego o
uziarnieniu o/32mm - 32cm.
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