FW TREFRO MARLENA TREUMANN

PI' Niepodlcgloéci 32, 62-0%5 K ornik

7 ADANIE PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNE] UL. REJA W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

CZESC PROJEKT BUDOWLANO ~ WYKONAWCZY

LOKALIZACJA woj. lubuskie, m. Kostrzyn nad Odrg ul. Reja
dziatka nr 317

ZAMAWIAJACY Miasto Kostrzyn nad Odra
Ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odra

Imie i nazwisko Data
mgyr inz. Krzysztof Kokoszka

PROJEKTANT
) upr.nr WKP/0154/PO0S/03 12.2018

mgr inz. Aleksandra Krysztofiak
SPRAWDZAJACY 12.2018
upr.nr WKP/0247/POOS/05 :

OPRACOWAL mgr inz. Agnieszka Zimniak 12.2018




PW TREPRO Marlena Treumann pl. Niepodlegtosci 32 62-035 Kornik

‘ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
t.'%!:‘ Z PRZYLACZAMI W UL. REJA
14 W KOSTRZYNIE NAD ODRA,
A |
SPIS TRESCI
. CZESC OPISOWA
Str.
OSWIADCZENIE PROUEKTANTA ..o eeeseeseesessssesssessesssessesssesseessessesssesasessesseessssasesssessessssssesasessssssessesasesseessesseessssasessesseessesasesasens 4
KOPIA UPRAWNIEN [WPISU DO PIIB.......voeeoeeeeessesesesessesssessesssessssssesssessesasessesssessssssessesssesssessessessesssesseessesssessesssesssensesasessesaeessesees 5
A, OPIS TECHNICZNY .....cvietiierireseesessssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnssssssssasssessssssssssssassasssessssssssssssnssasssesssssssssssssssssane 11
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ... iceeeeireesesssesssesssssssssessssssssssssssssssssssssessessssssssssesssssssssssssessssssssassasessssssssassssessssssesansssnsssssns 1
2. INWESTOR......ccoeiiiiseeseisesssesssssssssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssss sassssesssssssssessnsssssassasesssssssssssssessssssesassasessssnsesassnsessssssesansssnssssnns 1
3. MATERIALY WYJSCIOWE.......ooooveeeeseesessssssesssesssessessssssesseessesssessesssessessessssssesssessesseessesasessssseesssessesasessesseesssssesssseesssessesseens 11
4, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .......ocoieiiereietisesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssnssnsssssasssesssssssssnsasssaes 11
4.1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3 PKT. 5 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. Z 2013 R., POZ. 1409, ZE ZM.) ....cveivetiecteteit ettt sttt sttt sttt bbbt sn b e bt 12
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI W UKLADZIE WLASNOSCIOWYM....o.ooooeveeeeevesesssssssssssssesessssssesssssssssssessesssssessssasessssssesssess 12
D1 DROGIPUBLICZNE ...evtvveueeeeeeese e eeessee e e e teasseee s e e aaeseeee s e s e aaseese s e s s aesseeee s e s assseese s e e raeeeeees s s araseeseeessarreeeeessnnnans 13
51.1. INFORMACUJA O TERENIE ZABUDOWY ...vvvvteeeeeeseeseeeeseee s s s eesssessssesssassssesssssssassssssessssassssessessstasseessessrraareees 13
5.1.2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU W PASIE DROGOWYM ..eeeveveeeeeeeeeeeeeeeeseeeessnessssnesesenneesenns 14
5.1.3. GRANICA PASA DROGOWEGD .eevvveeeeeeeeeeeeeeeee e e e tteeseeeee e taeseeee e e e tasseeee e e aaasseeee s e aaeeseessssraareseeesesnnaans 14
5.14. ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU OD GRANICY PASA DROGOWEGO .. .cevvevvveeeeeeeeeeieeeeeeeeeeennnns 14
5.2 TERENY ZAMKNIETE ....vevtiteitteteestetestesteeseesteseestsetestestesseassesteseetesteabeebeessesae st e steseeabeebeabseseestesbesteebeebeanteseestestestesresreaneas 14
5.3. OBSZAR KOLEJOWY - SASIEDZTWO LINITKOLEJOWYCH ...eetiieiete ettt ettt e et s e e e e s e e et s s e s s e s enn s e enn e eennn s 15
5.3.1. USYTUOWANIE BUDYNKOW | BUDOWLI W POBLIZU OBSZARU KOLEJOWEGOD ..cvvvvveeeeeeeerieteeseessesesensesssssssssssnsessesseens 15
5.3.2. ROBOTY ZIEMNE W POBLIZU OBSZARU KOLEJOWEGOD ...vvvvvueeeeeeeeeeteeseseessssasssasssssssesssnasssssssssssnssssesssssssnnsesseessens 15
5.4, FORMY OCHRONY PRZYRODY .. .etvetttueeeesteeseseessesessesseaassssassessenasssssssssssassssssssessssassssssssssessssesssssssasssssssssssssassssessssnnnnns 15
5.5. ROWY MELIORACYJNE | WODY POWIERZCHNIOWE WYSTEPUJACE NA TRASIE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU ........ccevuneeenen 16
5.6. OBSZARY SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA.......veivveveeereeietestestestesseastesaestestestsstessesssssesssestestestessessssssssesesstssresseasens 16
6. WARUNKI GRUNTOWO = WODNE .......ccceieiiereireisesssessessssssesssssssssssssssssesssssssssssssesssssasssesssssssssssnssssessssssssnsassesssssassnsassessssse 16
1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ............................................................................................................................. 17
7.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNES GRAWITACYINES ... 17
7.2. PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNEY .......c.veveieeeee ettt etee e ete st et e et st et et et e st st e st e e besbe e bt ese et e b e s tesbesbeeaae e et e seestesbesbeareens 19
8. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA ......ceieiceeiireiesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssassesssssassnsasssssssssssnsessssssssssssssssnsssssassnsassesssnse 20
8.1  ROBOTY ZIEMNE...........oeeeeeeee e te e e e e e e et eeeeeeee e e e eeeseeee s e s aeeseess e e s aaeeee s e s e aaeeeee e e s e ereeee e e s aaeeeeees e e reeeeessenns 20
8.2. SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI ........ceeeeeeeeeeeee e e e e teeeesee e e e eeesseee e s e aaeeees s e s e e sseeee e e s e ereeee e e s e reeeeese s aarereessenraans 20
8.3, ODWODNIENIE WYKOPOW ......oee oo e e e eee e e e e e e e teeeeseee s e e eeeeseee e s e e eeeees s e s e e aseeee e e s e ereeee e e s areeeeere s aareeeeersnans 21
8.4. MONTAZ RUROCIAGOW. ..........coveveeeeeeeeeteeeeteeteee s etesesesteeaassste e sessestesssse st ese et e st essase st essabestensabestessabesbessasestentesesresarenrens 21
8.5. PROBA SZCZELNOSCI PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW ..................................................................................................... 22
8.6. ZASYPANIE RUROCIAGOW I ZAGESZCZENIE GRUNTU....... ettt e et e e e e e e e e e s e s e e s e e s e e e ea e e a s e anneeneeaneeanneenns 22
1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W UL. REJA W KOSTRZYNIE NAD ODRA



PW TREPRO Marlena Treumann pl. Niepodlegtosci 32 62-035 Kornik

9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ...ttt bbb s ssssss s bsssssssssss s 23
10.  OCHRONA KONSERWATORSKA ...ttt bbb bbb s s s b b s 23
11.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO ..........coosrvmmnnmmnismssmssmsssssisssssisssnns 23
12.  INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ;AGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA ...t ssssssss s ssss bbb bbb bR AR R SRR R R s 23
3. UWAGI KONCOWE ......000e0esese0000000000100015584554588884888484885454 545484454454 R 23
B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) ....vvvvvvvvverssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 25
1. ZAKRES RO’BC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ......cniiiriimisssssssssssssssssssssssssssss s sssss s ssssss s s ssss s s ssssss s 26
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH......ccoouuuumussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 26
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW ...ttt bbb s b SRR 26
4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA .......26
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 27
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.........c.cconurnueurirnnns 27

II. ZALACZNIKI

1.

i

Zestawienie wspotrzednych
Wypisy z rejestru gruntdéw
Zestawienie studni kaskadowych kanalizacji sanitarnej @1000mm

Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej @1000mm

lll. UZGODNIENIA

1.

Warunki techniczne inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. M. Reja
w Kostrzynie nad Odrg, pismo znak PW/1393/18 z dnia 20.07.2018r.

Starosta Gorzowski — protokot z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.1.214.2018 z dnia 04.10.2018r.

Wojt Gminy Gorzyca — Decyzja nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak
GP.6733.5.2018 z dnia 3.12.2018r.
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IV. CZESC RYSUNKOWA SKALA
1. Mapa pogladowa -
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Profil po trasie sieci projektowanej kanalizacji sanitarnej 1:100/500
4. Profil po trasie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej 1:100/200
5. Profil po trasie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej 1:100/200
6. Studnia kanalizacyjna betonowa @1000mm 1:25
7. Studnia kanalizacyjna kaskadowa betonowa @1000mm 1:25
8. Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie 1:5
9. Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia -

10. Odwodnienie wykopow -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy ,Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odra”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczamy, ze w obecnym stanie prawnym, w przypadku budowy przytaczy, Inwestor ma prawo wyboru
procedury pozwalajgcej na realizacje inwestycji i moze skorzystac z jednej z dwdch mozliwosci:

1. na podstawie zgtoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
2. bez zgtoszenia (art. 29a).

Art. 29a ustawy Prawo budowlane daje Inwestorowi mozliwo$¢ realizacji przytaczy bez zgtoszenia.
Zobowigzuje jednakze Inwestora do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przytacza. Do
planu tego bede miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do
wykonywania przytaczy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.
Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur.

Nalezy podkresli¢, ze wybor wykonania przytaczy, na podstawie zgtoszenia albo bez zgtoszenia, jest
niezbywalnym prawem inwestora.

Przedstawiona dokumentacja spetnia wszystkie obowigzujace prawem wymogi umozliwiajace realizacje
przytaczy bez ich zgtoszenia.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Krzysztof Kokoszka mgr inz. Aleksandra Krysztofiak

Uprawnienia budowlane do: — . .
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen upra_wnle’nla bUdO.W|an’e dO prolektpw_anla .
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sieci instalacji i urzqdzeh cieplnych wentylacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych ! . RO . ’
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0154/PO0S/03 nr ewid. WKP/0247/POOS/05
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania
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KOPIA UPRAWNIEN | WPISU DO PIIB

WIELKOPOLSK A

H\ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYTNA

WOEB-QK-IC?-HS 1-188/2003 . ‘ . Poznat, dniz 10 grudnia 2003 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 plt 2 nstawy z dnia 15 gmdnia 2000 1, e samorzadach zawodowych architektow,
inzymierdw budownictwa oraz urhanistow (Dz.U. z 2001 7. N1 5 poz. 42, z pdin zmjiart 12 ust 3, artl3astl
pkt 1, art 14 ust.1 pld 4 ustawy z dnia 7 Yipea 1994 5. Prewo budowlane ( tekst jednality: Dz. U. z 2000 1. Nr 106
poz 1126 z péim zm } oraz § 9 usl. 1 rozporzadzenia Ministta Gospodatk Przestzeand] 1 Budownictws z dnia
30 grudnia 1994 7. w sprawie samodzielnych funkojl technicznych w budownicrwie (Dz. U. z 1895 7. Nr & poz.
38, zpdm. zm)

Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna
nzdsje

Panu Krzysztofowi Kokoszka

magister inFynier
kierunek: InFymieriz srodowiska
urodzonemn doia 29 pazdziemika 1963 1. w Cramkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WEKP/0154/PODS/E3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoicl instalacyjoe] w zakresie siec, instalecji i urzadzen wodociggewyeh
i kanalizacyjnych cleplnych, wentylacyjnych i gazowyeh

Szozegdlowy zakres uprawnien jest okreflony na odwrocic nimisjszei decyzii
TZASADNIENIE

Okxegowa Komisiz Kswelifikacyina Wielkopolslisj Okrsgows] Ieby Imiymierdw Budownictws
+ Poznanin na podstawie protokolow z postspowania kwalifikacyjnego orez = urzsomwadzo’*ero
egzamim, uchwaty Nr 6/GKEA3 z duia 10 grudnia 2003 1. strierdzile, 26 Pan K
posiade Wymagens prawem wyksztalceme 1 praliylks zawodows koniecznz do uzg ySkEl.a Uprawmish
budowlanych w wiw spetjalnoscl 1 wryskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienls budowlans.

Pouczenie
Od ninisjszej Gesyzji shuzy odwolanie do Krejowe] Komisji Kwelifikaryins) Polskde) Izby Inzynierdw Budowmictva w
Warszzwie, 2z poSrednictwvem Wielkopolskisj Okrrgowe) by Infvmiersw Budovwmictwe w fom:_mu v temmimie 14 doi o
daty jej Coterzenia

Sidad orzekajacy
Dlzggowe] Komis Kwalifik
Przewodniczacy ~ngr in?. Jan Lemangkd ‘- | /

Crionek Komis —mgr inz. Marian Eercz:

Cronek Komitji — dr iny. Daniet Pawdicki: /W&%
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Na poqstgude art.12 ust:1 pkt 1 i1 5 ustawy Prawo budovwlane Pan Krzysztof Kokoszka jest

upoyva_zmony w spegal.no;m instalacyjnej w zakresie sieci instalacii 1 urzadzen

woaqcza,gcwylch i kanahzac_yjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, Sg:rawdzama pProjektéw architektonjczno-budowlanycb i sprawowania
nadzoru eutorskiego,

- wykonywania samodzielnych fankeii technicznych w zakresie sprawowania kontroli
tech:uczz;q u{trzymama obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen, ’

FPrzewodniczgeoy -

Komisji Kwalitikacyine]
\Wielkopolskia] Ckregowe] lzby

Zynlerow Budowniciwa

— L/Z,/L R T/ Sy \"/L}”
\‘\\\ mgr inf. Jan Lemeaiiski

Ctrzvmuja;
1.Pan Krzysziof Kokoszka
£0-718 Pozmat ul. Kolejowa 39/5
2 Oksggowa Rade Izby
3 Giowny Inspektor Madzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
L1 Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D3V-34F-18Q *

Pan Krzysztof Kokoszka o numerze ewidencyjnym WKP/WM/2191/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 39/5, 60-718 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SP-0054- 287/2005 Poznan, dnia 20 grudmia 2003 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ! pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) iart 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 314, art 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 x. Nr 207 poz. 2016 z pésn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 t. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzvmuje

Pani

Aleksandra Bozena Krysztofiak

magister inzynier
kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urodzona dnia 02 wrzednia 1972 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0247/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagewych i kanalizacyjrych

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sktad Orzekajacy Okregowsj Komisji Kwalifikacvjnej Wielkopolskiej Okrggowe) Izby
Inzvnieréw Budovwnictwa w Poznaniu na podstawie waiosku o nadanie uprawnied budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 1., protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudmia 2005 r. stwierdzil, ze Pani Aleksandra Bozena
Krysziofiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktvke zawodows komeczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytvway wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestri

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzvmerow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictvem Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AL

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemaniski

4 e

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz:

~—y

]
e L
Crionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: “,/r
%
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawv Prawo budowlane Pani Aleksandra Bozena

Krysztofiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do

- projektowania, sprawdzania projeltdéw budowlanych w specjainosci objgte; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Otrzymuja:
1. Pani Aleksandra Krysztofiak
64-700, Czarnkow, ul. Przemystowa 9/18
2 Okregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GNI-UXL-NQQ *

Pani Aleksandra Bozena Krysztofiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0175/06

adres zamieszkania ul. Przemystowa 9/18, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-09 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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' PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
e PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE

S

1 Z PRZYLACZAMI W UL. REJA

; 7 W KOSTRZYNIE NAD ODRA
|

A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. INWESTOR

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:
Miasto Kostrzyn nad Odra
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odra

3. MATERIALY WYJSCIOWE

*

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

L 4

Wizja w terenie

*

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. M. Reja w Kostrzynie nad Odra,
pismo znak PW/1393/18 dnia 20.07.2018r.

*

Uzgodnienia z Inwestorem

L 4

Zgody wiascicieli dziatek

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, polegajacy na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg. Celem inwestycji jest
odprowadzenie $ciekow bytowo — gospodarczych z terenu dziatek zlokalizowanych przy ul. Reja w Kostrzynie
nad Odra. W tym celu projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng oraz przytacza do dziatek nr: 405/1,
405/3, 41011, 411/2, 412/4, 412/9, 412/10, 413/1, 414/1, 4151, 416/1, 426/2, 427/2, 429, 430/2, 432, 433, 439.
Projektuje sie zakonczy¢ przytacza na granicy dziatki drogowej nr geod. 317. Projektowang sie¢ przewiduje sie
wiaczy¢ do istniejagcego w ul. Reja kanatu sanitarnego o Srednicy @250mm poprzez istniejacq studnie
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0 rzednej dna 13,36 m n.p.m., 0znaczong na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2) jako A15.

41.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.)

Zgodnie z art. 3 ppkt. 20 i art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia
2016.03.08), na podstawie:

art. 50 ust. 1, art. 52 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10);

art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013
r. poz. 1235, z p6zn. zm.) oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71 z dnia

2016.01.18) - uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania

nie jest wymagane;

art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16);
art. 141, art. 144 i art. 145 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672
z dnia 2016.05.16),

obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie_wykracza poza obszar dziatek objetych

wnioskiem o zgtoszenie zamiaru budowy, tj. dziatki nr 317 obreb: 0001 Osiedle Drzewice.

5.

LOKALIZACJA INWESTYCJI W UKLADZIE WLASNOSCIOWYM

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miescie Kostrzyn nad Odrg, w obrebie Drzewice.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest inwestycjq o charakterze liniowym, ktérej trasa bedzie przebiegac

w ul. M. Reja. Tereny przylegte do inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostanie na dziatkach zestawionych w ponizszej tabeli:

Dziatka Ark. Rodzaj s O .
L.p. Nr ewid. NR Obreb uzytku Potozenie dziatki Wiasciciel / Wtadajacy
Osiedle T Zgodnie z wykazem ewidencyjnym:
1. 37 ' Dzewice| ul- Mikolaja Reja | wiagciciel: Miasto Kostrzyn nad Odra
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Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy dziatek zestawionych w ponizszej tabeli:

prz;:;cza ACTL: dzzg‘:o‘::yﬁgzj SRR | Obreb Polozenie dziatki
P1 426/2 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 10
P2 4051 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 15
P3 42712 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 8
P4 405/3 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja
P5 429 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 6A
P6 430/2 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 6, 6B
P7 41011 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 13
P8 411/2 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 11
P9 412/4 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 9A
P10 432 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 4A
P11 412/9 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 9
P12 433 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 4
P13 41210 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 9B
P14 4131 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 7
P15 41411 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 5
P16 41511 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 3
P17 416/1 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 1
P18 439 1 Osiedle Drzewice ul. Mikotaja Reja 2

5.1. Drogi publiczne
Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych — art. 2 ust. 1 (Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09 z pdzn. zm.),

do drég publicznych zalicza sig dziatka 0 numerze ewidencyjnym:

dziatka nr 317, obreb Osiedle Drzewice - ul. Reja — droga gminna.

5.1.1. Informacja o terenie zabudowy

W otoczeniu ul. Mikotaja Reja dominujg obszary zabudowy mieszkaniowe, wymagajace urzadzen
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infrastruktury technicznej, co potwierdza m.in. istniejace uzbrojenie terenu — sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna i elektryczna.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega jako przedtuzenie istniejacej kanalizacji i zlokalizowana jest

w cafosci w drodze gminnej. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji nastepuje w drodze gminnej.

5.1.2. Lokalizacja projektowanego uzbrojenia terenu w pasie drogowym

Zgodnie z zapisem §140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.). z pdzn. zmianami), usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzglednia¢ planowang
docelowag realizacje ulicy. Obecnie projektowana infrastruktura jest projektowana w drodze publiczne;.

Dla projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej uzyskano pozytywne uzgodnienie trasy na Naradzie

Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim.

5.1.3. Granica pasa drogowego

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest w granicach istniejgcego pasa drogowego.

5.1.4. Odlegtos¢ projektowanego uzbrojenia terenu od granicy pasa drogowego
Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych — art. 43 ust. 1 (Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09 z p6zn. zm.),

obiekty budowlane przy drogach powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci od zewnetrznej krawedzi jezdni co

najmnie;j:
: . W terenie | Poza terenem
Lp. etre eliey zabudowy zabudowy
1 JAutostrada 30m 50 m
2 |Droga ekspresowa 20m 40m
Droga ogdinodostepna
3 a) krajowa 10m 25m
b) wojewddzka, powiatowa 8m 20m
c) gminna 6m 15m

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odlegtosci
mniejszej niz okre$lona w tabeli moze nastapi¢ wytacznie za zgodg zarzadcy drogi, wydang przed uzyskaniem

przez inwestora obiektu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem budowy albo wykonywania robét.

5.2. Tereny zamkniete
Inwestycja nie jest lokalizowana na terenach zamknigtych, zgodnie z Ustawg prawo geodezyjne
14
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i kartograficzne - art. 2 ust. 9. ( Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.).

5.3. Obszar kolejowy - sasiedztwo linii kolejowych
Inwestycja nie jest lokalizowana w bezpos$rednim sasiedztwie obszaru kolejowego, zgodnie z Ustawg
o transporcie kolejowym - art. 4 ust. 8 (Dz.U.2016.1727 t.j. z dnia 2016.10.20 z pdzn. zm.).

5.3.1.Usytuowanie budynkéw i budowli w poblizu obszaru kolejowego

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16
poz. 94 tj. ze zm.), budowle i budynki moga by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego, z tym Ze odlegto$¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m.

Inwestycja nie jest lokalizowana w bezposrednim sasiedztwie obszaru kolejowego.

5.3.2.Roboty ziemne w poblizu obszaru kolejowego
Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej
i wykonywania robo6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych:
1) roboty ziemne moga by¢ wykonywane w odlegto$ci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego
2) wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno by¢
kazdorazowo uzgadniane z zarzadcq infrastruktury.

Inwestycja nie jest lokalizowana w bezposrednim sasiedztwie obszaru kolejowego.

5.4. Formy ochrony przyrody
W bezposredniej bliskosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009
r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami):

e Obszary Natura 2000

Projektowane uzbrojenie terenu lokalizowane jest poza obszarem Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000

- Ujécie Warty — znajduje sie poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia — w odlegtosci ok. 0,7km
(mierzona w linii prostej minimalna odlegtos¢ pomiedzy projektowanym uzbrojeniem terenu a najblizszg

granicg w/w obszarow Natura 2000).
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e Obszary Chronionego Krajobrazu

Projektowane uzbrojenie terenu lokalizowane jest poza Obszarem Chronionego Krajobrazu. Najblizszy Obszar
Chronionego Krajobrazu —A (Debno-Gorzéw) - znajduje sie w odlegtosci ok. 4,8km (mierzona w linii proste;
odlegtos¢ pomiedzy projektowanym uzbrojeniem terenu a najblizszg granicq w/w Obszaru Chronionego
Krajobrazu).
e Parki Narodowe

Projektowane uzbrojenie terenu lokalizowane jest poza obszarem Parku Narodowego. Najblizszy Park
Narodowy — Park Narodowy Ujscie warty - znajduje sie w odlegtosci ok. 2,7km (mierzona w linii proste;
odlegtos$¢ pomiedzy projektowanym uzbrojeniem terenu a najblizszg granicq Parku Narodowego).

e Pomniki przyrody

W rejonie projektowanego uzbrojenia nie wystepujg pomniki przyrody.

5.5. Rowy melioracyjne i wody powierzchniowe wystepujace na trasie projektowanego uzbrojenia
terenu
Na trasie projektowanego kanatu nie wystepuja;
1) rowy melioracji szczegdtowe;j,
2) wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 18. lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j. z dnia 2015.04.01)

dla przedmiotowego zadania nie istnieje konieczno$¢ wydania pozwolenia wodnoprawnego.

5.6. Obszary szczegdlnego zagrozenia powodziag

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. ¢) ustawy z dnia 18. lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j. z dnia
2015.04.01), przepisy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie do obiektow budowlanych oraz robot
wykonywanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Zakazy obowigzujace na obszarach szczegoinego zagrozenia powodzig zostaty okreslone w art. 88l ust.1 i art.
40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Przedmiotowa inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig
(www.isok.gov.pl). Uzyskanie zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarze szczegélnego zagrozenia

powodzig nie jest wymagane.

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
We wszystkich pieciu otworach, na ktérych sprawdzano podtoze gruntowe, wystepujg grunty piaszczyste — od
piaskow drobnych do grubych oraz pospdtki. Sg to grunty niewysadzinowe, bardzo dobrze
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wodoprzepuszczalne (wskaznik filtracji od 4,8 do 60,5 m/dobe). Piaski wystepujq w stanie S$rednio
zageszczonym.

Bezposrednio pod podbudowag, wystepujgq przewaznie pospotki i piaski Srednie, ktorych wskaznik
zageszczenia okreslony przy pomocy sondy dynamicznej wynosi Is = 0,97 — 0,99. Wskazniki réznoziarnistosci
tych piaskdéw wynoszg od U = 3,1 do U = 5,5. Ponizej gtebokosci ok. 1,0m pod poziomem nawierzchni (ppn
wsytepujq piaski drobne lub Srednie 0 bardzo niskim wskazniku roznoziarnistosci (U = 1,8 — 2,4), a wskaznik
zageszczenia spada do wartosci ok. Is = 0,93 — 0,97. Na gteboko$ci ponizej 2,0m ppn wystepujg przewaznie
piaski Srednie, grube lub pospotki, o roznoziaristosci U = 2,4 — 4,02.

W przypadku wykonywania zasypek kanalizacji zaleca sie¢ mieszanie piaskow z rdznych gtebokosci wykopu,
aby uzyskaC materiat o lepszej réznoziarnisto$ci, niz wystepujace piaski w stanie naturalnym. Materiaty
o roznoziarnistosci U < 3,0 w ogdle nie nadajq sie do zageszczania.

W jednym z otworéw na gtebokosci 1,90m ppn stwierdzono obecno$¢ swobodnego zwierciadta wody
gruntowej. Woda wystepuje w warstwie piasku grubego, ktérego podwyzszona wilgotnos¢ moze wskazywac
na okresowg obecno$¢ wody nawet na gtebokosci 1,30m ppn. W pozostatych otworach, do gtebokosci
wiercenia, nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej, ani wysokiej wilgotnosci piasku, mogacej wskazywac
na okresowe wahania zwierciadta wody.

Warunki gruntowo wodne kwalifikujg podioze do grupy nosnosci G1. Jednak ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia miejscowo piasku drobnego o matej rdznoziarnistosci, na matej gtebokosci pod konstrukcji
nawierzchni, uzasadnione jest, ze wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji, zaprojektowanie ulepszenia

podioza jak dla grupy nosnosci G2.

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje sie w kateqorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach

geotechnicznych i w zwigzku z powyzszym nie jest dla nich wymagane sporzadzenie dokumentacji

geoloqiczno — inzynierskiej.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

7.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Zaktady Komunalne Sp. z 0.0., nr pisma
PW/1393/18 z dnia 20.07.2018r., projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej o Srednicy @0,20m i catkowitej
ditugosci L=272,0m.

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja do wysokosci
dziatki nr 439 przylegtej do drogi gminnej na dziatce 317 (obreb Osiedle Drzewice). Sie¢ te przewiduje sie

wigczy¢ do istniejgcego w ul. Reja kanatu sanitarnego o $rednicy @250mm poprzez istniejacq studnie
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0 rzednej dna 13,36 m n.p.m., oznaczong na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2) jako A15.
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bedzie stanowit przedtuzenie istniejgcego kanatu.

Majgc na uwadze zagtebienie kanatu, istniejgce parametry gruntowo — wodne oraz materiat z ktdrego
wykonana jest istniejgca kanalizacja w rejonie inwestycji, zaleca sie wykonanie projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej o $rednicy @0,20m z rur PVC klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu)
strukturze Scianki o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2, (SN=8)

Rury i ksztattki stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ odpornos¢ chemiczng na
agresywne oddziatywanie $ciekow w zakresie 4<pH<10 oraz gazéw: CHa, H>S, CO i CO>.

Lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. 2).

Studnie rewizyjne @1000mm

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne o $rednicy
@1000mm w ilosci 18 szt. (S1 - S$18).

Studnie rewizyjne @1000mm zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych (tacznie z dnem
i korytem przeptywowym) z betonu C-35/45, W10 o nasigkliwosci betonu 5%. Kregi taczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatanie $ciekow (4<pH<12) i gazéw kanatowych (CHs, H2S, CO i COy).
Studnia powinna posiadac gotowe koryta przeptywowe o wysokosci réwnej % $rednicy projektowanego kanatu
sanitarnego. Kineta studni z fabrycznie wykonang powitokg z betonu (C-35/45, W10, nasigkliwo$¢ 5%),
kamionki, polietylenu lub klinkieru (kl.=350). Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu
kanatow. Na wlotach i wylotach przeset stosowa¢ oryginalne pierScienie uszczelniajace (przejscia przez
$ciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie moga znajdowac sie w miejscach taczen kregéw
przy pomocy uszczelki. Studni¢ wykonac zgodnie z PN-EN 1917,

Studnie przykry¢ wlazem kanatowym Zeliwnym bez wentylacji z betonowym wypetnieniem pokrywy (C-35/45,
W10), o $rednicy @610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Rzedne gory wlazéw dostosowaé do rzednych istniejacego terenu.

W studni fabrycznie zamontowa¢ co 25+30cm klamry ztazowe kanatowe z pretéw stalowych ocynkowanych
@30mm lub pretéw stalowych @30mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o dtugosci L=30cm w uktadzie
drabinowym z minimalng odlegtoscig od $ciany komory 15cm. W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10cm pod
witazem oraz 7cm od $ciany studni, zamontowac tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego
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o0 Srednicy @30mm. Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubo$ci
min. 15¢m, o Srednicy min. 0,10m wiekszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowe;
gr. 15cm. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtaz kanatowy nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem
dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i wysoko$ci kregu zwezkowego) betonem klasy min. C16/20.

Do kazdej studni kanalizacyjnej musi by¢ zapewniony dojazd specjalistycznego pojazdu przeznaczonego do
czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Rury, uszczelki, studnie kanalizacyjne oraz inne produkty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg
posiada¢ odporno$¢ chemiczng na agresywne oddziatywanie Sciekdéw w zakresie 4<pH<10 oraz gazow: CHj,
H.S, CO i CO:a.

W zalezno$ci od wybranego przez wykonawce robdt materiatu do budowy sieci, nalezy dobra¢ odpowiednie
ich potaczenia ze studniami kanalizacyjnymi.

Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. 6i 7.

7.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt przytaczy od kanatu sanitarnego do granicy poses;ji.
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie przytacza kanalizacyjne (18 szt.) o $rednicy @0,16m z rur PVC,
SN8, o jednolitej strukturze Scianki i tacznej dtugosci L=154,5m do granicy posesji. Przytacza nalezy
zakonczy¢ zaslepkg PVC @0,16m. Po potaczeniu budynkéw mieszkalnych z projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej $cieki sanitarne bedg odprowadzane grawitacyjnie z posesji do projektowanego kanatu, a nastepnie
kierowane do istniejgcego rurociggu w ul. Reja.

Materiat z ktorego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie gazéw
kanatowych (CHs, H2S, CO i COg) oraz $ciekow 4<pH<12, powinien posiada¢ wspotczynnik W10 oraz
powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.

Trasy projektowanych przytaczy kanalizacyjnych przedstawiono na zatgczonej do opracowania mapie do

celow projektowych w skali 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2.

Wiaczenie przytacza do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 projektuje sie poprzez

studnie betonowg @1000mm.

Projektowane kanaty sanitarne majg zapewnione minimalne przykrycie, tj. >1,20m, dlatego nie przewiduje sie
zastosowania dodatkowego ocieplenia rur. Jednak w przypadku niespetnienia warunku minimalnego
przykrycia, nalezy przewody zaizolowa¢ np. w postaci tupkow styropianowych twardych, przeznaczonych do
montazu w gruncie.

19

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W UL. REJA W KOSTRZYNIE NAD ODRA



PW TREPRO Marlena Treumann pl. Niepodlegtosci 32 62-035 Kornik

Lokalizacje projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu w skali 1:500 (rys. 2).

8. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA
8.1.Roboty ziemne

RoBOTY WYKONYWANE WYKOPEM OTWARTYM

Wykopy wykonywane wykopem otwartym wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy
skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujacym uzbrojeniem. Wszystkie
wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione o Scianach pionowych. Zaktada sie 100% wymiane gruntu.
W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja sanitarna przechodzi pod istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia i w przypadku

kolizji, kolidujacy przewod zabezpieczy¢ lub przetozy¢.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m, na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko no$ne rury kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Podsypke o grubosci 15cm projektuje sie pod catym zaprojektowanym kanatem sanitarnym, ktory bedzie
uktadany w wykopie otwartym, bez wzgledu na zastosowany materiat rur. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala sie na poziomie 20cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu usungc
recznie. Do obsypywania rury muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir). Materiat
obsypki powinien by¢ uktadany réwnoczesnie z obydwu stron rury warstwami o grubo$ci 20cm i zageszczany.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Obsypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury.
Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego. Budowe prowadzi¢ zgodnie

z zaprojektowanymi spadkami.

8.2. Skrzyzowanie z przeszkodami
W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodza pod lub nad istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé
przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji,
kolidujacy przewdd zabezpieczyC lub przetozy¢. Szczegdtowy przebieg przewodéw ustalic na podstawie
przekopow prébnych.
W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostrozno$cia. Kolidujgcy przewdd nalezy podwiesic.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed
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uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robét. W przypadku kolizji
z istniejgcymi kablami energetycznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg na dtugosci 2,0m
(1,0m przed oraz 1,0m za). Kofice przepustu rurowego za$lepi¢ w celu zapobiegania przedostawaniu sie
piasku do przepustu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
przerwac roboty ziemne i powiadomi¢ odpowiednie stuzby eksploatacyjne.

W przypadku wystapienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy skontaktowac
sie z projektantem.

W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, nalezy zachowac¢ funkcjonowanie systemu melioracyjnego —
wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywrocic do stanu pierwotnego. Miejsca
wykonywanych napraw, wzglednie przebudowe, nalezy pozostawi¢ w stanie odkrytym, celem dokonania

odbioru prawidtowosci ich wykonania.

8.3. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkow kanatu. W przypadku pojawienia sie¢ gruntow spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na
utozeniu pod strefg przewodu drenazu poziomego $100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu przewodu
i przeprowadzonych prébach jego szczelnoSci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki
czerpalne zdemontowane.

W przypadku wystapienia gruntow niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocy igtofiltrow ¢51mm
wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczeg6towy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas prac na
podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

Wody z prob szczelno$ci projektowanej sieci przewiduje sie wywiez¢ wozem asenizacyjnym.

8.4.Montaz rurociggow
Prawidtowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementow pozwalajacym uzyskac szczelny system, ktory
mozna bezpiecznie eksploatowac przez diugie lata.
Montaz rurociggdw wykonywac z "Instrukcjg montazowg" producenta rur danego materiatu.
Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wypeti¢ materiatem podsypki,
ktdrg nalezy wyrowna¢ w taki sposéb, zeby jej gbrna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem
kanatu. Warstwa podsypki o grubosci min. 10cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego utozenia rur

i wykonania potaczen kielichowych. Wykop nalezy réwnomiernie zasypa¢ z rbwnoczesnym wyréwnaniem.
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Obsypke materiatem sypkim wykonywa¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm. Prawidtowe zageszczenie
rozpocza¢ od ubijania piasku wzdtuz przewodu. Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 50cm powyzej
wierzchu rury. Minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury powinna przekracza¢ 20cm. Wypetnienie
wykopu nalezy kontynuowa¢ kolejnymi warstwami zasypki. Uktadanie rur z PVC w warunkach zimowych przy

niskich temperaturach jest mozliwe, nalezy wowczas uwzgledni¢ dodatkowe wymogi co do montazu.

8.5.Préba szczelnosci projektowanych rurociaggéw
W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltracje wody z przewodu,
e préba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelno$ci dla kanatdow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Proba szczelno$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na

eksfiltracje.

8.6. Zasypanie rurociggow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
o warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il -po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll -zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym-piaskowym, warstwami, z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan scian wykopu.

Minimalna wartos$¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998

e w pasie drogowym do h<1,2m a = 1,0; przy h>1,2m o = 0,97 (zgodnie z p.2.11.4)

e poza pasem drogowym a. = 0,97
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 Srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorkg umocnien Scian wykopu. Rozebranie $cian umocnien powinno nastepowac
z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypkg ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.

Po wykonanych pracach ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po zakoriczeniu prac nawierzchnie znajdujgce sie w obrebie wykopdw nalezy przebudowa¢ wedtug odrebnego

opracowania.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Whioskowana dziatka nr 317 znajduje sie na terenie historycznego ukfadu ruralistycznego miejscowosci
Drzewice (owalnica ob. wielodroznica przed 1451r.) ujetego w miejskiej ewidencji zabytkéw prowadzonej
przez Burmistrza miasta Kostrzyn nad Odra. W zwigzku z powyzszym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego wymagata uzgodnienia z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw, ktory informuje,
iz dopuszcza mozliwos¢ wykonania planowanej inwestycji w zakresie wskazanym we wniosku.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia rob6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie ze jest on zabytkiem Wykonawca robdt zobowigzany jest do wstrzymania robét,

zabezpieczenia przedmiotu i niezwtocznego zawiadomienia o tym wtasciwego konserwatora zabytkow.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Dziatki objete inwestycjgq nie znajdujq sie w granicach terenu gérniczego, stad nie wystepuje wptyw

eksploatacji gorniczej na dziatki.

12. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia. Budowa i eksploatacja wodociggu nie spowoduje negatywnego
wptywu na $rodowisko. Zastosowane materiaty i rozwigzania dajgq gwarancje szczelnosci ukfadu i nie bedg
przyczyng powaznej awarii zaréwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) inwestycja nie oddziatuje szkodliwie

na srodowisko.

13. UWAGI KONCOWE

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdw prowadzenia i nadzoru robdt.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyC przez ustawienie zapor, a w przypadku

przejS¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami
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Swiecacymi w kolorze czerwonym.

Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgtoszeniu przez uprawnionego geodete do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Inwestor powinien przeditozy¢ przy spisywaniu ,Protokotu odbioru koricowego w przedmiocie stwierdzenia
zgodno$ci z dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” lub ,Protokotu odbioru koncowego i przekazania do
eksploatacji”. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasoboéw osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg (mapy + szkice ) wraz ze wspotrzednymi punktow mierzonych obiektow (przytacza, sieci, itp.),
zapisanych na typowych no$nikach informatycznych (ptyta CD, ptyta DVD) lub przestanych drogg
elektroniczng jako kopia materiatu przekazywanego do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie wspotrzednych, w postaci numerycznej, nawet niewielkiej
ilosci pomierzonych punktow. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscia co najmniej dwoch miejsc

po przecinku.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP,

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

EWENTUALNE NAZWY WLASNE ZAMIESZCZONE W PROJEKCIE SA NAZWAMI PRZYKLADOWYCH
PRODUCENTOW. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KSZTALTEK | ARMATURY INNYCH FIRM
Z ZACHOWANIEM ROWNOWAZNYCH PARAMETROW.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Zimniak

Poznan, wrzesien 2018r.
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

IMIE | NAZWISKO
ORAZ ADRES PROJEKTANTA,
SPORZADZAJACEGO INFORMACJE

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
ul. Mikotaja Reja
Miasto Kostrzyn nad Odrg

Miasto Kostrzyn nad Odrg
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrg

mgr inZ. Krzysztof Kokoszka
STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Sielska 17d
60-129 Poznan
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie kanatu
sanitarnego grawitacyjnego o $rednicy @0,20m i diugosci L=272,0m.

Inwestycje zlokalizowano w wojewddztwie lubuskim, w miescie Kostrzyn nad Odrg, w rejonie ulicy M. Reja.
Projektowana kanalizacja sanitarna jest inwestycjg o charakterze liniowym.

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia robét budowlanych poczawszy od wykopow, a na
probie szczelnosci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej, tereny przylegte stanowi obszar w wolnej, niskiej zabudowie
i utwardzonych drogach gruntowych. W rejonie przedmiotowego terenu istnieje uzbrojenie nad- i podziemne,
tj. sie¢c wodociggowa i gazowa oraz kable energetyczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow naruszanych gruntow oraz
administratorow istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb nie zwigzanych z realizacjg inwestycji —
o0sob postronnych. Nalezy réwniez umie$cic tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach
i zakazie wstepu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Kierownik budowy zobowigzany jest oceni¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujgce przy pracach
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow. W zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych w poblizu linii energetycznych nalezy je prowadzi¢ na podstawie Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robot, a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu
prowadzonych prac i zapoznani z ryzykiem zawodowym dla zadania.
Podczas realizacji rob6t ziemnych wystepuja;
= prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po
trasie projektowanego uzbrojenia),
= prace ziemne - nalezy wykonywac po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (warto$¢ zmienna
w zalezno$ci od kategorii drogi):
e w pasie drogowym do h<1,2m a = 1,0; przy h>1,2m o = 0,97 (zgodnie z p.2.11.4)
e poza pasem drogowym a. = 0,97
W miejscach, gdzie rurociagi przechodzg pod istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne
w celu ustalenia rzeczywistej gteboko$ci posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy
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przewdd zabezpieczy¢ lub przetozy¢. W miejscu skrzyzowania roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig
1,0m przed i 1,0m za kolidujgcym uzbrojeniem.
Po zakonczeniu robo6t nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisdbw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz
wszystkich przepiséw zwigzanych z kanalizacja sanitarna. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie posiada wymaganych

kwalifikacji oraz umiejetno$ci wykonywania potrzebnych rob6t budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W oparciu 0 powyzszg informacje, Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Iub zapewnienia
sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkdw prowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/PO0OS/03
Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, wrzesien 2018r.
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Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg

ZESTAWIENIE WSPOtRZEDNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH NA SIECI W UKLADZIE PL-2000

Kanalizacja sanitarna

Nr wezta X Y
A15 5830798.74 5474735.84
S1 5830792.90 5474743.13
S2 5830789.51 5474746.78
S3 5830781.46 5474755.44
S4 5830761.33 5474775.43
S5 5830752.14 5474782.64
S6 5830744.88 5474788.35
S7 5830740.09 547479211
S8 5830722.41 5474805.19
S9 5830705.48 5474818.08
S10 5830697.02 5474824 .43
S11 5830689.04 5474830.42
S12 5830673.21 5474842.32
S13 5830663.59 5474849.36
S14 5830647.82 5474863.15
S15 5830636.56 5474875.02
S16 5830624.37 5474887.87
S17 5830608.08 5474909.89
S18 5830600.61 5474919.98

Przylacza kanalizacyjne

Nr wezta X Y
P1 5830802.06 5474751.63
P2 5830785.08 5474742.46
P3 5830790.28 5474763.62
P4 5830756.51 5474769.48
P5 5830760.26 5474792.74
P6 5830753.52 5474799.01
P7 5830735.60 5474786.05
P8 5830718.26 5474799.74
P9 5830701.35 5474812.61
P10 5830705.69 5474835.92
P11 5830685.37 5474825.40
P12 5830680.54 5474852.34
P13 5830659.95 5474845.20
P14 5830643.92 5474858.28
P15 5830631.09 5474870.85
P16 5830620.45 5474885.10
P17 5830604.38 5474907.15
P18 5830606.12 5474924.06




Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.1986.2018

lubuskie
gorzowski

080101_1 KOSTRZYN NAD ODRA
0001 OSIEDLE DRZEWICE

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-08-08

Jednostka rejestrowa : G.1529

L Podmiot ewidencvi Charakter Udziat
P odmiot ewidencyjny wiasnosci / wiadania
1 MIASTO KOSTRZYN NAD ODRA Wiasnosé n
GRANICZNA 2; 66-470 KOSTRZYN NAD ODRA;
2 BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRA Gospodarowanie 17
GRANICZNA 2; 66-470 KOSTRZYN NAD ODRA; zasobem
nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie | poy, Pow. Nr KW lub inny
UZytkO‘fV i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
317 DROGA GMINNA-NR 2907F drogi dr 1.7980 1.7980 |AN 9109/2017
KOSTRZYN NAD ODRA; GW1S/00024883/2
MIKOLAJA REJA

Id dziatki: 080101_1.0001.317 Warto$¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 221090

Razem powierzchnia dziatek -

Stownie :  jeden ha. siedem tysigcy dziewieéset osiemdziesigt m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier : 2018-08-08

Sporzadzit:  Bernadeta Mielczarek

1.7980 ha

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 3




3. ZESTAWIENIE STUDNI KASKADOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ £1000mm

NR STUDZIENKI S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S$10 S11 S13
Proj. rzedna wiazu A 17,47 17,56 17,78 18,13 18,15 18,21 18,25 18,40 18,43 18,36 18,30 17,99
Proj. rzedna dna kanatu B 13,46 13,48 13,54 13,68 13,74 13,79 13,82 13,93 14,03 14,09 14,14 14,30
Grubos¢ scian rury s [m] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Wysokos¢ h [m] 0,05 0,08 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,08 0,05 0,06
Proj. rzedna dna studni C 13,40 13,39 13,47 13,62 13,68 13,72 13,76 13,87 13,96 14,00 14,08 14,23
Wysokosé H=A-C 4,07 4,17 4,31 4,51 4,47 4,49 4,49 4,53 4,47 4,36 4,22 3,76
Wiaz $610mm  h=140mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zwezka $1000/600mm
h=600mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dennica $1000mm
h=510mm
h=610mm
h=860mm
h=1110mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krag $1000mm
h=250mm 1 1
h=500mm 1 1 1 1 1 1
h=750mm 1
h=1000mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Pierscienie dystansowe
h=60mm 2 2 2 1 1 3 2 1 2
h=80mm 2 2 1 1 2
h=100mm 1 2 3 2
KANAL WYCHODZACY
DNo o[m][ 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
materiat rur|  PVC PVvC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
rzednadna| 13,46 13,48 13,54 13,68 13,74 13,79 13,82 13,93 14,03 14,09 14,14 14,30
KANALY DOCHODZACE
DN, ¢[m]] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
materiat rur|  PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
rzedna dna| 13,46 13,48 13,54 13,68 13,74 13,79 13,82 13,93 14,03 14,09 14,14 14,30
4[] 180 180 182 187 180 180 182 180 180 180 180 175
DN, ¢[ml] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
materiat rur|  PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
rzedna dna| 15,54 15,86 15,93 16,48 16,19 16,30 16,60 16,76 16,72 16,27 16,68 16,38
a,[°] 94 270 90 276 90 90 272 270 270 90 270 265
DN, ¢[m] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
materiat rur
rzedna dna
0[]




4. ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ @1000mm

NR STUDZIENKI S12 S14 S15 S16 S17 S18
Proj. rzedna wiazu A 18,1 17,80 17,74 17,50 17,23 17,10
Proj. rzedna dna kanatu B 14,24 14,40 14,48 14,57 14,71 14,77
Grubosé $cian rury s [m] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Wysokos¢ h [m] 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,07
Proj. rzedna dna studni C 14,17 14,33 14,42 14,51 14,63 14,69
Wysokos¢ H=A-C 3,93 3,47 3,32 2,99 2,60 2,41
Wiaz $610mm  h=140mm 1 1 1 1 1 1
Zwezka ¢1000/600mm
h=600mm 1 1 1 1 1 1
Dennica $1000mm
h=510mm
h=610mm
h=860mm
h=1110mm 1 1 1 1 1 1
Krag $1000mm
h=250mm 1
h=500mm 1 1
h=750mm 1
h=1000mm 2 1 1 1
Pierscienie dystansowe
h=60mm 2 2 1 1
h=80mm 1 1
h=100mm 1
KANAL. WYCHODZACY
DNo o[m] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
materiat rur PVC PVC PVC PVC PVC PVC
rzednadna| 14,24 14,40 14,48 14,57 14,71 14,77
KANALY DOCHODZACE
DN, o[m] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 ~
materiat rur PVC PVC PVC PVC PVC
rzedna dna| 14,24 14,40 14,48 14,57 14,71
4[] 180 175 180 173 180
DN, o[m] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
materiat rur PVC PVC PVC PVC PVC PVC
rzedna dna| 15,14 15,38 15,46 15,47 15,51 15,27
L[] 90 273 264 262 270 90
DN, o[m] ~ ~ ~ ~ ~ ~

materiat rur

rzedna dna
0[]




Il. UZGODNIENIA




Miejskie Zaktady Komunalne Spétka z o.
ul. Kopernika 4A, 66-470 Kostrzyn nad Od
tel. +48 95 727 96 (

fax +48 95 727 96 (

www.mzk.kostrzyn.

mzk@kostrzyn.

Nasz znak: PW/ ,PO??J

PW TREPRO MARLENA TREUMANN
pl. Niepodleglosci 32
62-035 Kornik

/18 Kostrzyn nad Odrg, dn. 20.07.2018r.

WARUNKI TECHNICZNE

Waine na okres 2 lat od daty wystawienia

DO PROJEKTOWANIA SIECTI KANALIZACYJNEJ
w ul. M. Reja w Kostrzynie nad Odra.

1.Kanalizacja sanitarna.

2.1 Nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje sanitarng DN 200, DN 250 w ul. M. Reja, zalecany materiat:
kamionka.

22 Studnie kanalizacyjne zaprojektowaé w odleglosci nie wiekszej niz 80m od siebie.

23 Wiaczenia nalezy zaprojektowa¢ do istniejacej kanalizacji ks 250 w ul. M. Reja w studni A15
zgodnie z zalacznikiem graficznym.

2 4 Wiaczenie do studni nalezy dokona¢ w technologii zgodnej z przyjetym rodzajem materiatu.

2. Studmie kanalizacyjne

4.1 Wszystkie studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatlow szczelnych zapobiegajace
infiltracji wod gruntowych.

42 Wiazy do studni nalezy projektowac typu cigzkiego 40 T — pokrywy z logo ,,MZK Kostrzyn nad
Odrz" (dostgpne w sprzedazy MZK).

2. Proviacza kanalizacyjne

~ | Zspeoseksowac przyiacza kanalizacyjne do kazdej posesji (od studni kanalizacyjnej do studni
sEwsmame; ap. typu vawin 425 na terenie posesji — wiacznie ze studnig).

-verte-



3. Uwagi

3.1. Wykopy po rurociggach nalezy zasypywac warstwowo i zageszczaé mechanicznie.

3.3. Na etapie koncepcji dokona¢ uzgodnienia przebiegu trasy i wyposazenia projektowanej sieci
kanalizacyjnej

3.4. Projekt sieci kanalizacyjnej przedtozy¢ do zatwierdzenia w Miejskich Zaktadach
Komunalnych Sp. z0.0. - Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Kostrzynie /O ul. Kopernika 4a.

4. Przepisy prawne:

4.1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 27
pazdziernika 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2180 ).

4.2 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie miasta Kostrzyna nad Odrg
[Uchwata Nr X1./353/06 Rady Miasta w Kostrzynie nad Odra z dnia 27 kwietnia 2006].

4.3. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

4.4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
Obowigzkow dostawcodw Sciekow przemystowych oraz warunkoéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych ( Dz. U. 2006 nr 136, poz. 964 )

5. Zalaczniki:

5.1. Podkiad geodezyjny z zaznaczonymi sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi.




STAROSTA GORZOWSKI Gorzéw Wikp. 2018-10-04
ul. Jézefa Pankiewicza 5-7
. 66-400 Gorzéw WIkp.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

|

) B, 4 i‘.,;f..podpis ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Znak spr: GK.6630.1.214.2018

Starszyv Sn iali

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
koordynowania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezposrednia Lnarada przeprowadzona tylko-za-pomoca-Srodkéw—
e-._l_.::, g.' l: _ee"‘e..EQ - 3‘-‘ ej-l—e-le-k—t-FG-H" i&Z—Hej

J
(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady; niepotrzebne skreslic)

7z ” s =

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity),

w dniu.....! 04 10,2008, ....... w Starostwie Powiatowym w Gorzowie WIlkp. odbyta sie narada
koordynacyjna.
Naradzie przewodniczyt:
............................................ Grazyna RuseK.............................starszy specjalista......
) (imie i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)
na podstawie upowaznienia nr.-.......... 36/2014........... wydanego przez Staroste Gorzowskiego.

L
Opis przedmiotu narady :

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu : sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przytgczami

Potozenie : Kostrzyn nad Odrg ul. Reja obr. 1 dz. 317

Imie i nazwisko oraz inne dane okreslajgce wnioskodawce :
Studio DK Sp. z 0.0. S.K.
Krzysztof Kokoszka
60-129 Poznan
Sielska 17D

Data zlozenia wniosku : 2018-09-13 Znak sprawy : ---

Uczestnicy narady koordynacyjnej:
(imig i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o przyczynach uczestnictwa
w naradzie)




P A— Ryszard Andrys................. Gazownia w Kostrzynie nad

E: T Jacek Sawicki.................. ENEA Operator Sp. z o.o....,. ) M ......
4........ Arkadiusz Kotosowski........ ENEA Operator Sp. zo.o.....LJ.YN.) ... .
- T R.Frankowska-Ptaczek GDDKIA Oddz. w ZG Rej. w Gotzowie WIkp..
6. ........ Zofia Kaider..................... Zarzad Drog Wojewddzkich....................
T, Artur Pacze$ny................ Zarzad Drég Wojewodzkich..................
(< J Aneta Samulczyk............... Wydziat Budownictwa...............c...coeeee.
¢ Teresa Maczaluk.............. Wydziat Budownictwa ............................
10........... Zygmunt Jaworski.............\Wydziat Drog Powiatowych.................
M. Ewa Bielicka..................... Wydziat Drég Powiatowych..................
12......... Piotr Koczwara..................Powiatowy Inspektor Nadzoru Bud.........
{ | Ewa Grociak-Zminkowska..Pow.Inspektor Nadzoru Bud...................
14.......... Tomasz Jagieto................ MZK Kostrzyn nad Odrg.......................
16........ . Maciej Bojanowski.............. MZK Kostrzyn nad Odrg .....................
16.......... Izabela Suska................... Miasto Kostrzyn nad Odra...................
17 Matgorzata Tubielewicz...... Miasto Kostrzyn nad Odrg ..................

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczace
zgtoszonego wniosku:

Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Punkty osnowy geodezyjnej nr 518217-1-1191 i 518217-1-1192 podlegajg ochronie prawnej - art. 15, art.

48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2016 r.poz.1629 t.j.).
Prace ziemne w poblizu posadowienia znakéw geodezyjnych wykonywaé recznie pod nadzorem jednostki
wykonawstwa geodezyjnego. Stan punktow po zakonczeniu inwestycji podlega okazaniu Geodecie
Powiatowemu, po uprzednim powiadomieniu na adres Starostwa Powiatowego. W przypadku dokonanego

w wyniku przeprowadzonych prac ich zniszczenia, punkty

te podlegajg odtworzeniu. Odtworzenie punktdw winno nastgpi¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami

w geodezji i kartografii, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.




Iv.
Whnioski o koordynacje robét budowlanych, o ktory, 41 mowa w art.36a ust.3 pkt.5
lit.b ustawy z dhia 7 maja 2010 r. o wspw/gci sieci telekomunikacyjnych

\')

Na narade koordynacyjna, mimo powiadomienia nie stawili sie:
(oznaczenie podmiotéw wezwanych na narade, ktére mimo powiadomienia nie stawili sie)

Lp. 4(1'1.1116(6/. %{g/q(fof ”41/1‘7///}3/4 ,{/’5{4&/4(}1/ ......................................................

VL.
Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej




(imie, nazwisko uczestnika narady i podpis)

r SR AU PaCZESNY. ... e e e e

8....... Aneta SamMUICZYK........coooeiii e,

9. Teresa MaczalUK. ............uuuuiiiiiiiiiiiiee e
10........ ZygMUNE JAWOISKI. .. ...t e e e e
1. EWE BIOIOKE . . s o s sssmsns o 15 mome s 5sinmunms s 560505 55 55 65 Foummemiuma s §5 aseid $5 545 » misicoms 1§49 spmmmnste
1200001 Piotr KOCZWAra. .. ... ..ot e e e e e
13........ Ewa Grociak — ZminKOWSKa................couuiiiiiie e
14........ Tomasz Jagieto........oooe i
15......... Maciej BoOJanOWSKI...........oouuie i
. — Fazial=l iz STT L TR S
17........ Matgorzata TubieleWiCz....... ...
vii “(_/y/

Tres¢é protokotu uzgodniono z osobami uczestniczgecymi w naradzie

elektronicznej; skresli¢, jezeli nie dotyczy)

Podpis Przewoedniczgcego oraz innych osob, ktére uczéstniczyly/osobiscie stawity




sie na naradzie przeprowa(i

Protokolant : nie dotyczy

zonej za pomoca Srod
(imig, nazwisko, podpisy)

oW’lﬁacji elektronicznej:

PrzewodniCZaCy NArady: .......c.ooeiininie it et et e e e e e

(VNS OSOBYE 5. s 5 s irom s wmsmsasse sy o 5 15 9558 55 3 585 B8 S & SI9A04 B8 vl SUIRFITONS & 6548 W80 S5663 TS 596 & PSSO ¥ 508 ¥ 93
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Wydruk punktéw osnowy poziomej z Banku Osnéw 1

Numer: 518217-1-1191 stary: 410.414-1098 Nazwa:

PUWP 2000 X1:5830799.19 Y1: 5474747 .64 H1: 17.90 Uktad wys1: Kronsztad 86

PUWP 1965  X2:5733436.55 Y2: 3564623.25 H2: 17.90 Uktad wys2: Kronsztad 86

PUWP 1992  X3:0.00 Y3: 0.00 H3: 0.00 Uktad wys3:

Btad potozenial:0.01 Typ wyzn. wsp1: poligonizacji Typ wyzn. wys1: niwelacja trygonometryczna
Btad potozenia2: Typ wyzn. wsp2: poligonizaciji Typ wyzn. wys2: niwelacja trygonometryczna
Btad potozenia3: Typ wyzn. wsp3: Typ wyzn. wys3:

Szeroko$¢ geograficzna: 52° 36' 34.795061" diugosc: 14° 37' 37.895957" H: 17.90

Klasa: 3  Data utworzenia: 2016-02-08 Data aktualno$ci: 2016-02-08  Nr gtowicy:

Typ stab.: znak gruntowy dwupoziomowy Stan znaku stab.: dobry Typ punktu: centr

Rodzaj punktu: Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy
Opisy topograficzne

Opis: Opis topograficzny

OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU SZCZEGOLOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ

Oznaczenie sekgji:

518217 5(34) 410.414-1098 i 1-1191

Kod (Typ stabilizacji) Dotychczasowy nr pkt Oznaczenie slupa (Cecha) Nr katalogowy
_ _ _ B =52°36'34.8"N "
lubuskie ~ Miasto Kostrzyn nad Odrg Miasto Kostrzyn nad Odra L=14°37'37.9"E
Wojewddztwa Gmina MIEJSCOWOSC WSPOLRZEDNE WG-84 Dotych. kiasa
Kod 5 Typ 34
dz425/2 Stup betonowy (15x15)x70
Ptyto betonowo z krzyzem 20x20x10
0.80
dz.427/2 0T10
olo
1-1192
WYKONAWCA
PMG SILESIA Sp. z 0.0.
07.2015 Jacek Czulak nr upr. 20712
data imig i nazwisko
GN-GA.6640.4.1366.2015
ID Zgloszenia pracy

W WLKF.




Wydruk punktéw osnowy poziomej z Banku Osnéw 1

Numer: 518217-1-1192 stary: 410.414-1097 Nazwa:

PUWP 2000  X1:5830647.55 Y1: 5474858.24 H1: 18.07 Ukfad wys1: Kronsztad 86

PUWP 1965  X2:5733282.39 Y2: 3564730.33 H2: 18.07 Ukfad wys2: Kronsztad 86

PUWP 1992  X3:0.00 Y3: 0.00 H3: 0.00 Uktad wys3:

Biad potozenia1:0.01 Typ wyzn. wsp1: poligonizacji Typ wyzn. wys1: niwelacja trygonometryczna
Btad potozenia2: Typ wyzn. wsp2: poligonizacji Typ wyzn. wys2: niwelacja trygonometryczna
Btad potozenia3: Typ wyzn. wsp3: Typ wyzn. wys3:

Szeroko$¢ geograficzna: 52° 36' 29.907393" dtugosc: 14° 37' 43.815255" H: 18.07

Klasa: 3  Data utworzenia:2016-02-08 Data aktualnosci: 2016-02-08  Nr gtowicy:

Typ stab.:znak gruntowy dwupoziomowy Stan znaku stab.: dobry Typ punktu: centr

Rodzaj punktu: Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy
Opisy topograficzne

Opis: Opis topograficzny

OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU SZCZEGOLOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ

Oznaczenis sekcji:

518217 5(34) 410.414-1097 ) 1-1192

Kod (Typ stabilizacji) Dotychczasowy nr pkt Oznaczenie slupa (Cecha) Nr katalogowy

B =52°36'29.91" N
lubuskie Miasto Kostrzyn nad Odrg Miasto Kostrzyn nad Odrg L =14° 37' 43.82" E [

Wojewddztwo Gmina MIEJSCOWOSC WSPOLRZEDNE WG-84 Dotych, Kiasa
~
N Kod 5 Typ 34
Stup betonowy (15x15)x70
N Ptyta betonowa z krzyzem 20x20x10
0.80

0.7

dz.413/1

1-1194

2
1-1194.1 %,

WYKONAWCA
PMG SILESIA Sp. zo.0.

07.2015 Jacek Czulak nr upr. 20712

data imig i nazwisko

GN-GA.6640.4.1366.2015

ID Zgtoszenia pracy
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V. CZESC RYSUNKOWA




MAPA POGLADOWA

LS u _—4— uutME ,-

TRE PRO
—_/

PW TREPRO

Marlena Treumann

pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Koérnik
tel. +48 508 183 185

email: marlenatre@wp.pl

NAZWA
OPRACOWANIA Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg
LOKALIZACUA Kostrzyn nad Odrg ul. Reja

Nr ewid. dziatek: 317
INWESTOR Miasto Kostrzyn nad Odrg

ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
BRANZA Sanitarna

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT mgrin2. Kizysztof Kokoszka WkPIo1s4po0si0s | 092018 | [/ Wmﬁ ,
SPRAWDZIt mgr inz. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/POOS/05 09.2018 w )

Y
OPRACOWAL mgr inz. Agnieszka Zimniak - 09.2018 MnTab
TRESCRYS. MAPA POGLADOWA SKALA -
NRRYSUNKU 1




ry
Mapa do celbw projetonch MAPA ZASADNICZA DO CELOW
skala 1:500 el
, , - Starosta Gorzowski
jednostka ewidencyjna: 080101_1 Kostrzyn Nad Odrg o brefa Pankiewicza 57 P RO J E KT OWYC H
obiekt: dz. 317,922 66-400 GORZOW WLKP
obreb ewidencyjny: 080101_1.0001 Osiedle Drzewice
stan na dzien: 21.06.2018r. \ .
: 20 08 101% kala 1:500
GK.6640.4.1188.2018 Gorzow Wikp., dnia .. 08 . %21 SKadia 1.
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
Nie wyklucza sie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie,
nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branzowych. Zasieg Udostepnienie | Asortyment | Grupa funk. | Kopia Numer Data Tajnos¢
. . . . 080101_1.0001 2z 9 2 2 .6'51/2918 2018 ©oF, 29 4
—— Granice dziatek pozyskano z PODGIK w Gorzowie WIkp. =
0 — T pozy P DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE L EGENDA
N \\\\\\\\ ’,,/—” W zakresie opracowania wystepujg uzgodnien ZUDP e-298/00, k-468/06 Nazwa obiektu (miejscowosé) [ Ul Mikotaja Reja
Nie wykonwano ustalen co do obcigzen czesci gruntdw prawem stuzebnosci gruntowe;. - . ) . . . . . .
0 — 2godnie z par.80.pkt6 rozporzadzenia MSWIA (Dz.U.Nr263, poz.1572) z dnia 09.11.2011r. eﬁggﬁg’;ﬁa mkrgh sk ~— -nrewidencyjne dziafek objetych inwestycia
: T — —— Numery dzialek . . .
\ T —— /,5”/ Uktad wspdtrzednych plaskich prostokatnych PL-2000 dentyfikator danyiikaior I:I - granice dziatek projektowanych
S . ‘ Q < 9, T " Ukiad wysokosciowy: PL-KRONS6-NH O
N \ \& \ \ —_— Potozenie obiektu . o o .
L R |8 : : \ § A , . I~ 080101_1 080101_1.0001 —— - projektowana siec kanalizacji sanitarnej
1756 16,17 i ‘ \ 1| Mapy do celow projektowych nie uzupeiniono o elementy wyszczegdlnione 317
/ [|1860016 G 8 \ X\ & 1836 10 K 5 Y] §6ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U.1995.25.133) Kostrzyn Nad — - projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej
SAem2 \ % % ‘ N \ \ N 16,56 ' dla opracowanego obszaru brak MPZP oraz decyzji o warunkach zabudow i i , , o ,
H \ \ ¢ \ \ | \ i >< P g v y g DuE Ll O - projektowane studnie kanalizacji sanitarnej
o B Voo WWVA\MY 648 A \ \ \ % >< & \ W obszarze aktualizacji wystepujg punkty osnowy d TRIRORG 1 Srla Obszar w ha: =11= Skala 1:500
I R A ' — , \\ ' . podlegajacy ochronie prawnej zgodnie z art.15 ust.1 udostgpnianej mapy 5 - e ey
---------- = 5 - > Q & D7 Ustawa z dnia 17 maja 1989- Prawo geodezyjne Apa ANAERIR WY GoaUL 2giusxer] Dala axtualizacii mapy
& < & N 1711 i kartograficzne (Dz.U.2017.2101) aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzadzenia mapy
2 i e — , 610 p19 " 793 =rP18 | osnowa pozioma 411.414-25212, 518217-1-1207, 1194, 1194/1, 1192, 1191,1190, 1189, 1184, 1183, 1101 Adnotacje o aktualnosci mapy Ak &K 8640411852018 £LIGITE
b o /A S - Vo N - S Ry HEZZ IR WA N S N ¢ 16:44 \ !l [© osnowa pionowa 518217-2-5005, 5025, 410.4-253, 254 8
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Nazwa pliku: KOSTRZYN Projekt: Kanalizacja sanitama

PROFIL PO TRASIE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

A15-S18 skala 1:33

Kanat sanitarny wykona¢ z rur o srednicy DN200mm z rur PVC SN8 ze $cianka litg jednorodna.

2. Projektowane studnie kanalizacyjne wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45,
nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z wiazem Zeliwnym @610mm bez wentylacii, klasy D400,
z betonowym wypetnieniem pokrywy betonem klasy C35/45, W10.
3. Projektowane studnie betonowe w odwodnionym wykopie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15 cm.
4, Minimalne przykrycie przewodow kanalizacyjnych wynosi 1,20m.
5. Kanat sanitarny w wykopach uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
6. Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych, zabezpieczonych
7. Wskaznik zageszczenia wykopdw (zgodnie z PN-S-02205:1998 p.2.11.4)
- w pasie drogowym do h <1,2m 0=1,0; przy h>1,2m @a=0,97
- poza pasem drogowym 0=0,97
8. W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac przekopy probne.
9. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy skontaktowac sie z projektantem.
10.  Rzedne wlazéw dostosowac do istniejgcej projektowanej nawierzchni.
TRE PRO PW TREPRO
_// Marlena Treumann
/ pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik
e tel. +48 508 183 185
email: marlenatre@wp.pl
NAZWA Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Reja w Kostrzynie nad Odra
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LOKALIZACJA Kostrzyn nad Odrg ul. Reja
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1. Przykanalik wykonac z rur @0,16m PCV SN8 o jednolitej strukturze Scianki.
2. Przykanalik w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

3. Wykopy wykona¢ o Scianach pionowych, zabezpieczonych.
4. Wskaznik zageszczenia wykopow zgodnie z PN-S-02205:1998 p.2.11.4
e wpasie drogowym do h <1,2m 0=1,0; przy h>1,2m 0=0,97

e poza pasem drogowym a=0,97

5. W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy wykona¢ przekopy prébne.
6. Rzedng wiazu dostosowac do istniejgcego terenu.

Przekroj przez wykop - schemat:

R 5

R

zasypka - wypelnienie

obsypka - wypetnienie

wokot rury (piasek $redni)
- obsypka piaskowa do
0,30m ponad wierzch rury

podsypka piaskowa
gr. 0,15m

spdd rury podbity dwustronnie

piaskiem dobrze zaggszczonym;

pogtebienia na ztaczach
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1. Przykanalik wykonac z rur @0,16m PCV SN8 o jednolitej strukturze Scianki.
2. Przykanalik w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

3. Wykopy wykona¢ o Scianach pionowych, zabezpieczonych.
4. Wskaznik zageszczenia wykopow zgodnie z PN-S-02205:1998 p.2.11.4
e wpasie drogowym do h <1,2m 0=1,0; przy h>1,2m 0=0,97

e poza pasem drogowym a=0,97

5. W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac przekopy probne.

6. Rzedng wiazu dostosowac do istniejgcego terenu.

Przekroj przez wykop - schemat:

Hamienne

zasypka - wypetnienie

obsypka - wypetnienie

0,30

015 D

wokot rury (piasek $redni)
- obsypka piaskowa do
0,30m ponad wierzch rury

podsypka piaskowa
gr.0,15m

spdd rury podbity dwustronnie
piaskiem dobrze zageszczonym;
poglebienia na ztgczach

PROFILE PO TRASIE
PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY

KANALIZACJI SANITARNEJ

P10- P18 skala 1:00

PW TREPRO
Marlena Treumann

tel. +48 508 183 185
email: marlenatre@wp.pl

pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik

NAZWA Budowa kanalizacji sanitamej - ul. Reja w Kostrzynie nad Odra
OPRACOWANIA
LOKALIZACJA Kostrzyn nad Odra ul. Reja

Nr ewid. dziatek: 317

Miasto Kostrzyn nad Odrg
INWESTOR

ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
BRANZA Sanitarna

IMIE | NAZWISKO NR UPR PODPIS
PROJEKTANT mgrinz. Krzysztof Kokoszka WKPI0154/PO0S/03 (092018 U Usond
SPRAWDZIt mgr inz. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/PO0OS/05  |09.2018 %%2 :
OPRACOWAL mgr inz. Agnieszka Zimniak 09.2018 74)8!0"7 Ob
TRESCRYS. PROFILE PO TRASIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY

KANALIZACJI SANITARNEJ, P10-P18

SKALA 1:3%

NR RYSUNKU




1000 dodatkowa porecz chwytna @30mm
z preta stalowego ocynkowanego
NN montowana ok. 10 cm pod wlazem £
wersrie o vzt . STUDNIA KANALIZACYJNA
nieutwardzonej \/5\ ‘
wokot wiazu zastosowac
prefabrykowang B ETO N OWA @ 1 OOO m m
plyte Zelbetowg
gr. 0,2m, szerokosci 1,0m k | 1 ' 2 5
z betonu kI.C35/45 S a a '
1 DN
© 1. Wiaz Zeliwny @610 mm typ D400 h>140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10),
zgodnie z PN-EN 124:2000, dla kanalizacji sanitarnej - bez wentylacji.
N 2. Pierscienie dystansowe betonowe @625mm z betonu C35/45, W10, o nasigkliwosci betonu 5%
g ‘ L 3. Zwezka betonowa @1000/625mm z betonu C35/45, W10, o nasigkliwosci betonu 5%
Y T NN 4. Kregi betonowe @1000mm z betonu C35/45, W10, o nasigkliwosci betonu 5%, faczone na
L 2k 88 uszczelki gumowe. - L . .
4 - | ] 5. Klamry Zlazowe 2 pretow stalowych ocynkowanych @30mm lub pretow stalowych @30mm Zestawienie studni kanalizacyjnych betonowych @1000mm przedstawiono w zatgczniku nr 4.
_%#_ w tworzywowej otulinie antyposlizgowej
: | - dugosé L =30 cm, PW TREPRO
N L - min. odlegto$¢ od Sciany komory 15 cm, TRE PRO Marlena Treumann
NN / NN - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25+30cm. . .. .
R / S 6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10, o nasigkliwo$ci betonu 5%, z gotowymi korytami pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kornik
M« A S - ” tel. +48 508 183 185
N NEES przeptywowymi 0 wysokosci : i onat |
- = - dla kanalizacji sanitarnej Hk =3 DNo. email: marlenatre@wp.p
&S Kinety studni z fabrycznie wykonang powlokg z betonu C35/45, W10, o nasigkliwosci - . _
N S betonu 5% kamionki, polietylenu lub Klinkieru (k1.2350). AN Budowa kanalizacji sanitame; - ul. Reja w Kostrzynie nad Odra
_\=#_§ 7. Plyta zelbetowa z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢m i Srednicy min. 10cm wigkszej, niz Srednica .
zewnetrzna kregu zelbetowego. LOKALIZACIA Kostrzyn nad Odra ul. Reja
6 120 1000 120 8. Podsypka piaskowa gr. 15cm. Nr ewid. dziafek: 317
-~ N ‘ | INWESTOR Miasto Kostrzyn nad Odrg
‘ —f " UWAGI OGOLNE ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra
a) Studnie, rury oraz uszczelki wykonane z materiatdéw odpornych na agresywne dziatanie _ _
N —f Sciekow 4,0spHs10,0 oraz gazow kanalowych CHe, HaS, CO i CO, BRANZA Sanitarna
NN N eegs b) Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wiotowymi i wylotowymi, osadzonymi
N B S fabrycznie przejéciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatow. IMIE T NAZWISKO NR UPR. PODPIS
1Y ¢) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajace. .
£ NN d) Przejécia przez $ciany studzienek - szczelne i elastyczne. PROJEKTANT mgrind. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/PO0S/03  [09.2018 C/ Wmﬁ\ .
7 VS A g7 ) Studnie wykonac zgodnie ZPN-EN 1917. o SPRAWDZIL mar inz. Aleksandra Krysziofiak WKPI0247/POOSI05  |09.2018 |
— RN I N = f) Rzedne gdry wtazéw dostosowac do niwelety istniejgcej lub projektowanej nawierzchni. i
8 : /E/\/\:\/\/\::/\:\/;/:\/\ | :\/\/E/\/\:\/\/E:/\:\/\/\://: ; UWAGA' OPRACOWAL mgr inZ. Agnieszka Zimniak - 09.2018 mnfab
,,,,,,, e §< o DO POLACZEN RUR Z PVC ZE STUDNIA NALEZY ZASTOSOWAC MUFE Z TWORZYWA TRESCRYS. SKALA 1:25
S SZTUCZNEGO Z ZAMONTOWANA USZCZELKA GUMOWA, STUDNIA KANALIZAYJNA BETONOWA @1000mm
100 Lso L 1000 L 50 L 100 NR RYSUNKU




w terenie 0 nawierzchni
nieutwardzonej

wokot wiazu zastosowaé
prefabrykowang

ptyte Zelbetowg

gr. 0,2m, szeroko$ci 1,0m
z betonu kI.C35/45

L - dostosowac

na budowie
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dodatkowa porecz chwytna @30mm
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250+300

z preta stalowego ocynkowanego
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1. Whaz Zeliwny @610 mm typ D400 h>140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10)
zgodnie z PN-EN 124:2000, dla kanalizacji sanitarnej - bez wentylacji.

2. Pierscienie dystansowe betonowe @625mm z betonu C35/45, W10.

3. Zwezka betonowa @1000/625mm z betonu C35/45, W10.

4. Kregi betonowe @1000mm z betonu C35/45, W10, faczone na uszczelki gumowe.

5. Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych @30mm lub pretéw stalowych @30mm
w tworzywowej otulinie antyposlizgowej
- dlugos¢ L = 30 cm,
- min. odlegtos¢ od Sciany komory 15 cm,
- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25+30cm.

6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci

- dla kanalizacji sanitarnej Hk = 2 DNo.
Kinety studni z fabrycznie wykonang powtokg z betonu C35/45, W10, kamionki, polietylenu
lub Klinkieru (kl.2350).
7. Nasuwka
8. Trojnik 45°
9. kuk 45°
10. Kolano 90°  UWACI

Sciekdw 4,0<pH<10,0 oraz gazéw kanatowych CH4, H2S, CO i CO2.

d) Przejscia przez sciany studzienek - szczelne i elastyczne.
e) Studnie wykonac zgodnie z PN-EN 1917.
f) Rzedne gory wlazéw dostosowac do niwelety istniejgcej nawierzchni.

min. 10cm wigkszej, niz Srednica zewnetrzna kregu Zelbetowego.
h) Studnie wykona¢ na podsypce piaskowej gr.15cm.
i) Rurociggi PVC przed obetonowaniem owingé folig PE.

a) Studnie, rury oraz uszczelki wykonane z materiatdw odpornych na agresywne dziatanie

Zestawienie studni kanalizacyjnych betonowych @1000mm przedstawiono w zatgczniku nr 3.

STUDNIA KANALIZACYJNA

BETONOWA @1000mm SPADOWA

SKALA 1:25

V&/ b) Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatéw.
¢) Na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowaé oryginalne pierscienie uszczelniajgce.

g) Studnie posadowic na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢m i Srednicy

TRE PRO
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PW TREPRO
Marlena Treumann

pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik

tel. +48 508 183 185
email: marlenatre@wp.pl

NAZWA Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg
OPRACOWANIA
LOKALIZACJA Kostrzyn nad Odra ul. Reja
Nr ewid. dziatek: 317
Miasto Kostrzyn nad Odrg
INWESTOR .
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
BRANZA Sanitarna
IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
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U
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PRZEKROJ A - A
skala 1:2

ALTERNATYWA |
obejma z ptaskownika 30x5 mm

warstwa piasku

ALTERNATYWA I

wsporniki z ptaskownika 30x5 mm

spawac do dolnego

warstwa piasku

ceownika

N,

ZABEZPIECZENIE KABLA

ENERGETYCZNEGO W WYKOPIE

SKALA 1:5

NN EN NN

\ 7
A\ 0,05 N /1— 05 ) ‘ |> D 0,05
1 ~ 1 '
[T i i
ssesil; I o oo
D T ‘oA "
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: 04 06
WYMIAR UZALEZNIONY OD SZEROKOSCI WYKOPU ) i
od 1,4 do 5,6m
M
ZESTAWIENIE POZYCJI PW TREPRO
1. Ceownk | 100 -szt. 2 TREPRO Marlena Treumann
2. Obejma z ptaskownikiem 30x5mm? - szt. 2 _/ pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kornik
3. Kabel energetyczny WN, NN i sygnalizacyjny tel. +48 508 183 185
4. Sruba M10 z podkfadkg i nakretkg - szt. 2 email: marlenatre@wp.pl
5. Wsporniki z ptaskownika - 30x5mm?
6. Belka zelbetowa C50/60 (B-60) -sz7t?2 gﬁé")\’é\OWANIA Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg
LOKALIZACJA Kostrzyn nad Odrg ul. Reja
UWAGI: Nr ewid. dziatek: 317
1. Obejmy mocujgce ceowniki zaktada¢ na NWESTOR Miasto Kostrzyn nad Odra
ostonie kablowej co 0,5 m. ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra
2. Wsporniki mocujgce ceowniki spawac na SRANZA Sanitama
dolnym odcinku co 0,5 m.
3. Na catej dtugosci ostony kabla uktada¢ na
warstwie pJ)iask%. ! MR WAZWISHO NR UPR PODPIS
4. Wymiary w metrach. PROJEKTANT mgrinz. Krzysztof Kokoszka wkpiotsapooss ooz | [/ Wﬂ\é :
3. Wbp’rtzlzpt?dlk;’ éldy po:czas.wykonyv:apia SPRAWDZIL mgr inz. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/PO0SI05 (092018 /%2
robét kabel bedzie pod napieciem nalezy go
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg AROT. | OPRACOWAL mgr inz. Agnieszka Zimniak 09.2018 Agm:af’f
TRESCRYS. ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W WYKOPIE | ¥4 19
NR RYSUNKU




()22

trylinka

ubita podsypka Oﬂ#_q

@ wieszaki z preta
stalowego 3 @ 12

W-A

PODWIESZENIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

SRS R 7SR RS

SR

@ wieszaki z preta
stalowego 3 @ 12

istniejgce uzbrojenie

klocki drewniane

~
b

NN, NS

PW TREPRO

tel. +48 508 183 185
email: marlenatre@wp.pl

Marlena Treumann
pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kornik

NAZWA Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg
OPRACOWANIA
LOKALIZACJA Kostrzyn nad Odra ul. Reja

Nr ewid. dziatek: 317

Miasto Kostrzyn nad Odrg
INWESTOR

ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
BRANZA Sanitarna

IMIE | NAZWISKO NR UPR, PODPIS
PROJEKTANT mgrinz. Krzysztof Kokoszka weelotsapoosios oz | (/ Wou& ,
SPRAWDZIL mgr inz. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/PO0S/05  [09.2018 /@é

U

OPRACOWAL mgr inz. Agnieszka Zimniak 09.2018 248 ,,,,,;a,(g
TRESC RYS, SKALA -

PODWIESZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

NR RYSUNKU




ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAZEM ROBOCZYM
@ 100 mm DWUSTRONNYM

B
Vi Vi
T 1 | IGLOFILTRAMI @ 51 mm
|/L =0.58+0.2 L pompa
1 1
SRS S Y R, R /K _/<\>’ KRS R RS &S KN
projektowany rurocigg
ighofitry @ 51 mm H - zmienne
- IS rura obsadowa @ 150 mm wplukiwana
% - H - zmienne
S
- obsypka Zwirowa 0 uziarnieniu
dostosowanym do rodzaju gruntu
. . PW TREPRO
N~ - - TRE PRO
Marlena Treumann
pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kdérnik
tel. +48 508 183 185
email: marlenatre@wp.pl
dreny PVC @ 100 mm
W 0bsypce zwirowe| NAZWA Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Reja w Kostrzynie nad Odra
OPRACOWANIA
o LOKALIZACJA Kostrzyn nad Odra ul. Reja
studzienki zbiorcze UWAGA Nr ewid. dziatek: 317
z kregow betonowych @ 800 mm h=1m T 103
. iy x . . 1aSt0 KROStrzyn na f
1. Rozstaw |g%of|Itrow uzaleznlony jGSt od NWESTOR ul. Graniczna};, 66-470 qustrzyn nad Odrg
poziomuwody gruntowej, max. przyjeto 2.50m
BRANZA Sanitarna

2. Przy nizszym poziomie wody gruntowe; -

|g+0f||try S9 nieZbedne tylkO do czasu utozenia IMIE | NAZWISKO \RUPR SODPIS
drenazu roboczego. Odcinki do ustalenia na budowie - '
] PROJEKTANT mgrinz. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/PO0S/03  |09.2018 { Wm& ,
SPRAWDZIL mgr inz. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/PO0S/05  |09.2018 @
OPRACOWAL mgr inz. Agnieszka Zimniak ) 09.2018 A&Z; b
TRESC RYS. ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAZEM @10mm SKALA -

DWUSTRONNYM | IGLOFILTRAMI @51mm

NR RYSUNKU

10




