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OPIS

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi ul. Reja w Kostrzynie nad Odra.

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Miastem Kostrzyn nad Odrg

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji istniejgcej nawierzchni jezdni oraz podtoza
gruntowego

— Opinie i uzgodnienia

— Wizja lokalna w terenie

3. Zakres opracowania

Gtownym celem projektowanej przebudowy jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi
oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu kotowego, rowerowego i pieszego.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokoci

6,00 m, obustronnych chodnikéw o szerokosci 2,00 m - 2,50 m (miejscowe zwezenia do 1,5 m).

4. Stan istniejacy

Droga gminna nr 101456F (ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg) posiada nawierzchnie bitumiczng
0 szerokosci jezdni 7,0 m. Po lewej stronie jezdni znajduje sie pobocza gruntowe. Wzdtuz drogi
po prawej stronie biegnie chodnik o szerokosci zmiennej. Chodnik na odcinku bezposrednio
przy jezdni na pozostatej czesci oddzielony pasem zieleni. Chodnik posiada czesciowo
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej obramowanej obrzezem betonowym.

Odwodnienie drogi poprzez nowe wpusty kraweznikowo — jezdniowe podtgczone do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz punkty handlowe, produkcyjne
i ustugowe. W duzej czesci przylegty teren jest zabudowany

Na analizowanym odcinku ulica Reja krzyzuje sie z nastepujgcymi ulicami:

z ul. Lesng (str. lewa) — nawierzchnia bitumiczna

z ul. Waskg (str. lewa) — nawierzchnia gruntowa,

z ul. Lipowa (str. prawa) — nawierzchnia brukowa

z ul. Szkolna (str. lewa) — nawierzchnia z ptyt typu ,jumbo”

z ul. Laczng (str. prawa) — nawierzchnia gruntowa
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z ul. Cmentarng (str. lewa) — nawierzchnia asfaltowa

z ul. Srodkowa (str. lewa) — nawierzchnia gruntowa

5. Parametry techniczne
5.1. Ul. Reja

klasa techniczna: Z (zbiorcza)

predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h

— szerokos$¢ pasa ruchu: 3,00 m

szeroko$¢ jezdni: 6,00 m

szeroko$¢ chodnika: 2,00 m, 2,50 m, (min. 1,50 m)

pochylenie poprzeczne jezdni: 2%

kategoria obcigzenia ruchem: KR3

5.2. Ulice poprzeczne

klasa techniczna: D (dojazdowa)

— predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m

szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

pochylenie poprzeczne jezdni: 2%

kategoria obcigzenia ruchem: KR2

6. Przebieg w planie

Kilometraz ulic prowadzony jest po ich osi.

Poczatek przebudowy drogi gminnej przyjety zostat przed skrzyzowaniem z ul. £gczng. Koniec
przebudowy zlokalizowany jest przed skrzyzowaniem z ul. Rzemieslnicza.

Trase ulic zaprojektowano tak aby maksymalnie wykorzystac istniejgcy pas drogowy aby
zapewni¢ dostepnosé do przylegtych posesji. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,00 m.
Praktycznie na prawie catym odcinku przebudowywanej ulicy projektuje sie chodnik obustronny
o szerokosci 2,00 m, 2,50 m (z miejscowymi przewezeniami do 1,5m). Po lewej stronie chodnik
bedzie przeznaczony do ruchu pieszego z dopuszczeniem jazdy rowerami. Na catym odcinku
przebudowywanych ulic istniejg liczne zjazdy indywidualne, ktére zostang przebudowane a ich

szerokos$¢ dostosowana do szerokosci bram.
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7. Przebieg w przekroju podtuznym

Dla ulic wykonano przekroje podtuzne pokazujgc uksztattowanie wysokosciowe w stosunku do
terenu. Niweleta prowadzona jest po osi ulic. Niwelete zaprojektowano majgc na uwadze
poziom wjazdéw do posesji oraz mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych.

Pochylenia niwelety zapewniajg podtuzny sptyw wéd opadowych do wpustow deszczowych.

8. Przebieg w przekroju normalnym

Zaprojektowano nawierzchnie ulicy Reja o szerokosci 6,00 m obramowang kraweznikami
ulicznymi kamiennymi o wymiarach 15x30 cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15. Na zjazdach zastosowano krawezniki kamienne najazdowe. Swiatto
kraweznika wynosi od 12 cm do 4 cm na zjazdach. W rejonie przejs$¢ dla pieszych kraweznik
uliczny nalezy wtopi¢ do poziomu nawierzchni. Na 4 przej$ciach dla pieszych zaprojektowano
przejscia wyniesione wzgledem nawierzchni jezdni.

Chodniki zaprojektowano o szerokosci 2,00 m i 2,50 m. Chodnik obramowano obrzezem
betonowym o wymiarach 8x25 cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15.

9. Konstrukcja nawierzchni
Grupe nosnoséci podtoza gruntowego dla dobrych warunkéw wodnych (odprowadzenie wody za
pomocg kanalizacji deszczowej) oraz wystepowaniu w podiozu gruntdw niewysadzinowych

okreslono na G2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi (ul. Reja) dla kategorii obcigzenia ruchem KR3:

— warstwa Scieralna grubosci 5 cm z SMA o uziarnieniu 0/8 mm

— warstwa wigzaca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W)

— podbudowy zasadniczej grubosci 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm
(AC16P)

— podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z kruszywa tamanego niezwigzanego o uziarnieniu
0/31,5 mm

— dolne warstwy konstrukcji wg. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych Typ 5
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drog krzyzujgcych (wlotéw) dla kategorii obcigzenia ruchem

KR2:

warstwa scieralna grubosci 5 cm z SMA o uziarnieniu 0/8 mm

warstwa wigzgca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W)
podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z kruszywa tamanego niezwigzanego
o uziarnieniu 0/31,5 mm

dolne warstwy konstrukcji wg. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych Typ 10

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Kostka w kolorze szarym
warstwa wzmacniajgca grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o klasie

wytrzymatosci C5/6

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej (lub mikrofazg) grubosci
8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Kostka w kolorze
grafitowym

podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem o klasie

wytrzymatosci C5/6.

Na zatokach autobusowych zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

podbudowa zasadnicza grubosci 24 cm z mieszanki zwigzanej cementem o klasie
wytrzymatosci C16/20.

dolne warstwy konstrukgji wg. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych Typ 5

Konstrukcja przejs¢ dla pieszych wyniesionych wzgledem jezdni:

warstwa Scieralna — gérna warstwa konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
typu behaton z mikrofazg - grub. 8cm

warstwa podsypki — cementowo piaskowej (1:4) - grub. 4cm

PRZEDSEBIORSTWO WIELOBRANZIOWE. TREFRO MARLENA TREUMANN
PL NIEFODLE GLOSCl 52, 62035 KORNIKTEL. 508 163 16sMAIL: MARLENATRE @WF.FL



Frze})udowa drogi ul. ReJa w Kostrz\gnie nad Odra

— warstwa wyréwnawcza konstrukcji nawierzchni — warstwa z betonu cementowego C8/10
— grubosci w zakresie 0-16cm (dopuszczalne wykonanie na drobnym kruszywie)
— warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dla kategorii obcigzenia ruchem KR3
Przy przejsciach dla pieszych w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni projektuje sie faktury
bezpieczenstwa /ostrzegawcze z plytek typu B (B1 /Sciete kopuiki/ lub B2 /Sciete stozki/) w

kolorze piaskowym (z6ttym)
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla kategorii ruchu KR2 i KR3.

Wymagana grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla G2
KR2 0,45 xhz=10,45x 0,80 = 0,36m

KR3 0,50 x hz=10,50 x 0,80 = 0,40m

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podfoza wynosi:
Dla KR2 67 cm

Dla KR3 98 cm

Warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni zostat spetniony.

10. Odwodhnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikdéw zapewniono poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe z nawierzchni projektowanej ulicy bedag

odprowadzane do wpustow kraweznikowo - ulicznych i dalej do kanatu deszczowego.

11. Urzadzenia obce

W pasie projektowanej drogi wystepujg urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej:

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robo6t budowlanych na jakiekolwiek instalacje
nalezy traktowac je jako czynne.

Roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonywac recznie.
Wiasciciele urzgdzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robot.

Zachodzi konieczno$¢ regulacji wysokosciowej zaworow i studni.

12. Roboty rozbiérkowe

. rozbiérka nawierzchni chodnikéw i zjazdow

. rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych

. rozbidrka istniejgcych kraweznikow

. rozbiorka nawierzchni bitumicznej i podbudowy jezdni
. demontaz istniejgcych znakéw
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13. Wycinka drzew

Budowa drogi oraz chodnikéw wymaga wycinki drzew.

14. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg urzgadzen
podziemnych. Wrysowane przebiegi urzgdzen nalezy traktowacC jako orientacyjne. Roboty
ziemne w ich rejonie urzgdzen nalezy wykonywacC recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby unikng¢ rozluznienie konstrukcji nawierzchni i
podtoza gruntowego poza obszarem odbudowywanym.

Zasypki wbudowywanej sieci nalezy wykonywa¢ warstwami zachowujgc skutecznosc
zageszczenia. Przygotowane podtoze powinno zosta¢ doprowadzone do otrzymania wartosci
wtornego modutu odksztatcenia nie mniejszego niz 50 MPa i Eo/E1<2,2.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy zdjgé warstwe humusu tam, gdzie
wystepuje i spryzmowacé wzdiuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do humusowania.
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wedtug nastepujacych norm:

- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

15. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji teletechnicznych

W chwili obecnej w rejonie przebudowy istnieje telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
pierwotna, kable doziemne. Wszystkie te urzgdzenia wymagajg zabezpieczenia. Projektuje sie
zabezpieczenie istniejgcych odcinkow kanalizacji oraz kabli doziemnych i rurociggu kablowego.
Istniejgce podziemna urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy
sposoéb: odkopujgc istniejgce urzgdzenia obtozy¢ rurami dwu potéwkowymi typu AROT PS 110 i
AROT PS 160. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien
obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych, a w szczegdlnosci: ZN-96/TPS.A-004 —

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
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16. Linie kablowe nn 0,4kV.

Istniejgce w ulicy Reja kablowe linie elektroenergetyczne nalezy w miejscach kolidujgcych
odkopa¢ recznie i w stanie nieuszkodzonym zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Kable nalezy
zabezpieczy¢ w miejscach przejs¢ poprzecznych przez wjazdy na posesje oraz przez ul. Reja.
Kable niskiego napiecia 0,4kV nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT A110PS w kolorze
niebieskim. W razie koniecznosci przetozenia odkryte kable nn 0,4kV uktadaé linig falistg
z 1-3% zapasem na ditugosci, w wykopie na gtebokosci 70cm (liczgc od projektowanej rzednej
terenu) na 10cm podsypce z piasku lub gruntu rodzimego niezawierajgcego kamieni. Kabel
przysypac¢ warstwg gruntu j.w. o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg ziemi o grubosci 15cm i
utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Gtebokos¢ utozenia kabli pod drogami min. 1,0m liczgc od
najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do gornej krawedzi rury ostonowej. W miejscach
zmiany kierunku prowadzenia kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R. Kable
oznaczy¢ trwale oznacznikami plastikowymi (co 10m) z podaniem symbolu i numeru linii,
oznaczenia kabla wedtug normy, znaku fazy (przy kablach jednozytowych), roku utozenia kabla
— szczegobtowg tresé opaski nalezy uzgodni¢ w RD przed przystgpieniem do prac.

Kable w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej

inwentaryzacji kabla. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic izolacje gtdwng zyt kabla.
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