proj. szafka przytgczeniowo-pomiarowa ZK1-1P
wlasnos¢ ENEA S.A.

KWh

3xOSP-10
1P 25A B3AI3P
4XLY10mm?
£
15
= Listwa
]
S faczeniowa ()
ZUG 16mm
RBK-00
g b
WTN—OO%
63A
160A

Proj. szafka o$wietleniowa

posadowiona na dz. nr 317

proj. przytacze wg. opracowania ENEA S.A.
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proj. YKYzo 4x10mm? - dt. 5mb

obw. nrll,

YAKY-z0 4x35mm
YAKY-20 4x35mm”

obw. nrl,

35m/41m

34m/40m

LEGENDA

- projektowana kablowa linia o$wietleniowa YAKY-zo 4x35mm?, diugo$¢ obwodu nr I:
753m / 921m (dtugos¢ trasy / diugos¢ kabla), diugos¢ obwodu nr II: 731m /875m
(diugos¢ trasy / dtugo$¢ kabla)

24m/30m - diugos¢ trasy / diugo$¢ kabla

o1 - proj. stup oswietleniowy stalowy, rurowy stozkowy, z powtoka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne | wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony poprzez
zagtebienie w gruncie, wysiegnik dt. 1,0 m, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9 m, z oprawg,
o$wietleniowa, w technologii LED o mocy 82W, Il klasa ochronnosci, IP65/IK09, klosz ze
szkfa hartowanego, obudowa aluminiowa

Ele(@ - Pro. stup oSwietleniowy stalowy, rurowy stozkowy, z powlokg cynkowg nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony poprzez
zagtebienie w gruncie, wysiegnik dwuramienny kat 180° dt. 1,0m w strong drogi oraz
0,5m w strone chodnika, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9 m, z oprawg o$wietleniowg w
technologii LED o mocy 82W, Il klasa ochronnosci, IP65/IK09, klosz ze szkia
hartowanego, obudowa aluminiowa

(@ - proj. stup odwietleniowy stalowy, rurowy stozkowy, z powlokg cynkowg nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony poprzez
zaglebienie w gruncie, bez wysiegnika , wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6 m, z oprawg
o$wietleniowa w technologii LED o mocy 82W, Il klasa ochronnosci, IP65/IK09, klosz ze
szkta hartowanego, obudowa aluminiowa, dedykowana do przej$¢ dla pieszych, ruch
prawostronny
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ﬁ USLUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PROINSTAL S.C.
& ul. Plugowa 19, 74-400 Debno
www.proinstal.org  kontakt@proinstal.org

Nr rysunku:

E2

Inwestor : Urzad Miasta Kostrzyn nad Odra,
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra,

Skala:

Obiekt Przebudowa drogi przy ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg,

Faza:

dz. nr 317, 329, 420/3, 422 PB
Tyt rysunku Schemat elektryczny zasilania
Autor: Imig i Nazwisko Nr uprawnier i izby Data: Podpis

. mgr inz. Rafat Frieske LBS/0010/POOE/06 04.01

Projektowat uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej LBS/IE/2064/04 2019
elektrycznej bez ograniczen

) mgr inz. Grzegorz Dabski ZAP/0069/POOE/05 04.01

Sprawdzit: uprawnienia w specjainosci instalacyjnej ZAP/IE/0188/05 2019
elektrycznej bez ograniczen

. . 04.01

Opracowat: mgr inz. Mateusz Janiak 2019




