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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Wiata rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow

W Rosowku gmina Kolbaskowo

INWESTOR:

Gmina Kolbaskowo
72-001 Kotbaskowo

Zakres robot przewidziany do wykonania:

1. rozbiorka czeSci istniejacego ogrodzenia oraz uporzadkowanie terenu objetego
zagospodarowaniem

2. niwelacja terenu, zdj¢cie wierzchniej warstwy nadmiaru ziemi,

3. wykonanie wykopow,

4. wykonanie fundamentdw,

5. wykonanie $cian zelbetowych,

6. zbrojenie fundamentow i §cian,

7. izolacje fundamentdw i Scian zelbetowych,

8. wykonanie wigzby dachowej z pokryciem dachowym,

9. wykonanie sufitu podwieszonego, montowanego do podkonstrukcji drewniangj

sktadajacej si¢ z zeber i fat drewnianych, impregnowanej cisnieniowo,
10. wykonanie robdt malarski i oktadzinach $cian,
11. wykonanie posadzki z ptyt betonowych,
12. zagospodarowanie terenu:

12.1. opaska zwirowa

12.2. plac utwardzony — nawierzchnia przepuszczalna z azurowych piyt betonowych
40x40x8 cm, z otworami okraggtymi

12.3. trawnik,
12.4. nasadzenia,

12.5. elementy malej architektury,

13. kanalizacja deszczowa.

ST-00

ST-00-1 CPV 45111200-0
ST-00-2 CPV 45111240-2
ST-00-3 CPV 45262311-4
ST-00-4 CPV 45262310-7
ST-00-5 CPV 45320000-6
ST-00-6 CPV 45450000-6
ST-00-7 CPV 45261210-9
ST-00-8 CPV 45410000-4
ST-00-9 CPV 45233222-1
ST-00-10 CPV 45442100-
ST-00-11 CPV 45431000-7
ST-00-12 CPV 45232400-6
ST-00-13 CPV 45233000-9
ST-00-14 CPV 77314100-5
ST-00-14 CPV 45212140-9

Wymagania ogélne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Warstwy odsaczajace i odcinajace

Betonowanie konstrukcji

Zbrojenie — przygotowanie i montaz

Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonanie wi¢zby dachowej

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Sufit podwieszany

Roboty w zakresie uktadania ptyt betonowych (analogia)

Malowanie

Licowane $cian ptytkami klinkierowymi

Roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej

Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni drog
Ustugi w zakresie trawnikow

Elementy matej architektury
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow na dzialce inwestora Gminy
Kotbaskowo w Rosowku gmina Kolbaskowo dziatka nr 117/1 obreb Kamieniec w zakresie
zagospodarowania terenu dla przedmiotowego obiektu wraz z instalacja zewngtrzna kanalizacji
deszczowej. Przedmiotowa wiata jest elementem zamierzenia budowy $ciezki rowerowej (w kolejnym
etapie realizacji) taczacej istniejacg Sciezke rowerowa z terenu Niemiec z projektowanag Sciezka
rowerowa wokot ronda w ciggu drogi krajowej nr 13 w ramach zadania ,,Sciezka rowerowa Zielona
Granica”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robot, objetych przedmiotem zamowienia

1.3. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych, 0 niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnicje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci wymienione w pkt. 1.1
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow
wraz z zagospodarowania terenu instalacja zewnetrzng kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego
obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i prawem budowlanym.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej oraz poleceniami Zamawiajacego. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.1. Teren budowy

Teren dzialki nr 117/1 obrgb Kamieniec, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie
inwestycyjne jest terenem o zréznicowanym zagospodarowaniu: na dzialce znajduja sie budynki,
nawierzchnie utwardzone stanowigce dojazdy i dojscia, zielen, nieuzytki. Cz¢$¢ dziatki przeznaczona
pod wiat¢ stanowi obecnie nieuzytek. Powierzchnia dziatki o zréznicowanym uksztattowaniu, ze
spadkiem terenu w kierunku potudniowym. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — drogi
powiatowej nr 39297 (dz.. 130/4, 160/70). Dzialtka uzbrojona w nastgpujace media: wodg, kanalizacje
sanitarng, kanalizacj¢ deszczowa, energi¢ elektryczng. Dzialtka czgsciowo ogrodzona.

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar w zakresie umozliwiajacym wykonanie
robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtaczenie do mediow, z ktorych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
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kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.6.4. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,

zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania

zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

* harmonogram robot i finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania = wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.5. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku

rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci

wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktory

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci,

podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa

i ST. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacja

Projektowa lub ST i maja wpltyw na niezadawalajaca, jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca

zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wiasciciela o kazdym przypadkowym uszkodzeniu

tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej

pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie ww. szkody spowodowane przez Jego dziatania.

1.6.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepisow zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie

Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach

niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale

w wyniku pozaru, a wynikajgce z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, materiatéw emitujacych szkodliwe

promieniowanie sa zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materialow pochodzacych

z odzysku lub recyklingu.

1.6.9. Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny, za jakos$¢ robot i stosowanych materiatow.
1.6.10. Zarzadzajacy realizacjg umowy
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Dla prawidtowe] realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie
wyznacza Inspektora Nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien
i obowiazkow. Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w ST. Na zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed
uzyciem materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. Akceptacja
Zamawiajacego udzielona dla jakiej§ partii materiatdw z danego zrdodla nie bedzie oznaczaé, ze
wszystkie materialty pochodzace z tego zrddla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowe] Specyfikacji Technicznej. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialow i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
rowniez do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty, jakosci danej partii materiatdw. Zamawiajacy uprawniony jest
rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek
udostgpni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i udzieli¢ wszelkich, niezb¢dnych informacji.
2.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatdéw, Zamawiajacy dopusci do
uzycia wylacznie materialy posiadajace atest producenta, z ktorego wynika pelna zgodnosc
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w ST. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢ mogg by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materialdow 1 urzadzen z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub w ST nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za nie zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub w ST muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktorych
uzyte zostang te materialy bedzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materialow, aby nie podlegaty zniszczeniu
i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

4
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wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub w ST, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z terminami umownymi. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentdow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajacego. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
uzycia.

4. TRANSPORT

Warunki dostawy materialdw oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejacg lokalizacje miejsca

prowadzonych prac oraz ogdélnodostepne ciagi komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany usuwac

na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ si¢ z czeSci opisowej
i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

» projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na

wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, PN, innych normach

i instrukcjach. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli

wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora

Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu

niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy,
stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzic
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem
na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie na
teren sgsiedniej nieruchomosci, Inwestor jest obowiazany przed rozpoczgciem robot uzyskaé
zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomos$ci, na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany
sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego
tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek
Inwestora — w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji,
o niezbednosci wejscia na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosSci
wniosku inwestora, wlasciwy organ okres$la jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz
warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic
szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze$ci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.
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5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — zltozyé operat z pomiaru
powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi
i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wylacznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

e przed przystgpieniem do robot:

v’ zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,

v odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa
budowy,

wytyczenie i stabilizacja punktow gtownych obiektow budowlanych,

w trakcie prowadzenia robot:

biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

po zakonczeniu robot:

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

trwate zastabilizowanie punktow granicznych,

okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,

wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

wykaz wspotrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,

szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

protokoty z okazania granic wilascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

NN N N LA

NANENANE

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigcie punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca dostarczy
zarzadzajagcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umoéw ryczattowych
obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robot dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢
w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
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Dhugosci 1 odlegltosci pomigedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)

wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $Sredni przekro;j.

Ilo$ci, ktore maja by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia

te lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa

legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj odbiorow

Roboty inwestycyjne, podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego:

* odbiorowi rob6t zanikajacych,

» odbiorowi cze$ciowemu elementdéw robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad element,
czes$¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

* odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci

wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robdt dokonuje

Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi

Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty

zgloszenia.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru robot dokonuje

Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot zgtasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi

Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 2 dni od daty

zgloszenia. Przeprowadzenie odbiorow czeSciowych nie jest obligatoryjne.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,

jakosci 1 wartoéci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

zgloszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajacego. Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi

potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia

odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie poézniej niz

przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej

oraz zgodnos$ci wykonania robdt z PB, PN i ST.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

» obmiar robot, (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia),

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce

do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

»  koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

*  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru protokét wykonania i odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one

by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (przed rozpoczeciem prac). Wszystkie najwazniejsze

przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot i zastosowanych materiatow sg
wyszczegolnione w ST. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zardwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa

w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2019 r., poz. 1065, tekst jednolity),

» ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
tekst jednolity),

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2019 poz. 67.),

*  rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow zarzadzajacego realizacjg umowy

ST-00-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(CPV 45111200-0)
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla przedsigwzigcia p/t ,,Wiata
rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow w Rosowku gmina Kotbaskowo”. Jezeli
w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robot nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robodt, nalezy wykonaé¢ ja zgodnie
z wymaganiami og6lnymi ST i Dokumentacja Projektowa.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robo6t wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie rob6t ziemnych dla wykonania: wszystkich fundamentéw projektowanego obiektu,

kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania terenu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

i przedmiarem robot. Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze robot. Ustalenia

zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1- I11).

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot zwigzanych z:

* rozbidrka czeSci istniejacego ogrodzenia oraz uporzadkowanie terenu objetego przedmiotem
zamoOwienia,

* niwelacja terenu i wywiezieniem nadmiaru mas ziemnych poza obrgb terenu inwestycji,

* wymiana gruntu na piasek Srednioziarnisty stabilizowany cementem do Is=0, 99 (wg projektu
konstrukcji),

*  wykonywaniem wykopow fundamentowych w gruncie wraz z zabezpieczeniem wykopow,
zasypaniem wykopow gruntem z odkladu i dowiezionym oraz wszystkie inne niewymienione
wyzej roboty ziemne, jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Okreslenia podstawowe

Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy okresla dokumentacja, ktora zawiera: rzuty
i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych
w wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan
podtoza gruntowego, szczegdlowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.)

Glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne." pkt.2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

- grunty piaszczyste i zwirowe dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke,

- grys 2-8 mm na podsypke,

- kruszywa niezwigzanego 0/31,5 na podsypke.

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inwestora. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
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3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Roboty mogag by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, niepowodujacego naruszenie
budowy podioza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacja Projektowa. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki,
fadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zardwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza
pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdow i obcigzenia na o$. Zatadunek, transport
i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.
Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane
bedg samochody samowytadowcze do 5t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatdéw musi
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze ST i po wyrazeniu zgody przez Inwestora. Roboty

ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i PN-B-06050 Geotechnika.

Roboty ziemne.

5.2. Wymagania ogolne.

5.2.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

* zapewnic cigglo$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego,

* zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko§ciowym 1 naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i1 projektowanych budynkow 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

* wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i1 nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktoéw ich przecigcia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma itp.,

* przygotowaé 1 oczy$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu z rozbiorek, demontaz istniejacych
obiektow lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

* wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaroéwno
zainwentaryzowanymi jak i

*  spodziewanymi,

* usungé warstwe ziemi roslinne;j,

* odwodni¢ teren budowy.
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5.2.2. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejagcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidtowe odwodnienie w caltym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw
wod z wykopu. Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.3. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu:

* kontury roboét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych,

* przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy,

* tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania,

* odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10 cm.
réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i-3cm,

* szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

» pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0d jego warto$ci
wyrazonej tangensem kata,

* maksymalna glgbokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 — metrowa,

*  wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowa (podluzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni,

» profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywaé od razu po przejéciach
maszyn,

* po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod
stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowac i zagescic,

* po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inwestora)
sprawdzi¢, czy wlasno$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie,

* odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie mogg przekracza¢ wartoéci podanych
w projekcie.

5.4. Wykopy fundamentowe
Wymiary wykopoéw fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiaréw fundamentow
w pionie, glebokos$ci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci
1 mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow
wynosza: w wymiarach w planie £10 ¢cm, dla rzednych dna £5 cm.
5.4.1. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko
po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy
otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi.
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Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczng odlegto$é (w pionie
i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W_przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w_Dokumentacji
Projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja
lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego,
w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego gruntu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu, w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-
B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystgpujacych warunkéw,
nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, W szczegodlnos$ci rozparcia lub podparcia §cian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), nalezy instalowaé
bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegltosci, co najmniej 0,6 m poza klinem
odltamu dla kazdej kategorii gruntu, obudoweg nalezy zaklada¢ stopniowo w miare poglebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbieraé, zabezpiecza¢ przed naptywem wod
powierzchniowych do wykopu,

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg
PN 84/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial i opis gruntéw” pochodzace
z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem gruntow pylastych,
lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu namulow organicznych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podluzng, boczna lub czotowa z jednoczesnym
zageszcezaniem. Grubos$¢ usypywanych warStw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o rgcznym prowadzeniu, plyty ubijajace
w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢
0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopoéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i hormach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie
wykopu, stan umocnienia wykopu pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu, wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, jako$¢ gruntu, uzytego do
zasypki, wykonanie zasypu, prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki, zaggszczenie, podsypka
1jej zaggszczenie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy studzienkami lub catego obiektu
kubaturowego. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ zasypanego wykopu. Odbidr robot zanikajgcych
nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé¢ przestoju
w realizacji robot. Odbidr robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

Uwaga: W cenie jednostkowej m® wykonania wykopu nalezy uja¢ pompowanie wody (o ile wystapi
taka koniecznosc).
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow

UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6lne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociaggow z przeszkodami terenowym

ST-00-3 Betonowanie (kod CPV 45262300-4) i Betonowanie konstrukcji (kod CPV
45262311

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych dla przedsigwziecia p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem
odpoczynku rowerzystow w Roséwku gmina Kotbaskowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zamowieniem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajagcych  z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

» przygotowaniem mieszanki betonowej,

» wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

» ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

* pielggnacja betonu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone
do obrotu Iub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatno$ci do uzytkowania).

Do wykonania betondéw klasy C8/10, C25/30 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V Klasy 32,5; 42,5; 52,5 spelniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2012.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1. 2012.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca:

* oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

» sprawdzenie zawartosci grudek cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych
si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez Sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢
Z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje

kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podiozu w sposob

uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz

PN-EN 933.

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Zaleca si¢

stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

* uplastyczniajgcym,

* przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

* przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drog i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny

techniczne oraz posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Zaleca si¢ do stosowania przed betonowaniem:

» $rodki antyadhezyjne,

» zalacza do laczenia deskowania.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢é wymagania nasigkliwosci,

mrozoodpornosci, wodoszczelnos$ci oraz mie¢ wlasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z

wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Sktad

mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1: 2016-12 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Mieszanie sktadnikow musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych). Do transportu zewnetrznego mieszanek
betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek. Do podawania mieszanek nalezy stosowac
pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m. Do zaggszczania
mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. Z butawami
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o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie¢ w ptaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Masg¢ betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Masg¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami”). [lo§¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani
wywrotek. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty

deskowan i rusztowan. Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego

przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru). Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez

Inspektora Nadzoru prawidtowos$¢:

» wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

* prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodno$¢ rzednych z projektem,

» czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

+ prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.).

Roboty  betoniarskie = powinny by¢  wykonane zgodnie z  wymaganiami  hormy

PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas

zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co

3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

15



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Woda  stosowana do  polewania  betonu  powinna  spelnia¢  wymagania  normy

PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

* pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

»  wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé¢ za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpor) nalezy

wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

» szybkos$¢ betonowania,

*  sposob zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

» zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$¢,

» zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

*  wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan

mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIT lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski

powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie

mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taémami z tworzyw sztucznych albo

pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz

stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane

w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 1 prébka na zmiang robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spelienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek
i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
1 zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normag PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwos¢ zaleca sig¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Objetosé konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m® (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za hiezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor
Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy). Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢
protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocen¢ wynikoéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokol odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym
a Wykonawcg. Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej
lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbidér po uptywie
okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji,
z uwzglednieniem zasad opisanych wyzej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa
do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic
Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a Wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Rozliczenie robdt zgodnie z zawarta umowa z Wykonawca

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia

*  (Dz.U.z2002r. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim

*  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

» Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

ST-00-4 Zbrojenie — przygotowanie i montaz (kod CPV 45262310-7)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego, dla przedsiewzigcia p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow
w Rosowku gmina Kotbaskowo”.

1.2, Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zamowieniem. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy =zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

» kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentoéw, podpér, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w czgsci ,,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne".

Do zbrojenia konstrukceji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AN, np. gatunku RB500W lub innego odpowiadajacego tej klasie, oraz ST al klasy Al. gatunku
S235JR. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej - prety okragle zebrowane ze
stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) . Powierzchnia walcowki
i pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest. Do montazu pretoéw zbrojenia nalezy uzywac
wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow
i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do
pretow.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie. Przygotowanie,
montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczysci¢c z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi Iub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabloconag oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomocag kluczy, mtotkow, Scianek Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Ciecie pretow nalezy wykonywaé
przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia.
Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna
na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-11 i All lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d S 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji,
w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
$rednicg¢ zagigcia réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakoéw. Przy odbiorze hakoéw i1 odgig¢ pretow
nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia
powstate podczas wyginania. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co
najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.
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Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna

grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna

wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m— dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpér masywnych,

* 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpoér masywnych,

* 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

* 0,03 m - dla zbrojenia glownego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

* 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o S$rednicy 1 mm, uzywa si¢ do lgczenia pretow

o srednicy do 12 m, przy S$rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

» sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

»  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponize;j.

Usytuowanie pretow:

» otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmnigjszenia grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

* odstep od czola elementu lub konstrukcji: =10 mm,

*  dlugosc¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone

w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace

wymagania:

* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

» liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

* roznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé¢ £0,5 cm,

* rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +£2 cm.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. laczna dlugos¢ pretow poszczegodlnych $rednic pomnozona
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;j.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST  oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

* pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora

Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym

stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robdt zbrojarskich

i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementdéw, ktorych

zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

* zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

» zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

» prawidlowo$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogo6lne".

Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

* 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

* laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST,

* wykonanie badan i pomiarow,

* 0czyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usunigcie

ich poza teren budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-1SO 6935-1:1991

PN-I1SO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-I1SO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2: 1991 Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK: 1998 stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak: 1998/Ap1:1999-07-02

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27, 2. Bl 8/92 poz.38, Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

*  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*  Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

*  PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

*  PN-EN 10002-1+AC1: 1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

*  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e o o o o o o o (O

ST-00-5 lIzolacje przeciwwilgociowe (kod CPV 45320000-6)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z wykonaniem

izolacji fundamentéw 1 innych elementéw stykajacych si¢ z podlozem gruntowym, dla

przedsigwziecia p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow w Rosowku gmina

Kotbaskowo”.

Zakres:

* izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonang na bazie
asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach,

* izolacja pozioma fundamentéw — papa termozgrzewalna.
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1.2, Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych  z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu izolacji
fundamentow i innych elementow stykajacych si¢ z podtozem gruntowym, a zwigzanym
z wykonaniem wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow wraz kanalizacja deszczowa
i zagospodarowaniem terenu.

2. MATERIAL

Do wykonania robo6t izolacyjnych konstrukcji betonowych i zelbetowych przewiduje si¢ zastosowanie

n/w materiatow:

* izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonana na bazie
asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach

* izolacja pozioma fundamentéw — papa termozgrzewalna dedykowana dla tego typu robot

» izolacja pozioma — folia izolacyjna podposadzkowa,

» materiaty dodatkowe — kleje, zaprawa cementowa.

3. SPRZET
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacj¢ pionowa $cian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masg na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, niezawierajaca rozpuszczalnikow, odporng na wodg i wystepujace W gruncie
substancje agresywne. Przed natozeniem masy nalezy S$ciany betonowe dokladnie oczySci¢
z zanieczyszczen 1 nierownosci a nastgpnie zagruntowac emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikow).
Do gruntowania przygotowaé roztwor rozcienczony woda w stosunku 1:10. Izolacje pozioma ptyty
fundamentowej wykona¢ z papy termozgrzewalnej, utozonej na warstwie podbetonu i wywinigtej na
boki ptyty fundamentowej. Izolacje powinny $cisle przylegac¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny
pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen. Nie
dopuszcza si¢ faczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod wzgledem
materialowym oraz réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne
wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione
w sposOb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.
Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje. Podczas
robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwos$cia
zawilgocenia i zalania woda. Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane materialy nalezy prowadzi¢
w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Podtoze musi by¢ niezmrozone,
nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody
pod ci$nieniem, zelbet musi spetnia¢ norme¢ DIN 1045. Mur i inne podloza nie powinny posiadac przy
wodzie dziatajgcej pod ciSnieniem rys o szeroko$ci powyzej 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym
i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podloze wydluza czas twardnienia. Istniejace
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grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne, np. stare, kryjace (naktadane na
zimno lub goragco) powtoki nadaja si¢ jako podtoze o ile wykazuja wystarczajaca wytrzymatos¢ do
przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki, np. z kationowych
emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie nadaja si¢ na podtoze.
Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czegsci fundamentow nalezy
potraktowac ze szczego6lng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos$¢ czgéci nalezy usuna¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi, np. rgcznej
szlifierki diamentowej. Do komponentu plynnego, dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za
pomoca wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek
w oryginalnym opakowaniu sa dostosowane do siebie iloSciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu
wynosi 1 do 2 godzin. Jako powlok¢ gruntujacg nanosi si¢ szczotkg lub szerokim pedzlem,
rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub
podtoza tuszczace si¢), nalezy zagruntowac. Po wyschnieciu powtoki gruntujacej nastepuje nanoszenie
materialu za pomoca gladkiej kielni. Zeby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy na powierzchniach
o duzych porach, nierownych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest
szpachlowanie wypeiajace (szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajaca musi wyschng¢, zanim
bedzie mozna rozpocza¢ nastgpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokow
wielkowymiarach nalezy zamkngé spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez
szpachlowanie wypelniajace.. Przy rozwartosci powyzej] 5 mm nalezy je zamknaé poprzez
szpachlowanie wypetniajace, np. kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody, wyréwnawcza
masg szpachlowg. Nakladanie uszczelnienia z materiatu nastgpuje zgodnie z normg DIN 18195-3,
wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powlok grubowarstwowych, w co najmnie;j
2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest
mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
obcigzenia spigtrzona (napierajacg) woda przesaczajaca si¢ 1 wodg gruntowa przed drugim procesem
roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z tkaniny lub z widkniny, osiaga swoje ostateczne
wlasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero po tym mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym
wykonaniem drenazu. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie
powinna ona réwniez pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na
stwardniata izolacj¢ gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia
nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogolnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac¢ wczesnym
ranem lub p6znym wieczorem albo stosowac zacienienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podktad pod izolacje powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

*  musi by¢ trwaly i powinien przenosi¢ wszystkie dzialajace na niego obcigzenia.

* powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona

i odpylona,

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonywac
w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow, doktadno$¢ pomiaru
powinna wynosi¢ 2 cm. Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbioréw czgsciowych poszczegdlnych robot. Kontrola grubosci nakladanej warstwy w stanie
$wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materialu oraz pomiar grubos$ci wilgotnej powtoki.
Pomiar grubo$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie
2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde 100 m? przekatnie
podzielonej, uszczelnianej powierzchni. Kontrolg stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy
metoda niszczacg na probee referencyjnej poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna pobierana jest
wraz z istniejagcym podtozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

7. ODBIOR ROBOT
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Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$§é
materiatlow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach lub

opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania

1 sposob stosowania. Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na termin przydatnosci.

Odbiodr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

» sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja, itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardbw oraz na podstawie protokotow odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jakosci i prawidtowo$ci uzytych materiatow,

* sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych rob6t na podstawie zapisow w dzienniku

*  budowy,

» sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy.

Odrgbnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajgca zakryciu.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z umowa zawartg z Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

e o o o o o o o o (O

ST-00-6 Wykonanie wiezby dachowej (kod CPV 45450000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ciesielskich wigzby dachowej, dla przedsiewzigcia p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem
odpoczynku rowerzystow w Roséwku gmina Kotbaskowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ciesielskich wiezby dachowej.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Elementy drewniane wigzby powinny by¢ wykonane w specjalistycznych wytworiach
przygotowanych do tego rodzaju produkcji. Wyrob powinien mie¢ atest. Powinny by¢ zabezpieczone
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przeciwpozarowo i przeciw bakteryjnie, co powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
Wymiary i ksztatt elementéw dachu zgodnie z dokumentacja.
Drewno powinno odpowiada¢ klasie K24 i normie PN-B-03150:200
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze: w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20
mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilos$ci
- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i-2mm
Laczniki nalezy stosowac:
- gwozdzie: okragte wg BN-87/5028-12
- $ruby $rednica minimalna 12mm w zlaczach z elementow grubosci wigkszej niz 8cm.
- $Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
- nakretki: szeSciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
- podktadki pod $ruby: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
- wkrety do drewna: wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501;
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
Srodki ochrony drewna.
Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng
i plesnieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do
stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania." Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo
i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom
przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie

sprzet:

» elektronarzedzia mechaniczne,

* narzgdzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, dtuta itd.),

* materialy montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, $ruby),

* rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji

robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot. Wykonawca

dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5
Zalecenia:

przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegélnych elementow wiezby dachowej
nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca oraz usytuowania komindéw i innych statych
elementow poddasza i w razie stwierdzenia rdznic skorygowaé wymiary w projekcie
budowlanym.

W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztaltu dachu
w naturalnej wielkosci a nastgpnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania obrysow
i wykreslenia na nich potrzebnych zaciosow, wrgbow, czopow i otworéw na $ruby.

po wykonaniu wycie¢ i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby
dachowej nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnos$ci potaczen. Majac
sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej mozna przystgpi¢ do
wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zaciosow, wrgbow 1 innych
potaczen.

aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki
odrézniajace go od innych elementéw. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wigzby. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie
zatarly sie¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegolnych elementow.
poszczegdlne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie
krokwie, oddzielnie stupy itp.

impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed
ustawieniem konstrukcji wigzby w miejscu przeznaczenia.

pomigdzy drewnem a murem lub betonem lub stalg ulozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.

krokwie w kalenicy potaczy¢ na zwidlowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5 cm z twardego
drewna lub $rubg M12.

krokwie z murtata potaczy¢ na wrab o glgbokosci nie wigkszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybic
gwozdziem z gory.

potaczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach pelnych, przy $cianach szczytowych.
Kleszcze ze stupami potaczy¢ na wrab pelny i wzajemny oraz na $rube M12, a z krokwiami na
wrab w ksztalcie ,,potjaskoiczego ogona". Potaczenie to powinno by¢ wzmocnione kotkiem lub
$rubg M12,

Kleszcze z ptatwiami potaczy¢ na wreby o glebokosci 2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

Ocena jakosci robot

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i1 poziomoéw plaszczyzn i krawedzi

- sprawdzenie jako$ci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych i potgczen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywiazanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 336: 2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
PN-EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
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PN-EN 12369-1: 2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne dla projektowania. Cz.1: Ptyty OSB,
plyty widrowe i plyty pil§niowe.

PN-EN 12871: 2004 Piyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia, stosowanych na
podtogi, $ciany i dachy.

PN-B/02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

WTWIiORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,

Warszawa 2004).

WTWiIiORB Czeg$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.
(403/2004. 1TB, Warszawa 2004). ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobow
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania.

ST-00-7 Wykonywanie pokry¢ dachowych (kod CPV 45261210-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot stosowania ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

— pokrycie dachu panelami dachowymi tgczonymi na rabek stojacy — panele z blachy stalowej,
powlekanej, grubosci 0,5 mm, szerokos$¢ paneli ~50 cm, panele z gwarancjg estetyczng min. 25 lat,

— obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy.

—wykonanie izolacji z membrany dachowej,

dla przedsigwzigcia p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow w Rosowku gmina
Kotbaskowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych
zwiazanych z wykonaniem wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow wraz kanalizacja
deszczowa i zagospodarowaniem terenu.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inwestora.

W zakres rob6t wchodzi:

*  pokrycie dachu panelami dachowymi fgczonymi na rabek stojacy,

* ulozenie gasiorow dachowych, oraz obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,6mm,

* transport poziomy i pionowy materialow,

e olacenie dachu tatami,

* izolacja z membrany dachowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot przedstawiono w ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz ich zgodnosé¢ z ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00

»Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Gloéwne materiaty uzyte dla wykonania przedmiotowego zadania to;

* panele z blachy stalowej, powlekanej, grubosci 0,5 mm, szerokos¢ paneli ~50 cm, panele
z gwarancja estetyczng min. 25 lat

» gasiory dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm systemowe

* ta$ma uszczelniajaca pod gasiory

* laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w ST-00 Wymagania og6lne pkt. 3.0

4. TRANSPOR

Transport wg wymagan ogélnych ST. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone

przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po

podtozu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Pokrycie dachu wykona¢ panelami dachowymi tagczonymi na rabek stojacy — panele z blachy stalowej,
powlekanej, grubosci 0,5 mm, szeroko$¢ paneli ~50 cm, panele z gwarancjg estetyczng min. 25 lat.
Panele uktadane na podkladzie z maty strukturalnej z folig izolacyjng na plytach OSB 3 gr. 22 mm.,
gasiory dodatkowo uszczelni¢ tasmg Nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ by nie przerwac izolacji
z membrany dachowej Zasady montazu pokry¢ z blachy opisane sg w instrukcjach producentow.
Uktadanie musi poprzedza¢ wykonanie obrobek blacharskich. Najczgsciej uktada si¢ blachg na ruszcie
ztozonym z lat drewnianych. Elementy uszczelniajaco-wentylacyjne na grzbiety i kalenice, ktére
uszczelniajg oraz zapewniaja odpowiednig wentylacje potaci dachu. Przed montazem powierzchnia
dachéwek pod tasmg powinna by¢ sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montazu
i jednocze$nie uszczelnia. Elementy do uszczelniania potaczen potaci z kominami i $cianami
wychodzacymi ponad pota¢, w sktad ktorych wchodza: specjalna tasma do obrobki $cian i kominow,
listwa wykonczeniowa oraz specjalna masa uszczelniajaca. Taéma o plastycznych i samoprzylepnych
wlasciwos$ciach moze stanowi¢ rozwigzanie wszystkich obrobek i uszczelnien na dachach pochytych.
Nadaje si¢ do uktadania na czystym i suchym podiozu. Do montazu poza rolka dociskajaca, nozycami
i miarka, nie sg potrzebne zadne inne narzedzia. Nalezy pamigta¢ o odpowiednim przygotowaniu
podtoza i starannym uformowaniu ta§my.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne"

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ I — Roboty ogdlnobudowlane.
Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. 11,

PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,

PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi plytami azbestowo cementowymi. Wymagania
i badania przy odbiorze,

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachdwka cementows. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéw ptaskimi ptytami azbestowo- cementowymi. Wymagania
i badania przy odbiorze,

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze,

BN-62/8863-01 - Krycie dachow tarasow. Zeliwne wpusty $ciekowe. Wytyczne stosowania,

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nad ziemne i podziemne czgsci budowli przed
wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1972,

Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze
do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973. Nalezy stosowaé przepisy zgodnie
z wymaganiami ogdlnymi ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -
Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
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ST-00-8 Sufit podwieszany (kod CPV 45410000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitu podwieszanego z plyt wtokowo — cementowych gr. 8 mm, o wymiarach montazowych 125x310
cm, z jednostronng, kolorowa, kryjaca i matowa powloka utwardzang UV, odporng na graffiti. Piyty
mocowane w systemie widocznym do podkonstrukcji drewnianej, dla przedsiewzigcia p/t ,,Wiata
rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow w Roséwku gmina Kotbaskowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow wraz kanalizacja
deszczowa i zagospodarowaniem terenu.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

* plyta wltoknowo — cementowych gr. 8 mm, o wymiarach montazowych 125x310 cm,
z jednostronng, kolorowa, kryjaca i matowa powtoka utwardzang UV, odporng na graffiti.

*  wkrety UNI z kotnierzami i tbami w kolorze ptyt,

* laty drewniane do wykonania podkonstrukcji drewnianej,

* samoprzylepna tasma EPDM.

98]

. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w SS-00 Wymagania ogolne

4. TRANSPOR
Transport wg wymagan ogélnych ST. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania og6lne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Sufit podwieszony wykonac¢ z ptyt wtoknowo — cementowych gr. 8 mm, o wymiarach montazowych
125x310 cm, z ptyt z jednostronna, kolorowa, kryjaca i matowg powtoka utwardzang UV, odporng na
graffiti. Ciete na budowie krawedzie ptyt przed montazem zabezpieczy¢ ptynem do impregnacji
krawedzi. Pltyty mocowane w systemie widocznym do podkonstrukcji drewnianej za pomocg UNI
wkretow z kolnierzami i tbami w kolorze piyt, z zachowaniem szczelin dylatacyjnych miedzy
ptytami szerokosci 10 mm. Laty drewniane przed montazem ptyt pokry¢ samoprzylepng ta§mg EPDM.
Kazda z ptyt powinna by¢ montowana za pomoca 2 punktow statych i pozostatych slizgowych, ilos¢
punktéw montazowych wynosi 18 szt. na plytg 125x310 cm w uktadzie 3x6; w strefie szerokosci 1 m
od krawedzi zewnetrznych wiaty ilo§¢ punktow montazowych zagesci¢ dwukrotnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Ocena jakosci robot podlega:

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

» sprawdzenie pionow i poziomoéw ptaszczyzn i krawedzi

» sprawdzenie jako$ci materialow i wyrobow,

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych
1 potaczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakoSci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt wioknowo — cementowych w budownictwie”

ST-00-9 Roboty w zakresie ukladania plyt betonowych (posadzka) (kod CPV 45233222-1)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzki z ptyt betonowych, uktadanych na podsypce grysowej 2-8 mm gr. i mieszance
kruszywa niezwigzanego 0/31,5, dla przedsiewzigcia p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem odpoczynku
rowerzystow w Rosoéwku gmina Kotbaskowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacija Projektowa i zaleceniami Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST
»Wymagania Ogolne”.

Do wykonania przedmiotowego zakresu robot stosuje si¢ ptyty betonowe jasnoszare gr. 4 cm, 80x80
cm z betonu gladkiego, uktadane na podsypce grysowej 2-8 mm gr. 5 cm i mieszance kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty wykona¢ recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”.

Uformowane w czasie produkcji plyty uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tadma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania og6lne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Zalecenia:

Posadzke wykona¢ z ptyt betonowych jasnoszarych gr. 4 cm, 80x80 cm z betonu gtadkiego, uktadana
na podsypce grysowej 2-8 mm gr. 5 cm i mieszance kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm
Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Kruszywo
nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow, szkto,
plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé si¢ na podlozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jako$ci podlega:

* sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

» sprawdzenie jakosci wykonanych robot poprzez badanie zachowania technologicznej
prawidtowosci i doktadno$ci wykonanych wyktadzin z ptyt betonowych.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.
Rozliczenie robdt zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca.

Cena wykonania 1 m” posadzki z plyt betonowych obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta,

» wykonanie warstw konstrukcyjnych,

» wykonanie podsypki,

* ulozenie plyt betonowych,

* przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boechmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

ST-00-10 Malowanie (kod CPV 45442100)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem powlok malarskich Scian betonowych, dla przedsigwzigcia p/t ,,Wiata rekreacyjna
z miejscem odpoczynku rowerzystow w Roséwku gmina Kotbaskowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zamowieniem.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3. Zakres robdt objetych ST. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i zaleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania Ogolne”.

Do wykonania przedmiotowego zakresu robdt stosuje sie zmywalng, wodoodporng elastyczng farbg do
betonu —kolor pomaranczowy RAL 2011

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogo6lne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jakosci podlega:

» sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

» sprawdzenie jakosci wykonanych.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

ST-00-11 Licowanie $cian plytkami klinkierowymi (kod CPV 45431000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej ST s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
licowaniem $cian ptytkami klinkierowymi $cian betonowych, dla przedsigwzigcia p/t ,,Wiata
rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow w Roséwku gmina Kotbaskowo™.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zamowieniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu przepisow BHP.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w ST
»Wymagania Ogolne”.

Do wykonania przedmiotowego zakresu robot stosuje si¢ ptytki klinkierowe w kolorze czarnym, klej
i fuge z trasem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania roboOt
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jakosci podlega:

» sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

* sprawdzenie jakosci wykonanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

ST-00-12 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej (kod CPV 45232400-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego p/t ,,Wiata rekreacyjna
z miejscem odpoczynku rowerzystow w Roséwku gmina Kotbaskowo”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej wiaty rowerowej.

Zakres robot przy wykonywaniu drenazu obejmuje:

*  wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

* oznakowanie robot,

* dostawg materiatow,

* wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie wykopow),

* ulozenie przewodow systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrujacymi,

* montaz studni,

* wykonanie wigczenia do kanalizacji deszczowe;j,

*  zasypanie i zageszczenie Wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

»Wymagania Ogdlne”.

Do wykonania przedmiotowego zakresu robot stosuje sig:

« rury i ksztattki PVC —U o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowsg (EPDM, TPE)
0 powierzchni zewngtrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek i sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8KN/m2, zgodnie z PN EN 1401-1. System ksztaltek— sztywnos¢
obwodowa minimum 4kN/m2;

» studzienki rewizyjne z rury karbowanej D 600mm z kineta PP typu przeptywowego, ze
zwienczeniem studni z zeliwa szarego ptytkowego (zgodnie z PN-EN 124), przykryte wiazem
zeliwnym klasy D-125 kN (z wktadka ttumigca drgania w pokrywie).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru, Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do

wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy

ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez Jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Studzienki rewizyjne wykona¢ z rury karbowanej D 600mm z kineta PP typu przeplywowego.
Wejscia rur kanalizacyjnych do studni wykona¢ przy zastosowaniu tulei ochronnej z uszczelka.
Studnie przykry¢ wiazem zeliwnym klasy D-125 kN ( z wktadka ttumigca drgania w pokrywie).
Uktadanie rur wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czg$cig graficzng projektu oraz
technologig rur PVC. Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej utozone w strefie przemarzania
ociepli¢ warstwa keramzytu budowlanego. Uktadanie rur winno odbywac¢ si¢ w wykopach suchych
waskoprzestrzennych odeskowanych, z zastosowaniem rozpor. W trakcie wykonywania wykopu nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na
dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu
zbyt dlugo. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomic
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. Prace budowlane prowadzi¢
w taki sposdb aby nie spowodowaé pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich,
zachowa¢ ewentualne napotkane Urzadzenia melioracyjne, ich drozno$¢ oraz wlasciwy stan
techniczny. W przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych wodnych nalezy dokona¢ ich
naprawy w sposob umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych kierunkow sptywu. Kanalizacje
uktada¢ na dobrze zaggszczonej podsypce z piasku Srednio lub gruboziarnistego o grubosci warstwy
co najmniej 20cm. Zasypke do wysokosci 30cm ponad rur¢ wykona¢ z piasku gruboziarnistego,
starannie zageszczajgc. Do poziomu terenu zasypke wykonaé¢ warstwami z gruntu rodzimego. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Po zasypaniu wykopow
oraz odpowiednim zageszczeniu nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu poprzez
uporzadkowanie i odtworzenie. Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, Jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne. Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA 21998 r. (Dz- U. 99/98),

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v" Polska Normg lub
v' aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST.

* znajduja, si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy, Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie =z dokumentacija

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki

obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te Iub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi cze$ciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

» odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ ilo§é robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad Jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdot dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér ostateczny
(koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie Stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robodt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i regkojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sktadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno-
terenowymi przysztego placu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie.
Wykonawca zobowigzany Jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych
zabezpieczen oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi
obiektami, a nastgpnie do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczgcia budowy. Odtworzeniem nalezy objaé uzbrojenia terenu, takze te, ktdre nie zostaty
uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach podtuznych w czasie wykonywania
projektéw, a odkryte zostang w czasie trwania robot. Koszt organizacji zaplecza robdt ponosi
Wykonawca. Do Wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robot, oczyszczenie
terenu 1 zabezpieczenie terenu robot, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Odwoz ziemi
z placu budowy tj. organizacja miejsca skladowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposob
sktadowania lezg po stronie Wykonawcy. Odwoz i sktadowanie nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne
z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP. Podstawa ptatnosci jest cena Jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji Specyfikacji
Robdt. Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy.

* wartos¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT. Ceny
jednostkowe podaé¢ w warto$ciach netto

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 péz. 11571 Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6éz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6dz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz- 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

ST-00-13 Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni droég (kod
CPV45233000-9) [plac utwardzony — nawierzchnia przepuszczalna z azurowych ptyt betonowych]

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z azurowych ptyt betonowych, dla zadania
inwestycyjnego p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem odpoczynku rowerzystow w Rosdéwku gmina
Kotbaskowo”

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem placu utwardzonego (nawierzchnia przepuszczalna) z azurowych ptyt
betonowych w ramach wykonawstwa wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow wraz
kanalizacja deszczowa i zagospodarowaniem terenu.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inwestora.

W ramach zakresu robot nalezy wykonaé¢ plac z nawierzchnia przepuszczalng z azurowych plyt
betonowych 40x40x8 cm, z otworami okragtymi, beton w kolorze szarym. Ptyty uktada¢ na podsypce
piaskowej  gr. 5 cm i warstwie mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm. Plac
obramowa¢ kraweznikami betonowymi 8x20 cm z wyjatkiem styku z planowana $ciezkg rowerowa.

3. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty do zastosowania to:

* azurowe plyt betonowych 40x40x8 cm,

* krawezniki betonowe 8x20 cm,

* piasek na posypke

* kruszywa niezwigzane 0/31,5

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SS-00 Wymagania ogolne
Uktadanie nawierzchni z plyt betonowych wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPOR
Transport wg wymagan ogélnych ST. W czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogoélne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Podbudowe pod nawierzchni z ptyt betonowych stanowi mieszanka niezwigzana 0/31,5 gr. 20 cm
W celu tatwiejszego regulowania utozenia ptyty nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.
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Po utozeniu plyt nalezy sprawdzi¢ rownos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym i poprzecznym za
pomoca taty. Dopuszczalne odchylenia od faty trzymetrowej wynoszg maksymalnie 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne"

Sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej na

catej dlugosci budowanego odcinka. Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 3-metrowa

tata. Niero6wnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 mc. Spadki poprzeczne

nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%. Dopuszczalne

odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé = 1,0 cm.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

* wyglad zewnetrzny oraz prawidlowo$¢ desenia utozonych ptyt, ktore powinny by¢ jednakowe
z otaczajaca nawierzchnia,

* poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni
i umozliwiajgcego splyw powierzchniowy wad.

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia

kostek betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z azurowych ptyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne
Cena wykonania robot obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

» zakup i dostarczenie materialow,

» wykonanie podsypki,

* ulozenie plyt,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

» uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 1339: 2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania. Metody badan.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 13242: 2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

ST-00-14 Uslugi w zakresie trawnikow (kod CPV 77314100-5)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zalozeniem i pielegnacjg trawnika dla zadania inwestycyjnego p/t ,,Wiata rekreacyjna z miejscem
odpoczynku rowerzystow w Roséwku gmina Kotbaskowo”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.2, a objetych zamowieniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
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spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z dos$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zalozeniem i pielegnacjg trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w cze$ci ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
* ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot  budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,
» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
» ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okre§lone w dokumentacji projektowej
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkow ro$linnych 1 zwierzgcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plew, odpadkow
organicznych, li§ci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikoéw jako$ci kompostu. Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z
nasion roéznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Norma
wysiewu w zalezno$ci od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m”. Nawozy mineralne powinny
by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K).
Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, badz o$wiadczenia zgodnosci z normg, a w szczegolnosci
zgodne z zasadami postgpowania i wytycznymi technologicznymi, okreslonymi w zatacznikach do
tych dokumentéw. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aktualna date waznos$ci, to jest
nieprzeterminowane, w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia petnej ich przydatnosci do
stosowania, okreslonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych
wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca uzyje dowolnego niezbednego sprzetu do wykonania robot zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Przetransportowanie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

* teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany,
w sasiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg by¢ wykonywane
rgcznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,
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6.

trawniki na projektowanym terenie zostang =zalozone na ziemi urodzajnej wymieszanej
z kompostem i nawozami mineralnymi,

roz$cielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne, hydrozel i wymieszaé
Z ziemig,

przed siewem nasion traw, ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem — kolczatka
lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 1 kg na 40 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrdwnania i SST stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na gltebokosci 0.5 - 1 cm pod powierzchnig ziemi,
kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

» wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
* prawidtowego uwalowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* gestosci zasiewu nasion,

* prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

* okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

* dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

» prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin"),

* obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow,

* poziomu wzglgdem kraweznikow na jakim zostat wykonany trawnik.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego trawnika.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

9.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN - G-980 11 Torf rolniczy

ST-00-14 Elementy malej architektury (kod CPV 45212140-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce elementéw malej
architektury w ramach realizacji inwestycji p/t. ,,Wiata rekreacyjna z miejscem odpoczynku
rowerzystow w Rosowku gmina Kotbaskowo™.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych
zwigzanych z malej architektury w ramach wykonawstwa wiaty rekreacyjnej Z miejscem
odpoczynku rowerzystow wraz kanalizacjg deszczowa i zagospodarowaniem terenu.

1.3. Zakres robét objetych ST.
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