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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Budynek Domu Pomocy Spotecznej - usuniecie barier architektonicznych w
budynku przy ul.Nawojowskiej 159 w Nowym Saczu
1 Rozdziat Piwnica
1.1 Element Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1
1.1.1 |KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy pojedynczymi stemplami szt 6,000
1.1.2 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 6
1.1.3  |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2m2
e TR08 .. 2,288000
. 2,835000
RAZEM:: 5,123000|m2 5,123
1.1.4 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty - dla nadproza i drzwi
poszerzenie otworow 6%(1,55*2,1-1,1*2,1+1,5*2,27-0,8*1,5)+0,4*(1,44*2,1-
.......................................................................... 3572141°21-09'21) ... 204900
RAZEM:: 2,769600|m3 2,770
1.1.5 |KNR401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1 cegly-dla wentylacji ikanalizacji
: 3,600000
3,600000/m 3,60
1.1.6 |KNR401/342/5 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 1/2 cegly - dla montazu pochwytu
. 13,080000
RAZEM:: 13,080000|m 13,080
1.1.7 |ZNPP 1/3118/1 |Przewozenie taczkami fadunkéw luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie
4,191206
4,191206/m3 4,191
1.1.8 |KNR401/106/5 |usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 4,191
1.1.9 |KNR 404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1
km) ciagnikiem kotowym z przyczepa m3 4,191
1.1.10 |[KNR 404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km)) ciggnikiem kotowym z przyczepg -razem 10 km m3 4,191 9
1.1.11 |Kalkulacja Optata - Obwieszczenie Ministra srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2011r w sprawie
indywidualna  |wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany
F 7,543800
7,543800 |t 7,544
1.2 Element Nadproza cpv 45223200-8
121 |KNR401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
, 0,624000
0,624000|m3 0,624
1.2.2  |KNR 401/201/11 |Deskowanie elementéw betonowych i Zelbetowych, dla wykonania poduszek betonowych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,360000
0,360000|m2 0,360
1.2.3 |KNR401/203/3 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o
............................. grubosci ponad 20 cm - poduszki pod belki stalowe
: 0,096000
RAZEM:: 0,096000|m3 0,096
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1.24 |KNR401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, IPE 160
5*4*2+1,9*2 19,400000
19,400000|m 19,400
1.2.5 |KNR 712/105/1 |Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne
634*19,4 12,299600
RAZEM:: 12,299600/m2 12,300
1.2.6 |[KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania termoodporne konstrukcje petnoscienne
712/207/1 m2 12,3
1.2.7 |KNR508/711/3 |Montaz elementéw Srubowych systemu , wykonanie potgczen srubowych, sruby stalowe zgrubne
M12 z tulejami
: 24,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24,000
1.2.8 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 19,4
1.2.9 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
Wy OBt
..... 9,000000
RAZEM:: 9,000000|mb 9,000
1.2.10 |[KNR401/711/1 |Uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
....._._._|pustakow ceramicznych, gazo-ipianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1m2 (w 1 miejscu)
Wyliezenie floscirobot:
95%(0,2*2*3) : 2,340000
0,360000
RAZEM:: 2,700000/m2 2,700
1.2.11 |[KNR 202/810/5 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane
recznie, tynki kategoria lll-1V, na osciezach 15°cm
5,190000
: 5,190000|m2 5,190
1.2.12 [NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/2013/1 m2, (grubo$¢ 3 mm) na tynku
7,890000
RAZEM:: 7,890000/m2 7,890
1.3 |Element Scianka wydzielajaca cpv 45262500-6
1.3.1 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 9,300
1.3.2 |KNR401/212/2 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosciponad 15cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,720000
3,720000|m3 3,720
1.3.3 |ZNPP 1/3118/1 |Przewozenie taczkami tadunkéw luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie
"""" 3,906000
RAZEM:: 3,906000|m3 3,906
1.3.4 |KNR401/106/5 |usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 3,906
1.3.5 |KNR404/1101/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1
km) ciggnikiem kotowym z przyczepa m3 3,906
1.3.6 |KNR 404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km)) ciggnikiem kotowym z przyczepg -razem 10 km m3 3,906 9
1.3.7 |Kalkulacja Optata - Obwieszczenie Ministra $rodowiska z dnia 26 wrze$nia 2011r w sprawie
indywidualna _ |wysokosci stawek optat za korzystanie ze Srodowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany
RAZEM:: 7,030800 |t 7,031
1.3.8 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyliezenie floscirobot:
podlawy 8 10040 .. 0930000
RAZEM:: 0,930000|m3 0,930
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1.3.9 |KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ do 0.8'm, transport betonu taczkami,
(1) japonkami
2,976000
RAZEM:: 2,976000/m3 2,976
1.3.10 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
(1) B 0 T T e
i
"""" 0,020486
0,020486 |t 0,020
1.3.11 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) Zebrowane, Fi8-14 MM e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,057288
0,057288|t 0,057
1.3.12 |KNR 401/602/4 |lIzolacje poziome murdw, z papy na sucho, asfaltowej, 2-warstwowej
"""" 2,325000
2,325000|m2 2,325
1.3.13
.....72,808000
. 7.566000
: 24,726000|m2 24,726
1.3.14 |KNR 202/120/9 |Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 24,726
1.3.15 |[KNR 202/126/2 |Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2
1.3.16 |KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,600000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  2,600000/m 3
1.3.17 |[KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad Sm2
RAZEM:: 49,452000|m2 49,452
1.3.18 [NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/2013/1 m2, (grubo$¢ 3 mm) na tynku m2 49,452
14 Element Stolarka cpv 45421130-4
1.4.1 |KNR 19/1024/7 |Drzwi ALU - D4, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba
(2) pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik scienny/ podtogowy,
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,368000
4,368000/m2 4,368
1.4.2 |KNR 19/1024/7 |Drzwi ALU - D5, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba
(2) pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik scienny/ podtogowy,
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze,izolacja akustyczna Ra1r > 35 )
4,368000
RAZEM:: 4,368000/m2 4,368
1.4.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi ALU - D6, zgodnie z DT drzwi - RAL 7035 szkio bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x antaba
(2) pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik scienny/ podtogowy,
..... tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30
Wyliczenie floscirobot:
..... 2,808000
RAZEM:: 2,808000|m2 2,808
1.4.4 |KNR 19/1024/7 |Drzwi ALU do pomiesczen sanitarnych - D3, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne
(2) mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa,
odbojnik $cienny/ podtogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna
>0,022 m2 stal nierdzewna/ alu)
4,368000
RAZEM:: 4,368000|m2 4,368
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1.4.5 |KNR 19/1024/8 |Drzwi ALU , naswietle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkto bezpieczne, 3
(2) zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik
scienny/ podtogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,255000
3,255000|m2 3,255
146 |KNRW Drzwi zewnetrzne DZ2 zgodne z PT, ptycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2;
202/1027/4 (1) |oscieznicai skrzydta sosnowe kolor biaty; 4 zawiasy na skrzydto, klamka mosiadz, zapadka z
jezyczkiem, odbojnik $cienny/podlogowy, 1 sitownik ppoz
3,224000
3,224000|m2 3,224
15 Element Pozostate prace cpv 45410000-4, 45442100-8, 45421160-3
1.5.1 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegty -
(1) wentylacja m 1
1.5.2 |KNRW Demontaz pochwytow
A0 IB0BI T L oo
Wyliczenie ilosci robot:
pochwyty gm0 16,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 16,000000]szt. 16,000
1.5.3 |KNR401/705/3 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
(1) lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegfg lub dachdwkg, pas do 50'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,080000
14,080000|m 14,08
1.5.4 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/2013/1 m2, (grubo$¢ 3 mm)natynku
Wyliczenieilogcirobst:
S g08%0s 7,040000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,040000|m2 7,040
1.5.5 |KNRW Pochwyt na wspornikach
: 13,080000
RAZEM 13,080000|m 13,080
1.5.6 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach, biegach, spocznikach m2 70
1.5.7 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
Scianach m2 189,9
1.5.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 m2 70,000
1.5.9 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2
57,342000
247,242000|m2 247,242
1510 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gfadkich bez gruntowania, 2-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 317,242000
RAZEM:: 317,242000|m2 317,242
1511 |KNR401/817/2 |Uzupetnienie posadzek z tworzyw sztuoznych,
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,440000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 7,440000|m2 7,44
1.5.12 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi'100'mm m 2,6
1.5.13 |KNR 402/212/5 |Wymiana podejscia z rur PCW tgczonego metoda klejenia, Fi'110°'mm miejsce 1
1.5.14 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na $cianach, fgczone metoda wciskowg, Fi 110'mm m 2,6
2 Rozdziat Parter
2.1 Element Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1
2.1.1 |KNR404/804/1 |Rozebranie poreczy kolidujgcych z min. szerokoscig m 7,300
2.1.2 |KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy pojedynczymi stemplami szt 6,000
2.1.3 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1
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214 |KNR401/354/5 |[Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2m2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,472000
6,223000
RAZEM:: 32,060000|m2 32,060
2.1.5 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty - dla nadproza i drzwi
poszerzenie otworéw :0,5*(1,55*2,54-1,1*2,54+1,55*3,07-1,2*3,07)+0,3%(1,55'
*2 53-1,35%2,53) f 1,260550
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,852550m3 1,853
2.1.6 |KNR401/342/5 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
............................. gtebokos¢/szerokosc 1/2 x 1 1/2 cegly - dla montazu pochwytu
9,680000
19,360000|m 19,360
217
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,292352
4,292352/m3 4,292
2.1.8 |KNR401/106/5 |usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 4,292
2.1.9 |KNR404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1
km) ciagnikiem kotowym z przyczepg m3 4,292
2.1.10 |KNR 404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km)) ciggnikiem kotowym z przyczepg -razem 10 km m3 4,292 9
2.1.11 |Kalkulacja Optata - Obwieszczenie Ministra srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2011r w sprawie
indywiduaina  |wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany
ylczenie 08 TO Ot e
7,725600
RAZEM:: 7,725600 |t 7,726
2.2 Element Nadproza cpv 45223200-8
221 |KNR401/313/3 [Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
Oz 08 DO, e s
RAZEM:: 0,514000|m3 0,514
222 |KNR 401/201/11 |Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, dla wykonania poduszek betonowych
R 0,360000
: 0,360000|m2 0,360
2.2.3 |KNR401/203/3 |Uzupetienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o
grubos$ci ponad 20 cm - poduszki pod belki stalowe
I 0,096000
RAZEM:: 0,096000|m3 0,096
224 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. stalowyeh, IPE 160
Wyliczenig lloseirobot: ...
192 I 3,800000
RAZEM:: 3,800000/m 3,800
2.25 |KNR401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, IPE 140
E 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,000
226 |KNR712/105/1 |Odtuszczanie, konstrukcje pelnosclenne e
9,280000
RAZEM:: 11,689200|m2 11,689
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227 |KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania termoodporne konstrukcje petnoscienne
712/207/1 m2 11,689
2.2.8 |KNR508/711/3 |Montaz elementéw srubowych systemu , wykonanie potaczen srubowych, $ruby stalowe zgrubne
M12 z tulejami
24,000000
24,000000|szt 24,000
2.2.9 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 19,8
2.2.10 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
"""" 9,000000
9,000000|mb 9,000
2.2.11 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
dla belki NS 1 EZf(Qfgfgf;.%.). ...................................................................... : 2,400000
0,360000
RAZEM:: 2,760000|m2 2,760
2.2.12 |KNR 202/810/5 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°'cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane
recznie, tynki kategoria lll-1V, na osciezach 15°cm
6,264000
RAZEM:: 6,264000/m2 6,264
2.2.13 |[NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/2013/1 m2, (grubos¢ 3 mm) na tynku
: 9,024000
9,024000|m2 9,024
23 Element Scianka wydzielajaca cpv 45262500-6
2.3.1 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzkicementowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,650000
: 4,650000/m2 4,650
2.3.2 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm,
401/212/2 mechanicznie
Wy """"""" loscirobot:
. 0,697500]
RAZEM:: 0,697500|m3 0,698
2.3.3 |ZNPP 1/3118/1 |Przewozenie taczkami fadunkéw luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie
0,791000
0,791000|m3 0,791
2.3.4 |KNR401/106/4 |usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,791
2.3.5 |KNR404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1
km) ciggnikiem kotowym z przyczepa m3 0,791
2.3.6 |KNR404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km)) ciggnikiem kotowym z przyczepg -razem 10 km m3 0,791 9
2.3.7 |Kalkulacja Optata - Obwieszczenie Ministra srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2011r w sprawie
indywidualna wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany
: 1,423800
1,423800|t 1,424
238
: 1,287500
1,287500|m2 1,288
23.9
: 2,100000
: 34,149000|m2 34,149
2.3.10 |[KNR 202/120/9 |Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 34,149
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2.3.11 |[KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2
2.3.12 |KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,200000
3,200000/m 3,20
2.3.13 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
.. pianobeton, Sciany plaskie, pomieszczenieponad 5m2
Wy DO
68,298000
RAZEM:: 68,298000|m2 68,298
2.3.14 |[NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/2013/1 m2, (grubos¢ 3 mm) na tynku m2 68,298
24 Element Stolarka cpv 45421130-4
241 |KNR19/1024/2 |Okno ALU - O4 -EI 60
"""" 1,120000
1,120000|m2 1,120
242 |KNR 19/1024/8 |Drzwi ALU - D6, zgodnie z DT drzwi - RAL 7035 szkio bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x antaba
(2) pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik scienny/ podtogowy,
............................. tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS30
5,616000
RAZEM:: 5,616000|m2 5,616
243 |KNR 19/1024/7 |Drzwi ALU - D5, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba
(2) pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik scienny/ podtogowy,
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze,izolacja akustyczna Ra1r > 35 )
4,368000
4,368000/m2 4,368
2.44 |KNR 19/1024/7 |Drzwi ALU do pomiesczen sanitarnych - D3, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne
(2) mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa,
odbojnik $cienny/ podtogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna
>0,022 m2 stal nierdzewna/ alu)
10,920000
RAZEM:: 10,920000|m2 10,920
245 |KNR19/1024/7 |Drzwi ALU - D4, zgodnie z DT - RAL 7035 szkio bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba
(2) pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik $cienny/ podtogowy,
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30
Wy 000t
2,184000
""" RAZEM:: 2,184000|m2 2,184
2.4.6 |KNR19/1024/8 |Drzwi ALU , naswietle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkio bezpieczne, 3
(2) zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik
scienny/ podtogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,921500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,921500|m2 3,922
247 |KNRW Drzwi zewnetrzne DZ3 zgodne z PT, ptycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym i naswietlem;
202/1027/3 (1) |U=1,3W/m2; oScieznicai skrzydta sosnowe kolor biaty; 4 zawiasy na skrzydto, klamka mosigdz,
zapadka z jezyczkiem, odbojnik $cienny/podlogowy,
4,758500
RAZEM:: 4,758500|m2 4,759
248 |KNRW Drzwi zewnetrzne DZ1 zgodne z PT, plycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym i naswietlem;
202/1027/4 (1) |U=1,3W/m2; oScieznicai skrzydta sosnowe kolor biaty; 4 zawiasy na skrzydto, klamka mosigdz,
zapadka z jezyczkiem, odbojnik scienny/podlogowy,
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,681000
RAZEM:: 4,681000/m2 4,681
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249 |KNRW Drzwi zewnetrzne DZ4 zgodne z PT, ptycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2;
202/1027/4 (1) |oscieznicai skrzydta sosnowe kolor biaty; 4 zawiasy na skrzydto, klamka mosiadz, zapadka z
jezyczkiem, odbojnik scienny/podiogowy, 1 sitownikppoz
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,224000
3,224000|m2 3,224
25 Element Pozostate prace cpv 45410000-4, 45442100-8, 45421160-3
251 |KNRW Demontaz pochwytow
P 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt. 16,000
2.5.2 |KNR401/705/3 |Wykonanie pasow tynkoéw zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
() lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 50'cm
36 e 19,360000
. 19,360000/m 19,36
2.5.3 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/20131 M2, (GrUbOSE 3 MM M@ Y KU e
RAZEM:: 9,680000|m2 9,680
254 |KNRW Pochwyt na wspornikach
202/1208/3 m 19,36
2.5.5 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach, biegach, spocznikach m2 80
2.5.6 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach m2 3245
2.5.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 m2 80
2.5.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202 a2 | e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
B2AS ... 324500000
77,322000
RAZEM:: 401,822000|m2 401,822
2.5.9 |KNR 202/1505/1 ]Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
481,822000
RAZEM:: 481,822000|m2 481,822
2.5.10 |[KNR 401/817/2 ]Uzupeinienie posadzek z tworzyw sztucznych,
2,325000
RAZEM:: 2,325000|m2 2,33
2.5.11 |[KNR402/516/3 |Przestawienie grzejnika stalowego 2-ptytowego - grzejnik istniejgcy kpl 1
2.5.12 |KNR 402/517/1 |Wymiana rur przytgczonych do grzejnika, zeliwnego cztonowego, stalowego, ptytowego i
konwektora, o ztgczach gwintowanych, Fi"15'mm kpl 2
2.5.13 |[KNR 402/509/1 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi*15mm
(1) szt 2
3 Rozdziat Pietro
3.1 Element Roboty rozbiorkowe CPV 45111300-1
3.1.1 |KNR404/804/1 |Rozebranie poreczy kolidujgcych z min. szerokoscig
8,100000
8,100000/m 8,100
3.1.2 |KNR401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropoéw, stropy pojedynczymi stemplami szt 4
3.1.3 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, ocieznic drewnianych, powierzchniaponad2m2
40708 s o0
3,683000
18,971000|m2 18,971
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3.1.4 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly - dla nadproza i drzwi
0,340800
0,580800|m3 0,581
3.1.5 |ZNPP 1/3118/1 |Przewozenie taczkamitadunkéw luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie
"""" 1,529550
RAZEM 1,529550|m3 1,530
3.1.6 |KNR401/106/5 |usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 1,53
3.1.7 |DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacije m3 1,53
3.1.8 |KNR 404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosc¢ 1
km) ciggnikiem kotowym z przyczepa m3 1,53
3.1.9 |KNR 404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km)) ciggnikiem kotowym z przyczepg -razem 10 km m3 1,53 9
3.1.10 |Kalkulacja Optata - Obwieszczenie Ministra $rodowiska z dnia 26 wrze$nia 2011r w sprawie
indywidualna Y.‘(}’.?QKQ.SE'.?.t?.‘.’!’?.'.‘..‘.’.R*.?P??.'SQF?Y???D.‘?.??..S.F.‘?.‘.’.Q‘.’!’.'.?'??.W.T.Q‘SU.?.Q?.?....1..7..9.1..91...9(!!?.%?‘.!9???!’!)(....
L 2,754000
RAZEM: 2,754000]t 2,754
3.2 Element Nadproza cpv 45223200-8
321 |KNR401/31 3/ 3_[Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
"""" 0,204000
: 0,204000|m3 0,204
322 |KNR401/201/11[Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, dia wykonania poduszek betonowych
T0,360000
RAZEM:: 0,360000|m2 0,360
3.2.3 |KNR401/203/3 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o
............................. .9?999?9'..PQQ?Q.?Q.‘?.’P....PQF?HS..Z..K!.PF?.‘?..t.’.‘?.'.‘.‘.'..S.F?.'F?Y‘.’?..............................................................................
"""" 0,096000
0,096000|m3 0,096
3.24 |KNR401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. StAlOWy O, e 180 e
yliczenie oS TOD Ot e
..................................................................................................................................................................... 3,800000
RAZEM:: 3,800000/m 3,800
3.25 |KNR401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. stalowyCh, IPE 120 e
yliczenie 08 TO Ot e
RAZEM 2,800000/m 2,800
326 |KNR712/105/1 |Odtuszczanie, konstrukcje pefnoscienne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,409200
: 1,512000
: 3,921200|m2 3,921
3.2.7 |KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania termoodporne konstrukcje petnoscienne
712/207/1 m2 3,921
3.2.8 |KNR508/711/3 |Montaz elementéw srubowych systemu , wykonanie potgczen srubowych, $ruby stalowe zgrubne
M12 z tulejami
14,000000
14,000000|szt 14,000
3.29 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkachbelek
6,600000
6,600000/m 6,6
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3.2.10 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
: 5,000000
5,000000|mb 5,000
3.2.11 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1lI, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
diabelkiNS1 (0272¢0245) 1,400000
poduszki 00, B0 § 0,360000
1,760000|m2 1,760
3.2.12 |KNR 202/810/5 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane
............................. recznie, tynki kategoria lIlIV, na osciezach 15'cm
Wyliczenie iloscirobot:
:0,15%(6,61*2) 1,983000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,983000|m2 1,983
3.2.13 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/2013/1 M2, (grubosC 3 mm) na tynKU e
"""" 3,743000
3,743000|m2 3,743
3.2.14
: -2,288000
: 2,722000|m2 2,722
3.2.15 |KNR 202/120/9 |Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 2,722
3.2.16 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2
3.2.17 |KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,300000/m 1,30
3.2.18 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenieponad Sm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,444000
5,444000|m2 5,444
3.2.19 |INNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
202/2013/1 m2, (grubo$¢ 3 mm) na tynku m2 5,444
3.3 Element Stolarka cpv 45421130-4
3.3.1 |KNR 19/1024/7 |Drzwi ALU do pomiesczen sanitarnych - D3, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne
(2) mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa,
odbojnik $cienny/ podtogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna
20,022 m2 stal nierdzewna/alu) ]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,104000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,104000|m2 13,104
3.3.2 |KNR 19/1024/7 |Drzwi ALU - D4, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba
(2) pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik $cienny/ podtogowy,
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30
2,184000
RAZEM:: 2,184000|m2 2,184
3.3.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi ALU , naswietle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkto bezpieczne, 3
(2) zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik
............................. scienny/ podtogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze
yliczenie oS Ci TOD Ot e
; 3,921500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,921500|m2 3,922
34 Element Pozostate prace cpv 45410000-4, 45442100-8, 45421160-3
3.4.1 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach, biegach, spocznikach m2 75
3.4.2 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach m2 233
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3.4.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 m2 75
3.44 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2
..................................................................................................................................................................... . 9,187000
RAZEM:: 242,187000|m2 242,187
3.4.5 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
~317,187000
RAZEM:: 317,187000|m2 317,187
3.4.6 \Zabezpieczenie placu robét Kpl 1
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
........... 1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony e KO 012320
2.|Acetylen techniczny rozpuszczony™ kg 0,32

.|Drzwi ALU - D4, zgodnie z DT - RAL 7035 szkio bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma
h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik $cienny/ podtogowy, tabliczka z
oznaczeniem, nalejki ostrzegawcze, EIS 30

.|Drzwi ALU - D5, zgodnie z DT - RAL 7035 szkto bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma
h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik $cienny/ podtogowy, tabliczka z
oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze,izolacja akustycznaRatr>35)
.|Drzwi ALU , naswietle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkito bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x
antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik $cienny/ podtogowy,
tabliczka z oznaczeniem, nalejki ostrzegawcze
.|Drzwi ALU - D6, zgodnie z DT drzwi - RAL 7035 szkio bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85
cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik $cienny/ podiogowy, tabliczka z oznaczeniem,

naklejki ostrzegawcze EIS 30

.|Drzwi ALU do pomiesczen sanitarnych - D3, zgodnie z DT - RAL 7035 szkio bezpieczne mleczne, 3
zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik $cienny/
podtogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna >0,022 m2 stal nierdzewna/
.|Drzwi zewnetrzne DZ2 zgodne z PT, ptycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; oscieznicai
skrzydta sosnowe kolor biaty; 4 zawiasy na skrzydto, klamka mosigdz, zapadka z jezyczkiem, odbojnik
scienny/podiogowy, 1 sitownikppoz
.|Drzwi zewnetrzne DZ3 zgodne z PT, ptycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; o$cieznicai
skrzydta sosnowe kolor biaty; 4 zawiasy na skrzydto, klamka mosigdz, zapadka z jezyczkiem, odbojnik
SNy DOdIOgOWY,
.|Drzwi zewnetrzne DZ4 zgodne z PT, ptycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; oscieznicai
skrzydta sosnowe kolor biaty; 4 zawiasy na skrzydto, klamka mosigdz, zapadka z jezyczkiem, odbojnik
scienny/podlogowy, 1 sitownik ppoz

.|Okno ALU - O4 -EI 60
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Nazwa materiatu

Wartos¢

47.|Optata - Obwieszczenie Ministra srodowiska z dnia 26 wrzes$nia 2011r w sprawie wysokosci stawek optat za
korzystanie ze srodowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany

86.|Ztgczka PVC cisnieniowa do tgczenia na klej Fi'110'mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Wartos¢

-

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

15.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t

m-g

6,85708

0,0161

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

100,72668
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