/>§ Zaktad Ustug Ogoélnobudowlanych mgeidarostaw Matysiak 87-100 Tarwl. Narcyzowa 26 NIP: 956-158-07-61, tel:601-685-1

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU GMINY PRZY UL. WODNEJ 2 W CHELNLY,
POW. TORWSKI

ADRES: Gmina Chelga ul. Wodna 2, 87-140 Cheta
Dziatka 119/1 , olab 4

NAZWA
OPRACOWANIA: NAPRAWA OSIADAJACYCH tAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ
PEKAJACYCH MUROW -WZMOCNIENIESCIAN

KONSTRUKCYJINYCH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU URZEDU
GMINY W CHELMZY ,UL. WODNA 2. W CHELMZY

BRANZA: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

KATEGORIA OBIEKTU: -Xl

BRANZA: Imie i Nazwisko Nr. Uprawnie podpis
KONSTRUKCYJO-BUD.:

mgr inz.bud. Jarostaw Malysiak GPI-7342/26/TO/92

Tora 2020-07
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Karta tytutowa;

2. Zawarta¢ opracowania;

3. Kopia uprawnidé projektanta;

4. Zaswiadczenie z Izby liynieréw Budownictwa;
5. Oswiadczenia projektanta;

6. PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY;
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STADIUM: PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
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Dziatka 119/1 , olgb 4
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KONSTRUKCYJNYCH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU URZEDU
GMINY W CHELMZY ,UL. WODNA 2. W CHELMZY

BRANZA: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

BRANZA: Imi¢ i Nazwisko Nr. Uprawnie podpis
KONSTRUKCYJO-BUD.:

mgr inz.bud. Jarostaw Matysiak GPI-7342/26/TO/92
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/>§ Zaktad Ustug Ogoélnobudowlanych mgeidarostaw Matysiak 87-100 Tarwl. Narcyzowa 26 NIP: 956-158-07-61, tel:601-665-1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Karta tytutowa;
2. Zawarta¢ opracowania;
3. Opis techniczny;

4. Wyniki obliczen podstawowych;

5. RYSUNKI:
1) PLAN SYT-WYS B-01;
2) RZUT PIWNIC B-02;
3) PRZEKROJ B-03;
4) BELKI PODWALINOWE WZMACNIAJACE K-01;

6. Wytyczne planu BIOZ;
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OPIS TECHNICZNY

NAPRAWA OSIADAJACYCH t AW FUNDAMENTOWYCH ORAZ FEKAJACYCH MUROW
-WZMOCNIENIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU URZEDU
GMINY W CHELMZY UL. WODNA 2. W CHELMZY

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy ofiageh faw fundamentowych oraz
pekajacych murow -wzmocnienigcian konstrukcyjnych zewetrznych budynku Urgdu Gminy
w Chelnry usytuowanego przy ul. Wodnej 2.

2.0 POSTAWA OPRACOWANIA

* Wizja lokalna i inwentaryzacja do cel6w proj;

» ekspertyza techniczna dla budynku é&ta Gminy przy ul. Wodnej 2 w Chefty, pow. toruhski
opracowana przez mgranUrszut Paderewskupr. Nr 15/84/Lw, upr. geol. nr VII-1159 i mgr
inz. Ryszarda Szczepaniaka upr. UAN-1V/8346/105/T(Z&@%topada 2019 r.;

* Obowigzujace normy prawa budowlanego;

o0 PN-82/B-02000; o
PN-77/B-02003; o
PN-77/B-02011; o
PN-B-03264; o PN-
B-03020;

3.0 DANE PODSTAWOWE:
e Powierzchnia zabudowy: 143,095 m
*  Wysoka¢ catkowita: 7,57 m) llos¢ kondygnacii: 2;
» Obiekt czsciowo podpiwniczony;

4.0 PRACE PROJEKTOWE:

Stan istniegcy: budynek jest dwukondygnacyjny eéziowo podpiwniczony. Zostat on wzniesiony, wg
uzyskanych informacji, na starych fundamentagtiany kondygnacji nadziemnych z bloczkéw
gazobet. Gr. 40cm, stropy DZ, na stropodachu pkaeaylowa, szlichta, 3x papa na lepiku.

Obecnie budynek wykazuje napkisze zniszczenia i gpania od strony potudniowej (w @i nowszej,
od strony jeziora). Nie mniej jednak rysy i zarysowa wys¢puja rowniez nascianach podtnych i
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poprzecznych konstrukcyjnych. Na styaiany podtinej od strony ul. Browarnej nagito odspojenie
sciany poprzecznej konstrukcyjnej ddiany podhinej zewmrtrznej usytuowanej rownolegle do ul.
Browarnej.

Wyniki bada geotechnicznych wskazyljze poziom gruntow rodzimych megych stanowd podiaze
gruntowe dla budynku prz§cianie potudniowej znajduje ¢sha gtbokasci 4,20m p.p.t., wykonana
odkrywka murow fundamentowych wykazate, poziom posadowieniziany ptd. Budynku znajduje
si¢ na gtbokasci 1,10m p.p.t.

Fragmenty budynku zostaly posadowione na isioyejh murach fundamentowych (wg opisu z
ekspertyzy) pozostate tawy i mury fundamentowe wydm jako betonowe z poziomem posadowienia
jw.

5.0 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

W zakres prac projektowych wchodzi powstrzymanedwnomiernego osiadania budynku.

Zaprojektowano betkpodwalinow (podcig) z bet. B30 zbrojony stalAllI(RB5S00W) obejmujcy z
trzech stron od zewatrz istniepce mury fundamentowe, scalony z nimi poprzez katvpyta
gwintowanego M20x500-8,8 wklejane co 300mm w mtmiggcy i zabetonowane w wykonywane;j
podwalinie (k@ice zabetonowane z ngkramil).

Projektowane belki podwalinowe wg zaén projektowych lpdg opieraty s¢ na studniach érednicy
D=1400mm zlokalizowanych zgodnie z wytycznymi pkiggvymi i wkopanych do poziomu gruntéw
naosnych (strop Ps) tj; do poziomu -4,20m sidkregdw/podpoe 3 szt. H=1,0m, wysokd catkowita
3,0m, kegi po wkopaniu natey wypetnic betonem B20acznie z wykonaniem podlewki pod
istniejgcymi tawami fundamentowymi.

Spekania muréw budynku natg zszywd pretami stalowymi spiralnymi D8-L=1000mm w kde]
spoinie tj. co 24cm z wypetnieniem zapeasystemow, (giebokas¢ wykonywania bruzd w spoinach
ok. 10-12cm).

6.0 UWAGI

] EWENTUALNE PROBLEMY WYNIKAJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
NALEZY ROZWIAZYWAC Z PROJEKTANTEM,;

7.0 KLASYFIKACJA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Wg. Wynikéw bada strop Ps @0,66) od strony ptd. Nagdokasci -4,20m.

Warunki gruntowe w olgbie posadowienia obiektu klasyfikuje $ako ztazone, obiekt

zalicza s¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, nie wystje konieczn& opracowania
projektu geotechnicznego (na podst. Dz.U.z dn.£22[L2 poz. 463).
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Zaktad Ustug Ogoélnobudowlanych mgeidarostaw Matysiak 87-100 Tarwl. Narcyzowa 26 NIP: 956-158-07-61, tel:601-665-1

OBSZAR ODDZIALYWANIA:
Bez zmian.

Przepte w projekcie rozwizania przestrzenne i techniczne nie wphanggmnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdaoraz g zgodne z obowzujagcymi
przepisami i Polskimi Normami. Wyznaczenia obszatdziatywania obiektu dokonano w oparciu o
art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, ktéry staneprzez obszar oddziatywania obiektu ngle
rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegpodstawie przepisow ethnych,
wprowadzajcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiterenu.

BEZPIECZRSTWO KONSTRUKCJI:

Stan istniejcych obiektow oceniasjako zadowalajcy, zmiany projektowe nie zagjaa
bezpieczéstwu wytkowania (w zatéeniu projektowym maj powstrzyma procesy destrukcyjne
spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem fundamentow)

WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NSRODOWISKO

Przedmiotem inwestycji jest projekt naprawa osigadajh taw fundamentowych orazckajacych
murdéw -wzmocnienidcian konstrukcyjnych zewitrznych budynku Urgdu Gminy w Chetray ul.
Wodna 2. w Chelmy.

Oddziatywanie ndrodowisko nie ulega zmianie.

Planowane przedsiziecie nie powoduje zmiany sposobiytkowania istniejcych obiektoéw
sgsiednich.

Uwzgledniajgc charakterzrodet emisji hatasu, nie zostanie pogorszony stamaku akustycznego i
zostam dotrzymane dopuszczalne normy hatasu wegasoddziatywania przedsizigcia.

W fazie realizacji inwestycji, na etapie budowy wpéy zrodta emisji hatasu oraz emisji
niezorganizowanej zanieczyszaag postaci pojazdow etkich transportujcych materiaty budowlane

i materiaty z rozbiérki. Oddziatywanie toxdizie miato charakter krotkotrwaly i zydany z czasem
wykonywania rob6t. Oddziatywanie ustanie po Zakaeniu realizacji inwestycji. Pracecda
prowadzone w obszarze przemystowym, wejwdlegtdci od terendw mieszkaniowych chronionych
akustycznie i terendw chronionych przyrodniczo.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Na terenie inwestycji, nie wygiuja obszary: wodno-btotne lub inne obszary o ptytketeganiu wod
podziemnych, w tym siedliskadowe oraz ujcia rzek, obszary wybrzg i srodowisko wodne, obszary
gorskie lub léne, obszary obje ochrog w tym strefy ochrony gf wod i ochrony zbiornikéw waéd
srodladowych, obszary wymaggje specjalnej ochrony ze wzdl na wysgpowanie gatunkow iin,
grzybéw i zwierat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych etyich ochrom, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.
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Przegte w projekcie rozwgzania przestrzenne i techniczne nie wphgvajemnie nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdamraz § zgodne z obowizujagcymi przepisami i
Polskimi Normami.

12.0 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Pozostaje bez zmian, na podstawie Rozprenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680zm.).

13.0 ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENER@ | CIEPLO.

Systemy zaopatrzenia w energtiepto nie ulegg zmianie.

14.0 ZABEZPIECZENIE P-PD

Zatozone w projekcie roboty budowlane nie wpyma pogorszenie istnigjego zabezpieczenia
pozarowego.

Opracowat:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

OBIEKT:

ADRES:

NAZWA
OPRACOWANIA:

BRANZA:

BUDYNEK URZEDU GMINY PRZY UL. WODNEJ 2 W CHELMY,

POW. TORWSKI

Gmina Chelga ul. Wodna 2, 87-140 Chetia
Dziatka 119/1 , olab 4

NAPRAWA OSIADAJACYCH tAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ

PEKAJACYCH MUROW -WZMOCNIENIESCIAN

KONSTRUKCYJINYCH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU URZEDU
GMINY W CHELMZY ,UL. WODNA 2. W CHELMZY

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

NAZWA OPRAC. INFORMACJA BIOZ

BRANZA Imi¢ i Nazwisko Nr. uprawnié Podpis
KONSTRUKCJA Mar inz. GPI1-7342-26
Jarostaw Matysiak TO/92

Toruwh 2020-07
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Zaktad Ustug Ogoélnobudowlanych mgeidarostaw Matysiak 87-100 Tarwl. Narcyzowa 26 NIP: 956-158-07-61, tel:601-665-1

CZESC OPISOWA
Zakres robot do wykonania oraz koldjhealizaciji poszczegolnych obiektow;

1 Wykonanie odkrywki do poziomu odsadzek taw fundaroemch z oczyszczeniem istn. muréw
fundamentowych;

Wklejenie kotew (ilé¢ 144);
Wykonanie cigtej belki podwalinowej opasaijej istniegce mury fundamentowe;

Zatozenie kontrolnych plomb szklanych na murach w migbcnajwekszych zarysowd

O o o O

Zasypanie wykopéw z odtworzeniem nawierzchni i kawaprowadzajcego wog opadovy wzdhuz
sciany ptd.;

Obserwacja stanu plomb kontrolnych;

Jezeli nierdwnomierne osiadanie budynku i dalszkamiescian zostanie powstrzymane ngleszy
istniejgce rysy petami spiralnymi i podijta zostanie decyzja o celoyab wkopywania studzien
fundamentowych, alternatywnie wkopanie kregéw betgych zgodnie z zaf@niami projektowymi;

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych;
Prace w bezpgmednim gsiedztwie budynkow;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kiirey stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

Roboty budowlane prowadzone z poziomu terenu coazi,10;

Wskazanie przewidywanych zagea wystkpujacych podczas realizacji robét budowlanych, élajgce skad
i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wypbwania;

Przewidywana realizacja robét budowlanych wyméaistego przestrzegania ustaldotyczcych kolejngci
wykonywania rob6t, bimcego uzgadniania rejonow prowadzenia robot, zabezenia i oznakowania miejsca
prowadzonych robdét.

Oznakowanie tablicami oraz barierami tymczasowytamami ostrzegawczymi stref zagamych, uywanie
przez pracownikow indywidualnycnodkéw ochrony spetnia warunki bezpiecznego wykaayia robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakfaracownikow przed przygtieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych;

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami przewidujegprowadzenie szkote

* Szkolenie wsipne w zakresie BHP;
e Instrukta ogolny zwhzany z przepisami BHP;
e Instrukta stanowiskowy;
» Zapoznanie pracownikéw z zagemiami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonyckaben
jiw;
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Zaktad Ustug Ogoélnobudowlanych mgeidarostaw Matysiak 87-100 Tarwl. Narcyzowa 26 NIP: 956-158-07-61, tel:601-665-1

Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiggagh niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggdreagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie;

Wszyscy zatrudnienie pracownicy gobowigzani do przestrzegania obaaijagcych przepiséw BHP ze
szczegOlnym uwzgtinieniem zalczonych wytycznych i instrukcji dla poszczegoélnystanowisk pracy,
zapoznania giz identyfikach wystkpujacych zagraen, ocemn ryzyka zawodowego i propozycjami rozzan
ograniczajcych to ryzyko, w czasie wykonywania robot dodatlgvowinni stosowéasie do wydawanych w
tym zakresie polegel wskazowek przetmnych.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni ayposaeni w odpowiedni do danej pracy sgirachrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni bywyposaeni w odzie robocz i ochronm wg obowjzujacych tabel
norm zaktadowych, zobowzuje sé pracownikdéw do stosowania ich zgodnie z przeznsepe

Przy realizacji robot w istniggym zaktadzie lub realizacji rob6t w ramach jedieplstruktury organizacyjnej
dodatkowo obowizujg pracownikow przepisy pogdkowe i szczeg6towe BHP ustalone na danym terenie,
zapoznanie gipracownikéw z tymi przepisami powinnodpotwierdzone oddzielnym zapisem.

WARUNKI OGOLNE.

Wszystkie roboty mugzby¢ prowadzone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami bezpiecastwa higieny
pracy oraz ochrony przeciwparowe;.

Gtéwne akty prawne dotygee zakresu rob6t odiych niniejszym opracowaniem to:

Dyrektywy:

83/477/EWG z dn.19,09,1983 w sprawie ochrony pradkdw przed ryzykiem zvwgzanym z narzeniem
na dziatanie azbestu w miejscu pracy;

89/394/EWG z dn.16,06,1989 w sprawie wprowadzémidkow w celu poprawy bezpieardwa i
zdrowia pracownikOw w miejscu pracy;

89/654/EWG z dn. 30,11,1989 dotyca minimalnych wymagaw dziedzinie bezpiecastwa i ochrony
zdrowia pracownikOw w miejscu pracy;

89/656/EWG z dn.30,11,1989 w sprawie minimalnygimaga w dziedzinie bezpiecastwa i ochrony
zdrowia pracownikow korzystajych z wyposzenia ochronnego;

90/269/EWG z dn.29,05,1990 w sprawie minimalmygimaga dotyczcych ochrony zdrowia i
bezpieczéstwa podczas;cznego podnoszeniaegarow w przypadku maiwosci wystpienia zagreenia
, Zwlaszcza urazow égostupa pracownikow;

90/270/ewg z dn. 29,05,1990 w sprawie minimalnygmaga w dziedzinie bezpiecastwa i ochrony
zdrowia przy pracy z uggdzeniami wyposanymi w monitory ekranowa,;

91/322/ewg z dn.29,05,1991 w sprawie ustanowiaigkatywnych wartéci granicznych w
wykonywaniu dyrektywy 80/1107/ewg w sprawie ochrgmgicownikow przed ryzykiem zgdanym z
naraeniem na dziatanie czynnikbw chemicznych fizyczniblologicznych w miejscu pracy;
91/383/ewg z dn.25,06,1991 uzupetpiagsrodki mapce wspiera poprave bezpieczéstwa i zdrowia w
pracy pracownikdw pozostgjych w stosunku pracy na czas ckoay lub w czasowym stosunku pracy;
92/57/ewg z dn.24,06,1992 w sprawie wangia minimalnych wymagebezpieczastwa i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach;
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92/58/ewg z dn.24,06,1992 w sprawie minimalnych age dotyczcych znakdéw bezpiecastwa i/lub
zdrowia w miejscu pracy;
92/85/ewg z dnia 19,10,1992 w sprawie wprowadz&oidkdéw shizgcych wspieraniu poprawy w miejscu
pracy bezpieczestwa i zdrowia pracownic wgty, pracownic ktére niedawno rodzity, pracownic
karmigcych piersa;
94/33/we z dn. 22,06,1994 w sprawie ochrony pradpantodych;
98/24/we z dn.07,04,1998 w sprawie ochrony zdrowiasprawie pracownikow przed ryzykiem
zwigzanym zesrodkami chemicznymi w miejscu pracy;
1999/92/we z dn.16,12,1999 w sprawie minimalnycimaga dotyczcych bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia pracownikow zatrudnionych na stanowiskachcy na ktérych mie wystpi¢ atmosfera
wybuchowa,;
2000/39/we z dn.08,06,2000 ustanawgaj pierwsz liste indykatywnych wartéci granicznych natania
na czynniki zewgtrzne podczas pracy w zyziku z wykonywaniem Rady 98/24/we; 2000/54/we z dn.
18,09,2000 w sprawie ochrony pracownikow przed kieay zwigzanym z narzeniem na dziatanie
czynnikow biologicznych w miejscu pracy;
2002/44/we z dn.25,06,2002 w sprawie minimalnycimagia w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczéstwa dotyczcych naraenia pracownikow na ryzyko spowodowane czynnikamyicznymi
(wibracje);
2003/10/we z dn. 06,02,2003 w sprawie minimalnygimaga w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczéstwa dotycacych naraenia pracownikéw na ryzyko spowodowane czynnikamyicznymi
(hatasem);
2004/37/we z dn. 29,04,2004 w sprawie ochrony pradaw przed zagrzeniem dotyczcym naraenia
na dziatanie czynnikéw rakotworczych lub mutageméwiejscu pracy;
2006/25/we z dn. 05,04,2006 w sprawie minimalnygimaga w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczéstwa dotycacych naraenia pracownikow na ryzyko spowodowane czynnikamyicznymi
(sztucznym promieniowaniem optycznym);
2009/104/we z dn. 16,09,2009 dotyca minimalnych wymagaw dziedzinie bezpiecastwa i higieny
uzytkowania spretu roboczego przez pracownikdéw podczas pracy;
2009/148/we z dn. 30,11,2009 w sprawie ochronyqwaikow przed ryzykiem zvgzanym z
naraeniem na dziatanie azbestu w miejscu pracy w zakpeshierania probek w przedsiorstwach lub
zakladach;
2013/35/we z dn. 26,06,2013 w sprawie minimalnygimaga w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczéstwa dotycgcych naraenia pracownikow na zagrenia spowodowane czynnikami
fizycznymi (polami elektromagnetycznymi);

Konwencje:

62 z 1937r dot. przepisdw o bezpietztvie w przemyle budowlanym; 79 z 1946r
dot. ograniczenia pracy hocnej dzieci i mtodocidnyczagciach
nieprzemystowych;

90 z 1948r dot. pracy nocnej mtodocianych w przdeyy

- Ustawa z dnia 07,07,1994r. ,Prawo budowlane” /DzntJ) 89, poz:414 z phiejszymi zmianami/;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn 06,02,2003 wesypie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych /Dz.U.z diD22003;

- Ustawa z dn.26-06-1974 — Kodeks Pracy, dzial 10RBH

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn 23,06,2003 wespe informacji  dotyccej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz.U.z dri0-07- 2003/;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn @8-1997 w sprawie  ogoélnych przepiséw
BHP Dz.U. Nr 129 poz. 844;
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- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn-@8-1996 w sprawie szczegobtowych
zasad w dziedzinie BHP Dz.U.nr 62 poz. 285;

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dn 02-09-1997 w sprawielsjubezpieczastwa i higieny pracy
Dz.U.nr. 109 poz. 714;

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dn 28-07-1998 w sprawialastia okolicznéci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowBaid).nr 115 poz. 744;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn D2-1998 w sprawie wzoru protokotu
ustalenia okolicznii i przyczyn wypadku przy pracy Dz.U. nr 128 p849;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 06-2000 w sprawie ustalenia wzoru
statystycznej karty wypadku przy pracy orazgaanego z mitrybu pos¢powania Dz.U. nr 51 poz 612;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn @8-1996 w sprawie rodzajow prac ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U62poz 288;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeo z dn 20-03-1954 w sprawie BHP
przy obstudzeurawi Dz.U. nr 15 poz 58;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeo z dn 19-03-1954 w sprawie BHP
przy obstudze przesnikow Dz.U. nr 13 poz 51; - Rozpadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dn 14-03-2000 w sprawie BHP przgznych pracach transportowych Dz.U.nr.26 poz.313; -
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn 27-04-2000 w sjpgeBHP przy pracach spawalniczych;

- Aktualne Rozporgdzenia R M w sprawach Obrony Cywilnej;

1.8 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

-przestrzeganie kolejdoi robét okrélonej w niniejszym projekcie;

-stosowanie konopnych lin naprowadgajch przymocowanych na &ocach elementéw montawych;
-wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpieczneyardzenia robot;

-zachowanie warunkéw bezpiedséwa pracy z otwartym ogniem, przeszkolenie zalotym zakresie z
udziatem shab inwestora ,uzyskiwanie odpowiednich zezwala prae, wyznaczenie imienne
pracownikéw odpowiedzialnych za odbieranie zezwolestan bezpiechstwa paarowego ze strony
Wykonawcy;

Opracowat:
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OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzaego )

0 sporzdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obyanjgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niej podpisany:

BRANZA: Imi¢ i Nazwisko Nr. Uprawnie podpis
KONSTRUKCYJO-BUD.: mgr inbud. Jarostaw Matysiak GPI-
7342/26/T0O/92

oswiadczamze projekt budowlany z 2020-04. dotycy inwestycji
NAPRAWA OSIADAJACYCH tAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ FEEKAJACYCH
MUROW —WZMOCNIENIESCIAN KONSTRUKCYJNYCH ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU URZEDU GMINY W CHELMZY ,UL. WODNA 2. W CHELMZY dziatka
nrl119/1 obgb 04

opracowany na rzecz inwestora :
URZAD GMINY W CHELMZY

zostat opracowany zgodnie z obgmijacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data zt@enia gwiadczenia

2020-07
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta dotygz maliwosci podgczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami gkvaymi w  art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. —Prawo energetyczne (Dz. U. z 20d8z. 755, z pM.
zm.), ztiezone pod rygorem odpowiedziaku karnej za zteenie fatszywego «@iadczenia wynikajcej z
art. 233 8§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —Kedarny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); skiacly
oswiadczenie projektant obogzany jest do zawarcia w nim klauzuli o rgstjgcej tr&ci:

~Jestemswiadomy odpowiedzialnei karnej za zteenie fatszywego awiadczenia”. Klauzula ta
zastpuje pouczenie organu o odpowiedzidlrikarnej za sktadanie fatszywyckvaadcze.

Jarostaw Matysiak

projektant
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