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zakres do zaprojektowania i wybudowania
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Numery dziatek do podziatu

Projektowany kraweznik betonowy 20 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem

Projektowany kraweznik betonowy uktadany na ptasko 30 x 20 x 100 cm na fawie betonowej z oporem
Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 20 x 22 x 100 cm na tawie betonowej z oporem
Projektowany kraweznik betonowy zatopiony 20 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem

Projektowany opornik betonowy 8 x 30 x 100 na fawie betonowej z oporem

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki betonowej typu "CEGELA"
0 wym. 10x20 cm i gr. 8,00 cm na fawie betonowej

Projektowany opornik betonowy 12 x 30 x 100 na fawie betonowej z oporem
Projektowane pobocze nieutwardzone

Projektowana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
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Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowe] z mieszanki mineralno-asfaltowej
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Projektowana nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej
Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
Projektowane mury oporowe z elementow prefabrykowanych typu L

Projektowana bariera segmentowa o wys. 1,1 m

Projektowany wpust kanalizacji deszczowej
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowane Scieki skarpowe i wyloty do rowu
Projektowana skarpa 1;1,5
Drzewa do wycinki

Projektowane oswietlenie doswietlajace przejécie dla pieszych
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Projektowane plytki ostrzegawcze 40x40 cm, gr. 8,0 cm, kolor zotty
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rufma.project@gmail.com

tel. 695 620 488
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