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A

pow. użytk.

33,62 m²

pow. użytk.
33,62 m²

pow. użytk.
363,00 m²

pow. posadzki
381,00 m²

pow. użytk.

3,99 m²

pow. użytk.

2,52 m²

pow. użytk.
2,52 m²

pow. użytk.
3,99 m²

SZYB

WENTYLACYJNY

B

Spągi 25x58cm

Ø
400m

m

filtr kanałowy kasetowy

1200x800mm

wentylator kanałowy

Ø630mm, 15 000m3/h, spręż 300Pa

nagrzewnica freonowa Qch=118kW
wym.1200x800x300mm

  -10°C/12°C

kanał wentylacyjny wywiewny

umieszczony 2,0m n.p.p.
wentylator wywiewny w wykonaniu

przystosowanym dla wyciągu powietrza o

określonym zanieczyszczeniu

Ø630mm, 15 800m3/h

ok.5% podciśnienia

Ø
50

0m
m

+o
ci

ep
le

ni
e

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

Ø200mm Ø315mm Ø315mm

Ø630mm

10 000m3/h
Ø315mmØ250mm

10 n/h

Ø
630m

m

15 800m3/h

Ø630mm

Ø315mm

pom. 2

pom. 1

2900m
3/h

2320m3/h1740m3/h1160m3/h580m3/h

Ø250mm

2500m3/h1875m3/h1250m3/h

przepustnica
 Ø315

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

filtr kanałowy kasetowy
1200x700mm

komora wyrzutowa powietrza

15 800m3/h

2 x agregat freonowy

2 x Qg=61,5kW

pobór mocy:16,14kW

czerpnia ścienna

1500x2000mm Vn=15 000m3/h

v= 1,98m/s

czerpnia ścienna

1500x2000mm 15 000m3/h

v=1,98m/s

Ø800

v=8,29m/s

v=4,34m/s

v=13,55m/s

v=4,34m/s

v=
5,

31
m

/s

Ø
63

0m
m

+o
ci

ep
le

ni
e

v=
6,

68
m

/s
V

n=
3 

75
0m

3/
h;

V
n=

7 
50

0m
3/

h;

Ø
50

0m
m

+o
ci

ep
le

ni
e

v=
5,

31
m

/s
V

n=
3 

75
0m

3/
h; nawiewniki wyporowe Ø300mm

V=3 750m3/h 1200 x1500mm

1200x800mm

v=4,34m/s

Ø200mm

625m3/h
v=5,53m/s v=7,07m/s v=6,68m/s v=8,91m/s

Ø315mmØ250mm Ø315mm

2500m3/h1875m3/h1250m3/h

Ø200mm

625m3/h
v=5,53m/s v=7,07m/s v=6,68m/s v=8,91m/s

Ø315mmØ250mm Ø315mm

2500m3/h1875m3/h1250m3/h

Ø200mm

625m3/h
v=5,53m/s v=7,07m/s v=6,68m/s v=8,91m/s

Ø315mmØ250mm Ø315mm

2500m3/h1875m3/h1250m3/h

Ø200mm

625m3/h

v=5,53m/s v=7,07m/s v=6,68m/s v=8,91m/s

przepustnica

 Ø315

przepustnica

 Ø315

przepustnica

 Ø315

v=8,91m/s

7 500m
3/h

v=6,68m
/s

Ø
500m

m
5 000m

3/h
v=7,07m

/s
Ø

315m
m

2 500m
3/h

v=8,91m
/s

v=14,08m/s

v=6,41m
/s

v=5,13m/s v=6,56m/s v=6,20m/s v=8,27m/s

Ø400mm

2900m3/h

v=6,41m/s

Ø200mm Ø315mm Ø315mm

2320m3/h1740m3/h1160m3/h580m3/h

Ø250mm

v=5,13m/s v=6,56m/s v=6,20m/s v=8,27m/s

przepustnica

 Ø400

przepustnica

 Ø400

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kanał wentylacyjny wywiewny

umieszczony 2,0m n.p.p.

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

kratka wywiewna

 580m3/h 400x200mm

v=2,88m/s

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

zawór wywiewny

 625m3/h Ø200mm

v=7,89m/s

pom. 2

15 000m3/h

pom. 3pom. 4

pom. 3pom. 4

v=11,20m/s

v=0,83m/s

nawiewniki wyporowe Ø300mm

V=3 750m3/h 1200 x1500mm
v=0,83m/s

nawiewniki wyporowe Ø300mm

V=3 750m3/h 1200 x1500mm

v=0,83m/s

nawiewniki wyporowe Ø300mm

V=3 750m3/h 1200 x1500mm
v=0,83m/s

UWAGA: Sposób  rozmieszczenia  przewodów  wentylacyjnych  w  hali strzelań  podano  na podstawie wytycznych użytkownika

obiektu.  Dopuszcza  się  inny sposób rozwiązania wentylacji, który zapewni prawidłową zgodną z normami wymianę powietrza.

Prawidłowy  układ  wentylacji  hali strzelań oraz dobór  urządzeń wentylacyjnych należy ustalić w projekcie wykonawczym wentylacji.

Wszystkie podane wymiary, powierzchnie, parametry należy traktować jako orientacyjne. Faktyczne wymiary, powierzchnie, parametry

zostaną określone w dokumentacji projektowej.
Prawidłowy  układ  wentylacji  hal i strzelań  i  pozostałych  pomieszczeń  zaplecza  strzelnicy  oraz  dobór  urządzeń  wentylacyjnych

należy ustalić w projekcie wykonawczym wentylacji na podstawie technologii strzelnicy uzgodnionej i zaakceptowanej przez

Zamawiającego.

RZUT PRZYZIEMIA BUNKRA "GRANIT"

WIDOK BUNKRA OD FRONTU


