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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wy

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera ope

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, z

iku prac
at
e jestem

swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia pracy
geodezyjnych

ID: 6640.383.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymal zgloszenie

Starostwo Powiatowe
w Kwidzynie

Wykonawca prac geodezyjnych

Wiestaw Paprocki

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

6640.383.2023_12199
z dnia: 17.04.2023

JT

Imie i nazwisko oraz nr uprawnign
zawodowych kierownika prac

Wiestaw Paprocki
Nr uprawnien: 9051

JT

2. Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej — "PL—EVRF2007—NH"

Gmina: Miasto Kwidzyn
Obreb: 0011
dz. nr: 151/3, 168/6

3. Niniejsza mapa powstata poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz pomiaru uzupelniajqcego

4. Mapa nie moze stanowi¢ podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic, gdyz nie badano stanu prawnego nieruchomo

5. Granice i kontury uzytkdw wykreslone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systen
R 6. Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie elementéw uzbrojktGoe poiézibyhyengioszone do inwentaryzaq
[N Nie wykonano wywiadéw w instytucjach branzowych

8. Mapg zaktualizowano na dzien 14.04.2023

ci
ie EWID
i

Geodeta uprawniony: Wiestaw Paprocki .
Nr. upr: 9051

Wojewodztwo: pomorskie MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500 — zakres opracowania Oznaczenia wg.MPZP "REJON ULICY TORUNSKIES" W KWDZYNIE Uchwata Nr XXXV /252/14
Powkat: kW\dzyﬂSk\ 1. Uktad odniesienia osnowy poziomej — "2000” Wykonat dnia 14.04.2023 R(]d)/ M/e/sk/e/ w /(W/dz)/n/e Z dnia 2014-03-27.

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, gr. 6 cm, koloru zéttego

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, gr. B cm, koloru czerwonego

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, gr. 8 ¢cm, koloru szarego

Projektowana zielen

_ Kraweznik betonowy o wym. 100x30x15, koloru szarego

— Krawenik betonowy najazdowy o wym. 100x25x15 koloru szarego

--------- Obrzeze betonowe o wym. 100x30x8 koloru szarego

Projekt:

Zagospodarowanie terenu wzdldz Sciezki rowerowej przy ulicy Torunskiej
w Kwidzynie

Tyt o :
Yl opracowanio: - proiekt zagospodarowania terenu

Data opracowania: 052023  |Rysunek nr: 1 Skala: 1:500

. ID: 6640.383.2023
ulica : Torunska

Branza:

Drogowa

Projektowat:

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Wtodzimierz Krupa

1576/EL/90




