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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
p. wa techn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ULICY TORUNSKIEJ W KWIDZYNIE
1 TORUNSKA 19A - ETAP 1
1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - trasa w terenie [km
d.110119-03 ptaskim
0.123 km 0.123
RAZEM 0.123
2|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z plyt Zelbetowych petnych o powierz- m?2
d.1{0408-06 chni ponad 3 m2, plyty z rozbidrki do zagospodarowania przez
Inwestora.
1255.0 m? 1255.000
RAZEM | 1255.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?
d.1]10101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokos$ci 30 cm
0101-02
692.0 <korytowaie pod nawierzchnie jezdni > m?2 692.000
478.0 <korytowanie pod miejsca postojowe> m? 478.000
80.0 <korytowanie pod chodnik> m? 80.000
RAZEM | 1250.000
4|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podtoza pod warstwy [m?
d.1/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-TV
1250.0 m? 1250.000
RAZEM | 1250.000
5|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.1{0403-03 taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
203.0 < krawezniki wystajace> m 203.000
114.0 < krawezniki najazdowe> m 114.000
RAZEM 317.000
6|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na lawie betono- |m
d.1/0404-04 wej C12/15 z oporem
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
7|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca zageszezana mechanicznie - 10 cm gru-  |m2
d.1]0106-03 bosci po zaggszezeniu
0106-04
1250.0 m?2 1250.000
RAZEM | 1250.000
&|KINR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?
d.1{0114-05 15 cm
1123.0 m? 1123.000
RAZEM | 1123.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grubo$ci  |m?2
d.1/0114-07 po zageszezeniu 10 cm
0114-08
76.0 m? 76.000
RAZEM 76.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej czerwo- |m?
d.1|0511-03 nej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
86.0 m? 86.000
RAZEM 86.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej |m?
d.1{0511-03 szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
310.22 m?2 310.220
RAZEM 310.220
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej niebies- |m?
d.1]0511-03 kiej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
52.0 m? 52.000
RAZEM 52.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zottej o grubosci 6 |m?
d.1|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz, | Razem
p. wa techn.
76.0 m?2 76.000
RAZEM 76.000
14|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na  |m?
d.1103 0202- zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emul-
02 sj1 0,5 kg/m2
676.0%2 m?2 1352.000
RAZEM | 1352.000
15|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-as- |t
d.110108-02 faltowa z wbudowaniem mechanicznym
676.0%0.075 t 50.700
RAZEM 50.700
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m?
d.1{0311-01 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zagesz-
czeniu 4 cm
676.0 m? 676.000
RAZEM 676.000
17|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$¢ po  |m?
d.1|0311-05 zageszczeniu 4 cm
0311-06
676.0 m? 676.000
RAZEM 676.000
18|KNR 2-01 Roboty wykoficzeniowe - plantowanie humusowanie skarp, m?
d.1]0510-01 trawnikow z obsianiem nasionami traw z roczng pielegnacija,
0510-02 grub. warstwy humusu 10 cm
721.0 m? 721.000
RAZEM 721.000
19|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura D=160 pod drogami i innymi m
d.1|0201-03 przeszkodami
analogia
112+6+10 m 128.000
RAZEM 128.000
20|KNR 2-21 ¥ .awka parkowa typ Oslo 180 cm szt. 1 oraz kosz na $mieci kpl
d.1/0607-02 miejski metalowy z daszkiem - szt. 2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 TORUNSKA 19 - ETAP II
21|KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych - trasa w terenie |km
d.2|0119-03 plaskim
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o sredniej gru- (m?
d.2|0801-03 bosci do 10 cm
0801-04
141.0 m? 141.000
RAZEM 141.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m?2
d.2|0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm
0101-02
142.0 m? 142.000
RAZEM 142.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy [m?2
d.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
142.0 m? 142.000
RAZEM 142.000
25|KNNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem  |m
d.2|0403-03 taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
23.0 <krawezniki wystajgce> m 23.000
52.0 < krawezniki najazdowe> m 52.000
RAZEM 75.000
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez. | Razem
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26|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na lawie betono- |m
d.2|0404-04 wej C12/15 z oporem
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
27|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszezana mechanicznie - 10 cm gru-  [m?
d.2|0106-03 bosci po zaggszcezeniu
0106-04
142.0 m? 142.000
RAZEM 142.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci  |m?
d.2|0114-05 po zageszczeniu 15 cm
131.0 m? 131.000
RAZEM 131.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej koloro- |m?
d.2|0511-03 wej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
24.0 m? 24.000
RAZEM 24.000
30/KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej |m?2
d.2{0511-03 szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
107.0 m? 107.000
RAZEM 107.000
31|KNR 2-01 Roboty wykoficzeniowe - plantowanie humusowanie skarp, m?
d.2{0510-01 trawnikow z obsianiem nasionami traw z roczng pielggnacja,
0510-02 grub. warstwy humusu 10 cm
222.0 m? 222.000
RAZEM 222.000
3 ZJAZD Z ULICY GRUDZIADZKIEJ - ETAP 111
32|KNR 2-01 Odtworzenie trasy 1 punktéw wysoko$ciowych - trasa w terenie |km
d.3(0119-03 ptaskim
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
33|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierz- |m?
d.3{0408-06 chni ponad 3 m2, ptyty z rozbidrki do zagospodarowania przez
Inwestor
105.0 m? 105.000
RAZEM 105.000
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3(0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-TV giebokosci 30 cm
0101-02
147.0 m?2 147.000
RAZEM 147.000
35|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15%30 cm na podsypce |m
d.3|/0813-03 cementowo-piaskowej z transportem $rednio na odlegto$é 1 km
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
36/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m?
d.3|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
147.0 m? 147.000
RAZEM 147.000
37|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.3|0403-03 taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
48.0 < krawezniki wystajacy> m 48.000
16.0 < krawezniki najazdowe> m 16.000
RAZEM 64.000
38|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm gru-  [m?
d.3|0106-03 bosci po zaggszcezeniu
0106-04
147.0 m?2 147.000
RAZEM 147.000
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
39(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci  |m?
d.3]0114-05 po zageszczeniu 15 cm
138.0 m? 138.000
RAZEM 138.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej |m?
d.3]0511-03 szarej gr. & cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
138.0 m?2 138.000
RAZEM 138.000
41|KNR 2-01 Roboty wykonczeniowe - plantowanie humusowanie skarp, m2
d.310510-01 trawnikow z obsianiem nasionami traw z roczng pielegnacja,
0510-02 grub. warstwy humusu 10 cm
185.0 m? 185.000
RAZEM 185.000
4 GEODEZJA POWYKONAWCZA
42 Geodezja powykonawcza kpl.
d.4|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosé Cena Warto$¢
wyceny ry zl zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ULICY TORUNSKIEJ W KWIDZYNIE
1 TORUNSKA 19A - ETAP I
1|KNR 2-01 Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych -  |km 0.123
d.1/0119-03 trasa w terenie ptaskim
2|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych pel-  |m?2 1255.0
d.1/0408-06 nych o powierzchni ponad 3 m2, plyty z rozbiérki
do zagospodarowania przez Inwestora.
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos- |m?2 1250.000
d.1|0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebo-
0101-02 koséci 30 cm
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podioza |m? 1250.0
d.110103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-IV
5|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cmz |m 317.000
d.1]0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
6/KINNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmnana |m 47.0
d.1/0404-04 tawie betonowej C12/15 z oporem
7|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie - |m? 1250.0
d.1]0106-03 10 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego o grubosci po  |m? 1123.0
d.1]0114-05 zageszczeniu 15 cm
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna|m? 76.0
d.1/0114-07 o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazo- |m? 86.0
d.1/0511-03 wanej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem-pias-
kowej 3 cm
11|KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betono-  [m? 310.22
d.1]0511-03 wej fazowanej szare] gr. 8 cm na podsypce cem-
piaskowej 3 cm
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazo- |m? 52.0
d.1|/0511-03 wanej niebieskiej gr. 8 cm na podsypce cem-pias-
kowej 3 cm
13(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zottej |m? 76.0
d.1|10511-02 o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja  [m?2 676.0*2 =
d.1{0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni 1352.000
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
15|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg |t 676.0*
d.1]0108-02 mineralno-asfaltowsg z wbudowaniem mechanicz- 0.075=
nym 50.700
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-  [m? 676.0
d.1{0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca as-
faltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
17|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - |m2 676.0
d.1|0311-05 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
18|KNR 2-01 Roboty wykonczeniowe - plantowanie humusowa- |m? 721.0
d.1|0510-01 nie skarp,trawnik6w z obsianiem nasionami traw z
0510-02 roczna pielegnacija,grub. warstwy humusu 10 cm
19|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg D=160 pod drogami (m 112+6+10
d.1{0201-03 i innymi przeszkodami =128.000
analogia
20{KNR 2-21 P awka parkowa typ Oslo 180 cm szt. 1 oraz kosz |kpl 1
d.1]0607-02 na $mieci miejski metalowy z daszkiem - szt. 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- 1losé Cena Wartosé
wyceny ry z1 zl
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 TORUNSKA 19 - ETAP II
21|KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - [k 0.03
d.2{0119-03 trasa w terenie ptaskim
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o |m? 141.0
d.2|0801-03 $redniej grubosci do 10 cm
0801-04
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos- |m?2 142.0
d.2|10101-01 ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glebo-
0101-02 kosci 30 cm
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza [m?2 142.0
d.2|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-IV
25/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cmz  |m 75.000
d.2|0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe]
26|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmnana |m 27.0
d.2|0404-04 tawie betonowej C12/15 z oporem
27|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie - |m?2 142.0
d.2|0106-03 10 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna|m? 131.0
d.2|0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 em
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazo- |m? 24.0
d.2|0511-03 wanej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cem-pias-
kowej 3 cm
30/KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betono-  |m? 107.0
d.2|0511-03 wej fazowanej szarej gr. 8 cm na podsypce cem-
piaskowej 3 cm
31|/KNR 2-01 Roboty wykonczeniowe - plantowanie humusowa- |m? 222.0
d.2{0510-01 nie skarp,trawnikow z obsianiem nasionami traw z
0510-02 roczng pielegnacija,grub. warstwy humusu 10 cm




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosé Cena Wartosé
wyceny ry zl zl
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ZJAZD Z ULICY GRUDZIADZKIEJ - ETAP II1
32|KNR 2-01 Odtworzenie trasy 1 punktow wysoko$ciowych -  |km 0.025
d.3|0119-03 trasa w terenie ptaskim
33|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowych pet-  |m? 105.0
d.3|0408-06 nych o powierzchni ponad 3 m2, plyty z rozbiérki
do zagospodarowania przez Inwestor
34(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos- [m?2 147.0
d.3|0101-01 ci jezdni 1 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebo-
0101-02 kosci 30 cm
35/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm  [m 47.0
d.3|0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej z transportem
$rednio na odlegto$¢ 1 km
36/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m? 147.0
d.3{0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-IV
37|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cmz  |[m 64.000
d.3|0403-03 wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
38|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - [m?2 147.0
d.3|0106-03 10 cm grubosci po zaggszczeniu
0106-04
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna|m? 138.0
d.3/0114-05 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
40/KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betono-  [m?2 138.0
d.3|0511-03 wej fazowanej szarej gr. 8 cm na podsypce cem-
piaskowej 3 cm
41|KNR 2-01 Roboty wykoficzeniowe - plantowanie humusowa- |m?2 185.0
d.3|0510-01 nie skarp,trawnikow z obsianiem nasionami traw z
0510-02 roczna pielegnacja,grub. warstwy humusu 10 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- Ilos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry 7l zl
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 GEODEZJA POWYKONAWCZA
42 Geodezja powykonawcza kpl. 1
d.4|analiza indy-

widualna

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem warto$é kosztorysowa robot
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