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z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

1 Opis

1.1 Temat zadania

Inwentaryzacja mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus objetych przedmiotem zamdwienia pn:
»Przebudowa mostu na rzece Serdafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.”

1.2 Pozyskane dane wyjsciowe:

e Zakres rzeczowy - zakres prac okreslony przez Zamawiajgcego dla zadania pn.:

»Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji”.

1.3 Wstep

Wstepna ogdlna ocena stanu technicznego mostu wynikajgca z przeprowadzonej
inwentaryzacji jest ztozona. Wiekszo$¢ elementdw mostu jest w stanie dostatecznym lub dobrym.
Swiatto pionowe pod obiektem jest niedostatecznie wysokie i powoduje utrudnienia w przeptywie
wody w czasie podniesionego poziomu wdd, doprowadzajgc do zatorow wody i przelewania przez
konstrukcje watéw przeciwpowodziowych.

1.4 Opis stanu istniejgcego mostu

Podstawowe parametry obiektu :

e rozpietosc teoretyczna mostu -~13,70 m;
e catkowita dtugos¢ mostu -~19,43 m;
e catkowita szerokosé mostu -~3,44 m;
e maksymalne Swiatto poziome -~12,84 m;
e maksymalne swiatfo pionowe (w dniu pomiaru) -~1,67 m;
e kat skrzyzowania osi podpdr z osig obiektu - 68°;

e szerokos$¢ jezdni -~3,2m
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

1.4.1 Przyczotki

Stan techniczny przyczotkow jest dostateczny. Widoczne s nieliczne przebarwienia
powierzchowne, zarysowania i odspojenia. W miejscach przerw technologicznych pomiedzy
betonowaniami wystepujg przecieki. Powierzchnia betonowa nie posiada zabezpieczenia
antykorozyjnego. W miejscach potaczenia z dzwigarami ustroju nosnego wystepujg zacieki rdzy.
Przyczétki posiadajg skrzydta réwnolegte do osi jezdni o réznych diugosciach.

1.4.2 Ustréj nosny

Ustrdj nosny stanowi jednoprzestowa konstrukcja stalowa z ptytg zelbetowsq. Sktada sie on z 4
dwuteownikéw walcowanych na gorgco. Dwa gtdwne o wysokos$ci 500mm i rozstawie 2,00m, oraz
dwa skrajne o wysokosci 450mm odsunietych odpowiednio o 0,7 m od gérnej wody i 0,5m od wody
dolnej od diwigaréw gtéwnych. Dwa gtéwne dwuteowniki stezone sg poprzez poprzecznice z
dwuteownikéw wysokosci 200mm i w rozstawie okoto 3,5m. Pomiedzy poprzecznicami wykonano
stezenia typu ,K” pasa dolnego dzwigaréw gtéwnych, ktérych krzyzulce wykonano z ceownikéw
wysokosci 200mm, a stupki stanowi potgczenie blachy trapezowej tgczgcej srodniki diwigarow i
ceownika w $rodku rozpietosci, potagczonego z blachg od spodu. Rozstaw skratowania okoto 1m.
Dzwigary oparte sg na przyczétkach w sposéb bezposredni. Korice dwuteownikdow sg czesciowo
zabetonowane w korpusie. Konstrukcja stalowa posiada korozje powierzchniowg, a miejscowo
wystepuja gtebsze ogniska korozji.

1.4.3 Balustrady stalowe

Na obiekcie znajdujg sie obustronna szczeblinkowa balustrada stalowa o wysokosci 1,10m.
Pochwyty, stupki i szczeblinki wykonano z ptaskownikéw. Balustrada zabezpieczona jest powtokami
malarskimi ze znacznymi ubytkami. Elementy balustrady w wielu miejscach sg pokrzywione z uwagi
na uderzenia pojazdéw. Na dojazdach zastosowano balustrade drogowg U-12a.

1.4.4 Koryto rzeki

Koryto rzeki jest drozne — natomiast widoczna jest erozyjna dziatalnos¢ wody, rozmycie koryta
pod samym obiektem. Koryto od gérnej wody nie jest uregulowane i nie posiada umocnien. Przed
obiektem rzeka zachowuje rownomierng szerokos¢ i gtebokos¢, natomiast pod samym obiektem
koryto i skarpy sie poszerzajg. Od dolnej wody, bezposrednio za obiektem koryto rzeki jest
umocnione na catym przekroju poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym na zaprawie
cementowe;j.

1.4.5 Umochienia

W obrebie przyczotkdw wystepuje niepetne umocnienie w formie narzutu kamiennego o gr.
30cm. Wat przeciwpowodziowy, ktéry stanowi skarpy przyczétkdw od strony gérnej wody nie posiada
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

umocnienia. Od dolnej wody umocnienie stanowi obrukowanie koryta rzeki wraz ze skarpami. Od
strony gérnej wody umocnienie skarp stanowi trawa.

1.4.6 Urzadzenia obce

Od strony Krakéw-Biezanéw, pomiedzy nasypem kolejowym i drogg znajduje sie osadnik, z
ktdrego wylot rurg fi 300mm poprowadzony jest w skarpie koryta rzeki.

1.4.7 Nawierzchnie

Na obiekcie wykonana zostata nawierzchnia bitumiczna o grubosci zmiennej miedzy 10-15cm.
W potowie rozpietosci przesta nawierzchnia posiada poprzeczne pekniecie. Na dojazdach wystepuje
osiadanie warstw drogowych, powodujgce spekania nawierzchni.

1.5 Whnioski:

Parametry obiektu nie sg dostateczne i nie spetnia wymagan, m. in. w zakresie wyniesienia spodu
konstrukcji ponad rzedng wody miarodajnej, a takze wymagan w zakresie skrajni drogowej na
obiekcie.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie 1, 2 — Widok dojazdu do obiektu od strony pétnocne;j.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 3, 4 - Widok dojazdu do obiektu od strony potudniowe;j.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.
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Zdjecie 5, 6 - Widok na obiekt od strony dolnej wody
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 8 - Widok koryta rzeki Serafa pod obiektem
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 9, 10 - Widok na przyczotek obiektu od strony potudniowe;j
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 11, 12 - Widok na przyczétek obiektu od strony pétnocnej
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 13, 14 - Widok niszy podtozyskowej
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 15 - Widok na przepust w obrebie przedmiotowego obiektu
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz

z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.
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Zdjecie 16, 17 - Widok na skorodowang konstrukcje nosna obiektu
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.
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Zdjecie 18 - Uszkodzenia — korozja konstrukcji nosnej obiektu, zniszczenie powtoki malarskiej balustrad.

Zdjecie 19 - Uszkodzenie — lokalne ubytki betonu konstrukcji, przemieszczenia konstrukcji balustrad.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 20 - Widok na skorodowang konstrukcje nosng, odksztatcenia balustrad, zniszczenie powtoki betonowej

scian bocznych obiektu przez graffiti.

Zdjecie 21 -Widok na skorodowang konstrukcje nosna obiektu, a takze erozje koryta rzeki.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.
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Zdjecie 22 : Widok od strony potnocnej na wzmocnienie obwatowan miedzy obiektami.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zdjecie 24 - Widok na wzmocnienie obwatowan wzdtuz rzeki.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

3 Czesc rysunkowa

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa rysunku
0100 Most drogowy. Stan istniejgcy. Inwentaryzacja.
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