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Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.08.2020r.

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z p6zn. zm) oswiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montaz energooszczednego oswietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom —
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 573 Stanowice obreb Stanowice 0017
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: sierpier 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Il.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

O umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcjg utozenia sieci,

o map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodnos¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia
solarnego w miejscowosci Stanowice dz. nr 573, obreb Stanowice 0017.

Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii przyczynia
sie do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejacy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest optacalne prowadzenie osobnej linii zasilajacej energetycznej.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren dotyczy doswietlenia dojazdu do posesji z wykorzystaniem lamp solarnych i obejmuje
dz. nr 573 obreb Stanowice 0017 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb negatywny na Srodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii do zasilania oswietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazéw i pytéw tj. np. PM10; PM2,5; CO,. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do srodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
2 2016r. poz. 290 z pdéz. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dz. nr 573 obreb Stanowice 0017.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyzszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystepuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujgcy moment gnacy u podstawy stupa.




Wykaz wtascicieli gruntu

Lp.

nr. dziatki

Obreb

Nazwa wiasciciela

573

Stanowice 0017

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom




IV.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
~W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarne;j

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopow pod stupy latarni,

- montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Woykaz istniejacych obiektow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepujg nastepujace elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochodéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposdéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogdlny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepiséw wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych zagrozen
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemow tgcznosci,



- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem o0séb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i zycia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.

pKiryczny
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VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujacych odnawialne Zrédta energii wskazano
na zatgczonej mapie zasadnicze;j.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym stalowym o wysokosci min. 6,95 m (tgcznie cata kostrukcja).
Prefabrykowany fundament nalezy posadowic, tak aby jego gdérna krawed? znajdowata sie
max. 50 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac montazowych
fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Prefabrykowany
fundament zasypac gruntem rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co 20 cm. Przed
przystagpieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat zlokalizowaé
wystepujgcy podziemna infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa prowadzié¢ wykop
kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowej

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup
e stalowy, gruboscienny o grubosci $cianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,

wykonany ze stali S235,

e wysokos¢ kompletnej lampy min. 6 955 mm,

e stup zaprojektowany na odpornos$¢ wiatru Il strefy wiatrowej,

e konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o $rednicy min. 133 mm,

e bez rewizji — wneki zamykanej pokrywg czy drzwiczkami,

e malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL70186,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm].

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej
e prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w I
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 6,95 m,
e wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1500mm.
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Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne
moc maksymalna [Pmax]: min. 430 Wp (min. 2 panele, kazdy o mocy min. 215 Wp)
wydajnosé: min. 15,9%

e tolerancja mocy modutu: min. +/-3-5W,

e stopien ochrony puszki przytagczeniowej: min. IP65

e materiat ramy modutu fotowoltaicznego — aluminium malowane proszkowo w kolorze
czarnym

e Front: szkto hartowane (EN12150)

e tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

Akumulator

e akumulator bezobstugowy w technologii LiFePOs,

e napiecie nominalne: 12,8V,

e pojemnos$¢: min. 90 Ah,

e wbudowany modut BMS,

e Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

e klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

e zywotnosé: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

e montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

e nie dopuszcza sie montazu akumulatora na stupie lampy, w tym zabudowanego
wewnatrz oprawy LED oraz w skrzynece hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

e autonomiczny czas pracy: min. 5 dni.

Oprawa LED

e wymiary: df. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm],

e strumien Swietlny: 2000 - 5900 Im,

e temperatura barwowa: min. 4000 K,

e sprawnos$¢—min. 198 Im/W,

e Optyka —soczewki PMMA — wedtug zatacznika , wymagana optyka oprawy LED”

e llosc ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

e zywotnos¢é: 290 000 godzin,

e klasa ochrony: IP68,

e mozliwosc¢ regulacji mocy oprawy,

e maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

11



Wymagana optyka oprawy LED - Stanowice 573
Lampal,2

Wymaga sie zastosowania jednego wariantu optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB koniecznoéé¢
zastosowania tej samej optyki.

1) Optyka 1l

T3-L

12



Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie
Temperatura pracy: od -35C do +65C,
algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),
funckja regulacji mocy oprawy LED,
funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowe;j,
stopien ochrony obudowy: min. IP68,
zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtaczenia / wytgczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang mocg oprawy,
e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programéw intensywnosci oéwietlenia w
ramach jednej nocy,
e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,
e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi z
aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,
e regulator wspotfpracujacy z aplikacja na laptopie zapewnia funkcje zapisu:
o prad fadowania,
moc modutow fotowoltaicznych,
prad pobierany przez oprawe,
podglad wartosci wyprodukowanej energii,
ilo$¢ energii zuzytej przez oprawe,
podglad na czas $wiecenia lamp od ich uruchomienia.

O O O O O

e wskazane wartosci muszg zapisywa¢ w pliku historii z ktérego bedzie mozliwoé¢
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportéw rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
o pracalampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja pracuje z

napieciem bezpiecznym <24 V.
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Uwagi koricowe

e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby uniknaé zniszczen i
szkod. Po zakonczeniu robét budowlanych odtworzyé teren do stanu poprzedniego,

e wszystkie elementy stalowe oraz elementy sSrubowe muszg byé zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011

e po zakoriczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

e przed przystgpieniem do prac zapoznac sig szczegdtowo z trescia niniejszego
opracowania,

e w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonac lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy réwniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.
W  projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikow, elementéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy
zamienne beda posiadaty parametry rownowazne jak zaprojektowane oraz po konsultacji
z Inwestorem i Projektantem. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczeg6téw, ktére
nie zostaty w projekcie oméwione.

uprawnieniz
robotamiAugo

Nr ewid.; WKP/C2¢
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VII. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Nazwa Jednostka | llos¢
1 | Prefabrykat F 150/43 szt. 2
2 | Konstrukcja stupa lampy o wysokos$ci min. 6955 mm (wysokosé szt. 2
catkowita z panelami fotowoltaicznymi)
3 | Panele fotowoltaiczny o mocy min. 215 Wp szt. 4
4 | Kompletna konstrukcja mocujaca panel fotowoltaiczny Komplet 2
5 | Obudowa oprawy LED o : df. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm] szt. 2
6 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajgca sie z 2 Komplet 2
niezaleznych ptytek MPCB
7 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet 2
8 | Kontroler lampy solarnej szt. 2
9 | Akumulator LiFePO4 min. 90 Ah 12,8 V szt. 2
10 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet 2
11 | Komplet $rub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet 2

uprav/nieni
robotami by
instalacyinej :
glektrycznycr

WA DINDAS

SONE/NG WKF 0 24/OWOE/06
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Swidnica, dnia 22.06.2020 14:18:24

Licencja nr GKVI1.4030.2.1241.2020_0219_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

Starosta Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:

MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS'
ul. Osiedle Winiary 32/7

60-655 Poznan

NIP: 781-109-84-62

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

; Identyfikator materiatu | Data wykonania Okreslenie obszaru/obiektu,
L Nazwa:meteriaitzasoby zasobu kopii do ktérego odnosi sie licencja
Arkusz mapy zasadniczej w postaci T, :
1 drukowane] czamo-biale] w formacie Ad P.0219.2018.2742 22.06.2020 dziatki: [Jaroszow] 411
Arkusz mapy zasadniczej w postaci § i 2
2 drukowane] czamo-biate] w formacie Ad P.0219.2018.2742 22.06.2020 dziatki: [Jaroszow] 412
Arkusz mapy zasadniczej w postaci B s
3 drukowanej czarno-biatej w formacie Ad P.0219.2018.2756 22.06.2020 dziatki: [Z6tkiewka] 258
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4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatow zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatow zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych treécig sa informacje pochodzgce z materiatéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiatow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatow zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujgcymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne,z wytgczeniem publikacji w sieci Inter-
net - 10,

b) {gczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

c) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu-lub.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) kto wykorzystuje
materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotno$ci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

a | kierowania
j pecjalnosci
7A 2GODNOSC Z ORYGINALEM : ifur;zadz;ﬁl
Nrewid,: Wr'{P/O.?BS/POOE/(;g.eWKP/O ych
ci : 124/0W0E )
POZNAN, 03. GF,ZQZU ...... 06
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pézn. zm.) i art. 12 st 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust 4, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POQE/06

do projektowania bez ograniczen
W specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanow; Wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwafiﬁkpcz'j;{j, & P
.A'ZE/AEL:”‘;:S Z URYGINAEEM

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: D

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski...._. ( e
,D

76 9iE. 1V



Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki Iub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

iy A dal Do b vs
2z Daniel Dopilich;

Otrzymuja:
1. Pan Marek Pietrzak
60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2 Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

ektcz ych l.afef
N awid.. WKP/0285/PODE/08; WKP/0124/0W
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BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZG0DROSE 7 ORYGINALEy

pozuar, o 8 SIE, ZUZU

............
---------

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic zs
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lut%l;&tz,t? ) agdig
Budownictwa. 5 :

elektrycznycrj£
Nr ewic.. WKP/0265/POOE/06; WKP/0124/0WOE/06
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BURMISTRZ STRZEGOMIA

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom(@strzegom.pl  www.strzegom.pl

Strzegom dn. 21.07.2020

WYPIS

z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar6w wiejskich dla czgsci potudniowo-zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie:
Stanowice, Grochotow, Olszany, Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszowek, uchwalonego Uchwatg Nr 80/04 Rady Miejskiej w

Strzegomiu z dnia 18.10.2004 (publ. w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 241, poz. 3799 z dnia 08.12.2004 r.).

Dla dziatki potozonej w obrgbie 0017 (Stanowice), oznaczonej numerem ewidencyjnym 573, potozonej na terenie o przeznaczeniu podstawowym:

- w czgéci - 8 KD(D) - drogi klasy dojazdowej - 53,50%

- wczgéei - 1 R 19 - uprawy rolne - 46,50%

- w czgsel - Granica stref ochrony sanitarnej od cmentarza - - 16,87%

- w czgsci - Strefa ochronna gazociagu wysokiego i Sredniego podwyzszonego ci$nienia - - 2,83%
- w czgéci - Strefa OW obserwacji archeologicznej - - 0,84%

§4

Zasady ochrony i] ksztaltowania fadu przestrzennego oraz wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej

1.

Ksztattowanie zabudowy winno uwzglednia¢ istniejgce walory krajobrazowe oraz skale, forme detal architektoniczny i materialy

charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.

2.

Dopuszcza sig dokonywania nowych podzialéw geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostepu do drogi publicznej dla

podzielonych nieruchomosci z uwzglednieniem ustaleri § 5 ust. 2 i 3 pkt. 5 oraz spetnienia warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

3.

Ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci produkcyjnej w zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczeri powietrza, nie moze

powodowac¢ przekroczenia obowigzujgcych norm na granicy wiasnosci terenu, na jakim jest lokalizowana.

4

Plan nie przewiduje lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej 2000 m o0 ktérych mowa w art. 10 ust.

2'pkt, 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5.
6.
7.

Na terenie planu ustala si¢ maksymalng wielko$¢ obiektéw handlowych - 300 m 2 powierzchni sprzedazowe;j.
Dla obstugi komunikacyjnej ustala sie tereny drég okreslone liniami rozgraniczajacymi.

Jako przeznaczenie tymczasowe, na terenie planu, ustala si¢ uzytkowanie istniejgce do czasu wprowadzenia inwestycji zgodnie z

przeznaczeniem ustalonym w planie lub wydaniem stosownych decyzji administracyjnych. Dla istniejacej zabudowy niezgodnej z
przeznaczeniem podstawowym i uzupetniajgcym dopuszcza sig remonty obiektéw z zakazem ich rozbudowy.

§5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukfadu komunikacyjnego.

Ustala sie linie rozgraniczajgce przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz z urzgdzeniami pomocniczymi) i wprowadza sie
ich nastepujaca klasyfikacje funkcjonaing :

5.

1 KD(D), 2 KD(D), 3 KD(D), 4 KD(D), 5 KD(D), 6KD(D), 7 KD(D), 8 KD(D), 9 KD(D), 10KD(D), 11KD(D)- droga dojazdowa gminna.

1) Szerpko$¢ w liniach rozgraniczajgcych = 10 - 12 m.

2) Szerokos$¢ jezdni = 5,0 - 6,0 m.

3) Minimalne promienie skretu = 11 m na fuku zewnetrznym.

4) Wymagana korekta tukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci i bezpieczenstwa ruchu, wytgcznie poza granicami
Parku Narodowego.

5) Dopuszcza sie¢ wprowadzenie zieleni oraz elementéw matej architektury.

6) Dopuszcza sig organizowanie stanowisk postojowych, sposéb ich jest formg organizacji zagospodarowania tymczasowego.
7) Okresla sig¢ minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy dla obszaréw zabudowanych w odlegiosci 6m, a poza terenem

zabudowanym 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza sie inne linie
zabudowy zgodnie z wytycznymi wiasciwego konserwatora zabytkow.

W liniach rozgraniczajgcych drég i ulic dopuszcza sie:

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobne;j,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach szczegélnych, w oparciu o
sporzgdzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarzgdcami drég,
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3) lokalizacje urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) dodatkowe elementy przekroju poprzecznego drogi, jezeli nie koliduje to z podstawowymi elementami drogi, wymagajg
odpowiedniego poszerzenia linii rozgraniczajgcych drég,

5) $ciezki rowerowe lokalizowane wzdtuz drég wojewodzkich i powiatowych wymagajg rozszerzenia linii rozgraniczajgcych
drog o teren niezbedny, nie mniejszy niz 5 m,

6) lokalizacje nie ograniczajgcych bezpieczenstwa ruchu reklam, obiektéw matej architektury,

7) do czasu realizacji projektowanych odcinkéw drég lub poszerzenia do docelowych parametréw istniejgcych drég dopuszcza

sie dotychczasowy spos6b zagospodarowania terendw, bez mozliwosci wprowadzania trwalych obiektéw budowlanych,
uniemozliwiajgcych docelowg realizacje ustalen planu.

8. Miejsca postojowe
Ustala sie nastepujgcg minimalng liczbe miejsc postojowych:

a) lokale mieszkalne - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

b) biura, urzedy - 20 miejsc postojowych na 1000 m powierzchni uzytkowej,

c) obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie - 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni uzytkowej,

d) hotele, pensjonaty - 30 miejsc postojowych na 100 tozek,

e) obiekty sportowe - 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw jednoczesnie,

f) domy kultury, $wietlice, kina, kluby, biblioteki - 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw jednoczes$nie,

g) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie - 15 miejsc postojowych na 1000 m2powierzchni uzytkowej,

h) szkoly, przedszkola, ztobki - 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

i) zaktady produkcyjne - 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

§6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: |

1. Ustala sie ogéine zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) realizacja uzbrojenia terenu powinna wyprzedza¢ wykonanie drég,

2) uzbrojenie terenu powinno by¢ zlokalizowane w liniach rozgraniczajacych drég i ulic, w uzgodnieniu z zarzgdcami drég, lub

innych przestrzeni publicznych. W sytuacjach szczegélnie uzasadnionych wzgledami technicznymi badZ bezpieczeristwa
dopuszcza sie przeprowadzenie sieci poza uktadem ulic pod warunkiem zachowania ustaleri obowigzujgcych przepisow
szczegolinych,

3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w cieplo, wode, gaz, energie elektryczna, sie¢ telekomunikacyjna,
odprowadzania $ciekéw oraz lokalizacji urzadzen technicznych na terenie objetym planem wymagajg uzyskania warunkow
technicznych od wiasciwych zarzadcow sieci.

2, W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych z istniejgcej sieci wodociggowej,
2) zaopatrzenie w wode dla celéw bytowych, ustugowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpozarowej -rozdzielczg siecig

wodociggowg mozna prowadzi¢ w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczajgcych drég oraz
na terenach nie przewidzianych pod zabudowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkéw dostepnosci do wody dla celéw przeciwpozarowych z uwzglednieniem ustalen § 6 ust.1 pkt.2,

3) dopuszcza sig zaopatrzenie w wode dla celow bytowych z wtasnych uje¢ po spetnieniu warunkéw sanitarnych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami szczeg6lnymi.

3: W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia Sciekéw sanitarnych ustala sig:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do gruntu, ciekéw powierzchniowych oraz podziemnych,
2) odprowadzenie $ciekow sanitarnych poprzez system grawitacyjno - tloczny,
3) prowadzenie odcinkéw kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczajgcymi ulic w uzgodnieniu z wiascicielami
nieruchomosci, po formalnym ustaleniu zasad dostepnosci do sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji,
4) zakaz lokalizacji bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ptynne (szamb) oraz oczyszczalni przydomowych na
terenach skanalizowanych,
5) dla nieruchomosci nie podtgczonych do kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji dopuszcza sig bubowe szczelnych
bezodptywowych zbiornikéw lub przydomowych oczyszczalni $ciekéw,
6) wymaog podczyszczania $ciekoéw przemystowych przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami
okreslonymi przez administratora sieci,
7) zakaz podigczania $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowej,
8) rozbudowe zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejacej i planowanej zabudowy z zachowaniem

normatywnych odlegtosci od innych sieci infrastruktury technicznej.
4. W zakresie odprowadzenia wéd deszczowych ustala sig:

prowadzone sieci w liniach rozgraniczajacych ulic, odprowadzenie wéd opadowych za pomocy istniejgcych lub projektowanych
kolektoréw, do istniejgcych rowéw (za zgodg ich zarzadcy).

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz
1) Dla sieci rozdzielczej niskiego ci$nienia dopuszcza sie:
a) rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej niskiego ci$nienia na terenach istniejagcego nowego zainwestowania wedtug

technicznych warunkéw przytgczenia,

b) modernizacje istniejgcej sieci gazowe;j,

c) dopuszcza sie prowadzenie krétkich odcinkéw sieci poza liniami rozgraniczajgcymi ulic w uzgodnieniu z wia$cicielami

nieruchomosci; wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnosci w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.
2) Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce urzadzenia i sieci przesytowe:

a) punkt pomiarowy Tomkowice,

b) gazocigg przesylowy wysokiego ciénienia relacji Jawor - w. Olszany, o $rednicy nominalnej DN 250 oraz ci$nieniu

nominainym PN 6,3 Mpa,
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c) gazociag przesylowy wysokiego ci$nienia punkt pomiarowy Tomkowice - Bolkéw, DN 100, PN 6.3 MPa,
d) gazocigg przesylowy wysokiego ci$nienia relacji Lubiechéw - Strzegom, DN 300, PN 6.3 MPa,
e) gazocigg przesylowy wysokiego ci$nienia relacji w. Olszany - Strzegom ,DN 150, PN 6.3 MPa ,
f) gazocigg przesytowy wysokiego ciénienia relacji w. Olszany - Jaworzyna Sl., DN 250, PN 6.3 MPa,
g) gazocigg przesytowy podwyzszonego $redniego cisnienia relacji Lubiechéw - Biernatki, DN 300, PN 1.6 MPa,
h) gazociag przesylowy podwyzszonego $redniego cisnienia relacji w. Olszany - Zaréw, DN 300, PN 1.6 Mpa.
3) Dla gazociggéw wysokiego i podwyzszonego $redniego ci$nienia ustala sie strefy:
a) 35 m od osi gazociggéw do terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem: U, RU/U, MU, MU/U, RM/MN,
b) 15 m na terenach rolnych oznaczonych symbolem R dla lokalizacji grzebalisk zwierzat,

c) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: RL, R, Z| ustala sie zakaz sadzenia drzew i krzewéw w
odlegtosci 2 m od osi gazociggu.
4) Strefa ochronna sieci gazowej wysokiego i podwyzszonego $redniego ci$nienia stanowi obszar, w ktérym operator sieci jest
uprawniony do zapobiegania dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wplyw na jej trwato$¢ i prawidiows eksploatacje.
5) Ustala sig¢ obowigzek uzgadniania z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektéw wzdtuz strefy ochronnej, przed
wydaniem pozwolenia ha budowe.
6) Dla strefy ochronnej gazociggu wysokiego i podwyzszonego $redniego ci$nienia ustala sie nastepujgce zasady

zagospodarowania:
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

b) obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania
sie wzdtuz gazociagu,
c) dopuszcza sie lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach okreslonych

przez zarzgdce gazociggu,

d) w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociggu) obowigzuje:

. zakaz sadzenia drzew i krzewdw,

. zagospodarowanie zielenig niska,

e) zakaz prowadzenia dziatalno$ci mogacej zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas eksploatacii.

7) Dla nowoprojektowanych lub modernizowanych drég krzyzujgcych sig z gazociggiem wysokiego i $redniego
podwyzszonego ci$nienia sposob zabezpieczenia gazociggu oraz projekt budowlany nalezy uzgadniac z zarzgdcs sieci.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie:

zasade preferowania wykorzystywanie nieucigzliwych zrédet ciepta - energii elektrycznej, gazu, oleju opatowego, kottowni zbiorowych lub
innych niekonwencjonalnych zrédet energii cieplnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala sie:
1) adaptuje sig istniejgce stacje transformatorowe, z dopuszczeniem mozliwosci ich modernizacji lub likwidacji,
2) dopuszcza sig lokalizowanie stacji transformatorowych na dziatkach inwestoréw, z zachowaniem warunkéw technicznych
wydanych przez zarzgdce sieci energetycznej,
3) zaleca sig kablowanie istniejgcych odcinkéw sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowang zabudowg oraz w
rejonach intensywnej istniejgcej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarzgdcg sieci,
4) dopuszcza sig przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwéj zabudowy- w liniach

rozgraniczajgcych drég i ulic oraz poza pasem drogowym, z uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 1 pkt.2,

5) rozbudowe sieci kablowej elektrycznej wraz z niezbgdnymi urzadzeniami technicznymi dla zasilania terenéw nowego
zainwestowania wedtug technicznych warunkéw przytgczenia, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od budynkéw i od innych
sieci infrastruktury podziemne;.

8. W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjna:

Dopuszcza sig rozbudowe linii kablowych telekomunikacyjnych w ciggach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
lokalizacji sieci, w liniach rozgraniczajgcych ulic (w pasie chodnika) z uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 1 pkt.2. Dopuszcza sie réwniez
lokalizacje masztow telefonii komérkowej na terenach oznaczonych symbolem U i P, pod warunkiem spetnienia przepiséw szczegélnych.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow:

Ustala sie obowigzek gromadzenia stalych odpadéw bytowo-gospodarczych do szczelnych pojemnikow konteneréw zlokalizowanych przy
posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane wysypisko odpadéw komunalnych.

§7
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
5. Strefa ,OW" obserwacji archeologicznej dla miejscowosci o sredniowiecznej metryce
i stanowisk archeologicznych.
a) obejmuje uktady wsi Granica, Modlgcin, Olszany, Stanowice, Tomkowice zgodnie z rysunkiem planu;

b) nakiazuje sie, aby wszelkie inwestycje planowane na obszarach objetych strefg ,OW" byly uzgadniane ze Wojew6dzkim
Konserwatorem Zabytkow;

c) na obszarze dziatek, na ktérych lezg stanowiska archeologiczne wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna uzalezniona jest od
opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ktérg inwestor lub osoba upowazniona zobowigzana jest uzyskaé na pismie.

8. Ustala sig ochrong konserwatorskg zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych (wykazanych na rysunkach planu).
§8

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepiséw:

1. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy
1) Okresla sig strefe ochrony sanitarnej od cmentarzy skanalizowanych w odlegtosci 50m od granicy cmentarza.
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2) Wyklucza sie lokalizacje w obszarze strefy nowej zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi.
4, Wzdtuz ciekéw wodnych ustala sie obowigzek zachowania trzech metréw strefy wolnej od zainwestowania i zieleni wysokiej w
celu zapewnienia mozliwosci zapewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim stuzbom melioracyjnym.
6. Na terenie objetym opracowaniem planu ustala sie obowigzek zapewnienia funkcjonowania istniejgcej sieci drenarskiej.

§9
Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane.

1. Ustala sie minimalne szerokosci frontu dziatki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):

a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, RM =20 m.,

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, RU, PMW = 24 m.

2. Ustala sie minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych :
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN :
§ wolnostojgcej = 800m?2
§ blizniaczej = 500 m2
§ szeregowej = 400 m?2

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, P, RU, RM = 800 m?2
§ 10.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw.
6. 1R13, 1R14,1 R 15,1 R16,1 R17,1 R18, 1R19

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, {aki i pastwiska.

2) Ustala sie zakaz zabudowy.

3) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci 5-8 m,
b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),
c) lokalizacje zbiornikéw wodnych, ktérych realizacja nie wplynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne obszaréw
przyleglych, z wytaczeniem strefy ochronnej gazociaggu podwyzszonego $redniego cisnienia,
d) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczeg6inych.

4) Na terenie obowigzujg ograniczenia stref od gazociggu ustalone w § 6.

Pelna tres¢ uchwaty dostepna na stronie strzegom.intergis.pl
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STAROUSTA SWIDNICKI]
ul. M. Sk%odqwskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

WB.6743.555.2020.2.WS Swidnica, dnia 10 wrzesnia 2020 .

Urzqd Gminy Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Dotyczy: zgloszenia rob6t budowlanych obejmujacych doswietlenie dojazdu do posesji
na dzialce Nr 573 obregb Stanowice.

W odpowiedzi na powyzsze pismo informuje¢, ze zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 471) decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o macy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW.

Poniewaz moc urzadzen objetych zgloszeniem nie przekracza S0 kW nalezy
stwierdzi€, ze ich instalowanie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia.

o

Antoni on
Budownictwa

Otrzymujg:

1. Pan Marek Pietrzak
ul. Osiedle Winiary 22/15, 60-655 Poznan
petnomocnik Urzedu Gminy Strzegom

2. WBaa

ZA 760DNGSE Z ORY GINALEM

POZNAN, DN.




WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

e Wroclawiu Watlbrzych, dnia 21 pazdziernika 2020 .

w
DELEGATURAw WALBRZYCHU

58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3

tel. 74 842-6p1-18. fax 74 84Z-66-60
W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak

ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 r.) w sprawie

lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczatkow, Morawa
Modlecin, Zétkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w mie§cie Strzegom

informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujace lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw o§wietleniowych

1.

7.

8.

9.

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 2

Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa — dojazd do posesji - LAMPA nr 1
Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw - LAMPA nr 2
Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 — plac przy cmentarzu, dz. nr — 1140 - droga dojazdowa do cmentarza —
LAMPAnr 2

Olszany, dz. nr 1307 — — droga dojazdowa — LAMPAnr1
Strzegom dz. nr 959 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2
Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 1

761kiewka dz. nr 2741 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podirzymuje swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do

rejestru zbytk6éw, zawarte w pismie z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
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10.  Jaroszow dz. nr 215, 411, 412 — poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

12.  Zoékkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

13.  Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 — bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczalkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego uk}adu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

19.  Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20. Goczatkéw Gorny dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego uktadu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21. Bartoszéwek dz. nr 108 - czeSciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukiadu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw — w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskaza¢ dokladng lokalizacje lampy w obrebie dziatki

22.  Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

Lyl Z‘up, Dolnoglgskiego
Wojewodzkiego Kon atora Zabytkow

Otrzymuja: i
1. adresat (8B13C+2-R) we Wy iu
2/ afaJK ~ mgr Anna Nowdkhwska-Ciuchera

Kierownik Deleaatjiry w Watbrzychu

ZA ZGODNOSE PgpatEnLEy
LA ATy 30 ])—‘Z ZUZO

POZNAN, Di. ...



