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Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.09.2020r.
Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan
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Dz. U. z 2016r poz. 290 z p6Zn. zm) oswiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montai energooszczednego o$wietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom -
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 515, obreb Stanowice0017
na terenie Gminy Strzegom
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Il.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

O umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcjg utozenia sieci,

© map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodno$é sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowiazujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia
solarnego w miejscowosci Stanowice dz. nr 515, Stanowice 0017.

Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii przyczynia
sig do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejgcy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest opfacalne prowadzenie osobnej linii zasilajagcej energetycznej.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren dotyczy doswietlenia drogi dojazdowej z wykorzystaniem lamp solarnych i obejmuije dz.
nr 515, obrgb Stanowice 0017 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii do zasilania oswietlenia, nastgpuje obnizenie emisji
szkodliwych gazow i pytéw tj. np. PM10; PM2,5; CO,. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.






Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczaja dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z pdZ. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sasiednie i nie wykracza poza obszar dz. nr 515 obreb Stanowice 0017.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyzszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystgpuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujacy moment gnacy u podstawy stupa.
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IV.  Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony S$rodowiska oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarnej

Zakres robdt do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopow pod stupy latarni,

- montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejacych obiektow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepujg nastepujgce elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochoddéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposdb prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogélny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepiséw wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejacych i przewidywanych zagrozer
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni byé wyposazeni w s$rodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagroieniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemdw tacznosci,






- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i zycia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.
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VI. OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujacych odnawialne irédta energii wskazano
na zatagczonej mapie zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym stalowym o wysokoéci min. 6,39m (tacznie cata
konstrukcja). Prefabrykowany fundament nalezy posadowi¢, tak aby jego gorna krawed?
znajdowata si¢ max. 50 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystapieniem do prac
montazowych fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Prefabrykowany fundament zasypac gruntem rodzimym, stosujac zageszczenie warstwami co
20 cm. Przed przystgpieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat
zlokalizowa¢ wystepujaca podziemng infrastrukture sieciowa oraz kazdorazowa prowadzic¢
wykop kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowe;

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup
e stalowy, gruboscienny o grubosci $cianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,

wykonany ze stali $235,

e wysokos¢ kompletnej lampy min. 6 396 mm,

e stup zaprojektowany na odpornos$¢ wiatru Il strefy wiatrowej,

e konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o $rednicy min. 133 mm,

e bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa czy drzwiczkami,

e malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL7016,

® podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm].

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej
e prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w 1l
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 6 396 m
e wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.
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Modut fotowoltaiczny

e typ cel: monokrystaliczne

e moc maksymalna [Pmax]: min. 215 Wp

e wydajnosé: min. 15,9%

e tolerancja mocy modutu: min. +/- 3-5 W,

e stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65

e materiat ramy modutu fotowoltaicznego — aluminium malowane proszkowo w kolorze
czarnym

e Front: szkto hartowane (EN12150)

e tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO,,

napiecie nominalne: 12,8 V,

pojemnos$é: min. 66 Ah,

wbudowany modut BMS,

Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

zywotnos¢: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

e montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

e nie dopuszcza sig montazu akumulatora na stupie lampy, w tym zabudowanego
wewnatrz oprawy LED oraz w skrzynece hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

e autonomiczny czas pracy: min. 5 dni.

e © o o o

Oprawa LED
e wymiary: df. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm],

e strumien swietlny: 2000 - 5900 Im,

e temperatura barwowa: min. 4000 K,

® sprawnos¢—min. 198 Im/W,

e Optyka —soczewki PMMA — wedtug zatacznika ,wymagana optyka oprawy LED”

e |losc ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej —w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

e Zywotnosc: 290 000 godzin,

e klasa ochrony: IP6S,

e mozliwosc¢ regulacji mocy oprawy,

e maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

11






Wymagana optyka oprawy LED - Stanowice 515

Wymaga sie zastosowania jednego wariantu optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB koniecznoéé
zastosowania tej samej optyki.

1) Optyka 1l

T3-L







Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

o Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

e funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowej,

e stopien ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtaczenia / wytgczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang mocg oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programéw intensywnosci oéwietlenia w
ramach jednej nocy,

e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi z
aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspofpracujacy z aplikacja na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o prad tadowania,

moc modutdw fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilod$€¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas Swiecenia lamp od ich uruchomienia.

O 0 O O ©

e wskazane wartosci muszg zapisywac¢ w pliku historii z ktérego bedzie mozliwosé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportéw rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
o praca lampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja pracuje z

napieciem bezpiecznym <24 V.
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Uwagi koricowe

e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby uniknac zniszczen i
szkdd. Po zakoriczeniu robot budowlanych odtworzy€ teren do stanu poprzedniego,

e wszystkie elementy stalowe oraz elementy $rubowe muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 15O 1461:2011

e po zakoAczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

e przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z trescig niniejszego
opracowania,

e w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokona¢ lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy réwniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.
W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikdw, elementéw réwnowainych pod warunkiem, ie zaproponowane elementy
zamienne bedg posiadaty parametry rownowazne jak zaprojektowane oraz po konsultacji
z Inwestorem i Projektantem. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore
nie zostaty w projekcie omowione.

esiesigeiinsTalacji i urz 3
.eﬁektrycznych i elek(menergetvc;znvc;h N
Nrewid.: WKP/0285/P00E/0G: WKP!OlT 2 .‘5WOF
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VIl. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Nazwa Jednostka | llosé
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 1
2 | Konstrukcja stupa lampy o wysokosci min. 6396 mm (wysokos¢ szt. 1
catkowita z panelami fotowoltaicznymi)
3 | Panel fotowoltaiczny o mocy min. 215 Wp szt. 1
4 | Kompletna konstrukcja mocujaca panel fotowoltaiczny Komplet 1
5 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm] szt. 1
6 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, skfadajaca sie z 2 Komplet il
niezaleznych ptytek MPCB
7 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet 1
8 | Kontroler lampy solarnej szt. 1
9 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. 1
10 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet 1
11 | Komplet srub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet 1
Piet

2l
pecfalnosc

Cyjnej w zakrésie sieckvirstalacii | urzadzef;

_ elektrycznych i elektroenergety cznych
Nrewid.: WKP/0285/P OOB/US; WKP/IO124/OWOE/0R
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VIII.

6396

5235
5005

Widok lampy solarnej

992

670

Tektowarnia i kierowani:

elektrycznych i elekiroenergetycznveh
Mr ewid . WKP/0285/PCOE/06 WKP/L1 24 /OWOE/JE
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Arkusz mapy zasadniczej w postaci e "
6 drukowanej czarno-biatej w formacie Ad P.0219.2018.2735 28.08.2020 | dziatki: [Bartoszowek] 108

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
7 | w postaci drukowanej czamo-biatej w P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziakki: [Jaroszéw] 215

formacie A4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
8 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziakki: [Olszany] 1232

formacie A4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
8 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1307

formacie A4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
10 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dziakki: [Stanowice] 515

formacie A4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadnicze;
11 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2015.3156 28.08.2020 | dziatki: [Srodmiescie Nr3] 243/2

formacie A4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadnicze;
12 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2018.2735 28.08.2020 | dziatki: [Bartoszéwek] 108

formacie A4

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatow panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dia
dowolnych potrzeb.

przez licencjobiorce

\,ﬂ’\?_ ._

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzn go
innym podmiotom dla realizaciji celu i w i ‘ 1 okres|

Zh Z60DNOSE 7 ppypys
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Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Wigcek, dn. 28-08-2020 12:35:09
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | karlograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego  pracownika oraz pieczeci  urzedowe] a jej autentyczno$é mozna  zweryfikowaé na  stronie internetowej
https://swidnicki.webewid.plis2/public/weryfikuj wpisujgc niepowtarzany identyfikator 62f0f60e-163b-4fca-92a7-951067caad57.



POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6zn. zm.) kto
wykorzystuje materiaty parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub
udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysoko$ci dziesigciokrotnosci oplaty za

udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podzialu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,

obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspoirzednych poligonu.
2) Gel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy

stanowigcej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w arl. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencj;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikaci, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kiérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust, 4 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. ~ Prawo

geodezyjne | kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga

podpisu organu lub upowaznionego pracewnika oraz pieczeci urzgdowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

75 260DNOSE Z ORYGINALEM

POZNAN, DN, ..o e Mo

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Wiacek, dn. 28-08-2020 12:35:09
Zgodnig z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz  pieczeci urzgdowej a jej autentyczno$¢ mozna  zweryfikowaé na  stronie  internetowej
hitps://swidnicki.webewid.plfis2/public/weryfikuj wpisujac niepowlarzany identyfikator 62f0f60e-163b-4fca-92a7-95/067 caad57.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

;\%:ﬁﬁ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

NV 7

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dmi od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

: L s
Okregowej Komisji Kwafiﬁkar.?]nej, L -
"yl

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... D
Y]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... (

/,A*leonek Komisji — mgr inz. Szczepan Milurenda...........J..

. Marek Pietrzak
ektow@nlatRlerowaniz
bz ograniczen wspecjalnosci ZA 2600056 £ BRYGINALEM

sie sieg, instalaci-iurzadzen

i elektroenergetycznych 76 SIE, 2020
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
I. Pan Marek Pietrzak

C!':r:;c"‘ =

1 latriai P s
V.‘-:.....Lj.mu..us PN S ¥
T g

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7

2.0Okrggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Mgr inZ, Marek Pietrzak -
unrawnlenta b owartia | kier‘owﬂn |
obatami ' fozen spezzy\cu

Cyjnej w zakresi fect, lns;at ji i urzddzen
elektrycznych i elfektroenerge YCZNYG
Nr ewid. WKP/0285/POOE/06; WKP/01 24!@0805
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06
adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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URZAD MIEJSKI W STTRZEGOMIU

ul. Rynek 38  58-150 Strizegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl www.s m.pl

' STRZEGOM dn. 06.10.2020 r.
[
5 WNZ.6727.317.2020.BF ELEKTRIS MP
3 OS. WINIARY 32/7

60 - 665 POZNAN

WYPIS
z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw w?ejskich 51!& cugsel potudniow:imhod:ﬁ mi\:gk'
Strzegom obejmujgcej wsie: Stanowice, Grochotéw, Olszany, Modlgcin, Granica, Stawiska, To s “‘Dotn i A
uchwalonego Uchwalg Nr 80/04 Rady Miejskiej w Smgom:‘;lz cg;ioi ;82;&20(;4 {publ. w Dz. Ui 0j. ; ;
241, poz 3799 z dnia 08.12. L). ‘
Dla dzialki polozonej w obrebie 0017 (Stanowice), oznaczonej numerem ewidencyjoym 515, polozonej na te}mle 0
przeznaczeniu podstawowym:

- KD(L) 6 - drogi kiasy lokalne} )
-w czggci Strafagloehronnt gazociggn wysokiego | éredniego podwylszonego cifnlenia

1
§4

Zasady ochrony | ksztaltowania ladu przestrzennego oraz wymagania wynikajgce z potrzeb keztaitowanla
przestrzeni publicznej

7R ZGODNDSE 7 ORYLINALEN

27 PAZ. 2000

POZNAN, DN, ... S iiraennnns







Ksztaltowanie zabudowy winno uwzglednia istniejace walory krajobrazowe oraz skale, forme detal
architektoniczny i materialy charakterystyczne dia regionalnego budownictwa. Dia obstugi komunikacyjnej ustala
sig tereny drog okreslone liniami rozgraniczajgcymi.

§5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikacyjnego.l

Ustala sig linie rozgraniczajace przestrzeni publiczng w zakresie kPmumkacj (drogi wraz z urzgdzeniami
pomochiczymi) | wprowadza sie ich nastgpujgcy klasyfikacje funkcjonalng :

4. KD(D)1, KD(L)2, KD(L)3, KD(L)4, KD(L)5, KD(L)6, KD(L)7 - drogi lokaine, powiatowe i gminne.
1) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych = 15 - 20 m.

2) Szeroko$¢ jezdni = 5,0- 6,0 m.
3) Wymadana korekta tukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci | bezpieczeristwa ruchu.

4) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni oraz elementéw male] architektury.

5) Dopu! sig organizowanie stanowisk postojowych, spos6b ich jest formg organizacji zagospodarowania
tymezasopvego.

6) Okre$la si¢ minimalng nieprzekraczalng linig zebudowy dla obszaréw zabudowanych w odleglo&ci 8m, a poza
terensm zabudowanym 20m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Na terenach stref ochrony konserwatorskiej
dopuszcza sig inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi wiaéciwego konserwatora zabytkéw.

7. W liniach rozgraniczajacych drég | ulic dopuszcza sle:

1) umieszczanie zieleni izolacyjne] i ozdobne)j,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach szczegéinych, w oparciu
o sporzgdzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarzgdcami drbg,

3) lokalizacje urzadzen obstugi komunikacji zblorowe] (przystanki, zatoki autobusowe),

4) dodatkowe elementy przekroju poprzecznego drogi, jezeli nie koliduje to z podstawowymi ale"namami drogl,
wymagajg odpowiedniego poszerzenia linli rozgraniczajgeych drog, |

§) éclezki rowerowe lokalizowane wzdiuz drég wojewbdzkich | Twhtowych wymagajg rozszerzenia linil

rozgraniczejacych drég o teren niezbedny, nie mniejszy niz 5 m,

6) lokalizacje nie ograniczajgcych bezpleczenstwa ruchu reklam, obiektéw matej erchitektury,

7) do czasu realizacji projektowanych odeinkéw drég lub poszerzenia do docelowych parametrow istniejgcych
drég dopuszcza si¢ dotychczasowy spostb zagospodarowania terenéw, bez mozilwoéel wprowadzania trwalych
obiektéw budowlanych, uniemoziiwiajgcych docelowsq realizacje ustalen planu.

8. Miejsch postojowe Ustala sig nastepujacq minimeing liczbe miejsc postojowych:

@) lokale mieszkalne - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, *

b) biura, yrzedy - 20 miejsc postojowych na 1000 m powlerzchni uzytkowe),

c) obren;}undlowe, restauracje, kawiamnie - 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni uzytkowe),

d) hotele, pensjonaty - 30 miejsc postojowych na 100 i62ek,

e) obiekty sportowe - 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw jednoczeénie,

f) domy kultury, Swietlice, kina, kiuby, biblioteki - 10 miejsc postojowych na 100 uytkownikéw jednoczeénie,

@) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie - 15 miejsc postojowych na 1000 m2powierzchni uzytikowe),

h) szkoly, przedszkola, Zlobki - 20 miejse postojowych na 100 zatrudnionych,

i) zakiady produkcyjne - 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

§6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury hchnicznej:,
1. Ustala sig ogéine zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture tecbnicmq:

1) realizacja uzbrojenia terenu powinna wyprzedzaé wykonanie drog,
2) uzbrojenie terenu powinno byé ziokalizowane w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic, w uzgodnieniu z
zarzadcami drég, lub innych przestrzeni publicznych. W sytuacjach szczegéinie uzasadnionych wzgledami
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technicznymi badz bezpieczeristwa dopuszcza sig¢ przeprowadzenie sieci poza ukiadem ulic pod warunkiem
zachowania ustaleri obowigzujgcych przepiséw szczegdinych, ;

3) wszelkie inwestycie oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w cieplo, wode, gaz, engrgie elektryLna. sied
telekomunikacyjng, odprowadzania s$ciekéw; oraz lokalizagji urzadzen technicznych na terenie obje! planam
wymagajg uzyskania warunkéw technicznych od wiadciwych zarzadcow siedi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie:

1) zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych z istniejgcej sieci
wodociggowej,

2) zaopatrzenie w wode dla celéw bytjawyd'l, ustugowo-produkeyjnych oraz ochrony przeciwpozarowej -
rozdzielczg siecig wodociggowg mozna prowadzi¢ w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy w
liniach ngmliﬁczajqcym dr6g oraz na terenach nie przewidzianych pod zabudowe, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegGlnymi, ze szczegblnym uwzglednieniem warunkéw dostepnosc do wody dia celéw
przeciwpozarowych z uwzglednieniem ustaleri § 8 ust.1 pkt.2,

3) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode dla celéw bytowych z wiasnych ujeé po spetnieniu warunkéw sanitamych
zgodnych 2 obowigzujacymi przepisami szczegbinymi.

3. W zakresie odprowadzenie | oczyszczenia $ciek6w sanitamych ustala sie:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ciekéw do gruntu, ciekéw powierzchniowych oraz podziemnych,

2) odprowadzenie Sciekbw sanitamych poprzez system grawitacyjno - tioczny,

3) prowadzenie odcinkéw kanalizacji sanitamej poza liniami rozgraniczajgeymi ulic w uzgodnieniu z wiascicielami
nieruchomo$di, po formalnym ustaleniu zasad dostepno$ci do sieci w sytuagiach awaryjnych lub w celu jai
modemizaci,

4) zekez lokalizacji bezodplywowych zbiomikéw na nieczystosci plynne (szam?) oraz ogeyszczalni
przydomowych nha terenach skanatlzowanyc{,l. ‘

5) dia nieruchomoéci nie podiqczonych do kanalizacii sanitamej, do czasu jej realizacji dopuszeze sig budowe
szczelnych bezodplywowych zbiomikéw lub przydomowych oczyszczaini sciekéw,

6) wymébg podczyszczania &ciekéw przemysiowych przed odprowadzeniern do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
warunkami okreélonymi przez administratora sleci,

7) zekez podigczania éciekéw sanitamych do kanslizad)i deszczowe),

8 )rozbudowg zewnetrzne] sieci kanalizacji sanitamej w terenach istniejace] | planowanej zabudowy z
zachowaniem nomatywnych odlegioéci od innych sied infrastruktury techniczne).

4 W ukrut odprowadzenia wéd deszczowych ustala slig: prowadzone sleci w liniach rozgraniczajgcych
ulic, odprowadzenie wod opadowych za pomocs Istniejacych lub projektowanych kolektoréw, do istniejgcych

rowéw (ze zgods ich zarzadcy).

§. W zakreele 2aopatrzenia w gaz

1) Dia sieci rozdzielczej niskiego ciénienle dopuszcza sie:

a)rozbudowg rozdzielczej sieci gazowe] niskiego ciénienia na terenach istniejacego nowego zainwestowania
wediug technicznych warunkéw przylgczenia,

b) modemizeacj¢ istniejgce] sieci gazowe),
c) dopuszcza si¢ prowadzenie krétkich odcinkéw sieci poza liniami rozgraniczajacymi ulic w uzgodnieniu z

wiagcicielemi nieruchomosci; wymegane jest formaine ustalenie zasad dostepnosci w sytuacjach awaryjnych lub

w celu modernizacii sieci.

2) Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce urzgdzenia i sieci przesylowe:

a) punkt pomiarowy Tomkowice, |

b) garociag przesylowy wysokiego cisnienia relacji Jawor - w. Olszany, o $rednicy nominainej Dh1 250 oraz
cignieniu nominalnym PN 6,3 Mpa,

) gazocigg przesylowy wysokiego ciénienia punkt pomiarowy Tomkowice - Bolkéw, DN 100, PN 6.3 MPa,

d) gaxociag przesylowy wysokiego ciénienia relacji Lublechéw - Strzegom, DN 300, PN 6.3 MPa,

e) gazociag przesylowy wysokiego ci$nienia relacji w. Olszany - Strzegom ,DN 150, PN 6.3 MPa ,

f) gazociag przesylowy wysokiego ciénienia relacii w. Olszany - Jaworzyna $1, DN 250, PN 6.3 MPa,g)
gazociag przesylowy podwy2szonego sredhiego cisnienia relacji Lubiechéw - Biematki, DN 300, PN 1.6 MPa,

h) gazociag przesylowy podwyzszonego $redniego ciénienia relagji w. Olszany - Zerdw, DN 300, PN 1.6 Mpa.

3) Dia gazocifigow wysokiege | podwyzszonego éredniego cisnienia ustala sie strefy:

a) 35 m od osi gazociggéw do terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem: U, RUAU, MU, MUAJ, RM/MN,
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b) 15 m na terenach roinych oznaczonych symbolem R dia lokalizacji grzebalisk Zwierzat,
c) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: RL, R, ZI ustala sig zakaz sadzenia drzew i krzewow w

odlegloéci 2 m od osi gazociggu.
4) Strefa ochronna sieci gazowej wysokiego i podwyzszonego $redniego ciénienia stanowi obszar, w ktérym
operator sieci jest uprawniony do zapobiegania dziatainoéci mogacej mie¢ negatywny wplyw na jej trwalosé i

prawidiowg eksploatacje.
5) Ustala sig obowigzek uzgadniania z operatorem sieci gazowej Iokalizaji obiektéw wzdhuz strlefy ochronnej,

przed wydaniem pozwolenia na budowe. |
6) Dla strefy ochronnej gazociggu wysckiego i podwyzszonego $redniego ciénienia ustala sie nastepujgce zasady
zagospodarowania: |

&) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

b) obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sied infrastruktury technicznej oraz swobodnego
przemieszczania sie wzdtuz gazociagu,

c) dopuszcza sig lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez zarzgdce gazociggu,

d) w pasié 4 m (po 2 m od osi gazociggu) obowigzuje:

« zakaz spdzenia drzejy i krzewow,

* zagospgdarowanie zielenig niskg,

e) zakaz prowadzenia dziatalno$ci moggcej zagrozic trwatosci gezociggu podczes eksploatacji.

7) Dia nowoprojektowanych lub modemizowanych drog krzyzujgtych si¢ z gazociggiem wysokiego i $redniego
podwyzszonego cishienia sposob zabezpieczenia gazociggu oraz projekt budowlany nalezy uzgadniaé z

zarzgdes siecl.
§8

Zasady ochrony érodowiske, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terendw lub obiektdw
podiegajacych ochronie na podstawie odrgbnych przeplséw:

Wazdiuz clekéw wodnych ustala sig obowigzek zachowanie trzech metrow strefy wolnej od zahwestowanla I
zieleni wysokiej w celu zapewnienla mozliwoéci zapewnienia prec konserwacyjnych odpowlednim siuzbom

melioracyjnym. !

Na terenie objetym opracowaniem planu ustala sig obowigzek zapewnienia funkcjonowania istniejgce] slect
drenearskiej.

§¢
1 Zasady | warunki podzietu terenéw na dziatki budowiane.

- I

1.Ustala sj¢ minimaine szerokodci frontu dzistki budowlanej {mierzonej w linii zabudowy):
a) w zabuliowie oznaczonej symbolem MN, RM = 20 m., ,
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, RU, P,MW = 24 m.
2. Ustala sig minimaine powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowianych :
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN :

*  wolnostojgce) = 800m?

=  blizniaczej = 500 m2

= greregowej = 400 m?
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, P, RU, RM = 800 m?
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| Wyrys
|

z miejsgowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czgsci
potudniéwo-zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie: Stanowice, Grochotéw, Olszany,
Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszowek uchwalonego uchwatg Nr 80/04
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 (publ. w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r, Nr
241, poz. 3799 z dnia 08.12.2004 r.), dla dzialki polozonej w obrgbie 0017 (Stanowice)
oznaczonej numerem ewidencyjnym 5185.
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawiu
DELEGATURA w WALBRZYCHU
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3

Waibrzych, dnia 21 pazdziernika 2020 r.

tel. 74 842.60-18 fax 74 B42-66-60
W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak
ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznar

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 L) w sprawie

lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczalkéw, Morawa
Modlecin, Zélkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w miefcie Strzegom
informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujace lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw of$wietlenfowych

1.

8.
9,

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 2

Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa ~ dojazd do posesjt - LAMPA nr 1
Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw - LAMPA nr 2
Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 ~ plac przy cmentarzu, dz. nr - 1140 - droga dojazdowa do cmentarza -
LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 1307 ~ — droga dojazdowa — LAMPA nr 1
Strzegom dz. nr 959 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2

Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1
Z6¥iewka dz. nr 274 i 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymuj¢ swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do
rejestru zbytkéw, zawarte w pi$mie z dnia 18 wrze$nia 2020 .
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10.  Jarosz6w dz. nr 215, 411, 412 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza cbszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

12.  Zélkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

13.  Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 — bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczalkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukdadu ruralistycznego wsi,
kidry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw . __ . _

19. Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsl, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20. Goczatkéw G6émy dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego uktadu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21, Bartoszéwek dz. nr 108 - czeéciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw — w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskaza¢ dokladna lokalizacje lampy w obrebie dziatki

22,  Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

Otrzymuja: -l :
1, adresat (8B13C+2-R) apviu
2/afaJK : mgr Anna NowkEwska-Ciuchera

Kierownik Delenatfiry w Walbrzychu
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