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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na potrzeby budowy Sciezki
edukacyjno-przyrodniczej wraz z obiektami matej architekturyzlokalizowanej w le$nictwie
Bielanka na terenie dziatek lesnych nr ewid. 533, 519 w miejscowosci Kunkowa i dziatki

ewid. nr 1 w miejscowosci Nowica zarzadzanych przez Nadlesnictwo Losie.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Geotechniczne warunki posadowienia,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Celizakres opracowania

Opracowaniem objeto wytyczenie i utwardzenie szlaku pieszego - $ciezki edukacyjno-
przyrodniczej o dtugosci trasy wynoszacej 1,998 km wraz z jej oznakowaniem, montazem
tablic informacyjnych, wyznaczeniem miejsc odpoczynku z montazem konstrukcji
lawostotéw 1 montazem wiaty drewnianej oraz montazem kladek drewnianych
umozliwiajacych bezposredniag obserwacje przyrody w miejscach przekroczen wawozow
lesnych.

Celem tworzenia Sciezkiedukacyjno-przyrodniczej jest z jednej strony regulacjaruchu
turystycznego, zwtaszcza na terenie o duzych walorach przyrodniczych, na ktorych
wystepuja rzadkie gatunkiroslinizwierzat, z drugiej natomiastedukacjapoprzez obserwacje
obiektéw w ich naturalnym $rodowisku, co nie jest mozliwe w sali lekcyjne;j.

W ramach danego zadania nie projektuje sie: drog, miejsc parkingowych, sieci uzbrojenia

podziemnego ani naziemnego, instalacji.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji to dziatki ewidencyjne nr 533, 519 w miejscowos$ci Kunkowa i dziatka
ewidencyjna nr 1 w miejscowosci Nowica, ktére stanowig wilasno$¢ Skarbu Panstwa,
w zarzadzie Lasow Panstwowych, Nadle$nictwal.osie, Losie 39, 38-312 Ropa.

Teren opracowania,jak réwniez obszar w bezposrednim sasiedztwie, jest terenem
leSnymz lokalnie wystepujgcymi szlakami zrywkowymi o nawierzchni gruntowej,

zadrzewionym, w 100% pokrytym powierzchnig biologicznie czynng (stan naturalny).



Dojazd do terenu planowej $ciezki edukacyjno-przyrodniczej zagwarantowany jest droga
gminng o numerze 270916K na dzialce ewid. nr 24 (obr. Nowica) oraz droga lesng

stanowiacg bezposrednig kontynuacje drogi gminne;.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1. Parametry charakterystyczne Sciezki edukacyjno-przyrodniczej
— dhugosé trasy 1998,0 m
— szerokos$¢ Sciezki od 0,75 do 1,0m

— pochylenie podtuzne trasy = dostosowac do terenu istniejacego

3.1.1. KonstruKkcja $ciezKi i doj$cia do wiaty

— kruszywo naturalne C90/3 frakcji 0/31,5mm gr. 10cm

— geowldknina separacyjna gramatura 200g/m?2

3.1.2. Konstrukcja schodéw terenowych

Schody terenowe nalezy wykona¢ na zejsciach do potokéw. Schody wykonaé jako
drewniane na belkach policzkowych 6x24cm ze stopnicami z modrzewiowych desek
ryflowanych. Schody zabezpieczy¢ porecza z drewna toczonego o wys. 1,1m montowang na
stupkach w rozstawie co 2,0m. Stupki montowane na $rubach do belek policzkowych. Biegi
schodowe dostosowane zostang do pochylenia stokéw i osadzone na stupkach betonowych z
betonu C20/25 (w rozstawie max. co 4,0m). Lokalizacje schodow terenowych uzgodni¢ z

Zamawiajgcym.
3.1.3. Konstrukcja brodoprzejscia

Brodoprzejscia nalezy wykona¢ poprzez utozenie duzych ptaskich kamieni bezposrednio
w gruncie w odstepach max. 60-65cm.
Brodoprzejscia nalezy wykona¢ w miejscach podmoktych, a ich lokalizacje uzgodnic

Z Zamawiajgcym.

3.2. Parametry charakterystyczne wiaty

— powierzchnia zabudowy 30,5 m2
— wysoko$¢ maksymalna 511m
— szerokos¢ 4,50 m
— dhugos¢ 6,00 m

3.2.1. Fundamenty

Fundamenty w postaci pecek fundamentowych betonowych o $rednicy 40 cm. z betonu
C20/25 (B25) i stali RB500, gtebokos$¢ posadowienia: -1,30 m (-1,20 m ponizej poziomu

terenu). Z pecek wypusci¢ kotwy do mocowania konstrukcji stupow.



3.2.2. Stupy

Glowna konstrukcja nosna w postaci stupdéw drewnianych o wymiarach 20x20cm. Stupy
spiete ze soba drewniang belka o wymiarach 20x20cm. Belki podwieszone do kalenicy na
pomocg wieszakéw o wymiarach 7x14cm. Wszystkie elementy z drewna klasy C24.

Z trzech stron wiaty wykonana zostanie balustrada drewniana o wysokos$ci 90cm. Na
jednej ze $cian wykona¢ gablote drewniano-stalowg z obustronng powtoka z pleksi zgodnie z

dotaczonymi rysunkami.

3.2.3. Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji drewnianej: krokwie o przekroju 7x14 mm w rozstawie co ok. 80cm,
oparte na ptatwiach drewnianych o przekroju 20x20cm. Na krokwiach nalezy utozy¢ peine
deskowanie gr. 2,5cm.

Jetki o przekroju 7x14 mocowane do krowi.

Wszystkie elementy z drewna klasy C24.

3.2.4. Pokrycie dachowe
Kat nachylenia dachu 40°,
Przyjeto pokrycie gontem drewnianym,
Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,75 mm.
3.2.1. Rynny irury spustowe
Rynny stalowe g120 mocowane do krokwi za pomoca hakéw rynnowych co ok. 60 cm.
Spadek rynien przyjeto 0,5%.
Rury spustowe ¢ 80 ze stalowej blachy powlekane;j.
Rury spustowe mocowane za pomoca obejm do stupow.

3.2.2. Wysokos¢ konstrukcji.

Wysoko$¢ konstrukcji wynosi 4,69m od poziomu +/- 0,00.

3.3. Parametry charakterystyczne bramy wejsciowej

— dtugos¢ 2,76 m

— wysokos¢ 2,84m
3.3.1. Fundamenty

Fundamenty w postaci stéop fundamentowych betonowych o wymiarach 50x50cm oraz
78x34cm z betonu C20/25 (B25) i stali RB500, gteboko$¢ posadowienia: -1,30 m (-1,20 m

ponizej poziomu terenu). Z stép wypusci¢ kotwy do mocowania konstrukcji stupow.



3.3.2. Stupy
Glowna konstrukcja nosna w postaci stupdéw drewnianych o wymiarach 16x16cm. Stupy
spiete ze soba drewniang belka o wymiarach 16x16cm. Zastrzaty stupéw pod katem 45°
z belek o wymiarach 16x16cm. Wszystkie elementy z drewna klasy C24.
3.3.3. Konstrukcja dachu
Dach o konstrukcji drewnianej: ptatwie o przekroju 6x6cm. Na ptatwiach nalezy utozy¢
petne deskowanie gr. 2,5cm. Wszystkie elementy z drewna klasy C24.
3.3.4. Pokrycie dachowe

Kat nachylenia dachu 40°,
Przyjeto pokrycie gontem drewnianym,

Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,75 mm.

3.4. Parametry charakterystyczne tablicy informacyjnej

— dhugos¢ 2,36 m
— wysokos¢ 2,39m
— szerokos¢ 0,68m

3.5. Parametry charakterystyczne lawostotu

— dhugos¢ 2,00 m
— wysokos¢ 0,72m
— szerokos¢ 2,00m

3.6. Parametry charakterystyczne ktadki
— dtugos¢ catkowita 3,99m lub 5,99m (w zalezno$ci od wariantu)
— szerokos$¢ uzytkowa 0,75m
3.6.1. Podpory

Drewniane dzwigary gtowne oparte sg na 2 podporach skrajnych. DZzwigary dodatkowo
nalezy przymocowa¢ do podstawy ocynkowanej, a podstawe posadowi¢ na podktadce

elastomerowej 10mm.

3.6.2. Konstrukcja przesta

Konstrukcje przesta stanowig dwa dzwigary drewniane z drewna klejonego GL24h o
wym. 16x24cm rozmieszczone w rozstawie osiowym 84cm. DZwigary maja rozpietos¢ 399cm

lub 599 (w zalezno$ci od wariantu lokalizacji).

3.6.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni stanowig deski pomostowe o wymiarze 14x3,8cm i dtugosci

1,0m z drewna konstrukcyjnego C24.



3.6.1. Konstrukcja poreczy

Porecze o wymiarze 12x6cm zamontowa¢ na stupkach o wymiarach 12x12cm.
Prowadnice poziome rozstawione symetrycznie o wymiarze 12x6cm zamontowac do
stupkéw. Usztywnienie poreczy wykona¢ poprzez wykonanie zastrzaléw o wymiarze
12x12cm oraz poprzecznicach o wymiarze 12x12cm. Dodatkowo poprzecznice skreci¢ do
dzwigaréw wraz z zamontowaniem katownika L g/w 200x200x20 L=120mm. Elementy

drewniane wykonaé z drewna konstrukcyjnego C24.

3.7. Parametry charakterystyczne budki pogodowej
— dtugos¢ 0,35m

— szerokos$¢ 0,35m

3.8. Sciezka edukacyjno-przyrodnicza w planie

Przebieg trasy S$ciezki edukacyjno-przyrodniczej wytyczony zostal bezposrednio
w terenie inwestycji, tak, by ingerencja w Srodowisko naturalne byta jak najmniejsza, tj. bez
koniecznos$ci prowadzenia wycinki w terenie leSnym, bez konieczno$ci przeksztatcen terenu,

z wykorzystaniem przebiegu istniejacych szlakéw zrywkowych o ustalonym profilu trasy.

3.9. Niweleta trasy

Pochylenie podtuzne trasy S$ciezki edukacyjno-przyrodniczejdostosowa¢ do terenu
istniejgcego. W miejscach zejs¢ do wawozéw lesnych projektuje sie wykonanie schodéw
terenowych o stopniach wysokos$ci 17,5cm oraz szerokosci 35cm z wykonaniem spocznika
o szerokos$ci 80cm co 9 stopni. Od strony dolnej skarpy wykonana zostanie balustrada

drewniana z pochwytem na wysokos$ci 1,1m.

3.10.Roboty ziemne

Po wyznaczeniu trasy $ciezki edukacyjno-przyrodniczej, nalezy zdja¢ warstwe humusu
i przeprofilowa¢ teren dla uzyskania jednolitego pochylenia podtuznego trasy (zniwelowac
naturalne lokalne nieréwnos$ci wystepujace w terenie leSnym). Humus rozplantowac

bezposrednio w sgsiedztwie $ciezki.
3.11.Konstrukcja trasy

Jako konstrukcje $ciezki przyjeto nawierzchnie z kruszywa naturalnego Coos3 frakcji
0/31,5mm o grubosci 10cm, stabilizowang mechanicznie. Na odcinkach o duzym nachyleniu
stoku naturalnego przyjeto grubo$¢ nawierzchni 5cm. Nawierzchnie uktadac

nawyprofilowanymi zageszczonym podtozu.

3.12.0dwodnienie

Wykonanie $ciezki edukacyjno-przyrodniczejnie zmieni kierunku odpltywu wod
opadowych. Nawierzchnie $ciezki wykonaé zgodnie z pochyleniem stoku naturalnego.

W miejscach o pochyleniu podtuznym trasy wiekszym niz 6%, w szczegélnosci na odcinku



0+000 - 0+300 zamontowane zostang wodospusty z okraglakéw, dla ograniczenia erozji

powierzchniowej Sciezki przez wody opadowe w ilosci 15szt.

3.13.Roboty wykonczeniowe

Wzdtuz Sciezki edukacyjno-przyrodniczej zamontowane zostang:brama wejsciowa, tablice
informacyjne, ‘tawostolty, wiata drewniana oraz drewniane kladki, zgodnie
z lokalizacja wskazang na planie sytuacyjnym oraz w oparciu o schematy zamieszczone
ponizej. Tres¢ tablic informacyjnych przed wbudowaniem zostanie uzgodniona z zarzadca
terenu - Nadle$nictwem Losie.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe nietypowych rozwigzan pokazane w czeSci

rysunkowej dokumentacji.

3.14.0znakowanie trasy

Sciezki dydaktyczne s3 oznakowane odmiennie niz szlaki turystyczne - z reguly jest to

biaty kwadrat przekreslony na skos zielonym paskiem E - oznakowanie Sciezki.

3.15.Uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji nie wystepuja zadne sieci uzbrojenia terenu.
3.16.0ddzialywanie oraz ochrona srodowiska

Projektowane elementy nie wplyna na pogorszenie warunkéw wynikajacych z ochrony
$rodowiska.Z uwagi na charakter, wielko$¢ i lokalizacje inwestycji nie przewiduje sie
znaczacych kumulacji oddziatywan. Uciazliwosci, wynikte z funkcjonowania Sciezki
edukacyjno-przyrodniczej zamykaja sie w granicach dziatek inwestycyjnych. Inwestycja jest
obojetna dla srodowiska.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikéw negatywnych dla srodowiska naturalnego
i zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, zaden z parametréw nie kwalifikuje
przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, dla
ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:



mgr inz. Dominik Nigborowicz



CZESC RYSUNKOWA
DO DOKUMENTAC]I TECHNICZNE]
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:
— wytyczenie przebiegu trasy,
— profilowanie i zageszczenie podtoza,
— ulozenia geowld6kniny separacyjne;j,
— wykonanie nawierzchni z kruszywa,
— wykonanie schodéw terenowych,
— montaz bramy wej$ciowej,
— montaz wiaty drewnianej,
— montaz tablic informacyjnych,
— montaz fawostotow
— montaz wodospustow,
— montaz poreczy drewnianych,
— oznakowanie przebiegu $ciezki w terenie.
Dopuszcza sie inne ustalenie koncowej Kolejnosci realizacji obiektow przez

kierownika robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie inwestycji nie wystepuja Zadne sieci uzbrojenia terenu. Poczatek $ciezki

edukacyjno-przyrodniczej wyznaczono na istniejacej drodze le$nej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy
zaliczy¢ naturalne pochylenie terenu, ktére bedzie znacznym utrudnieniem przy

prowadzeniu rob6t budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

12



) o Skala Miejsce i czas wystapienia
Rodzaj zagrozenia o o
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, przy wykonywaniu

. - ) . . e profilowania terenu,
wykopow o $cianach pionowych wiekszej

mata wykonywanie zej$¢ do
niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym y yw )
iy wawozow
niz 3,0m
Robét budowlanych prowadzonych przy
montazu i demontazu ciezkich elementow . o . )
duza e montaz wiaty drewnianej

prefabrykowanych - roboty ktérych masa
przekracza 1,0t

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
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w strefie szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng Kkomunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
1) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewlasciwe polecenia przetozonych,
c) braknadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejScia i dojscia,
c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
1) niewta$ciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zr6dtem zagrozenia,
b) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e) braklub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:
a) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegllnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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