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|. OPIS TECHNICZY

1. Dane ogélne
1.1.Podstawa opracowania

- Wytyczne projektu architektonicznego
-Uzgodnienia miedzybranzowe
-Obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych: instalaciji
wewnetrznej gazu, instalacji grzewcze oraz instalacji wod-kan dla budowy budynku straznicy OPS
w miejscowosci Boguszyn, zlokalizowanego w Boguszynie przy ul.. Parkowej, dz. nr 123/11, 63-040
Nowe Miasto Nad Warta.

Czes¢ instalacyjng zaprojektowano przy zatozeniu, ze teren pod budowe jest uzbrojony. Inwestor
zaleznie od warunkéw terenowych musi wybrac¢ i zleci¢ zaprojektowanie przytaczy zgodnie z
mozliwosciami wynikajgcymi z usytuowania budynku i uzyskania warunkoéw technicznych od
wtasciwych dla miejsca budowy dysponentéw sieci sanitarnych, tj. przedsiebiorstwa gazowego
i wodno-kanalizacyjnego.

1.3.Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: instalacji wewnetrznej gazu,
instalacji grzewczej oraz instalacji wod-kan dla budowy budynku straznicy OPS w miejscowosci
Boguszyn, zlokalizowanego w Boguszynie przy ul.. Parkowej, dz. nr 123/11, 63-040 Nowe Miasto
Nad Warta.

2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Przewody instalacyjne:
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN tgczonych gtéwnie przez spawanie
gazowe ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych. Ztgcza gwintowane ograniczy¢ do
niezbednego minimum i uszczelniac je tasmg teflonowg posiadajgcg odpowiedni atest. W przypadku
wykonania instalacji gazowej z rur miedzianych, rury te nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym.
Alternatywnie mozna wykonac instalacje w systemie rur zaprasowywanych.

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 2cm od tynku i w
nastepujgcych odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen:

-10cm od poziomych przewoddw wod.-kan., umieszczajgc przewody gazowe nad tg instalacja,
-10cm od poziomych przewoddw cieplnych, umieszczajac przewody gazowe pod nimi,

-10cm od pionowych przewoddéw instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddw innych
instalacji,

-20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw na strychu, pod podiogg, w posadzkach, w stropach, przez kanaty
wentylacyjne, dymowe i spaliny gazowe, dopuszcza sie prowadzenie instalacji w posadzkach w
bruzdach wentylowanych, z dostepem do wykonania préby szczelnosci.

Przy $Scianach przez przewody konstrukcyjne /Sciany, stropy/ uszczelni¢ szczeliwem

niepowodujgcym korozji rur, a przez inne przegrody w otworach luznych. Rury ochronne w stropach
powinny wystawaé po 3cm z kazdej strony stropu.
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2.1.Gazomierz:

Gazomierz umieszczony w skrzynce na $cianie budynku razem z reduktorem oraz kurkiem gtownym.

Przed wszystkimi przyborami zainstalowaé kurki kulowe. Wszystkie przybory gazowe potgczyé z
instalacjg gazowag na state.

W budynku zamontowane zostang nastepujgce przybory i urzgdzenia gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny z zamk. komora spalania 19 kW 1 szt.
- nagrzewnica gazowa o mocy 26kW 1 szt.

Wszystkie urzadzenia gazowe muszg by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego i posiadac
atest wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Pomieszczenie zaplecza sanitarnego, w ktérym bedzie zainstalowany gazowy kociot kondensacyjny
2-funkcyjny z zamk. komora spalania posiada przewdd do odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia
powietrza do spalania @60/100mm przez dach budynku, wymagang wysoko$s¢ oraz kubature
pomieszczen i tym samym spetniajg wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Spaliny od kotfa c.0. nalezy odprowadzi¢ rurami z blachy kwasoodpornej o $rednicy réwnej wylotowi
spalin z kotta. Rure spalinowg nalezy tgczy¢ odcinkami poziomymi i pionowymi oraz tukami o
tagodnym promieniu giecia. tgczna dtugosc rury spalinowej nie moze przekracza¢ 2,0mb. Rure
spalinowg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta. Na catej rurze spalinowej nie wolno
montowac zadnych zamkniec.

Przewdéd koncentryczny spalinowo-powietrzny g60/100mm nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio przez
dach budynku.

2.2.0dbioér wewnetrznej instalacji gazowej i podlgczen kotlow c.o.

Kazda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku, winna by¢ sprawdzona przez
Wykonawce w obecnosci Dostawcy Gazu.

Sprawdzenie polega na kontroli:
-zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
-jakosci wykonania instalacji,
-szczelnosci przewodoéw.

2.3.Proba szczelnoSci:

Prébe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ powietrzem i cisnieniu 50 kPa w ciggu 30min /po
wyréwnaniu sie temperatury/ stosujgc manometr tarczowy.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci Dostawcy Gazu.

W czasie odbioru nalezy miedzy innymi przedtozy¢ protokdt kominiarski potwierdzajgcy wtasciwe
odprowadzenie spalin z urzgdzen gazowych, wtasciwg wentylacje pomieszczen, w ktérych znajdujg
sie urzgdzenia gazowe. Catos¢ instalacji oraz prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 7. 07. 1994 roku ,Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89/94 poz. 414 (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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3. Instalacja grzewcza

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w taki sposéb, by zapewnié temperatury
wewnetrzne w pomieszczeniach zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dlatego przyjeta projektowa temperatura
powietrza zewnetrznego wynosi - 18°C. Instalacje projektuje sie jako pompowg, dwururowg, wodng
instalacje centralnego ogrzewania.

W projektowanym budynku zaprojektowano jeden obieg grzewczy na cele centralnego ogrzewania.
Odbiornikiem ciepta beda grzejniki.

3.1.Charakterystyka projektowanego rozwiazania

Dla parametrow bilansowych zaprojektowano rozwigzanie gazowego kotta kondensacyjnego
2- funkcyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy znamionowej 19 kW dla pomieszczen 1.01-1.03
oraz nagrzewnicy gazowej wyposazonej w komore mieszania o mocy 26-kW dla pomieszczenia
garazu (1.04). Kociot posiada wyposazenie wymagane przez UDT do pracy w systemach
zamknietych. Kociot lokalizuje sie w pomieszczeniu kottowni zgodnie z graficzng czeécig
opracowania.

3.2.Automatyka

Kociot wyposazony jest fabrycznie w uktad automatyki pogodowej. Instalacja zostanie wyposazona
w automatyke umozliwiajgce regulacje temperatury w pomieszczeniach.

Zaktada sie iz projektowany ukfad Zrodta ciepta bedzie pracowat w priorytecie cieptej wody uzytkowej
(co oznacza ograniczenie pracy zrodta ciepta na cele ogrzewania na rzecz przygotowania cieptej
wody uzytkowej). Powyzsze zatozenie, bedzie realizowane dzieki automatyce zrodta ciepta.

Ukiad zrédta ciepta mozna zintegrowac z BMS (w razie zastosowania).

Przewidziana automatyka w kotle kondensacyjnym umozliwia petne sterowanie:

- modulowanym palnikiem kotta kondensacyjnego

- sterowanie temperaturg zasilania instalacji c.o. wedtug warunkéw pogodowych, krzywg grzewcza
lub wedtug temperatury powrotu

- sterowanie uktadem cieptej wody uzytkowej

3.3.Instalacja grzewcza — centralne ogrzewanie

Projektuje sie system zabezpieczenia instalacji grzewczej w uktadzie zamknietym z naczyniem
przeponowym firmy REFLEX (lub zamiennym).

Przeptyw wody w poszczegdinych obwodach ogrzewczych centralnego ogrzewania wymuszany
bedzie poprzez pompy obiegowe z przetwornicami czestotliwosci.

UWAGA:

Obliczeniowe obcigzenia cieplne pomieszczen ogrzewanych wraz z projektowanymi temperaturami
zostaty przedstawione na rysunkach technicznych bedagcych integralnym elementem niniejszej
dokumentacji projektowey.
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3.4.Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Projektuje sie grzejniki ptytowe z podtgczeniem srodkowym + gtowica termostatyczna.

Instalacje zaprojektowano z rur z polietylenu usieciowanego TECEflex PE-Xc firmy TECE (lub
innej) - przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikdw rozprowadzi¢ zgodnie z
odpowiednim rysunkiem.

Na cele ogrzewania grzejnikowego projektuje sie jeden obieg c.0. Temperatura zasilania grzejnikéw
70/50°C. Pompa obiegowa fabrycznie umieszczona w kotle.

Dobrany kociot kondensacyjny bedzie wspotpracowat ze sprzegtem hydraulicznym. Sprzegto
hydrauliczne w instalacji spetnia nastepujgce zadanie — rozdziat instalacji na obieg kottowy oraz obieg
instalacyjny. Zastosowanie sprzegta prowadzi do zréwnowazenia ukfadu kociot — strefy pod
wzgledem przeptywdw jak i cisnien, eliminujgc niepozadane zjawiska: braku odbioru ciepta z
wymiennika kotta (zapobiega przegrzewaniu sie wymiennika); nie dogrzania obiektu oraz nie
prawidtowej pracy zrédia ciepta w przypadku znaczacej réznicy przeptywdw po stronie kottowej i
instalacyjnej, niepozgdanego przekazywania ciepta do wytgczonych w danej chwili stref, czy szuméw
w instalaciji.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng oraz zawor termostatyczny z
nastawg wstepng. Grzejniki uzbroi¢ w zawory umozliwiajgce spust wody z grzejnika bez koniecznosci
wytgczania instalacji. Grzejniki powinny by¢ przeznaczone do stosowania w zamknietych instalacjach
C.0. zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie.
Przestrzerh miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie.

Po utozeniu rur grzewczych, nalezy wykonac probe cisnieniowg przez okres 30 min, na ci$nienie 0,45
MPa (j. 1,5 krotng wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego). Po zakohczonej prébie cisnieniowej
nalezy cisnienie, pozostawionej w rurkach wody obnizy¢ do wartosci 0,3 MPa i utrzymac je przez caty
czas, az do catkowitego zalania. Po wykonaniu préby szczelnosci przewody nalezy oczysci¢ a
nastepnie zaizolowac¢. Wszystkie rurociggi izolowa¢ za pomocg otulin termoizolacyjnych o
grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. 2002.75.690 z
pbzniejszymi zmianami. Dla uzyskania mniejszych strat ciepta na rurociggach i armaturze okreslono
minimalng grubo$¢ izolacji cieplnej dla materiatlu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
W/mK odpowiednio dla przewodu o:

- Srednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja grubosci przynajmniej 25 mm,

- Srednicy wewnetrznej od 22 do 30 mm — izolacja grubosci przynajmniej 30 mm,

- Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — izolacja grubosci rowna srednicy wewn. rury

W posadzkach dopuszcza sie stosowania izolacji o grubosci 6mm.

3.5.Instalacja grzewcza — przygotowanie c.w.u.

Dla potrzeb przygotowania c.w.u. projektuje sie zastosowania gazowego kotta kondensacyjnego
2- funkcyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy 19kW. Ciepta woda uzytkowa bedzie
podgrzewana w sposéb przeptywowy.
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3.6.Pomieszczenie zaplecza sanitarnego

Przyjeta koncepcja zrodta ciepta zaktada, iz wytworzenie ciepta bedzie odbywaé sie w wyniku
procesu spalania, jednakze powietrze doprowadzane do w/w procesu zapewnione bedzie poprzez
przewdd koncentryczny spalinowo-powietrzny. Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano przewdd
kominowy 10x25cm zapewniajgcy wentylacje pomieszczenia. Pomieszczenie w  ktorym
zlokalizowano kociot powinno by¢ suche. Temperatura w nim powinna wynosi¢ od +20 °C do +25 °C.

W celu utatwienia obstugi zalecane jest wykonanie ramy montazowej dla urzadzen, ktéra powinna
by¢ w catosci podparta i prawidlowo przymocowana. Jesli podparcie przewidziane jest tylko
w niektérych punktach, moze to znaczgco zwigkszy¢ przenoszony hatas. Akustyka
w pomieszczeniu o gotych $cianach moze znaczgco wptywacé na wzrost poziomu hatasu. Zalecane
jest zastosowanie izolacji akustycznej w pomieszczeniu technicznym.

3.7.Wytyczne dla branz

Branza elektryczna:

Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do nastepujgcych urzgdzen elektrycznych:

- Kociot gazowy kondensacyjny z wbudowang pompa obiegowg o mocy ok. 0,3 kW
- Nalezy wykonaé gniazda 230 V, 1-50 Hz

- Instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami

- Wykona¢ uziemienie komina (przewodu koncentrycznego).

- Nagrzewnica gazowa 1f/50Hz/230V P=0,21kW
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4. Instalacja wodociggowa (woda zimna i ciepta)

4.1.Projektowana instalacja

Zasilanie budynku w wode przewiduje sie z projektowanego przytgcza sieci wodociggowej (poza
niniejszym opracowaniem). Projektuje sie zastosowanie zestawu wodomierzowego wyposazonego
w wodomierz gtéwny na cel obstugi catego budynku stuzgcego do rozliczania sie z gestorem sieci
oraz w zawor zwrotny antyskazeniowy, urzgdzenia zlokalizowane zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

Instalacja wody zimnej zaopatrywa¢ bedzie projektowany budynek w celach higieniczno —
sanitarnych.

Prowadzenie przewodéw wodociggowych wody zimnej pokazano na rzutach budynku.

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych sciankach rur projektuje sie izolacje przeciw
roszeniowg rurociggéw w postaci koszulek polietylenowych o grubosci 9 mm.

Obliczone wg PN-92/B-01706 zapotrzebowanie na wode uzytkowa dla:

1 Bateria czerplana natryskowa 0,15 0,15 1,00 0,15 0,15
2 Bateria czerplana umywalkowa 0,07 0,07 2,00 0,14 0,14
3 | Bateria czerplana zlewozmywakowa 0,07 0,07 1,00 0,07 0,07
4 Pluczka zbiornikowa 0,13 -— 1,00 0,13 -
5 Pralka 0,25 -— 1,00 0,25 -
6 Pisuar 0,30 -— 1,00 0,30 -
7 | Zawoér czerplany bez perlatora DN15 0,30 --- 3,00 0,90 -
8 | Zawoér czerpalny bez perlatora DN25 1,00 1,00 1,00 -
Razem 2,94 0,36
Suma 3,30
Przeptyw oblicze niowy wody 266
g [dm3/s] ’

4.2.Instalacja zewnetrza

Instalacje wodociggowg na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ zgodnie =z projektem
zagospodarowania terenu.
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4.3.Instalacja wewnetrzna

Instalacja w budynku zostanie wykonana zgodnie z PN-B-01706:1992. Cisnienie wody przed
punktami czerpalnymi nie powinno przekraczaé¢ 0,6MPa i powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa,
jezeli w instalacje nie bedg wbudowywane urzgdzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne
wymagania. Warunki zasilania w cieptg wode powinny zapewnia¢ temperature wody pobieranej do
celéw sanitarnych w punkcie czerpalnym nie nizszg niz 55°C. Zastosowanie instalacji cieptej wody z
centralnym przygotowaniem wody nalezy rozpatrywac fgcznie z systemem centralnego ogrzewania.

4.4.Wymagania dla materialow instalacyjnych, urzadzen i wyposazenia

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji,
urzadzenia, wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiadaé nhormom przedmiotowym
lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajgce Dozorowi Technicznemu powinny miec
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzgdzenia energetyczne - atest energetyczny.
Jezeli z ukfadu zasilania wynika, ze fragment instalacji pracuje przy cisnieniu roboczym wyzszym od
0,6 MPa, to elementy tworzace ten fragment instalacji powinny odpowiada¢ temu cisnieniu. Instalacja
cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatéw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywaé uderzeh wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost ciSnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-Xc/AIl/PE firmy TECE taczonych przez ztgcza zaciskowe. Na catej
dtugosci Scisku tworzy sie jednolity materiatowo element zapewniajgcy ztgczom szczelno$¢ i
niezawodnos$¢. Po uzgodnieniu z projektantem instalacje mozna wykonaé w systemie rur
miedzianych. Alternatywnie mozna zastosowac przewody innego producenta.

4.5.Prowadzenie przewodow

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny byé prowadzone po scianach wewnetrznych
oraz w warstwie izolacji termicznej podtogi na gruncie. Wewnatrz budynku, przewody wodociggowe
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych Scian, przy czym
spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.

4.6.Ciepla wody uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie jako przeptywowe w gazowym kotle
kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania o mocy 19 kW. Woda podgrzewana jest w sposéb
przeptywowy i nastepnie biegnie réwnolegle z rurociggiem wody zimnej. Usytuowanie piondw i
przewodow wody cieptej dokonano w nawigzaniu do przyjetego rozwigzania przewoddéw wody zimnej
(réwnolegle).

Normatywny wyptyw z projektowanych punktéw czerpalnych qn zawarty jest w normie PN-92/B-
01706.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢ wieksza
niz (przyjeto wedtug polskiej normy PN-B-01706:1992):

- w potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5m/s
- w pionach 1,5m/s
- w przewodach rozdzielczych 1,0m/s
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4.7.Proby szczelnoSci:

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac¢ dziataniu cisnienia probnego rownego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara.

Préba gtéwna — bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwna.
W tym czasie cisnienie probne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci zakonczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy
zaizolowac¢ izolacja o odpowiedniej grubosci. Wszystkie rurociggi izolowaé za pomocg otulin
termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; Dz. U.
2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej

5.1.Projektowana instalacja

Do odprowadzenia Sciekow bytowych z pomieszczen sanitarnych projektuje sie wewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzi¢ do instalaciji
kanalizacji za pomoca projektowanego przytgcza.

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnia¢ state odprowadzanie $ciekbw w sposob
zabezpieczajacy instalacje i obiekt budowlany przed ich dziataniem termicznym, mechanicznym i
agresywnym.

Projektowany zrzut sciekow bytowo-gospodarczych w budynku wynosi:

1 Wpust kanalizacyjny 1,0 2 2,0
2 Natrysk 1,0 1 1,0
3 Umywalka 0,5 2 1,0
4 Pisuar 1,0 1 1,0
5 Miska ustepowa 2,5 1 2,5
6 Zlewozmywak 1,0 1 1,0
7 Pralka automatyczna 1,0 1 1,0
8 Suszarka 1,0 1 1,0
SUMA abUu 10,5

Odptyw charakterystyczny K [dm*/s] 0,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji 1,62

Warto$c¢ rownowaznikéw odptywu dla przyborow sanitarnych zawarta jest w normie PN-EN 12056-
2:2002.

Materialy stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzgdzenia i elementy

instalacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odnosnym norm przedmiotowych. Przybory sanitarne z
wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknieciem wodnym.
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Piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowa nalezy wykonaé z rur PVC kielichowych,
ktérych zlgcza nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych alternatywnie zastosowac
rury i ksztattki z PP. Rurociggi podposadzkowe nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC-U
litych klasy min. ,SN4” (przeznaczonych do montazu w gruncie). Do wewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej planuje sie wprowadzenie skroplin z urzadzen technicznych. Odpowietrzenia pionow
instalacji kanalizacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach obiektu na wysokos¢ min. 0,5 m ponad jego
powierzchnie. U nasady pionéw, w miejscach przegieC i na szczycie piondw nalezy montowaé
rewizje, a na poziomach — czyszczaki kanalizacyjne. Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych z PVC o srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.
Przejscia przez Sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych wykonaé w specjalnych tulejach
przeciwogniowych.

W celu zwiekszenia komfortu akustycznego przewody kanalizacyjne prowadzone w szachtach i
Scianach, a takze przewody prowadzone w suficie podwieszanym nalezy otuli¢ wetng mineralng lub
innym materiatem ochrony akustycznej. Alternatywnie podane odcinki wykonaé jako kanalizacje
sanitarng niskoszumowa, np. Wavin AS.

Wszystkie urzadzenia podtgczone do kanalizacji sanitarnej nalezy podigczyé przez syfon —
zamkniecie wodne.
Projektuje sie 1 odpowietrzenie kanalizacyjne PVC 110 ponad dach budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2:2002.
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.
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6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego wykonac w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w WT par. 234 ust.1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielania przeciwpozarowego, wykonac w klasie odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.1.Zabezpieczenia ppoz przejs¢ instalacyjnych rur palnych

Do zabezpieczenia ppoz. rur palnych (tworzywo sztuczne), zastosowaé produkty posiadajgce wktad
peczniejgcy. Wktad w warunkach pozaru kilkukrotnie zwieksza swojg objetos¢ i zabezpiecza przestrzen
powstatg w wyniku przepalenia si¢ rury z tworzywa sztucznego.

Powyzszy sposéb tworzenia przejsc instalacyjnych stosowac rowniez w przypadku rur niepalnych w
otulinie z materiatu palnego. Stworzony w ten sposdéb przepust instalacyjny wypetnia masg peczniejgcg
przestrzeh powstatg w wyniku wypalenia sie otuliny.

Do wyzej wspomnianych zabezpieczen rur palnych oraz niepalnych w otulinie materiatéw palnych
stosowac kotnierze ochronne, oraz bandaze ochronne. W przypadkach niestandardowych istnieje rowniez
mozliwo$¢ zastosowania kasety ochronnej, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

6.2.Zabezpieczenia ppoz przejs¢ instalacyjnych rur niepalnych

W przypadku przepustéw instalacyjnych ppoz. rur niepalnych stosowac inne rozwigzania oparte na
systemach farb i mas ogniochronnych takich firm jak PROMAT, ALFASEAL, CARBOLINE czy HILTI.

Zabezpieczy¢ przejscie instalacyjne dla rury stalowej, malujac rure farbg ogniochronng po obu stronach
tworzonej przegrody o dtugosci i grubosci malowania dla zaktadanej odpornosci ogniowej tworzonego
przejscia instalacyjnego ppoz. Przestrzen pomiedzy rurg, a przegrodg wypetni¢ wetng mineralng o
stosownej gestosci.

W ostatnim etapie tworzenia przepustu instalacyjnego zastosowac¢ mase ogniochronng w celu utworzenia
kotnierza ochronnego dla przestrzeni pomiedzy rurg i przegroda. Wspomniana przestrzen zabezpieczy¢
réwniez przeciwpozarowg zaprawg cementowa.
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7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogéinymi i BHP oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw inny producentéw niz podano w projekcie o ile
zachowane bedg podane wyzej warunki oraz parametry urzadzeh i elementéw instalac;ji.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur,
przewodow i urzadzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.
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