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| CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w budynku w miejscowosci Boguszyn budowanym w ramach inwestycji ,Budowa budynku ustugowego
(straznica OSP) w ramach zadania inwestycyjnego pod tytulem budowa straznicy ochotniczej strazy

pozarnej w Boguszynie” ul Parkowa, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg dz.nr 123/11.

2. Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,

- obowigzujace przepisy budowy.

3. Zasilanie obiektu
W istniejacym budynku straznicy OSP Boguszyn podlegajacy rozbidrce dokonaé¢ demontazu

istniejacego uktadu pomiarowego. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;
Enea Operator Sp. z 0.0. budynek bedzie zasilany z istniejacego przytacza napowietrznego. W miejscu
wskazanym na rysunku E2 zamontowac rozdzielnice przystosowang do montazu licznika 3-fazowego
oraz zabezpieczenia przedlicznikowego w formie ogranicznikow mocy 3x32A. Na $cianie budynku
zamontowac konstrukcje wsporczg do przymocowania kabla zasilajacego. Miedzy konstrukcjg wsporczg,
a rozdzielnicg pomiarowo-rozliczeniowg pod warstwa ocieplenia, utozy¢ rure ostonowg umozliwiajacq
wprowadzenie kabla zasilajgcego ASXSn 4x25 mm2 do uktadu pomiarowego. UWAGA na etapie
realizacji nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem o wzrost mocy przytaczeniowej na
poziomie 30 kW.

Od rozdzielnicy pomiarowo-rozliczeniowej do rozdzielnicy gtdwnej RG utozy¢ przewodu w klasie
reakcji na ogien nie nizszej niz B2¢:—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 4x16 mm2. Na potrzeby zasilania projektuje
sie montaz rozdzielnicy podtynkowej 96 modutowej. Rozdzielnice zamontowa¢ w miejscu wskazanym
na rzucie przyziemia E2 i doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem E5. Rozdzielnice nalezy
zabezpieczy¢ przed ingerencjg 0s6b postronnych. Przewody utozone w rozdzielnicach nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami elementow



konstrukcyjnych rozdzielnic. Przy wpinaniu obwodéw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy RG, nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na rbwnomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

Budynku wyposazy¢ w instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktdry w razie pozaru
umozliwi wytaczenie napiecia elektrycznego. Na zewnatrz budynku zamontowaé certyfikowany
(CNBOP) zestaw przeciwpozarowego roztacznika pradu stuzacy do wytaczenia obwodéw AC budynku.
W przypadku zastosowania rozwigzan wskazanych na schemacie nalezy uzyska¢ indywidualne
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zaopiniowane przez
rzeczoznawce pozarowego. Zestaw przeciwpozarowego Wwytacznika pradu montowaé zgodnie

z rysunkiem E01

4. Instalacja oswietlenia
4.1. Oswietlenie podstawowe wewnetrzne
Instalacje oswietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S, z zastosowaniem przewodu w klasie reakcji na

ogien nie nizszej niz B2c—s1b,d1,a1 t. N2XH-J 3x1,5 (4x1,5) mm?2 utozonego bezposrednio pod
tynkiem badz na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Oswietlenie podstawowe wewnetrzne zasili¢ z
rozdzielnicy gtwnej RG. Oprawy oswietleniowe montowa¢ na sufitach rozmieszczeniu przedstawionym
na rysunku E3. Oprawy zalaczane bedg za pomocq tacznikdéw recznych. Dobér opraw zostat

przeprowadzony zgodnie z minimalnymi wymaganymi wartosciami natezenia o$wietlenia:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia [Ix]
1.1 Zaplecze socjalne 500
1.2 Zaplecze sanitarne 200
1.3 Magazyn 200
1.4 Garaz 200

4.2. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.
Instalacje oswietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S , z zastosowaniem przewodu w klasie reakciji

na ogien nie nizszej niz B2c—-s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm?2 utozonego bezposrednio pod tynkiem
badz na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. Przedmiotowg instalacje zasili¢ z obwoddéw lamp
o$wietlenia podstawowego znajdujacych sie w obrebie danej lampy oswietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego.

Projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze

zrodtem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria akumulatorow z inwerterem



zapewniajacym podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na okres 1 godzin oraz funkcje autotestu. Oprawy
bedq pracowac tylko w ruchu awaryjnym. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego montowac
z uwzglednieniem miejsc wskazanych na rysunku E3.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny posiada¢ aktualne

$wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

4.3. OSwietlenie zewnetrzne budynku
Instalacje oswietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S, z zastosowaniem przewodu w klasie reakcji na

ogien nie nizszej niz B2c—s1b,d1,a1 . N2XH-J 3x1,5 (4x1,5) mm?2 utozonego bezposrednio pod
tynkiem badz na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. OSwietlenie zewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy
gtébwnej RG. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ na elewacji zewnetrznej w rozmieszczeniu

przedstawionym na rysunku E3. Oprawy zatgczane bedg za pomoca tacznikdw recznych.

5. Instalacja gniazd 1-fazowych
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ w ukfadzie TN-S z zastosowaniem

przewodu w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2cz—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x2,5 mm2. Instalacje
gniazd zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewody ukfada¢ bezposrednio pod tynkiem. Zastosowac
gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym, IP22 wraz z przestong toréw pradowych, oraz gniazda
bryzgoszczelne 230V z bolcem ochronnym, IP44 wraz z przestong torow pradowych. Rozmieszczenie

gniazd zostato pokazane na rysunku E2.

6. Instalacja zasilania pompy ciepta
Zasilanie kurtyny, wykona¢ w uktadnie TN-S z zastosowaniem przewodu w klasie reakcji na

ogien nie nizszej niz B2c.—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm2. Kurtyne zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.
Przewod uktadac bezposrednio pod tynkiem lub na konstrukcjach podwieszanych sufitdw. Sterowanie
kurtyng bedzie realizowane za pomocg dedykowanego sterownika wchodzacego w sktad urzadzenia.

Opis techniczny kurtyny "zimnej” wedtug branzy sanitarne;.

7. Instalacja zasilania nagrzewnicy gazowej i elektrycznej.
Zasilanie nagrzewnicy gazowej, wykonac¢ w uktadnie TN-S z zastosowaniem przewodu w klasie

reakcji na ogien nie nizszej niz B2c.—s1b,d1,a1 tj. podanych na schemacie. Nagrzewnice zasili¢
z rozdzielnicy gtownej RG. Przewodd uktada¢é bezposrednio pod tynkiem lub na konstrukcjach
podwieszanych sufitow. Sterowanie nagrzewnica gazowg bedzie realizowane za pomocg
dedykowanego elementéw sterowniczych wchodzacych w skfad urzadzenia. Opis techniczny

nagrzewnicy gazowej wedtug branzy sanitarne;.



8. Instalacja zasilania odsysaczy spalin.
Zasilanie odsysaczy spalin, wykona¢ w uktadnie TN-S z zastosowaniem przewodu w klasie

reakcji na ogien nie nizszej niz B2c—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 5x2,5 mm2. Odsysacze spalin zasili¢
z rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewodd uktadaé bezposrednio pod tynkiem lub na konstrukcjach
podwieszanych sufitow. Sterowanie odsysaczami spalin bedzie realizowane za pomocg dedykowanego

sterownikow wchodzacych w sktad urzadzen.

9. Instalacja zasilania napedéw bram garazowych.
Zasilanie napedéw bram garazowych, wykona¢ w uktadnie TN-S z zastosowaniem przewodu

w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2,—s1b,d1,a1 . N2XH-J 5x2,5 mm2. Napedy bram
garazowych zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewdd uktadaé bezposrednio pod tynkiem lub na
konstrukcjach podwieszanych sufitdw. Sterowanie odsysaczami spalin bedzie realizowane za pomocg

dedykowanego sterownikéw wchodzacych w sktad urzadzen.

10. Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludnosci
Budynek straznicy OSP wyposazy¢ w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludnosci np.

firmy Digitex. W skfad systemu wchodzi:

a) stacja obiektowa np. DSP-52L, umozliwiajgca sterowanie syrenami elektronicznymi, syrenami

mechanicznymi i rezerwowymi. W zalezno$ci od rodzaju syreny elektronicznej (analogowej lub cyfrowe))

podtgczonej do stacji mozliwe jest wywotanie dowolnego makra, komunikatu badz tez sprzegniecie toru

audio.

b) syrena elektroniczna np. DSE -1800S stuzaca do alarmowania ludnosci w ramach dziatari Obrony

Cywilnej i Strazy Pozarne;.

c) antena dookéIna VHF np. CX 2m VHF Base Station Antennes 140...176 MHz.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, lecz przy zachowaniu parametréw dobranych urzadzen.
Stacje obiektowg oraz syrene alarmowg zasili¢ kablem YKY 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy gtowne;

RG. Zastosowac kable sterownicze i komunikacyjne miedzy poszczegélnymi urzadzeniami zgodnie z

zaleceniami i wskazaniami producenta urzadzen. Kable uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach

ostonowych — peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Syrene oraz antene zamocowac do

szczytu budynku na wysokosci min 7m. Syrene oraz antene nalezy uziemi¢ przewodem miedzianym

min. 16 mm2. Stacje obiektowg zainstalowa¢ w miejscu wskazanym przez inwestora lub uzytkownika.
Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludno$ci w budynku straznicy, nalezy przytaczyé¢

do systemu alarmowania i ochrony ludnosci w Pafstwowej Strazy Pozarnej w Srodzie Wikp. W zwigzku

z powyzszym, montaz i uruchomienie systemy nalezy zlecic firmie posiadajacej niezbedne uprawnienia.



11. Instalacja odgromowa, uziemienia i potagczen wyréwnawczych
11.1. Instalacja odgromowa
Dla zabezpieczenia budynku przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym,

zaprojektowano instalacje odgromowa.

Jako zwody poziome zastosowaé drut stalowy ocynkowany ogniowo fi 8 mm montowany
na uchwytach na wysoko$ci min 0,1m nad powierzchnig chroniong. Stosowaé rozstaw miedzy
uchwytami nie wiekszy niz 1 m. W instalacji zwodow poziomych stosowac ztacza kompensacyjne w
rozstawie nie przekraczajgcym 15 m. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo fi 8 mm. Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ na zewnetrznych $cianach
obiektu na tynku lub w rurach elektroinstalacyjnych odgromowych niepalnych pod warstwg ocieplenia
przymocowane za pomocg dedykowanych uchwytéw. Stosowaé rozstaw uchwytow nie wigkszy niz 1
m.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziemieniem za pomocq ztacz kontrolnych. Ztgcza
kontrolne nalezy umieszczaC w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia.
ZastosowaC ztacza kontrolne 4 otworowe. W catej instalacji odgromowej nalezy stosowac ztacza
stalowe ocynkowane ogniowo. Stosowa¢ potgczenia $rubowe ocynkowane zabezpieczone dodatkowo

przed korozjg smarem. Uktad instalacji odgromowej zostat przedstawiony na rysunku E4.

11.2. Uziemienie

Uziemienie wykonaé w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z pfaskownika
stalowego ocynkowanego 30x4mm zatopionego w betonie fundamentu zgodnie z rzutem instalacii
uziemiajacej. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. Wszystkie potaczenia elementow
uziemienia wykona¢ przez spawania lub skrecanie odpowiednimi ztgczami ocynkowanymi
zabezpieczonymi dodatkowo przez korozjg smarem. Od uziemienia wyprowadzi¢ ptaskowniki stalowe
ocynkowane ogniowo 30x4mm do ztgcz kontrolnych oraz szyn uziemiajacych. Uktad uziemienia zostat

przedstawiony na rysunku E1.

11.3. Potgczenia wyrownawcze
W obrebie rozdzielnicy gtownej zamontowaé gtowng szyne uziemiajacq GSU potgczong z

uziemieniem ptaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo 30x4mm. Rezystancja uziemienia winna
wynosi¢ <10 Q. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie przewodzace dostepne
czesci np. elementy konstrukcyjne budynku lub rury wodociggowe.

W pomieszczeniach fazienek oraz kuchni nalezy zastosowac¢ miejscowg szyne wyrownawczg, do ktorej

podigczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace np. wanny, brodziki stalowe itp. Najmniejszy



dopuszczalny przekroj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi wynosi 4 mm?

12. Ochrona przepigciowa instalacji
Jako ochrone przepieciowg instalacji zastosowac ogranicznik przepie¢ typu 1+2 montowany

w rozdzielnicy gtownej RG i potaczony z szyna uziemiajgcg przewodem min 16 mmz2,

13. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA™ z zastosowaniem wytacznikéw nadpradowych zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwne;.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowe] zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie
zadziatania 30mA. Aby zapewni¢ prawidlowa ochrone nalezy zastosowaC przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN — S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi

przepisami i normami.

14. Przejscia przez przegrody p.poz
Wszystkie przejscia przewodow instalaciji elektrycznej wewnetrznej w miejscu przejscia przez

elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Dla
przewodow instalacji elektrycznej nalezy stosowaé ogniochronng mase uszczelniajacg np. CP 611A
firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng np.
CP636 o El 120.

15. Budowa instalacji fotowoltaiczne;.
15.1. Panele fotowoltaiczne.
Panele fotowoltaiczne sg to urzadzenia, ktore wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do zamiany

promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Potaczone miedzy sobg tworzg fancuchy, z ktérych
energia przekazywana jest za pomocg potaczen kablowych do falownika. Projektuje sie 44 paneli
0 mocy 550 Wp na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku. taczna moc paneli fotowoltaicznych

po stronie napiecia DC wynosi 24,2 kW.

15.2. Rozwiazania konstrukcyjne konstrukcji no$nej paneli fotowoltaicznych.
Do montazu paneli fotowoltaicznych zastosowaé konstrukcje no$ng montowang do dachu

z elementéw stalowych w powtoce Magnelis i aluminium, odporng na warunki atmosferyczne panujace
w Il strefie obcigzenia opadami $niegu oraz | strefie obcigzenia wiatrem. W konstrukcji nie
stosowa¢ potaczen spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji i zapewni bezpieczenstwo i trwato$¢

konstrukcji przez wiele lat.



15.3. Falownik.
W projekcie zastosowano falownik SUN2000-20KTL-M2. Dopuszcza sie zastosowanie innych

urzadzen pod warunkiem zachowania réwnowaznych parametréw. Przy falowniku zabudowac
rozdzielnice lokalng zawierajacq ogranicznik przepie¢ typu 1 dla napiecia DC. Dobrane falowniki
posiadajgq wbudowane po stronie napiecia DC i AC ogranicznik przepie¢ typu 2, oraz posiadajg stopien
ochrony IP65, co umozliwia montowanie ich na zewnatrz. Falownik i rozdzielnice montowac na Scianie

budynku w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

15.4. Okablowanie nN strona DC.
Okablowanie w czesci statopradowej (potgczenia modutdéw fotowoltaicznych miedzy sobg oraz

potgczenie fancuchéw paneli do falownikdw) wykonaé za pomocg specjalistycznych przewodow
przeznaczonych dla instalacji fotowoltaicznych. Okablowanie w czesci pradu statego zaprojektowano

z uzyciem przewodow jednozytowych HELUKABEL Solarflex — X H1Z2Z2 lub rozwigzania rownowazne

0 przekroju 6 mm2. Przewody posiadajg wysoka odpornoscig na dziatanie promieniowania UV oraz
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Ponadto przeznaczone sg do pracy przy podwyzszone;
temperaturze oraz przy napieciu do 1500 V DC. Cze$¢ potaczen pomiedzy panelami fotowoltaicznymi
wykonac za pomocg przewodow taczeniowych zamontowanych bezposrednio w panelach. Zakonczenie
przewodéw od strony paneli oraz falownikdw wykona¢ z uzyciem konektorow MC-4. Przewody
prowadzi¢ wzdtuz konstrukcji. Dokona¢ oznaczenia tras przewodéow DC poprzez umieszczenie
informaciji: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalaci.

Okablowanie DC prowadzi¢ w korytach kablowych metalowych z pokrywa.

15.5. Okablowanie nN strona AC.
Okablowanie w czeSci zmiennopradowej AC zaczyna sie od falownika a konczy

w rozdzielnicy wytacznika gtéwnego. Od falownika do rozdzielnicy utozy¢ kabel wyspecyfikowany
w schemacie instalacji PV. Kabel prowadzi¢ na tynku w rurce elektroinstalacyjnej, pod warstwg

ocieplenia na zewnetrz budynku

15.6. Ochrona odgromowa
Na dachu budynku projektuje sie instalacja odgromowa ktdra uniemozliwia zachowanie odstepow

sizolacyjnych. W konsekwencji tego nalezy wykonaC potaczenia wyréwnawcze pomiedzy korytem
kablowym DC oraz wszystkimi panelami, konstrukcjami wsporczymi paneli fotowoltaicznych drutem
stalowym ocynkowanym ogniowo fi 8 lub przewodem miedzianym 16 mm?2 (potgczenie z aluminium
przez dedykowane przytacza), a nastepnie przytaczy¢ do instalacji odgromowej w minimum dwéch

miejscach. W catej instalacji nalezy stosowac potaczenie $rubowe zabezpieczone dodatkowo przed



korozjg smarem. Dodatkowo dobrany falownik posiada wbudowany ogranicznik przepie¢ typu Il dla

napiecia DC i AC oraz zamontowa¢ ograniczniki przepieci typu | dla napiecia DC.

15.7. Okablowanie LAN.
W celu zapewnienia mozliwo$ci dostepu sygnatu internetowego do falownika utozy¢ kabel UTP

kat. 6e. Kable prowadzi¢ na pod tynkiem do szafy RACK.

16. Uwagi koricowe
Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w
budownictwie; przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem do
robot budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okreSleniu standardow
wykonania. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzer innych producentdw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakoriczeniu robét dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych
w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow jakosSciowych.
Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byc¢ traktowane rownorzednie.

Dla instalacji fotowoltaicznej wykona¢ pomiary zgodnie z normg PN-EN 62466. Podczas
montazu zwrdci¢ uwage na zapewnienie zgodnych z wymaganiami producenta momentéw dokrecania
potgczen stosujac klucz dynamometryczny. Po wykonaniu dokrecenia ocechowaé potaczenie nie
zmywalng farbg koloru zielonego lub czerwonego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ oznakowanie
zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w

miejscu przyltaczenia instalacji PV, na ptocie dziatki/posesji, przy rozdzielnicy gtéwnej oraz przy



gtéwnym wytaczniku zasilania obiektu. Po zakorczeniu inwestycji wykonawca dokona zawiadomienia
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz zaktadu energetycznego o montazu instalacji fotowoltaicznej

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej
wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany
wprowadzone w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacii
powykonawczej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

17. Obliczenia techniczne
17.1 Bilans mocy dla rozdzielnicy gtéwnej RG
W celu wyznaczenia mocy zapotrzebowanej dla budynku zastosowano metode wspoétczynnika

zapotrzebowania dla obiektow niemieszkalnych.

kz — wspdtczynnik zapotrzebowania; dla przedmiotowego obiektu przyjeto 0.6

n

Z P; — suma mocy znamionowych wszystkich odbiornikéw w obiekcie [kKW]
i=1

Instalacja o$wietlenia — moc 0,9 kW

Instalacja gniazd 1 fazowych — moc 8,0 kW

Instalacja gniazd 1 fazowych tadowania akumulatoréw — moc 6,0 kW
Pozostate urzadzenia — moc 12,5 kW

Nagrzewnica elektryczna — moc 10,0 kW

P;=09+8,00+6,00+ 125+ 10 =374 kW

P, =0,6-37,4 = 22,44 kW

Prad szczytowy (obliczeniowy)



_ P, 2244
V3:-U-cosp +3-0,4-095

35,24

[

gdzie:
Pz— moc zapotrzebowana (obliczeniowa) przez budynek,
cos® — przyjeto 0,95



17.2 Obliczenia uktadu

L.P Dane obwodu Dobér zabezpieczenia Dobér kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalnosc) Sprawdzenie spadku napiecia
Zasilanie Napiecie | Moc | cos@ | | Ib zabegr?it;?:;enia 1,6In<1,4ldd | Ib<In<Idd | Dobrany typ kabla | wymiar |Idd kabla | Ib<ldd | AU%obl | AU%. | AU%obl<AU%
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu [U] KWI{ [ | [m]| [A] typ | In[A] [] [-] Rodzaj [mm2] [A] [] [%] [%] [-]
1 RP RG 0,4 16,5/ 09| 5 | 25 C 32 spetniony | spetiony | N2XH-J 4 zytowy 16 62 spetniony | 0,06 0,5 spetniony
2 RP G1 0,23 2 109520 |92 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,16 3 spetniony
3 RP G2 0,23 2 109520 |92 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,16 3 spetniony
4 RP G3 0,23 2 109520 |92 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,16 3 spetniony
5 RP G6 0,23 2 1095|3092 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,71 3 spetniony
6 RP G4 0,23 2 |09 30|53 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 25 19,5 | spetniony | 1,71 3 spetniony
7 RP G5 0,23 2 109130192 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,71 3 spetniony
8 RP 03 023 [0,11]095| 40 | 0,6 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 1,5 14,5 | spetniony | 0,27 3 spetniony
9 RP G7 0,23 2 (09530 |92 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 25 31 spetniony | 1,71 3 spetniony
10 RP G8 0,23 2 (09530 |92 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 25 31 spetniony | 1,71 3 spetniony
11 RP G9 0,23 2 10911092 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 31 spetniony | 0,61 3 spetiony
12 RP 01 0,23 |0,33|0,95| 30|16 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 1,5 14,5 | spetniony | 0,52 3 spetniony
13 RP 02 023 (029|095 |30 |14 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 1,5 14,5 | spetniony | 0,46 3 spetniony
14 RP 04 023 |[01]095 40|05 B 10 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 Zytowy 1,5 14,5 | spetniony | 0,25 3 spetniony
15 RP NB1 04 2 (09510 | 3,1 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 5 zytowy 25 18,5 |spetniony | 0,1 1 spetniony
15 RP Z01 0,4 4 109110 | 61 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 5 zytowy 2,5 18,5 | spetniony | 0,19 1 spetniony
16 RP ZN1.1 0,23 2 |095] 20 | 46 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 25 18,5 | spetniony | 0,98 3 spetniony
17 RP ZN1.2 023 |05(09 30|23 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 1,5 14,5 | spelniony | 0,75 3 spetniony
18 RP 0,23 2 |09 20 |46 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 18,5 | spetniony | 0,98 3 spetniony
19 RP ZN2.1 04 10 | 095 | 25 [153| B 25 spetniony | spetniony | N2XH-J 5 zytowy 6 44 spetniony | 0,48 1 spetniony

Obcigzalno$¢ pradowa przewodow i kabli zostata przyjeta dla sposobu utozenia A1 z wytgczeniem kabla zasilajacego dla ktdrego przyjeto obcigzalnos¢ pradowsg
dla sposobu utozenia B2.




Il CZESC RYSUNKOWA.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-301/2022 Pozman, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2,3, 4,4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pktdc oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dunia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spemiorns
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawmema budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Przemyslaw Henryk Fatyga

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika ;
urodzony dnia 29 marca 1984r. Jarocin

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0430/POOE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
w zw1qzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postqpowama admmlstracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 -
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej doreczenia. )
Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczngj, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracyi pubhczne_] o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolama
przez ostatnig ze siron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad oriekajq
Okregowej Komisji Kwalj




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Henryk Fatyga

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefr

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosei Obj etej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym. kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolsjbusowej i tramwajowe]j sieci trakeyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego-
ogrzewania rozjazdow.,

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania 'w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sk}ad orzekajqcy

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Henryk Fatyga
2. Okregowa Rada Izby i
3.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-96X-JAR-VC5 *

Pan Przemystaw Henryk Fatyga o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0128/22

adres zamieszkania ul. Jarocinska 38, 63-200 Cielcza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michal Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrzesnia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michat Jerzy Mielcarek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C5R-LUG-FMD *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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