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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka - Lipnica Mata na odcinku | - w km od 4+780,00 do km 5+028,00 w
miejscowosci Lipnica Mata, Powiat Nowotarski
1 D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1 Wybudowanie, utrzymanie, likwidacja objazdéw / przejzadow i |kpl.
d.1|analiza indy- |organizacji ruchu
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.2.1|0111-02 drég w terenie pagorkowatym lub goérskim.
0,248 km 0,248
RAZEM 0,248
2.2 D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m?3
d.2.2(0202-03 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku sam.samowytad.
- zdjecie warstwy humusu
74,4 m3 74,40
) RAZEM 74,40
23 D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZEN
4/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki ogrodzeniowej na stupkach sta- |m
d.2.3/0808-04 lowych wraz z bramami
analogia - rézne typy ogrodzen z wywiezieniem gruzu
69 m 69,00
§ RAZEM 69,00
2.4 D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW ZJAZDOW i WLACZEN DROG GMINNYCH
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r. 50 cm |m
d.2.4|/0816-02 - rozbiorka przepustéw pod zjazdami, wigczeniami drég gmin-
analogia nych (rézne $rednice 30 cm - 80 cm)
49 m 49,00
RAZEM 49,00
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy be- |m3
d.2.4|0816-04 tonowe, przepusty wykonane systemem gospodarczym
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
7 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czolowe i tawy z ka- m3
d.2.4/0816-05 mienia tamanego
scianki czotowe:
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m?3
d.2.4/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05
30 m?3 30,00
RAZEM 30,00
2.5 D-01.02.05 - FREZOWANIE | ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznychna 'm
d.2.5/0101-02 gt. 6-10 cm
244 m 244,00
RAZEM 244,00
10 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wy- |m2
d.2.5kalk. wlkasna |wozem materiatu z rozbidrki
740 m?2 740,00
RAZEM 740,00
11/KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 10emz |m2
d.2.5{0104-03 wywozem materiatu z rozbidrki
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
3 D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
31 D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
12|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.3.1|0212-02 podsiebiernymi o poj.dyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
198 m3 198,00
RAZEM 198,00
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. 'm3
d.3.1/0202-10 tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad.
- wywoz gruntu
198 m3 198,00
RAZEM 198,00
3.2 D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW
14/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzed- |m3
d.3.2|/0215-02 nio odspojonych na odl.do 10 m
73,05 m? 73,05
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RAZEM 73,05
15/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spy- m3
d.3.2|0407-02 z.sz. |charkami w gruncie kat.lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.
2.2.2.9911- |00)
03 - materiat miejscowy
231 m3 231,00
RAZEM 231,00
16|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- m?3
d.3.2/0407-01 z.sz. |charkami w gruncie kat.I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.
2.2.2.9911- |00)
03 - materiat kwalifikowany, niewysadzinowy
- pozycja skalkulowana wraz z materiatem i dowozem materia-
tu
496 m3 496,00
RAZEM 496,00
4 D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D-03.02.01, D10.01.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1.1 Ciag kanalizacji nr 06
4111 kanalizacja
17/KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.4.1./0101-06 kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
1.1|analogia
95%*509,2 m3 483,74
RAZEM 483,74
18| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami|m3
d.4.1.{0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.1
5%*509,2 m3 25,46
RAZEM 25,46
19/KNR AT-11  |Nakfady uzupetniajace z tytutu transportu urobku - przy robo- |m3
d.4.1./0108-03 tach w umocnieniu sfupowo-liniowym
1.1/analogia - wywoz gruntu
Stale global- |pi=3,14
ne:
podsypka:
poz.20 m3 43,90
wpusty:
{2,0%[pi*(0,50+2*0,10)"2/4]}*(poz.21+p0oz.22+p0z.23) m3 9,23
studnie:
{2,5%[pi*(1,20+2*0,15)*2/4]}"poz.26 m3 13,25
{2,5%[pi*(1,60+2*0,15)"2/4]}" poz.27 m3 28,34
kanaty:
(pi*0,200%2/4)*poz.28 m3 0,48
(pi*0,600"2/4)*poz.29 m3 15,09
(pi*0,800"2/4)*poz.30 m3 41,25
obsypka:
poz.31 m3 83,12
RAZEM 234,66
20/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.1./1411-03
1.1
State global- |pi=3,14
ne:
wpusty:
{0,2*[pi*((0,50+2*0,10)+2*0,10)"2/4]}*(poz.21+p0oz.22+p0z.23) |m3 1,53
studnie:
{0,2*[pi*((1,20+2*0,15)+2*0,10)"2/4]}*poz.26 m3 1,36
{0,2*[pi*((1,60+2*0,15)+2*0,10)"2/4]}*poz.27 m3 2,77
kanaty:
{0,5*[(0,200+2*0,2)+(0,200+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*p0oz.28 m3 2,43
{0,5*[(0,600+2*0,2)+(0,600+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*p0oz.29 m?3 12,82
{0,5"[(0,800+2*0,2)+(0,800+2*0,2+2*0,2)]*0,2}"poz.30 m3 22,99
RAZEM 43,90
21/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1.|11424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
1.1 - wpust z rusztem klasy D400
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
22 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1./1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
14 - wpust z rusztem klasy B125
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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23/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1./11424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
1.1 - wpust z rusztem klasy B125
- wpust w ciggu koryt odwadniajacych gtebokich (gtebokoéé=
1,15m)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24 KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.4.1.{1407-01 - deskowanie blokéw betonowych przy obnizonych wpustach
1.1
poz.23*{(1,0*0,7)*4+(0,2*0,7)*4} m?2 6,72
RAZEM 6,72
25/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo-  |m?3
d.4.1./1409-01 chodzie - fawy fundamentowe, bloki oporowe
1.1 - betonowanie blokow betonowych przy obnizonych wpustach
p0z.23*0,25 m3 0,50
RAZEM 0,50
26/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.4.1./1413-03 towym wykopie
1.1|analogia - gtebokosé¢ studni 2,5m (M)
- Zwieniczenie stozkiem, wiazy klasy D400 na uszczelke gumo-
wa i z zabezpieczeniem na przesuniecie
stud. 3,00
RAZEM 3,00
27/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1600 mm w go- |[stud.
d.4.1./1413-05 towym wykopie
1.1/analogia - glgbokos¢ studni 2,5m (M)
- zwienczenie stozkiem, wiazy klasy D400 na uszczelke gumo-
wg i z zabezpieczeniem na przesuniecie
stud. 4,00
RAZEM 4,00
28 KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wy- (m
d.4.1.{1308-03 z.sz. |kopy umocnione
1.113.4. 9913-2
15,2 m 15,20
RAZEM 15,20
29|KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 600 mm - wy- |m
d.4.1./1308-08 kopy umocnione
1.1
12,6+417,1423,7 m 53,40
RAZEM 53,40
30/KNNR 4 Kanaly z rur zelbetowych "WIPRQ" taczonych na uszczelke |'m
d.4.1.|/1312-06 z.sz. |gumowg o $r. 800 mm - wykopy umocnione
1.1/3.4. 99131
22 4+20,9+36,1+2 7 m 82,10
RAZEM 82,10
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm|m3
d.4.1.|1411-04 - obsypka przykanalikéw, kanatdéw - grubosé 20cm
1.1
State global- |pi=3,14
ne:
{(0,200+0,2)*(0,20+0,200+0,2)-pi*(0,200"2)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* [m3 2,56
poz.28
{(0,600+0,2)*(0,20+0,600+0,2)-pi*(0,600*2)/4-2*(1/20,2*0,2)}" |m3 26,57
poz.29
{(0,800+0,2)*(0,20+0,800+0,2)-pi*(0,8002)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* /m3 53,99
poz.30
RAZEM 83,12
32|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0. |m3
d.4.1.|0318-03 z.o. |8-2.5 mi gfeb.do 3.0 m w gr.kat. |-lll - wspétczynnik zagesz-
1.112.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.17+poz.18-poz.19 m?3 274,54
RAZEM 274 54
5 D-04.00.00 - PODBUDOWY
5.1 D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
33/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- ' m2
d.5.1/0103-03 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
5.2 D-04.02.01 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
34 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicznez |m2
d.5.2/0101-01 geowiokniny

- geowtdknina separujaca
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:

=5
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248 m2 248,00
RAZEM 248,00
5.3 D-04.02.02 - WARSTWA MROZOCHRONNA
35/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.5.3|0112-06 - w-wa mrozochornna z pospétki 0/63 gr. 14cm zageszczona
mechanicznie
Krotnosc¢ = 0,9333
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
5.4 D-04.04.01 - PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
36|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m2
d.5.4/0112-01 po zageszczeniu 20 cm
- dolna w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 gr. 20cm zageszczona
mechanicznie
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
5.5 D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
37|KNNR 8 Warstwa gdérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po jm2
d.5.5/0113-06 zageszczeniu 15 cm
- gérna w-wa podbudowy z kr. tamanego 0/31,5 gr. 20cm za-
geszczona mechanicznie
Krotno$¢ = 1,3333
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
5.6 D-04.07.01, D-05.03.26 - PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
38|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.5.6/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
dr. glowna:
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
39/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.5.6/0110-02 o grubosci po zageszczeniu 6 cm
- projektowana grubo$é 7cm
Krotnosé = 1,1429
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
40|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.5.6/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
41/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitu- |t
d.5.6/0108-02 miczng asfaltowg mechaniczne wraz z dowozem
17 t 17.00
RAZEM 17,00
6 D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
42/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.6.1/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
dr. giéwna:
1364 m?2 1.364,00
RAZEM 1364,00
43|KNR AT-04 |Ufozenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniajacejz  |m2
d.6.1/0103-01 witdkna szklanego o wytrz. 120x120kN
analiza indy-
widualna
dr. gtéwna:
1364 m?2 1364,00
RAZEM 1.364,00
44 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.6.1/0308-03 wych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) wraz z dowozem
dr. gidwna:
1364 m2 1.364,00
RAZEM 1364,00
45/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.6.1|0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
dr. gtéwna:
1364 m2 1364,00
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RAZEM 1.364,00
46/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.6.1|0308-02 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
wraz z dowozem
- projektowana grubo$é warstwy - 5 cm
Krotnosé = 1,25
dr. gtdwna:
1364 m2 1.364,00
RAZEM 1 364,00
7 D-06.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
47|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg|m?2
d.7.1]0109-02 z.0. |- roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
2.6.9901-02 [niz2.5m
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
48| KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- m
d.7.1/0606-03 mentowo-piaskowej
- ciek optywowy typu "MULDA"
6 m 6,00
RAZEM 6,00
49/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- m
d.7.1/0606-03 mentowo-piaskowej
- §ciek typu GLEBOKIEGO
80 m 80,00
RAZEM 80,00
50|KNNR 1 Umocnienie skarp azurowymi plytami betonowymi na podsyp- |m?2
d.7.1|0512-02 ce cementowo-piaskowej
96 m?2 96,00
RAZEM 96,00
7.2 D-04.04.01 - POBOCZA GRUNTOWE
51 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m?
d.7.2|/0113-06 zageszczeniu 15 cm
- wykonanie poboczy drogowych
124 m?2 124,00
RAZEM 124,00
8 D-07.00.00 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D-07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME
52|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie  |m?2
d.8.1|0705-06 na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane me-
chanicznie
P-17:
2,06 m2 2,06
RAZEM 2,06
8.2 D-07.05.01 - BARIERY OCHRONNE STALOWE
53|KNR 2-31 Bariery ochronne drogowe U-14a; N2 lub H1, A, W6 m
d.8.2|0704-01 - system kompletny z zakoriczeniami lub zakotwieniami
60 m 60,00
RAZEM 60,00
8.3 D-07.06.02 - URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
54 KNR 2-31 Porecze ochronne U-12a z pochwytem i przeciagiem z rur r. |m
d.8.3|0701-04 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m zabezpie-
czajace pieszych przed upadkiem z wysokosci
90 m 90,00
RAZEM 90,00
9 D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
9.1 D-08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE
55 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm Z WY-|m
d.9.1/0403-03 KONANIEM tAW BETONOWYCH (!) na podsypce cemento-
wo-piaskowej
252 m 252,00
RAZEM 252,00
56 KNNR 6 Sciek przykraweznikowy, z kostki betonowej brukowej typu m
d.9.1|0607-03 HOLLAND o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
kalk. wlasna |FUNDAMENCIE Z BETONU (!), 2 rzedy kostki
252 m 252,00
RAZEM 252,00
9.2 D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
57/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.9.2|0404-05 mentowo-piaskowej i FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny
kalk. wiasna |wypetnione zaprawg cementowg - chodniki
248 m 248,00
RAZEM 248,00
9.3 D-05.03.23 - CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

< F
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58 KNNR 6 Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych  |m2
d.9.3/0112-01 gr. 20 cm
- projektowana grubo$é 19¢m
Krotnosé = 0,95
496 m?2 496,00
RAZEM 496,00
59/KNNR 6 Chodniki - warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2
d.9.3/0113-05 10 cm
poz.58 m2 496,00
RAZEM 496,00
60|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?
d.9.3|0502-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
90%*(poz.59-poz.55*0,15) m2 412,38
RAZEM 412,38
61/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.9.3|0502-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolo-
rowa
10%*(poz.59-p0z.55*0,15) m2 45,82
RAZEM 4582
10 D-10.00.00 - INNE ROBOTY
101 D-10.07.01, D04.04.02, D-05.03.05, D05-03.23 - ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZ-
NE
10.1.1 przepusty pod zjazdami
62 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe betono- |m3
d.10.1.|0605-02 we
1
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
63|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 |m
d.10.1.|0605-07 cm
1|analogia - z zastosowaniem rur PP (karbowanych)
49 m 49,00
RAZEM 49,00
64 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o szt
d.10.1.|0605-04 Srednicy 50 cm
1/kalk. wiasna
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
10.1.2 nawierzchnia zjazdéw
65|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m?2
d.10.1.|0112-02 po zageszczeniu 25 cm
2
175 m2 175,00
RAZEM 175,00
66|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m?2
d.10.1./0113-06 zageszczeniu 15 cm
2
170 m?2 170,00
i} RAZEM 170,00
10.2 D-10.01.01, D-00.00.00 - PRZEBUDOWA OGRODZEN
10.2.1 ogrodzenia z SIATKI STALOWEJ
67|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.10.2.{1601-02
1
55 m 55,00
RAZEM 55,00
68|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d.10.2./1603-02 ksztattownikdw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
1
55 m 55,00
RAZEM 55,00
10.2.2 ogrodzenia STALOWE
69|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.10.2./1601-02
2
135 m 13,50
RAZEM 13,50
70/KNNR 2 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m
d.10.2./1604-07 - przesta stalowe z rozbidrki
2
13,5 m 13,50
RAZEM 13,50
10.2.3 BRAMY ogrodzeniowe
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71|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o po-|szt
d.10.2./1221-03 wierzchni do 6 m2
3|kalk. wtasna |- regulacja istniejacych bram wjazdowych
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
10.3 D-09.01.01 - PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
72|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.10.3(0501-01
248 m? 248,00
RAZEM 248,00
73 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m2
d.10.3/0507-01 cm.
35%*394 m2 137,90
RAZEM 137,90
74/ KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- |[m2
d.10.3/0507-02 musu.
Krotnos¢ = 5
poz.73 m?2 137,90
RAZEM 137,90
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jablonka - Lipnica Mata na odcinku Il - w km od 6+738,30 do km 7+763,00 w
miejscowoséci Lipnica Mata, Powiat Nowotarski

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3940

1 D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1 Wybudowanie, utrzymanie, likwidacja objazdéw / przejzadéw i |kpl.
d.1|analiza indy- |organizacji ruchu
widuaina
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.2.1/0111-02 drog w terenie pagérkowatym lub gérskim.
7,763-6,738 km 1,025
RAZEM 1,025
2.2 D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy  |szt.
d.2.2/0101-01 10-15 cm
3 szt. 3
RAZEM 3
4/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy  |szt.
d.2.2/0101-05 46-55 cm
1 szt. 1
RAZEM 1
5|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w grun- |szt.
d.2.2|0104-13 tach kat.llI-IV o normalnej wilgotnosci
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 1 Wywozenie karpiny. mp
d.2.2|0107-02
143*poz._1577 mp 0,00
0,05*poz.3 mp 0,15
0,07*poz._1579 mp 0,00
0,17*poz._1580 mp 0,00
0,28*poz._1581 mp 0,00
0,45*poz.4 mp 0,45
0,65*poz._1864 mp 0,00
0,88*poz._1865 mp 0,00
RAZEM 0,60
7|KNNR 1 Wywozenie gatezi. mp
d.2.2|0107-03
143*poz._1577 mp 0,00
0,06*poz.3 mp 0,18
0,17*poz._1579 mp 0,00
0,42*poz._1580 mp 0,00
0,77*poz._1581 mp 0,00
1,35%poz.4 mp 1,35
1,95"poz._1864 mp 0,00
2,62*poz._1865 mp 0,00
RAZEM 1,53
8/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc. mp
d.2.2|0107-01
143*poz._1577 mp 0,00
0,07*poz.3 mp 0,21
0,20*poz._1579 mp 0,00
0,24*poz._1580 mp 0,00
0,30*poz._1581 mp 0,00
0,42*poz.4 mp 0,42
0,58*poz._1864 mp 0,00
0,77*poz._1865 mp 0,00
RAZEM 0,63
2.3 D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
9/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.2.3/0202-03 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku sam.samowytad.
- zdjecie warstwy humusu
953 m3 953,00
RAZEM 953,00
2.4 D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZEN
10/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki ogrodzeniowej na stupkach sta- |m
d.2.4|0808-04 lowych wraz z bramami
analogia - rézne typy ogrodzen
9,0+11,0+8,5+18,0+10,0 m 56,50
RAZEM 56,50
=3
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11|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej 500 |m
d.2.4|/0317-02 mm igczonego na styk opaska betonowa
analogia
9,1 m 9,10
RAZEM 9,10
12|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominalnej 800 |m
d.2.4/0317-04 mm taczonego na styk opaskg betonowa
analogia
9,3 m 9,30
RAZEM 9,30
13/KNR 4-051  |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominalnej 1000 |m
d.2.4|/0317-05 mm tgczonego na styk opaska betonowa
] m 9,60
RAZEM 9,60
14|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m?3
d.2.4|0306-01 - rozbiérka przepustu (o nietypowym przekroju) pod drogg o
analogia konstrukgji zelbetowe;j
[(1,3*0,3)+2*(0,7*0,3)+2%(0,70,3)]*8,5 m3 10,46
RAZEM 10,46
15/KNR 4-04 Rozebranie réznych konstrukcji betonowych m3
d.2.4/0302-02 - elementy przepustow i inne
- elementy przepustow:
4,9*(1,65+1,20)*0,35+3,9%(2,4+1,2)*0,35+3,5*0,75*0,3 m3 10,59
2,5*(0,5+1,0+1,2)*0,3+(2,5+2*1,7)*(0,5+0,75)*0,2+2,5%(0,7+ |m3 5,68
1,0+1,2)*0,3
2,4%(1,7+0,8+1,2)*0,3 m3 2,66
(0,9+1,6+1,65)*(0,5+1,0+1,2)*0,3+(0,8+1,7+0,8)*(0,5+1,0+1,2) |m3 6,03
*0,3
- inne:
0 m3 0,00
RAZEM 24,96
16/KNNR 6 Rozebranie $ciekoéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na m
d.2.4/0807-04 podsypce cementowo-piaskowe;j
1.5 m 1,50
RAZEM 1,50
17|KNR 2-25 Wiaty drewniane ostoniete $cianami bocznymi z drewna - ro-  |m?2
d.2.4/0204-02 zebranie
analogia
4,1*3,2 m?2 13,12
RAZEM 13,12
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3
d.2.4/1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05
ogrodzenia
[(8,50,2*0,5)]*1,5 m3 1,28
rurociagi
(#p11*(pi*(0.6"2-0.5*2)/4)+#p12*(pi*(0.92-0.8"2)/4)+#p13*(pi*
(1,142-1,002)/4))*1.5
rézne konstr. bet.
[poz.14+poz.15]*1,5 m3 53,13
Sciek
(poz.16*0,670,15)*1,5 m3 0,20
wiata
[(2*4,1+2*3,2)*0,2*0,75+p0z.17*0,15)*1,5 m3 6,24
RAZEM 60,85
19|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.2.4|/1107-03 wytadunkiem mechanicznym
1107-04
inne:
200*0,001 t 0,20
RAZEM 0,20
2.5 D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW ZJAZDOW i WEACZEN DROG GMINNYCH
20/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.5|0802-06
69.9 m?2 69,90
RAZEM 69,90
21|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 |m2
d.2.5|0801-08 cm mechanicznie
- zat. gr. nawierzchni 10cm
Krotnosé = 1,25
13.3 m?2 13,30
RAZEM 13,30
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22|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- |m2
d.2.5/0803-02 nej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - rozebranie kostki na zjazdach (czesciowo do przekazania
wiascicielowi, czesciowo do ponownego wbudowania - dosto-
sowanie zjazdow)
62,9 m?2 62,90
RAZEM 62,90
23|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm mechanicz- |m?2
d.2.5/0801-02 nie
- nawierzchnia zjazdéw z kruszywa do wykorzystania przy za-
sypywaniu wykopow
96,2 m2 96,20
RAZEM 96,20
24| KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o §r. 50 cm |m
d.2.5/0816-02 - rozbiérka przepustéw pod zjazdami, wiaczeniami drég gmin-
analogia nych (rézne Srednice 30 cm - 80 cm)
5,9+35,5+19,6+5,3+4,6 m 70,90
RAZEM 70,90
25/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy be- |m3
d.2.5|0816-04 tonowe, przepusty wykonane systemem gospodarczym
przepusty gospodarcze:
17,56%(4*0,15%0,7) m3 7,35
scianki czotowe:
6,9 m3 6,90
RAZEM 14,25
26 |KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - Scianki czolowe i fawy z ka-|m3
d.2.5/0816-05 mienia tamanego
$cianki czotowe:
34 m3 3,40
RAZEM 3,40
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata-|m?3
d.2.5|1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym
1103-05
State global- |pi=3,14
ne:
(poz.20%0,15)*1,5 m3 15,73
(p0z.21*0,10)*1,5 m3 2,00
(10%*poz.22*0,08)*1,5 m3 0,75
[5,9*(pi*(0,4"2-0,342)/4)+39,5*(pi*(0,5"2-0,4"2)/4)+19,6*(pi* m3 8,94
(0,672-0,5"2)/4)+5,3*(pi*(0,7"2-0,6"2)/4)+4,6*(pi*(0,9"2-0,8"2)/
4)]"1,5
poz.25*1,5 m3 21,38
poz.26*1,5 m?3 5,10
) RAZEM 53,90
2.6 D-01.02.05 - FREZOWANIE | ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
28/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznychna |m
d.2.6/0101-02 gt. 6-10 cm
267 m 267,00
RAZEM 267,00
29 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wy- |m2
d.2.6 | kalk. wiasna |wozem materiatu z rozbiorki
30%*5635 m2 1690,50
RAZEM 1 690,50
30|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cmz |m2
d.2.6/0104-03 wywozem materiatu z rozbidrki
136 m2 136,00
RAZEM 136,00
3 D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
31/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.3.1/0212-02 podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill
poz.35 m3 621,00
RAZEM 621,00
32 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.3.1/0202-10 tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |ll-IV z transp.urobku sam.samowytad.
- wywéz gruntu
1242-poz.31 m?3 621,00
RAZEM 621,00
3.2 D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW
33|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. [V uprzed- |m3
d.3.2|0215-02 nio odspojonych na odl.do 10 m
1242*15% m?3 186,30
RAZEM 186,30
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34|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzed- |m3
d.3.2|/0215-04 nio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow.
10do30m
Krotnos¢ = 2
1242*35% m3 434,70
RAZEM 434,70
35/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- m3
d.3.2|0407-02 z.sz. charkami w gruncie kat.lll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.
2.2.2.9911- |00)
03 - materiat miejscowy
poz.33+poz.34 m3 621,00
RAZEM 621,00
36 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- m3
d.3.2/0407-01 z.sz. |charkami w gruncie kat.I-ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.
2.2.2.9911- |00)
03 - materiat kwalifikowany, niewysadzinowy
- pozycja skalkulowana wraz z materiatem i dowozem materia-
tu
2261-poz.35 m3 1 640,00
RAZEM 1 640,00
4 D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D-03.02.01, D10.01.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1.1 Cigg kanalizacji nr 01
41.141 kanalizacja
37|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m?3
d.4.1./0101-06 kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
1.1|analogia
95%*78,9 m3 74,96
RAZEM 74,96
38|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami|m?3
d.4.1./0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.1
5%*78,9 m3 3,95
RAZEM 3,95
39|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce z tytulu transportu urobku - przy robo- |m3
d.4.1.|0108-03 tach w umocnieniu stupowo-liniowym
1.1|analogia - wywoz gruntu
State global- |pi=3,14
ne;
podsypka:
poz.40 m3 6,85
wpusty:
{2,0*[pi*(0,50+2*0,10)"2/4]}*(poz.41+0) m3 5,39
studnie:
{1,5*[pi*(1,20+270,15)"2/4]}*poz.42 m3 2,65
kanaty:
(pi*0,200"2/4)*poz.43 m3 0,68
(pi*0,50072/4)*poz.44 m3 1,83
obsypka:
poz.45 m3 7,30
RAZEM 24,70
40/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich grub. 20 em|m?3
d.4.1./1411-03
1.1
State global- |pi=3,14
ne:
wpusty:
{0,2*[pi*((0,50+2*0,10)+2*0,10)"2/4]}*(poz.41+0) m3 0,89
studnie:
{0,2*[pi*((1,20+2*0,15)+2*0,10)"2/4]}*poz.42 m3 0,45
kanaty:
{0,5*[(0,200+270,2)+(0,200+270,2+2"0,2)]*0,2}*poz.43 m3 3,46
{0,5%[(0,500+2*0,2)+(0,500+2*0,2+2%0,2)]*0,2}"poz.44 m3 2,05
RAZEM 6,85
41/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1.|1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
T - wpust z rusztem klasy D400
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
42 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w go- [stud.
d.4.1./1413-03 towym wykopie
1.1]analogia - gtebokos¢ studni 1,5m (M)
- zwienczenie stozkiem, wiazy klasy D400 na uszczelke gumo-
w3 i z zabezpieczeniem na przesunigcie
stud. 1,00

-
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RAZEM 1,00
43/KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm - wy- m
d.4.1./1308-03 z.sz. |kopy umocnione
1.1/3.4,9913-2
17,4+4,2 m 21,60
RAZEM 21,60
44 KNNR 4 Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wy- |m
d.4.1.{1308-07 kopy umocnione
1.1
2,0+6,3+1,0 m 9,30
RAZEM 9,30
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.4.1./1411-04 - obsypka przykanalikéw, kanatéw - grubosé 20cm
1.1
State global- |pi=3,14
ne:
{(0,200+0,2)*(0,20+0,200+0,2)-pi*(0,2002)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m3 3,64
poz.43
{(0,500+0,2)*(0,20+0,500+0,2)-pi*(0,50012)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* Im? 3,66
poz.44
RAZEM 7,30
46| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0. |m?3
d.4.1.|0318-03 z.0o. |8-2.5 migleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zagesz-
1.112.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.37+poz.38-poz.39 m3 54,21
RAZEM 54,21
47|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
d.4.1./0605-04 $rednicy 50 cm
1.1 kalk. wlasna |- wykonanie $cianek w ciggu odcinka odwodnienia (obiekty nie
uwzglednione w przepustach pod zjazdami)
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
41.1.2 odwodnienie liniowe - 1 szt. [L=4,3m]
48|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.4.1.{1410-04
1.2
(4,0+2*0,15)*1,0"0,2 m3 0,86
RAZEM 0,86
49/ KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o ér.stali od 10 do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
1.2
(4,0+2*0,15)*0,030 t 0,13
RAZEM 0,13
50|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1.{1404-02
1.2
poz.49 t 0,13
RAZEM 0,13
51/KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m2
d.4.1./1407-02
1.2
[0,58*(4,0+2*0,15)*2+0,58"*0,82*2]+[(0,58-0,15)*(4,0)*2+(0,58- |m?2 9,83
0,15)*(0,82-2*0,15)*2]
RAZEM 9,83
52|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo-  |m?3
d.4.1./1409-02 chodzie
1.2
4,0*0,25+2*(0,82*0,58*0,15) m3 1,14
RAZEM 1,14
53/KNNR 4 Osadzenie krat zeliwnych o ciezarze do 60 kg w $ciekach po- |szt
d.4.1./1429-01 przecznych
1:2
4,0/04 szt 10,00
RAZEM 10,00
54 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1.{1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego {gruntowanie)
1.2
(4,0+2*0,15)*0,58*2+0,82*0,58*2 m?2 5,94
RAZEM 5,94
55 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
1.2
poz.54 m2 5,94
RAZEM 5,94
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
4113 studnie prostokatne wyk. "na mokro"” - 1 szt. [wew. 1,0x0,6m; h=1,4m]
56| KNNR 4 Podtoza betonowe o grubo$ci 10 cm m3
d.4.1./1410-02
1.3
studnia nr SD2_10:
[(1,0+2*0,25)+2*0,10)*((0,6+2*0,25)+2*0,1]*0,1 m3 0,22
RAZEM 0,22
57|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o ér.staliod 10do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
1.3
studnia nr SD2_10:
0,025*[(1,0+2*0,25)*(0,6+270,25)] t 0,04
0,025*[2*(1,0+2*0,25)*1,400+2%(0,6+2*0,25)*1,400] t 0,18
0,010*[2*(1,0+2*0,25)+2*(0,60+2*0,25)]+0,010*[2*1,400] t 0,08
RAZEM 0,30
58 KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o ér.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1./1404-02
1.3
poz.57 t 0,30
RAZEM 0.30
59|KNNR 4 Deskowanie scian studni i scianek m?2
d.4.1./1407-02
1.3
studnia nr SD2_10:
[(1,0+2*0,25)*1,400]*2+[(0,6+2*0,25)*1,400]*2+[1,0*(1,400- m?2 10,96
0,25)]*2+[0,6%(1,400-0,25)]*2
RAZEM 10,96
60|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- |m3
d.4.1./1409-02 chodzie
1.3
studnia nr SD2_10:
[(1,0+2*0,25)*(0,6+2*0,25)*0,25]+[(1,400-0,25)*(1,0+2*0,125)* |m3 1,62
0,25]*2+[(1,400-0,25)*(0,6+2*0,125)*0,25]*2
RAZEM 1,62
61/ KNNR 4 Osadzenie kraty z ptaskownikow, przekrywajacej studnie zel- |kpl.
d.4.1./1429-01 betowa prostokatng
1.3|kalk. wiasna
studnie nr SD2_10:
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1./1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
1.3
studnia nr SD2_10:
[(1,0+2*0,25)*1,400]*2+[(0,6+2*0,25)*1,400]*2 m2 7,28
RAZEM 7,28
63|KNNR 4 Powioka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1.{1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
1.3
poz.62 m?2 7,28
RAZEM 7,28
4.1.2 Cigg kanalizacji nr 02
4.1.2.1 kanalizacja
64 KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gf. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.4.1./0101-06 kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
2.1|analogia
95%*194,9 m3 185,16
RAZEM 185,16
65|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokoséci do 1,5 m ze skarpami|m3
d.4.1.|0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.1
5%*194,9 m3 9,75
RAZEM 9,75
66|KNR AT-11 |Naktady uzupeiniajgce z tytutu transportu urobku - przy robo- |m3
d.4.1./0108-03 tach w umocnieniu stupowo-liniowym
2.1|analogia - wywdz gruntu
State global- |pi=3,14
ne:
podsypka:
poz.67 m3 15,65
wpusty:
{2,0*[pi*(0,50+2*0,10)"2/4]}*(poz.68+0) m3 3,85
studnie:
{2,0*[pi*(1,00+2*0,15)*2/4]}*poz.69 m3 2,65
{1,0*[pi*(1,20+2*0,15)"2/4]}*poz.70 m3 1.77
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{2,0*[pi*(1,20+2*0,15)"2/4]}*poz.71 m3 3,53
kanaty:
(pi*0,20072/4)*poz.72 m?3 0,52
(pi*0,30072/4)*poz.73 m3 4,36
obsypka:
poz.74 m3 17,55
RAZEM 49,88
67 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm | m3
d.4.1./1411-03
21
State global- |pi=3,14
ne:
wpusty:
{0,2*[pi*((0,50+20,10)+2*0,10)"2/41}*(poz.68+0) m3 0,64
studnie:
{0,2*[pi*((1,00+2*0,15)+2*0,10)"2/4]}*poz.69 m3 0,35
{0,2*[pi*((1,20+2*0,15)+2*0,10)"2/4]}*(poz.70+poz.71) m3 0,91
kanaty:
{0,5*[(0,200+2*0,2)+(0,200+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*p0z.72 m?3 2,64
{0,5*[(0,300+2*0,2)+(0,300+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*p0z.73 m3 11,11
RAZEM 15,65
68|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1.11424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
2.1 - wpust z rusztem klasy D400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
69|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.4.1.(1413-01 towym wykopie
2.1|analogia - glebokos¢ studni 2,0m (M)
- zwieniczenie stozkiem, wiazy klasy D400 na uszczelke gumo-
w3 i z zabezpieczeniem na przesuniecie
stud. 1,00
RAZEM 1,00
70 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.4.1./1413-03 towym wykopie
2.1|analogia - gtebokos¢ studni 1,0m (M)
- zwienczenie stozkiem, wtazy klasy D400 na uszczelkg gumo-
wa i z zabezpieczeniem na przesunigcie
stud. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.4.1.|1413-03 towym wykopie
2.1|analogia - gtebokos¢ studni 2,0m (M)
- zwieficzenie stozkiem, wiazy klasy D400 na uszczelke gumo-
wa i z zabezpieczeniem na przesunigcie
stud. 1,00
RAZEM 1,00
72/ KNNR 4 Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm - wy- |\m
d.4.1./1308-03 z.sz. | kopy umocnione
2.1(3.4.9913-2
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
73|KNNR 4 Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm - wy- |m
d.4.1./1308-05 z.sz. |kopy umocnione
2.1|3.4. 9913-2
6,0+41,1+1,1+13,5 m 61,70
RAZEM 61,70
74 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm |m3
d4.1./1411-04 - obsypka przykanalikéw, kanatdw - grubosé 20cm
21
Stale global- |pi=3,14
ne:
{(0,200+0,2)*(0,20+0,200+0,2)-pi*(0,2002)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m?3 2,78
poz.72
{(0,300+0,2)*(0,20+0,300+0,2)-pi*(0,3002)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* 'm3 14,77
poz.73
RAZEM 17,65
75/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0. |m3
d.4.1./0318-03 z.0o. |8-2.5 migigb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zagesz-
2.1|2.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.64+poz.65-poz.66 m3 145,03
RAZEM 145,03
41.2.2 wylot
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76 KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych |m
d.4.1./0601-03 rurowych jednootworowych z rur o $r. 100 cm
2.2 - przedtuzenie istn. przepustu pod drogg
2 m 2,00
RAZEM 2,00
77/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m?2
d.4.1.|1410-03 - grubos¢ projektowa 30cm (studnia wlotowa)
2.2 Krotnosé = 2
studnia nr SD2_15:
[(1,25+2*0,25)+2*0,10)*((1,25+2*0,25)+2*0,1]"0,3 m3 1,14
RAZEM 1,14
78 KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o ér.staliod 10do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
22
studnia nr SD2_15:
0,025%[(1,25+2*0,25)*(1,25+2%0,25)] t 0,08
0,025*[2*(1,25+2*0,25)*2,100+2%(1,25+2*0,25)*2,100+1* t 0,39
(1,25+2*0,25)*0,500]
0,010*[2*(1,2542*0,25)+2*(1,25+2*0,25)]+0,010*[2*2,100+1* |t 0,12
0,500]
RAZEM 0,59
79|KNNR 4 Montaz zbrojenia Scian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1.(1404-02
22
poz.78 t 0,59
RAZEM 0,59
80|KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m2
d.4.1./1407-02
22
studnia nr SD2_15:
[(1,25+2*0,25)*2,100]*2+[(1,25+2%0,25)*2,100]"2+[1,25* m2 25,95
(2,100-0,25)]*2+[1,25*(2,100-0,25)]*2+[(1,25+2*0,25)*0,500]*
2+[0,25*0,5001"2
RAZEM 2595
81|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- |m3
d.4.1.|1409-02 chodzie
22
studnia nr SD2_15:
[(1,25+2*0,25)*(1,25+2"0,25)*0,25]+[(2,100-0,25)*(1,25+2* m3 3,76
0,125)*0,25]*2+[(2,100-0,25)*(1,25+2*0,125)*0,25]*2+[(1,25+
2*0,25)*0,500*0,25]
RAZEM 3,76
82 KNNR 4 Osadzenie kraty z ptaskownikéw, przekrywajacej studnig zel- |kpl.
d.4.1./1429-01 betowa prostokatng
2.2 kalk. wiasna
studnie nr SD2_15:
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1.|11513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
22
studnia nr SD2_15:
[(1,25+2*0,25)*2,100]*2+[(1,25+270,25)*2,100]*2+[(1,25+2" m2 15,83
0,25)*0,500]+[0,25*0,500]*2
RAZEM 15,83
84 KNNR 4 Powioka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1./1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
22
poz.83 m2 15,83
RAZEM 15,83
4.1.2.3 odwodnienie liniowe - 3 szt. [L=3,5m]
85|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.4.1./1410-04
23
3*{(3,2+2*0,15)*1,0*0,2} m3 2,10
RAZEM 2,10
86|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o ér.staliod 10do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
2.3
3*{(3,2+2*0,15)*0,030} t 0,32
RAZEM 0,32
87 |KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o ér.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1./1404-02
2.3
poz.86 t 0,32

-10-
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RAZEM 0,32
88/ KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m2
d.4.1./1407-02
2.3
3*{[0,58%(3,2+2%0,15)*2+0,568"0,82*2]+[(0,58-0,15)"(3,2)*2+ m2 24,63
(0,58-0,15)*(0,82-2*0,15)*2]}
RAZEM 24,63
89/KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo-  |m3
d.4.1.{1409-02 chodzie
2.3
3*{3,2*0,25+2*(0,82*0,58*0,15)} m3 2,83
RAZEM 2,83
90 KNNR 4 Osadzenie krat zeliwnych o cigzarze do 60 kg w $ciekach po- |szt
d.4.1./1429-01 przecznych
23
3*{3,2/0,4} szt 24,00
RAZEM 24,00
91|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1./1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
23
3*{(3,2+270,15)*0,58"2+0,82*0,58"2} m2 15,03
RAZEM 15,03
92 KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1./11513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
23
poz.91 m2 15,03
RAZEM 15,03
41.24 studnie prostokatne wyk. "'na mokro" - 1 szt. [wew. 1,0x0,6m; h=2,2m]; 1 szt. [wew. 1,0x0,6m; h=
1,2m]
93|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.1.(1410-02
2.4
studnia nr SD2_13 i SD2_18:
2*{[(1,0+2*0,25)+2*0,10)*({0,6+2*0,25)+2*0,1]*0,1} m3 0,44
RAZEM 0,44
94 KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.staliod 10do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
2.4
studnia nr SD2_13 i SD2_18:
0,025*[(1,0+2*0,25)*(0,6+2"0,25)]+0,025*[(1,0+2*0,25)*(0,6+2* |t 0,08
0,25)]
0,025*[2*(1,0+270,25)*2,200+2*(0,6+2*0,25)*2,200]+0,025*[2* |t 0,44
(1,0+2*0,25)*1,200+2*(0,6+2*0,25)*1,200]
0,010*[2%(1,0+2*0,25)+2%(0,60+2*0,25)]+0,010*[2*2,200]+ t 0,17
0,010*[2*(1,0+2*0,25)+2*(0,60+2*0,25)]+0,010*[2*1,200]
RAZEM 0,69
95/KNNR 4 Montaz zbrojenia Scian o ér.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1.11404-02
2.4
poz.94 t 0,69
RAZEM 0,69
96| KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m2
d.4.1./1407-02
2.4
studnia nr SD2_13 i SD2_18:
[(1,0+2*0,25)*2,200]*2+[(0,6+270,25)*2,200]*2+[1,0%(2,200- m2 17,68
0,25)]*2+[0,6*(2,200-0,25)]*2
[(1,0+2*0,25)*1,200]*2+[(0,6+2*0,25)*1,200]*2+[1,0*(1,200- m2 9,28
0,25)]*2+[0,6*(1,200-0,25)]*2
RAZEM 26,96
97 |[KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- |m3
d.4.1./1409-02 chodzie
24
studnia nr SD2_13 i SD2-15:
[(1,0+2*0,25)%(0,6+2*0,25)*0,25]+[(2,200-0,25)*(1,0+270,125)* |m3 2,46
0,25]*2+[(2,200-0,25)*(0,6+2*0,125)*0,25]*2
[(1,0+2*0,25)*(0,6+2*0,25)*0,25]+[(1,200-0,25)*(1,0+2*0,125)* |m3 1,41
0,25]"2+[(1,200-0,25)*(0,6+2*0,125)*0,25]*2
RAZEM 3,87
98|KNNR 4 Osadzenie kraty z ptaskownikéw, przekrywajacej studnie zel-  |kpl.
d.4.1./1429-01 betowa prostokatng
2.4|kalk. wiasna
studnie nr SD2_13 i SD2_18:
1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

11 -
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99(KNNR 4 Powiloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
24
studnia nr SD2_13 i SD2_18:
[(1,0+2*0,25)*2,200]*2+[(0,6+2*0,25)*2,200]*2+[(1,0+2"0,25)* |m?2 17,68
1,200]*2+[(0,6+2*0,25)*1,200]*2
RAZEM 17,68
100 KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1./1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
24
poz.99 m?2 17,68
RAZEM 17,68
41.3 Ciag kanalizacji nr 03
4.1.31 kanalizacja
101/KNR AT-11  |[Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.4.1.|/0101-06 kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
3.1|analogia
95%*68,1 m3 64,70
RAZEM 64,70
102|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami|m3
d.4.1.|0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
31
5%"68,1 m3 3,41
RAZEM 3,41
103 KNR AT-11  |Nakiady uzupeiniajgce z tytutu transportu urobku - przy robo- |m?3
d.4.1./0108-03 tach w umocnieniu sfupowo-liniowym
3.1|analogia - wywoz gruntu
State global- |pi=3,14
ne:
podsypka:
poz.104 m3 4,49
wpusty:
{2,0*[pi*(0,50+2*0,10)*2/4]}*poz.105 m3 6,15
studnie:
kanaty:
(pi*0,200"2/4)*poz.106 m3 0,68
obsypka:
poz.107 m3 3,66
RAZEM 14,98
104/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.4.1./1411-03
31
Stafe global- |pi=3,14
ne:
wpusty:
{0,2*[pi*((0,50+2*0,10)+2*0,10)"2/4]}*poz.105 m3 1,02
studnie:
kanaty:
{0,5*[(0,200+2*0,2)+(0,200+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*poz.106 m3 3,47
RAZEM 4,49
105|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadni- |(szt.
d.4.1.|1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
341 - wpust z rusztem klasy D400
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
106 KNNR 4 Kanaty z rur PP {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy- |m
d.4.1./1308-03 z.sz. |kopy umocnione
3.1/3.4.9913-2
21,7 m 21,70
RAZEM 21,70
107 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.4.1./1411-04 - obsypka przykanalikow, kanatéw - grubo$¢ 20cm
31
State global- |pi=3,14
ne:
{(0,200+0,2)*(0,20+0,200+0,2)-pi*(0,20042)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m? 3,66
poz.106
RAZEM 3,66
108 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0. |m?3
d.4.1./0318-03 z.0. |8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zagesz-
3.112.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.101+poz.102-poz.103 m3 53,13
RAZEM 53,13
4.1.3.2 wylot
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109 KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych |m
d.4.1./0601-02 rurowych jednootworowych z rur o $r. 80 cm
3.2 - przediuzenie istn. przepustu pod drogg
1 m 1,00
RAZEM 1,00
110|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.4.1./1410-03 - grubosé projektowa 30cm (studnia wiotowa)
3.2 Krotnos¢ = 2
studnia:
[(1,25+2*0,25)+2*0,10)*((1,25+2*0,25)+2*0,11*0,3 m3 1,14
RAZEM 1,14
111/KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
3.2
studnia:
0,025%[(1,25+2%0,25)*(1,25+2*0,25)] t 0,08
0,025*[2%(1,25+270,25)*1,700+2%(1,25+2*0,25)*1,700] t 0,30
0,0107[2*(1,25+2*0,25)+2*(1,25+2*0,25)]+0,010*[2*1,700] t 0,10
RAZEM 0,48
112|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1./1404-02
3.2
poz. 111 t 0,48
RAZEM 0,48
113|KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m?2
d.4.1./1407-02
32
studnia:
[(1,25+2*0,25)*1,700]*2+[(1,25+2*0,25)*1,700]*2+[1,25* m2 19,15
(1,700-0,25)]*2+[1,25*(1,700-0,25)]*2
RAZEM 19,15
114|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- |m3
d.4.1./1409-02 chodzie
32
studnia:
[(1,25+2*0,25)*(1,25+2*0,25)*0,25]+[(1,700-0,25)*(1,25+2* m3 2,94
0,125)*0,25]*2+[(1,700-0,25)*(1,25+2*0,125)*0,25]*2
RAZEM 2,94
115/ KNNR 4 Osadzenie kraty z ptaskownikéw, przekrywajacej studnie zel-  |kpl.
d.4.1.{1429-01 betowg prostokatng
3.2|kalk. wiasna
studnia:
i kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./11513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
3.2
studnia:
[(1,25+2*0,25)*1,700]*2+[(1,25+2*0,25)*1,700]*2 m2 11,90
RAZEM 11,90
117/ KNNR 4 Powioka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
3.2
poz.116 m?2 11,90
RAZEM 11,90
4.1.4 Ciag kanalizacji nr 04
4.1.41 kanalizacja
118|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.4.1./0101-06 kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
4.1/analogia
95%*80,7 m3 76,67
RAZEM 76,67
119 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami|m?3
d.4.1./0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
4.1
5%*80,7 m3 4,04
RAZEM 4,04
120|KNR AT-11 |Nakiady uzupetniajace z tytutu transportu urobku - przy robo- m3
d.4.1./0108-03 tach w umocnieniu stupowo-liniowym
4.1|analogia - wywdz gruntu
State global- |pi=3,14
ne:
podsypka:
poz.121 m3 5,89
wpusty:
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{2,0*[pi*(0,50+270,10)*2/4]}*(poz.122+p0z.123) m3 2,31
studnie:
kanaty:
(pi*0,200"2/4)*poz.124 m3 0,17
(pi*0,800"2/4)*p0oz.125 m3 8,34
obsypka:
poz.126 m3 11,83
RAZEM 28,54
121|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm|m3
d.4.1.[1411-03
4.1
State global- |pi=3,14
ne:
wpusty:
{0,2*[pi*((0,50+2*0,10)+2"0,10)*2/4]}*(poz.122+poz.123) m3 0,38
studnie:
kanaty:
{0,5*[(0,200+2*0,2)+(0,200+2*0,2+2*0,2)]*0,2}"poz.124 m3 0,86
{0,5*[(0,800+2*0,2)+(0,800+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*'poz.125 m3 4,65
RAZEM 5,89
122|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1.|1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4.1 - wpust z rusztem klasy D400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe ¢ $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1./1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4.1 - wpust z rusztem klasy B125
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 KNNR 4 Kanaly z rur PP {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy- 'm
d.4.1./1308-03 z.sz. |kopy umocnione
4.1/3.4.9913-2
54 m 5,40
RAZEM 5,40
125|KNNR 4 Kanaly z rur zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke m
d.4.1./1312-06 gumowg o $r. 800 mm - wykopy umochione
41
9,5+7 1 m 16,60
RAZEM 16,60
126|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm | m3
d.4.1./1411-04 - obsypka przykanalikéw, kanatow - grubos¢ 20cm
4.1
State global- |pi=3,14
ne:
{(0,200+0,2)*(0,20+0,200+0,2)-pi*(0,200"2)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m3 0,91
poz.124
{(0,800+0,2)*(0,20+0,800+0,2)-pi*(0,80072)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m3 10,92
poz.125
RAZEM 11,83
127 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0. |m3
d.4.1.|0318-03 z.0. |8-2.5 migleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspéiczynnik zagesz-
4.112.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.118+poz.119-poz.120 m3 52,17
RAZEM 52,17
41.4.2 odwodnienie liniowe - 1 szt. [L=5,5m]
128 KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.4.1./11410-04
4.2
(5,2+42*0,15)*1,0*0,2 m3 1,10
RAZEM 1,10
129/KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o ér.staliod 10 do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
4.2
(5,2+2*0,15)*0,030 £ 0,17
RAZEM 0,17
130|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1./1404-02
4.2
poz.129 t 0,17
RAZEM 0,17
131/KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m2
d.4.1./1407-02
4.2
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[0,58%(5,2+2*0,15)*2+0,58"0,82*2]+[(0,58-0,15)*(5,2)*2+(0,58- |m2 12,25
0,15)*(0,82-2*0,15)*2]

RAZEM 12,25
132|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- |m3

d.4.1./1409-02 chodzie

4.2
5,2*0,25+2*(0,82*0,58*0,15) m3 1,44
RAZEM 1,44
133/KNNR 4 Osadzenie krat zeliwnych o ciezarze do 60 kg w $ciekach po- |szt
d.4.1./1429-01 przecznych
42
5,2/0,4 szt 13,00
RAZEM 13,00
134 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |mz2
d.4.1./1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
4.2
(5,2+2*0,15)*0,58*2+0,82*0,58*2 m2 7,33
RAZEM 7,33
135 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1./11513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
4.2
poz.134 m2 7,33
RAZEM 7,33
41.4.3 studnie prostokgtne wyk. “na mokro" - 3 szt. [wew. 1,25x1,25m; h=1,6m, h=2,3m, h=1,75m]
136/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.4.1.(1410-03 - grubos¢ projektowa 30cm (studnia wiotowa)
43 Krotnosé = 2
studnia nr SD2_20, SD2_21, SD2_22:
3*{[(1,25+270,25)+2*0,10)*((1,25+2*0,25)+2*0,1]*0,3} m3 3,42
RAZEM 342
137 | KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
43

studnia nr SD2_20, SD2_21, SD2_22:
3*{0,025%[(1,25+2"0,25)*(1,25+2*0,25)]} t 0,23

{0,025%[2*(1,25+2*0,25)"1,750+2*(1,25+2*0,25)*1,750]}+ t 1,01
{0,025%[2*(1,25+2*0,25)*2,300+2*(1,25+2*0,25)*2,300]}+
{0,025*[2*(1,25+2%0,25)*1,600+2*(1,25+2*0,25)*1,600+1*
(1,25+2*0,25)*0,450]}
{0,010[2*(1,25+270,25)+2%(1,25+2*0,25)]+0,010*[2*1,750]}+ |t 0,77
{0,010*[2*(1,25+2*0,25)+2%(1,25+2*0,25)]+0,010*[2*2,300]}+
{0,010*[2*(1,25+2*0,25)+2%(1,25+2*0,25)]+0,010*[2*1,600]+[1*
0,450}
RAZEM 2,01
138|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1./1404-02
43
poz.137 t 2,01
RAZEM 2,01
139|KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m?2
d.4.1./1407-02
43
studnia nr SD2_20, SD2_21, SD2_22:
[(1,25+270,25)*1,750]"2+[(1,25+2*0,25)*1,750]*2+[1,25* m?2 19,75
(1,750-0,25)]*2+[1,25%(1,750-0,25)]*2
[(1,25+2%0,25)*2,300]*2+[(1,25+270,25)*2,300]*2+[1,25* m2 26,35
(2,300-0,25)]*2+[1,25%(2,300-0,25)]*2
[(1,25+2*0,25)*1,600]*2+[(1,25+2*0,25)*1,600]*2+[1,25* m?2 19,75
(1,600-0,25)]*2+[1,25*(1,600-0,25)]*2+[(1,25+2*0,25)*0,450]*
2+[0,2570,450]*2
RAZEM 65,85
140/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- |m3
d.4.1./1409-02 chodzie
4.3
studnia nr SD2_20, SD2_21, SD2_22:
[(1,25+2"0,25)*(1,25+2*0,25)*0,25]+[(1,750-0,25)*(1,25+2* m3 3,02
0,125)*0,25]*2+[(1,750-0,25)*(1,25+2*0,125)*0,25]*2
[(1,25+2*0,25)*(1,25+2*0,25)*0,25]+[(2,300-0,25)*(1,25+2* m3 3,84
0,125)*0,25]*2+[(2,300-0,25)*(1,25+2*0,125)*0,25]*2
[(1,25+2*0,25)*(1,25+2*0,25)*0,25]+[(1,600-0,25)*(1,25+2* m3 2,99
0,125)*0,25]*2+[(1,600-0,25)*(1,25+2*0,125)*0,25]*2+[(1,25+
2*0,25)*0,450*0,25]
RAZEM 9,85
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141/ KNNR 4 Osadzenie kraty z ptaskownikow, przekrywajacej studnie zel-  |kpl.
d.4.1./1429-01 betowg prostokatna
4.3 kalk. wiasna
studnie nr SD2_20, SD2_22:
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
142 KNNR 4 Osadzenie wiazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzien- |szt
d.4.1./1429-01 kach i komorach
4.3|kalk. wlasna |- osadzenie wiazdw okraglych w ptytach stropowych studni
studnia nr SD2_21:
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
143/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
43
studnia nr SD2_20, SD2_21, SD2_22:
[(1,25+2*0,25)*1,750]*2+[(1,25+2*0,25)*1,750]*2 m2 12,25
[(1,25+2*0,25)*2,300]*2+[(1,25+2*0,25)*2,300]*2 m2 16,10
[(1,25+2*0,25)*1,600]*2+[(1,25+2*0,25)*1,600)*2+[(1,25+2* m?2 12,21
0,25)*0,450]+[0,25*0,450]*2
RAZEM 40,56
144\ KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.1.|/1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
43
poz.143 m?2 40,56
RAZEM 40,56
4.1.5 Ciag kanalizacji nr 05
4.1.51 kanalizacja
145 KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gf. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.4.1./0101-06 kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
5.1|analogia
95%*271,7 m3 258,12
RAZEM 258,12
146|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokos$ci do 1,5 m ze skarpami|m3
d.4.1./0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
51
5%*271,7 m3 13,59
RAZEM 13,59
147|/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace z tytutu transportu urobku - przy robo- |m3
d.4.1./0108-03 tach w umocnieniu stupowo-liniowym
5.1|analogia - wywéz gruntu
State global- |pi=3,14
ne:
podsypka:
poz.148 m3 25,96
wpusty:
{2,0*[pi*(0,50+2*0,10)"2/4]}*(poz.148+poz.150) m3 5,39
studnie:
{2,0*[pi*(1,00+2*0,15)"2/4]}*poz. 153 m3 7,96
{2,0*[pi*(1,20+2*0,15)"2/4]}*poz. 154 m3 7,07
kanaty:
(pi*0,20012/4)*poz. 155 m3 0,23
(pi*0,300"2/4)*poz.156 m3 2,73
(pi*0,400%2/4)*p0oz.157 m3 8,23
(pi*0,500%2/4)*poz.158 m3 1,67
obsypka:
poz.159 m3 34,43
RAZEM 93,67
148 KNNR 4 Padtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.4.1./1411-03
5.1
Stale global- |pi=3,14
ne:
wpusty:
{0,2*[pi*((0,50+2*0,10)+2*0,10)"2/4]}*(poz.149+poz.150) m3 0,89
studnie:
{0,2*[pi*((1,00+270,15)+2*0,10)"2/4]}*poz.153 m3 1,06
{0,2*[pi*((1,20+270,15)+2*0,10)"2/4]}*poz.154 m3 0,91
kanaty:
{0,5*[(0,200+2*0,2)+(0,200+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*poz.155 m3 1,18
{0,5*[(0,300+2*0,2)+(0,300+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*poz. 156 m3 6,95
{0,5*[(0,400+270,2)+(0,400+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*poz.157 m3 13,10
{0,5*[(0,500+2"0,2)+(0,500+2*0,2+2"0,2)]*0,2}*poz.158 m3 1,87
RAZEM 25,96
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149/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1.(1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
51 - wpust z rusztem klasy D400
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
150 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1./1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
51 - wpust z rusztem klasy B125
- wpust w ciagu koryt odwadniajacych giebokich (gfebokos$é=
1,15m)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
151|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.4.1.|/1407-01 - deskowanie blokéw betonowych przy obnizonych wpustach
5.1
poz.150*{(1,0*0,7)*4+(0,2*0,7)*4} m2 10,08
RAZEM 10,08
152/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- |m3
d.4.1./1409-01 chodzie - fawy fundamentowe, bloki oporowe
5.1 - betonowanie blokéw betonowych przy obnizenych wpustach
poz.15070,25 m3 0,75
RAZEM 0,75
153|KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.4.1.11413-01 towym wykopie
5.1|analogia - gtebokos$€ studni 2,0m (M)
- zwieniczenie stozkiem, wiazy klasy D400 na uszczelke gumo-
w3 i z zabezpieczeniem na przesunigcie
stud. 3,00
RAZEM 3,00
154 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w go- |stud.
d.4.1./1413-03 towym wykopie
5.1/analogia - gtebokosé€ studni 2,0m (M)
- zwienczenie stozkiem, wtazy klasy D400 na uszczelke gumo-
wa i z zabezpieczeniem na przesunigcie
stud. 2,00
RAZEM 2,00
155/KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy- (m
d.4.1./1308-03 z.sz. kopy umocnione
5.1|3.4. 9913-2
7.4 m 7,40
RAZEM 7,40
156|KNNR 4 Kanaty z rur PP {fgczonych na wcisk o ér. zewn. 300 mm - wy- (m
d.4.1./1308-05 z.sz. |kopy umocnione
51(3.4. 9913-2
30,2+8.4 m 38,60
RAZEM 38,60
157 KNNR 4 Kanaty z rur PP {gczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm - wy- |m
d.4.1./1308-06 z.sz.  kopy umocnione
5.1|3.4. 9913-2
9,9+21,7+33,9 m 65,50
RAZEM 65,50
158 KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wy- |m
d.4.1./1308-07 kopy umocnione
5.1
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
159|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich grub. 25 cm m3
d.4.1./1411-04 - obsypka przykanalikow, kanatdéw - grubos¢ 20cm
5.1
Stafe global- [pi=3,14
ne:
{(0,200+0,2)*(0,20+0,200+0,2)-pi*(0,200"2)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m3 1,25
poz.155
{(0,300+0,2)*(0,20+0,300+0,2)-pi*(0,300"2)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m3 9,24
poz.156
{(0,400+0,2)*(0,20+0,400+0,2)-pi*(0,400"2)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m3 20,59
poz.157
{(0,500+0,2)*(0,20+0,500+0,2)-pi*(0,5002)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m3 3,35
poz.158
RAZEM 34,43
160/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0. |m3
d.4.1./0318-03 z.0. |8-2.5 mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdiczynnik zaggsz-
5.112.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.145+poz.146-poz.147 m3 178,04
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RAZEM | 178,04
4.1.5.2 studnie prostokatne wyk. "na mokro" - 1 szt. [wew. 1,0x0,6m; h=1,756m
161 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.1./1410-02
52
studnie nr SD2_25:
[(1,0+2*0,25)+2*0,10)*((0,6+2*0,25)+2*0,1]"0, 1 m3 0,22
RAZEM 0,22
162|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.staliod 10do 14 |t
d.4.1.|1402-01 mm - konstrukcje proste
52
studnia nr SD2_25:
0,025*[(1,0+2*0,25)*(0,6+2*0,25)] t 0,04
0,025*[2%(1,0+2*0,25)*1,750+2*(0,6+2*0,25)*1,750] t 0,23
0,010*[2*(1,0+2"0,25)+2*(0,60+2*0,25)]+0,010*[2*1,750] t 0,09
RAZEM 0,36
163 | KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1./1404-02
52
poz.162 t 0,36
RAZEM 0,36
164|KNNR 4 Deskowanie scian studni i $cianek m2
d.4.1.|1407-02
52
studnia nr SD2_25:
[(1,0+2*0,25)*1,750]*2+[(0,6+2*0,25)*1,7501*2+[1,0*(1,750- m?2 13,90
0,25)]*2+[0,6*(1,750-0,25)]*2
RAZEM 13,90
165/KNNR 4 Ukiadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- |m3
d.4.1./11409-02 chodzie
52
studnia nr SD2_25:
[(1,0+2*0,25)*(0,6+2*0,25)*0,25]+[(1,750-0,25)*(1,0+2*0,125)* |m3 1,99
0,25]*2+[(1,750-0,25)*(0,6+2*0,125)*0,25]*2
RAZEM 1,99
166|KNNR 4 Osadzenie kraty z plaskownikéw, przekrywajacej studnie zel- |kpl.
d.4.1.{1429-01 betowa prostokatng
5.2|kalk. wtasna |oraz krat z pretdéw na wlocie rowu
studnia nr SD2_25:
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167 |[KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
5.2
studnia nr SD2_25:
[(1,0+2*0,25)*1,750]*2+[(0,6+2*0,25)*1,750]*2 m2 9,10
RAZEM 9,10
168|KNNR 4 Powioka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
5.2
poz.167 m2 910
RAZEM 9,10
4153 odwodnienie liniowe - 1 szt. [L=3,5m]
169 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.4.1./1410-04
53
(3,2+2%0,15)*1,0*0,2 m3 0,70
RAZEM 0,70
170/KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o sr.staliod 10do 14 |t
d.4.1.|11402-01 mm - konstrukcje proste
53
(3,2+2*0,15)*0,030 t 0,11
RAZEM 0,11
171/KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o sr.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1./11404-02
5.3
poz.170 t 0,11
RAZEM 0,11
172/KNNR 4 Deskowanie scian studni i $cianek m2
d.4.1./1407-02
53
[0,58*%(3,2+2*0,15)*2+0,5870,82*2]+[(0,58-0,15)*(3,2)*2+(0,58- |m2 8,21
0,15)*(0,82-2*0,15)*2)
RAZEM 8,21
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173|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo-  [m3
d.4.1./14098-02 chodzie
53
3,2*0,25+2*(0,82*0,58*0,15) m3 0,94
RAZEM 0,94
174 KNNR 4 Osadzenie krat zeliwnych o cigzarze do 60 kg w $ciekach po- |(szt
d.4.1./1429-01 przecznych
5.3
3,2/0,4 szt 8,00
RAZEM 8,00
175/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1.({1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
53
(3,2+2*0,15)*0,58*2+0,82*0,58*2 m?2 5,01
RAZEM 5,01
176|KNNR 4 Powitoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1.(1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
53
poz.175 m2 5,01
RAZEM 5,01
4.1.6 Cigg kanalizacji nr 06
4.1.61 kanalizacja
177|KNR AT-11  \Wykopy liniowe o gi. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.4.1./0101-06 kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
6.1/analogia
95%*42,9 m3 40,76
RAZEM 40,76
178|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gteboko$ci do 1,5 m ze skarpami|m3
d.4.1./0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
6.1
5%*42,9 m3 2,15
RAZEM 2,15
179/ KNR AT-11  |Nakiady uzupeiniajace z tytutu transportu urobku - przy robo- |m3
d.4.1./0108-03 tach w umocnieniu stupowo-liniowym
6.1/analogia - wywoz gruntu
State global- |pi=3,14
ne:
podsypka:
poz.180 m3 3,52
wpusty:
{2,0*[pi*(0,50+2*0,10)*2/4]}*poz.181 m3 3,85
studnie:
kanaty:
(pi*0,200"2/4)*poz.182 m?3 0,57
obsypka:
poz.183 m3 3,03
RAZEM 10,97
180/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm|m3
d.4.1./1411-03
6.1
Stale global- |pi=3,14
ne:
wpusty:
{0,2*[pi*((0,50+2*0,10)+2*0,10)*2/4]}*poz.181 m3 0,64
studnie:
kanaty:
{0,5*[(0,200+2*0,2)+(0,200+2*0,2+2*0,2)]*0,2}*'poz.182 m3 2,88
RAZEM 3,52
181 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4.1.{1424-02 kiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
6.1 - wpust z rusztem klasy D400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
182|KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm - wy- |m
d.4.1.|/1308-03 z.sz. |kopy umocnione
6.1(3.4. 9913-2
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
183|KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm|m3
d.4.1./1411-04 - obsypka przykanalikéw, kanatéw - grubosé 20cm
6.1
Stale global- |pi=3,14
ne:
{(0,200+0,2)*(0,20+0,200+0,2)-pi*(0,200"2)/4-2*(1/2*0,2*0,2)}* |m? 3,03
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RAZEM 3,03
184 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0. |m3
d.4.1./0318-03 z.0. |8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. |-lll - wspétczynnik zagesz-
6.1/2.11.4. 9911- \czenia Js=1.00)
03
poz.177+poz.178-p0z.179 m3 31,94
RAZEM 31,94
4.1.6.2 odwodnienie liniowe - 1 szt. [L=3,5m]
185/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m?3
d.4.1.|1410-04
6.2
(3,2+2*0,15)*1,0"0,2 m3 0,70
RAZEM 0,70
186|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o sr.staliod 10 do 14 |t
d.4.1./1402-01 mm - konstrukcje proste
6.2
(3,2+2*0,15)*0,030 t 0,11
RAZEM 0,11
187 |[KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1,/1404-02
6.2
poz.186 t 0,11
RAZEM 0,11
188|KNNR 4 Deskowanie scian studni i $cianek m2
d.4.1.|1407-02
6.2
[0,58*(3,2+2*0,15)*2+0,58"0,82*2]+[(0,58-0,15)*(3,2)*2+(0,58- |m2 8,21
0,15)*(0,82-2*0,15)2]
RAZEM 8,21
189/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- |m3
d.4.1./1408-02 chodzie
6.2
3,270,25+2*(0,82*0,58"0,15) m3 0,94
RAZEM 0,94
190 KNNR 4 Osadzenie krat zeliwnych o cigzarze do 60 kg w Sciekach po- |szt
d.4.1./1429-01 przecznych
6.2
3,2/04 szt 8,00
RAZEM 8,00
191|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.1./1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
6.2
(3,2+2*0,15)*0,58*2+0,82*0,58*2 m?2 5,01
RAZEM 5,01
192 KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- 'm?2
d.4.1./11513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
6.2
poz.191 m2 5,01
RAZEM 5,01
4.2 D-03.01.01, D-10.01.01 - PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
4.21 - przepust ramowy 1,5x1,5m w km 6+742,3
4.21.1 przepust 1,5x1,5m, L=9,0m
193|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad kopar- |m3
d.4.2.|10210-03 kami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1.1
45%*[(8,5*2,30*3,30)+8,5%{2*(1/2*2,8*2,8)}+(0,5+0,3+0,5)* m3 51,28
(0,5+4,75+0,5)*0,5+(0,5+1,9+0,5)*(0,5+3,0+0,5)*0,5-[poz. 14+
10,59+5,68]]
RAZEM 51,28
194 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami|m?3
d.4.2./0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.1
5%*[(8,5*2,30*3,30)+8,5*{2*(1/2*2,8*2,8)}+(0,5+0,3+0,5)*(0,5+ |m? 5,70
4,75+0,5)*0,5+(0,5+1,9+0,5)*(0,5+3,0+0,5)*0,5-[poz. 14+
10,59+5,68]]
RAZEM 5,70
195/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.4.2.10202-10 tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad.
1.1
50%*[(8,5*2,30*3,30)+8,5*{2*(1/2*2,8*2,8)}+(0,5+0,3+0,5)* m3 56,98
(0,5+4,75+0,5)*0,5+(0,5+1,9+0,5)*(0,5+3,0+0,5)*0,5-[poz. 14+
10,59+5,68]]
RAZEM 56,98
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196|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych  |m
d.4.2./0604-04 skrzynkowych o przekroju zamknigtym o wymiarach 1.5 x 1.5
1.1|analogia m i1 otworze
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
197 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto- m3
d.4.2./0214-05 z.0. |wych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
1.112.11.4. 9911- |czeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
02 nym 25 cm) - kat. gruntu IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia
wycena indy- [Js=1,00)
widualna - wraz z zakupem i transportem gruntu kwalifikowanego do za-
sypki przepustu
9,0*[2*(1/2*2,1*2,1)] m3 39,69
RAZEM 39,69
198/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0. |m3
d.4.2.|/0318-03 z.0o. |8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspoiczynnik zagesz-
1.12.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.193+poz.194 m?3 56,98
RAZEM 56,98
4.2.1.2 studnia wlotowa [wew. 1,25x2,50m, h=2,36m] / $cianka wylotowa [4,75x3,6m; gr. 0,30m]
199(KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.2./1410-02 - studnia wlotowa
1:2
[(1,25+0,40+2*0,10)*(3,00+2*0,10)]*0,10 m3 0,59
RAZEM 0,59
200 KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.2./11410-02 - §cianka wylotowa
1.2
[(0,30+2*0,10)*(4,75+2*0,10)]*0,10 m3 0,25
RAZEM 0,25
201 |KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o sr.staliod 10do 14 |t
d.4.2.|11402-01 mm - konstrukcje proste
1.2
studnia wlotowa:
0,025*[(1,25+1*0,25)*(2,50+2*0,25)] t 0,11
0,025*[2*{(1,25+1*0,25)*3,400}] t 0,26
0,025*[3,00*%(1,20+0,40)+2*(1/2*0,80*0,60)] t 0,13
0,010*[2*(1,25+1*0,25)+1*(2,50+2*0,25)]+0,010*[2*3,40] t 0,13
RAZEM 0,63
202|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o §r.stali pow.14 do 20 |t
d.4.2./1402-02 mm - konstrukcje proste
1.2
$cianka na wlocie (czesc¢ studni):
0,063%[3,00"3,40] t 0,64
$cianka wylotowa:
0,063*[4,75"3,60]+0,025%3,60]+0,025*[4,75] t 1,29
RAZEM 1,93
203|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.2./1404-02
1.2
poz.201 t 0,63
RAZEM 0,63
204 KNNR 4 Montaz zbrojenia §cian ptaskich o ér.stali pow.14 do 20 mm |t
d.4.2./1404-03
1.2
poz.202 t 1,93
RAZEM 1,93
205/KNNR 4 Deskowanie $cian studni i $cianek m2
d.4.2.|1407-02
1.2
studnia wiotowa:
2*{[(1,25+1*0,25)*3,40+1,25*3,40]}+[(2,50+2*0,25)*(1,20+ m?2 28,17
0,40)+2*(1/2*(0,8070,60))+(2,50%(1,20+0,40))+(2*1/2*({0,80-
0,25)*(0,60-0,25)))]
2*3,00*3,40+2*0,30*3,40 m?2 2244
$cianka wylotowa:
2*4,75*3,60+2*0,30*3,60 m2 36,36
RAZEM 86,97
206|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- |m3
d.4.2.11409-02 chodzie
1.2
studnia wlotowa:
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[1,25*2,50*0,25]+2%[(1,25+1*0,25)*3,40*0,25]}+[2,50%(1,20+ |m3 7,44
0,40)*0,25+2*{(1/2*(0,80-0,25)*(0,60-0,25))*0,25}]+[3,00*3,40*

0,30]
$cianka wylotowa:
4,75*3,60*0,30 m3 5413
RAZEM 12,57
207 KNNR 4 Osadzenie kraty z ptaskownikéw, przekrywajacej studnig zel- | kpl.
d.4.2./11429-01 betowa prostokatna
1.2 kalk. wtasna |oraz krat z pretéw na wlocie rowu
studnia wlotowa:
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
208 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.2.1513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
1.2
studnia wiotowa:
2*[(1,25+1*0,25)*3,401}+[(2,50+2*0,25)*(1,20+0,40)+2*(1/2* |m2 23,64
(0,80%0,60))]+2*[3,40*0,30]+60%"*[3,00*3,40]
$cianka wylotowa:
60%*[2*{4,75*3,60}]+2*3,60*0,30 m?2 22,68
RAZEM 46,32
209/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m?2
d.4.2./1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
1:2
studnia wlotowa i $cianka wylotowa:
poz.208 m2 46,32
RAZEM 46,32
4.2.2 - przepust ramowy 1,0x1,5m w km 7+588,7
4221 przepust 1,0x1,5m, L=13,0m
210/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.4.2./0210-03 kami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
21
State global- |pi=3,14
ne:
45%*[(9,6"2,30%2,90)+2%(1/2*2,4*2,4)+(0,5+0,3+0,5)*(0,5+ m3 29,35
4,75+0,5)*0,5+(0,5+2,0+0,5)*(0,5+2,50+0,5)*0,5-(poz.13*(pi*
1,012/4)+6,03)]
RAZEM 29,35
211/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami|m3
d.4.2./0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
24
State global- |pi=3,14
ne:
5%*[(9,6*2,30%2,90)+2*(1/2*2,4*2,4)+(0,5+0,3+0,5)*(0,5+4,75+ /m3 3,26
0,5)*0,5+(0,5+2,0+0,5)*(0,5+2,50+0,5)*0,5-(poz.13*(pi*1,0"2/
4)+6,03)]
RAZEM 3,26
212|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.4.2.|/0202-10 fyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad.
2.1
State global- |pi=3,14
ne:
50%*[(9,6*2,30*2,90)+2*(1/2*2,4*2,4)+(0,5+0,3+0,5)*(0,5+ m3 32,61
4,75+0,5)*0,5+(0,5+2,0+0,5)*(0,5+2,50+0,5)*0,5-(poz.13*(pi*
1,012/4)+6,03)]
RAZEM 32,61
213|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych |m
d.4.2./0604-04 skrzynkowych o przekroju zamknietym o wymiarach 1.5 x 1.5
2.1|analogia m i 1 otworze
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
214|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.4.2./0214-05 z.0. |wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
2.1|2.11.4. 9911- | czeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
02 nym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia
wycena indy- |Js=1,00)
widualna - wraz z zakupem i transportem gruntu kwalifikowanego do za-
sypki przepustu
13,0*[2%(1/2*1,7*1,7)] m3 37,57
RAZEM 37,57
215/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0. |m3
d.4.2.|0318-03 z.0. [8-2.5 migleb.do 3.0 m w grkat. I-lll - wspotczynnik zagesz-
2.1|2.11.4. 9911- |czenia Js=1.00)
03
poz.210+poz.211 m3 32,61
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| RAZEM 32,61
4.2.2.2 studnia wlotowa [wew. 1,50x2,00m, h=1,60m] / $cianka wylotowa [4,75x3,2m; gr. 0,30m]
216 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.2./1410-02 - studnia wlotowa
2.2
[(1,50+2*0,25+2*0,10)*(2,00+2*0,25+2*0,10)]*0,10 m3 0,59
RAZEM 0,59
217|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.4.2.|1410-02 - §cianka wylotowa
22
[(0,30+2*0,10)*(4,75+2*0,10)]*0,10 m3 0,25
RAZEM 0.25
218/ KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o sr.staliod 10 do 14 |t
d.4.2./1402-01 mm - konstrukcje proste
22
studnia wlotowa:
0,025*[(1,50+1*0,25)*(2,00+2*0,25)] t 0,11
0,025*[2*{(1,50+1*0,25)*1,600}] t 0,14
0,025*[75%*1,60%(2,00+2*0,25)] t 0,08
0,010*[2*(1,50+170,25)+1*(2,00+2*0,25)]+0,010*[2*1,60] t 0,09
RAZEM 0,42
219|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali pow.14 do 20 |t
d.4.2,|11402-02 mm - konstrukcje proste
22
$cianka na wlocie (czes$¢ studni):
0,063*[2,50*0,65] t 0,10
Scianka wylotowa:
0,063*[4,75*3,60]+0,025%[4,75]+0,025*[3,60] t 1,29
RAZEM 1,39
220|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.2./1404-02
22
poz.218 t 0,42
RAZEM 042
221|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.14 do 20 mm |t
d.4.2./1404-03
22
poz.219 t 1,39
RAZEM 1,39
222 KNNR 4 Deskowanie $cian studni i §cianek m2
d.4.2./11407-02
22
studnia wiotowa:
2*{[(1,50+1*0,25)*1,60+1,50*1,35]+[75%*1,60*(2,00+2*0,25)+ |m? 18,25
75%*1,35*2,00]+2*[(2,00+2*0,25)*0,65+0,25*0,65]
§cianka wylotowa:
2*4,75*3,20+2*0,30*3,20 m2 32,32
RAZEM 50,57
223|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- |m3
d.4.2./1409-02 chodzie
22
studnia wlotowa:
[1,50*2,00%0,25)+2*{[(1,50+1*0,25)*1,60*0,25]}+[75%*1,60* m3 3,23
(2,00+0,25)*0,25]+[(2,00+2*0,25)*0,65*0,25]
Scianka wylotowa:
4,75*3,2070,30 m3 4,56
RAZEM 7,79
224|KNNR 4 Osadzenie kraty z ptaskownikéw, przekrywajacej studnie zel-  |kpl.
d.4.2.11429-01 betowa prostokatng
2.2|kalk. wtasna |oraz krat z pretéw na wlocie rowu
studnia wiotowa:
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
225/ KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.2./11513-01 tonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
22
studnia wlotowa:
2*{[(1,50+1*0,25)*1,60]}+[75%*1,60*(2,00+2*0,25)]+2*[0,65* |m?2 10,62
0,30]+[(2,00+270,25)*0,65]
$cianka wylotowa:
60%*[2*{4,75*3,20}]+2*3,20*0,30 m?2 20,16
RAZEM 30,78
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226|KNNR 4 Powioka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be- |m2
d.4.2./1513-03 tonowych z lepiku asfaltowego na zimno
2.2
studnia wlotowa i $cianka wylotowa:
poz.225 m2 30,78
RAZEM 30,78
5 D-04.00.00 - PODBUDOWY )
51 D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
227 /KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2
d.5.1|0103-03 nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
769+134 m2 903,00
dr. glowna - chodniki:
1603 m2 1 603,00
RAZEM 2 506,00
5.2 D-04.02.01 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
228 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z |m2
d.5.2/0101-01 geowtdkniny
- geowtéknina separujaca
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
769+134 m?2 903,00
| RAZEM 903,00
5.3 D-04.02.02 - WARSTWA MROZOCHRONNA
229|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm mz2
d.5.3(0112-06 - w-wa mrozochornna z pospoétki 0/63 gr. 14cm zageszczona
mechanicznie
Krotnoéé = 0,9333
dr. giéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
769+134 m2 903,00
RAZEM 903,00
54 D-04.04.01 - PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
230|KNNR 6 Woarstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci  |m2
d.5.4/0112-01 po zageszczeniu 20 cm
- dolna w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 gr. 20cm zageszczona
mechanicznie
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
769+134 m2 903,00
RAZEM 903,00
5.5 D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
231|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po |m2
d.5.5|0113-06 zageszczeniu 15 cm
- gérna w-wa podbudowy z kr. tamanego 0/31,5 gr. 20cm za-
geszczona mechanicznie
Krotnosé = 1,3333
dr. gtéwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia:
769 m2 769,00
RAZEM | 769,00
5.6 D-04.07.01, D-05.03.26 - PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
232 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na |m2
d.5.6(/0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
dr. gtowna:
769 m?2 769,00
RAZEM 769,00
233|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.5.6/0110-02 o grubosci po zageszczeniu 6 cm
- projektowana grubo$é 7cm
Krotnosé = 1,1429
769 m2 769,00
RAZEM 769,00
234 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na 'm2
d.5.6/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
30%*5635 m2 1690,50
RAZEM 1690,50
235/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitu- |t
d.5.6|/0108-02 miczng asfaltowg mechaniczne wraz z dowozem
[30%*5635*0,03]*2,30 t 116,64
RAZEM 116,64
57 D-04.06.01 - PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
236/ KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.5.7/0109-03 - podbudowa gr. 25cm zatok autobusowych i postojowych
Krotnosé = 1,25
dr. gtéwna - zatoki:
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134-21 m?2 113,00
RAZEM 113,00
6 D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
237|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.6.1|0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
dr. gtéwna:
5635%1,02-0,20"poz.254 m2 5 560,50
RAZEM 5 560,50
238|KNR AT-04 |Ulozenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniajgcejz ~ |m?2
d.6.1/0103-01 wiékna szklanego o wytrz. 120x120kN
analiza indy-
widualna
dr. giéwna:
5635*1,02-0,20*poz.254 m2 5 560,50
RAZEM 5 560,50
239|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.6.1/0308-03 wych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) wraz z dowozem
dr. gtéwna:
5635%1,02-0,20*poz.254 m?2 5 560,50
RAZEM 5 560,50
240|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.6.1]|0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
dr. gtéwna:
5635*1,02-0,20*poz.254 m2 5 560,50
RAZEM 5 560,50
241/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.6.1|0309-02 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
wraz z dowozem
- projektowana grubos$¢é warstwy - 5 cm
Krotnosé = 1,25
dr. gtéwna:
5635-0,20"poz.254 m2 544780
RAZEM 544780
6.2 D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
242|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci 10 cm na |m2
d.6.2/0502-03 podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin pias-
kiem
- nawierzchnia zatok autobudowych
113 m2 113,00
RAZEM 113,00
7 D-06.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE § N §
7.1 D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
243 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg|m?
d.7.1]0109-02 z.0. |- roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
2.6.9901-02 |niz2.5m
0,65"poz.244 m2 1,63
0,50*poz.245 m2 377,50
RAZEM 379,13
244 /KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- m
d.7.1|0606-03 mentowo-piaskowej
- §ciek optywowy typu "MULDA"
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
245/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- m
d.7.1/0606-03 mentowo-piaskowej
- §ciek typu GLEBOKIEGO
755 m 755,00
RAZEM 755,00
246 |KNNR 1 Umocnienie skarp azurowymi plytami betonowymi na podsyp- |m2
d.7.1|0512-02 ce cementowo-piaskowej
umocnienie (do $cieku "MULDA"):
poz.244*0,6*2 m2 3,00
umochnienie (do Scieku "GLEBOKIEGO"):
poz.245*0,4*2 m2 604,00
RAZEM 607,00
7.2 D-04.04.01 - POBOCZA GRUNTOWE
247|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po |m2
d.7.2|/0113-06 zageszczeniu 15 cm
- wykonanie poboczy drogowych
0,75*958 m2 718,50
1,25*274 m?2 342,50
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RAZEM 1 061,00
8 D-07.00.00 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D-07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME
248|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie  |m?2
d.8.1{0705-06 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane me-
chanicznie
P-7a:
56 m2 56,00
RAZEM 56,00
8.2 D-07.05.01 - BARIERY OCHRONNE STALOWE
249|KNR 2-31 Bariery ochronne drogowe U-14a; N2 lub H1, A, W6 m
d.8.2/0704-01 - system kompletny z zakoriczeniami lub zakotwieniami
83 m 83,00
RAZEM 83,00
8.3 D-07.06.02 - URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
250|KNR 2-31 Porecze ochronne U-12a z pochwytem i przeciagiem z rur §r. |'m
d.8.3/0701-04 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m zabezpie-
czajgce pieszych przed upadkiem z wysokosci
794 m 794,00
RAZEM 794,00
251 KNNR 6 Montaz radarowych wyswietlaczy predkosci na stupach stalo- |szt.
d.8.3|0702-04 wych i fundamencie bet. (zasilanie solarne)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
252|KNNR 6 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na stupkach stalo-  |szt.
d.8.3/0702-04 wych o wym. 800x1200 mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9 D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
9.1 D-08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE
253|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm Z WY-|m
d.9.1|0403-03 KONANIEM £AW BETONOWYCH (!) na podsypce cemento-
wo-piaskowej
1086 m 1 086,00
RAZEM 1.086,00
254|/KNNR 6 Sciek przykraweznikowy, z kostki betonowej brukowej typu m
d.9.1|/0607-03 HOLLAND o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; i
kalk. wtasna |FUNDAMENCIE Z BETONU (1), 2 rzedy kostki
936 m 936,00
RAZEM 936,00
9.2 D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
255/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-/m
d.9.2{0404-05 towo-piaskowej i FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny wy-
kalk. wtasna |peinione zaprawg cementowa - chodniki
1076 m 1076,00
RAZEM 1.076,00
9.3 D-05.03.23 - CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
256|KNNR 6 Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych  |m?2
d.9.3/0112-01 gr. 20 cm
- projektowana grubos$é 19cm
Krotnos¢ = 0,95
1766 m?2 1766,00
RAZEM 1766,00
257/KNNR 6 Chodniki - warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 'm2
d.9.3/0113-05 10 cm
1766 m?2 1766,00
RAZEM 1766,00
258 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.9.3|0502-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
90%*(poz.257-p0z.253*0,15) m2 144279
RAZEM 1442,79
259/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.9.3|0502-04 sypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - kostka kolo-
rowa
10%*(poz.257-poz.253*0,15) m?2 160,31
RAZEM 160,31
10 D-10.00.00 - INNE ROBOTY
10.1 D-10.07.01, D04.04.02, D-05.03.05, D05-03.23 - ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZ-
NE
10.1.1 przepusty pod zjazdami
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260/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe betono- |m3
d.10.1.|0605-02 we
1
131*(0,2*0,6+0,03) m3 19,65
RAZEM 19,65
261|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 |m
d.10.1.{0605-07 cm
1|analogia - z zastosowaniem rur PP (karbowanych)
131 m 131,00
RAZEM 131,00
262/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.10.1.|0605-04 srednicy 50 cm
1/kalk. wtasna
45 szt 45,00
RAZEM 45,00
10.1.2 nawierzchnia zjazdow
263|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m?2
d.10.1./0112-02 po zageszczeniu 25 cm
2
40,1+286,9 m2 327,00
RAZEM 327,00
264|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m2
d.10.1.|/0113-06 zageszczeniu 15 cm
2
40,1 m?2 40,10
RAZEM 40,10
265 KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.10.1./0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
2 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
29,1 m2 29,10
RAZEM 29,10
266/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.10.1.|0308-03 wych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
2 - gr. w-wy 7cm
Krotnosé = 1,1667
291 m2 29,10
RAZEM 29,10
267/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.10.1.]0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
2 zycie emulsji 0,5 kg/m2
29,1451 m2 34,20
RAZEM 34,20
268 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.10.1.{0309-02 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieraina)
2 - gr. w-wy 5cm
Krotnosé = 1,25
29,1+5,1 m?2 34,20
RAZEM 34,20
269|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.10.1.|0502-04 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 - kostka nowa
25%*11,0 m?2 2,75
RAZEM 2,75
270/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.10.1.|/0502-04 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 - kostka z rozbidrki
75%*11,0+42,6 m?2 50,85
RAZEM 50,85
271|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m?
d.10.1./0113-06 zageszczeniu 15 cm
2 - zwirowa nawierzchnia zjazdow
Krotnos¢ = 1,3333
286,9+152,9 m2 439,80
RAZEM 439,80
10.1.3 nawierzchnia drég gminnych (w zakresie wlaczen)
10.1.3. podbudowa
1
272|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2
d.10.1./0103-03 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
31
dr. inne:
187,2 m?2 187,20
RAZEM 187,20
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273|/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z  |m2
d.10.1.{0101-01 geowidkniny
31 - geowldknina separujaca
dr. inne:
187,2 m2 187,20
RAZEM 187,20
274 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.10.1.|/0112-06 - w-wa mrozochornna z pospétki 0/63 gr. 14cm zageszczona
31 mechanicznie
Krotnosé = 0,9333
dr. inne:
187,2 m2 187,20
RAZEM 187,20
275/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m2
d.10.1./0112-01 po zageszczeniu 20 cm
31 - dolna w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 gr. 20cm zageszczona
mechanicznie
dr. inne:
187,2 m2 187,20
RAZEM 187,20
276|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m?2
d.10.1./0113-06 zageszczeniu 15 cm
31 - gérna w-wa podbudowy z kr. famanego 0/31,5 gr. 20cm za-
geszczona mechanicznie
Krotnosé = 1,3333
dr. inne:,
187,2 m2 187,20
RAZEM 187,20
277|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na |m2
d.10.1./0202-01 zimno podbudowy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
31 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
dr. inne:
187,2 m2 187,20
RAZEM 187,20
278/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.10.1./0110-02 o grubosci po zageszczeniu 6 cm
3.1 - projektowana grubos¢ 7cm
Krotnosé = 1,1429
187,2 m?2 187,20
RAZEM 187,20
279/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitu- |t
d.10.1./0108-02 miczng asfaitowg mechaniczne wraz z dowozem
31
dr. inne:
30%*190,4%0,03*2,3 t 3,94
RAZEM 3,94
10.1.3. nawierzchnia z betonu asfaltowego
2
280|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na 'm2
d.10.1.{0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
32 zycie emulsji 0,5 kg/m2
dr. inne:
190,4+187.2 m2 377,60
RAZEM 377,60
281|KNR AT-04 |Utozenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniajacejz  |m?
d.10.1./0103-01 widkna szklanego o wytrz. 120x120kN
3.2|analiza indy-
widualna
dr. inne:
190,4+187,2 m2 377,60
RAZEM 377,60
282|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.10.1./0308-03 wych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) wraz z dowozem
3.2 - w-wa wigzgca z bet. asfaltowego gr. 6cm
dr. inne:
190,4+187,2 m2 377,60
RAZEM 377,60
283|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.10.1./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
3.2 zycie emulsji 0,5 kg/m2
dr. inne:
190,4+187,2 m2 377,60
RAZEM 377,60

-28 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3940




DP_1675_LM_ODC.2 - _koszt 2021 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
284|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.10.1.|0309-02 wych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
3.2 wraz z dowozem
- projektowana grubos$é warstwy - 5 cm
Krotnosé = 1,25
dr. inne:
190,4+187,2 m?2 377,60
RAZEM 377,60
10.2 D-10.01.01, D-00.00.00 - PRZEBUDOWA OGRODZEN
10.21 ogrodzenia DREWNIANE
285/KNNR 2 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 |m2
d.10.2./1605-01 cm
1
1,25%(9,0+11,0+18,0+10,0) m2 60,00
RAZEM 60,00
10.2.2 ogrodzenia z SIATKI STALOWEJ
286|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.10.2./1601-02
2
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
287 |[KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d.10.2.{1603-02 ksztattownikdw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
2
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
10.2.3 BRAMY ogrodzeniowe
288|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydiowych rozwieranych o po-|szt
d.10.2./1221-03 wierzchni do 6 m2
3|kalk. wlasna |- regulacja istniejgcych bram wjazdowych
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
10.3 D-09.01.01 - PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
289/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.10.3/0501-01
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
290|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m?2
d.10.3|0507-01 cm.
35%*300 m2 105,00
RAZEM 105,00
291/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- |[m2
d.10.3|0507-02 musu.
Krotnosé = 5
poz.290 m2 105,00
RAZEM 105,00
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Przebudowa sieci teletechnicznej Lipnica Mata 2021 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka - Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odc. km 6+738,30-

7+763,00
1 Etap Il km 6+738,30-7+763,00
11 Przebudowa sieci teletechnicznej napowietrznej
1.1./KNR 50-32 |Zdemontowanie przewodéw zawieszonych na hakach lub miejscach ze- |km
1/0301-01 wnetrznych poprzecznikow w terenie bez przeszkdd, 1 przewod,
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
1.1./KNR 50-32 |Zdemontowanie stupdw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi i usto- |szt
2/0629-07 jem w terenie ptaskim, diugosc 8,5 m, grunt kategorii IV
1 szt 1,000
RAZEM il
1.1.|KNR 5-01 |Montaz i ustawienie stupoéw kablowych drewnianych pojedynczych ze szt
3/0701-10 szczudiem zelbetowym, belkami ustojowymi w szczudle zelbetowym i
belkg ustojowa, stup 8.5 m, grunt kategorii lll
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.1.]TPSA 40 |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stu-|szt
4|0505-08 powej, podbudowa zelbetowa, wspornik koricowy
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.1.|KNR 5-01 |Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie kabla rurg |m
5|0616-04 ochronng, kabel XZTKMXpw 10x4x0,5
8 m 8,000
RAZEM 8
1.1.|TPSA 40 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z |m
6/0506-02 ziemi, kabel XZTKMXpw 10x4x0,5
92 m 92,000
RAZEM 92
1.1.|TPSA 40 Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego ulozo- |zigcze
7/0709-04 nych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurcz-
liwych oston wzmocnionych, ztacze z jednym kablem odgateznym na
kablu o 50 parach
1 zlgcze 1,000
RAZEM 1
1.1.|KNR 5-01 |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 50 odci-
8/1310-05 nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1
1.1.|KNR 5-01 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie |odci-
9(1311-05 par 50 nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1
1.1, Obsluga geodezyjna kpl
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1
11 Nadzor branzowy kpl
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1
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Przebudowa sieci energetycznej Lipnica Mata 2021 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. | Poszez. |

Razem

Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z rozbudows drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka - Lipni-
ca Mata w miejscowosci Lipnica Mata

1 Przebudowa sieci napowietrznej nN - odcinek Il
1.1|KNNRW 9 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii do 95 mm2 z przeznacze- [km
0903-05 niem do ponownego montazu
0,42 km 0,420
RAZEM 0,420
1.2|KNNR § Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn km
0905-01
0,045 km 0,045
RAZEM 0,045
1.3|KNNRW 9 |Przytgcza napowietrzne z przewodow izolowanych typu AsXSn lub pod- |prze-
0702-06 obnych, demontaz z udziatem podno$nika samochodowego wod
1 prze- 1,000
wad
RAZEM 1
1.4|[KNNRW 9 |Przylacza napowietrzne z przewodéw nieizolowanych, demontaz z udzia- |prze-
0701-04 fem podno$nika samochodowego wod
3 prze- 3,000
wod
RAZEM 3
1.5[KNNRW 9 |Przytgcza napowietrzne z przewoddw nieizolowanych, demontaz z udzia- |prze-
0701-04 fem podnosnika samochodowego wod
4 prze- 4,000
wod
RAZEM 4
1.6|KNNR 9 Oprawy oéwietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wy- | kpl
1005-03 siegnika
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.7|KNNR 9 Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na siupie szt
1002-06
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.8/ KNNRW 9 |Stup rozkraczny - demontaz szt
0901-11
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.9/KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5 m, koparko-|sta-
1402-0102 |spycharka now
1 sta- 1,000
now
RAZEM 1
1.10/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
0903-0102 |stup pojedynczy do 10,5 m, zerdz E-10,5/4,3
1 stup 1,000
RAZEM 1
1.11/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, szt
1002-01 wysiegnik z demontazu
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.12|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku, oprawa z de- szt
1004-02 montazu
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.13|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, weiaganych w stupy, rury (kpl
1003-0202 |ostonowe i wysiegniki
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.14|KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt
0906-02
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.15|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, poprze- szt
0902-01 cznik przelotowy
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.16|KNNR 5 Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, konstruk- |szt
0902-03 cja typu KTK o ilosci izolatorow 1
5 szt 5,000
RAZEM 5
1.17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, szt
0903-0402 |hak wieszakowy z uchwytem, SOT 29
4 szt 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4
1.18/KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z |szt
0803-04 udziatem podno$nika samochodowego, przewdd 4x25 mm2
4 szt 4,000
RAZEM 4
1.19 Geodezja kpl
i kpl 1,000
RAZEM 1
1.20 Wytaczenie Tauron szt
1 szt 1,000
RAZEM 1
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