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Wymagania ogé6lne D-00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa i
odbioru rob6t drogowych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jablonka — Lipnica Mata w
miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogo6lne, wspolne dla robo6t objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi na poszczegolne asortymenty i nalezy je rozumie¢ i oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia stosowane w SST niezdefiniowane w materiatach ogélnodostepnych

1.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt. llekro¢ w SST wystepuje stowo ,,Inspektor” oznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.2. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej,
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz okreslong w specyfikacji przetargowej ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej
oraz kompletow SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za wyznaczenie geodezyjnych punktéw pomiarowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych ,,pod ruchem” Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robat.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczeristwa.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene
kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.



W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robo6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Jezeli dla przedsiewziecia wydano decyzje srodowiskowa, wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do zapisow
decyzji.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

° mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wihascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i whadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wdascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora.
Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych przez pojazdy budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, Kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego / Inspektora.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢é réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wihasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektora po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z Zamawiajagcym [/ Inspektorem przed zaplanowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do rob6t przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédta w sposb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wdadz na pozyskanie materiatdw ze zrddet
miejscowych wkgczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw
administracji paristwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrddet
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedag wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarh umowy lub wskazan Inspektora /
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora / Zamawiajgcego. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze odpowiednio wcze$nie przed uzyciem tego materiatu (okres ten
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powinien uwzglednia¢ czas niezbedny na wykonanie badaf wymaganych przez Inspektora ). Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Whytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

. Inspektor bedzie miat zapewniong wspOtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

. Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

. jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badai w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wiasciwej
organizacji robot.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wphyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora lub Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robGt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektor powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wihaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
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nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatéw ponosi Wykonawca i
uznaje sie, ze sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, w terminie okreslonym z
Inspektorem.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokument6éw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

° Polskg Normg lub

° aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badari bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robat.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce przekazane Inspektorowi. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy;,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentach budowy lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dla celéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
SST wiaéciwe dla danych robét lub Inspektor nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST lub Inspektora. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami. Szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czeSciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.  Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy, lub w innym
terminie ustalonym z Wykonawcg i Inspektorem. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior na sieciach uzbrojenia technicznego przez Zarzadcdw sieci

Odbidr rob6t na sieciach uzbrojenia technicznego polega na ocenie jakosci wykonanych prac przez Inspektora oraz
Przedstawiciela Zarzadcy poszczegodlnej sieci, ktdra ulegta przebudowie przy inwestycji drogowej. Odbidr dokonuje sie wg
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zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru ostatecznego robot. Przed odbiorem robét na
sieciach uzbrojenia technicznego nalezy odpowiednio wczes$nie zawiadomic Przedstawiciela Zarzadcy sieci.

8.5. Odbior ostateczny robdt

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robd6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwhaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegOtowe specyfikacje techniczne — SST (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
odpowiednim jednostkom,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,QOdbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Rozliczenia i ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

5. Rozporzadzenie MTIGM z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).



Roboty przygotowawcze D-01.00.00

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych D-01.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 —
7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow
inzynierskich w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.3.1. W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktdw wysokosciowych wchodza;

. wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

. wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty),

. sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi i niwelety trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
2.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet skalibrowany i zapewniajgcy prawidtowe

wytyczenie trasy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Dane pomiarowe zawarte sg w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych
trasy. Bledy te, jezeli wynikaja z materiatow przekazanych przez Zamawiajacego powinny by¢ usuniete na jego koszt.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Tyczenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz ewentualnie inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, (np. okreslonej w
dokumentacji projektowej, zatozonej dla danej inwestycji).

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5
cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy rob6t), zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupehnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskiego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

. wytyczenie osi obiektu,
. wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczotkow i filarow, Scian
czotowych.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych
lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Nogkhwpe
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Usuniecie drzew i krzewow D-01.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica
Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majgcymi na celu usuniecie drzew i krzewdw w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw mozna stosowac:

. pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
inny sprzet gwarantujacy skuteczne i bezpieczne usuniecie drzew i krzewow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozié¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy
karczowaniu jezeli w bezposredniej bliskosci znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego, mogace przebiegac¢ w zakresie systemu
korzeniowego drzew i krzewow.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna
by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do whudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miegjscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby
czescei roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewdw

Pnie drzew i krzewdw wykazane w dokumentacji projektowej z przeznaczeniem do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zagescic¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy nie
utracity tej whasciwosci w czasie rob6t. Zagospodarowanie, usuniecie lub zutylizowanie usunietych drzew i krzewow nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
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Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Sposéb zniszczenia lub zutylizowania
pozostatosci powinien by¢é zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oraz z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00
»Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu zakresu usuniecia drzew i krzewow oraz kompletnosci wykonanych roboét.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny D-01.02.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka
— Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majgcymi na celu zdjecie warstwy humusu i/lub darniny w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:

. réwniarki, spycharki, koparko-tadowarki

. topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

. samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

. noze do ciecia darniny, fopaty i szpadle,

. inny sprzet gwarantujacy skuteczne i bezpieczne wykonanie robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus i darnine mozna przemieszczaé z zastosowaniem sprzetu wymienionego w pkt. 3.2.

W przypadku darniny przeznaczonej do powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb niepowodujgcy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Teren pod budowe drogi w pasie robét
ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdw,
sadzeniu drzew i krzewow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST i
dokumentacji projektowej.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora. Zdjety
humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do
umocnienia skarp, darning nalezy zdjgé w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢
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sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju rodlin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W
pozostatym okresie darning nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu.

Darnine nienadajgcg sie do powtornego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i
wywies¢ z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigecia humusu i/ lub darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustoéw D-01.02.04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbidrkg elementow drdg, ogrodzen i przepustdw w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K
Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majacymi na celu rozbidrke elementéw drdg, ogrodzen i przepustdw w zakresie inwestycji wymienionej w pkt.

1.1to jest:

. warstw nawierzchni,

. kraweznikow, obrzezy i opornikow,
. Sciekow,

. chodnikéw,

. ogrodzen,

. barier i poreczy,

. znakow drogowych,

. przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementdw drdg, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

. spycharki, tadowarki, koparko-tadowarki, koparki,
. zurawie samochodowe, samochody ciezarowe,

. zrywarki,

. mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,

. frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Wybor $Srodka transportu zalezy od odlegtosci i
warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jesli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektora moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatdw.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora.

W przypadku rob6t rozbiérkowych nalezy dokonac:

. rozbicia elementow, ktdrych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny,

. demontazu prefabrykowanych elementéw (np. rur przepustéw, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
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klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

. oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O

ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce sktadowania w porozumieniu z

Zamawiajacym.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z

dokumentacjg projektowq bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy

zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Frezowanie nawierzchni asfaltowych D-01.02.05

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka —
Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majgcymi na celu frezowanie nawierzchni asfaltowych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. Frezowanie
nawierzchni asfaltowych ma na celu wyprofilowanie istniejacych warstw bitumicznych pod warstwy bitumiczne nawierzchni
projektowane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej,
bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D—
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gteboko$¢. Frezarka
powinna byc¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchni po frezowaniu.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Do ciecia istniejgcej nawierzchni (min. na odcinkach poczatkowych i koricowych robét) stosowaé tarczowe pity mechanicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport frezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow. Materiat moze
by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Ciecie nawierzchni

Na odcinkach poczatkowym i koricowym oraz na krawedziach podtuznych robét w zakresie frezowania wykona¢ ciecie
nawierzchni tarczowg pitg mechaniczna.

5.3. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochyler zgodnych z dokumentacjg projektows i SST. Jezeli
ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy spetnié
nastepujace warunki:

. nalezy usunac Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

. przy frezowaniu poszczegblinych paséw ruchu, wysoko$é podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40
mm,

. krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.4. Frezowanie warstwy Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania nalezy uzyc¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki
poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5 mm.

5.5. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na gtebokos$¢ okreslong
w dokumentacji projektowej.
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5.6. Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych
Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych, a nie wykorzystany w ramach zamierzenia budowlanego, stanowi
materiat Zamawiajgcego. Miejsce transportu i sktadowania destruktu bitumicznego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. | Whasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Réwno$¢ podtuzna wg 6.2.2.

2 RAwno$¢ poprzeczna wg 6.2.2.

3 Spadki poprzeczne €050 m, natukach co5m

4 Glebokos¢ frezowania na biezaco

6.2.2.0cena rownosci nawierzchni

W zaleznosci od metodologi badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny réwnosci podiuznej,
poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla powierzchni sfrezowanej nawierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z
Zakgcznikiem nr 6 do RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

2. RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.
Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.)
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Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég D-01.03.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudows sieci energetycznej Sredniego napiecia SN-15kV w ramach inwestycji ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i
km 6+738,30 — 7+763,00"

1.2. Zakres stosowania SST.

Spel((:yfikzilc:{a techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i obejmujg nastepujacy zakres robot:

— wykonanie i zasypanie rowow kablowych,

— demontaz i ukladanie kabli,

— wykonanie przepustow, utozenie rur ostonowych,

— oznakowanie kabli i ich lokalizacji,

— wykonanie muf kablowych,

— wykonanie uziomoéw,

— pomiary powykonawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w przypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii elektrycznej,
sktadajgce sie z przewodO6w, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.3. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych
dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych,

1.4.4.  Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub miedzybiegunowe w
przypadku pradu statego, na ktore linia napowietrzna lub kablowa zostaty zbudowana,

1.45. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.6. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagajacym
zwigkszonego bezpieczerstwa.

1.4.7. Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakanczania kabli, np.: mufy, gtowice, ztgczki, koricowki,

1.4.8. Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie potozonymi, np.: odlegtos¢
kabla od innego kabla, od rurociggu,

1.49. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego,

1.4.10. Ostona otaczajgca — ostona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron.

1.4.11. Ostona otwarta — ostona chronigca kabel z jednej, dwdch lub trzech stron,

1.4.12. Przewod zabezpieczajacy - przewod dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i 0 tym samym przekroju co
przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy ztgczek.

1.4.13. Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla od lub innych urzadzen,

1.4.14. Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi

1.4.15. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.16. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory,

1.4.17. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wihasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

1.4.18. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii napowietrznej i kablowej, w ktérym jakakolwiek czesci rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii elektroenergetycznej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawnej,

1.4.19. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo$rednio lub posrednio za pomocg fundamentu,

1.4.20. Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub
wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych,

1.4.21. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego
nieuziemionego przewodu zblizajacej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.22. Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacg punkty zawieszenia przewodu w $rodku rozpietosci
przesta.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

2.2. Kable

Nalezy stosowac kable zgodne z Dokumentacjg Techniczng. W liniach nN-0,4kV nalezy stosowac kable wielozytowe
typu YKY 0,6/1kV, YAKXS 0,6/1kV, spetniajgce wymagania normy PN-76/E-90301. W liniach sterowniczych nalezy
stosowac kable wielozytowe YKSY spetniajgce wymagania normy PN-76/E-90304.

W liniach SN-15kV nalezy stosowac¢ kable jednozytowe typu XUHAKXS 3 x (1x120) o izolacji 20 kV spetniajgce
wymagania normy PN-76/E-90306. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢
wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (proby wyrobu), raport z wydruku ciggnienia
mechanicznego (jezeli kabel byt w taki sposéb uktadany) oraz Swiadectwo kontroli technicznej jego producenta,
potwierdzajgcego zgodnos¢ wilasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. Dokumenty te, lub ich
kopie powinny by¢ dotaczone do powykonawczej dokumentaciji linii.

2.3. Osprzet kablowy

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do
mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania Mufy i glowice kablowe powinny byé zgodne z
postanowieniami normy PN-90/E-06401/03-06. Dla kabli SN w izolacji z tworzyw sztucznych: osprzet nasuwany,
termokurczliwy lub zimnokurczliwy. Zakaz stosowania osprzetu tasmowego z wyjatkiem napraw starych kabli
(szczegdlnie o izolacji z polietylenu termoplastycznego).

Dla kabli nN mufy przelotowe, koricowe, rozgatezne (tréjniki): gotowe zestawy montazowe umozliwiajgce montaz w
technologii PPN. Dla muf rozgateznych stosowac ztaczki sSrubowe z tbami zbywalnymi.

Kazda zainstalowana gtowica i mufa powinna by¢ zapatrzona w trwaty oznacznik z napisem o nastepujacej tresci:

e nazwa firmy, ktéra zainstalowata mufe lub gtowice,

e inicjatimienia i nazwiska montera, ktéry zamontowat mufe lub gtowice,

e data montazu w kolejnosci dzien, miesigc i rok.

Okres gwarancji: 3 lata na wykonane mufy i glowice $redniego napiecia.

2.4. Rury ostonowe i przepustowe

Rury powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego oraz dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit mechanicznych w miejscu ich utozenia.
Whnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie rur HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm dla kabli do 1 kV i srednicy 160
mm dla kabli od 1 do 30 kV. Rury na przepusty powinny by¢ gruboscienne. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé
mniejsza niz 2 srednice zewnetrzne kabla lub powierzchnia przekroju otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna
suma powierzchni przekrojéw dla kilku utozonych kabli.

W przypadku dtugich odcinkéw rur, diuzszych od 30m, nalezy przyjac srednice o wskaznik lub dwa wiekszg niz wynika
z powyzszych warunkow.

Rury instalowane w przestrzeniach zewnetrznych powinny by¢ odporne na dziatanie promieniowania UV, a rury na
obiektach mostowych dodatkowo powinny by¢ z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ogien.

2.5. Uziomy

Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4 wg. PN-76/H-92325. Do
wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane o Srednicy nie mniejszej niz 17,2
(3/4") posiadajace parametry techniczne nie gorsze niz uziomy firmy GALMAR.

2.6. Folie ostrzegawcze

Folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 H- 0,6 mm spetniajaca
wymagania BN-68/6353-03[10] w kolorze:

e kable do 1kV - niebieskim,

e kable od 1kV do 30kV - czerwonym.

Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby wystawata co najmniej 50cm poza zewnetrzng krawedz kabli, lecz nie wezsza
niz 20 cm

2.7. Materialy uszczelniajace

Jako materiaty do uszczelniania krawedzi rur dzielonych nalezy stosowac:

e masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego,

e tasme samospajalng o szerokosci minimum 38 mm i wkasciwosciach nie gorszych od tasmy Scotch VM firmy
3M.

Jako materiaty do uszczelniania koncéw rur nalezy stosowac:

e  pianke poliuretanowag odporng na dziatanie wilgoci,

e rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem.

Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury ostonowej ze znajdujgcym sie
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w niej kablem lub wiazki kabli, zaleca sie stosowac rury termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym
wspoétczynniku skurczu lub o dwdch réznych srednicach . Materiat ten powinien otacza¢ kabel lub wigzke kabli i rure
ostonowg na catlym obwodzie i dtugosci min. po 6¢cm.

2.8. Materialy poslizgowe

Jako materialy poslizgowe, stuzace do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rure nalezy stosowac
materiaty maziste - smary kablowe lub materiaty ptynne, nie oddziatywujace szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz
na scianki przepustu, a takze ulegajgce biodegradaciji.

2.9. Stupki oznaczeniowe

Stupki oznaczeniowe trasy kabli i lokalizacji muf kablowych powinny odpowiada¢ normie BN-3233-17 [10].

2.10. Piasek

Piasek na ustoje fundamentowe dla stupéw wirowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

3.2. Sprzet do przebudowy linii

Wykonawca dla zagwarantowania wiasciwe] jakosci robdt, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

spawarki transformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do 0 15 cm,

wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,

zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego,

ponczochy kablowej lub gtowicy ciagnacej,

ciggarki kablowej,

rolek kablowych,

prowadnicy kabla,

tacznikéw obrotowych,

sprzetu do czyszczenia i sprawdzania przepustow,

smarownicy przepustow,

miernika rezystancji izolacji,

miernika rezystancji uziemienia

miernika impedanciji petli zwarciowej,

Kazdorazowo przed uzyciem powinien by¢ sprawdzony stan techniczny i prawidtowe dziatanie maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie.

Maszyny i urzadzenia powinny by¢ obstugiwane tylko przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje do
ich obstugi oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

4.2. Srodki transportu materiatow

Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu stosowanych materiatow. Wykonawca
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

samochodu samowytadowczego,

zurawia,

dzwigu,

przyczepy niskopodwoziowej,

e  przyczepy do przewozenia kabli.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami technicznymi transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementéw, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na
srodkach transportu. Jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu muszg by¢ naprawione i zgtoszone do odbioru
Inspektorowi Nadzoru. Zerdzie przy transporcie kotowym nalezy podeprzeé w dwéch punktach i zabezpieczy¢ klinami
przed mozliwoscig przemieszczenia. Nie nalezy ich przewozi¢ wiecej niz dwéch warstwach, przy czym miedzy
warstwami nalezy zastosowac przektadki z belek drewnianych.

4.3. Transport materiatéw
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Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Oba konce kabla nawinietego na beben powinny by¢ przymocowane do
wewnetrznych powierzchni bocznych tarcz bebna w taki sposéb, aby nie wystawaty poza krawedzie tych tarcz. Bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bebndéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni
samochodu.

Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu nalezy wykona¢ za pomocag zurawia
samochodowego lub dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu na
powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest
nizsza niz +40C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna Srednica zewnetrzna
kabla.

Odcinek kabla zwiniety w krag podczas transportu powinien by¢ utozony w skrzyni na ptask, by¢ zabezpieczony przed
rozwinieciem i wyginaniem oraz powinien by¢ w tym potozeniu recznie zdejmowany i uktadany na ziemi.

Dopuszcza sie przetaczanie bebna z kablem na krotkich odcinkach trasy pod warunkiem, ze powierzchnia trasy
przetaczania bedzie praktycznie pozioma, wyrOéwnana i pozbawiona wystajgcych, twardych przedmiotéw, a po nie
pokrytej trwatg nawierzchnig powierzchni gruntu beben przetaczany bedzie po uprzednio utozonych piytach lub
deskach uniemozliwiajgcych zagtebianie sie bebna w grunt.

Przetaczany beben nalezy obracac¢ w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bebna w czasie odwijania kabla.

4.4. Odbiér materiatéw na budowie

Dostawa materiatbw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub
sktadowisk na placu budowy.

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodnosci i powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i
wytadunku.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4.5. Sktadowanie materiatéw na budowie

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podiozu placu
budowy. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw kabli w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Korce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem za pomocg termokurczliwego kapturka z tworzywa
sztucznego nasunietego na dtugosci co najmniej 50mm.

Rury powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Osprzet kablowy powinien by¢ przechowywany jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
zamknietych i suchych. Piasek na placu budowy sktadowac¢ w pryzmach.

Sktadowanie rozdzielnic i ztgcz kablowych wedtug instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401) i Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r
(Dz.U.99.80.912) .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z przebudowsa i budowg kabli.
5.2. Przebudowa linii
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce linie kablowe nalezy przebudowywac zachowujac
nastepujgca kolejnosc robot:
e wybudowanie nowego niekolidujgcego odcinka linii,
e wylagczenie napiecia zasilajacego te linie,
« wykonanie podigczenia nowego odcinka linii z istniejgcym,
¢ zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy linii demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementow linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac od niego
zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegolnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez demontazu o ile uzyska na to
zgode Inspektora Nadzoru .
Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20cm i
wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodpfatnie, wszystkich materiatdbw pochodzacych z demontazu,
Wiascicielowi kabli, ktory odbioru dokonuje na Terenie Budowy.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli terenu i
uzytkownikéw uzbrojenia. Dla prac prowadzonych poza terenem pasa autostradowego (drogowego) wykonawca
winien:
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e ustali¢ z wtascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegétowe wejscia w teren,

e dokonac wyceny i uzgodni¢ z wtascicielem dziatki wysoko$¢ odszkodowania za umieszczenie urzadzen na jego
nieruchomosci,

e ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza pasem
drogowym,

e po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem na podstawie wczesniejszej dokumentacji.
Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli
powinny wykona¢ odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zalaman trasy oraz wiaczenia do
istniejgcej sieci. W miejscach wigczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac¢
przekopy kontrolne.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999. Jezeli Dokumentacja Projektowa tego nie
precyzuje, gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu 10cm grubosci podsypki piasku i $rednicy
kabla, przykrycie ziemia kabli byto co najmniej:

50cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikami, drogg rowerowsg
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do os$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam,

e  70cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, za wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

e 80cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyzszym niz 30kV, za wyjatkiem
kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 100 cm - w przypadku kabli SN i nn pod drogami, utwardzonymi wjazdami,

e 120cm - pod korong autostrady,

Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy

krzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszcza sie utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na
tym odcinku kable nalezy chroni¢ rurg ostonowa.

Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

S=n-d +(n-1)-a+20 [cm]

gdzie: n -ilos¢ kabli w jednej warstwie

d - Srednice zewnetrzne kabli w warstwie

a - odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt. 1. 5.6 W obszarze zaloméw trasy linii Sciany lub dno wykopu
powinny by¢ wykonane w ksztalcie tukéw o promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia giecia kabla oraz
promieniu nie mniejszym od:

e 0,5m - dla kabli nN,

e 1,0m - dla kabli SN.

Przed rozpoczeciem uktadania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na diugosci réwnej co najmniej
dtugosci ukltadanego odcinka kabla, tj. na dlugosci tej powinien by¢ wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone
przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno nalozona warstwa piasku i na calej dlugosci wykopu powinny byc
rozstawione rolki kablowe.

Na zatomach trasy kabli, dno wykopy powinno by¢ wykonane w ksztatcie tukéw o promieniu co najmniej:

e 0,8m - dla kabli nN,

e 12m - dla kabli SN.

Po ulozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami co 20cm. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona z pomocg wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagng¢, co najmniej
wartos¢ 0,85 wg PN-S-02205

5.5. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Projektowane kable nalezy uklada¢ bezposrednio na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy
nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg wg p.2.7. w kolorze:

e czerwonym - dla kabli SN-15kV

e niebieskim - dla kabli NN-0,4kV

i zasypac¢ gruntem rodzimym.

Kable nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby byly zachowane minimalne odlegtosci miedzy nimi (p.5.6) oraz minimalne
odlegtosci od innych podziemnych urzgadzen (p.5.7). Gdy te odlegtosci nie mogg by¢ zachowane, kable nalezy
uktadac¢ w rurach ostonowych (wg p.5.8).

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggébw oraz innych urzgdzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem warunkow
okreslonych przez uzytkownika.
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Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta. Jezeli brak danych to promien giecia powinien by¢ nie
mniejszy niz:

25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli polimerowych SN uszczelnionych

wzdtuznie i promieniowo,

15-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli polimerowych SN uszczelnionych

wzdtuznie,.

10-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli polimerowych nn.

Przy mufach nalezy pozostawi¢ zapas kabla po obu stronach mufy, tgcznie nie mniejszej niz

e 40m - w przypadku kabli SN-15 kV,

e 10m - w przypadku kabli nn-0,4 kV.

W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej
wartosci z dodaniem 2,0m.

Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, a w przypadku
drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtosc te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta kabli. Uktadny
kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej. Zaleca sie
aby beben byt wyposazony w hamulec regulujgcy predkos¢ obrotu bebna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koricéw trasy ukfadanego kabla, w taki sposob, aby o$ bebna byta
prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bebnéw i wprowadzane do wykopow powinny by¢ ciagniete po rolkach mechanicznie z
pomocg ciagarki kablowej lub recznie przez pracownikéw. Rolki przelotowe powinny by¢ rozstawione na prostych
odcinkach w odlegtosci nie wiekszej niz 4 metry. Na ciggniety koniec kabla nalezy natozy¢ uchwyt w postaci gtowicy
ciagnacej lub ponczochy kablowe;.

Trzy kable 1-zytowe tworzgce linie tréjfazowa powinny by¢ ukladane w rowie kablowym w postaci trojkatnej wigzki,
zlgczonej za pomoca opasek w odlegtosci nie wiekszej niz 3 metry.
5.6. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i
ziemi zamieszcza ponizsza tabela:

zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza
dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci |15 5
do 1kV z kablami tego samego rodzaju lub
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania|5 moga  sie
urzadzen oS$wietleniowych z kablami tego samego stykac
rodzaju
3 Kable energetyczne na napiecie znamionowe do 1kV z|15 25
kablami elektroenergetycznymi na napiecie
znamionowym od 1kV do 30kV
4 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe od 10
1kV do 30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
5 Kable réznych uzytkownikéw na napiecie znamionowe 25
do 30kV
6 Kable z mufami innych kabli nie jak Ip. 1-5
dopuszcza

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddw odlegtosci te nie moga by¢ zachowane, dopuszcza sie ich zmniejszenie
pod warunkiem, ze kazdy z kabli bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania (lub zblizenia) i na
dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania (zblizenia) ostong otaczajgca.

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel
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nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.7. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzgdzen

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych
urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]

Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego kabli o napigciu znamionowym |kabli o napieciu znamionowym
Un <30 kV 30 kV < Uy < 110kV
pionowa najpozioma  przy|pionowa na|pozioma  przy
skrzyzowaniu  |zblizeniu skrzyzowaniu  |zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, |25 + S$rednica|25 + S$rednical50 + $rednical50 + Srednica
cieplne, gazowe z  gazami |rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
niepalnymi
Rurociagi  z gazami i uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1

cieczami palnymi
Zbiorniki z gazami i cieczami |wg: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. Dz. U

palnymi Nr 243, poz.2063

Czesci podziemne linii |nie  moga sie |40 nie mogg sie |100
napowietrznych  (ust6j, podpora, krzyzowaé krzyzowac
odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, z|nie moga sie |50* nie moga sie |100
wyjatkiem urzadzen |krzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych w lp. 1,2,3,4

Urzadzenia do ochrony budowli od|{wg PN-86/E-05003/01.0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
wytadowan atmosferycznych Wymagania ogolne.

* Do puszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston ajgcych i
otacz uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociaggami podziemnymi zaleca sie ukiadanie kabli nad rurociggami.

5.8. Wkiadanie rur ostonowych i przepustowych

W miejscu zblizenia lub skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu,
uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wedtug punktu 2.4. Przy zabezpieczaniu kabla na
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna zatozona na projektowanym kablu powinna
wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach wykopu. Minimalna gtebokos$¢ uktadania rur ostonowych powinna by¢
taka, aby przykrycie rury byto nie mniejsze niz:

e 40cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

e 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

e 100cm - przy uktadaniu linii kablowych pod drogami i ulicami

Rury utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potagczone tak aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i
nie byly zamulane. Przepusty pod drogami nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi zatgczonymi w
Dokumentacji Projektowej.

Jezeli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy uzywac rur
wedtug punktu 2.4. Rury w wykopie nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Pod drogami i ulicami nalezy
stosowac przepusty rezerwowe w ilosci nie mniejszej niz 1 przepust rezerwowy na trzy kable.

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage na to aby:

e glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podioza drogi od goérnej
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powierzchni rury ochronnej byla niemniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos¢ od gornejpowierzchni drogi do gérnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,70m,

e glebokosé rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia
rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,50m,

e szerokos$¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

Dla wykonania przepustu metoda przewiertu poziomego nalezy:

e wykonac¢ komore robocza dla maszyny przewiertowe;.

e glebokos¢ komory uzalezniona jest od gtebokosci utozenia rur, natomiast szerokos¢ i diugosé komory zalezna
jest od typu zastosowanego urzgdzenia przewiertowego.

e ustawi¢ na dnie komory roboczej urzadzenie przewiertowe w sposob okreslony przez wytyczne montazu
konkretnego urzadzenia

e wykonac¢ komore robocza w miejscu zakonczenia przewiertu,

e wykonac przewiert.

e  po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzgdzenia przewiertowego, obie w/w komory robocze nalezy
zasypac.

5.9. Uktadanie projektowanego kabla w rurach ochronnych i przepustach

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych. Przy
wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza
niz:

e 2-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla,

e  3,5-krotna zewnetrzna Srednica kabla jednozytlowego, w przypadku ukfadania tréjfazowej wigzki trzech kabli
jednozytowych.

Zleca sie albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo umieszczeni we
wlocie rury gtadkiego kielicha a bezposrednio na wylocie rury - rolki przelotowej. Kable w miejscach wprowadzania i
wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny by¢ uszczelnione materiatem wedtug punktu 2.8.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu rur ochronnych. W
przypadku przeciggania przez przepust diuzszych odcinkéw kabli oraz w przypadku wciggania do tej samej rury
drugiego i trzeciego kabla 1-zytlowego, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢ materiatem poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem, po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, korice rur
na dilugosci ok. 10cm nalezy uszczelni€¢. Materiat uszczelniajgcy powinien otaczac kable ze wszystkich stron tak, aby
przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury.

Dopuszcza sie uktadanie kilku kabli nn-0,4kV w kanalizacji kablowej, gdy spetnione sg nastepujace warunki:

e dla dwoch kabli - suma srednic kabli mniejsza niz 2/3 Srednicy wewnetrznej otworu kanalizacji,

e dlatrzechi wiecej kabli - suma Srednic kabli mniejsza niz Srednica wewnetrzna otworu kanalizacji.

5.10. Zakonczenie i taczenie kabli

Zakonczenia kabli o napieciu znamionowym powyzej 1kV nalezy wykonaé¢ gtowicami kablowymi w zaleznosci od
lokalizacji: wnetrzowymi lub napowietrznymi wg punktu 2.3. Kable o napieciu znamionowym do 1kV, wprowadzone na
stup linii napowietrznej, nalezy zakonczy¢ gtowiczka czteropalczastg termokurczliwa.

Potaczenia kabli nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt, warunkéw zwarciowych wystepujagcych w miejscu zainstalowania oraz do ustalonej
obcigzalnosci diugotrwatej.

Mufy nalezy wykonywa¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Wszelkie dodatkowe mufy
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie (wzdtuz
kabla) muf montowanych na poszczegdéinych kablach o odlegtos¢ rowng dtugosci mufy z dodaniem 1m.

W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca sie ustawienie nad wykopem, namiotu bez wzgledu na
pogode. Montaz muf moze wykonywac¢ tylko osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce swobodne wykonywanie operacji
montazowych tj. szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dlugos¢é nie mnigjsza niz 2,5m. Montaz
mufy nalezy wykonywac nie przerwanie az do czasu zakonczenia prac.

5.11. Oznaczenie przebiegu linii kablowych

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dilugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz dodatkowo:

e przy mufach i glowicach,

e  przy ztgczach kablowych i rozdzielnicach,

e w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu,

e przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e symbol i numer ewidencyjny kabla,

e 0znaczenie kabla,

e  znak uzytkownika,

e znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),
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e  rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego
wedtug punktu 5.5. Trasa kabli w terenie niezabudowanym powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi
oznacznikami:

e rozmieszczonymi co 100m - na prostych odcinkach,

e W miejscu wykonania muf,

¢ w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla.

5.12. Uziemienie

Uziemienia nalezy wykonywac za pomoca uziomow tasmowych lub tasmowo-pretowych wg punktu 2.6.

Wykopy ziemne dla uzioméw poziomych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami robot ziemnych przy wykopach
ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050:1999

Uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopdéw bez podsypki na gtebokosci co najmniej 80cm i zasypaé gruntem
drobnoziarnistym bez zanieczyszczen. Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym
utozono kable, bednarke nalezy zakopac¢ na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm

Uziomow nie nalezy ukltada¢ w korytach rzek, na dnie jezior, stawdw i innych zbiornikéw wodnych, pod warstwami lub
nawierzchniami nieprzepuszczajgcymi wody (np. asfalt, beton, piyty chodnikowe) oraz w poblizu urzadzen
powodujgcych wysychanie gruntu (np. rurociggi goracej wody lub pary).

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w grunt na gtebokos¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnie terenu. Poszczegoéline
uziomy pojedyncze uktadéw uzi omowych nalezy rozmieszczac tak, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta mniejsza
niz ich dlugos¢, z tym ze nie wymaga sie odlegtosci wiekszej niz 10m.

Uktady promieniowe nalezy wykona¢ w przypadku, gdy nie mozna osiggng¢ wymaganej rezystancji uziemienia przez
powiekszenie dtugosci uziomu pojedynczego.

Przewdd uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzace w skiad ukladu uziomowego nalezy uktadaé na
gtebokosci co najmniej 0,60m pod powierzchnig gruntu.

Niepotaczone ze soba uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gtebokosci do 6m, stuzgce do uziemiania
odizolowanych od siebie przewoddw uziemiajgcych, nalezy usytuowacé w odlegtosci co najmniej 20 m od siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji i
przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

a) Rowy kablowe

Po wykonaniu rowow pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 50cm.

b) Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie kabla i osprzet kablowego, polega na stwierdzeniu ich zgodnosci Dokumentacja Techniczng, z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow,
protokétéw odbioru albo innych dokumentéw.

¢) uktadanie kabli - sprawdzeniu podlegaja:

e glebokosci zakopania kabla,

dtugosci kabla, w tym dtugosci pozostawionych zapaséw,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

promienie tukdw kabla na zatamaniach trasy,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

odlegtosci miedzy kablami i mufami,

odlegtos¢ kabli od istniejacych urzadzen podziemnych,

oznaczniki na kablach (tres¢ opiséw i rozmieszczenie),

ciagtos¢ zyt i metalowych powtok kabli,

zgodnosc¢ faz na obu koricach linii,

rezystancja izolacji kabli

proéba napieciowa izolacji,

zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogag by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

d) ukfadanie rur ostonowych - sprawdzeniu podlegaja:
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zgodnos¢ z dokumentacja,

gtebokos¢ utozenia,

gabaryty ilos¢ rur,

uszczelnienie koncow,

zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

e) ukladanie uzioméw - sprawdzeniu podlegaja;

e glebokos¢ utozenia bednarki

e gabaryty uziomu

e stan potgczeniich zabezpieczenie.

Badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

e  Szczeg6towymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow.

e  Sprawdzeniem zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z Dokumentacjg i Instrukcjami
fabrycznymi.

e  Sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodoéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i uktadow.
e  Usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

6.4. Badania po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, sprawdzeniu podlegaja;

e wskaznik zageszczenia gruntu,

rozplantowanie nadmiaru gruntu,

uporzadkowanie terenu z odpaddéw powstatych przy budowie linii,

przywrécenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,

oznakowanie lokalizacji muf w terenie,

zgodnos¢ potgczen w rozdzielnicach i ztgczach ze schematem,

ciagtos¢ zyt i metalowych powtok kabli,

rezystancja izolacji zyt kabli,

pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

proba napieciowa izolacji dla kabli SN.

Sposo6b wykonania prob i badan powinien by¢ zgodny z normg N-SEP-E-004. W przypadku zadawalajgcych wynikow
pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakoriczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii kablowej jest dla:
e dla montazu linii kablowych i rur ochronnych - 1 metr (m),
e dla uzioméw przy ztgczach, szafkach - 1 komplet (kpl.),

e dla uzioméw w rowach kablowych - 1 metr (m),

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

dziennik budowy,

atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie,
projektowg dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokéty z dokonanych pomiarow,

protokéty odbioru rob6t zanikajacych,

raport z wydruku ciggniecia mechanicznego kabli,

protokét z odbioru przez Wtasciciela przebudowywanych i budowanych linii,

zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru i oswiadczenia o zakonczeniu robét,

instrukcje eksploatacji i wspOtpracy, jezeli sg wymagane,

o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obecnym stanem
wiedzy techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m przebudowy linii energetycznej kablowej, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materiatéw i wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

e roboty przygotowawcze, oznakowanie robo6t i ich utrzymanie

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

wykonanie inwentaryzacji lokalizacji urzadzen, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
wytyczenie stanowisk i tras linii kablowych,

wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,
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e nadzor uzytkownikow linii i obiektéw krzyzowanych wraz z kosztami ich wykonywania,

e  koszty wylgczen i nie dostarczonej energii,

e koszty innych odszkodowar, w tym za zniszczone plony, dostepu terenu i jego przywrdcenia do stanu
pierwotnego, zwigzanych z realizacjg Robdt,

e  zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, z kosztem usuniecia szkdd wyniklych z dziatan
zjawisk atmosferycznych,

e wykonanie uktadow przejsciowych i przetgczen na czas budowy,

e wykonanie rur ostonowych i oznaczenie wylotow w terenie stupkami kablowymi,

e wykopanie i zasypanie wykopow dla linii kablowych i rur ostonowych z ubiciem gruntu warstwami, wyréwnaniem
terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopow,

wykopanie i zasypanie wykopow pod komory przewiertowe,

wykonanie przewiertow pod drogami i ulicami,

wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla linii kablowych i rur ostonowych,

utozenie w ziemi, w rurach ostonowych kabli,

wylgczenia ciggte i z gotowoscig ruchowa,

uporzadkowanie trasy kabli, przywrécenie do stanu pierwotnego,

odtagczenie kabli istniejacych i przytaczenie kabli nowych mufami kablowymi, oraz montaz gtowiczek kablowych,
uszczelnienie otwordw rur ostonowych i wyprowadzen kabili,

oznaczenie trasy i rur ostonowych folig z PVC, oznaczenie i opisanie kabli oznacznikami kablowymi i stupkami
betonowymi,

ochrona antykorozyjna $rub i elementéw metalowych,

odbidr techniczny robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przed zasypaniem,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb i pomiaréw oraz prac rozruchowo regulacyjnych,
demontaz kabli istniejgcych z wykonaniem i zasypaniem wykopdw,

wywiezienie nadmiaru gruntu i koszt jego utylizacji,

wykonanie inwentaryzacji, pomiardw powykonawczych i dokumentacji powykonawczej,

konserwacje w okresie gwaranciji,

odbidr techniczny pogwarancyjny,

e  koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii i innych odszkodowan zwigzanych z
prowadzeniem Robo6t, wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza Specyfikacja,
zgodnie z wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg specyfikacja, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.

3. PN-74/E-04500 Osprzet linii  elektroenergetycznych. Powloki  ochronne  cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

4. PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji.

5. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogélne wymagania i badania.

7.  PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdine wymagania i badania.

8. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

9. PN-83/E-06107 Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego. Ogdlne
wymagania i badania

10. PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatoréw do
warunkoéw zabrudzeniowych.

11. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogélne
wymagania i badania.

12. PN-88/E-06313 Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej.

13. PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.

14. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

15. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

16. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.

17. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe. Og6lne
wymagania i badania.

18. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe szpulowe
0 napieciu znamionowym do 1000 V.

19. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce

szklane o napieciu znamionowym do 1000 V.
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20.
21.

23.

24.

25.

26.

217.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42,
43.

44,
45,
46.
47,
48.
49,
50.
51.

52.
53.
54.

PN-83/E-91040
PN-82/E-91059

PN-84/B-03205

PN-87/B-03265

PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
PN -76/E-05125
PN-90/B-03200
PN-90/E-6401/04
PN-76/E-90301

PN-56/B-03260
PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-76/E-90300

BN-83/8836-02
PN-68/B-06050
PN-80/B-03322
BN-68/6353-03
PN-80/H-74219
BN-78/6114-32
BN-72/8932-01
PN-74/E-04500

PN-88/B-06250
PN-74/C-89200
PN-74/C-89204

— Inne dokumenty

Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce pionowe typu LWP.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory liniowe wiszace
pionowe typu LP 60.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Beton zwykty.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Mufy kablowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
Konstrukcje zelbetowe

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

Przewody wielozytlowe o wspélnej izolacji polwinitowej

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
termoplastycznych na napiecie nie przekraczajgce 18/30 kV
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty ziemne budowlane

Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco gtéwnego zastosowania
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

konstrukcji

tworzyw

Osprzet linii  elektroenergetycznych. Powloki — ochronne  cynkowe
zanurzeniowe chromianowane
Beton zwykty

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

55. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

56. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i

57.

58.

Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 .
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Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
D-01.03.04 a

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka —
Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu kanalizacji telekomunikacyjnej.

W zakres tych robdt wchodza;

. ewentualnie demontaz istniejgcych sieci telekomunikacyjnych,

wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

wykonanie i zasypanie wykopu pod rury;,

montaz studni kablowych z ich zasypaniem,

utozenie rur,

zabezpieczenie whazdw studni przed otwarciem.

1.4. Okreslenia podstawowe

. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciagania, montazu i konserwacji kabli.

. Komora studni - srodkowa cze$¢ studni kablowej.

. Gardto studni - zwezona cze$¢ studni miedzy komorg a czotem zestawdw kanalizacji wprowadzanych do studni
kablowych.

. Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowe;.

. Wiaz studni - otwdr wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

. Rama wiazu - obramowanie wiazu studni kablowe;j.

. Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

. Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawee powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadaé atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Rury SRS 110, SRS 160

Rury stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiada¢ normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.
2.3. Rury PCV 0 110/3 mm

Rury stosowane do budowy ciggow kanalizacyjnych w miejscach nie narazonych na uszkodzenia powinny odpowiada¢ normie
ZN-TP S.A.-0,14/T i PN-C-890200.

2.4, Studnie kablowe

Studnie kablowe muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy BN-8984-01 i ZN-TP S.A.-023.

2.5. Beton zwykty

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.

2.6. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ normie BN-6774-04.

2.7. Cement portlandzki

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-B-30000.

2.8. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.9. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

Przykrywa powinna spetnia¢ wymagania normy BN-3233-12.

2.10. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN-3233-02.

2.11. Ramy i oprawy pokryw

Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-3233-03.

2.12. Wsporniki kablowe

Powinny by¢ zgodne z normg BN-3233-19.

2.13. Skfadowanie materiatéw na budowie
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o elementy studni moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

e elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podiozu, przy czym poszczegdlne odmiany studni nalezy
ukfada¢ w oddzielnych stosach.

e rury moga by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne,

e pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.14. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie
jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$ wykonywanych
rob6t. Liczba sprzetu powinna zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji projektowe;.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
sprezarka powietrzna spalinowa,
zuraw samochodowy;,
ubijak spalinowy,
zurawik hydrauliczny;,
koparka na podwoziu gasienicowym

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca powinien zapewni¢ Srodki transportowe ktére umozliwig prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do ,,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej” powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodk6w transportu:

. samochdd skrzyniowy;,

. samochdéd samowytadowczy,
. samochdéd dostawczy,

. przyczepa dtuzycowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ ukfadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania wykonywania robét

Przy budowie i przebudowie kanalizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw. Technologia wykonania prac
uzalezniona jest od warunkéw wydanych przez wiasciciela urzadzen

5.2. Wytyczenie trasy kanalizacji

Whytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na podstawie mapy
zatwierdzonej przez ZUD. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej,
sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptynac na koniecznos¢ zmian w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i geodezyjng zatwierdzong przez Z.U.D.

5.3.2. Dtugosc¢ przelotéw miedzy studniami

Dtugosé przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 120m.

5.3.3. Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej
powierzchni kanalizacji wynosito:

. 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej,
. 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
. 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od
0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji
pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawag betonowg lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z
tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubos$¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m, zgodnie
z ZN-TP S.A.-012 T. Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uktadac rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
5.3.4. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej bez zataman i wyboczen.
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Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkod
terenowych.

5.3.5. Spadek kanalizacji

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %o.

5.4. Ciagi kanalizacji - zestawy z rur

Do zestawdw kanalizacji nalezy uzywac rur wykonanych z polietylenu o $rednicy 110 mm i grubosci $cianek nie mniejszej od 3
mm wg ZN-TP S.A.-018,

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Dtugosci wykopow

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiedzy sgsiednimi studniami.
Krétsze odcinki wykopow mogg by¢é wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczerstwa ruchu kotowego lub
pieszego.

5.5.2. Glebokosci wykopdow

Minimalna gtebokos¢ wykopu powinna wynosic: 0,65 m dla kanalizacji rozdzielczej, 0,85 m dla kanalizacji magistralnej.

5.5.3. Szerokosci wykopow

Minimalna szeroko$¢ wykopow dla kanalizacji powinna wynosi¢: 0,30 m dla 1 rury w warstwie, 0,45 m dla 2 rur w warstwie,
0,55 mdla 3 rur w warstwie, 0,70 m dla 4 rur w warstwie.

5.5.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci
écian. Sciany wykopow powinny byé pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji, dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztattowane z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach
matospoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki. muty i torfy, na dno
wykopu nalezy utozy¢ fawe z betonu marki B 10 o grubosci co najmniej 10 cm.

tawe betonowg na dnie wykopu nalezy uktada¢ rowniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic
w $wiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi. £awa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od 111 do VI
powinny by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.6. Uktadanie ciggéw kanalizacji

Uktadanie ciggow kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011 i ZN-T S.A.-012.

5.6.1. Uktadanie i taczenie rur

Rury nalezy tgczy¢ kielichowo na gorgco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichdw nalezy
faczy¢ na goragco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe nalezy tgczy¢ na zimno przy
uzyciu uszczelniacza. Korice wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone rury powinny
zachowywa¢ wspotosiowosé. Odlegtosci miedzy poszczeg6lnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm.
Wypetnienie szczelin miedzy rurami piaskiem lub przesiang ziemig z polewaniem woda.

Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami w odstepach co 20 m zamiast piaskiem
mozna wypetnia¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m. Wszystkie uktadane rury kielichowe
powinny by¢ skierowane w te samg strone, przy czym otwor kielicha powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do
spadku dna rowu.

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji

Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywac kazdorazowo po utozeniu kazdej warstwy rur. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypaé
piaskiem lub przesianej ziemi do grubosci nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi grubosci
okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop
kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20 cm.

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.7.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna by¢
oczyszczona np. papierem $ciernym na dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak
przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Whprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny kofczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardia. Rury tworzace kanalizacje
powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

5.8. Skrzyzowanie i zblizenia

5.8.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi

5.8.1.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z drogami publicznymi, trasa kanalizacji powinna by¢ prostopadta do osi jezdni z dopuszczalng odchytka
15. Skrzyzowania kanalizacji z drogg gruntowg mozna wykonywac bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnym katem.

5.8.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metodg otwartego wykopu, nalezy najpierw wykona¢ wykop
i utozy€ rury do potowy jezdni aby ruch kotowy mégt sie odbywaé bez przeszkod. Prace na drugiej potowie jezdni mozna
rozpoczaC dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i znakami ostrzegawczymi, a w nocy lampami
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ostrzegawczymi. Dla zachowania ciggtosci ruchu zaleca sie w miare mozliwosci wykonywanie przej$¢ kanalizacji pod jezdniami
metodg przecisku lub przewiertu.

5.8.1.3. Ciggi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy ciggow kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowac rury gruboscienne polietylenowe wg
ZN-TP S.A.-017.

5.8.1.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac¢ sie nad tymi urzadzeniami.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji, a innymi
urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP S.A. - 012.

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w [m]
przy skrzyzowaniach przy zblizeniach

Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna P dowolna

Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej dowolna dowolna

Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5

Rurociag wodny magistralny 0,25 1

Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5

Przewod gazowy 0,56 1

Przewod cieplny (parowy) 0,5 2

Przewod cieplny wodny 0,5 1

Przewody kanalizacyjne 0,3 1

Budynki uzytecznosci publicznej, mieszkalne i przemystowe - 0,5

Fundament stupa o$wietleniowego, telekomunikacyjnego, |- 0,8

energetycznego

1) W przypadku skrzyzowania si¢ kanalizacji z istniejacym kablem, kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej kabla, a
kabel powinien by¢ zabezpieczony rura.

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadle do tych urzadzen z odchyika
10° w przypadku kanalizacji $ciekowej i przewodow cieplnych, a 30 dla pozostatych urzadzen.

5.9. Studnie kablowe

Zaleca sig stosowanie studni kablowych prefabrykowanych. Nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu: SKM i SKR wykonanymi
zgodnie z wymaganiami normy ZN-TP S.A.-023.

5.10. Szczelno$¢ studni, uszczelnienia

5.10.1. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji, powinny byé szczelne w
takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.10.2. Zewnetrzne powierzchnie studni

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny by¢ pokryte warstwg bitumiczng spetniajgca role ochronng i uszczelniajaca.

5.10.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposob, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie rur ani
swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwor rury
pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony. Srodki uzyte do uszczelniania koricéw rur powinny byé akceptowane przez
Uzytkownika i zgodne z ZN-TP S.A.-021.

5.11. Wymagania mechaniczne

5.11.1. Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity: 10 kN - dla studni rozdzielczej, 50 kN -
dla studni magistralnej i szafkowej.

5.11.2. Odporno$¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z nalozona pokrywg, powinna wytrzyma¢ bez uszkodzeri 10-krotny przejazd z
predkoscig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:

. 18 kN - dla studni rozdzielczej,

. 60 kN - dla studni magistralnej i szafkowej, przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wiekszy niz wynikajgcy z
30% masy catkowitej.

5.11.3. Odpornos¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymac bez odksztatcen i obluzowan dziatanie w czasie 1
minuty sity wyciggajacej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 300 od pionu, przytozonej do klamry jednoczesnie
w dwoch miejscach odlegtych od siebie 0 20 cm, symetrycznie wzgledem srodka dtugosci klamry.

5.11.4. Zabezpieczenie wkazw studni przed otwarciem
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Zabezpieczenie whazow studni przed otwarciem przez osoby niepowotane, nalezy wykonac zgodnie z zarzadzeniem Prezesa
Zarzadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,Zasady zabezpieczania telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg 0séb
nieuprawnionych”.

5.12. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mieé¢ czytelny znak producenta
wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny byé akceptowane
przez Uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i przedstawienia ich wynikéw Inspektorowi

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:

. droznodci rur,

gtebokosci utozenia rur,

wzmocnienia dna wykopu,

prostoliniowosci przebiegu,

sposobu zestawienia i fgczenia rur,

wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzagdzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopdéw. Badanie nalezy wykona¢ za pomocg taSmy mierniczej,
oraz przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych
wykopdw na trasie.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

. rzednych posadowienia,

kompletnosci,

ksztattu i wymiarow,

jakosci materiatéw i czesci sktadowych,

odpornosci wyposazenia,

. zabezpieczenia pokrywy wiazu. Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania daty
pozytywny wynik. Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badar otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betondw.

BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa
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prefabrykowana SK-2.

BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe

(RHDPEp). Wymagania i badania. ZN-TP S.A.-021 Uszczelki koicow rur.

Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

— Zarzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych
wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkoéw, jakim te
linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 2 1992 r.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 7 1985r.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

— Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej, zalgcznik p.t. "Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg 0sOb
nieuprawnionych™.

37



Roboty ziemne D-02.00.00

Roboty ziemne - Wymagania ogo6lne D-02.00.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jablonka — Lipnica Mata w
miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych rob6t ziemnych w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski —nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktrego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.15. Odk}tad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
ps —  gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pes —  Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo —  Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip —  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> -  modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S—02205:1998 [4]
‘ Wyszczegblnienie | Jed— Grupy gruntéw
P- | whasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe | wysadzinowe
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L mato adzinowe:
rumosz niegliniasty, Wys

awir piasek pylasty, glina piaszczysta zwigzta,
posp’()’fka zwietrzelina glina zwiezta, glina pylasta zwiezta,
1 Rodzaj gruntu piasek gr]uby gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty,
iasek &re dni’ rumosz gliniasty, bardzo wysadzinowe:
giasek drobn)’/ zwir gliniasty, piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty,

pospotka gliniasta | glina  piaszczysta, glina, glina

zuzel nierozpadowy pylasta, it warwowy

Zawarto$¢ czastek
2 <0,075 mm

% <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna
Hkb m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyhbor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkow transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i =3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Powyzsze wymagania (dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp) nie odnosza sie do robot
w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST, a jesli nie sg powinny by¢
okreslone przez Inspektora.

5.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy drogowe

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST. Szerokos$¢ dna i gtebokos¢é rowu nie moga
réznic¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadno$é wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z
okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na;

. wihasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

. wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar  szerokosci  korpusu
ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna rowéw | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicy
3 Pomiar rzednych powierzchni | lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
korpusu ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
4 Pomiar pochylenia skarp R >100 m co 50 m na tukach 0 R <100 m
5 Pomiar rownosci powierzchni | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku podhuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
7 powierzchni korpusu lub dna :
oW punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2
warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdw

Szerokos¢ dna rowow nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. ROWnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3—-metrowa, nie moga przekraczac + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

NogkhwphpE
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Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych D-02.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach nieskalistych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w
miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia wykopdw w gruntach nieskalistych
w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4. i SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci
G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
zgodnie z dokumentacja projektows i SST.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3 i SST D-02.00.10. ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4 i SST D-02.00.10. ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.” pkt 5.
5.2. Zasady prowadzenia robét
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.
5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Strefa
korpusu
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 100
powierzchni robdt ziemnych '
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw
rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci

Minimalna warto$¢ Is:
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wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

. sposéb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

doktadnosé wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykorczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagar okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 10.
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Wykonanie nasypow D-02.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow drogowych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci

Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla wykonywania nasypéw w zakresie inwestycji

wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4. i SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

21 SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 [4]. Grunty i

materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste
3. Piaski grubo, S$rednio i

drobnoziarniste, naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo—kamienistej
(morenowe) 0 wskazniku

réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartosci
frakcji itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione skaliste
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL < 35%

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wL od
35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do

grunty

5 lat)

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny

popictowo-zuzlowe

— gdy pory w gruncie skalistym
bedg wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym,

— gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych,

— do nasyp6w nie wyzszych niz 3

m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem,
— w miejscach suchych lub

przejsciowo zawilgoconych,
— do nasyp6w nie wyzszych niz 3

m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami,

— gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wigkszej
od kapilarnosci  biernej gruntu
podtoza,

— 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad — taczne straty masy do 5%,
— gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym,

— gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

Na
warstwy
nasypéw  w
strefie
przemarzania

gorne

1. Zwiry i pospokki

2. Piaski grubo i $rednioziarniste

3. Hotupki przyweglowe przepalone
zawierajgce mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu
odpowiadajagcym  pospétkom  lub
zwirom

1. Zwiry i pospokki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

inne

— pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

— drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

— 0 wskazniku nos$nosci wno$>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

— gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popictami itp.)
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gtebokosci
przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3 i SST D-02.00.10. ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4 i SST D-02.00.10. ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne.
Wymagania og6lne.” pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu moze by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez
Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnic¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach.. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane
réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po wydaniu zgody przez Inspektora. Gtebokos¢ na jaka
nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakofczeniu jego
eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzié rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w SST
D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w strefie podtoza nasypu, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza,
to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy

0 wysokosci, Minimalna wartos¢ Is
m

do2 0,97

ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy
nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na giteboko$é co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z
podstawg nasypu.

5.3.4. Wyb6r gruntow i materiatdw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.5. Zasady wykonania nasypow

5.3.5.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okresSlono w
dokumentacji projektowej.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. nasypy nalezy wykonywac metodg warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow

. nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci
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. grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania

. przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej

. grunty o roznych wasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

. warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim
spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody

. jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny byé uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

. gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich whasciwosciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nos$nosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

. na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego
. grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor moze dopusci¢

czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.5.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wtasciwosciach lub w ré6znym czasie.

5.3.5.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadad
nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu rob6t ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.5.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.6. Zageszczenie gruntu

5.3.6.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi.

5.3.6.2. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

. w gruntach niespoistych +2 %

. w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, 2%

5.3.6.3. Wymagania dotyczace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtoérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu ‘ Minimalna wartos¢ Is
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Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2 m 0,97
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia I okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

. dla zwirdw, pospdtek i piaskow:

° 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

° 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

. dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itéw - 2,0,

. dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdéw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

. dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

. dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:

. zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
. zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

. odwodnienia,

. zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiardw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2, 3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

. badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

. badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
. badania zageszczenia nasypu,

. pomiary ksztattu nasypu.

. odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:

. sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowsq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

. prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

. odwodnienia kazdej warstwy,

. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz
na 500 m2 warstwy,

. nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4,

. przestrzegania ograniczen okre$lonych w punktach 5.3.5.3 i 5.3.5.4, dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie

deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is
lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.2. i 5.3.6.3. Do biezacej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw
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odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

. jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci s,

. jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia.

Whyniki kontroli zageszczenia rob6t oraz prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

. prawidtowosci wykonania skarp,

. szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na
poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00

Przepusty pod korong drogi D-03.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przepustéw wraz ze $ciankami czotowymi (ew. studniami wlotowymi/wylotowymi) pod korong drogi w ramach inwestycji
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 —
5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla wykonywania przepustdw wraz ze $ciankami
czotowymi (ew. studniami wlotowymi/wylotowymi) pod korong drogi w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z ktorej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitg catos¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych
i wykonana jest w catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujacej na obcigzenie
pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcje tukowgq przenoszaca obcigzenie pionowe i
poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych lub sko$nych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do podtrzymania stokdéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci
catego przepustu i czeSciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje tgczace sie ze Sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokdw nasypu.
1.4.12. Studnia wlotowa/wylotowa — konstrukcja na wlocie i/lub wylocie do/z przepustu w formie ustroju zamknietego tzn. dna
i Scian potgczonych monolitycznie z mozliwym przekryciem kratg stalowg lub plytg zelbetowg z zamontowanym typowym
wihazem zeliwnym, stuzgca do przejecia wod sptywajacych do lub wyptywajacych z przepustu.

1.4.13. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sg:

— beton,

— stal zbrojeniowa.

— materiaty na tawy fundamentowe,

— materiaty izolacyjne,

— deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.3. Beton i jego sktadniki

Do budowy przepustéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-88/B-06250 [1] odpowiadajacy
wymaganiom wg. PN-EN 206-1:2003 [2].

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701:1997 [3]. Cement powinien spetnia¢
stawiane wymagania wg norm PN-EN 196-1:1996[4], PN-EN 196-3:1996 [5], PN-EN 196-6:1997 [6].

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],

— oznaczenie statosci objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [5],

— sprawdzenie zawartosci grudek.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-87/B-01100 [7], PN-86/B-06712 [8], PN-76/B-06714/00 [9], PN-76/B-06714/10 [10], PN-
76/B-06714/12 [11], PN-78/B-06714/13 [12], PN-EN 933-1:2000 [13], PN-78/B-06714/16 [14], PN-77/B-067414/18 [15], PN-
91/B-06714/34 [16], PN-EN 12620:2004 [16a]. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Skiadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej miescita sie
w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia wg rys. 1.

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu.
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Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN 88/B-32250 (PN-EN 1008:2003) [17, 174].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne mogg by¢ stosowane, jesli dopuszcza to dokumentacja projektowa (jezeli nie ma
wzmianki to jezeli dopuszcza Inspektor) i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN90/B-06240 (PN-EN 934-2) [18,
18a].

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2].
Poszczeg6lne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji, nalezy wykonywac
zgodnie z PN-91/S-10042 [19] z betonu klasy co najmniej:

— B 30 (C 25/30) - prefabrykaty, scianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

— B 25 (C 20/25) - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-88/B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2]:
— nasigkliwosé nie wieksza niz 4 %,

— przepuszczalnos¢ wody - stopiert wodoszczelnosci co najmniej W 8,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopieft mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.4. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi odpowiada¢ wymaganiom PN-89/H-84023/06
[20] i PN-H-93215 [21].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych
stali i innych $rednic bez zgody Inspektora. Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podioza
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.5. Materiaty izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i ich elementéw nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji
projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [33],

— roztwdr asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [22],

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [23],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [24] oraz wg BN-88/6751-03 [25],

—wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgodg
Inspektora.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow
odpowiadajacych nastepujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do rob6ét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

— tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
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— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— Sruby, wkrety do drewna i podkiadki do Srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [33], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],
— ptyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca wymaganiom okreslonym przez
Wykonawece i zaakceptowanym przez Inspektora.

Dopuszcza sie wykonanie deskowari z innych materiatdbw (w tym rozwigzania systemowe) pod warunkiem akceptacji
Inspektora.

2.7. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementédw prefabrykowanych do przepustéw i $cianek czotowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie wykorzystanie prefabrykatow przepustdw wykonywanych zgodnie z katalogiem
CBPBDiM ,,Transprojekt” Warszawa — styczen 2004r [34] przenoszacych obcigzenia klasy A i B wg. PN-85/S-10030[32].
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [26].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o
gtebokosci do 10 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze
by¢ wiecej niz 5 wyszczerbieri. Sktadowanie elementdw powinno odbywaé sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

2.8. Materiaty na fawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka powinny by¢ posadowione w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej. Jezeli
projekt nie uszczegbtawia sposobu posadowienia elementéw przepustu to fundament przepustu mogg stanowicé:

— tawy fundamentowe z pospotki spetniajacej wymagania normy PN-86/B-06712 [8],

— tawy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem spetniajgcym wymagania materiatowe podane w niniejszej SST,

— piyty prefabrykowane z betonu zbrojonego, spetniajacym wymagania materiatowe podane w niniejszej SST,

— ptyta z betonu wylewanego na mokro w miejscu wbudowania spetniajgcym wymagania materiatowe podane w niniejszej SST.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

—  sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

—  zurawi samochodowych,

—  betoniarek,

—  innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [27]. Przewoz cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do
tego celu Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z normg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2]. Czas transportu
powinien spetnia¢ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w kt6rych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w
warunkach zabezpieczajacych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem,

—regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej, SST ewentualnie wg. wskazdwek
Inspektora, lub Zarzadcy cieku

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub wskazdwek
Inspektora.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Sciany wykop6éw winny byé
zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji projektowej, SST i zalecen Inspektora. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze
polega¢ na:

—  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,

—  podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

—  stosowaniu Scianek szczelnych.

Stosowane Scianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Po wykonaniu rob6t scianke szczelng
nalezy usungc, zas powstatg szczeline zasypac gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora, Scianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego
dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujacym spulchnienia gruntu. Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej
nie moze przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej Srednie. Zasypke nad przepustem nalezy
uktadac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan
dokumentacji projektowej lub SST. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205
[28].

5.4. Umoacnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Dopuszczalne odchytki dla taw
fundamentowych przepustéw wynoszg;

— réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:

—  + 2 cmdla przepustéw sklepionych,

—  +5cmdla przepustéw pozostatych,

— réznice rzednych wierzchu tawy:

—+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych,

—+ 2 c¢m dla przepustow pozostatych.

Rdznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych fawy, nie mogg spowodowaé spietrzenia wody w
przepuscie.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 (PN-
EN 206-1) [1, 2]. Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu
bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2]. Nie moze ona by¢
osiggnieta przez wiegksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej
mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5 % w
przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodq doswiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajgca
uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki
mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

— + 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

— + 3 % dla kruszywa.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej) wiecej niz + 20 %
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wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwa¢, za wyjatkiem sytuacji
szczegolnych, w uzgodnieniu z Inspektorem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [29].
Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania.
Do tego celu zaleca sie fgczenie weztdw na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz
0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowaé doktadne potozenie w czasie
betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i
zatwierdzony przez Inspektora.

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - rdznice rozstawu pretow gtdwnych w phytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm,

— réznice dhugosci pretdw, potozenie miejsc koriczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od dokumentacji projektowej o
wiecej niz £ 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagar projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [29] dla deskowar drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [30]
dla stalowych. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek mieszanki betonowej i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszanka betonowg powinny by¢
obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz powinny odpowiadac
wymaganiom:

- PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwos$ci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [29] i PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [1, 2] w zakresie skfadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 50 C. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 50 C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 200 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN 88/B-32250 (PN-EN 1008:2003) [17, 17a].

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton
co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéw przepustow na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszcza sie odchytki wymiaréw podane w punkcie 2.7.

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie pretéw zbrojenia betonem
(jezeli nie podano w dokumentacji projektowej) od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i
40 mm dla przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mieé ksztatt zgodny z dokumentacjg projektows. Dopuszczalne
odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacja projektowg moze wynosi¢ maksimum
5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i $cianek czotowych

Elementy przepustu i Scianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawag cementowg wg PN-B-14501 [31].

5.9. Izolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac
np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

—  posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

— lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowaé lepikiem bitumicznym na goraco i utozyé
izolacje z papy asfaltowej (w miejscach styku prefabrykatéw). Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po
zaakceptowaniu przez Inspektora. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na gorgco.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robot ziemnych

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2
i5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicg 1.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektows
oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

1 Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czesto$¢ badania

Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu

- Czasu wigzania PN-B-19701 [21] bezppsrednlo przed uzyciem kazdej dostarczonej
- statoSci objetosci partii

- obecnosci grudek

PN-EN

12620:2004 [16a]
PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]
PN-B-06714-12[13]

1.2. Badanie kruszywa:

- skfadu ziarnowego

1 - ksztattu ziarn

- zawarto$¢ pytdw mineralnych

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

- Wilaotnodci | 4OSte artli
wilgotnosci PN-B-06714-18[24] bezposrednio przed uzyciem

. PN 88/B-32250 (PN- przy rozpoczeciu robdt oraz w przypadku
1.3. Badanie wody EN 1008:2003) [17,

stwierdzenia zanieczyszczen
17a] Y

Instrukcja ITB 206/77 [43]

1.4. Badanie dodatkow
i domieszek

przy rozpoczeciu rob6t

Badania mieszanki betonowej PN-88/B-06250 (PN- | przy proj.recepty i 2 razy na

2 -llirablalnosc_ll EN 206-1) (PN-EN | zmiang robocza
- konsystencji ; .
- . . 206-1) [8] przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmiang
- zawartosci powietrza w mieszance bet.
roboczg
Badania betonu . . .
- i m G : PN-88/B-06250 (PN- | przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu kazdej
S.r%.bE:gﬁme wytrzymatosci na Sciskanie na EN 206-1) (PN-EN | partii betonu
P 206-1) [8]
3.2. Badania nieniszczace betonu w | PN-B-06261 [10] w przvoadkach technicznie uzasadnionveh
konstrukgji PN-B-06262 [11] przyp Y
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
3 3.3. Badanie nasigkliwosci wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz raz

PN-B-06250 [€] na 5000m? betonu

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m* betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
PN-B-06250 [8] wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m* betonu

3.4. Badanie odpornosci na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczalnosci
wody

6.4. Kontrola wykonania $cianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniu $cianki czotowej przeprowadzic:

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

—  sprawdzenie grubosci $cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubosci do £ 15 mm,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scianki

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

—  rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy;,

—  usytuowanie fawy w planie,

rzedne wysokosciowe,

grubos¢ fawy;,

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

54



Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu i wymiaréw (dhugos¢, wymiary wewnetrzne, grubo$é Scianki - wg dokumentacji projektowej ew. katalogow
konstrukcji typowych),

— wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.7),

— wytrzymatosci betonu na Sciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 1, pkt 3.1),

— $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7 ew.
katalogéw konstrukcji typowych).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Potgczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego przepustu z
dokumentacjg projektowa, katalogami konstrukcji typowych oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.9.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

—m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji Scianki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— wykonanie wykopu,

— wykonanie faw fundamentowych,

— ewentualnie wykonanie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie faw fundamentéw i ich pielegnacje,

— ewentualnie wykonanie deskowania,

— montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi 1),

— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),

— rozebranie ewentualnego deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektows,
— umocnienie wlotéw i wylotow,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1) dla przepustéw wykonywanych z elementow prefabrykowanych

2) dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szt. $cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopow,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie betonowej $cianki czotowej:

— ew. wykonanie deskowania i pdzniejsze jego rozebranie,

— ew. zbrojenie elementow betonowych,

— betonowanie konstrukcji fundamentu, Scianki i skrzydetek lub montaz elementéw z prefabrykatow,
— wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej,
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— zasypka Scianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

. PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci.

. PN-B-19701:1997 — Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i badania.

. PN-EN 196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

. PN-EN 196-3:1996 — Metody badania cementu. Oznaczanie czas6w wigzania i statosci objetosci.

. PN-EN 196-6:1997 — Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

. PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-76/B-06714/00 — Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

10. PN-76/B-06714/10 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

11. PN-76/B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
12. PN-78/B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
13. PN-EN 933-1:2000 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

14. PN-78/B-06714/16 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

15. PN-77/B-06714/18 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

16. PN-91/B-06714/34 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

16a. PN-EN 12620:2004 — Kruszywo do betonu.

17. PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonu zapraw.

17a. PN-EN 1008:2003 — Woda zarobowa do betonu [...]

18. PN-90/B-06240 — Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
18a. PN-EN 934-3 — Domieszki do betonu [...]

19. PN-91/5-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
20. PN-89/H-84023/06 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

21. PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

22. 23.PN-B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania

23. 25.PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

24. 38.BN-79/6751-01 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taSmie aluminiowej
25. 39.BN-88/6751-03 - Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

26. PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z betonu.
27. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

28. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

29. PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

30. BN-73/9081-02 — Formy stalowe do produkcji elementdw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania
31. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

32. PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

10.2. Inne dokumenty

33.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.

34. Katalog CBPBDIM ,, Transprojekt” — Warszawa, styczeri 2004 r.
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Kanalizacja deszczowa D-03.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka —
Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla wykonywania kanalizacji deszczowej w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciek6w opadowych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia studzienki Sciekowej z wpustem ulicznym ze studnia
rewizyjna/inspekcyjng lub innym elementem sieci kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Rewizyjna studzienka kanalizacyjna — studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.2. Przelotowa studzienka kanalizacyjna — studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajagcy wytracenie
nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.4. Wylot Sciekow — element na korcu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy (uliczny) — urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
2.

2.2. Materialy na kanalizacje deszczowsg

nalezy stosowac:

Dennice studni wraz z kinetg wyprodukowane w formie monolitycznej. Przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji.
W celu zachowania szczelnosci elementy studni jak - dennice, kregi oraz zwiericzenia muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.
studnie rewizyjne @2000, 1600, 1500, 1200, 1000, 800 [mm] i studzienki Sciekowe @500 [mm] z betonu szczelnego
samozageszczalnego klasy minimum C 35/45, taczone na uszczelke gumowsg. Studzienki $ciekowe z osadnikiem 0,4m.
Elementy betonowe (studnie, stozki skosne, pokrywy, pierscienie wyréwnujgce) z atestem. Dennica monolityczna z
zamontowanym na etapie produkcji przejsciem szczelnym. Kregi oraz dennica ze stopniami ziazowymi (powlekanymi)

zamontowanymi na etapie produkcji kregi/dennicy.

Wiazy zeliwne wg PN-EN 124, z logiem PZD, wykonane z zeliwa szarego GJL 200. Klasa wytrzymatosci D400. Giebokos¢
osadzenia pokrywy 50 mm. We wiazie muszg by¢ zastosowane wypusty pozycjonujace, zapobiegajagce obrotowi pokrywy i
zwigkszajace jej bezawaryjne dziatanie. Powierzchnia styku pokrywy musi by¢ obrabiana mechanicznie co ma eliminowaé
niedoskonatosci odlewu i eliminowac zagrozenie klawiszowania. Whazy réwno malowane ekologiczng farbg wodorozciericzalng
w petni przyjazng Srodowisku naturalnemu. Wkiadka ttumigca taczona na state do korpusu, z mozliwoscig wymiany w czasie
eksploatacji. Wkaz oczyszczony np, metodg Srutowa, co ma zapewni¢ bardzo wysoka jakos¢ odlewu. Whaz musi posiada¢ dwa
rygle przykrecane na czterokgtnych $rubach, co ma stanowi¢ zabezpieczenie przed wyjeciem pokrywy przez osoby niepozadane.

- Srednica przeswitu z wkiadkg 590 mm,
- $rednica pokrywy 640 mm
- wysoko$¢ korpusu 115 mm

- waga whazu: 99 kg

Whpusty wykonane z zeliwa GJL 200 (zgodne z normg PN-EN 124). Klasa wytrzymatosci D400. Krata wpustu specjalnie
wyprofilowana co ma zapewni¢ lepszy odbidr wody. Wpust przystosowany do montazu kosza osadczego, co pomoze zapobiec w
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przedostawaniu sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej. Wpust ryglowany, rygiel przykrecony $rubg czterokagtng, co ma
stanowi¢ zabezpieczenie przed otwarciem, przez osoby niepozadane. Krata umieszczona na zawiasie, jako dodatkowe
zabezpieczenie przed kradziezg. Wpusty réwno malowane ekologiczng farbg wodorozciericzalna w petni przyjazna Srodowisku
naturalnemu.

- wysoko$¢ korpusu 150mm

- wymiary kraty 390x590 mm

- $rednica kotnierza 700 mm

- powierzchnia wlotowa kraty w kracie 10 dm2
- waga wkazu min 96 kg

. studnie wpadowe o duzym obcigzeniu wodami opadowymi usytuowane poza jezdnig o wymiarach wewnetrznych
1250x1250 i 1000x600 oraz o grubosci scian 25¢cm nalezy wykonac na miejscu z betonu klasy C 25/30 wylewanego na mokro.
Wysokos$¢ czesci osadnikowej 0,5-0,6m. Wioty zabezpieczy¢ kratami z ptaskownikéw stalowych. Stopnie ztazowe osadzi¢
mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 = 5 mm oraz osi stopni 271 + 10 mm. Stopnie ztazowe majg spetniac
wymogi normy PN-64/H-74086.). (szczegdty wg dokumentacji projektowej).

) do utozenia kanalizacji opadowej o $rednicy @800 i 1000 metodg rozkopows uzy¢ rur zelbetowych z uszczelky
zintegrowana.
) do utozenia kanalizacji opadowej o $rednicy @600 i mniejszej metodg rozkopowg uzy¢ rur dwusciennych PP SNS8.

Przykanaliki do studzienek sciekowych wykonac z rur dwusciennych PP Sn8.

Rury typu K2-Kan, o $ciance strukturalnej ( podwdjna Scianka ), produkowane w zakresie sztywnosci obwodowej od 8 do 12
kN/m2 wg PN-EN 1SO 9969.

Wykonane z materiatu PP lub PE w $rednicach DN 160-2600. Rury i ksztattki produkowane majg by¢ w tych srednicach przez
jednego producenta. Ksztattki do DN 1000, wykonane majg by¢ metodq wtrysku. Kielichy rur i ksztattek musza by¢ sztywne, i
nieformowalne z rur. Na bosym koricu uszczelnienie w postaci dwéch uszczelek. Nie dopuszcza sie stosowania rur
bosokoricowych i dwuztaczek ze wzgledu na zwiekszona ilo$¢ potaczer a co za tym idzie potencjalnych nieszczelnosci. Srednica
wewnetrzna rur nie moze by¢ mniejsza o wiecej niz 3 mm od $rednicy nominalnej podawanej w odniesieniu do Srednicy
wewnetrznej (DN/ID). Rury PP o Scieralnosci nie wiekszej niz 0,178 mm na 200000 cykli testu Darmstadt. Warto$¢
bezwzgledna wspdtczynnika chropowatosci nie wigksza niz k=0,00425 mm. Rury PE o Scieralnoséi nie wiekszej niz 0,154 mm
na 200000 cykli testu Darmstadt. Warto$¢ bezwzgledna wspotczynnika chropowatosci nie wieksza niz k=0,00141 mm.
Odpornos¢ chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358. Producent rur posiada¢ musi certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001.
System rur i ksztattek kanalizacyjnych o Sciance strukturalnej ( podwojna $cianka ) zgodny z PN-EN 13476-3. Uzupetnienie
systemu stanowi¢ powinny studzienki kanalizacyjne o kinetach posiadajacych wloty i wyloty przystosowane do rur typu K2-Kan

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje

. demontaz istniejgcych studni, kregdw, wiazdw i pokryw,

wykonanie studni wlotowych 1200x1200,

montaz studni rewizyjnych i sciekowych,

montaz kominow nastudziennych (zwezek skosnych),

montaz pokryw nastudziennych i wkazow,

spoinowanie studni, malowanie hydroizolacyjne kregdw,

utozenie kanatéw

Polgczenie przykanalikow i kanatu w studzienkach rewizyjnych poprzez przejscia szczelne. Polgczenia rur zelbetowych ze
studniami kré¢écami dostudziennymi dtugosci 0,8 do 1,5m. Spadki kanatow wg dokumentacji projektowej. Przejscia rurociggiem
przez przeszkody terenowe nalezy wykona¢ jak najkrétszag drogg mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.
Utozenie rurociggu poprzecznie pod drogg nie powinno zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi a
takze narusza¢ skrajni drogi. Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno
naruszac¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontroli jakosci robét

Przy kontroli wykonania elementdw sieci bedzie sprawdzana zgodnos$¢ budowy z projektem.
Ponadto sprawdzeniu podlega:

. wytyczenie osi przewodu

szeroko$¢ wykopu, gtebokos¢ wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

rodzaj podtoza,

rodzaj rur, ksztattek,

wyniki badan szczelnosci przewodu,

utozenie przewodu,

. zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10725,PN-EN 805, PN-EN 1610,1671,1091.
Badania stopnia zageszczenia gruntu wg. skali Proctora - nie powinno by¢ mniejsze od 0.95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN -99/B-10729 ,,Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”.
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Podbudowy D-04.00.00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza D-04.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego w ramach inwestycji
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 —
5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla wykonywania koryta przeznaczonego do utozenia
konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie rob6t oraz nie powodujgcego niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inspektor. Profilowanie i zageszczenie
podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza.

Jezeli wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1s)

Minimalna warto$¢ Is:

Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawecy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Strefa korpusu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10razyna 1 km

2 RAwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 ROwno$¢ poprzeczna 10razyna 1l km

4 Spadki poprzeczne *) 10razyna 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe 0100 m

6 Uksztattowanie osi w planie *) 0100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Inne parametry podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje tablica 3:

Lp. Wyszczegél.nienie sprawdzanych Dopuszczalne odchykki
parametrow:
1 Szeroko$¢ koryta szerokos$¢ rdzna od projektowanej o nie wiecej niz +10 cm i -5 cm
2 R6wnos podiuzna. *) nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm
3 ROwnoSE poprzeczna. **)
4 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%
5 Rzedne wysoko$ciowe R&znice pomiedzy rzednymi koryta lub podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, =2 cm.
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+5cm
7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu Wskaznik zageszczenia koryta i podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
podtoza. ***) powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1

*) nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]

**) nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata

***) Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B—-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —
20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta

4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Warstwa odcinajaca (separujaca) D-04.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem warstwy odcinajacej (separujacej) w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K
Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla wykonywania warstwy odcinajgcej (separujacej),
stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem objetym niniejszg SST z przeznaczeniem na warstwe odcinajaca (separujaca) jest geowtdknina.

Geowtdknina przewidziana do uzycia jako warstwa odcinajgca powinna posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke badawczg. Parametry techniczne geowtdkniny powinny odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

2.3. Skfadowanie materiatow

2.3.1. Skfadowanie geowtdknin

Geowtdknina przeznaczona na warstwe odcinajgcg nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.2 w pomieszczeniach
czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport geowtdknin

Geowtdkniny moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

. opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

. zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

. ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

. niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé

geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w spos6b umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania
warstwy odcinajgcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektows, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Rozktadanie geowtoknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga
spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozkiadania warstwy z
geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szeroko$ci na jaka powinny zachodzi¢ na
siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich gczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.4, Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin
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Po powierzchni warstwy odcinajgcej, wykonanej z geowtoknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezacy
wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,,0d czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i
wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie
dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej z geowtdknin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania dotyczace warstwy odcinajacej z geowtoknin.

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

. zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektoweyj,
. réwnos¢ warstwy,

. wielkos$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

. zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
Aktualne normy i wytyczne dotyczace stosowanie geowtdknin w budownictwie drogowym.
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Warstwa mrozoochronna D-04.02.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka
— Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla wykonywania warstwy mrozoochronnej,
stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej objetym niniejszg SST jest pospdtka.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

. réwniarek,

. walcow statycznych,

. ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub rozscietacza do uktadania
warstw bitumicznych, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wasciwosciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub
zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa mrozoochronna powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslonego w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
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5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy mrozoochronnej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy mrozoochronnej

Wyszczegblnienie  badan i

Lp. S Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10razyna 1 km

2 | Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10razynalkm

4 | Spadki poprzeczne *) 10razyna 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe 0100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie *) | co 100 m

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
7 | Grubo$¢ warstwy m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie, wilgotnosé
kruszywa
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

6.3.2. Inne parametry podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje tablica 2:

Lp. Wyszczegél.nienie sprawdzanych Dopuszczalne odchykki
parametrow:
1 Szeroko$¢ warstwy szeroko$¢ warstwy rézna od projektowanej o nie wiecej niz +10 cmi -5 cm
2 R6wnos¢ podiuzna. *) nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm
3 ROwno$¢ poprzeczna. **)
4 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%
5 Rzedne wysoko$ciowe Rd&znice pomiedzy rzednymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, =2 cm.
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz5cm
7 Grubo$¢ warstwy Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzyc¢ tgczng grubos¢ tych warstw.
8 Zageszczenie warstwy, wilgotnos¢ gruntu | Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12
podtoza. ***) [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

*) nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]

**) nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata

***) Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porédwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreSlonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —
20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta

7.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

UWAGA:

W przypadku wystepowania aktualniejszego lub zmienionego aktu normalizujgcego nalezy stosowac zalecenia i wymagania (w
tym takze parametrow,badan) z aktu ,,nowszego”, nawet jezeli niniejsza SST tego nie zawiera.
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km
6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag zasady dla wykonania rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni bitumicznej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt.
1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

. kationowe emulsje $redniorozpadowe

. uptynnione asfalty $rednicodparowalne

b) do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno—asfaltowych:
. kationowe emulsje szybkorozpadowe

. uptynnione asfalty szybkoodparowywalne.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C—
96170 [2].

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczeniem. Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

. szczotek mechanicznych, szczotek recznych.
. sprezarek,

. zbiornikoéw z wodg

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

. temperatury rozktadanego lepiszcza,

ciSnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza. Wykonawca powinien posiadac aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarki.  Skrapiarka powinna zapewnic¢
rozkfadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy
uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie
lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze
by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg
rozpryskowa).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu
na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzic¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkiadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2.PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3.PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4.,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
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5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM — 1994 .
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Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne D-04.04.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi

powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km
6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw zageszczonych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. i obejmujg tematyke
wymagan ogélnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna (zageszczanie) — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z
kruszyw zageszczanych mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw zageszczanych mechanicznie podano w SST dotyczacych
poszczegblnych rodzajow podbuddw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej:

. 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

. 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegdlnienie Podbudowa Badania
wiasciwosci zasad— pomoc— zasad— pomoc— wedtug
nicza nicza nicza nicza
1 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10 (od2do12 |od2do10 |od2dol2 | PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 Ozﬂmﬁ‘;szfe'i(’ ‘fgcgj'e:f’zr emnych 35 45 35 40 PN-B—06714-16 [4]
4 \i?;\(l:z:tﬂff zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 PN-B—04481 [1]
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu | od 30 do|od 30 do|od 30 do|od 30 do
5 metoda | lub Il wg PN-B-04481, % 70 70 70 70 BN-64/8931-01 [26]
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosé catkowita po petnej liczbie obrotow, nie | 35 45 35 50 PN-B-06714-42
6 | wiecgj niz 12
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie | 30 40 30 35 [12]
wiecej niz
7 | Nasigkliwo$é, %(m/m), nie wiecej niz 2,5 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
9%(m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 PN-B-06714-19 [7]
PN-B-06714-37
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy facznie, % (m/m), nie | _ _ _ _ [10]
wigcej niz PN-B-06714-39
[11]
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,
10 %%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 PN-B-06714-28 [9]
Wskaznik nos$nosci wipes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
11 a) przy zageszczeniu ls >= 1,00 2(2)0 60 2(2)0 60 PN-5-06102[21]
b) przy zageszczeniu ls >= 1,03 B B

2.3.3 Woda
Nalezy stosowac wode wodociggowa.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

. réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

. walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych

powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowe nalezy uktadac na warstwie separujgcej z geowtokniny — wg D-04.02.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okresSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wyg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca na zyczenie Inspektora powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ mu wyniki tych badan w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw zageszczonych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przy—padajgca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotno$é mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na kazde 10000 m?

4 Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane

Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda I1), z tolerancjg +10% —20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obciagzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora. Mechanicznie zageszczenie podbudowy
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

E£2,2

1
6.3.5. Wihasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badah petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci Inspektora.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.0cena réwnosci podbudowy
W zaleznosci od metodologi badari réwnosci podbudowy minimalne wymagania dotyczace oceny réwnosci podiuznej,
poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla powierzchni podbudowy nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z
Zakgcznikiem nr 6 do RMTIiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.
6.4.2. No$nos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 3,
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— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Cechy podbudowy

Podbudowa R Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa 0 | Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod mierzon Y Wta o &rednicy 30 cm
wskazniku wno$ nie | zageszczenia Is | kotem, mm MPa y pivta Y '
"?’.“?)JSZV”‘ nie . od pierwszego | od drugiego
niz, % mniejszy niz 40kN S0 kN obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczer obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczer organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie piyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
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Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie D-04.04.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego zageszczanego mechanicznie w ramach inwestycji
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 —
5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw naturalnych zageszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczonego (stabilizowanego) mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogoweyj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w pkt 1.4 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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Podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie D-04.04.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie w ramach inwestycji
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 —
5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw famanych zageszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego (stabilizowanego) mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogoweyj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w pkt 1.4 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych zageszczonych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8
mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00
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»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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Podbudowa z betonu cementowego D-04.06.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 —
7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu cementowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na
Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w pkt 1.4 SST D-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Cement

Nalezy stosowac cementy:portlandzki CEM I, mieszany CEM I1, hutniczy CEM l11, pucolanowy CEM 1V, klasy 32,5

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do podbuddéw drogowych nalezy stosowaé kruszywa famane, zwirowe o
maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, piasek.

2.4, Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac wode wodociggowa.

2.5. Materiaty do pielegnacji podbudowy z betonu cementowego

Do pielegnacji podbudowy z betonu cementowego mogg by¢ stosowane:

. preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
. folie z tworzyw sztucznych,

. widkniny,

. piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu cementowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

. wytwarni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej,

. przewoznych zbiornikéw na wode,

. uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

. walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub phyty wibracyjne,

. zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach

trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu
mieszanki betonowej oraz na zyczenie Inspektora wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 1
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Tablica 1 Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw
Rzedne krzywych granicznych

Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0do8 od 0do 16 od 0do 31,5
przechodzi przez
315 100
16,0 100 62 + 80
8,0 100 60+ 76 38 +62
4,0 61+74 36 + 56 23 + 47
2,0 36 + 57 21 +42 14 = 37
1,0 21 +42 12 + 32 8+28
0,5 14 = 26 7+20 5+18
0,25 5+11 3:8 2+8

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45. Zawarto$¢ cementu nie powinna
by¢ mniejsza niz 350 kg/m®; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450 kg/m*. W
przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza sie 500 kg/m®.

5.3. Wiasciwosci betonu

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badanie wedtug

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, nie mnigjsza niz C16/20 ;gléiio[élei(;:]lQSS (PN-EN
deklarowana, MPa PN-EN 12390-3 [25]

9 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nie 40 PN-S-96015: 1975 [34]
mniejsza niz, MPa ' PN-EN 12390-6[26]

3 | Nasigkliwo$¢ po 28 dniach dojrzewania, nie wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250:1988 (PN-EN

206-1) [4, 4a]

M_rozt_)onornosc po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, ubytek masy, nie | 5,0 PN-B-06250:1988 (PN-EN
4 wiecej niz, %

Spadek wytrzymatosci na Sciskanie, nie wiecej niz, % 20 206-1) [4, 4]

5 Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, nie wiecej niz, mm 0,200 PN-EN 480-11 [31]
5.4. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z betonu cementowego nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 50C i wyzsza niz
250 C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe z betonu cementowego powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu cementowego nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi, poruszajagcymi sie po
prowadnicach. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg
réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgodg
Inspektora.

Podbudowy z betonu cementowego wykonuje sie¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystagpic po odbiorze jej przez Inspektora.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [3], (duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie
powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonu cementowego podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
10% i - 20% jej wartosci.

5.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catej
szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny byé
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gtebokosé okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cata powierzchnia
podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne piyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie
wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W  przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestooSmiodniowej wytrzymatosci na $ciskanie betonu cementowego, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.
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Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowg w postaci:

. membrany z polimeroasfaltu,
. geowtdkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci poziomej i
pionowej.

5.9. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu cementowego powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

. skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w SST,

. przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

. przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

. przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ sie wykgcznie za zgodg Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca na zyczenie Inspektora wykona¢ badania kruszywa oraz w przypadkach watpliwych
cementu i wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w punkcie 2 oraz w punkcie 5 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego

Mieszanka betonu cementowego powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng prdéba Proctora (metoda I1), wedtug PN-B-
04481:1988 [3].

6.3.2. Grubos¢ podbudowy z betonu cementowego
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$é podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowsy z tolerancjg + 1 cm.
6.3.3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu cementowego
Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o érednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac
zgodnie z normg PN-S-96014: 1997 [33]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.4.2. Inne parametry cechujace podbudowe podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchyitki podaje tablica 3:

Lp. | Wyszczegolnienie
sprawdzanych parametréw:

Dopuszczalne odchytki

1 | Szeroko$¢ podbudowy szeroko$¢ warstwy rézna od projektowanej o nie wiecej niz +10 cmi -5 cm;
2 | Spadki poprzeczne podbudowy | zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,5%
3 | Grubos¢ warstwy Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja;

- + 1cm dla podbudowy zasadniczej,
- +1 - -2cm dla podbudowy pomocniczej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosci

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

10 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

11 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg

12 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13 PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

14 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

15 PN-B-11112:1966 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

16a PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

17 PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

17a PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

18 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

19 PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metodg stozka
opadowego

20 PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metodg VeBe

21 PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 4. Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci

22 PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

23 PN-EN 12350-6:2001  Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestos¢

24 PN-EN 12390-2:2001  Badania betonu. Czes$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do badan

LOCD\I@U'Ig-bOOI\)H

wytrzymatosciowych

25 PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do badania

26 PN-EN 12390-6:2001  Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania

27 PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

28 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

29 PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

30 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

31 PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

32 PN-P-01715:1985 WI46kniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

33 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

34 PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

10.2. Inne dokumenty

35. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

36. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

37. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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Podbudowa z betonu asfaltowego D-04.07.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K
Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa asfaltowa - warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni

1.4.2 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.4 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym tworzy strukture wzajemnie
klinujgca sie.

1.4.5 Uziarnienie — skkad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.
1.4.6 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-1BDiM

1.4.7 Symbole i oznaczenia:

D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar gornego sita

d — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita

AC - beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy do ktdrej jest przeznaczony)

krajowe oznaczenia uzupetniajace dotyczace przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do poszczegdlnych — warstw
nawierzchni:

P — do w-wy podbudowy

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wyg ninigjszej SST nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okreslonymi w tabeli nr 1

Tabela nr 1. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych.

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

badania 20/30  [35/50 [50/70 [70/100 [100/150 | 160/220 | 250/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 [ Penetracjaw 25° 0,Imm [ PN-EN 1426 20-30 [35-50 [50-70 [70-100 [100-150 | 160-220 | 250-330
2 | Temperatura migknienia < PN-EN 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 [39-47 |35-43 |30-38

Temperatura  zaptonu, nie | oc

3| el niz PN-EN 22502 | 240 240 230 230 230 220 220

. if‘z";ﬁrstz"(fzcamych nizkﬁgi”e'jkg;’;’ % m/m | PN-EN12592 | 99 99 99 99 99 99 99
Zmiana masy po starzeniu

5 | (ubytek lub przyrost) nie|%m/m | PN-EN12607-1 |05 05 05 08 08 1,0 1,0
wiecej niz
Pozostala  penetracja  po |, PN-EN 1426 55 53 50 46 43 37 35

6 starzeniu, nie mniej niz
Temperatura mieknienia po | oc

A O PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32
7 starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ parafiny, % PN-EN12606-1 | 2,2 22 22 2.2 2.2 2.2 2.2
8 nie wiecej niz
Wzrost temp. mieknienia po | oc PN-EN 1427 8 8 9 9 10 11 11
9 starzeniu, nie wiecej niz
ST Nie
Temperatura famliwosci, nie | -c PN-EN 12593 | okresla | -5 8 -10 12 -15 -16
10 | wiecej niz sie

Dobdér lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy dokona¢ w oparciu o zalecenia przedstawione w tabeli
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nr2.
Tabela nr 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia
drogi ruchem (wg WT-2 2010)

Typ mieszanki Zalecane rodzaje asfaltu
i przeznaczenie

50/70,

Beton asfaltowy (AC) do podbudowy wielorodzajowy 50/70

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w tabeli ponizej.
Wymagania dla wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 3. Wiasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego

Wymagania
WEASCIWOSCI WYPEENIACZA
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tab. 24 w PN-EN 13043
Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu v
wg PN-EN 1097-4, wymagana kat. 26145
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1,
DNres8/25
wymagana kat.
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1,
: ) .. WS10
kat. nie wyzsza niz
Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-
> g CCx
2, kat. nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
Wymagana Kkat. a Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kat. BN pekiarowana

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowaé kruszywa spetniajgce wymaganie podane w
tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4.1 Wymagania dla kruszyw do podbudowy z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania
WEASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: G¢85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: Gaons
Zawarto$¢ pytdw wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: f
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,

F|50 lub S|50

kat. nie wyzsza niz.:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej

i famanej wg PN-EN 933-5, kat. nie nizsza niz.: Coetaronara

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz.

5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie wyzsza niz.: LAso

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1:_367-1. badarjg na kruszywie o F

wym. 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyzsza niz.:

»~Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.: SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg

PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kat. nie wyzsza niz.: MepcOl
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Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do podbudowy z
betonu asfaltowego

WLASCIWOSCI KRUSZYWA Wymagania
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Ge85 1 Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: GrcNR
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: fio

Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, EcsDekaIrowana
kat. nie nizsza niz.:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kat. nie wyzsza niz.: MepcOl

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do podbudowy z betonu
asfaltowego

WLASCIWOSCI KRUSZYWA Wymagania
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Ge85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: GrcNR
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: fis

Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, EcsDekIarowana
kat. nie nizsza niz.:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kat. nie wyzsza niz.: MepcOl

2.5. Mieszanka mineralna
Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedtug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)

Typ mieszanki zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa
i przeznaczenie
Beton asfaltowy (AC) do podbudowy AC 16, AC 22

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia:

. potaczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie nalezy stosowac emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych,
. spoin stanowigcych potaczenia roznych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w

nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i
aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza sig inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

. uktadarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
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. skrapiarek,

. walcow lekkich, srednich i ciezkich,

. walcow stalowych gladkich,

. walcow ogumionych,

. szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
. samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami,
wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podigczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wihasne
urzgdzenia grzewcze.

4.2.2. Wypeiniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosdéw z podwdjnymi
Scianami skrzyni wyposazonej w system 0grzewczy.

W wytadowywanej do kosza ukiadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajgce szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji
recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw (zgodnie z WT2
2010).

5.2.1. Podbudowa z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2
2010.

Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do BA do podbudowy

L Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé
AC 16 AC 22

wymiar sita #, [mm] od do od do
315 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 65 93
11,2 70 92 - -
8 50 85 42 72
2 25 50 15 45
0,125 5 13 5 13
0,063 4 10 4 10
zawarto$¢ lepiszcza (*) Bumin4,2 Bmin4,0
* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynnik a wg réwnania:
0=2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego B, 0 wielkos¢
dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej btgd dozowania sktadnikéw i btad badania.
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Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace blonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca lepiszcza
zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tabela nr 12. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego dla podbudowy

L Warunki Metoda i warunki | Wymiar mieszanki

Wiasciwos¢ zageszczenia W | padania

PN-EN 13108-20 AC 16 AC 22

> . C.1.2, ubijanie V min4,0 V min4,0

zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2 % 50 uderzer PN-EN 12697-8, p. 4 V max 8,0 V max 8,0
wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2, ubijanie VFB min 50 VFB min 50
lepiszczem 2 x50 uderzenn | TEN12697-8,p.5 VFB max 74 VFB max 74
za_wartosc _wolnyc_h przestrzeni w|C.1.2, ubuanlg PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14
mieszance mineralnej 2 x50 uderzen
odpornosc na dziatanie wody CL1 ubijanie o\ e 12697-12 (2) | ITSR70 ITSR 70

2 x 35 uderzen
a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku nr 1 do WT-2 2010 ,,Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej
niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany
do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w spos6b posredni, z ukfadem termosterowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura asfaltu powinna wynosi¢ jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg
temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej

Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

Rodzaj asfaltu temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [°C] temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
wielorodzajowy 50/70 | 180 od 140 do 180

5.4. Potgczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponizej:

Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j:
110$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, [kg/m2]

Podtoze do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC)

podtoze pod warstwy asfaltowe

podbudowa ttuczniowa 0,7+1,0
podbudowa z kruszywa zageszczanego mechanicznie 0,5+0,7
potaczenie nowych warstw asfaltowych

podbudowa asfaltowa 10,3:0,5

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

. 8 h - przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
. 2 h - przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
. 0,5 h - przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego mogg by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +50 C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé sie bezzwitocznie przy zachowaniu kolejnosci watowania:

87



. spoiny poprzeczne

. spoiny podtuzne

. pasy (o dtugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi.
Zageszczanie walcami MMA powinno wykonywac sie w temperaturze 130 — 160 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw (zgodnie z WT2 2010),
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.

stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

. wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t w zakresie:
Tablica 18. Badania sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowe;j:
SKEADNIK WEASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
kruszywo
gestosc PN-EN 1097-6 1 na frakcje
lepiszcze (PN-EN 12591, penetracja lub PE-EN 1436 lub 1
PN-EN 13924) temp. mieknienia PN-EN 1427
. uziarnienie PN-EN 933-10 1
wypetniacz (PN-EN 13043)
gestosc PN-EN 1097-7 1
dodatki typ 1
Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej
WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBABADAN
zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziarnienie PN-EN 12697-2 1

zawarto$¢ wolnych przestrzeni tgcznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych
przestrzeni 7% <V ., < 10%

PN-EN 12697-8 Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo
suchym. Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

zawarto$¢ wolnych przestrzeni tgcznie z VFB i

PN-EN 12697-8 Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-

VMA  przy wymaganej zawartosci wolnych |6 metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego. | 1
przestrzeni 7% <V 5, < 10% Gesto$é wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

odpor_nosc na dziatanie wody (powigzana PN-EN 12697-12 1
funkcjonalnie)

odporno$¢ na deformacje trwate (powigzana

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego |PN-EN 12697-22, maty aparat, metoda B w powietrzu, 1

zaprojektowanego do maksymalnego obcigzenia | przy wymaganej temperaturze

osi ponizej 130 kN

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktorych wiasciwosci byty juz okreslone przez dostawce materiatu na podstawie zgodnosci w/w
wymaganiami, to wiasciwosci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi
mozna zatozy€, ze majg one wkasciwosci okre$lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci
za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajg kazdorazowo pewng liczbe wymagan odnosnie wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektdre z nich sg wyrazone przez bezposrednie pomiary wtasciwosci mechanicznych, takich jak
sztywnos¢ lub odpornosé na deformacije, podczas gdy inne sg w formie whasciwosci zastepczych, takich jak zawartos¢ asfaltu
lub zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania producent powinien dostarczy¢ dowod
spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodnos¢.

Normy wyrobdw dopuszczajg zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, ze w wypadku, gdy
nastgpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejg uzasadnione przestanki, ze dana whasciwos¢ nie ulegnie
pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej whasciwosci w
ramach w/w badan.

6.3. Badania w czasie robo6t
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiaréw w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy ponizej:
Tablica 20. Zakres badan i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos$¢ badan,

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Wymagane badanie minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Temperatura mieszanki mineralno- | sprawdzenie  temperatury  (zgodno$¢ z  wart. | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej dopuszczalnymi przez SST) - + 2°C whbudowywania
2 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej wizualna ocena jej wygladu w czasie produkcji, | jw.

zatadunku, roztadunku i wbhudowywania
3 | Whasciwosci probek mieszanki mineralno- | okredla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla. | jeden raz dziennie dla kazdej warstwy
asfaltowej pobranej w wytworni Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng nawierzchni

Ip. 3 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
probek i oceny ich zgodnosci z zatwierdzong receptura.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica ponizej:

Tablica 21. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wys_zc;egolmeme badar ' Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2razynalkm
2 Spadki poprzeczne 10 razy nalkm
4 Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
5 Ziacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
6 Krawedz warstwy cata dtugosé
7 Wyglad warstwy ocena ciggta

6.4.2. Inne parametry cechujgce warstwe z betonu asfaltowego podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje tablica
22:

Lp. Wyszczegolnienie - Dopuszczalne odchyiki
sprawdzanych parametrow:
1 Szerokos$¢ warstwy szeroko$¢ warstwy rdzna od projektowanej +5 cm
2 R6wno$¢ podtuzna W zaleznosci od metodologi badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny
3 R6wno$¢ poprzeczna rownosci podtuznej, poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla warstw bitumicznych nawierzchni
4 Rzed Kodci nalezy przyjmowac zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim
Zgdne wysokosciowe warstwy powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)
5 Spadki poprzeczne warstwy zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%
6 Grubo$¢ warstwy Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +5mm
7 Ziacza podhuzne i poprzeczne Z+qc_za wars}wy powinny l_)yc wykonane w linii prostej, rov_vnolegle' Iup prostopad_le (_jo osi. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Zageszczenie warstwy Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
i recepcie
9 Wolna przestrzen

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania techniczne

. »Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” - WT-1 2010
Wymagania techniczne, Warszawa 2010
. »Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
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techniczne, Warszawa 2010

Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnie D-05.00.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km
6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw
bitumicznych: Scieralnej, wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania i rozktadania na podtoze
obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.2 Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.3 Warstwa wigzaca — warstwa miedzy warstwg Scieralng, a podbudowa.

1.4.4 Warstwa wyrdéwnawcza — warstwa 0 zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego
profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.6 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.7 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym tworzy strukture wzajemnie
klinujgca sie.

1.4.8 Uziarnienie — skkad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.
1.4.9 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-1BDiM

1.4.10 Symbole i oznaczenia:

D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar gornego sita

d — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita

AC - beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy do ktdrej jest przeznaczony)

krajowe oznaczenia uzupetniajace dotyczace przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do poszczegdlnych — warstw
nawierzchni:

W — do w-wy wigzacej

S — do w-wy Scieralnej

oznaczenie mieszanki mineralno — asfaltowej: AC D S lepiszcze — (np. AC 16 S 70/100) - ,,AC” - beton asfaltowy; ,,D” - wymiar
najwiekszego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); ,,S” - warstwa do ktérej przeznaczona jest mieszanka, moze by¢ S, W, P (np.
Scieralna); ,lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza (asfaltu drogowego).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wg niniejszej SST nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okreslonymi w tabeli nr 1

Tabela nr 1. Podziat rodzajowy i wymagane whasciwosci asfaltow drogowych.

Lp. | Wihasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 [35/50 [50/70 [70/100 [100/150 | 160/220 | 250/330

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25 © 0,Imm | PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330
2 Temperatura mieknienia < PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3 | Temperatura  zaptonu, nie | «c PN-EN 22592 | 240 240 230 230 230 220 220

mniej niz

Zawartosc sktadnikow | o, 0 pNEN 12592 | 99 99 99 99 99 99 99
4 rozpuszczalnych, nie mniej niz

Zmiana masy po starzeniu| .. .. | pNEN12607-1 | 0,5 05 05 08 08 1,0 1,0

5 (ubytek lub  przyrost) nie
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wiecej niz

Pozostala  penetracia  po |, PN-EN 1426 55 53 50 46 43 37 35
6 starzeniu, nie mniej niz

Temperatura ~ migknienia  po | «c PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32
7 starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE

Zawartosc parafiny, % PN-EN12606-1 |22 2.2 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2
8 nie wiecej niz

Wzrost temp. mieknienia po | «c PN-EN 1427 8 8 9 9 10 11 11
9 starzeniu, nie wiecej niz

S Nie

Temperatura tamliwosci, nie | «c PN-EN 12593 | okredla | -5 8 -10 12 15 -16

10 | wiecej niz sie

Dobdr lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy dokonaé w oparciu o zalecenia przedstawione w tabeli
nr2.

Tabela nr 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia
drogi ruchem (wg WT-2 2010)

Typ mieszanki Zalecane rodzaje asfaltu
i przeznaczenie

35/50,

Beton asfaltowy (AC) do warstwy wigzacej | 50/70,

i wzmacniajacej wielorodzajowy 35/50,
wielorodzajowy 50/70
50/70,

Beton asfaltowy (AC) do warstwy Scieralnej | 70/100,
wielorodzajowy 50/70

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w tabeli ponizej.

Wymagania dla wypetniacza do warstwy wigzacej, wzmacniajgcej i scieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 3. Wiasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego

Wymagania
WEASCIWOSCI WYPEENIACZA
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tab. 24 w PN-EN 13043
Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu v
wg PN-EN 1097-4, wymagana kat. 28145
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1,
DNres8/25
wymagana kat.
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1,
; . .. WS10
kat. nie wyzsza niz
Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-
o o CCx
2, kat. nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
Wymagana Kkat. a Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kat. BN pekiarowana

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowaé kruszywa spetniajgce wymaganie podane w
tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego
WLASCIWOSCI KRUSZYWA Wymagania
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: G¢85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: Gaons
Zawarto$¢ pytdw wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: f

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,

kat. nie wyzsza niz.: Flas lub Slas
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Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej

i tamanej wg PN-EN 933-5, kat. nie nizsza niz.: Coetarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz.

5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie wyzsza niz.: LAss

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1:_367-1. badarjg na kruszywie o F,

wym. 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyzsza niz.:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.: SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg

PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

Kat. nie wyzsza niz.: MepcO1

Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy wigzacej i

wyréwnawczej z betonu asfaltowego

WLASCIWOSCI KRUSZYWA Wymagania
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Ge85 1 Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: GrcNR
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: fio

Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, EcsDekaIrowana
kat. nie nizsza niz.:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kat. nie wyzsza niz.: MepcO1

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy wigzgcej i

wyréwnawczej z betonu asfaltowego

WLASCIWOSCI KRUSZYWA Wymagania
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Ge85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: GrcNR
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: fis

Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, EcsDekIarowana
kat. nie nizsza niz.:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kat. nie wyzsza niz.: MepcOl

2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania
WEASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Gc85/20 przy D/d <4
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: Gaons
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: f
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Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,

kat. nie wyzsza niz.: Flzs lub Slas

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej

i famanej wg PN-EN 933-5, kat. nie nizsza niz.: Coetaronara

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz.

5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie wyzsza niz.: LAso

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno — asfaltowej) PSVbektarowane
wg PN-EN 1097-8, kat. nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana
Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 w 1% NacCl,
kat. nie wy?z iz.: Frci

. nie wyzsza niz.:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.: SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg

PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kat. nie wyzsza niz.: MepcOl

Tabela nr 8. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego

WLASCIWOSCI KRUSZYWA Wymagania
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Ge85 1 Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: GrcNR
Zawarto$¢ pytdw wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: fio

Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, EcsDekaIrowana
kat. nie nizsza niz.:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyzsza niz.:

mipc01

Tabela nr 9. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego

WLASCIWOSCI KRUSZYWA Wymagania
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Ge85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat.: GrcNR
Zawarto$¢ pytdw wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: fis

Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MB(10

Kanciasto$¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, EcsDekaIrowana
kat. nie nizsza niz.:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7,8 lub 9 WA24 peklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyzsza niz.:

2.5. Mieszanka mineralna

Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedtug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa

i przeznaczenie

Beton asfaltowy (AC) do warstwy wigzacej
i wyréwnawczej

mypc01

AC 11,AC 16
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[ Beton asfaltowy (AC) do warstwy $cieralnej | AC 5, AC 8, AC 11,
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi
Do uszczelnienia:

. potaczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie nalezy stosowac emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych,
. spoin stanowigcych potaczenia roznych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w

nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i
aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza sig inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu warstwy $cieralnej, na ztgczach technologicznych nalezy stosowac taSmy bitumiczno-kauczukowe.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich,

walcow stalowych gladkich,

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami,
wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podigczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wihasne
urzgdzenia grzewcze.

4.2.2. Wypeiniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosdéw z podwdjnymi
Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

W wytadowywanej do kosza ukiadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajgce szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji
recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw (zgodnie z WT2
2010).

5.2.1. Warstwa wigzgca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego
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Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2

2010.
Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do BA do w-wy wigzacej, wyréwnawczej
L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC 11 AC 16
wymiar sita #, [mm] od do od do
315 - - - -
22,4 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 3 8
zawarto$¢ lepiszcza (*) Bumin4,6 Bmin4,4
* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynnik a wg réwnania:
0=2,65/pa

Minimalna zawartos¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego B, 0 wielkos¢
dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej btgd dozowania sktadnikéw i btad badania.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace blonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca lepiszcza

zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 12. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy wiazacej, wyréwnawczej

. Warunki Metoda i warunki | Wymiar mieszanki

Wihasciwos¢ zageszczenia W | padania

PN-EN 13108-20 AC11 AC 16

I . C.1.2, ubijanie V min3,0 V min3,0

zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2 % 50 uderzer PN-EN 12697-8, p. 4 V max 6,0 V max 6,0
wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2, ubijanie VFB min 65 VFB min 60
lepiszczem 2 x50 uderzens | EN12697-8,p.5 VFB max 80 VFB max 80
za_wartosc _wolnyc_h przestrzeni  w|C.1.2, ubuanlg PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14
mieszance mineralnej 2 x50 uderzen
odpornoéé na dziatanie wody C.L.1, ubijanie | b\ N 1969712 (a) ITSR 80 ITSR 80

2 x 35 uderzen
a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku nr 1 do WT-2 2010 ,,Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.2.2. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2

2010.

Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do BA do w-wy Scieralnej

s Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé
AC5 ACS8 AC 11

wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
zawarto$¢ lepiszcza (*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6
* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynnik a wg réwnania:
0=2,65/pa
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Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego B, 0 wielkos¢
dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej btgd dozowania sktadnikéw i btad badania.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace blonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca lepiszcza
zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tabela nr 14. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy Scieralnej

L Warunki Metoda i warunki | YWymiar mieszanki
Wihasciwos¢ zageszczenia Wg | padania
PN-EN 13108-20 AC5 AC8 AC11
I . C.1.2, ubijanie V min1,0 V min1,0 V min1,0
zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2 % 50 uderzer PN-EN 12697-8, p. 4 V max 3.0 V max 3.0 V max 3.0
wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8. p. 5 VFB min 75 VFB min 75 VFB min 75
lepiszczem 2 x50 uderzen P2 VFB max 93 VFB max 93 VFB max 93
zawartos¢  wolnych — przestrzeni  w| C.1.2, ubijanie | o\ o\ 19697.8 . 5 | VMA min 14 VMA min 14 VMA min 14
mieszance mineralnej 2 x50 uderzen
odpornosc na dziatanie wody L1 ubijanie | oy e 12697-12 (a) | ITSR 90 ITSR 90 ITSR 90
2 x 35 uderzen
a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku nr 1 do WT- »Mieszanki
b) ujednoli dure badania od Sci na dziatani dy z jed kl zania pod tacznik 1 do WT-2 2010 ,,Mi ki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej
niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany
do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w spos6b posredni, z ukfadem termosterowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg = 50 C. Temperatura asfaltu powinna wynosi¢ jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg
temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej

Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

Rodzaj asfaltu temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [°C] temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
70/100 180 od 140 do 180
wielorodzajowy 50/70 | 180 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponizej:
Tablica 16. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Drogi i place Podtoze pod warstw
Scieralng wigzaca | wzmacniajaca
Drogi klasy Z 9 12

5.5. Potgczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponizej:

Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej:

Podtoze do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) Izlg:(f:a?tslfalﬁﬁfn?:npeaggg?I\Eakgllinvzv]o dy z emulsji lub uptynniacza
podtoze pod warstwy asfaltowe

podbudowa ttuczniowa 0,7+1,0
podbudowa z kruszywa zageszczanego mechanicznie 0,5+0,7
podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabilizowanego cementem 0,3+0,5
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
potaczenie nowych warstw asfaltowych

podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajaca z betonu asfaltowego 0,3+0,5
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0,1-0,3
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0,1-0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
. 8 h - przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
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. 2 h - przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
0,5 h - przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2.

5.6. Warunki przystgpienia do robét

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego mogg by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +50 C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé sie bezzwitocznie przy zachowaniu kolejnosci watowania:

. spoiny poprzeczne
. spoiny podtuzne
. pasy (o dtugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zageszczanie walcami MMA powinno wykonywac sie w temperaturze 130 — 160 °C.

Zkgcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Dla warstwy Scieralnej, ztgcze robocze (technologiczne) powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.

Wykonywana i odbierana warstwa $cieralna musi by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po

jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagania dotyczace warstw bitumicznych odnoszg sie do dwdéch okreséw ich sprawdzania:
. przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu, oraz

. przed uptywem okresu gwarancji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych sktadnikéw (zgodnie z WT2 2010),
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.

stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

. wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t w zakresie:
Tablica 18. Badania sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowe;j:
SKEADNIK WEASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
kruszywo
gestosc PN-EN 1097-6 1 na frakcje
lepiszcze (PN-EN 12591, penetracja lub PE-EN 1436 lub 1
PN-EN 13924) temp. mieknienia PN-EN 1427
. uziarnienie PN-EN 933-10 1
wypetniacz (PN-EN 13043)
gestosc PN-EN 1097-7 1
dodatki typ 1

Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej

WEASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziarnienie PN-EN 12697-2 1

przestrzeni 7% <V ., < 10%

zawarto$¢ wolnych przestrzeni tgcznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych

PN-EN 12697-8 Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo |1
suchym. Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

przestrzeni 7% <V ., < 10%

zawarto$¢ wolnych przestrzeni tgcznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych

PN-EN 12697-8 Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
6, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego. | 1
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
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odporno$¢ na dziatanie wody (powigzana

funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1

odporno$¢ na deformacje trwate (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego |PN-EN 12697-22, maty aparat, metoda B w powietrzu,
zaprojektowanego do maksymalnego obcigzenia | przy wymaganej temperaturze

osi ponizej 130 kN

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktorych wiasciwosci byty juz okreslone przez dostawce materiatu na podstawie zgodnosci w/w
wymaganiami, to whasciwosci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi
mozna zatozy€, ze majg one wkasciwosci okre$lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci
za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajg kazdorazowo pewng liczbe wymagan odnosnie wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektdre z nich sg wyrazone przez bezposrednie pomiary wtasciwosci mechanicznych, takich jak
sztywnos¢ lub odpornosé na deformacje, podczas gdy inne sg w formie whasciwosci zastepczych, takich jak zawartos¢ asfaltu
lub zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania producent powinien dostarczy¢ dowod
spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodnos¢.

Normy wyrobdw dopuszczajg zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, ze w wypadku, gdy
nastgpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejg uzasadnione przestanki, ze dana whasciwos¢ nie ulegnie
pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wiasciwosci w
ramach w/w badan.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3.1. Zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiaréw w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy ponize;j:

Tablica 20. Zakres badan i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Czestotliwos$¢ badan,

Lp. | Wyszczegélnienie badan Wymagane badanie minimalna liczba badaf na dziennej
dziatce roboczej
1 | Temperatura mieszanki mineralno- | sprawdzenie  temperatury  (zgodno$¢ z  wart. | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej dopuszczalnymi przez SST) - + 2°C whudowywania
2 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej wizualna ocena jej wygladu w czasie produkcji, | jw.

zatadunku, roztadunku i wbudowywania
3 | Whasciwosci probek mieszanki mineralno- | okredla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla. | jeden raz dziennie dla kazdej warstwy
asfaltowej pobranej w wytworni Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng nawierzchni

Ip. 3 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
probek i oceny ich zgodnosci z zatwierdzong receptura.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica ponizej:

Tablica 21. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wys_zc;egolmeme badari ' Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2razy nalkm
2 Spadki poprzeczne *) 10 razy nalkm
3 Uksztattowanie osi w planie *) pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
4 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
5 Ziacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc¢ ztacza
6 Krawedz warstwy cata dtugosé
7 Wyglad warstwy ocena ciggta
8 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Inne parametry cechujgce warstwe z betonu asfaltowego podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje tablica
22:

WyszczegO6lnienie

Lp. sprawdzanych parametréw: Dopuszczalne odchylki
szeroko$¢ warstwy rozna od projektowanej +5 cm;

1 Szerokos¢ warstwy gzgrokosc warstwy asfaltong_ nizej p0+0;0nej, ‘nie ograniczonej kra}we_znlklem lub _opo_rn_lklem (np,.
Sciekiem) w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz5 cm

2 R6wno$¢ podtuzna W zaleznosci od metodologi badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny

R6wno$¢ poprzeczna rownosci podtuznej, poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla warstw bitumicznych nawierzchni
Rzed Kogci nalezy przyjmowac zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim
zedne wysokosclowe Warstwy | oo vinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.)
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5 Spadki poprzeczne warstwy zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%

6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm

7 Grubo$¢ warstwy Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +5mm
8

Ziacza warstwy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia
pokryte asfaltem.

Warstwa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych

Ztacza podtuzne i poprzeczne

9 Krawedz warstwy

10 Wyglad warstwy

11 Zageszczenie warstwy Zageszczenie i wolna przestrzeni warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie

12 Wolna przestrzen

6.5. Wymagania dotyczgce trwatosci nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej wynikajacych z wadliwie wykonanej konstrukcji
nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych rob6t mierzac od poczatku zakresu robét nalezy wykonac
wymiane tej warstwy na odcinku 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania techniczne

. »Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalei na drogach krajowych” - WT-1 2010
Wymagania techniczne, Warszawa 2010

. »Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
techniczne, Warszawa 2010

. Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 —
7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacja projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik —wg SST D-08.01.01

1.4.3. Obrzeze — wg SST D08.03.01

1.4.4. Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja

Zastosowana betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

gatunek: gatunek 1,,

klasa: klasa ,,50" (0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa),

barwa: kostka szara (z betonu niebarwionego), kostka kolorowa (z betonu barwionego)

wzor (ksztatt)kostki zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta — zaakceptowana przez Inwestora,

. wymiary zgodne z wymiarami okreslonymi przez dokumentacje projektowa.

2.2.2. Wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy
Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

. ksztatt i wymiary — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiardw:

o dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

o grubos¢ + 5,0 mm,

. wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

° 50 MPa,

. mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i

rozmrazania metoda zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

o probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

° faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy prébek niezamrazanych,

. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek niezamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

o nasigkliwos¢ — nie powinna przekraczac 5%,

o Scieralnos¢ — sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci dla
klasy ,,50” 3,5 mm,

. szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdrnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

. wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw

powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci

Wymagania — dla dopuszczonej kostki w gatunku 1

1 Stan powierzchni licowej

tekstura

jednorodna w danej partii

rysy i spekania

niedopuszczalne

kolor wedtug katalogu producenta

jednolity dla danej partii

przebarwienia

dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia niezmywalne wodga

niedopuszczalne

naloty wapienne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni bocznych:

2 dopuszczalna liczba w 1 kostce

2

dopuszczalna wielko$¢ (dtugo$¢ i szeroko$c)

30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi pionowych

4 — dopuszczalna liczba w 1 kostce

2

— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i gtebokosc)

20 mm x 6 mm

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

. na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

° piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

° piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

. na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig:

° mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg

PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B-
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [4, 4a],

19701:1997 [3] i wody odmiany 1

. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
° piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
° piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie
na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

. krawezniki betonowe wg. SST D-08.01.01
. obrzeza betonowe wg. SST D-08.03.01
. przy kraweznikach moga wystepowac Scieki wg SST D-08.05.01

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom whasciwej SST.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu min. 70% wytrzymatosci
betonu, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
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transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport kraweznik6w i obrzezy

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach (SST) dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé rozwigzania zgodne z dokumentacjg
projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora i spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacjach (SST) dla odpowiedniego
obramowania.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ materiat okreslony w dokumentacji projektowej i spetniajacy wymagania okreslone w punkcie 2.3
niniejszej SST.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,0 — 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST i zamie$¢ nawierzchnie.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezagcych badan wyrobu na $ciskanie.
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagar podanych w pkt

2.2.dotyczacymi wygladu i wymiardw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z dokumentacjg projektowsg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

. pomierzenie szerokosci spoin,

. sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

. sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i czestotliwosé badan
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

103



Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt 6.4.2
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w
pkt 6.4.2 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

6.4.2. Parametry cechujace nawierzchnie z kostki kamiennej podlegajgce sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje tablica 2:

Lp. Wyszczegol.nlenle sprawdzanych Dopuszczalne odchykki
parametréw:
1 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%
2 Rownos¢ Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub

planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [6].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

5 Rzedne wysokosciowe podbudowy Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 ¢cm, =2 cm.

6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+5cm

6 Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze sie roznic¢ od projektowanej o wiecej niz + 5
cm

7 Grubo$¢ podsypki Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej

z tolerancjg;
— + 10 % dla podbudowy zasadniczej,
— +10%, —15 % dla podbudowy pomocniczej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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Wzmocnienie nawierzchni z betonu asfaltowego siatkg z wtdkna szklanego D-

05.03.26

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem wzmocnienia nawierzchni z betonu asfaltowego za pomocg siatki z widkna szklanego w ramach
inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km
3+927,75 - 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania warstwy wzmacniajgcej konstrukcje nawierzchni
drogowej z siatki z widkna szklanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Siatka z widkna szklanego — phaski wyréb syntetyczny do zbrojenia warstw asfaltowych, powstaty z potgczenia wtokien
szklanych w postaci siatki 0 oczkach kwadratowych dodatkowo mogg by¢ powleczone asfaltem, ktory ma za zadanie zlepiaé
widkna oraz chronic je przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed dziataniem substancji chemicznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

Do wykonania powyzszych rob6t nalezy stosowac nastepujace materiaty:

. emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 70%,

. siatke z wkdkna szklanego.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢é utozona siatka, nalezy stosowaé¢ emulsje asfaltowg
szybkorozpadowgq o zawartosci asfaltu 70%, o whasciwosciach zgodnych z okreslonymi w Warunkach Technicznych IBDiM nr
47, “Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” dla emulsji K1-70.

2.3. Kompozyt z wtokna szklanego na podktadzie z wi6kniny

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac siatki z wtokna szklanego. Szczegdtowe wymagania dotyczgce siatki podano w
tablicy ponizej.

Tablica 1: Wymagania dla kompozytu

Parametr Wielkos¢

materiat widkno szklane

masa powierzchniowa min. 650 g/m?
wymiary oczek siatki max. 40x40 mm
wytrzymato$¢ na rozcigganie:

. wszerz . min. 120kN
. wzdtuz . min. 120kN
maksymalne odksztatcenie siatki przy obcigzeniu maksymalnym:

. WSszerz . < 3,0%

. wzdtuz . <3,0%

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej EN 10319. Siatka powinna
posiadac aprobate techniczng IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robét zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni powinien byé stosowany sprzet zaakceptowany przez
Inspektora. Nalezy stosowac:

. skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltows,

. rozktadarke do siatki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Kompozyt nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Siatke nalezy ukfada¢ na warstwie wyrownawczej badZz na podbudowie bitumicznej. Niedopuszczalne jest uktadanie
siatki bezpo$rednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po frezowaniu.

Podczas uktadania siatki nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

. podioze, na ktérym ma by¢ utozona siatka, musi by¢ suche, czyste i rowne. W przypadku wystepowania znacznych
nierownosci zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy wyréwnawczej. Nie wolno prowadzi¢ instalacji siatki podczas opadéw
deszczu.

. na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowa. Nalezy stosowa¢ szybko lub
Sredniorozpadowg emulsje o duzej zawartosci asfaltu. 1los¢ emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby po odparowaniu wody
uzyskaé okoto 1,0 litra asfaltu na 1 m? podtoza. Zaleca sie stosowanie emulsji K1-70 zgodnie z ,,Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmA-99” IBDiM, Warszawa 1994. Do skropienia mozna réwniez zastosowaé goracy asfalt w ilosci 1,0 litra na 1 m?

powierzchni.

. doktadng ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ na budowie, biorgc pod uwage réwnos¢ i porowatos¢ warstwy wyréwnawczej
oraz warunki atmosferyczne panujgce w trakcie instalacji.

. bezposrednio po skropieniu emulsjg, przed jej rozpadem, nalezy roztozy¢ warstwe siatki. Po roztozeniu siatke nalezy
docisng¢ do podtoza. Wszelkie nieréwnosci i fatdy powinny by¢ usuniete.

. siatka powinna maksymalnie przylega¢ do podtoza.

. pasma siatki nie muszg dochodzi¢ doktadnie do krawedzi jezdni. Zaleca sie pozostawienie niewielkiej przerwy (ok.
5¢cm) pomiedzy brzegiem pasma siatki a krawedzig jezdni (kraweznikiem).

. w miejscu tgczenia pasm siatki nalezy wykonac zaktad o szerokosci okoto 10 - 15 cm. Zakiad nie powinien by¢

wiekszy — w przypadku, gdyby z szerokosci rolek siatki i szerokosci jezdni wynikata wieksza szeroko$¢ zakiadu,
nalezy docigc rolke materiatu do odpowiedniej szerokosci.

. bezposrednio na roztozonej, suchej warstwie siatki, po odczekaniu czasu niezbednego do uzyskania petnej
sczepnosci siatki z podtozem, mozna uktada¢ warstwy asfaltowe przy uzyciu konwencjonalnego sprzetu.

. w przypadku ukladania warstw asfaltowych na siatce w kilku czeSciach (np. potdwkami jezdni) szew roboczy
w warstwach asfaltowych nie powinien sie pokrywa¢ z zaktadem podtuznym pasm siatki,

. nalezy dazyc¢ do tego, aby miejsca zaktadow podtuznych pasm siatki nie wystepowaty w Sladzie kota na nawierzchni.

. maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej uktadanej na warstwie siatki nie moze przekracza¢ 180 °C.

. nie dopuszcza sie ruchu samochodéw bezposrednio po ulozonej warstwie kompozytu za wyjatkiem

samochoddéw dowozgcych mieszanke mineralno - asfaltowag. Powinny one jezdzi¢ powoli, unikajac gwattownych skretow,
hamowan i przyspieszen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola jakosci Robét polega na:

. sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
. sprawdzeniu poprawnosci wykonania zaktadow i dodatkowego skropienia asfaltem,
. wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na nim warstwy betonu asfaltowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta kompozytu dotyczace technologii wbudowania.
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Roboty wykonczeniowe D-06.00.00

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow D-06.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie umocnienia skarp, rowow, ciekow wodnych i Sciek6w w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K
Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowow ciekow wodnych i sciekéw nastepujacymi sposobami:

. humusowaniem (obsianie trawg)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg SST sa:

. ziemia urodzajna,

. nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych.

2.4, Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R—65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Materiaty uzupetniajgce

Materiaty uzupetniajgce (elementy tgczne, usztywniajace itp.) zgodne z instrukcjg wykonawczg sporzagdzong przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

. ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

piyt ubijajacych,

cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.1. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna
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wynosi¢ od 10 do 15 ¢cm po zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy. W celu lepszego
powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30°
do 45° o gtebokosci od 3 do 5 c¢cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie powierzchni terenu przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na wytworzeniu na skarpie
warstwy ziemi urodzajnej przez:

. humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

. wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Sciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego, aby uzyskac
zawartos¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

a nastepnie obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do
30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp) i naniesieniu
na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4). W okresach posusznych nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc
nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

N-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

N-B-12074:1998 Urzadzenia wodno—melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdknina.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

3.P
4. P
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu D-07.00.00

Oznakowanie poziome D-07.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drég w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w
miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na
tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do poziomego znakowania drog - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktdre moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny byc retrorefleksyjne.

1.4.3. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.4. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm. Nalezg do
nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 mm, ktore sg
przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny ksztatt, wielko$¢ i wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych
elementéw odblaskowych, do ktorych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie
odblaskowe.

1.4.6. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie
ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.7. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.

1.4.8.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drédg musi posiadac aprobate techniczna.

2.3. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drog

2.4.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na
mokro). Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna odpowiadajgca
wymaganiom POD-97 [4].

2.4.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢é materiaty umozliwiajgce naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9
mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Whasciwosci fizyczne materiatow
do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych okresla aprobata techniczna,
odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materiaty do oznakowania
powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w Kierunku pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez
reflektory pojazdu. Whasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.4. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina
kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub
POD-97 [4].

2.4.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie ptytka z materiatu
wytrzymujgcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajaca element odblaskowy umieszczony w ten sposdb, aby
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zapewnial widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadéw deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy czescig
punktowego elementu odblaskowego moze by¢ szklany lub plastikowy. Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego
okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.6. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujgcych
skazenie Srodowiska.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych zaleceniom producenta,
zwhaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego i opaddw.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robét, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora:

. szczotek mechanicznych (zaleca sie szczotki wyposazone w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek recznych,
. frezarek,

. sprezarek,

. malowarek,

. uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pyhtu, kurzu, piasku,
smardw, olejéw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac sie do ustalen
zawartych w dokumentacji projektowej, ,,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw [...]” [3], SST i wskazaniach
Inspektora. Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwatg farbe. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w
postaci cienkich linii lub kropek.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw. Wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy
dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacq rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Wykonawca przy akceptacji Inspektora.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw. Wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy
dostosowa¢ do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Wykonawca przy akceptacji Inspektora.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw. Przy wykonywaniu znakowania
punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, od
czego zalezy trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykona¢ jak najmniej
uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:

. cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
. grubowarstwowego, metodg frezowania,
. punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywaé ujemnie na przyczepno$é nowego oznakowania do podioza,
na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na whasciwosci podtoza. Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé z drogi
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tak, aby nie zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego przeprowadza sie¢ poprzez wizualng ocene jego wykonania w zakresie jego
kompletnosci, zgodnosci z dokumentacja projektowa i braku wad..

W przypadku uzasadnionych zastrzezeri co do spetnienia wymagan w zakresie parametrow okreslajgcych:

widzialno$¢ w dzien

widzialno$¢ w nocy

szorstko$¢ oznakowania

trwato$¢ oznakowania

czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

grubo$¢ oznakowania

nalezy stosowac odpowiednie badania sprawdzajgce:

widzialnos¢ w dzien — wspdtczynnik luminacji

widzialno$¢ w nocy — wspotczynnik odblasku,

szorstko$¢ oznakowania — wskaznik szorstkosci SRT,

trwato$¢ oznakowania — stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami,

. czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania) - przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu - nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin

. grubo$¢ oznakowania :

° dla oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 mm,

° dla oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,

° dla punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm, a w

uzasadnionych przypadkach co najwyzej 25 mm.

wykonane wedtug metod okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97” [4] oraz ,,Szczeg6towych warunkach technicznych
dla znakow [...]” [3]. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badai ponosi Wykonawca,
w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. ,.SzczegoGtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczefistwa ruchu  drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach” - zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Transportui ~ Gospodarki Morskiej z dnia 3

lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

4.  Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.
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Oznakowanie pionowe D-07.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego drég w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w
miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego na drogach w postaci znakow:

. ostrzegawczych,

. zakazu i nakazu,

. informacyjnych,

. kierunku, miejscowosci
. znakow uzupeniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong
jednostke.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:

. prefabrykaty betonowe,
. z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
. z betonu zbrojonego.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych muszg posiada¢ znak budowlany B lub znak CE oraz mie¢ deklaracje zgodnosci
producenta. Producent musi udokumentowac powyzsze posiadaniem Certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke.
Konstrukcja wporcza znakéw musi odpowiada¢ aktualnym wymaganiom w zakresie bezpieczenstwa w ruchu drogowym (nie
powodowa¢ zagrozenia w razie wypadku drogowego).

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwato$¢ materiatow na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob wykorczenia znaku, muszg
wykazywac petng odpornosé na oddziatywanie $wiatka, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytworce lub dostawce.

Dla statej organizacji ruchu dopuszcza sie stosowanie jedynie znakéw o tarczach odblaskowych, nowych posiadajgcych znak
budowlany B lub znak CE oraz mie¢ deklaracje zgodnosci producenta. Producent musi udokumentowac powyzsze posiadaniem
Certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke

2.6. Materiaty do montazu znakdw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow. tgczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich
wielkosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczyc:

. lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza lub pasa awaryjnego postoju,

. wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata
mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.  Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg pionowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

. odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,
. odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz +2 cm,
. odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie

wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie ze ,,SzczegGtowymi warunkami
technicznymi dla znakow [...]" [1].

5.4. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Dla konstrukcje wsporcze znakéw drogowych zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub fatwo roztgczalnych przekrojow,
ztgczy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnig terenu. W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, zigczy lub przegubdw w konstrukcjach
wsporczych, ktore znajdujg sie na obszarach zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (zewnetrzna strona tukdw drogi itp.). Latwo
zrywalne lub tatwo roztgczalne ztgcza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z
konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysokos$¢ czeSci konstrukcji wsporczej, pozostatej po
odtgczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m

5.5. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy petng czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dziatajagce na znak, nie moga powodowac
znieksztatcenia tresci znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowsg z:

. nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
. datg produkgii,

. oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

. datg ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok wymaganego przegladu
technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzacé:

. stosowanie wytgcznie znakdéw nowych posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia,

. zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowsy i ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow [...]" [1]; (Iokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakdw),

. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i 5,

. poprawnosé ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. ,Szczeg&towe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu  drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach” - zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Transportui ~ Gospodarki Morskiej z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.).
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Bariery ochronne stalowe D-07.05.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sa wymagania dotyczace montazu i odbioru
stalowych barier ochronnych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w
miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
stalowych barier ochronnych na odcinkach drdg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stalowa bariera ochronna — bariera ochronna U-14a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.4.2. Bariera skrajna — bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.

1.4.3. Poziom powstrzymywania jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajgcego w nig pojazdu. Poziomy
powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg sie na: - mate: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do
tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, N2; podwyzszone: H1, H2, H3; bardzo wysokie: H4a, H4b.

1.4.4. Szerokos¢ pracujaca jest to odlegtos¢ W miedzy boczng powierzchnig czotowg bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem jakiejkolwiek wiekszej czesci systemu. Szerokos¢ pracujgca
jest miarg odksztatcenia bariery. Zgodnie z normg PN-EN 1317 klasyfikacja szerokosci pracujacych przedstawia sie nastepujaco:

Klasy pozioméw szerokosci pracujacej Poziomy szerokos$ci pracujacej [m]
W1 W<0,6m
W2 W<0,8m
W3 W<10m
W4 W<13m
W5 W<17m
W6 W<21m
W7 W<25m
W8 W<35m

1.4.5. Poziom intensywnosci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajacy oddziatywanie zderzenia na osoby znajdujace sie w
pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI (ASI - wskaznik intensywno$ci przyspieszenia), THIV
(teoretyczna predkos¢ gtowy w czasie zderzenia) i PHD (opOznienie gtowy po zderzeniu) — obliczanych i wyznaczanych
zgodnie z normg PN-EN 1317.

1.4.6.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Bariery stalowe (jako catos¢ systemu: stupki, liny, tasmy, elementy mocujgce, bloki kotwigce)

Stalowe bariery ochronne (U-14a) dostarczone na budowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1317, posiada¢ znak
budowlany B lub znak CE oraz mie¢ deklaracje zgodnosci producenta. Producent musi udokumentowac powyzsze posiadaniem
certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie nowych elementéw barier bedacych skiadnikami jednego systemu. Dopuszcza sie
stosowanie elementéw barier roznych producentéw pod warunkiem uzyskania dla catosci odpowiednich znakéw jakosci i
deklaracji o ktérych mowa powyzej.

Parametry opisujgce bariery powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej poprzez podanie podstawowych parametrow:
poziom powstrzymywania, poziom szerokosci pracujgcej oraz poziom intensywnosci zderzenia.

Do zastosowania dopuszcza sie bariery o nastepujacych parametrach:

Lp. poziom powstrzymywania poziom szerokosci pracujacej poziom intensywnosci zderzenia
1. H1 W1 -W6 A
2 N2 W1 -W6 A

Rozstaw stupkéw bariery nalezy dobra¢ do odpowiedniego promienia tuku drogi i odcinkow prostych jesli jest to wymagane
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instrukcjg montazu producenta. Diugos¢ odcinkéw podstawowych bariery ochronnej uzalezniona jest od warunkow
technicznych przedstawionych przez producenta oraz uksztattowania przekroju podtuznego drogi.

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozjg

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewnié¢ trwatos¢ powtoki
antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwiekszonej
korozyjnosci. Wszystkie uszkodzenia powtoki powinny zosta¢ naprawione, a naprawy zaakceptowane przez Inspektora. Powtoki
ochronne nalezy wykonac zgodnie z normg PN EN SO 1461.

Lp. Wyszczegblnienie Jednostka Wymaganie Metoda badania wg.

1 2 3 4 5

Grubos¢ Srednia powioki
cynkowej dla grubosci stali:

1. >1,5mm, <3,0 mm 55
> 3,0 mm, < 6,0 mm pm 70 PN-EN ISO 1461:2000
> 6,0 mm 85
5 Grubo$¢  powtoki  ochronngj > 240g/m?
' cynkowej liny stalowej tj. 33,6 um

2.3. Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe nalezy zamocowaé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier stalowych.
Barwa powierzchni lica elementéw odblaskowych:

. czerwona po prawej stronie jezdni
. biata po lewej stronie jezdni.
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Przy ustawianiu barier drogowych nalezy uzywac nastepujgcego sprzetu specjalistycznego:

. odp. narzedzi (wiertnic lub innych) do wykonywania otworéw posadowienia stupka

. wibratoréw do zageszczania gruntu,

. miotéw pneumatycznych/hydraulicznych (kafaréw) do wbijania stupkéw w grunt,

. ewentualnie samochodu technicznego z urzadzeniem do rozwijania liny z bebna, zestawu sprzetu specjalistycznego do

mierzenia naciggu wstepnego lin

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t nalezy:

. wytyczyc¢ trase bariery,

. ustali¢ lokalizacje stupkow,

. okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

. okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koricowych bariery,
. ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsc i przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow:

Osadzenie stupkéw winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta certyfikowanego systemu barier ochronnych.
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynika z instrukcji producenta.

5.4. Montaz bariery

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordow lub cieé, naruszajgcych powtoke cynkowg
poszczegblnych elementow bariery.

Montaz wszystkich elementéw sktadowych systemu barier ochronnych powinien by¢ wykonany Scisle wedtug zalecen
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wtasciwych $rub i
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podkiadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z instrukcjg i wytycznymi producenta barier:

. odcinkéw poczatkowych i koricowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka, z zastosowaniem tgcznikéw ukosnych w
miejscach niezbednych przy potgczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w
planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

. odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem wiasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie,

. przerw, przejsc i przejazdéw w barierze w celu np. na skrzyzowaniu z drogami lub na zjazdach,

. dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkow bariery, itp.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

. czerwone - po prawej stronie jezdni,

. biate - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi:

. Krajowy Certyfikat Zgodnosci (kopie),

. deklaracje zgodnosci na konstrukcje drogowej bariery ochronne;.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

. zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg producenta oraz SST (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ tasm profilowych lub lin nad gruntem),

. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie dokumentacjg certyfikujaca,

. poprawnos¢ posadowienia stupkdw

. ewentualnie prawidtowos¢ posadowienia blokdw kotwigcych,

. ewentualnie poprawnosé sity naciggu lin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, kwiecien 2010.

2. D.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r — Zatgcznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. W sprawie szczeg&towych warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych D-07.06.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z realizacjg urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 —
7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajacymi
ruch pieszych, do ktérych naleza;

. ogrodzenia ochronne sztywne, takie jak: barierki rurowe, barierki z ksztattownikdw, ptotki panelowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne chronigce ruch pieszy od ruchu kotowego lub przed upadkiem z
wysokosci wykonane z ksztattownikow stalowych, szczeblin lub panelami np. z tworzyw sztucznych.

1.4.2. Bariery z rur stalowych - przegrody fizyczne oddzielajgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur stalowych —
min. bariery oznaczone symbolem Ulla lub U-12 wg ,Szczegdtowych warunkdw technicznych dla [...] urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego [...]".

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat do wykonania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i ich mocowania musi posiada¢ aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke oraz certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke. Powyzsze wymagania
dotyczg elementow sktadowych oraz urzadzenia jako catosci.

2.3. Rury stalowe dla ogrodzen sztywnych i stupkdw

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieé, zawalcowan i naderwar. Dopuszczalne sg
nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

2.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna byé z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i
odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna nie by¢ mniejsza niz 160 pm.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy,
pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.5. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywa¢ materiaty zgodne z PN-B-10285 lub stosownie
do ustalern Inspektora. Nie dopuszcza sie stosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, niemajacych
uzgodnionych wymagan oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywajg
istotng role, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, ptotkdw i innych urzadzen liniowych zabezpieczajgcych ruch
pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zalecen Inspektora.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww. robét naleza:
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. wykonanie dotéw pod stupki,

. wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
. ustawienie stupkow,

. zamontowanie elementdw zabezpieczen.

5.3. Wykonanie stupkéw, osadzenie barier w podtozu gruntowym

5.3.1. Wykonanie dotow pod stupki, bariery

Jesli dokumentacja systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Dla wykonaniu dotu pod fundament betonowy -
wymiary przekroju poprzecznego moga wynosi¢ 30 x 30 cm, a gtebokos¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonem
otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu
betonowego.

5.3.2. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo
oprawione w bloczki betonowe i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych. Stupek nalezy
wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowg. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajgcego ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury. Stupki koricowe, narozne oraz stojgce na zatamaniach wygrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢
przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto 30 do 450.
5.3.3. Stupki whijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Dopuszcza sie bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt z zachowaniem wymogdéw co do sposobu
wykonania, zapewniajgcego zachowanie osi stupka w pionie i niepowodujacy odksztatcen lub uszkodzen stupka.

5.4. Wykonanie urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w formie poreczy

Porecze zabezpieczajacy ruch pieszy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg systemu zabezpieczenia pieszych.
Konstrukcja ta musi posiadac¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Dhugosé segmentdw: dla poreczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostatych 2,0 m. Wysokos¢ poreczy wynosi 1,0 m. Porecze
powinny odpowiada¢ wymaganiom ,,Szczegétowych warunkéw technicznych dla [...] urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego [...]”. Maksymalng dtugos¢ poreczy nie dylatowanych okresla sie na 25 m.

5.5. Malowanie metalowych urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie wykgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie
nalezy malowa¢ podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

. powierzchnia stali powinna by¢ starannie oczyszczona,

. do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji,

. malowanie nalezy wykona¢ min. dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i min. 1 raz farbg nawierzchniows, przy czym

kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby poprzednie;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jakosci (atesty).

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez whasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci
(atesty) naleza:

. liny stalowe,
. rury i ksztattowniki,
. gotowe elementy konstrukcji urzadzen zabezpieczajgcych.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow. Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami
tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan

Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym

od 5 do 10 badan z wybranych ! "
okiem. Do ew.  sprawdzenia

Sprawdzenie losowo elementow w  kazdej . .
powierzchni dostarczonej partii wyrobéw liczacej | 9tebokosci  wad — uzyé  dostepnych | \wyniki badar powinny by¢ zgodne z
do 1000 elementéw narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, | \vmaganiami punktu 2

suwmiarek, mikrometréw itp.
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Sprawdzenie

2 wymiaréw

przyrzadami  pomiarowymi lub
sprawdzianami

Przeprowadzi¢ uniwersalnymi

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadaé:

. zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

prawidtowosé wykonania dotéw pod stupki,

poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

poprawnosé ustawienia stupkow,

prawidtowo$é montazu gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg przekazang przez Producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

6. PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
7. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
9. ,,SzczegGtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczefistwa ruchu  drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach” - zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Transportui  Gospodarki Morskiej z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)
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Elementy ulic D-08.00.00

Krawezniki betonowe D-08.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka —
Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:

. betonowych na fawie betonowej z oporem,

. betonowych wtopionych (obnizonych) na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

. krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].

. 2.3.1. Typy — dopuszcza sie stosowanie kraweznikow typu D — drogowe.

2.3.2. Rodzaje — dopuszcza sie stosowanie kraweznikow prostokatnych Scietych — rodzaj ,,a”,.

2.3.3. Odmiany — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikoéw odmiany ,,1”” — kraweznik betonowy jednowarstwowy.
2.3.4. Gatunki — dopuszcza sie stosowanie kraweznikéw gatunku 1 —,,G1”

2.3.5. Wielkosci — dopuszcza sie stosowanie kraweznikéw Kraweznik o wysokosci 30 cm i grubosci 20 cm,
. 2.3.6. Klasa — dopuszcza sie stosowanie kraweznikdw klasy |.

2.4. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1, wraz z dopuszczalnymi
odchytkami.

Rys. 1. Kraweznik rodzaju ,,a”

Tablica nr 1. Wymiary kraweznikéw betonowych wraz dopuszczalnymi odchytkami

s — ¢
'll('?/;)W i Rodzaj Wymiary kraweznikéw, [mm] vL '/&‘;” i:
¢ kraweznika | | b h c |d 200 1L
a \}; :////’, < I
ALY
D a 1000+ 8—gat.1 |200+3|300+3 |30 |120 77 I
af
Rys. 2. Wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow b {

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [11], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
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Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2
ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralng), mm niedopuszczalne
Szczerby i | ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia — liczba max 2
krawedzi i narozy | — dtugo$¢, mm, max 20
— gheboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikdw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], B 30 (C 25/30). Beton uzyty do
produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

. nasigkliwoscig, ponizej 4%,
. Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
. mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [7].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 (PN-EN 12620:2004) [5, 5a]. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i
marek.

2.4.4.4. \Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [8, 8a].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo—piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 (PN-EN 12620:2004) [5, 5a], a do
zaprawy cementowo—piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo—piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7]. Woda powinna by¢
odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [8, 8a].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania betonowej tawy (z oporem) pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy min. C12/15 wg PN-B-06250 [2],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [10] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo—piaskowej,
. pit (gilotyn) do docinania kraweznikdw,

. narzedzi recznych (miotki gumowe, szpachle itd.)

. nosidet do transportowania kraweznikow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na
$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport kraweznikow z zaktadu prefabrykacji powinien sie odbywaé na
paletach, na ktérych utozono krawezniki w stos o wysokosci nie wiekszej od 1,0 m i zabezpieczono spinajac tasma stalowg lub
foliowano.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13]. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikdéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej. Na
zjazdach przez chodnik i przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢ obnizenie kraweznika do odstoniecia zgodnego z
dokumentacjg projektowa. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo—piaskowej o
grubosci 3 do 5 ¢cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo—piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewows nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikdw

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary dtugosci i giebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN—
B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2
cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

. zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa — profil podtuzny gornej powierzchni
tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

. wymiary faw — wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy;
tolerancje wymiardw wynoszg:

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

. réwnos¢ goérnej powierzchni taw — réwnos$¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwaoch

punktach, na kazde 100 m tawy trzymetrowej taty; przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.

. odchylenie linii faw od projektowanego kierunku; dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie
moze przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

. dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi + 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
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. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

. réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

. doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw w miejscu wystepowania spoiny; spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

. wykonanie koryta pod fawe,
. wykonanie tawy,
. wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

8. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

13. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
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Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K
Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:

. obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
. zwir lub piasek do wykonania taw,

. cement wg PN-B-19701 [7],

. piasek do zapraw wg PN-B-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wysokich — Ow.

Dopuszcza sie stosowanie obrzezy w gatunku 1 — G1.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary wraz z dopuszczalnymi odchytkami podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

S

Tablica 1. Wymiary obrzezy i dopuszczalne odchytki od wymiardw

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm

1 b h r
Ow 100 8 30 3
dopuszczalna odchytka [mm] |gat. 1G1 |+8 +3 +3 -

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
gat. 1 gat. 2
Wklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia qgraniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narozy :jIJ,C zba: max 2 2
ugos$¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], klasy C20/25 i C25/30.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo—piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [10], a do zaprawy cementowo—
piaskowej PN-B-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo—piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7]. Woda powinna by¢
odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania betonowej fawy pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy min. C12/15 wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie taw betonowych ewentualnie zwirowych albo piaskowych

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Podsypke (tawe) zwirowg albo piaskowg wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo—piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Ze wzgledu na nieskomplikowany
charakter robot Inspektor moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku wykonywania tych badan.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN—
B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
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. koryta pod podsypke (fawe) — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

. podsypki (tawy) betonu, zwiru lub piasku — zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
° wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

. wykonane koryto,

. wykonana podsypka.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

3a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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Scieki i umocnienia rowoéw z prefabrykowanych elementéw betonowych D-

08.05.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km
6+738,30 — 7+763,00".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

. SciekOw terenowy,

. umocnien dna lub skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi,

. Sciek przykraweznikowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni drogi lub przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Umocnienie dna rowu — elementy (np. prefabrykaty betonowe) stuzgce do umocnienia dna lub skarp na odcinkach o
zwiekszonym pochyleniu podtuznym rowu lub na odcinkach o zwiekszonym (>1:1,5) pochyleniu skarp rowu.

1.4.3. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Beton na fawe pod elementy prefabrykowane

Beton na tawe pod prefabrykowane elementy $ciekdw i umocnier powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 (PN-EN
206-1) [2, 2a]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy min. B-15.

2.4.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 (PN-EN 12620:2004) [4, 4a]. Kruszywo nalezy
przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow,
gatunkdw i marek.

2.4.2. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajagcym wymaganiom PN-B-19701 [5]. Cement do zaprawy
cementowej i na podsypke cementowo—piaskowg powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [6, 6a].

2.4, Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 (PN-EN 12620:2004) [4, 4a].
Piasek do zaprawy cementowo—piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw i umocniend, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN—
80/6775-03/01 [9]. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekdw, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Mogg to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg ogélnodostepnych
katalogdw.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], klasy co najmniej C 20/25.
Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczaé 4%. Scieralnoé na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.
Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a] dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne
odchytki wymiarow prefabrykatow:

. na dhugosci + 10 mm,

. na wysokosci i szerokosci  + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Dla sciekéw przykraweznikowych stosowa¢ kostki betonowe wg SST D-05.03.23

2.6. Masa zalewowa
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Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na goragco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem:

. betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki cementowo—piaskowej,

. wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

. drobnego sprzetu pomocniczego,

. innego sprzetu wymienionego w poszczegolnych SST wg. pkt. 2 niniejszej SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbywac¢ sie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami. Inne materiaty nalezy transportowaé wg. wymogow pkt.4 poszczegélnych SST wg. pkt. 2
niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyc¢ jego 0$ zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla umocnieri dna i
skarp rowdw nalezy wytyczy¢ przebieg rowu w terenie.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspoélng tawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod Sciek i kraweznik jest fawa z oporem. Dla
Scieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz scieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora. Dla elementéw umocnienia rowu wymagania sg analogiczne jak dla $cieku miedzyjezdniowego.

5.4. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows. Jezeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, mozna stosowac fawy z betonu klasy min. B-15. Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-08.01.01
»Krawezniki betonowe”.

5.5. Wykonanie Scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo—piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego
wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno byé zgodne z projektowang niweletg
dna scieku lub rowu. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo—piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo—piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy betonowej.
Jezeli do wykonania Sciekdw drogowych zastosowano prefabrykaty typu ,.korytkowego” lub ,,tréjkatnego” wg KPED [13], to
potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetnic¢ bitumiczng masg zalewowsg. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy
wypetnic piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania scieku lub
umocnien i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi do akceptacji. Badania materiatéw stosowanych do wykonania scieku z
prefabrykatow powinny obejmowac wszystkie whasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku lub umocnien dna z prefabrykatdw nalezy sprawdzac:

. wykop pod tawe,

. gotowg tawe,
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. ustawienie prefabrykatu,

. wykonanie scieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowq oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

. linia tawy w planie, ktéra moze sie roznic¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

. niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o0 + 1 cm na kazde 100 m tawy,

. wymiary i réwnos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

o wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowane;,

o szerokosci gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowanej,

o réwnosci gérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig fawy a przylozong czterometrows tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia prefabrykatow

Przy ustawianiu prefabrykatow badaniu podlegaja:

. linia prefabrykatow w planie, ktéra moze sie rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionych
prefabrykatow,

. niweleta prefabrykatéw, ktéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionych
prefabrykatow,

. réwnos¢ goérnej powierzchni prefabrykatow, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktora moze wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig ustawionych prefabrykatow a
przytozong czterometrows, fata,

. wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionych prefabrykatéw, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,
. szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionych prefabrykatéw, ktora nie moze by¢ wieksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania scieku lub prefabrykatéw dna rowu
Przy wykonaniu $cieku lub prefabrykatéw dna rowu badaniu podlegaja:

. niweleta Scieku, ktéra moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 1 ¢cm na kazde 100 m wykonanego Scieku,

. réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze
wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a fatg czterometrowa,

. wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

. grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

. wykop pod tawe,
. wykonana tawa,
. wykonana podsypka.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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4a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6a. PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betondw [...]

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 i 82.
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Elementy zieleni D-09.00.00

Zielen drogowa D-09.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z urzadzeniem zieleni w pasie drogowym w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka —
Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z urzadzeniem zieleni w zakresie pasa
drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

2.3.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa faciniska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

. u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

. pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

. powazne uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,

2.3.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw:

. pora sadzenia - jesien lub wiosna,

. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ proporcjonalnej do bryly korzeniowej i zaprawione ziemig
urodzajna,

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

. korzenie roslin zasypywacé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu:

. podlewanie,

. nawozenie,

. wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

5.3. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow:

. teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;,

. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz

starannie wyréwnana,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego,

. nalezy stosowac gotowg mieszanke nasion trawnikowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy

6.2.1. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

. wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

. zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
. materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami:
PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

. odpowiednich termindw sadzenia,

. wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

. zasilania nawozami mineralnymi.

6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

. zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa.
6.3. Trawniki

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

. oczyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

. wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

. ilosci rozrzuconego kompostu,

. prawidtowego uwatowania terenu,

. gestosci zasiewu nasion,

. okres6w podlewania,

. dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

6.3.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

. prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin™),

. obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie roboty
zostaty wykonane zgodnie z zachowaniem wymagan wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Inne roboty D-10.00.00

Mury oporowe oraz proste konstrukcje betonowe lub zelbetowe D-10.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem muréw oporowych oraz innych prostych konstrukcji betonowych lub zelbetowych przy budowie /
przebudowie drég w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci
Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg muréw oporowych
przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypow lub wykopdw poprzez przejecie bocznego parcia gruntu i przekazania na
podioze, innych prostych konstrukcji betonowych lub zelbetowych (min. $cianek czotowych wlotéw/wylotéw przepustow,
Scianek czotowych wylotdw kanalizacji deszczowej, studni wykonywanych ,,na mokro” w miejscu wbhudowania, itp.), a takze
ogrodzen przy przebudowie drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo
innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych i barier ochronnych, objetymi niniejsza SST, sa;

elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

beton i jego skfadniki,

stal zbrojeniowa,

materiaty do szczelin dylatacyjnych,

materialy izolacyjne,

stupki metalowe i elementy potgczeniowe,

rury stalowe,

materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym,

. konstrukcje siatkowo — kamienne (gabiony) wg odrebnej SST.

2.3. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat do wykonania rob6t budowlanych musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
certyfikat bezpieczeristwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke. Powyzsze wymagania dotyczg elementow
sktadowych oraz urzadzenia jako catosci.

2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13]. Deskowanie mozna wykona¢ z
nastepujacych materiatow:

drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich,

tarcica iglasta do robot ciesielskich,

tarcica iglasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itp.,

gwozdzie

Sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub

. ptyty pilsniowe z drewna.

Dopuszcza sie stosowanie deskowan systemowych.

2.5. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowac beton zwykty wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a].
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 [28]. Kruszywo do betonu (piasek, zwir,
grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
(PN-EN 206-1) [12, 12a] i PN-B-06712 [17] i PN-EN 12620:2004 [16a].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [34, 34a].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, receptura
mieszanki betonowej lub za zgodg Inspektora. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12,
12a]. Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12,
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12a]. Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla muréw oporowych z:

a) betonu zwyktego niezbrojonego lub zbrojonego ponizej min. stopnia zbrojenia — B 25 (C 20/25),

b) zelbetu: min. B 30 (C 25/30).

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39]. Whasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38].

2.7. Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem uszczelniajgcym zgodnym z dokumentacjg projektows posiadajgcym
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.8. Materiaty izolacyjne

Do izolacji konstrukcji betonowych/zelbetowych mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

. lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

. roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622
[30],

. lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [31],

. asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [25],

. emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [33],

. pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

. pape asfaltowg na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [49],

. inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

2.9. Rury stalowe dla ogrodzen sztywnych i stupkdw

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [2], PN-H-74220 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek, pekniec, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dhugosci rury.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [4]. Dopuszcza sie stosowanie ogrodzen sztywnych jako
rozwigzan systemowych posiadajgcych wymagane aprobaty wg. pkt. 2.2 niniejszej SST.

2.10. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania urzagdzen ze stali nalezy uzywac¢ materiaty zgodne z PN-B-10285 [1] lub stosownie do ustalen Inspektora. Nie
dopuszcza sie stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, niemajacych uzgodnionych wymagan oraz
niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w
normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

2.11. Materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogg by¢ wykonywane z materiatéw takich jak zwir, mieszanka, piasek gruby i
$redni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24] i PN-EN 12620:2004 [244].

Dopuszcza sie stosowanie rurek drenarskich:

. ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],

. rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].

Geowtdknina powinna by¢é materiatem wodoprzepuszczalnym odpornym na dziatanie srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg lub
aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

. koparek,

betoniarek,

zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

ubijakéw recznych i mechanicznych,

zurawi samochodowych,

sprzetu spawalniczego itp.

tadowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub zelbetowych

Mury oporowe i proste konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Jesli w
dokumentacji projektowej podano zbyt mato szczegdtow dotyczacych wykonania konstrukcji lub pewnych jej elementow, to
nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:

. mur oporowy oraz proste konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01
[2] w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczen statycznych i projektowania,
. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru

robét dla brakujgcych w dokumentacji projektowej elementow konstrukcji.

5.3. Wykopy fundamentowe

Wykopy prowadzi¢ wg odpowiednich SST (D-02.00.00, D-02.00.01). W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywaé wykop ze
skarpg zapewniajgcq statecznos¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11]. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozostac o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

. w planie+10cmi-5cm,

. rzedne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub rozplantowac w poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy
jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchyledn w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu lub zelbetu lub prostej konstrukcji betonowej lub zelbetowej

Mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu lub zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, sztukg
budowlang oraz odpowiada¢ wymaganiom:

. PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

. PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a] w zakresie skiadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnacji i transportu.

W murach oporowych lub prostych konstrukcjach zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 cm
(zalecana 7 cm — dla powierzchni stykajacych sie z gruntem).

Sposob wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03010 [5]. Przerwa robocza powinna
przebiega¢ poziomo na catej dtugosci elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych ptaszczyzny stykéw
elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa zgodng z PN-B-14501 [27].

5.6. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03010 [5]. Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢ mur oporowy
lub prostg konstrukcje betonowg lub zelbetowg od korony do spodu fundamentu. Jesli dokumentacja projektowa nie okresla
inaczej, to szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm, a odlegto$¢ miedzy szczelinami nie powinna
przekracza¢ wartosci:

. mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu:

o nastonecznione -5m
o nienastonecznione -10m
. mury oporowe lub proste konstrukcje zelbetowe:

o nastonecznione -15m
o nienastonecznione -20m

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.

5.7. l1zolacja murdéw oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub zelbetowych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektows i sztukg budowlang. Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru
od strony gruntu lub materiatu zasypowego.  Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to
mozna jg wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie Sciany materiatdw izolacyjnych okreslonych w pkt
2.10. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggta powltoke przylegajaca do powierzchni $ciany lub do uprzednio
utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatdw
rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzeri mechanicznych. Materiaty i sposéb
wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5.8. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubos$¢ nie powinna przekraczaé:

. przy zageszczaniu recznym i watowaniu —20cm,
. przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami  — 40 cm,
. przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych —60cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do wysokosci okoto
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30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej.

5.9. Malowanie powierzchni elementéw metalowych

Malowanie przeprowadzaé w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowaé podczas
wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

. z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeling, ewentualnie starg
tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podtoza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow Sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania,

. przed malowaniem nalezy wygtadzic¢ i zeszlifowac podtoze pod farbe,

. do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji,

. z zasady malowanie nalezy wykona¢ min. dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i min. 1 raz farbg nawierzchniowa,

przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby poprzedniej.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu
na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka. Zaleca
sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska. Wykonawca nie dopusci do skazenia
farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli
oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.10. Odwodnienie konstrukcji

Odwaodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych. Spadek powierzchni
terenu powyzej $ciany oporowej lub konstrukcji powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie 0 szerokosci 1,5 m przylegajgcym
do $ciany, co najmniej 3 %. Odwodnienie za murem oporowym lub konstrukcjg powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, przy uzyciu innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inspektora.
Warstwe filtracyjng pionowgq zaleca sie stosowaé¢ w przypadku zasypdw z gruntéw piaszczystych. Warstwe uko$ng — w celu
eliminacji nadmiernego cisnienia sptywowego wody w porach, w stabo zageszczonym zasypie, natomiast jednoczesnie warstwe
pozioma i pionowa (lub ukos$ng) nalezy stosowa¢ w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego.

Gdy drenaz konstrukcji nie jest okreslony w dokumentacji projektowej to jej odwodnienie mozna wykonywac z zastosowaniem:

. caty zasyp z gruntu niespoistego spetniajgcego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
. geowtdkning,
. warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego lub prostej konstrukcji betonowej lub zelbetowej
Dopuszcza sig nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;j:

. rzednych wierzchu $ciany +20 mm,

. rzednych spodu + 50 mm,

. w przekroju poprzecznym + 20 mm,

. odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dhugosci,

. zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej niz 10

mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru / konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i wykonanego
betonu wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a], zgodnie z tablicg 1. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy na podst. PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [12, 12a]

Lp. | Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
Badania mieszanki betonowej
—urabialnosci PN-B-06250 (PN-EN .

1 —konsystencji na zlecenie Inspektora

A 206-1) [12, 124]
—zawartosci pOW|etrza W

mieszance betonowej

Badania betonu

2 2.1. Badanie wytrzymalosci na $ciskanie PN-B-06250  (PN-EN
. 206-1) [12, 12a]

na prébkach

2.2. Badania nieniszczace betonu w | PN-B-06261 [14]

konstrukcji PN-B-06262 [15]

PN-B-06250 (PN-EN

206-1) [12, 12a]

——— 2.4. Badanie odpornosci na dziatanie “PN-B-06250—(PN-EN- przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora
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przy wykonywaniu konstrukcji o objetosci betonu >10m3,
przy wykonywaniu konstrukcji oporowych,
na zlecenie Inspektora

na zlecenie Inspektora

2.3. Badanie nasigkliwosci przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora




mrozu 206-1) [12, 12a]

2.5. Badanie przepuszczalnosci PN-B-06250 (PN-EN
wody 206-1) [12, 12a]

6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdza¢ przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podanymi w punkcie 5.6,
dotyczacymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawow szczelin dylatacyjnych.

6.5. Kontrola izolacji

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.7.

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie
wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola elementéw metalowych

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzacé:

zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

poprawnosé ustawienia stupkow,

prawidtowos$¢é montazu gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg przekazang przez Producenta.

zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 5.9

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.8. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdza¢ zgodnie z punktem 5.10.
6.9. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowien SST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno—
mechanicznych

2. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.

3. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

4

. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementdw
budowlanych z betonu
5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. BN-69/7122-11 Phyty pil$niowe z drewna
7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

10. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

12. PN-B-06250  Beton zwykty

12a. PN-EN 206-1 Beton —Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

13. PN-B-06251  Raoboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie

15. PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta

16. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN -B-06712

PN-B-06714-12Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-13Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18Kruszywa mineralne.

PN-B-06716
PN-B-11111

Kruszywa mineralne do betonu

Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Badania Oznaczanie skiadu ziarnowego

Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne.

24a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

34a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44,
45,
46.
47,
48.
49,
50.
51.

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Whkrety do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wtdkninie przyszywanej
BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu
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Konstrukcje siatkowo - kamienne D-10.01.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji siatkowo — kamiennych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1675K Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 —
7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcja
siatkowo — kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kosze siatkowo — kamienne (gabiony) - kosze z siatki stalowej, wypetnione kamieniami i zamkniete od gory wiekiem z
takiej samej siatki.

1.4.2. Walce gabionowe - ksztaltowane sg jako nieregularne, cylindryczne kiszki z siatki stalowej, wypetnione kamieniami
zamkniete na obu konfcach.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D—
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Kosze gabionowe (walce gabionowe)

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o szesciokatnych oczkach i podwojnym
splocie drutéw. Kosze powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1m — 1,5m. Drut stalowy z ktérego wykonano siatke
powinien mie¢ min. 2,7mm S$rednicy i by¢ ocynkowany zgodnie z klasg A (wg PN-EN 10244-2). Kosze powinny by¢ tgczone
drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali
nierdzewnej. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3. Kamien

Do wypetnienia koszy i walcy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Moga lo
by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamief tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru
oczka siatki. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekraczac¢ 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki. Kamien uzyty do
wypetnienia koszy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora.

2.4, Drenaz

Warstwy filtracyjne za murem oporowym moga by¢ wykonywane z materiatéw takich jak zwir, mieszanka, piasek gruby i Sredni
owinietymi geowtdknina filtracyjna.

Dopuszcza sie stosowanie rurek drenarskich z tworzywa sztucznego.

Geowtdknina powinna by¢é materiatem wodoprzepuszczalnym odpornym na dziatanie srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg lub
aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Montaz i tgczenie koszy siatkowo — kamiennych mozna wykonywaé recznie przy uzyciu szczypiec, obcegéw i dzwigni do
zamykania wieka, lub w spos6b zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki - recznej lub 0 napedzie pneumatycznym,
zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napetniania koszy kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozace jednoczesnie
kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach koszy
gabionowych nalezy uktadac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Montaz i wbudowanie koszy.
Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacego schematu:

. roztozy€ i rozciggna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni

. zagig€ i podnies¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyska¢ regularny prostopadtoscian o
wymaganej wysokosci,

. sprawdzi¢ poprawnos¢ uzyskanych wymiaréw kosza i potaczy¢ naroza wystajgcymi drutami brzegowymi,

. potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciggajac naprzemiennie podwdjne i
pojedyncze petle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami nie rzadziej niz co 20 cm

. kosz utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i polgczy¢ z koszami sgsiednimi,
zszywajac wszystkie stykajace sie krawedzie.

. puste kosze potaczone w grupe sktadajacy sie z kilku sztuk, nalezy naciggnac i dopiero wtedy przymocowac do podtoza
lub nizszej warstwy,

. kosze napetni¢ doktadnie kamieniami, lak aby nie pozostaty pustki; kosze napetni¢ z lekkim naddatkiem, stosujac w
trakcie napetniania haczyki spinajgce przeciwlegte Scianki - w ilosci 4 sztuki na 1m3 kosza

. zamkna¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich Scianek pionowych z ktérymi wieko sie styka

(boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposob podany wczesniej montaz
pozostatych warstw koszy wg analogicznego schematu postepowania.

Szczeg6ty montazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.3. Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszarow bezodptywowych. Odwodnienie za
konstrukcjg powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, przy
uzyciu innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

. rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod koszami

. materiatow (kosze, kamien)

. montazu i wbudowania koszy, a w szczegdlnosci : poprawnosci tgczenia wszystkich krawedzi, geometrii konstrukcji
(pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniem

. wykonania drenazu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa, Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych,

PN-EN 10002-1+ACI: 1998  Metale - proba rozciggania - Metoda badania w temperaturze otoczenia,

PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym - Czes$¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu

PN-EN 10223-3 Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych przeznaczona do celéw

technicznych.
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Zjazdy do gospodarstw D-10.07.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zwigzanych z przebudowg zjazddw do gospodarstw w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka —
Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata na odcinkach km 3+927,75 — 5+028,00 i km 6+738,30 — 7+763,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem zjazdéw do
gospodarstw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji, rozroznia sie dwa typy zjazddw: publiczne i indywidualne.
1.4.2. Zjazd publiczny — urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowadzona dziatalnos¢
gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronomicznych, obiektow
przemystowych lub innych obiektdw ogdélnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) — miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie. Zjazd
indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektéw
uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

Materiaty uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny by¢ zgodne z zatozonymi w dokumentacji
projektowej. Materialty do wykonywania poszczegolnych rob6t przy realizacji przebudowy zjazdéw powinny spetniaé
wymagania stosowanych specyfikacji:

2.2.1. Materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - SST D-05.03.05,

2.2.2. Materiaty do nawierzchni z betonowej kostki brukowej - SST D-05.03.23,

2.2.3. Materiaty do podbudowy z kruszywa naturalnego - SST D-04.04.01,

2.2.4. Materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego — SST D-04.04.02,

2.2.5. Mieszanka zwirowa do nawierzchni zwirowej na zjazdach powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych, ktorej sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne
uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [13] i PN-B-11113 [14], a ponadto wskaznik
piaskowy wg BN-64/8931-01 [1] dla mieszanki powinien wynosi¢ od 25 do 40.

Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

. . nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowej

wymiary oczek kwadratowych sita [mm] - -
przechodzi przez sito, % wag.

20 100
12 92+100
4 64+86
2 47+68
0,5 26+44
0,075 8+15

2.2.6. Materiaty do obramowania nawierzchni (krawezniki, obrzeza) - SST D-08.01.01, SST D-08.03.01

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania zjazdéw nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednich SST:

. sprzet do wykonania rob6t ziemnych, wedtug SST D-02.00.00,

. sprzet do wykonania rob6t nawierzchniowych i podbudowy, wedtug odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2
niniejszej SST,

. sprzet do wykonania umocnienia skarp i rowow, wedtug SST D-08.05.01.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich
SST, wymienionych w punktach 2.2 i 3.2 niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do whasciwych robét nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanymi w SST D—
01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Sposob wykonywania rob6t ziemnych pod nawierzchnie zjazdu powinien by¢ dostosowany do wielkosci zjazdu, gtebokosci
wykopu, wysokosci nasypu uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich
zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania zjazdu. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z SST D-02.00.00
»Roboty ziemne”.

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom wedtug pkt. 2.2 i odpowiednich SST wymienionych w
punkcie 2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie prawidtowosci robdt przygotowawczych

Kontrola jakosci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

. dokumentacjg projektowg — na podstawie ogledzin i pomiarow,

. wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

. dokumentacjg projektowg w zakresie: rodzaju, grubosci konstrukcji nawierzchni, szeroko$ci, rzednych
wysokosciowych i spadkéw poprzecznych,
. wymaganiami podanymi wg odpowiednich dla rodzaju nawierzchni SST.

6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wigkszych odchylef w zakresie cech geometrycznych zjazdéw niz to podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokos$¢, cm +5 +10i-5
RAwnos¢ podtuzna, mm 9 12
RAwno$¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +10
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Gruboé¢ konstrukcji nawierzchni 7, cm +0,5 +20
*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla fgcznej grubosci warstw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot

Odbiorowi robdt podlegaja:

. roboty ziemne,

. wykonanie przepustow wraz ze Sciankami czotowymi,
. wykonanie zasypki, konstrukcji nawierzchni,

. umocnienie dna i skarp rowu.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
144



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10
10

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10
22

. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno—melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i

badania przy odbiorze

. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej Papa asfaltowa na taSmie aluminiowej
. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych
. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

. PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06253  Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych wad
gruntowych

PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

.2. Inne dokumenty

. Katalog CBPBDIM ,, Transprojekt” — Warszawa, styczen 2004 r.
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