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12-100 Szczytno

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Parfistwowej Inspekgcji
Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 338, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektdw
Inzynierskich Sp. z 0.0., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, z dnia 13.11.2023 r. (data wptywu
do organu: 18.11.2023 r.), Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wotominie

opiniuje pozytywnie

projekt budowlany dotyczacy zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosci Jézefin, gm. Poswietne”, z zastrzezeniem:

— nalezy uzyska¢ od Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wotominie ocene
higieniczng zastosowanych materiatéw,

— przed przystapieniem do eksploatacji sieci wodociggowej nalezy wykazaé, ze woda w sieci
spetnia wymagania przepiséw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 .
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany dotyczacy zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowe;j
wraz z przytgczami w miejscowosci Jézefin, gm. Poswietne”, sporzadzony w dniu 13.11.2023 r. przez
jednostke projektowa: Biuro Projektow Inzynierskich Sp. z 0.0., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.
Inwestorem jest: Gmina Poswietne, ul. Krotka 1, 05-326 Poswietne.
Projekt obejmuje rozwigzania techniczne umozliwiajgce budowe zbiorowego systemu zaopatrzenia
w wodg wykonanego z rur polietylenowych. Obecnie mieszkaricy posiadajg dostep do wody przy
wykorzystaniu indywidualnych studni gtebinowych. Projektowana sie¢ pozwoli na budowe systemu
doprowadzajgcego wodg dobrej jakosci i pod odpowiednim cisnieniem do budynkéw przylegtych do
trasy sieci wodociggowej. Miejsce wtaczenia gwarantuje odpowiedni przeptyw w rurach oraz utatwi
eksploatacjg catego wodociggu w tym rejonie. Poprawi sig stan sanitarny mieszkaricéw miejscowosci
Jozefin.
W ramach rozpatrywanego projektu projektuje sie budowe:
a) sieci wodociggowej o tacznej dtugosci okoto 1 528,4 m, o nastepujgcych parametrach:

— dtugosc okoto 1 520,1 m, materiat PE 100 SDR17 PN10 ® 110 mm,

- dtugos¢ okoto 8,3 m, materiat PE 100 SDR17 PN10 ® 90 mm,

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne @ 80 mm,

— hydranty przeciwpozarowe podziemne @ 80 mm;



b) przytaczy wodociggowych o tacznej dtugosci okoto 26,2 m, o nastepujgcych parametrach:
— dtugosc okoto 2,3 m, materiat PE 100 SDR17 PN10 ® 50 mm,
— dtugos¢ okoto 23,9 m, materiat PE 100 SDR17 PN10 ® 40 mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej bedg stanowity:

— zasuwy —klinowe, zeliwne, kotnierzowe z klinem gumowym,

— tasma ostrzegawcza lokalizacyjna — koloru niebieskiego o szerokoéci 200 mm z zatopiong wktadka
metalowa, uktadana na obsypce piaskowej przykrywajacej utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci
ok. 20 cm powyzej rury,

— tabliczki — metalowe na stupkach stalowych (jezeli istnieje taka potrzeba tabliczki mozna mocowac
na $cianach budynkéw),

— skrzynki zeliwne,

— obudowy betonowe skrzynek,

— bloki oporowe.

Budowe sieci wodociggowej nalezy wykonaé w wykopie otwartym, przy czym poza terenem

zabudowanym nalezy prowadzi¢ w wykopach nieumocnionych. W terenie zabudowanym w miejscach

zblizenia do istniejgcej zabudowy (ogrodzenia, drogi, budynki itp.) nalezy stosowa¢ zabezpieczenie
wykopow w postaci szalunkéw. Szeroko$¢ wykopéw szalowanych w trakcie prowadzenia robot nie
powinna byc szersza niz 1,4 m. Gteboko$¢ utozenia przewodow wodociggowych bedzie wynosita min.

1,6 m od poziomu terenu do gérnej powierzchni rury.

Sie¢ wodociggowa zostanie réwniez czesciowo wykonana bezwykopowa metodg przewiertu

sterowanego. Przewiert sterowany odbywa sie w trzech etapach:

— etap 1 — w miejscu rozpoczegcia i zakoficzenia przewiertu sterowanego przygotowuje sie wykopy
otwarte; do wykopu startowego wprowadza sie specjalng zerdz pilotowa, ktdrej zadaniem jest
wykonanie tunelu po wczesniej wyznaczonej trasie sieci wodociggowej; sterowanie tg zerdzig
odbywa sig z podgladem teleoptycznym z powierzchni ziemi, przez uprawniong do tego osobe; po
zakoriczeniu przewiertu w drugim wykopie demontuje sie zerdz; w ten sposob pod powierzchnig
ziemi powstaje tunel, ktéry nastepnie poszerza sie w zaleznosci od tego, jaka srednica rury zostata
zaplanowana w projekcie;

— etap 2 —w tym etapie stosuje sig specjalng wiertnice $limakowa, ktérej zadaniem jest poszerzenie
uprzednio wykonanego tunelu; wielko$¢ tego poszerzenia zalezy od $rednicy rury, ktéra zostata
zaplanowana w projekcie sieci wodociggowej; bezposrednio za wiertnicg przeciska sie rure
ostonowg, ktéra bedzie potozona na catej dtugosci przewiertu;

— etap 3 -do znajdujacej sig pod powierzchnig gruntu rury ostonowej przeciaga sie odpowiednio rure
wodociggowa.

Wykonanie sieci wodociggowej zgodnie z wyzej wymieniong metodg nie bedzie miato negatywnego

wptywu na srodowisko naturalne oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

Biorac pod uwage powyzsze, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wotominie postanowit jak
na wstepie.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej projektu budowlanego, na ktérym
znajduje sig klauzula, stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wotominie.

Zataczniki: projekt budowlany

Otrzymuija:
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Biuro Projektéw Inzynierskich
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